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Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy branzy drogowej w zakresie inwestycji polegajagcej na budowie i
przebudowie drogi gminnej, ulica Graniczna w miejscowosci Narol opracowano w oparciu o umowe
pomiedzy jednostkg projektowg a Gming Narol.

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i rozwiniecie projektu budowlanego opracowanego na
potrzeby inwestycji dla ktérej uzyskano pozwolenie na budowe.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:
droga publiczna, ul. Graniczna od km 0+003 do km 0+250
droga niepubliczna, ul. Graniczna od km 0+250 do km 0+491
Kategoria obiektu budowlanego:
e Kategoria IV — elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
e Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
* Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

3. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja stanowi przebudowe istniejgcego uktadu komunikacyjnego miasta Narol —
ulicy Granicznej, bedacej drogg gminng publiczng oraz w czesci niepubliczng. Istniejgce
zagospodarowanie terenu na ktérym potozona jest ul. Graniczna na odcinku od km 0+003 do km
0+250 stanowi jezdnia bitumiczna o szerokosci zmiennej, Srednio 4,5 m z poboczem ziemnym,
chodnikiem zlokalizowanym przy lewej krawedzi jezdni o zmiennej szerokosci i zjazdami do dziatek
zabudowanych o zréinicowanej konstrukcji. Na dalszym odcinku drogi od km ok. 0+250 do km
0+491 droga stanowi droge gminng niepubliczng o nawierzchni gruntowej lokalnie utwardzone;j
prefabrykatami betonowymi lub innymi materiatami betonowymi lub kruszywem. Na obszarze
terenu drogi zlokalizowane sg rowniez elementy infrastruktury technicznej nie zwigzane z drogg jak:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ oswietlenia drogowego

- sie¢ kablowa doziemna elektroenergetyczna nn

- sie¢ nadziemna elektroenergetyczna nn

- sie¢ teletechniczna

Odwodnienie drogi zapewniajg spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni drogi, tereny zielone
stanowigce naturalne odbiorniki woéd opadowo-roztopowych zlokalizowane w pasie drogowym i
poza nim.

Pod projektowanym rozwigzaniami drogowymi nie stwierdza sie wystepowania kolizji z
infrastrukturg podziemng jak: sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. Projekt przewiduje
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przebudowe doziemnej sieci oswietlenia ulicznego polegajagcym na usunieciu istniejgcej instalacji i
budowie nowej instalacji oswietlenia drogi na catym odcinku, oraz budowe kanatu technologicznego
zlokalizowanego przy lewej krawedzi jezdni pod chodnikiem lub poboczem.
Istniejgca sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa przewidywana jest do regulacji wysokosciowej
elementow zasuw, studni i itp.
W zakresie w/w inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty:

* poszerzenie jezdni drogowej

e rozbiodrka istniejgcej konstrukcji drogi i zjazdéw o nawierzchni z kruszywa

e wzmocnienie istniejgcej jezdni bitumicznej i betonowej

* budowa nowych konstrukcji drég, postojowej i chodnikow

e roboty ziemne: nasypy i wykopy

e wykonanie regulacji wysokosciowej elementéw infrastruktury technicznej zlokalizowanej w

pasie drogowym

e ustawienie kraweznikdéw i budowa chodnika

¢ budowa kanatu technologicznego,

e przebudowa i budowa oswietlenia drogowego

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

e wykonanie prac wykonczeniowych i porzgdkowych.

Budowa i przebudowa ulicy Granicznej spowoduje zmiany dotychczasowe zagospodarowanie terenu
dziatek stanowigcych istniejgcy i projektowany pas drogowy oraz terenu na ktérym zlokalizowany
jest odcinek drogi wewnetrzne;.

W stosunku do stanu obecnego ulegng zmianie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

- zmiana szerokosci jezdni na docinku drogi publicznej od km 0+003 do km 0+250 wraz z korekta
przebiegu osi drogi

- budowa drogi gminnej niepublicznej na odcinku od km 0+250 do km 0+491

- budowa zatoki postojowej przy drodze gminnej niepublicznej

- budowa i przebudowa zjazdéw publicznych

- obramowanie krawedzi jezdni w krawezniku (przekrdéj uliczny)

- budowa chodnika przy lewej krawedzi jezdni o szerokosci 2,0 m (nie wliczajgc kraweznika i
obrzeza) zawezonym lokalnie na odcinku zawezenia pasa drogowego do szerokos$ci min. 1,25 m.,

- utwardzenie zjazdow indywidualnych do przylegtych dziatek

- wykonanie kanatu technologicznego KTu-1 (KTp-1) na catym odcinku ulicy

- budowa oswietlenia ulicznego

W ramach przedmiotowej inwestycji nie ulegnie zmianie lokalizacja istniejgcego uzbrojenia terenu
(infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg) na obszarze inwestycji za wyjgtkiem istniejgcej
sieci o$wietlenia drogowego wskazanej w dalszej czesci opisu.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2 ,Plan
sytuacyjny”.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

W ramach budowy i przebudowy drogi gminnej, ul. Graniczna w m. Narol, planowane jest
wykonanie robét branzy drogowej w nastepujgcym zakresie:
- zmiana szerokosci istniejgcej jezdni wraz z korektg przebiegu osi drogi
- budowa odcinka drogi niepublicznej od km 0+250 do km 0+491
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- budowa zatoki postojowej przy krawedzi drogi gminnej niepublicznej

- obramowanie krawedzi jezdni w krawezniku (przekrdj uliczny)

- budowa chodnika przy lewej krawedzi jezdni o szerokosci 2,0 m (nie wliczajgc kraweznika i
obrzeza) zawezonym lokalnie na odcinku zawezenia pasa drogowego do szerokosci min. 1,25 m.,
- utwardzenie zjazdéw indywidualnych do przylegtych dziatek,

- budowa i przebudowa zjazdéw publicznych,

- wykonanie kanatu technologicznego KTu-1 (KTp-1) na catym odcinku ulicy,

- budowa oswietlenia drogowego,

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:
e rozbiodrka istniejgcych konstrukcji zjazdéw i drogi utwardzonej kruszywem

e roboty ziemne: nasypy i wykopy

e wykonanie regulacji wysokosciowej elementéw infrastruktury technicznej zlokalizowanej w
pasie drogowym

e budowa kanatu technologicznego,

e poszerzenie konstrukcji jezdni drogowych bitumicznych

e wzmocnienie jezdni drogowych o nawierzchni bitumicznej i betonowej

e budowa konstrukcji zatoki postojowej

e prace zwigzane z budowa i przebudowg chodnika

* budowa nawierzchni utwardzonych zjazdéw i wyjazdéw indywidualnych i publicznych
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

e wykonanie prac wykonczeniowych i porzgdkowych.

W ramach prac energetycznych projekt swym zakresem obejmuje:
e demontaz istniejgcej sieci oswietlenia drogowego

e budowe oswietlenia drogowego

Szczegodtowy zakres robdt branzy drogowej przedstawiono na rys. nr 2 "Plan sytuacyjny".

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Catkowita dtugos¢ projektowanej ulicy Granicznej w miejscowosci Narol wynosi 488 m (od km
0+003 do km 0+491).
Ponizej zamieszczono zestawienia powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu:

L Element Powierzchnia Powierzchnia
P zagospodarowania terenu istniejaca [m?’] | projektowana [m?]
1. | Jezdnia bitumiczna 1120 2573
5 ChOan.kI dla p|es_zych, Ciggi piesze 450 746

z kostki brukowej
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3. | Zatoka postojowa - 602
3. POW|erzchn|e Z|ellone; skarpy 1500 1050
nasypéw/wykopow

Projekt budowy i przebudowy drogi gminnej publicznej i niepublicznej, ul. Graniczna w m. Narol,
zaprojektowano w oparciu o nastepujgce parametry:
Droga gminna publiczna (od km 0+003 do km 0+250)

e Klasa drogi (ulicy) -,D”

e Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h

e Szerokos¢ jezdni -50m

e Szerokos$¢ pasa drogowego —zmienna od 10 do 14,0m

e Szerokos¢ pobocza za kraweznikiem -0,5m

*  Przekrdj jezdni: - uliczny, obramowany w kraweznikach
e Szerokos¢ chodnika przy jezdni: -2,15m

* Lokalne zawezenie chodnika przy jezdni —min. szerokos¢ 1,25 m

* Zjazdy indywidualne i publiczne na dziatki przylegte

Droga gminna wewnetrzna (od km 0+250 do km 0+491)

e Klasa drogi (ulicy) -,D”

e Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h

e Szerokos¢ jezdni -50m

* Szerokos$¢ terenu pod droge —zmienna 12- 16,0m

e Szerokos¢ pobocza za kraweznikiem -1,0m

*  Przekrdj jezdni: - uliczny, obramowany w kraweznikach
e Szerokos¢ chodnika przy jezdni: -2,15m

* Szerokos$¢ chodnika odsunietego od jezdni - 1,65 m
* Lokalne zawezenie chodnika przy jezdni —min. szerokos¢ 1,25 m

* Zjazdy indywidualne i publiczne na dziatki przylegte

Do szerokosci chodnika wlicza sie kraweznik o szerokosci 15 cm.

Zjazdy indywidualne i publiczne na dziatki przylegte
- szerokos¢ nawierzchni jezdni min. 4,0 m
- szerokos¢ poboczy gruntowych: min. 2x0,75 m
- szerokosc¢ korony zjazdu: min. 5,50 m
- wyokraglenie krawedzi zjazdu: skosy min. 1,5x1,5 m
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Forma i funkcja projektowanych obiektow drogowych zostata dostosowana do wymagan:

e warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. 2016 poz. 124 z pdin. zm.) w odniesieniu do poszczegdlnych klas technicznych
projektowanych obiektéw drogowych i ich elementdw, w tym do warunkow lokalnych,
uksztattowania terenu oraz zagospodarowania otaczajgcego terenu,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e warunkéw wynikajgcych ze studidw i uwarunkowan przestrzennego zagospodarowania
terenu na szczeblu wojewddzkim i lokalnym.

Gtéwna funkcja projektowanego odcinka drogi objetej niniejszym opracowaniem jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu wszystkich uczestnikdw ruchu w tym umozliwienie ptynnego ruchu
miejskiego generowanego przez mieszkanncow miasta Narol. Dla wszystkich dziatek przylegtych
posiadajgcych dostepnos¢ komunikacyjng do przedmiotowego odcinka drogi zapewniono
utrzymanie tejze dostepnosci. Projektowany sposob obstugi bezposredniego otoczenia drogi
zapewnia wymagane warunki bezpieczeristwa ruchu.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

W wyniku budowy drogi niepublicznej oraz przebudowy drogi publicznej, ul. Graniczna w
miejscowosci Narol zostaly zapewnione niezbedne warunki do korzystania przez osoby
niepetnosprawne poprzez zaprojektowanie chodnika dla pieszych lub pobocza o szerokosci 1,0 m
umozliwiajgc poruszanie sie pieszych. W ciggu chodnikéw zaprojektowano obnizenie kraweznika na
krawedzi z jezdniag drogowg do wysokosci 2 cm, montaz ptytek naprowadzajgcych przy
projektowanych przejsciach dla pieszych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
infrastruktury dla pieszych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Inwestycja polegajgca na budowie i przebudowie ul. Granicznej w miejscowosci Narol z uwagi na
zakres i wielkos¢ inwestycji nie wymaga uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w
oparciu o art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, z uwagi iz odcinek drogi objety opracowaniem jest krotszy niz 1,0 km.
Zagrozeniami dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi s3:

* hatas komunikacyjny;

e zanieczyszczenie $Srodowiska wodnego zwigzane z odprowadzeniem wdd z terendw
szczelnych.

W celu zminimalizowania i/lub wyeliminowania w/w zagrozen w ramach przedsiewziecia
przewidziano nastepujgce rozwigzania:
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zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng na catym odcinku drogi i ograniczono predkos¢
pojazdéw do 40km/h

skarpy i tereny zielone przewidziano do zahumusowania i obsiania mieszankami traw

Nalezy minimalizowa¢ wptyw robdt budowlanych na srodowisko (w tym m.in. pylenie, emisje
zanieczyszczen do powietrza, hatasu, drgan i wibracji), poprzez rozwigzania techniczne i
organizacyjne, do ktérych nalezg m.in.:

oczyszczanie za pomocg sorbentow substancji ropopochodnych w miejscach, gdzie doszto do
wycieku paliwa,

utrzymywanie placu budowy w czystosci,

optymalizacje/rozplanowanie tras transportowych

zabezpieczenie materiatow sypkich podczas transportu, np. poprzez ich przykrywanie
plandekami (oponczami),

eliminowanie pracy maszyn i pojazdéw na biegu jatowym (np. podczas przerw w pracy,
zatadunku/wytadunku) oraz ograniczenia predkosci jazdy pojazdow budowy w rejonie
zabudowy mieszkaniowej,

prowadzenie prac z wykorzystaniem koparek, walcow, zageszczarek w terenie zabudowy
mieszkaniowej wytacznie w porze dziennej (tj. w godz. od 6.00 do 22.00), ograniczenie takie
nie dotyczy koniecznosci prowadzenia robot wynikajgcych
z technologii juz trwajacych prac, nie pozwalajgcej na ich przerwanie,

niestosowanie walcéw wibracyjnych w bezposrednim rejonie zabudowy.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem

8.1. Rozbidrki istniejgcych obiektoéw w pasie drogowym

W zwigzku z budowg i przebudowg ulicy Granicznej w miejscowosci Narol zachodzi koniecznos$é
rozbidrki kolidujgcych ogrodzen zlokalizowanych na terenie dziatek objetych inwestycjg, likwidacjg
istniejgcego oswietlenia terenu, rozbiérki nawierzchni drogi z kruszywa i innych materiatow,
utwardzen z ptyt drogowych i innych elementow prefabrykowanych i chodnikéw.

Zgodnie z Prawem Budowlanym na taki obiekt budowlany nie jest wymagane

sporzgdzenie projektu rozbiorki ze wzgledu na jego gabaryty. Ponadto obiekt przeznaczony do
rozbidrki nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

8.2. Rozwigzanie wysokosciowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przyjeto na odcinku od km 0+003 do km 0+250 wykonanie
poszerzen drogi i wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni drogowej traktujac
dotychczasowg konstrukcje jako podbudowe konstrukcji drogi a na odcinku od km 0+250 do km
0+491 catkowitg wymiane dotychczasowej utwardzen drogi i wykonanie nowej konstrukcji o petnej
grubosci.
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Zgodnie z wykonanymi badaniami podtoza gruntowego dotychczasowa grubos¢ warstw
konstrukcyjnych na odcinku od km 0+003 do km 0+250 wynosi $rednio 25 cm. Niweleta ulicy
zostata dostosowana do terendow przylegtych z uwzglednieniem wymagan technicznych i
projektowanego odwodnienia drogi. Profil podtuzny drogi zostat przedstawiony w czesci rysunkowej
dokumentacji.

Droga w profilu podtuznym

8.3. Uktad konstrukcyjny projektowanego obiektu

8.3.1 Konstrukcja budowy nowych jezdni (K-1):

. warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7 cm

. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm

. warstwa podbudowy pomocniczej z piasku zwigzanego stabilizowanego cementem C1,5/2

<2,0MPa gr. 15 cm (stabilizacja piasku sredniego cementem Rm=5 MPa, z wezta)
. istniejgcy grunt w podfozu

8.3.2 Konstrukcja wzmocnien nawierzchni jezdni bitumicznej (K-2):

. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
] warstwa wyréwnawczo-profilujgca betonu asfaltowego AC16W gr. sr. 4 cm
] istniejgca nawierzchnia bitumiczna

8.3.3 Konstrukcja wzmocnien nawierzchni jezdni betonowej (K-3)

. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

. warstwa wyréwnawczo-profilujgca betonu asfaltowego AC16W gr. sr. 7 cm

. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 gr. 12 cm
] istniejgca nawierzchnia betonowa

8.3.4  Konstrukcja zatoki postojowej (K-4)

Konstrukcja zjazdu przedstawig sie nastepujgco:

] warstwa scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

] podsypka cem. - piask. (1:4) gr.3 cm

] podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C6/9 grubosci 15 cm

= warstwa podbudowy zasadniczej z piasku zwigzanego stabilizowanego cementem C1,5/2

<2,0MPa gr. 15 cm (stabilizacja piasku sredniego cementem Rm=2,5 MPa, z z wezta)

8.3.5 Konstrukcja chodnika (K-5):

Przyjeto nastepujgca konstrukcje chodnika:
J warstwa scieralna z kostki betonowej szarej gr. 6 cm
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. podsypka cem. - piask. (1:4) gr.3 cm

. warstwa podbudowy zasadniczej z piasku zwigzanego stabilizowanego cementem C3/4
<4,0MPa gr. 20 cm (stabilizacja piasku sredniego cementem Rm=5 MPa, z wezta)

J nasyp drogowy

Chodnik od strony terendw zielonych ograniczono obrzezem betonowym 6x20cm
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

8.3.6  Konstrukcja zjazdu indywidualnego na posesje (K-6)

Konstrukcja zjazdu przedstawig sie nastepujgco:

. warstwa scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
. podsypka cem. - piask. (1:4) gr.3 cm
. warstwa podbudowy zasadniczej z piasku zwigzanego stabilizowanego cementem C3/4

<4,0MPa gr. 20 cm (stabilizacja piasku sredniego cementem Rm=5 MPa, z z wezta)

8.3.7  Konstrukcja zjazdu publicznego (K-7):

Konstrukcja zjazdu publicznego przedstawig sie nastepujgco:

J warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

J warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7 cm

J warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 gr. 12 cm

J warstwa podbudowy pomocniczej z piasku zwigzanego stabilizowanego cementem C3/4

<4,0MPa gr. 15 cm (stabilizacja piasku Sredniego cementem Rm=5 MPa, z wezta)
. istniejgcy grunt w podtozu

Zjazd ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 i fawie betonowej z oporem, od strony krawedzi jezdni zjazd ograniczono
kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm ustawionym na podsypce cementowo- piaskowej i fawie
betonowej z oporem a od strony posesji opornikiem betonowym 12x25x100 cm, ewentualnie
poprzez dowigzanie do istniejacych utwardzen terenu na przylegajacych posesjach.

9. Odwodnienie

Odwodnienie drogi przyjeto jako powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
nawierzchni jezdni i chodnika. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych sptywajg na
tereny zielone inwestycji.

Stosownie do definicji zawartych w Ustawie Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.310 z
pdzn. zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wadd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzagdzen wodnych wody opadowo
roztopowe pochodzgce z drég powiatowych mogg by¢ wprowadzane do wéd i do urzadzen
wodnych bez oczyszczania.
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Powierzchnie zadarnione przy odpowiednim ich uksztattowaniu znaczgco ograniczajg sptyw
zanieczyszczen i powodujg oczyszczanie wod. Skutecznos$é oczyszczania przez powierzchnie
zadarnione waha sie w granicach:

. zawiesina ogolna: do 40% w przypadku rowow i powierzchni bez przeszkdd poprzecznych,
40-80% dla rowow i powierzchni o matym nachyleniu i z przegrodami,

. fosfor: do 40% w przypadku rowdéw i powierzchni bez przeszkdd poprzecznych, 20-60% dla
rowow i powierzchni o matym nachyleniu i z przegrodami

. ChZT, BZT5: do 40% w przypadku rowdw i powierzchni bez przeszkdd poprzecznych, 20-60%
dla rowow i powierzchni o matym nachyleniu i z przegrodami,

. Metale ciezkie: do 40% w przypadku rowdw i powierzchni bez przeszkdd poprzecznych, 20-

60% dla rowow i powierzchni o matym nachyleniu i z przegrodami,

Przewiduje sie, iz zawartosc zanieczyszczen w wodach pochodzenia atmosferycznego bedzie o
znaczgco mniejsza niz podajg wskazniki literaturowe, wyrazonych w stezeniach srednich: BZT5 - 30
mg/|, zawiesina — 200 mg/I, substancje ropopochodne 3 — 30 mg/I.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrozenia nieosiggniecia celdéw srodowiskowych zawartych na
omawianym obszarze.

10.0znakowanie poziome i pionowe

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Projekt uwzglednia oznakowanie
pionowe i poziome.

11.Elementy bezpieczenistwa ruchu

W ramach przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba montazu urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu.

12.0rganizacja ruchu na czas budowy

Projekt tymczasowe] organizacji ruchu opracuje wykonawca robdt z uwzglednieniem terminéw
realizacji poszczegdlnych asortymentow i planowanej kolejnosci wykonywania robat.

13.Prace dodatkowe

Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz zasuwy wodociggowe i kanalizacyjne
nalezy wyregulowac wysokosciowo do projektowanych rzednych. Przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z regulacjg elementéw infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg nalezy rozpoczgc
po uprzednim powiadomieniu gestora sieci i wykonywac pod jego nadzorem. Koricowym etapem
jest odbidr prac przez zarzadce sieci.

Punkty osnowy geodezyjnej i repery, ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktdre w trakcie
robo6t ulegng zniszczeniu nalezy odtworzy¢ na koszt wykonawcy robat.

Inwestycja koliduje z ogrodzeniami jedynie w miejscach przejmowanych dziatek pod pas drogowy.
Wiasciciele posesji zobowigzani zostang do rozebrania ogrodzen i ich odbudowy na nowej granicy
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pasa drogowego. Koszty zwigzane z powyzszym powinny zosta¢ w ujete w odszkodowaniu za wykup
dziatek.

14.Wykonanie kanatu technologicznego

W ramach opracowania projektuje sie kanat technologiczny wzdtuz uktadu drogowego. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne, projektuje sie kanalizacje
teletechniczng wraz ze studniami rozdzielczymi o profilu:

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajgcy sie z 1 rury o $Srednicy 110mm, 3 rur
Swiattowodowych o srednicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12, lub w zaleznosci
od lokalizacji

- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajgcy sie z 2 rur, jednej pustej a w drugiej
zlokalizowane 3 rury swiattowodowe o srednicy 40mm oraz 1 rura prefabrykowanej wigzki mikrorur
7x12,

taczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.

Ramy i oprawy pokryw z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed
ingerencjg 0sob nieuprawnionych. Nalezy stosowac studnie prefabrykowane a jedynie ich
nadbudowe wykonywac na placu budowy.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:

a) wytrzymatos¢ na uderzenia

- L (mata) / N (normalna)

b) wytrzymatosc¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia)

- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe.

Wymagania i badania.

Wszystkie studnie kablowe wykonane powinny by¢ z elementéw prefabrykowanych i
montowane zgodnie z wymaganiami producenta. Rame wtazu nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby jej
gorna ptaszczyzna lezata w ptaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi. Rame na wtazie studni
nalezy bezposrednio po zabetonowaniu przykry¢ pokrywa. Przy wykonywaniu wykopodw, nalez
zwroci¢ uwage, aby nie dopusci¢ do rozluznienia podtoza. Przed posadowieniem studni podtoze
wyrownagé, i wypoziomowac, tak aby dno studni opierato sie stabilnie catg powierzchnig na podtozu.
Nastepnie nalezy zasypywac wykop piaskiem lub przesiana ziemig ubijajac ja warstwami co 20 cm.
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W studniach betonowych rury kanalizacji powinny by¢ wmurowane przy uzyciu zaprawy
cementowej. Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé ptaszczyzne, bez wystajacych korncéw
rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne, warstwy. Niewykorzystane otwory lub czes¢ otwordow
w Scianach studni powinny by¢ zamurowane lub zaslepione w taki sposéb aby byto mozliwe
ewentualne pdzniejsze wprowadzenie dodatkowych rur. Sciany i stropy catkowicie zmontowane;j
studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacyjnych, powinny by¢ szczelne w takim
stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulenie komory studni.
Zewnetrzne powierzchnie studni powinny miec¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne.
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb aby nie
mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni i odwrotnie.
Nalezy wybudowac¢ kanat technologiczny modut KTu w postaci:

-1x RO ®110, rura ostonowa np. DVR 110

- 3 x RS ®40, rura swiattowodowa RHDPE 40/3,7 o kolorystyce:

1.czarna z czerwonym wyroznikiem,

2.czarna z niebieskim wyrdznikiem,

3.czarna z zielonym wyréznikiem.

- 1 x WMR, uktadana bezpos$rednio w ziemi, koloru pomararnczowego,

- Prefabrykowane wigzki mikrorurki (WMR - 7x12/10) kolory :

. czerwony (RAL 3000)

. biaty (RAL 9010)

. pomaranczowy (RAL 2003)

. szary ( RAL 7001)

. fioletowy (RAL 4006)

. niebieski (RAL 5010)

. zielony (RAL 6000)

Kanat KTp nalezy wybudowac z :

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEp 110/6,3 , DVR 110 lub podobnej

- trzech rur $wiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyrdznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg poslizgowg i wewnetrznie
rowkowanych oraz wigzki mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze
jednosciennej o przekroju kotowym @ 40mm, ktére nalezy utozy¢ w rurze ostonowej RHDPEp
160/9,1 lub podobnej. Na koricach kanatu KTp lub KTu nalezy posadowic¢ studnie kablowe z betonu
klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy
C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125.

Dla rozrdznienia rur rurociggu kablowego zachowac ciggtos¢ barwng na catym odcinku budowanego
kanatu technologicznego. Rury swiattowodowe tgczy¢ w studniach za pomocg telekomunikacyjnych
ztgczek skrecanych ZRs 40. Konce rury zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody, kapturkami.
Prefabrykowang wigzke mikrorur, uktada¢ w studni z naturalnym zapasem z zachowaniem
minimalnych promieni giecia, umozliwiajgc w przysztosci wykonanie potgczen prostych I lub
odgatezien Y. Dla budowy przytgczy, nalezy utozy¢ kroétki ,,was” mikrokanalizacji od studni kablowej
do granicy dziatki potencjalnego przysztego uzytkownika Korice prefabrykowanych pustych mikrorur
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i pytu, dedykowanymi zaslepkami.

Badany odcinek rurociggu kablowego nalezy na jednym koncu uszczelnic¢ kapturkiem
termokurczliwym z klejem termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkiem termokurczliwym (KTkw)
z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetnic¢
stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowaé wartos¢ nadcisnienia.

NOoO b wN R
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Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadci$nienie i zanotowac jego wartosc.
Odcinek rurociggu kablowego nalezy uznac za szczelny, jesli poréwnanie wynikdw pomiardow nie
wykazuje ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kPa. Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzér
techniczny w trakcie budowy.

Prébe szczelnosci potgczonego ztgczkami traktu mikrokanalizacji wykonuje sie, stosujgc z jednej
strony standardowg zatyczke mikrorury oraz specjalny zaworek mikrokanalizacji, z drugiej strony.
Trakt kablowy zbudowany z mikrorurek potgczonych ztgczkami powinien wytrzymac probe
krotkotrwatg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min. Mikrokanalizacja uszczelniona na
obydwu koncach zmontowanego odcinka o dtugosci do 2,0 km i napetniona sprezonym powietrzem
do nadcisnienia 300 kPa nie powinna wykazywac spadku nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24
godzin.

Rury kanatu technologicznego nalezy uktadaé¢ w wykopie w kolejnosci, na dnie wykopu utozy¢
rurocigg kablowy (3 x RHDPE 40/3,7+1x®40 WMR (7x12/10) ) z falowaniem w poziomie o wielkosci
0,2% - 0,3%, zasypac warstwg piasku lub przesianym gruntem réwno z powierzchnig gérnych rur.
Wigzke rur rurociggu kablowego spina¢ paskami kablowymi co 2,0 m. Nad rurociggiem utozy¢ rure
kanalizacji kablowej np. DVR 110.0dcinki rur taczy¢ za pomocg ztgczek wodoszczelnych. Rure
przysypac warstwa piasku lub przesianej ziemi do grubosci przykrycia nie mniejszej niz5 cm, a
nastepnie warstwag piasku lub nie przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm. Ziemia nie powinna
zawierac gruzu i kamieni o srednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywac wykop ziemig
warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubija¢ ubijakami mechanicznymi. Gtebokos$¢ wykopu ma
zapewnic 0,7m przykrycia gruntem pod chodnikami, trawnikami, pod jezdniami 1,0 m. W terenie
poziomym rure uktadac ze spadkiem od 1 do 3%o w kierunku jednej studni. W terenie pochytym
rure nalezy usytuowac zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady
spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej studni. Dla oznaczenia przebiegu w potowie
gtebokosci nad kanatem technologicznym utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z
napisem ,,UWAGA KABEL

SWIATLOWODOWY” dla lokalizacji na catej dtugosci przebiegu utozyé z rurociagiem kabel
sygnalizacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,8. Kabel sygnalizacyjny nalezy zakonczy¢ w studniach kablowych
puszkami hermetycznymi, zachowac ciggtos¢ galwaniczng zyt kabla pomiedzy sgsiednimi
wyprowadzeniami.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka —
min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur
zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac¢ odlegtosci w poziomie i w pionie
odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do
poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie
gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 95% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm.

Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza

Normami Zaktadowymi ORANGE), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.
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15.Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie ogranicza warunkow ochrony przeciwpozarowej terenéw
przylegtych. Droga po przebudowie moze stanowi¢ dojazd przeciwpozarowy dla stuzb.

16.Wytyczne realizacji

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci roboét przy realizacji projektowanej inwestycji:

J przygotowanie terenu,

. wytyczenie osi jezdni,

. prace rozbiorkowe,

. zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia i budowa kanalizacji teletechnicznej i oSwietlenia
drogowego

J roboty ziemne,

J wykonanie stabilizacji gruntu,

. wykonanie podbudowy,

. ustawienie kraweznikdow i obrzezy,

J wykonanie chodnikow i zjazdéw

. wykonanie projektowanych nawierzchni,

. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
. wykonanie zielericéw,

. prace porzadkowe.

Prace budowlane powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone jednoczesnie. Istniejgce
nawierzchnie przewidziane do rozbidrki nalezy rozebra¢. Materiaty nadajgce sie do wykorzystania
nalezy przekazac Inwestorowi i ztozy¢ w miejscu przez niego wskazanym, pozostate materiaty
Wykonawca podda utylizacji, lub za zgodg Inwestora wykorzysta w ramach prowadzonych prac.

17. Uwagi koncowe

o Geometria projektowanej drogi zostata opracowana w oparciu o aktualny wtornik i pomiary
w terenie. Wspotrzedne geodezyjne punktdw gtdwnych osi jezdni zostaty podane na planie.

o Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na
czas budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

o Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robét
ustala kierownik budowy w porozumieniu z witasciwa jednostkg, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Roboty wykonywane na uzbrojeniu technicznym w pasie
drogowym zostang wykonane pod nadzorem i odbiorem gestora sieci. Miejsce robdt nalezy
oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.
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o Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych
punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

o Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i
odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

o prace branzy elektroenergetycznej wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prac
na urzadzeniach PGE Dystrybucja,

o prace branzy elektroenergetycznej wykonywaé¢ zgodnie ze informacjami zawartymi w
»Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych rekomendowanych PGE
DYSTRYBUCJA S.A.”

o po utozeniu kabla SN-15kV, a przed jego zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do Rejonu
Energetycznego Stalowa Wola jego odbior,

o prace branzy elektroenergetycznej wykonywaé na podstawie pisemnego polecenia RE
Stalowa Wola i po wyfaczeniu urzadzen spod napiecia,

o materiaty z demontazu sieci nalezy dostarczy¢ do magazynu RE Stalowa Wola,

o catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowy urzadzen
elektrycznych, uwzgledniajac ewentualne uwagi zawarte w uzgodnieniach,

o po zakonczeniu robot przeprowadzi¢ pomiary kontrolne rezystancji izolacji, ciagtosci
przewoddw ochronnych i skutecznosci ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo.

o Odbiory robot oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru
ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegdlnych sieci.

o Na okoliczno$¢ odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot.

o Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ w Wydziale Geodezji czy, po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty
zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.

o Catosc robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP
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Sprawdzajacy branzy drogowej:

mgr inZ. Grzegorz Dubik
upr. nr K-82/02
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