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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem nr SA.270.1.26.2022 z dnia 10.08.2022r.;
Inwentaryzacja terenu inwestycji;
Wizja w terenie;
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Stan istniejacy.
Teren inwestycji znajduje sie przy drodze lesnej nr ZL/2 stanowigcej przedfuzenie ulicy Le$nej
w miejscowosci Policzna. Podczas budowy drogi le$nej nr ZL/2 zostat wykonany zjazd z drogi le$nej wraz z
utwardzonymi miejscami postojowymi.
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— Stan istniejgcy — istniejgce migjsca postoju przy drodze lesnej nr ZL/2..
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Zdjecie 2 — Stan istniejacy — miejsce projektowanej inwestycji.

3. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie / montaz stotéw z tawkami, stojaka na rowery, tablic
informacyjnych, koszy na $mieci niesegregowane oraz cze$ciowe utwardzenie i ogrodzenie terenu przy
istniejgcych miejscach postojowych.

4. Zakres robot.
Planowane zadanie obejmuje wykonanie / montaz nastepujgcych urzadzer:
- 3 stotéw o wymiarach 2,4m x 0,9m wraz z 6 fawkami. Stoty i tawki wykonane z drewna sosnowego,
suszonego, czterostronnie struganego, klasy C24, impregnowanego cisnieniowo i malowanego Srodkami
chronigcymi przed czynnikami atmosferycznymi i korozjg biologiczna.

- Ogrodzenie drewniane. Ogrodzenie z drewna sosnowego, suszonego, czterostronnie Sstruganego,
impregnowanego cisnieniowo i malowanego Srodkami chronigcymi przed czynnikami atmosferycznymi i
korozjg biologiczng. Ogrodzenie umieszczone zostanie w czterech naroznikach planowanego pod inwestycje
terenu w naturalnym ksztatcie, sktadajgce sie z 3 stupkow i 2 przeset (wymiary 16¢cm x 16¢cm, wysokosc stupka
80cm, przesto 16cm x 12cm, dfugo$c przesta 2,5 metra kazde).

- Kosze na $mieci. Kosze na $mieci wykonane z drewna sosnowego, suszonego, czterostronnie struganego,
klasy C24, impregnowanego ciSnieniowo i malowanego Srodkami chronigcymi przed czynnikami
atmosferycznymi i korozjg biologiczna.




Nadlesnictwo Zwolen

PGM

"Budowa wmiejsca postojn w lednictwie Policzna”

- Tablice informacyjne. Tablice informacyjne przewidziane do montazu planszy informacyjnej o wymiarach
150cm x 100cm oraz 100cm x 70cm — tablica kierunkowa. Tablice wykonane z drewna Ssosnowego,
suszonego, czterostronnie struganego, fazowanego, impregnowanego cisnieniowo i malowanego Srodkami
chronigcymi przed czynnikami atmosferycznymi i korozjg biologiczna.

- Stojak na rowery. Metalowy stojak na rowery o wymiarach ok. 0,7m x 0,7m ze stali nierdzewnej — 2 Sztuki.
Zamontowany na betonowych stopach fundamentowych.

- Miejsca pod stofami i fawkami oraz stojakami na rowery doziarni¢ kruszywem famanym
stabilizowanym mechanicznie o Sredniej grubosci 8cm. Teren objety doziarnieniem zabezpieczyc
obrzezem betonowym gr. 8cm.

Nalezy utrzymac jednolitg kolorystyke impregnatu drewna na wszystkich elementach konstrukcyjnych
— kolor impregnatu do ustalenia z Zamawiajgcym oraz projektantem.

Elementy nosne - ogrodzenia, tawek, stotow, stojaka na rowery, tablic informacyjnych posadowione
na kotwach stalowych wbudowanych w stopy fundamentowe z betonu C20/25.

5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY PRZY REALIZOWANYCH ROBOTACH
W odniesieniu do robot budowlanych majg zastosowanie o0golnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych, a w szczegdlnoSci:

5.1. Urzadzenia zabezpieczajqce i ochronne
Niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami.

5.2. Srodki zabezpieczajace pracownikow i narzedzia

Robotnicy wykonujgcy prace powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne, jak hetmy,
rekawice, okulary ochronne, a narzedzia powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie. Przed przystapieniem do rob6t osoba nadzorujgca obowigzana jest doktadnie
poinformowac robotnikow o sposobie wykonywania robot i pouczy¢ ich o warunkach | przepisach
bezpieczenstwa pracy.

5.3. Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robét
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ wplyw na nie warunkdw atmosferycznych jak np. deszczu,
mrozu, odwilzy.

5.4. Prowadzenie robét

Podczas realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych BHP. Osoby
zatrudnione nie mogg wykonywac prac warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Nalezy zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne i sprzet oraz odziez ochronng dla 0sob zatrudnionych na budowie, a takze zapewnic bezpieczerstwo
publiczne.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

Nie wolno:

e recznie przemieszczac i przewozic ciezary 0 masie przekraczajgcej ustalone normy;
e obstugiwac urzagdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen;

e  zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn.
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Nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
zachowywac prawidfowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy;

podczas wykonywania pracy zwracac uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajac warunki
bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia;

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac uzywanych narzedzi;

urzgdzenia przytaczac do zrodfa energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

Sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

uzywac obowigzujgce elementy ochrony osobistej.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Liwocha
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STOLY ZLtAWKAMI
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OGRODZENIE DREWNIANE
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KOSZE NA SMIECI
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TABLICE INFORMACYJNE
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STOJAK NA ROWERY
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
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