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ul.Piastowska Jawor kan deszcz 06.2022 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1{0119-03 réwninnym - wytyczenie
(25.5+5.8+137.15+151.95)/1000 km 0.320
RAZEM 0.320
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1{0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
(25.5+5.8+137.15+151.95)/1000 km 0.320
RAZEM 0.320
1.2 Roboty ziemne, rozhiérkowe i przygotowawcze
3|KNR AT-11 [Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- [m3
d.1.2{0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
592.88 m3 592.880
RAZEM 592.880
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.2|0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gleboko$¢ do 3
m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
Policzono 10% rob6t recznych
65.88 m3 65.880
RAZEM 65.880
5|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - 5 km (wy-|m3
d.1.2{0108-04 w6z na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)
Krotno$¢ = 5
658.75 m3 658.750
RAZEM 658.750
6(Kalkulacja  [Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.1.2|wlasna
353.96 m3 353.960
RAZEM 353.960
7|KNR AT-11 [Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytulu transportu urobku - prze- |ms3
d.1.2/0108-03 woz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
grunt kat IV
353.96 m3 353.960
RAZEM 353.960
8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.1.2({0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad. - samochodami do 5 t. - przyw6z ziemi do wymiany gruntu
353.96 m3 353.960
RAZEM 353.960
9|KNR AT-11 [Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1.2/0110-05 m w gruncie Kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczyn-
nik zageszczenia Js- 0.96
353.96 m3 353.960
RAZEM 353.960
10|KNNR 1 Zagegszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.2{0408-02
353.96 m3 353.960
RAZEM 353.960
11|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z o $rednicy nominalnej 200 -300 mm z uszczelkg gumo- [m
d.1.2|0318-01 wa
analogia
290 m 290.000
RAZEM 290.000
12(KNR 4-051  [Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1.2|0409-03 wykopie o glebokosci 3 m
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2|0202-06 gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek gruz
do wywozu na wysypisko
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
14| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  [m3
d.1.2(0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - zataunek gruzu do
wywozu na wysypisko
Krotno$¢ = 14
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
15|Kalkulacja  |Koszt sktadania gruzu na wysypisko m3
d.1.2(wiasna
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
1.3 Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
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16|KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpieto$ci 4,00 m typu lekkiego,podwieszeri |kpl.
d.1.3|0901-01 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
17|KNR-W 2-18 |Demontaz elementéw konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m typu lekkiego,podwie-  |kpl
d.1.3]0901-06 szen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
27 kpl 27.000
RAZEM 27.000
18|KNR-W 2-18 |Montaz elementéw konstrukcji o rozpieto$ci 4,00 m,podwieszen rurociggéw i |kpl
d.1.3]0903-01 kanatéw
32 kpl 32.000
RAZEM 32.000
19|KNR-W 2-18 |Demontaz elementéw konstrukgji o rozpieto$ci 4,00 m,podwieszer rurociggéw |kpl
d.1.3|0903-06 i kanatow
32 kpl 32.000
RAZEM 32.000
20|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubos$ci 15 cm m3
d.1.3{1411-02
55.96 m3 55.960
RAZEM 55.960
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,tgczone na |m
d.1.3(1308-02 weisk
255 m 25.500
RAZEM 25.500
22|KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm,tagczone na |m
d.1.3|{1308-03 weisk
5.8 m 5.800
RAZEM 5.800
23|KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 315 mm,tgczone na |m
d.1.3({1308-05 weisk
137.15 m 137.150
RAZEM 137.150
24|KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 400 mm,taczone na |m
d.1.3({1308-06 wcisk
151.95 m 151.950
RAZEM 151.950
25|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o glebokos$ci 3 m z kregéw be- szt
d.1.3|0513-03 tonowych o $rednicy 1200 mm
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
26|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300 mm préba
d.1.3/0706-04
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.3/0706-05 praéb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
28(KNNR 11 Obsypka kanatéw i obiektéw z dowiezionych materiatéw sypkich o gr. 20cm  |m3
d.1.3|0501-05
214.31 m3 214.310
RAZEM 214.310
29|Kalkulacja |Wykonanie przetaczenia z istniejacymi sieciami i przylgczami kpl.
d.1.3|wtasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.4 Roboty towarzyszace
30|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw m
d.1.4|0814-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
31|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1.4|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
8 m 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.4/0807-01
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
33|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
d.1.4/0113-05
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
34|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubo$ci 80 mm typu 10 na podsypce piasko- {m?2
d.1.4/0316-01 wej grubo$ci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
16 m?2 16.000
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