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1.0SWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Zgodnie z wymaganiami z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

NAZWA Projekt sieci cieptowniczej do budynku bytej Synagogi w Kepnie,
INWESTYCJI ul. Lazienkowa.

KATEGORIA

OBIEKTU Kategoria XXVI - sieci cieptownicze

BUDOWLANEGO

ADRES : :

INWESTYCJI dz. ew.:1548, 1328 - obr.: 300803_4.0001 MIASTO KEPNO

zostat sporzqgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imig i nazwisko Zakres opracowania oraz specjalno$¢ i numer Data Podpis
posiadanych uprawnien budowlanych opracowania
Branza sanitarna.
mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Waldemar Krqutek ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i 10/05/2021r.
(PROJEKTANT) kanalizacyjnych.

Nr ewid.: WKP/0265/PO0S/06
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2.UPRAWNIENIA ZESPOtLU PROJEKTOWEGO

WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-203/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Waldemar Wladystaw Krzastek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 15 maja 1976 r. w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0265/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn
Gléwnego Inspektora Nadzom Rudowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajacy /

Okrggowej Komisji ngiiﬁka nej |
WYY
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: . v v vl

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:...... [ ..o o

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda: |..........L.LESN.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Waldemar Wiadystaw

Krzastek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

EWODNICZACY
Okregow j Ko IS}I Kwahf‘ ikacyjnej

Wielkopolskiej Okrey w;lw ieow Budownictwa

dr mz Daniel Pawlzckt

Otrzymuja;:

1. Pan Waldemar Wtadystaw Krzastek
63- 510 Mikstat, ul. Sportowa 6

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SLD-UY3-F8P *

Pan Waldemar Wtadystaw Krzgstek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0176/07

adres zamieszkania ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayfjdiony
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3.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.1.Dane ogéine

3.1.1.Inwestor i Zamawiajacy

ENERGETYKA CIEPLNA - KEPNO Sp. z o.0.
ul. Wiosny Ludéw 12a, 63-600 Kepno

3.1.2.Wykonawca

AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzastek
ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat

3.1.3.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta w pomiedzy Inwestorem i firmg AIW Projekt mgr

inz. Waldemar Krzgstek z siedzibg w Mikstacie przy ul. Sportowej 6.

3.1.4.Lokalizacja inwestycji
dz. ew.:1548, 1328, — obr.: 300803_4.0001 MIASTO KEPNO

Lokalizacja projektowanych obiektéw budowlanych zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

3.1.5.Materiaty wykorzystane

mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
wizje przeprowadzone na tym terenie
materiaty wtasne

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2017.1073 wraz ze zm.).

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2020.1333 wraz ze zm.) wraz z
aktami wykonawczymi.

Inne zwigzane przepisy i normatywy w statusie obowigzujgcych.

Strona 7



3.1.6.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci
cieptlowniczej wg zakresu wskazanego w PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.1.7.Istniejacy stan zagospodarowania terenu 2z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian

Inwestycja obejmuje swym zasiegiem teren zabudowy mieszkalnej miejscowosci Kepno,
Zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;.

W strefie projektowanych robét znajdujg sie:

« utwardzone drogi publiczne

* infrastruktura podziemna — sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna i
energetyczna

Charakter inwestycji obejmuje budowe infrastruktury podziemnej i spowoduje trwate zmiany w
dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktére zostaly wskazane na zatgczonym do

opracowania projekcie zagospodarowania terenu.

3.1.8.Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie rozbudowe sieci cieptowniczej oraz likwidacje kolidujacej z projektowanymi
rozwigzaniami infrastruktury technicznej podziemnej.. Prace, ze wzgledu na lokalizacje
zaprojektowanych sieci bedg wykonywane metodami przekopu otwartego.
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z obowigzujgcymi zapisami MPZP dla m.
Kepno.
W zakresie ustalenn dotyczacych warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego
zaprojektowano:
e odlegtosci od granic dziatek: zgodnie z warunkami technicznymi i normami,
e odlegtosci od istniejacych sieci infrastruktury technicznej: zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami odrebnymi i Polskimi Normami,
e |okalizacje sieci i urzadzen kanalizacyjnych w pasie drogowym zgodnie z warunkami ich
administratoréw,
e sie¢ cieptowniczg
e dojscie i dojazd z istniejgcych drég publicznych gminnych na zasadach ogolnych oraz

okreslonych przez zarzgdcow tych drog

W zakresie ustalen dotyczacych ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:
e W rozwigzaniach projektowych uwzgledniono przepisy Prawa ochrony srodowiska,

e w ramach zakresu przedmiotowego opracowania nie przewiduje sie wycinki drzew, na
ktére wymagane jest uzyskanie odrebnych pozwoleh.
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dla projektowanej inwestycji nie_jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

W zakresie ustaleh dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego:

zgodnie z obowigzujgcymi zapisami MPZP

W zakresie ustalen dotyczacych obstugi w zakresie komunikacii:

dojscie i dojazd z istniejgcych drog publicznych na zasadach ogdinych oraz okreslonych

przez zarzadcow tych drog

W zakresie ustalen dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich:

sieci cieptownicze zostaty zlokalizowane | zaprojektowane przy zachowaniu
wymaganych warunkami technicznymi odlegtosci od granic dziatek i innych obiektéw
budowlanych znajdujacych sie na dziatkach sgsiednich. Przebieg tras sieci zostat
uzgodniony z wilascicielami bgdz zarzgdcami dziatek przez ktére one przebiegaja;
przyjete rozwigzania techniczne nie bedg stanowity ucigzliwosci dla uzytkownikéw
sgsiednich nieruchomosci powodowanych przez hatas, zanieczyszczenia wod i
powietrza, promieniowania oraz zaktécen elektrycznych,

wejScie  na tereny sgsiadujgce wymaga porozumienia z ich dysponentami oraz
uporzadkowania i przywrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia stosownych
odszkodowan uregulowanych umownie,

teren prac nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

nawierzchnie drég - zgodnie z warunkami ich administratoréw,

W zakresie innych warunkéw i ustalen:

uzyskano zgody (porozumienia) z wiascicielami i uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano obiekty i urzgdzenia budowlane,

projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i przepiséw
Zwigzanych,

projektowane rozwigzania techniczne uzgodniono branzowo 2z administratorami
kolidujgcych urzadzen i zaprojektowano zgodnie z ich wymaganiami jak i wymaganiami
zainteresowanych jednostek uzgadniajgcych,

w rejonie inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne, ktére wymagatyby

przebudowy w ramach przedmiotowej inwestycji.

3.1.9.0bszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, okreslony na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1c

ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 wraz z pézn. zmianami) oraz zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 wraz

Z pézn. zmianami),
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e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 wraz z pozn. zmianami)

e Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 wraz z pézn.
zZmianami)

obejmuje wytacznie dziatki ewidencyjne nr: dz. ew.:1548, 1328 - obr.: 300803_4.0001
MIASTO KEPNO. Jego zasieg, ktéry nie wykracza poza granice ewidencyjne w/w
nieruchomosci, zostat przedstawiony na PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU. i

pokrywa sie z granica dziatek ewidencyjnych (czes¢ graficzna opracowania).

3.1.10.Zestawienie dlugosci i ilosci poszczegdlnych czesci
zagospodarowania terenu.

Projektuje sie:
e sieC cieptownicza 2x50/225 TWIN 70/130°C — 79,19m (wraz z odcinkiem wigczeniowym
wykonanym z rur pojedynczych)
e studzienka schtadzajgca DN80O — 1 kpl.

e montaz armatury sieciowej,

Uwagi: dlugosci sieci podano w osiach weziéw/studni.

3.1.11.Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Tereny na ktorych projektowana jest inwestycja znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Zastosowanie majg wymogi zgodnie z obowigzujgcymi zapisami:

e MPZP oraz uzgodnieniem WUOZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu

3.1.12.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujagcego sie w granicach
terenu goérniczego

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach zaktadu gérniczego i wptywu eksploatacji

gornicze;.
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3.1.13.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko i jej realizacja nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.
Projektowana inwestycja nie powoduje trwatego zagrozenia dla srodowiska, nie naruszy cennych
zasobow przyrodniczych i zasobow naturalnych oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych. Jednak w fazie realizacji budowy sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej ewentualne zagrozenia dla Srodowiska zwigzane bedg z pracg sprzetu
budowlanego. Ewentualne przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu, zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego oraz powstawania zanieczyszczen pytowych mogace wystgpi¢ w
czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy ograniczy¢ do minimum poprzez skrécenie czasu
prowadzenia robét budowlanych oraz wykonywanie ich w ciggu dnia. Podczas eksploatacji
nalezy przestrzega¢ przepisow branzowych oraz wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

3.1.14.Tereny podlegajace ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody
Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach podlegajgcych ochronie w rozumieniu

ustawy o ochronie przyrody.
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.1.Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz danych archiwalnych, ustala sie zgodnie z art.
4 ust. 3 pkt. 1 oraz art. 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Mor-
skiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéow budowlanych, pierwszg kategorie geotechniczng /o prostych warunkach gruntowych/ .
Zastrzega sie jednoczes$nie, iz kategoria geotechniczna moze ulec zmianie w trakcie prowadzo-

nych prac, w zaleznosci od napotkanych warunkéw lokalnych.

4.2.Przyjete rozwigzania projektowe
4.2.1.Budowa sieci cieptowniczej.

4211. Lokalizacja.

Lokalizacje projektowanych sieci przedstawiono w czesci graficznej opracowania — PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Nie wyklucza sie istnienia w obszarze inwestycji niezinwentaryzowanej infrastruktury
technicznej nie wskazanej na mapie dla celéw projektowych.

4.2.1.2. Wymagania materialowe — branza sanitarna.

Sieci cieptownicze.

Projekt obejmuje wykonanie metodg przekopu otwartego sieci cieptowniczych z rur

stalowych preizolowanych bez szwu z izolacjg ,plus” i instalacjg alarmowg oraz z

armaturg sieciowa, przystosowanych do parametréw pracy sieci 70/130°C. Wymaga sie

zastosowania kompletnego systemu jednego producenta, spetniajgce wymagania

okreslone w PN-EN 15698-1:2020-01 oraz PN-EN 13941-1:2019-06.

Wymagania dla studzienki schtadzajgce;:

o beton klasy min. C35/45 (B45)

o nasigkliwo$c¢ nie wieksza od 5 %,

o szerokosc rozwarcia rys do 0.1 mm,

o wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

o maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

o beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach,

o do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-EN 197-1,

o stosowa¢ nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania EN 681-1,

o przejscia szczelne — systemowe dla zastosowanych rur cieptowniczych

o studzienki muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
wymaga sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze wraz z
elementem odblaskowym,

° minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

© grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniej niz 0.98,
modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie mozne by¢ wiekszy
od 2.2,

© pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-
EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752

Wymagania dla wtazow.

Nalezy stosowaé wiazy kanalizacyjne klasy min. D400 (wg PN-EN 124) zeliwne lub
zeliwno-betonowe z trwale przymocowang uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem
korpusu, lub korpus bez kotnierza tzw. "ptywajacy”, pokrywg nie wentylowang z min.

dwoma otworami na haki.
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Przed zamowieniem elementéow prefabrykowanych studni i studzienek, Wykonawca jest
bezwzglednie zobowigzany do potwierdzenia w terenie rzeczywistych katow zataman na
podstawie wytyczenia geodezyjnego. Rzedne posadowienia i spadki podtuzne zgodnie z

profilami i rysunkami szczegotowymi.

Wymaga sie zastosowania materiatow o standardzie nie mniejszym niz okreslonym powyzej oraz

w warunkach technicznych wydanych przez administratora sieci cieptownicze;.

4.2.2.0dtworzenia nawierzchni.

Nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi administratoréw drog.

4.3.Warunki realizaciji.

1. Ze wzgledu na licznie wystepujgce zblizenia do istniejgcej i projektowanej infrastruktury
technicznej, wszelkie prace w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej nalezy

prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz w obecnosci i pod
nadzorem jej administratorow.

2. Zatlozone rzedne istniejgcej infrastruktury technicznej na trasie projektowanych sieci nalezy

bezwzglednie potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow kontrolnych.
4.3.1.Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja:
e wyznaczenie i przejecie pasa robo6t
e organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elek-
trycznej i wody
e wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie
e oznakowanie i o$wietlenie budowy
e tymczasowg organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania
robot
e powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robot
Szczegdtowq lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ poprzez uprzednie

wykonanie recznych przekopow kontrolnych

4.3.2.Roboty ziemne.

Projektuje sie wykopy dla projektowanych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
(przewidzianych do realizacji metodg przekopu otwartego) o szerokosci Bmin.=1,0m. Rzedne
projektowanej infrastruktury nalezy dostosowa¢ do rzednych istniejgcych sieci i przytaczy
podlegajgcych przetgczeniu.

Szczegoétowe rzedne projektowanych sieci — zgodnie z zatgczonymi profilami.
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Wykopy otwarte wykonywane bedg mechanicznie i recznie z zabezpieczeniem $cian
rozporowymi ptytami szalunkowymi i recznym wyrdwnaniem dna. Z uwagi na prowadzenie robot
w pasie drogowym, nie ma mozliwosci skladowania urobku wzdluz wykopu (jedna strona pasa
drogowego musi by¢ przejezdna dla wjazdoéw lokalnych i dla pojazdéw uprzywilejowanych).
Urobek z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowisko, ktore podlega akceptacji przez inspektora.
Zasypka wykopow prowadzona bedzie gruntem dowiezionym lub miejscowym z wykorzystaniem
frakcji piaszczystych, z zageszczeniem do 1s=1,00

W przypadku wystgpienia gruntéw pylastych lub gruntéw nienosnych nalezy je usung¢ a podtoze
ustabilizowaé tluczniem bgdz mieszaning piasku i cementu. Rury nalezy uktada¢ na dobrze ubitej
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Rury takze nalezy obsypac piaskiem i ubié¢
podobnie jak podioze. Rury nalezy zasypaé i ubi¢ piaskiem srednim. Obsypka i zasypka

wykopow zostanie wykona piaskiem o wymaganej granulacji — G1.

Prace ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod rurociggi oraz ich zasypywanie w wykopie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13941-2 oraz z uwzglednieniem

uwarunkowan lokalnych.

Ze wzgledu na prowadzenie prac ziemnych w obszarze scistej zabudowy miejskiej zaleca

sie aby Wykonawca, w celu wyeliminowania potencjalnych szkéd wywolanych w trakcie
uzycia sprzetu zageszczajacego, stosowal samozageszczajace (nie wymagajace

umozliwiajace odkopanie stwardniateqgo produktu przy uzyciu standardowych narzedzi

budowlanych.

Przewody istniejgcego uzbrojenia podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas
prowadzonych robdt przez podwieszenie lub podparcie. Utozony w wykopie i sprawdzony
wstepnie przewdd podlega odbiorowi technicznemu. Po sprawdzeniu jako$ci uzytych materiatow
i staranno$ci wykonania potgczeh rur , przeprowadza sie badanie szczelnosci i wytrzymatosci
rurociggu. Woda do proby szczelnosci zostanie pobrana z istniejgcego wodociggu miejskiego, po
uprzednim uzgodnieniu warunku poboru z Wodociggi Kepinskie Sp. z o0.0.. Wody z proby

szczelnoéci nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji ogolnosptawne;.

4.3.3.Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopow.

Sposdb odwodnienia Wykonawca jest zobowigzany ustalic na etapie realizacji inwestycji w
zaleznosci od przyjetej technologii i harmonogramu wykonywanych robot oraz aktualnych
warunkow pogodowych. W przypadku koniecznoéci odwodnienia wykopow, wody z odwodnienia
wykopu nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego lub beczkowozem do

oczyszczalni Sciekow. W przypadku odprowadzania do kanalu wody z gruntu muszg byc¢
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przepuszczone przez osadnik z kregéw betonowych. Przed przystgpieniem do odprowadzania
wod z wykopdw do kanalizacji miejskiej nalezy:
e uzyskac¢ zgode z Wodociggi Kepinskie Sp. z 0.0.. i uzgodni¢ warunki ptatnosci za odpro-
wadzenie wod do kanatu miejskiego,
e uzgodni¢ z Wodociggi Kepinskie Sp. z 0.0.. sposéb witgczenia rurociggu tymczasowego

do odbiornika.

4.3.4. Wiaczenie do istniejacej sieci cieptownicze;.

Projektuje sie bezposrednie wigczenie sieci cieptowniczej w sieci istniejace, zgodnie z
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Pofgczenia z istniejgcymi sieciami wykonac¢
za pomocyg ksztattek systemowych producenta rur i armatury, stosowanych do budowy sieci,
dostosowanymi do rzeczywistych s$rednic i materiatdw istniejgcych sieci potwierdzonych na

etapie realizacji inwestycji za pomocg przekopow kontrolnych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkow, w jakich bedzie

wykonywana budowa sieci cieptowniczej (w tym schematy wytgczen) z jej uzytkownikiem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (osobie odpowiedzialnej za nadzorowanie robét)
do akceptacji szczegotowy Harmonogram Robdét zwigzanych z budowg sieci cieptowniczej
uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez uzytkownika sieci i Dokumentacje
Projektowa. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca wystgpi do Wodociagi Kepinskie Sp. z o.0..
Zz wnioskiem o ustalenie warunkow i miejsca oraz warunkoéw poboru wody przeznaczonej do:

e przeprowadzenia ptukania sieci

e préb cisnieniowych

jak i warunkéw i miejsca zrzutu wdd poptucznych do kanalizacji lub ich wywozu

beczkowozami do oczyszczalni $ciekow.
4.3.5. Organizacja ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt zostanie opracowany przez
Wykonawce robét. Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania, wg przyjetej technologii

i harmonogramu robét, oraz przywrdocenia statej organizacji ruchu.

4.3.6. Laczenie rury przewodowej.

Laczenie rury przewodowej przez spawanie

4.3.7. Laczenie rury ptaszczowe;.

Zgodnie z wymogami producenta zastosowanego systemu rur i ksztattek cieptowniczych wraz z

instalacjg alarmowa.
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4.3.8. Instalacja alarmowa.
Zgodnie z wymogami administratora sieci cieptowniczej, systemowa.
4.3.9. Kompensacja wydtuzen.

Kompensacja wydtuzen termicznych — naturalna poprzez zatamania trasy sieci. Kompensacje
wydtuzen rurociggéw zaprojektowano za pomocg samokompensacji typu Z, L. W celu
umozliwienia rurociggowi przemieszczania sie nalezy wykonaC strefy kompensacyjne z

poduszek kompensacyjnych (wg wytycznych producenta zastosowanego systemu).
4.3.10. Préby szczelnosci.

Nalezy podda¢ badaniu radiograficznemu 100% zigczy spawanych przytgczy cieptowniczych.
Badania powinny by¢ wykonane w oparciu o norme PN-EN 17636-1:2013-06 - klasa techniki
radiograficznej ,A”. Badanie ztgczy spawanych powinno odpowiada¢ minimum klasie R3 wg PN-
EN ISO 10675-1:2017-02 i powinno by¢ wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy. Z
wykonanych badain nalezy sporzadzi¢ protokdt badania. Po pozytywnej ocenie wykonania
spawdw mozna przystgpi¢ do zakfadania izolacji oraz zaktadania muf termokurczliwych
sieciowanych. Po wykonaniu badan i zatozeniu muf rurocigg nalezy przeptuka¢ . Materiaty uzyte
do budowy rurociggu muszg posiadac¢ atesty lub wystawione przez wytworce

zaswiadczenia o jakosci.
4.3.11. Kolizje i zblizenia.

Projektowane sieci kolidujg z licznym uzbrojeniem terenu. W miejscach zblizen do
istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonywaé¢ recznie pod nadzorem gestoréw sieci

uzbrojenia terenu.

4.4. Sposobb postepowania z masami ziemnymi i innymi odpadami

wytworzonymi podczas prac budowlanych

Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U.2020.797 ze zm.), za wytworzone odpady jakimi sg masy
ziemne jak i inne odpady wytworzone podczas prac budowlanych, odpowiedzialny jest
Wykonawca robot, ktory zobowigzany jest do ich transportu i zdeponowania na skfadowisku

odpadow.

4.5. Odbiér techniczny.

Sie¢ nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z normami PN-EN 15698-1:2020-01 oraz PN-EN 13941-
1:2019-06 i PN-EN 13941-2. Przy odbiorze nalezy szczegdlna uwage na:

e posadowienie rurociggow

e szczelno$¢ rurociggow

e wlasciwy montaz rurociggdéw, armatury oraz jej oznaczenie w terenie.
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4.6. Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlanych

e Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg : PN-EN 13941-2.

¢ Montaz rur musi wykonywac¢ osoba posiadajaca przeszkolenie w zakresie montazu
ww. systemu, Scisle przestrzegajac zalecen producenta rur.

¢ Wykonane odcinki rurociggu nalezy przed zasypaniem wykopow zgtasza¢ sukcesywnie
do przegladdéw technicznych dokonywanych przez wiasciciela sieci

e Proby szczelnosci poszczegdlnych odcinkow instalacji powinny sie odbywac przy udziale
przedstawiciela Administratora,

e Do odbioru technicznego nalezy przedtozy¢ petng inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg.

e Montaz i uktadanie rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

e Wszelkie napotkane w trakcie robot niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu,
natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

e Przy odbiorze przytgczy nalezy sprawdzic: jakos¢ uzytych materiatéw, starannos¢
wykonanych potgczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzic¢
proby szczelnosci.

e Zaprojektowany rurocigg nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych i atestowanych
przez wiasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.

e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie
wykonywania roboét, decyzje o sposobie ich rozwigzania bedg podejmowane w ramach
nadzoru autorskiego.

¢ Nieczynne sieci napotkane w trakcie realizacji prac, po porozumieniu z ich
administratorem nalezy zdemontowac i zutylizowac.

Uwaga:

1. W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji inwestycji rozbieznosci pomiedzy
rzednymi sieci przedstawionymi w opracowaniu projektowym na aktualnych
mapach do celow projektowych a stanem faktycznym, nalezy niezwiocznie
powiadomié¢ o tym fakcie Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
administratora kolidujgcej infrastruktury techniczne;j.

2. Przed przystapieniem do praz ziemnych do obowigzkéw Wykonawcy bezwzglednie
nalezy dokona¢ przekopow kontrolnych majacych na celu lokalizacje kolidujacej
infrastruktury technicznej.

Opracowat zespot projektowy:
Imig i nazwisko Zakres opracowania oraz specjalno$¢ i numer Data Podpis
posiadanych uprawnien budowlanych opracowania
Branza sanitarna.

mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Waldemar Krzastek cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i 10/05/2021r.

(PROJEKTANT) kanalizacyjnych.
Nr ewid.: WKP/0265/PO0S/06
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5.Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ
NAZWA Projekt sieci cieptowniczej do budynku bylej Synagogi w Kepnie,
INWESTYCJI ul. Lazienkowa.
KATEGORIA
OBIEKTU Kategoria XXVI - sieci cieptownicze
BUDOWLANEGO
ADRES . .
INWESTYCJI dz. ew.:1548, 1328 - obr.: 300803_4.0001 MIASTO KEPNO
ENERGETYKA CIEPLNA - KEPNO Sp. z 0.0.
INWESTOR
ul. Wiosny Ludéw 12a, 63-600 Kepno
JEDNOSTKA AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzastek
PROJEKTOWA ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat
Imie i nazwisko Zakres opracowania oraz specjalnosé¢ i numer Data Podpis

posiadanych uprawnien budowlanych opracowania

Branza sanitarna.
mgr inz. Uprawnignlia b,uq?w:are (_:Io .projeli(tow.anifa b_ez. oirz;mi?z‘er’\
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Waldemar Krzgstek pecjainoscl vine) . y
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
(PROJEKTANT) wodociggowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid.: WKP/0265/P0O0S/06

10/05/2021r.
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1. Budowa realizowana bedzie  metodg tradycyjng w wykopach otwartych. Na cykl

technologiczny robét sktadac sie bedg 4 operacje:

czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport
materiatéw do strefy montazowej,

ewentualne odwodnienie wykopow

roboty ziemne, budowlane-montazowe

odtworzenia,

roboty wykonczeniowe.

Operacje powinny by¢ wykonywane przez jedng lub kilka brygad w sktadzie min. trzech

robotnikdw, w tym jeden monter i dwoch pomocnikéw. llos¢ brygad nalezy uzalezni¢ od

narzuconego tempa robaét i stopnia mechanizacii.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

W strefie prowadzonych robét znajdujg sie:

» drogi publiczne o nawierzchni nieutwardzonej,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w warunkach ruchu pojazdéw i pieszych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:

zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia $cian przed obsunigeciem sie
lub obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami badz braku przykrycia wykopu

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej

najechanie na pracownika przez samochdd w ruchu publicznym

porwanie prgdem spowodowane uszkodzeniem niezinwentaryzowanych  kabli

energetycznych

Wymogi bezpieczenstwa:

przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy podjgé wszystkie mozliwe dziatania majgce
na celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urzagdzen podziemnych,
teren objety wykonawstwem robdt nalezy w miare mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowac

tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
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zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdbw w granicach klina odtamu gruntu, jesli
$ciany sg nieumocnione,

jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1.0m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna
przekraczaé¢ 20m,

przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy
maszynach strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe,
wynoszgcg min. 6m,

przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie niezinwentaryzowanych
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, telefonicznych, nalezy
zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca roboty jest obowigzana w porozumieniu
z wiasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w
jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek wymienionych
wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob jest mozliwe dalsze bezpieczne
prowadzenie robét,

sktadowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem
zachowania takiej odlegtosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sie skarp,

przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢
zaporami przenosnymi,

w miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac
oraz przebywania osob postronnych, pracownicy obstugujacy zageszczarki mechaniczne

powinni zmieniac sie nie rzadziej, niz co pét godziny.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementow budowlanych

lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi. Wszelkie prace

budowlane prowadzone przy drogach publicznych stwarzajg dodatkowe zagrozenia dla ruchu

drogowego i dlatego:

dla kazdej kolizji nalezy powiadomic¢ jej ,gestora” i mie¢ jego uzgodnienie,

miejsce budowy oznakowaé znakami drogowymi, barierkami, oswietli¢ Swiattami
ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

pracownicy wykonujgcy prace w pasie drogowym muszg by¢é wyposazeni w kamizelki

ostrzegawcze.

5. Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Szkolenia w zakresie bhp

A) wszyscy zatrudnieni na state pracownicy muszg legitymowac sie podstawowym i okresowym

szkoleniem bhp,
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B) pracownicy nowo przyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny bhp z
odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych,

C) kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw, na biezgco
precyzuje zagrozenia jakie mogg wynikaé z prac wykonywanych w danym dniu roboczym i

przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia bhp.

5.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagltych wypadkach
A) na kazdym placu budowy muszg by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadkow,
B) na placu budowy nalezy urzgdzi¢c w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke,
C) do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,
D) jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowacé sie apteczka przenosna,
E) w przypadkach nie cierpigcych zwioki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢
szybki przewdz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne
Srodki lokomogiji),
F) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery
telefoniczne:

e najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

e najblizszej strazy pozarnej,

e komisariatu policji,

G) powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

5.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej
A) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony
indywidualnej,
B) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg
dodatkowo w sprzet ochrony osobiste;:

e obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typow - ochraniacze stuchu, rekawice

antywibracyjne,

e operatorzy maszyn i urzgdzeh — ochraniacze stuchu.

C) pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy

bedg karani karami dyscyplinarnymi.
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5.4. Skladowiska materiatow
A) na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatbw zgodnie z projektem
organizacji budowy,
B) teren skladowiska utwardzi¢ i odwodnig,
C) odlegtos¢ sktadowania materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
e 5,0 m od statego stanowiska pracy,

D) skfadowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

Postepowac zgodnie z:

A) instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wptyw
Na srodowisko naturalne,

B) instrukcja przeciwpozarowa dla zaplecza budowy.

5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych
Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wytycznymi
wladzy terenowej. Wszystkie odcinki liniowe sg zabezpieczone barierami ochronnymi i

oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.

6. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed

rozpoczeciem budow lanu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lan bioz”) - zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz 1126).

w_sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zachodza przypadki okreslone w § 6. ww.

rozporzadzenia.

Opracowat:

Imie i nazwisko Zakres opracowania oraz specjalnosé i numer Data Podpis
posiadanych uprawnien budowlanych opracowania

Branza sanitarna.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

mgr inz.
Walderr?ar Krzqstek w specjaIno%ci.instalacyjnej w zakr.esie sieci, instalacji i 10/05/2021r.
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
(PROJEKTANT) wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nr ewid.: WKP/0265/PO0S/06
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6.ZALACZNIKI

ZAYACZNIKI — DECYZJE, OPINIE | POZOSTALE ZALACZNIKI

nr

Nazwa zatacznika

01

WARUNKI TECHNICZNE NR EC/58/2020 WYDANE PRZEZ ENERGETYKA CIEPLNA - KEPNO Z DNIA
08/10/2020

02 |DECYZJABURMISTRZA MIASTA | GMINY KEPNO NR WR.7230.31.2021/2 Z DNIA 10/02/2021r.

03  |UZGODNIENIE WUOZ NR Ka-WN.5183.573.2021 Z DNIA 17/02/2021r.

04  |UZGODNIENIE WTINEA-4967 Z DNIA 08/02/2021r.

05 |UZGODNIENIE WTWSS-6855 Z DNIA 08/02/2021r.

06 |POSTANOWIENIE BURMISTRZA MIASTA | GMINY KEPNO NR WR.7230.66.2021/2 Z DNIA
15/03/2021R.

07  |UZGODNIENIE NR EC/29/4/2021 WYDANE PRZEZ ENERGETYKA CIEPLNA - KEPNO Z DNIA
19/04/2021r.

08 |PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ ODGK.6630.31.2021 Z DNIA 17/02/2021r.

UWAGA: WYKONAWCA ROBOT, PRZED ICH ROZPOCZECIEM ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE Z

ORYGINALAMI UZGODNIEN, W POSIADANIU KTORYCH JEST INWESTOR!

ZALACZNIKI GRAFICZNE

Nrrys.

Nazwa

01.1

PZT

02.1

PROFILE PODLUZNE - SIEC CIEPLOWNICZA
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