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220-1547 Hanczowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PORZ ADKOWE
1 Roboty pomiarowe km
d.1l|analiza indy-
widualna
1.606 km 1.606
RAZEM 1.606
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o $redniej grub. 10 cm wraz z zaladowaniem | m2
d.1/1402-05 urobku na samochod samowytadowczy i odwiezienie na odlegto$¢ do 1 km w
miejsce wskazane przez Inwestora
1606*0.75*2 m?2 2409.000
RAZEM 2409.000
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-03 odktad w gruncie kat. IV-oczyszczenie rowéw z namutu
1606*0.2 m3 321.200
RAZEM 321.200
4/KNR 2-01 Wywo6z urobku z oczyszczenia rowdw na odlegto$é do 500m w miejsce wska- |m3
d.1/0214-02 zane przez Inwestora
analogia
1606*0.2 m3 321.200
RAZEM 321.200
5/KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.4 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.1/1302-03
8+15+9 m 32.000
RAZEM 32.000
6/KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 0.6 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.1/1302-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw rzadkich na rowach, wlotach i wylo- |ha
d.1/0109-03 tach z przepustéw na skarpie, przeciwskarpie i poboczach oraz w miejscach
wskazanych w dokumentacji wzdtuz drogi
(150*5.0*2+200*5.0+65*5.0+20*5*2)/10000 ha 0.303
RAZEM 0.303
2 DROGA LESNA
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w km 0+296- |m2
d.2|0103-03 0+400 oraz 1+000-1+080
104*3.5+80*3.5 m?2 644.000
RAZEM 644.000
9/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.2|0107-01 geszczeniem mechanicznym - C90/3 o frakcji 0-63 w km 1+000-1+080
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubos¢ po zageszczeniu 16 cm -mie- |m2
d.2/0204-05 szanka kruszywa tamanego o frakcji 0-63,0 w km 0+296-0+400 oraz 1+000-1+
0204-06 080
106*3.5+80*3.5 m?2 651.000
RAZEM 651.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2/0204-05 zageszczeniu srednio 8 cm-mieszanka kruszywa tamanego o frakcji 0-63,0 na-
0204-06 jazdy na remontowane odcinki drogi w km 0+296-0+400 oraz 1+000-1+080
2*4*3.5+2*8*3.5 m?2 84.000
RAZEM 84.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego- grubo$¢ po zageszczeniu 16 cm -mie-  |m2
d.2/0204-05 szanka kruszywa tamanego o frakcji 0-63,0 w km 0+296-0+400-pobocza
0204-06
106*0.75*2 m?2 159.000
RAZEM 159.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubosé po zageszczeniu 30 cm-mie-  |m?2
d.2/0204-05 szanka kruszywa tamanego o frakcji 0-63,0 w km 1+000-1+080-pobocza
0204-06
80*0.75*2 m?2 120.000
RAZEM 120.000
14/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm gru- |m2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu -podsypka pod ptyty w km 0+901-0+910
0105-08
9*5.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
15/KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - budo- |m?2
d.2|0408-03 wa km 0+901-0+910
9*5.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2|0204-05 zageszczeniu srednio 8 cm-mieszanka kruszywa tamanego o frakcji 0-63,0 na-
0204-06 jazdy na ptyty
2*4*5.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
3 REMONT ELEMENTOW ODWODNIENIA DROGI

-2-
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17 Demontaz i ponowny montaz istniejacych wodospustéw winylowych na tawie |szt
d.3|analiza indy- |betonowe;j
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm-pod |m2
d.3/0802-05 montaz wodospustéw
0802-06
analogia
3*0.5*7 m2 10.500
RAZEM 10.500
19/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m2
d.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu-podsypka pod wodospust
0105-08
analogia
3*0.5*7 m2 10.500
RAZEM 10.500
20 Montaz wodospustéw drewnianych z kantéwek modrzewiowych 10x10-2szt m
d.3|analiza indy- |montowanych na desce szerokosci 35cm i gr 7cm wzmachianych metalowymi
widualna ceownikami 120-montaz wodospustéw na drodze
3*7 m 21.000
RAZEM 21.000
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym -podktad pod wykonanie bruku m3
d.3/1101-01
analogia
3*1.0*0.15 m3 0.450
RAZEM 0.450
22|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m?2
d.3/0404-01 pach ( wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych- bruk na wylocie z wodo-
spustu
3*1 m?2 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm - na wylocie z wo- |m?2
d.3|0412-01 dospustu
3*1 m?2 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.3/0307-03 tu 1V)-wykopy reczne pod montaz wodospustéw drewnianych
0.3*2 m3 0.600
RAZEM 0.600
25/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z belek bez wyreb6w -montaz wodospustéw na zjaz- |m3
d.3/0301-03 dach drew.
analogia
2*0.3 m3 0.600
drew.
RAZEM 0.600
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3/0218-03 odktad w gruncie kat. 1V-wykonanie muldy odwadniajgcej przy wlotach do rowu
2*1 m3 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
analogia legtos¢ do 1 km-uzupetnienie wyptukanego rowu w km 1+400-1+465 rumo-
szem ziemno skalnym pozyskanym w obrebie wykonywania robét
65*0.5 m3 32.500
RAZEM 32.500
4 REMONT PRZEPUSTOW
4.1 Przepust w km 0+635
28/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.4.1/0218-03 odktad w gruncie kat. IV-odkopanie dwoch rur na wylocie
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm - $cianki czotowe i tawy |m3
d.4.1/0303-02 betonowe
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
30|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm (lecz100) m
d.4.1/0816-03 Krotnosé = 1.67
2 m 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.1/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
1.8+2 m3 3.800
RAZEM 3.800
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32 Utylizacja gruzu. UWAGA KARTE UTYLIZACJI NALEZY PRZEKAZAC IN- m3
d.4.1]analiza indy- |[WESTOROWI
widualna
1.8+2 m3 3.800
RAZEM 3.800
33|KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 1.0 lub 1.25 m z namutu do 50% jego $rednicy |m
d.4.1/1302-06 Krotnos¢ = 0.5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
34|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4.1/0605-01
analogia
2.0*1.5*0.30 m3 0.900
RAZEM 0.900
35/KNR 2-31 Przepusty rurowe i - rury betonowe o $r. 60 cm (lecz 100cm) m
d.4.1/0605-08
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
36/KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy betonowe-od- |m3
d.4.1/0201-03 tworzenie $cianki czotowej miesz.
analogia
35 m3 3.500
miesz
RAZEM 3.500
37/KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $ér. 10 - 14 mm -zbrojenie $cianek czotlowych  |kg
d.4.1/0205-06 zbroj
237 kg 237.000
zbroj
RAZEM 237.000
38|KNR 2-28 Obsypka przepustu kruszywem dowiezionym m3
d.4.1/0501-09
analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
39|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.1/0236-03
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.4.1/0218-03 odktad w gruncie kat. IV-oczyszczenie wylotu z przepustu
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
41 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym -podkiad pod wykonanie bruku m3
d.4.1/1101-01
analogia
2*5*0.15 m3 1.500
RAZEM 1.500
42|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m?2
d.4.1/0404-01 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych- bruk na wylocie z wodo-
spustu
2*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
43|/KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm - na wylocie z wo- |m?2
d.4.1/0412-01 dospustu
2*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
44|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne m
d.4.1/0704-01
2*10 m 20.000
RAZEM 20.000
4.2 Przepust w km 0+712
45/KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.6 m z namutu do 50% jego Srednicy m
d.4.2/1302-04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
46|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.4.2/0218-03 odktad w gruncie kat. 1V-oczyszczenie wylotu z przepustu
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
47 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym -podktad pod wykonanie bruku m3
d.4.2/1101-01
analogia
2*3*0.15 m3 0.900
RAZEM 0.900
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48/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m?2
d.4.2/0404-01 pach (wys.do 4 m) o pow.ptaskich i sferycznych- bruk na wylocie z wodo-
spustu
2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
49|KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm - na wylocie z wo- |m?2
d.4.2|0412-01 dospustu
2.3 m?2 2.300
RAZEM 2.300
50|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.4.2/0312-11 gruntu IV)-wykopanie dotéw pod fundamenty
2*4 dot. 8.000
RAZEM 8.000
51|KNR 2-21 Fundamenty pod barierki z betonu zwirowego wraz z osadzeniem kotew stalo- |m3
d.4.2/0601-05 wych
analogia
2*4*0.1 m3 0.800
RAZEM 0.800
52|KNNR 10 Konstrukcje drewniane z belek bez wyreb6w -montaz barierek nad m3
d.4.2/0301-03 przepustem, Barierki toczone impregnowane cisnieniowo fi 12, 14cm. drew.
analogia
2*0.1 m3 0.200
drew.
RAZEM 0.200
4.3 Przepust w km 0+947
53|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.4.3/0218-03 odktad w gruncie kat. IV-odkopanie dwoch rur na wylocie
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
54|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm - Scianki czotowe i tawy |m3
d.4.3/0303-02 betonowe
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
55|/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm (lecz100) m
d.4.3/0816-03 Krotnos¢ = 1.66
4 m 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.3/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
2.0+3.2 m3 5.200
RAZEM 5.200
57 Utylizacja gruzu. UWAGA KARTE UTYLIZACJI NALEZY PRZEKAZAC IN- m3
d.4.3|analiza indy- |[WESTOROWI
widualna
5.2 m3 5.200
RAZEM 5.200
58/KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 1.0 lub 1.25 m z namutu do 50% jego $rednicy |m
d.4.3/1302-06 Krotnos¢ = 0.5
11 m 11.000
RAZEM 11.000
59|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4.3/0605-01
analogia
4.0*1.5*0.30 m3 1.800
RAZEM 1.800
60|KNR 2-31 Przepusty rurowe i - rury betonowe o $r. 60 cm (lecz 100cm) m
d.4.3/0605-08
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
61|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy betonowe-od- |m3
d.4.3/0201-03 tworzenie $cianki czotowej miesz.
analogia
35 m3 3.500
miesz.
RAZEM 3.500
62|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm -zbrojenie $cianek czotlowych  |kg
d.4.3/0205-06 zbroj.
237 kg 237.000
zbro.
RAZEM 237.000
63/KNR 2-28 Obsypka przepustu kruszywem dowiezionym m3
d.4.3/0501-09
analogia
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
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64|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.3/0236-03
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
65/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.4.3/0218-03 odktad w gruncie kat. 1V-oczyszczenie wylotu z przepustu
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
66|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym -podktad pod wykonanie bruku m3
d.4.3/1101-01
analogia
2*5*0.15 m3 1.500
RAZEM 1.500
67|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m?2
d.4.3/0404-01 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych- bruk na wylocie z wodo-
spustu
2*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
68|KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm - na wylocie z wo- |m?2
d.4.3/0412-01 dospustu
2*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
69|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne m
d.4.3/0704-01
2*10 m 20.000
RAZEM 20.000
4.4 Przepust w km 0+972
70| KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.8 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.4.4/1302-05 Krotnos¢ = 0.5
11 m 11.000
RAZEM 11.000
71|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.4.4/0218-03 odktad w gruncie kat. IV-oczyszczenie wylotu z przepustu
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
72|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym -podkiad pod wykonanie bruku m3
d.4.4/1101-01
analogia
2*3*0.15 m3 0.900
RAZEM 0.900
73|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m?2
d.4.4/0404-01 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych- bruk na wylocie z wodo-
spustu
2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
74|KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm - na wylocie z wo- |m?2
d.4.4|0412-01 dospustu
2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
75|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.4.4/0312-11 gruntu IV)-wykopanie dotéw pod fundamenty
2*4 dot. 8.000
RAZEM 8.000
76|KNR 2-21 Fundamenty pod barierki z betonu zwirowego wraz z osadzeniem kotew stalo- |m3
d.4.4/0601-05 wych
analogia
2*4*0.1 m3 0.800
RAZEM 0.800
77|KNNR 10 Konstrukcje drewniane z belek bez wyreb6w -montaz barierek nad m3
d.4.4/0301-03 przepustem, Barierki toczone impregnowane cisnieniowo fi 12 i 14cm. drew.
analogia
2*0.1 m3 0.200
drew.
RAZEM 0.200
4.5 Przepust w km 1+190
78/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm-ujecie wody na czas |[m
d.4.5/1308-06 prowadzenia robét
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
79/KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod m2
d.4.5/0712-02 izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
analogia
15*1.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
80/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie- |m2
d.4.5/0205-03 letowych
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15*1.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
81|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m?2
d.4.5/0211-03 strukcji szkieletowych
Krotnosé = 2
615*1.5*1.5 m?2 1383.750
RAZEM 1383.750
82|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.4.5/0218-03 odktad w gruncie kat. IV-oczyszczenie wylotu z przepustu
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
83|/KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu-na wylocie m3
d.4.5/0401-08
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
84 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.4.5/analiza indy-
widualna
2*9 m 18.000
RAZEM 18.000
85|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne m
d.4.5/0704-01
2*10 m 20.000
RAZEM 20.000
4.6 Przepust w km 1+394
86|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.4.6/0218-03 odktad w gruncie kat. IV-odkopanie dwoch rur na wylocie
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.4.6/0816-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.6/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
89 Utylizacja gruzu. UWAGA KARTE UTYLIZACJI NALEZY PRZEKAZAC IN- m3
d.4.6|analiza indy- |[WESTOROWI
widualna
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
90|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4.6/0605-01
analogia
2.0*0.8*0.30 m3 0.480
RAZEM 0.480
91|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 60 cm m
d.4.6/0605-08
2 m 2.000
RAZEM 2.000
92|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy betonowe-od- |m3
d.4.6/0201-03 tworzenie scianki czotowej miesz.
analogia
2*1.3 m3 2.600
miesz.
RAZEM 2.600
93|KNR 2-31 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.4.6/0605-05
analogia
2*1.3 $ciank. 2.600
RAZEM 2.600
94|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $ér. 10 - 14 mm -zbrojenie $cianek czotlowych  |kg
d.4.6/0205-06 zbroj.
57*2 kg 114.000
zbro.
RAZEM 114.000
95/KNR 2-28 Obsypka przepustu kruszywem dowiezionym m3
d.4.6/0501-09
analogia
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
96|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.6/0236-03
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
97|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.4.6/0218-03 odktad w gruncie kat. 1V-oczyszczenie wylotu z przepustu
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
98|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym -podktad pod wykonanie bruku m3
d.4.6/1101-01
analogia
2*3*0.15 m3 0.900
RAZEM 0.900
99|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m?2
d.4.6/0404-01 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych- bruk na wylocie z wodo-
spustu
2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
100(KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm - na wylocie z wo- |m?2
d.4.6/0412-01 dospustu
2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
101|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.4.6/0312-11 gruntu IV)-wykopanie dotéw pod fundamenty
2*4 dot. 8.000
RAZEM 8.000
102|KNR 2-21 Fundamenty pod barierki z betonu zwirowego wraz z osadzeniem kotew stalo- |m3
d.4.6/0601-05 wych
analogia
2*4*0.1 m3 0.800
RAZEM 0.800
103|KNNR 10 Konstrukcje drewniane z belek bez wyrebéw -montaz barierek nad m3
d.4.6/0301-03 przepustem, Barierki toczone impregnowane cisnieniowo fi 12 i 14cm. drew.
analogia
2*0.1 m3 0.200
drew.
RAZEM 0.200
5 PRACE POZOSTALE
5.1 Scianki przy przepustach na zjazdach w km 0+733, 0+7 85
104 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.5.1/1101-01
analogia
2*3*0.1 m3 0.600
RAZEM 0.600
105|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m?2
d.5.1/0404-01 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych- $cianki czolwe przepustu
pod zjazdem w km 0+733, 0+785
2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
106|KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm - $cianki czolwe  |m2
d.5.1|0412-01 przepustu pod zjazdem w km 0+733, 0+785
2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
5.2 Umocnienie wlotéw i wylotéw z przepustéw pod zjazda mi w km 0+650, 0+733, 0+785, 0+904, 1+249
107 |KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.2/1101-01
analogia
5*3*0.1 m3 1.500
RAZEM 1.500
108|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m?2
d.5.2/0404-01 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych
5*3 m?2 15.000
RAZEM 15.000
109|KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm m2
d.5.2/0412-01
5*3 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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