DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Remont drogi lesnej nr 46-49 L. Uscie, Hariczowa

Nazwa
inwestycji:

Branza:

Adres obiektu

nrinw. 220/1547

DROGOWA

Wojewodztwo: matopolskie

budowlanego: Powiat: gorlicki
Miejscowos¢: Hanczowa, Uscie Gorlickie
Dziatki Hanczowa: 290
inwestycyjne: Uscie Gorlickie: 226/2,426, 610
Inwestor:
Nadlesnictwo Losie
Losie 39
38-312 Ropa
Tytut, imie, nazwisko
Funkcja: Nr uprawnien podpis
mgr inz. Dominik Nigborowicz
Projektowat:

PDK/0375/PWOD/19

czerwiec 2022 r.

Egz. Nr.....




Spis zawartosSci:

OPIS TECHNICZNY ........ccoeeeeeeeeeeeeeeee ettt e et ee et e e e et e e e e e e et e e eeeeeee e, 3
1. DANE OGOLNE ...ttt ettt e e et ree v 3
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .....ovviueeeeeeeeieeeeeeee et 3
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO .....ceveeeeeeee e et eeee s e e eeeseeeeene e 4
4, UWAGIKONCOWE ...ttt e e e et e et e e et e e e e e e e eeees 8
CZESCRYSUNKOWA...............coveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9
ZARACZNIKI ..............c.ooeeeeeeeee ettt 10
OSWIADCZENIE ... ettt et et et e e e eeeee e 11
KOPIA UPRAWNIEN I PRZYNALEZNOSCIDO IZBY ....cvoeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu drogi lesnej nr 46-49

L. UScie, Haficzowa nr inw. 220/1547 na odcinku 1606mb.

1.2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

Obowiazujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég,

Uzgodnienia z Inwestorem,

— Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.3. Celizakres opracowania
Opracowaniem objeto istniejaca droge lesng nr 46-49 nr inw. 220/1547 w le$nictwie

UScie i Hariczowa w km 0+000,0-1+606,0 o szer. jezdni 3,5m, szerokosci poboczy 0,75m i
nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego . W dokumentacji technicznej zawarto
zakres prac przewidzianych do wykonania remontu na przedmiotowym odcinku.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 28 wrzes$nia 1998 r. o lasach, grunt wykorzystywany na
potrzeby gospodarki lesnej zajmowany przez drogi leSne jest lasem oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 roku w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw, grunty zajete pod wewnetrzng komunikacje
gospodarstw lesnych (rolnych i poszczegblnych nieruchomosci) wlicza sie do przylegtego do
nich uzytku gruntowego. Stosujac zatem definicje drogi le$nej z Ustawy o lasach w potaczeniu
z Ustawa o drogach publicznych i Ustawy — Prawo o ruchu drogowym na drogach le$nych nie
ma wydzielonego pasu terenu (stupkami granicznymi - pas drogowy z Ustawy o drogach

publicznych).

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Nadle$nictwa tLosie w
le$nictwie UScie, Haficzowa, w miejscowoSci: Hanniczowa i Uscie Gorlickie w gminie Uscie
Gorlickie na dziatkach ewidencyjnych: 120510_2.0006.290, 120510_2.0018.226/2,
120510_2.0018.426,120510_2.0018.610.

Dziatki ewidencyjne stanowigce pas terenu na Kktérym przebiega droga stanowig
wtlasnos¢ Skarbu Panstwa i sg one w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Losie.

Droga lesna jest to wydzielony pas terenu znajdujacy sie na powierzchni gruntéow
le$nych, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z

lezacymi w ciggu drogi mijankami, skitadnicami przyzrebowymi oraz technicznymi



urzadzeniami stuzacymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac lesnych -
nie bedaca drogg publiczna.

Predkos¢ projektowa drég lesnych wynosi 30 km/h.

Poczatkowy odcinek drogi ~152m posiada nawierzchnie bitumiczng w dobrym stanie
technicznym, natomiast na dalszym odcinku wystepuje nawierzchnia z kruszywa tamanego.

Nawierzchnia jezdni z kruszywa jest w zadowalajagcym stanie i wymaga tylko
odcinkowego remontu jezdni. Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa sie poprzez
przydrozne rowy odwadniajgce. Istniejgce wodospusty w tym winylowe, ktore sg uszkodzone
zaplanowano do wymiany na wodospusty drewniane. Pod korong drogi wystepuja przepusty,
ktére sa w zadowalajgcym stanie.

Istniejagce rowy przydrozne s3 zaro$niete i przewidziano ich odmulenie oraz
oczyszczenie.

W ciggu drogi zinwentaryzowano rowniez place sktadowe, mijanki i zjazdy na szlaki

zrywkowe, ktére wedtug potrzeby zostang réwniez poddane remontowi.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Projektem remontu objeto istniejgcy $lad drogi leSnej i wszystkie remontowane elementy
mieszczg sie w istniejgcym $ladzie drogi.

Zakres remontu drogi leSnej obejmuje:

¢ Wytyczeniu osi drogi,

 Profilowanie i zageszczenie podtoza,

o Sciecie zawyzonych poboczy, zageszczenie oraz uzupetnienie z zachowaniem spadku
poprzecznego min. 6% na zewnatrz jezdni,

* Wykonanie lokalnego uzupelnienia kolein, ubytkéw i zanizen nawierzchni,

e Wykonanie wyréwnania nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanej frakcji
0/63mm gr. Srednio 16cm na szerokosci jezdni,

e Uzupetnienie nawierzchni zjazdow,

¢ Remont uszkodzonych przepustéw - $cianki czotowe, barierki, zabezpieczenie
antykorozyjne, umocnienie wlotéw i wylotéw, oczyszczenie przepustow,

¢ Wymiane wodospustow,

Uzupehienie i profilowanie przeciwskarpy rowu,

Wykonanie oczyszczenia i odmulenia rowéw przydroznych,

Scinanie i karczowanie zagajnikow,

3.1. Parametry charakterystyczne

- dlugos¢ odcinka 1606m,
- spadek poprzeczny jezdni 3,0-4,0 %,
- spadek poprzeczny poboczy 6,0-8,0 %,
— szerokos¢ jezdni 3,50 m,



— spadek jezdni (jednostronny) 3,0%

— szerokos$¢ poboczy 2x0,75m

— nawierzchnia jezdni mieszanka kruszywa niezwigzanego
— nawierzchnia poboczy mieszanka kruszywa niezwigzanego
3.2.]Jezdnia

Szerokos¢ jezdni zostata okreslona w nawigzaniu do stanu istniejgcego i wynosi 3.5 m na
odcinku prostym, z lokalnymi poszerzeniami na tukach poziomych. W przypadku braku
dostatecznej szeroko$ci, za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie zmniejszenie tej
dtugosci.

Przekrdj ma ksztalt jednostronnie pochylony poprzecznie w celu zapewnienia
naturalnego sptywu woéd opadowych. Kierunek pochylenia poprzecznego dostosowac do

stanu istniejgcego.

3.3.Pobocza
Pochylenie poprzeczne pobocza na odcinku prostym lub na odcinku krzywoliniowym

wynosi 6,0-8,0% o szerokosci 0,75 m.

3.4. Niweleta drogi oraz droga w planie

Niweleta drogi zostanie poprowadzona po obecnym terenie bez zasadniczych korekt.

Ze wzgledu na charakter i zakres robét budowlanych nie dokonuje sie przetrasowania
drogi.

3.5. Warstwy konstrukcyjne
Konstrukcja wzmocnienia podbudowy w km 1+000,0-1+080,0

— warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo3 frakcji 0/63mm (ilosci
mieszanki kruszywa na poszczego6lnych odcinkach podano narys.2)

— profilowanie i zageszczenie istn. podtoza

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+296,0-0+400,0; 1+000,0-1+080,0:

— nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3 frakcji 0/63mm gr. 16cm

— profilowanie i zageszczenie istn. podtoza

Konstrukcja poboczy w km km 0+296,0-0+400,0:

— nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo,3 frakcji 0/63mm gr. 16cm

— Sciecie zawyzonych poboczy i zageszczenie istn. podtoza

Konstrukcja poboczy w km km 1+000,0-1+080,0:

— nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3 frakcji 0/63mm gr. 30cm

— Sciecie zawyzonych poboczy i zageszczenie istn. podioza



Konstrukcija zjazdéw na szlaki zrywkowe:

— nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo,3 frakcji 0/63mm gr. 16cm

— profilowanie i zageszczenie istn. podtoza

3.6.Uwagi ogdlne
1. W ciggu drogi wystepujg poszerzenia jezdni w km:

o 0+426,32 - 0+454,29 - szer. jezdni 4,0m
e 0+549,33-0+584,69 - szer. jezdni 4,0m
e 1+159,31-1+192,45 - szer. jezdni 4,0m
e 1+416,35 - 1+440,66 - szer. jezdni 4,0m

Zakres remontu, nie przewiduje wykonywania nawierzchni na odcinkach z poszerzeniami

jezdni.

2. Na tukach pochylenie wykonaé w kierunku wewnetrznej tuku.

3. Dopuszcza sie lokalne zawezenie jezdni i poboczy w przypadku niedostatecznej szeroko$ci

istniejacej konstrukcji. Lokalizacje zawezen nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inspektorem

Nadzoru.

3.7.

Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie wykonano poprzez nadanie spadku poprzecznego jezdni o

pochyleniu jednostronnym 3-4%, oraz spadku poprzecznego poboczy 6-8%. Zachowano

istniejacy kierunek odptywu wéd opadowych. Dla kazdego z przepustéw pod korong drogi

przewidziano dodatkowo odmulenie wylotu na odcinku 5mb.

Przepusty przewidziane do remontu:

km 0+635,0 - istn. przepust pod koronag drogi, projektowana wymiana dwéch
rozsunietych kregéw na wylocie oraz odtworzenie $cianki czotowej, oczyszczenie
przepustu, wykonanie bruku gr. 15cm na zaprawie na wlocie i wylocie 2x5m?,
montaz barier stalowych 2x10m

km 0+650,0 - istn. przepust pod zjazdem, projektowane odtworzenia bruku gr.
15cm na zaprawie na wlocie i wylocie 2x3m?

km 0+712,0 - istn. przepust pod korong drogi, projektowane oczyszczenie
przepustu, odtworzenie bruku gr. 15cm na zaprawie na wlocie i wylocie 2x3m?
oraz montaz barierek drewnianych

km 0+733,0 - istn. przepust pod zjazdem, projektowane oczyszczenie przepustu,
odtworzenie bruku gr. 15cm na zaprawie na wlocie i wylocie 2x3m2 oraz $cianki
czotowej na wylocie

km 0+785,0 - istn. przepust pod zjazdem, projektowane oczyszczenie przepustu,
odtworzenie bruku gr. 15cm na zaprawie na wlocie i wylocie 2x3m2 oraz $cianki

czotowej na wylocie



e km 0+904,0 - istn. przepust pod zjazdem, projektowane oczyszczenie przepustu,
odtworzenie bruku gr. 15cm na zaprawie na wlocie i wylocie 2x3m?2

e km 0+947,0 - istn. przepust pod korong drogi, projektowana wymiana czterech
rozsunietych kregéw na wylocie oraz odtworzenie Scianki czotowej, oczyszczenie
przepustu, odtworzenie bruku gr. 15cm na zaprawie na wlocie i wylocie 2x5m?,
montaz barier stalowych 2x10m

e km 04972,0 - istn. przepust pod korona drogi, projektowane oczyszczenie
przepustu, odtworzenie bruku gr. 15cm na zaprawie na wlocie i wylocie, montaz
barierek drewnianych

e km 0+987,0 - istn. przepust pod zjazdem, projektowana wymiana wodospustu,

e km 1+190,0 - istn. przepust pod korong drogi, projektowane wykonanie powtoki
antykorozyjnej wewnatrz przepustu, oraz montaz barier stalowych 2x10m

e km 1+249,0 - istn. przepust pod zjazdem, projektowane odtworzenie bruku gr.
15cm na zaprawie na wlocie i wylocie

e km 1+377,0 - istn. przepust pod zjazdem, projektowana wymiana wodospustu

e km 14394,0 - istn. przepust pod korong drogi, projektowana wymiana dwoch
rozsunietych kregdw na wylocie oraz wykonanie $cianek czotowych, oczyszczenie
przepustu, odtworzenie bruku gr. 15cm na zaprawie na wlocie i wylocie 2x3m?,

montaz barierek drewnianych

UWAGA!

Kreqi betonowe z przepustéow podlegajacych rozbidrce, ktore sq w dobrym stanie technicznym,

nalezy przekazaé Zamawiajgcemu. Uszkodzone przepusty nalezy zutylizowad, a karte utylizacji

przekazaé Zamawiajgcemu.

3.8. Wodospusty w ciagu drogi lesSnej
Wodospusty nalezy wykona¢ z dwdch kantéwek modrzewiowych 10x10cm okutych

ceownikiem stalowym C120 i przykreconymi do bala modrzewiowego 35x7cm $rubami
z tbem grzybkowym.
Na zakonczeniu wodospustu nalezy wykona¢ umocnienie wylotu w postaci kamienia

gr. 15cm na zaprawie o pow. 1m?

3.9. Wodospusty na zjazdach
Wodospusty nalezy wykonac z trzech zerdzi modrzewiowych min.@#15cm zamocowanych

za pomocg gwozdzi w rozstawie co 1m i klamr budowanych w rozstawie co 2,5m. Na wylocie
z wodospustu nalezy wykona¢ mulde odwodnieniowg na dlugo$ci 5mb do rowu

przydroznego lub na stok w celu odptywu wody z wodospustu.



3.10. Urzadzenia zabezpieczajace
Dla przepustéw w km 0+635,0, 0+4947,0 oraz w 1+190,0 zaprojektowano bariery

energochtonne stalowe bezprzektadkowe (typu SP-05 lub tozsame) na stupkach IPE w
rozstawie co 4,0m. Dtugosci podano w pkt. 3.8.

Dla pozostalych remontowanych przepustow zaprojektowano wykonanie poreczy
drewnianych przy przepustach pod korong drogi. Stupki nalezy wykona¢ z drewna
modrzewiowego @14cm w rozstawie co 2m, natomiast prowadnice z belek modrzewiowych
@12cm o tacznej dtugosci 600cm. Belki powinny by¢ wytoczone do zadanej Srednicy oraz
zaimpregnowane ci$nieniowo w celu zabezpiecza belek przed niekorzystnym wptywem
warunkow atmosferycznych oraz czynnikéw biologicznych, tj. owadami (korniki), grzybami i
plesnia. Stupki drewniane nalezy osadzi¢ na wspornikach stalowych (stupowych)
zakotwionych w stupkach betonowych @#15cm. Stupki mocowaé do wspornikéow stupkowych

przy uzyciu Srub zamkowych z tbem grzybkowym M12 w ilo$ci 2szt/stupek.

3.11. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowej drogi.

Projektowane elementy nie wymagaja zasilania energia elektryczng (lub inng) pobierang
z sieci miejskiej, nie wymagajg zasilania w biezaca wode.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na $rodowisko w jego bezposrednim
sasiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci odpadéw i ich

rodzaju oraz ilo$ci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp.

3.12. URZADZENIA OBCE

W obrebie planowanej inwestycji nie zlokalizowano urzadzen kolidujacych

z projektowanymi elementami infrastruktury.

4. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz



CZESC RYSUNKOWA
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3 :_§ 5 2. W ciggu drogi wystepujg poszerzenia jezdni w km:
Fla =N 0+426,32 - 0+454,29 - szer. jezdni 4,0m
g §' gé' 0+549,33 - 0+584,69 - szer. jezdni 4,0m
= (T_é’ o 1+159,31 - 1+192,45 - szer. jezdni 4,0m
[ a 1+416,35 - 1+440,66 - szer. jezdni 4,0m
<2 :‘ S-
e
S —
58
54
Dominum Tytut rysunku
Dominik Nigborowicz . Nr rys. 2 .2
< - Swigcany 406 Plansza sytuacyjna
X X 38-242 Skolyszyn
o dominumprojekty@gmail.com .
v f 7 tel. 502 92 93 92 Skala | 1:1000
Bls Sl=
©18 Ll
35 SN
- O

Nazwa zamierzenia Remont drogi lesnej nr 46-49 L. Uscie, Hanczowa
budowlanego nr inw 220/1547

Nazwa obiektu bud.

droga lesna
Projektant

mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
PDK/0375/PWOD/19

czerwiec 2022r.

Numer uprawnieri bud.

Data sporzadzenia




Przekroj konstrukcyjny
km 0+296,0-0+400,0

skala 1:50

Przekroj konstrukcyjny zjazdu na szlak

skala 1:50

istniejgca szerokosc¢ zjazdu

oczyszczenie i odmulenie rowéw oczyszczenie i odmulenie rowow + +
oraz $cinanie _pobocze jezdnia Jpobocze oraz scinanie L '8|€
i karczowanie zagajnikow ’IL 75 ’II/ 350 + poszerzenie ’II/ 75 ’IL I'Karczowanie Zzagajnikow 1 |-§
( i i ( __istn.% |
1

Konstrukcja remontowane;j jezdni

16cm-

— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqq/3
frakcji 0/63mm stab. mech.

— Istniejgce warstwy podbudowy jezdni

istniejgca pedbudowa/grunt

| A [Konstrukcja remontowanego zjazdu |
16cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqyq3
frakcji 0/63mm stab. mech. E,p230MPa

—— Lokalne wzmocnienie podbudowy - mieszanka niezwigz.

z kruszywa Cqyq5 frakcji 0/63mm stab. mech. E,240MPa
—— Istniejgce warstwy podbudowy jezdni

| B|Konstrukcja remontowanego pobocza

16cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa Cgqq5 frakcji 0/63mm stabilizowanej
mechanicznie,

Przekroj konstrukcyjny
km 1+000,0-1+080,0

Przekroj konstrukcyjny
km 1+065,0 - 1+074,0

.. . , skala 1:50 .. . . skala 1:50
oczyszczenie i odmulenie rowow oczyszczenie i odmulenie rowow
Scinani i i raz scinani
L oraz scinanie I/pObOCZG L Jezdma I/pobocze L oraz scinanie . stnie - o i . ot ard
( i karczowanie zagajnikow 1 1 350 : 7 7 i Karczowanie zagajnikow g L istniejacy zjaz , pobocze | jezdnia , pobocze | istniejgcy zjaz .
y 75 * poszerzenie 5y T na szlak/plac sktadowy 1 1 1 1 na szlak/plac sktadowy 7
1 1 1 P Y, 100 300 100, P y

1 1

| A |Konstrukcja remontowanej jezdni | B |Konstrukcja remontowanego pobocza

16cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqyqj3
frakcji 0/63mm stab. mech.

—— Lokalne wzmocnienie podbudowy - mieszanka
niezwigzana z kruszywa Cy5 frakcji 0/63mm stab. mech.

-— Istniejgce warstwy podbudowy jezdni

mechanicznie,

16cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywa Cgyy5 frakcji 0/63mm stabilizowanej

Konstrukcja remontowanej jezdni i pobocza|

15cm-

6cm—

— Nawierzchnia z ptyt betonowych drogowych zbrojonych
300x100cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— Istniejace warstwy podbudowy jezdni

o
Dominum
Dominik Nigborowicz

Swigcany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Tytut rysunku

Przekroj typowy

Nr rys. 3

Skala 1:50

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Remont drogi lesnej nr 46-49 L. Uscie, Hannczowa

nr inw 220/1547

Nazwa obiektu bud.

droga lesna

Projektant

mgr inz. Dominik Nigborowicz

Numer uprawniert bud.

PDK/0375/PWOD/19

Data sporzgdzenia

czerwiec 2022r.

Podpis




Porecz drewniana z prowadnicami z belek toczonych

widok ogolny

180

80

100

B-B

skala 1:25

grzybkowym

skala 1:25
15 200 200 200 15,
|
By B
200 & 55 Ao
Q
I I p14 I I
lolo lolo [olo] [olo]

N2 I NI ON N N N NS TN SN N SN r NSNS LSS S N R A A /\:m: A K\K\/\\.\\‘\\\\\\\\\\\\\\\:m:.\\ AL

| | | |

ﬂ_
I I I I A

skala 1:25
33
~ L porecz drewniana
toczona
N 3 stupek drewniany
= toczony
//
~ 814
©
s stalowa podstawa
© / montowana ha
= betonowych stupkach
O\ /\\

/

100

stupek betonow
s~ z betonu C20/25

815

Zestawienie ilosci materiatow dla barierki L=6m
Materiat llos¢ | Jednostka

Beton €20/25 0,1 m3

Stalowa podstawa stupa 4,0 szt.

Sruba z tbem grzybkowym 16,0 szt.

Bal toczony (812, ¢14) 0,1 m3

(]
Dominum
Dominik Nigborowicz

Swiecany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Tytut rysunku

Porecz drewniana

Nr rys.

4

Skala

1:50

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Remont drogi lesnej nr 46-49 L. Uscie, Hanczowa

nr inw 220/1547

Nazwa obiektu bud.

droga lesna

Projektant

mgr inz. Dominik Nigborowicz

Numer uprawniert bud.

PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia

czerwiec 2022r.

Podpis




Schemat utozenia wodospustu
na drodze lesnej
widok z gory

| skala 1:50 |
S I A I A A I A A
| |
. [S)
| |
a N |
| |
| o $ |
~ L '
| o |
. o :
. & |
— ;',?,________$Ub ..................... .
s / K
. —1 7°
| ﬁ\ bal modrzewiowy gr. 7cm |
{ szer. 35cm
| e ez
. stalowym C120 _
| §rﬂ z them
_ == grzybkowym |
M12x220 :
g |
|3 |
Q.

umocnienie wylotu z wodospustu
kamieniem gr. 15cm
na zaprawie pow. 1m?

A-A

skala 1:10
y 12,1t 12,
1 1 1 1

ceownik stalowy
ZN 120x50x4
zabezpieczony
antykorozyjnie

Bal modrzewiowy
gr. 7cm  szer. 35 ¢cm

kantowka 10x10cm

Sruba z them grzybkowym M12x220

1

Zestawienie ilosci materiatow dla 1mb wodospustu

Materiat llos¢ | Jednostka
Drewno (modrzew) 0,05 m3
Sruba z them grzybkowym 2,0 szt.
Ceownik ZN 120x50x4 2,0 m.
Dominum Tytut rysunku
Dominik Nigborowicz Wodospust Nr rys. 5

Swiecany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

na drodze le$nej

Skala 1:50, 1:10

Nazwa zamierzenia

Remont drogi lesnej nr 46-49 L. Uscie, Hanczowa

budowlanego nr inw 220/1547

Nazwa obiektu bud. droga lesna

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnieri bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia

czerwiec 2022r.




Wodospust drewniany
na szlaku

[

N

zerdzie modrzewiowe
okorowane

B f

[

~
R | SV
o

A

damra budowlana
»zstawie co 2,5m

skala 1:10
L 40 L
Vosts 10, #15 |
1 1 1
| | |
o ___Jl/_. o
| | |
| | |
| | |
P ) T /I

gwbdzdzie df. 200mm mocujgce

zerdzie w rozstawie co 1,0m

500

| klamra budowlana
w rozstawie co 2,5m

A-A

skala 1:10
3 40 3
1 1
, 815 , 10 , @15
1 | | | klamra budowlana
T w rozstawie co 2,5m
[Ye]
=
S qwdzdzie df. 200mm mocujqce
S zerdzie w rozstawie co 1,0m
o okorowane zerdzie
R modrzewiowe #15cm
| 40 |
7 7
Zestawienie ilosci materiatow dla 1 wodospustu
Materiat llos¢ | Jednostka
Drewno (3 zerdzie) 0,3 m3
Klamry budowlane 3,0 szt.
Gwozdzie 12,0 szt.
UWAGA:
Na wylocie z wodospustu nalezy wykona¢ muldg
odwodnieniowq z odprowadzeniem wody
do przydroznego rowu lub na stok na dl. 5mb.
Dominum Tytut rysunku

Dominik Nigborowicz
Swiecany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Nr rys. 6

Wodospust na szlaku

Skala 1:50, 1:10

Nazwa zamierzenia

Remont drogi lesnej nr 46-49 L. Uscie, Hanczowa

budowlanego nr inw 220/1547

Nazwa obiektu bud. droga lesna

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnier bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia

czerwiec 2022r.




Sciana czotowa przepustu

skala 1:50

40
s
N \j S
N\
NNVAXE
\\ QO
\\ <+
\
AT
=
-
(5}
N
=
=X
N\
N
N\
\\\ g
N
N\
S\
\\
\ N
L 200 L
1 1
Q ‘
" |
o
UWAGA!

1. Scianki czotowe wykonaé z betonu C30/37

2. Zbrojenie wykonac ze stali AllIN
3. Zachowac otuline zbrojenia 5cm
4. Wykonac zbrojenie siatkg pretéw @12 co 15cm jedostronng
od strony gruntu. Przyjeto zbrojenie w ilosci 57kg/$cianke.

5. Siatke zbrojeniowg przycigé do otworu.
6. W przypadku tgczenia pretéw zachowac¢ minimalny zaktad 40cm

(]
Dominum
Dominik Nigborowicz

Swigcany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Tytut rysunku

Scianka czotowa
przepustu w km 1+394

Nr rys. 7

Skala 1:50

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Remont drogi lesnej nr 46-49 L. Uscie, Hanczowa

nr inw 220/1547

Nazwa obiektu bud.

droga lesna

Projektant

mgr inz. Dominik Nigborowicz

Numer uprawnien bud.

PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia

czerwiec 2022r.

Podpis




245

Sciana czotowa przepustu

km 0+635,0
km 0+947,0
skala 1:50 40
| | NS
| | i
N | | \ \
- ‘ ‘ [
‘ ‘ 8
N ‘ ‘ [
‘ ‘ I
| | N
|
3 | | N\
‘ ‘ \\ =
| \ N
-~ | | AN N
L 300 L —
7 7
\ \
| \
> T
Q .
UWAGA!

1. Scianki czotowe wykonaé z betonu C30/37

2. Zbrojenie wykonac ze stali AllIN

3. Zachowac otuline zbrojenia 5cm

4. Wykonac zbrojenie siatkg pretéw @10 co 15cm dwustronnie.

Przyjeto 237kg/$cianke

5. W przypadku fgczenia pretow zachowac¢ minimalny zaktad 40 cm
6. Prety nalezy docig¢ do otworu oraz do skosow przyczotkdw

Dominum Tytut rysunku
DO";"CV":C':S;’%’: ez Scianka czotowa przepustu Nr rys. 8
38-242 Skolyszyn w km 0+635,0 i w km 0+947,0
dominumprojekty@gmail.com .
tel. 502 92 93 92 Skala 1:50
Nazwa zamierzenia Remont drogi lesnej nr 46-49 L. Uscie, Hanczowa
budowlanego nr inw 220/1547
Nazwa obiektu bud. droga lesna
Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWOD/19
Data sporzadzenia czerwiec 2022r.




ZALACZNIKI
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OSWIADCZENIE

Autor oswiadcza, ze dokumentacja techniczna pn.:

Remont drogi lesnej nr 46-49 L. UScie, Hanczowa
nrinw. 220/1547

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostal wykonany prawidlowo i

moze by¢ skierowany do realizacji.

Funkcja: Tytud, imig, naz.w'lsko Branza Pieczec¢ i podpis Data
Nr uprawnien
g mgr inz. Dominik Nigborowicz N
b drogowa S
B PDK/0375/PWOD/19 g
(=9

11




KOPIA UPRAWNIEN
I PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GE7-SMG-I51 *

Pan Dominik Nigborowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 13:20:40 roku przez;

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(2godnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosdci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
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INFORMACJA O PLANIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE

ZDROWIA

Nazwa budowy: Remont drogi le$nej nr 46-49 L. Uscie, Hanczowa

nrinw. 220/1547

Inwestor: Nadlesnictwo Losie
Losie 39
38-312 Ropa
Opracowat: mgr inz. Dominik Nigborowicz

1. Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz. 1333 z pdzn. zm.) -
spelniano wymagania zawarte w art. 5 ust. 1.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robét przy wykonaniu zadania obejmuje

e Wytyczeniu osi drogi,

Profilowanie i zageszczenie podloza,

o Sciecie zawyzonych poboczy, zageszczenie oraz uzupeinienie z zachowaniem spadku

poprzecznego min. 6% na zewnatrz jezdni,

* Wykonanie lokalnego uzupelinienia kolein, ubytkéw i zanizen nawierzchni,

* Wykonanie wyréwnania nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanej frakcji 0/63mm
gr. Srednio 16cm na szerokosci jezdni,

¢ Uzupetnienie nawierzchni zjazdow,

e Remont uszkodzonych przepustow - $cianki czolowe, barierki, zabezpieczenie
antykorozyjne, umocnienie wlotéw i wylotow, oczyszczenie przepustow,

¢ Wymiane wodospustow,

e Uzupelnienie i profilowanie przeciwskarpy rowu,

* Wykonanie oczyszczenia i odmulenia rowow przydroznych,

o Scinanie i karczowanie zagajnikéw,

3. Zagospodarowanie placu budowy
W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sasiedztwie dziatki inwestycyjnej
winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny i samochody.
Materiaty sypkie winny by¢ sktadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza korona
drogi nie utrudniajac ruchu pojazdéw, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych i
oznakowanych dziatkach roboczych.

4. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
— Istn. wodospusty
— Istn. elementy przepustow
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— Istn. korytka betonowe

5. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robét.

Brak

o

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, okreslajace skale
oraz rodzaj zagrozen, miejsce i czas wystepowania.

Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi, porazenie pradem. W trakcie realizacji
projektowanych robét nalezy zwréci¢ uwage na:
— prace sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, rowniarki, walce, samochody)
— zachowa¢ S$rodki ostroznosci i BHP przy obstudze sprzetu takiego jak mioty
pneumatyczne, pity do ciecia betonu.

7. Woydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia robét budowlanych.

Na czas prowadzenia robét przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie
prowadzonych robot.

8. Sposo6b prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy).

Informacja o ryzyku zawodowym:

a) Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z
planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujacymi na budowie.

b) Obowigzkowo Kkazdy pracownik musi legitymowa¢ sie S$Swiadectwem odbycia
szkolenia BHP w specjalistycznym os$rodku ( ksero swiadectwa na budowie ).

c) Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie bedzie
posiadat odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniej
kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginatu.

d) Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej (kaski,
rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne do robét
rozbiérkowych, ciecia stali ). Materiaty te zostang przekazane pracownikom.

e) Zostanie podane do wiadomosci pracownikdw, iz prace szczegdlnie niebezpieczne
beda wykonywane pod nadzorem os6b Dozoru. W przypadku wystgpienia zagroZenia
zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ przetozonych, podwtadnych i pozostatych pracownikow.

9. Sposo6b przechowywania materialdw niebezpiecznych - podczas wykonywania
przedmiotowego zakresu materialy niebezpieczne nie beda uzywane ani
przechowywane.

Zgodnie z zasadami bezpieczenistwa okre$lonymi przez producenta wyrobéw, w karcie
informacyjnej, aprobacie technicznej, Swiadectwie dopuszczenia wyrobu do stosowania w
budownictwie wraz z przewidywanymi $rodkami transportu indywidualnego na terenie
budowy.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
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Kierownik budowy winien dopilnowac:

— zapewni¢ mozliwo$¢ zaalarmowania Stazy Pozarnej,

— zorganizowac punkt pierwszej pomocy,

— wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

— zadbac¢ o nalezyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunieciu zbednych materiatéw
elementow z przejs$¢ i dojs¢,

— biezacej kontroli sprawnosci sprzetu,

— wilasciwego sktadowania materiatéw.

11. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja techniczna winna by¢ przechowywana w biurze kierownika budowy.
Instrukcje obstugi i prawidtowej eksploatacji maszyn i sprzetu podrecznego w pakamerach
na terenie budowy.

12. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robét winien opracowa¢ tzw. , plan
bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt stwarzajagcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U.nr 120 poz. 1126.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz

17



