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Czesc¢ opisowa
1.0pis techniczny ogolny

1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi lesnej w lesnictwie
Habkowce o dtugosci okoto 744 mb

Podstawg opracowania sa:

wizja lokalna i pomiary w terenie,

e Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie”,

* Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedonh 2006,
» Literatura techniczna
Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem budowy jest stworzenie odpowiednich warunkéw dostepu do komplekséw lesnych.

1.2 Lokalizacja i usytuowanie
Przedmiotowa droga znajduje sie na terenie lesnictwa Habkowce. Poczatek
projektowanego odcinka to km 0+978, a koniec to km 1+722

1.3 Dane techniczne:
warunki gruntowe proste,

kategoria geotechniczna |,

grupa nosnosci podtoza G1

klasa drogi D,

kategoria ruchu KR1,

predkosc¢ projektowa 30km/h,

szerokos¢ jezdni 3.50m

szerokos¢ obustronnych poboczy 2x0.75m,

dtugos¢ 744mb

1.4 Stan istniejacy i projektowany

W obecnym stanie droga lesna w km 0+978 — km 1+722 ma nawierzchnie
utwardzona.



Planowana przebudowa drogi polega¢ bedzie na uformowaniu torowiska
w normatywny sposéb, rowdw przydroznych we wskazanych lokalizacjach, wykonaniu
mijanek w wskazanych lokalizacjach, oczyszczeniu przepustow pod drogg i zjazdami,
wykonanie nawierzchni zjazdéw z kruszywa i ptyt betonowych i wzmocnieniu istniejgcej
nawierzchni poprzez wbudowanie warstw konstrukcyjnych drogi z kruszyw — droga bedzie
miata nawierzchnie ttuczniowg, a na wybranych odcinkach nawierzchnie z ptyt
betonowych.

Ze wzgledu na przebudowe drogi niezbedne bedzie uprzednie wykarczowanie
terenu.

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

2.1 Przekroj poprzeczny i podtuzny

Nawierzchnia jezdni w przekroju poprzecznym bedzie miata spadek 3% w kierunku
naturalnego spadku terenu, pobocza drogi bedg miaty spadek 6%,

Spadki podtuzne drogi zostang dostosowane do naturalnych nachylen terenu.

2.2 Elementy odwodnienia

Przewiduje sie oczyszczenie rowdéw w wskazanych lokalizacjach w celu zapewnia
ciggtosci odwodnienia.

Na projektowanym odcinku trasy przewiduje sie wykonanie przepustéw pod zjazdami
celu zapewnia ciggtosci odwodnienia z rur HDPE ¢60cm

Planowane przepusty powinny by¢ utozone na tawie fundamentowej zwirowo-
piaskowej gr. 50cm, z obsypkg i z zasypka co najmniej 30cm ponad rure — réwniez
z pospotki. Wloty i wyloty nalezy wybrukowac .

Istniejgce wiloty i wyloty przepustéw pod drogg nalezy umocni¢ brukiem przy
wybranych przepustach nalezy wykona¢ umocnienie skarp wlotow i wylotéw koszami
stalowymi z narzutem kamiennym.

2.3 Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujgce konstrukcje w km 0+978 - 1+722:
Jezdni:
km 0+978 - 1+722:
-2x powierzchniowe utrwalenie (jezdnia),
-10cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,
-20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

-15cm warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie,



-istniejgca nawierzchnia

Mijanek:

-2x powierzchniowe utrwalenie (jezdnia),

-10cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,

-20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

-25cm mieszanka zwirowo-piaskowa

Przejazd z ptyt drogowych:

-ptyta betonowa 3.0x1.0x0.15m

-15cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech.

Droga z pltyt betonowych:

- ptyty zelbetowe petne 3.0x1.0x0.15m,

- 15cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech
Poboczy:

-10cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,

-20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Zjazdy:
Z ptyt betonowych:

- ptyty zelbetowe petne 3.0x1.0x0.15m,

- 15cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech

- 20cm mieszanka zwirowo-piaskowa

Z kruszywa:
- 15cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.4 Elementy bezpieczernstwa

Przewiduje sie wykonanie barier energochtonnych stalowych w wskazanych
lokalizacjach
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