
Lp. KM P KM K STRONA DROGI SZTUK

1 0+978,00 1+002,00  - 40

2 lewa 44

3  - 

4  - 24

5 lewa/prawa

6 0+991,00 1+375,00 prawa

7  - 1

8  - 1

9 1+160,00 1+410,00  - 90

10 1+270,00 1+294,00  - 40

11 prawa 90

12 prawa 1

13 1+360,00 1+398,00  - 76

14  - 

15  - 24

16 lewa/prawa

17 lewa 90

18 lewa 1

19  - 1

20 1+398,00 1+925,00 lewa

21 1+460,00 1+490,00 prawa

22  - 1

23  -

24  - 

25 1+650,00 1+680,00 prawa 60

26 1+710,00 1+740,00 prawa

109

110

 - 

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 45 HABKOWCE NR INW 242/865 W KM 0+978 - 1+722

 -

119

111-117

ZDJĘCIEOBJĘTOŚĆ [m³]

44

384,00

20

Zjazd z płyt drogowych (1,0x3,0x0,15m)

24,00Droga z płyt drogowych (1,0x3,0x0,15m) - szer. 5m

Oczyszczenie przepustu pod drogą, oczyszczenie wlotu i wylotu, wybrukowanie wlotu i wylotu (podwójny)

Zabezpieczenie wlotu i wylotu przepustu koszami kamiennymi

Bariera energochłonna na przepuście pod drogą

 - 

130-134

 - 

30

 -

100

 -

125 - 129/135-139

24

30,00

30,00

Bariera energochłonna na przepuście pod drogą

Zabezpieczenie skarpy nasypu koszami kamiennymi

Wykonanie mijanki - szer.2,5m

30,00

5

12

9

5

527,00

Przepust HDPE ø 60cm

Wodospust drewniany z krawędziaków Typ I

Oczyszczenie rowu

Wykonanie mijanki - szer.2,5m

Wodospust drewniany z krawędziaków Typ I

Oczyszczenie przepustu pod drogą, oczyszczenie wlotu i wylotu, wybrukowanie wlotu i wylotu

30Oczyszczenie przepustu pod drogą, oczyszczenie wlotu i wylotu, wybrukowanie wlotu i wylotu (podwójny)

9

Droga z płyt drogowych (1,0x3,0x0,15m) - szer. 5m

Droga z płyt drogowych (1,0x3,0x0,15m) - szer. 6m

Zabezpieczenie wlotu i wylotu przepustu koszami kamiennymi

Bariera energochłonna na przepuście pod drogą

Zjazd z płyt drogowych (1,0x3,0x0,15m)

Zjazd z płyt drogowych (1,0x3,0x0,15m)

Przepust HDPE ø 60cm

DŁUGOŚĆ [m]ZADANIE POWIERZCHNIA[m²]

36

24,00

0+978,00

0+991,00

0+991,00

0+991,00

1+060,00

1+160,00

1+282,00

1+282,00

Oczyszczenie rowu

38,00

5

5

Wodospust drewniany z krawędziaków Typ I

Wodospust drewniany z krawędziaków Typ I

Plac do zawracania z płyt drogowych (1,0x3,0x0,15m)

100

140

141-143

30  - 

 -

144-145

146

147

151

152-154

 -

25

75

75

75

1+375,00

1+375,00

1+375,00

1+370,00

1+370,00

0+140,00

1+588,00

1+647,00

1+647,00

 -

 - 

156

165


