
ARTERIA s.c. Sebastian Celary. Zbigniew Re-
guła

48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 40/406

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej w ulicy Żwirki i Wigury w Nysie - OZNAKOWANIE
ADRES INWESTYCJI   :     Nysa, ul. Żwirki i Wigury
INWESTOR   :     Gmina Nysa
ADRES INWESTORA   :     48-300 Nysa,ul. Kolejowa 15
BRANŻA   :     drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż . Sebastian Celary
DATA OPRACOWANIA   :     27.12.2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 OZNAKOWANIE DROGOWE
1

d.1
KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków szt

15 szt 15.00
RAZEM 15.00

2
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 10 km - wywóz zdemontowanych słupków do znaków w
miejsce wskazane przez Inwestora.

t

poz.1*0.011 t 0.16
RAZEM 0.16

3
d.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

29 szt. 29.00
RAZEM 29.00

4
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 10 km - wywóz zdemontowanych tarcz znaków, które
nie są przewidziane do ponownego montażu, w miejsce wskazane przez In-
westora

t

(poz.3*0.01) t 0.29
RAZEM 0.29

5
d.1

KNR 2-31
0702-02
z.o.2.13.
9902-03 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 131-230 pojazdów
na godzinę - słupki proste

szt.

59 szt. 59.00
RAZEM 59.00

6
d.1

KNR 2-31
0702-02
z.o.2.13.
9902-03 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 131-230 pojazdów
na godzinę - słupki z wysięgnikiem

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

7
d.1

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

94 szt. 94.00
RAZEM 94.00

8
d.1

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - montaż znaków wcześniej zde-
montowanych

szt.

2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00

9
d.1

KNR AT-04
0204-03
analogia

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne grubowarstwowe

m2

98.96 m2 98.96
RAZEM 98.96

10
d.1 kalk. własna

Wykonanie cienkowarstwowej nawierzchni żywicznej w celu nadania uszorst-
nienia nawierzchni jezdni (kolor szary)

m2

90.5 m2 90.50
RAZEM 90.50

11
d.1

KNR AT-04
0210-04

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na-
jezdniowe osadzane w gniazdach MK3 360/HRS (PEO-2)

szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
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