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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
(2337.18-2095.36)/1000 km 0.2418
RAZEM 0.2418
2|77211400-6 |ZABEZPICZENIE | ROBOTY PIEL EGNACYJNE W OBR EBIE ISTN. DRZEWOSTANU
2|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
d.2/0107-04 ziemnych - Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm wraz z pielegnacjg
przez caly okres realizacji inwestycji
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm - Ciecia korekcyjne |szt.
d.2|0104-06 do 30% korony drzewa, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej w koronach
analogia drzewa o $rednicy pni ponad 41 cm na wysokosci cie¢ do 30 m ze zrebkowa-
niem gatezi i odwozem zrebkéw. Wywo6z wraz z uiszczeniem optaty za sktado-
wanie lub utylizacje
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3[77211400-6 |WYCINKA DRZEW | ZAKRZACZE N
4/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierz- |ha
d.3/0102-04 chni.
analogia
(450)/10000 ha 0.04
RAZEM 0.04
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.3/0101-04
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
6/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.3/0101-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 7.5 km.Wywéz na sktadowisko odpadéw mp
d.3/0107-02 wraz z uiszczeniem optaty za sktadowanie lub utylizacje
0107-05
(p0z.5*0.28)+(p0z.6*0.45) mp 3.76
RAZEM 3.76
8/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé 7.5 km.Wywozenie gatezi oraz drggowiny na |mp
d.3/0107-03 odlegtos¢ 7,5 km. Wywdz na sktadowisko odpadéw wraz z uiszczeniem optaty
0107-05 za sktadowanie lub utylizacje
analogia
(p0z.4*429)+(p0z.5*0.77)+(p0z.6*1.35) mp 27.95
RAZEM 27.95
9/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ 10 km. Wywéz diuzyc w miejsce wskazane m3
d.3/0107-01 przez Inwestora.
0107-04
((p0z.5*0.30)+(p0z.6*0.35))*0.65 m3 2.28
RAZEM 2.28
4 JEZDNIA
4.1 JEZDNIA - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
10/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.4./0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - frezowanie profilujgce istn. naw. bi-
1 tumicznej o $r. gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
73.0+753.5 m?2 826.50
RAZEM 826.50
10''KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z frezowiny na
1 sktadowisko odpadow, na odlegtos¢ 7,5 km. Wywoz wraz z uiszczeniem optaty
za sktadowanie lub utylizacje.
Krotnos¢ = 7.5
p0z.10*0.07 m3 57.86
RAZEM 57.86
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2
d.4.|0806-07 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka granitowa nieregularna
1|analogia
634.5+(36.0*0.9)+(65.0*0.9) m?2 725.40
RAZEM 725.40
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.4./0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
1/0214-04 7,5 km - oczyszczenie, zatadunek, wywdéz i roztadunek rozebranych materia-
tow w miejsce wskazane przez Inwestora.
(p0z.11*0.16) m3 116.06
RAZEM 116.06
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13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.4./0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1|analogia - rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych
542.0 m?2 542.00
RAZEM 542.00
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.4./0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
1/0214-04 7,5 km - wywdéz materiatu na sktadowisko odpadéw w Domaszkowicach wraz z
uiszczeniem optaty sktadowiskowej
(poz.13*0.14) m3 75.88
RAZEM 75.88
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.4.|0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1/0214-04 7,5 km - niwelacja skarpy pod poszerzenie drogi - wykop oraz wywéz materia-
tow na sktadowisko odpaddw wraz z uiszczeniem optaty skltadowiskowej.
1227.94 m3 1227.94
RAZEM 1227.94
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm - Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilo-
1/0101-02 waniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Srednia gteboko$é korytowania 40 cm
poz.18 m?2 1962.54
RAZEM 1962.54
17/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.4.|0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1/0214-04 7,5 km - wywéz materiatu na sktadowisko odpadéw w Domaszkowicach wraz z
uiszczeniem optaty sktadowiskowej
poz.16*0.40 m3 785.02
RAZEM 785.02
18/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.4.|0111-01 czym - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm - 25 kg cementu na 1 m2
1/0111-02 podbudowy - warstwa z gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem hydrofo-
0111-05 bowym zwiekszajgcym w sposéb trwaly odpornos¢ na absorpcje kapilarng wo-
analogia dy, gr. po zageszczeniu 25 cm
poz.23+(241.8*1.8) m?2 1962.54
RAZEM 1962.54
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.|0114-07 niu 20 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowane-
1/0114-08 go mechanicznie wg PN-S-06102 , C90/3 wg PN-EN-13285 zgodnie z "WT-4
analogia Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010"
poz.23 m?2 1527.30
RAZEM 1527.30
20|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie nawierzchni jezdni m2
d.4./1004-07 przed utozeniem warstwy wigzacej
1
poz.19 m?2 1527.30
RAZEM 1527.30
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 6 cm - w-wa wigzgca AC 16W wg "WT
1/0310-02 2 2014 - czes$c¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
analogia oraz "WT 2 2016 - czes¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wy-
magania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70
poz.23 m?2 1527.30
RAZEM 1527.30
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie nawierzchni jezdni m2
d.4.|1004-07 przed utozeniem warstwy $cieralnej
1
poz.21 m?2 1527.30
RAZEM 1527.30
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.4.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - w-wa $cieralna AC11S (KR3)
1/0310-06 wg "WT 2 2014 - czes¢ I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Tech-
analogia niczne" oraz "WT 2 2016 - czes¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfalto-
wych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem 50/70
(100.2)+1317.1 m2 1417.30
<roboty tracone>110.0 m2 110.00
RAZEM 1527.30
5 CHODNIKI (KOSTKA BETONOWA)
24/KNR-W 5-10 |Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm |m2
d.5/0321-09 na podsypce cementowo-piaskowej
3.3+86.0+33.5 m?2 122.80
RAZEM 122.80
25|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm | m2
d.5/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia - rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych
2.0 m?2 2.00

-3-
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RAZEM 2.00
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.5/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214-04 7,5 km - wywdéz materiatu na sktadowisko odpadéw w Domaszkowicach wraz z
uiszczeniem optaty sktadowiskowej
(p0z.24*0.07)+(p0z.25*0.14) m3 8.88
RAZEM 8.88
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm - Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilo-
0101-02 waniem i zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Srednia glebokos$¢ korytowania 40 cm
poz.31 m2 452.30
RAZEM 452.30
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.5/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214-04 7,5 km - wywdéz materiatu na sktadowisko odpadéw w Domaszkowicach wraz z
uiszczeniem optaty sktadowiskowej
poz.27*0.40 m3 180.92
RAZEM 180.92
29|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m2
d.5/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - warstwa mrozooch-
analogia ronna z piasku $rednioziarnistego lub pospétki o WP>35 wg PN-EN 13242
poz.31 m?2 452.30
RAZEM 452.30
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 15 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowane-
0114-08 go mechanicznie wg PN-S-06102 , C90/3 wg PN-EN-13285 zgodnie z "WT-4
analogia Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010"
poz.31 m2 452.30
RAZEM 452.30
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej, koloru szarego z opaska koloru grafitowego -
chodniki
<chodnik>5.0+110.6+114.4+111.0+3.8+96.0+7.7 m?2 448.50
<schody terenowe>3.8 m2 3.80
RAZEM 452.30
6 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
32|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.6/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia - rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych
6.0+6.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
33|KNR-W 5-10 |Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm |m?2
d.6/0321-09 na podsypce cementowo-piaskowej
7.0+13.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
34|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.6/0803-03 grubosci 6 cm - zjazdy
0803-04
86.0 m?2 86.00
RAZEM 86.00
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.6/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214-04 7,5 km - wywdéz materiatu na sktadowisko odpadéw w Domaszkowicach wraz z
uiszczeniem optaty sktadowiskowej
(p0z.32*0.14)+(p0z.33*0.07)+(p0z.34*0.06) m3 8.24
RAZEM 8.24
36|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm - Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilo-
0101-02 waniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Srednia glebokos$¢ korytowania 40 cm
poz.40 m2 101.80
RAZEM 101.80
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.6/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214-04 7,5 km - wywdéz materiatu na sktadowisko odpadéw w Domaszkowicach wraz z
uiszczeniem optaty sktadowiskowej
poz.36*0.40 m3 40.72
RAZEM 40.72
38|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m2
d.6/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - warstwa mrozooch-
analogia ronna z piasku $rednioziarnistego lub pospétki o WP>35 wg PN-EN 13242
poz.40 m?2 101.80
RAZEM 101.80
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39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 niu 15 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowane-
0114-08 go mechanicznie wg PN-S-06102 , C90/3 wg PN-EN-13285 zgodnie z "WT-4
analogia Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010"
poz.40 m2 101.80
RAZEM 101.80
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubosci 8 cm na pod- |m2
d.6/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, koloru
grafitowego
11.8+27.0+27.4+13.8+21.8 m?2 101.80
RAZEM 101.80
7 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
41|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16  |m2
d.7/0806-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.7/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214-04 7,5 km - oczyszczenie, zatadunek, wywdéz i roztadunek rozebranych materia-
tow w miejsce wskazane przez Inwestora.
(p0z.41*0.16) m3 3.84
RAZEM 3.84
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm - Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilo-
0101-02 waniem i zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Srednia glebokos$¢ korytowania 40 cm
poz.45 m2 274.80
RAZEM 274.80
44|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.7/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214-04 7,5 km - wywéz materiatu na sktadowisko odpadéw w Domaszkowicach wraz z
uiszczeniem optaty sktadowiskowej
poz.43*0.40 m3 109.92
RAZEM 109.92
45|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m2
d.7/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - warstwa mrozooch-
analogia ronna z piasku $rednioziarnistego lub pospétki o WP>35 wg PN-EN 13242
poz.46 m2 274.80
RAZEM 274.80
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-07 niu 15 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa ftamanego stabilizowane-
0114-08 go mechanicznie wg PN-S-06102 , C90/3 wg PN-EN-13285 zgodnie z "WT-4
analogia Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010"
poz.50+(20.0*0.20*45) m?2 274.80
RAZEM 274.80
47|/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie nawierzchni jezdni m2
d.7/1004-07 przed utozeniem warstwy wigzgcej
poz.46 m2 274.80
RAZEM 274.80
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.7/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm - w-wa wigzgca AC 16W wg "WT
0310-02 2 2014 - czes$c¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
analogia oraz "WT 2 2016 - czes¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wy-
magania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70
poz.50+(20.0*0.05*45) m?2 139.80
RAZEM 139.80
49|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie nawierzchni jezdni m2
d.7/1004-07 przed utozeniem warstwy $cieralnej
poz.48 m2 139.80
RAZEM 139.80
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.7/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - w-wa Scieralna AC11S (KR1)
0310-06 wg "WT 2 2014 - czes$é |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Tech-
analogia niczne" oraz "WT 2 2016 - cze$c¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfalto-
wych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem 50/70
Strona prawa | 30.0+8.2+23.7+13.1+1.8+8.8+9.2 m2 94.80
RAZEM 94.80
8 POBOCZA
51|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm - Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilo-
0101-02 waniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Srednia gteboko$é korytowania 30 cm
poz.53 m?2 244.40
RAZEM 244.40
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52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.8/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.7,5 km. Wywoz na sktadowisko odpadéw wraz z
uiszczeniem optaty za sktadowanie lub utylizacje.
poz.51*0.30 m3 73.32
RAZEM 73.32
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.8/0204-05 zageszczeniu 15 cm
0204-06
Strona lewa |2.5+1.8+0.5+0.4+0.2+0.1+1.5+3.5 m2 10.50
Strona prawa [20.0+36.7+22.7+18.0+4.0+38.2+13.1+39.1+42.1 m?2 233.90
RAZEM 244.40
9 ELEMENTY ULIC
54/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.9|0813-03 piaskowej - krawezniki na tawie betonowej
analogia
68.0+74.0+60.0+50.0+116.0+129.0+18.0+51.5+56.5+4.5+26.5 m 654.00
RAZEM 654.00
55/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeza na tawie beto- |m
d.9|0814-02 nowej
21.0+65.5 m 86.50
RAZEM 86.50
56|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.9/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.7,5 km. Wyw6z na sktadowisko odpadéw wraz z
uiszczeniem optaty za sktadowanie lub utylizacje.
(poz.54*0.15*0.30)+(poz.55*0.08*0.30) m3 31.51
RAZEM 31.51
57|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo- m
d.9|0813-05 piaskowej - rozebranie oportnikéw granitowych
analogia
140.0+150.0+20.0 m 310.00
RAZEM 310.00
58| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.9|0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214-04 7,5 km - oczyszczenie, zatadunek, wywdéz i roztadunek rozebranych materia-
tow w miejsce wskazane przez Inwestora.
(poz.57*0.15*0.30) m3 13.95
RAZEM 13.95
59|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.9|0401-08 kat.lI-1V - rowki o wym. 30 x 50 cm
analogia
p0z.64+p0z.65+p0z.66 m 540.50
RAZEM 540.50
60|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy obrzezy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-1V - |m
d.9|0401-08 rowki o wym. 20 x 40 cm
analogia
poz.67 m 291.00
RAZEM 291.00
61|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.9/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - materiat z urobku do wywiezienia na sktadowisko odpadéw komunal-
nych, wraz z uiszczeniem optaty wywo6z na odlegtos¢ 7,5 km
((p0z.64+p0z.65+p0z.66)*0.30*0.50)+(p0z.67*0.20*0.40) m3 104.36
RAZEM 104.36
62|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.9|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
\Y
Krotnos¢ = 13
poz.61 m3 104.36
RAZEM 104.36
63|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.9|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
((p0z.64+p0z.65+p0z.66)*0.3)+(p0z.67*0.2) m2 220.35
RAZEM 220.35
64|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.9|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - tawa betonowa pod krawezni-
kiem - F=0,0675 m2/mb
Strona lewa |53.5+55.5+54.0+46.5 m 209.50
RAZEM 209.50
65/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.9|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik betonowy prosty
utozony na ptask, tawa betonowa pod kraweznikiem - F=0,0855 m2/mb
6.5+7.5+5.5+7.0 m 26.50
RAZEM 26.50
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66| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.9|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik najazdowy 15 x 22
analogia cm - fawa betonowa pod kraweznikiem - F=0,063 m2/mb
Strona lewa |25.0 m 25.00
Strona lewa |8.0+8.0+13.0+8.5+10.0 m 47.50
Strona prawa |89.0+143.0 m 232.00
RAZEM 304.50
67/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.9|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
265+16.0+10.0 m 291.00
RAZEM 291.00
68|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine - tawa be- |m3
d.9/0402-03 tonowa pod obrzeze betonowe o pow. 0,033 m2 na 1 mb
z.0.2.13.
9902-01
(p0z.67)*0.033 m3 9.60
RAZEM 9.60
69|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m
d.9|0608-05 piaskowej - 2 rzedy - Sciek z kostki granitowej "18" utozonej w jednym rzedzie
analogia
Strona lewa [229.0+21.8 m 250.80
Strona prawa |(20.0)+89.0+143.5 m 252.50
RAZEM 503.30
70|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine - tawa be- |m3
d.9|0402-03 tonowa (beton C16/20) pod Sciek z kostki granitowej o pow. 0,1 m2 na 1 mb
z.0.2.13.
9902-01
(poz.69)*1.0*0.027 m3 13.59
RAZEM 13.59
10 BUDOWA | ODTWORZENIE ROWOW PRZYDROZNYCH
71/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.10{0210-03 nymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - roboty zwigzane z budowg oraz
analogia odtworzeniem rowdw odwadniajgcych - uformowanie skarp i dna rowu - pochy-
lenie skarpy 1:1.5
((11.0+15.0)*((0.4+4.5)/2)) m3 63.70
RAZEM 63.70
72|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.10{0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km. Wyw6z na sktadowisko odpadéw wraz z
uiszczeniem optaty za sktadowanie lub utylizacje. W ramach rob6t rozbiérko-
wych nalezy przewidzie¢ rozbiérke istn. umocnien rowéw oraz $cianek czoto-
wych odkrytych podczas prowadzenia robét a nie ujetych w przedmiotowej kal-
kulaciji.
poz.71 m3 63.70
RAZEM 63.70
73|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.IV - profilo- |m?2
d.10/0506-02 wanie skarp i dna rowu - pochylenie skarpy 1:1.5
analogia
(11.0+15.0)*(2.0+0.4+2.0) m?2 114.40
RAZEM 114.40
74 Zakup i dostawa pospotki - likwidacja rowéw przydroznych. Gradacja do usta- |m3
d.10|kalk. wkasna |lenia w trakcie realizacji robot.
poz.75 m3 1465.00
RAZEM 1465.00
75|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.10]0235-02 kat. I1l-1V - likwidacja rowéw przydroznych
analogia
(poz.76)*((0.5%(1.0+4.0)*2.0)) m3 1465.00
RAZEM 1465.00
76|KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -rury kamion- |m
d.10{0612-04 kowe petne lub perforowane 80-150 mm - Rura drenarska sr. 160 mm (filtr z
analogia wiokna kokosowego) z wigczeniem do istn. wpustow ulicznych poprzez przej-
Scie szczelne InSitu. Zabudowa drenazu w likwidowanych rowach przydroz-
nych. Zwir filtracyjny 0,08 mm - 0,16 mm oraz zwir filtracyjny 0,16 mm - 31,5
mm w stosunku 1:2
137.0+43.0+113.0 m 293.00
RAZEM 293.00
77|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.10|0516-04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - umocnienie ptytami azuro-
analogia wymi (40x60x10) skarpy i przeciwskarpy rowu na catej jego dtugosci i wyso-
kosci min. 1,0 m
(2*38.0*1.0)+(2*8.0*1.0)+(2*15.0*1.0) m?2 122.00
RAZEM 122.00
11|45233000-9 |NASYPY
78 Zakup i dostawa kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm dla budowy nasypéw |m3
d.11 kalk. wtasna




PR_dr.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1019.63 m3 1019.63
RAZEM 1019.63
79|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.11/0235-02 kat. IlI-IV
1019.63 m3 1019.63
RAZEM 1019.63
12|45233340-4 |ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
80/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.12/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - dowigzanie sytuacyjne i wysokos-
ciowe na koncu zakresu do istn. nawierzchni jezdni
100.0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
81|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.12/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214-04 9 km - wyw6z materiatdw niebezpiecznych na sktadowisko odpadéw wraz z
uiszczeniem optaty sktadowiskowej.
poz.80*0.10 m3 10.00
RAZEM 10.00
82|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.12/0802-07 cm - $rednio 10 cm, dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe na koncu zakresu
analogia do istn. nawierzchni jezdni
poz.80 m?2 100.00
RAZEM 100.00
83|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg - |t
d.12/1106-01 dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe na koncu zakresu do istn. nawierzchni
jezdni
poz.80*0.10*2.5 t 25.00
RAZEM 25.00
84|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce ce-|m?2
d.12|1207-04 mentowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawag cementowg
analogia
65.0 m?2 65.00
RAZEM 65.00
85/KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce m2
d.12{1206-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokosciowa istniejg-
analogia cych nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm wraz z demontazem i ponow-
nym montazem kraweznikdw betonowych i obrzezy
320.0 m?2 320.00
RAZEM 320.00
86|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikdw betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce |m
d.12{1201-01 piaskowej na tukach o promieniu do 10 m - roboty obejmujg regulacje krawez-
1201-07 nikéw betonowych prostych oraz najazdowych w celu dowigzania wyskoscio-
analogia wego i sytuacyjunego do istn. nawierzchni
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
87|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.12/1406-03
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
88|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.12|1406-04
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
89|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.12/0411-01 nikiem i syfonem
analogia
2+2 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
90 Wymina pokryw nastudziennych na pokrywy nastudzienne zelbetowe asyme- |szt
d.12|kalk. wlasna |tryczne w celu lokalizacji wkazéw studni kanalizacji sanitarnej poza projektowa-
nym kraweznikiem / obrzezem. Roboty obejmujg demontaz istn. pokrywy, za-
kup i dostawe wtasciwych pokryw i ich montaz.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
91 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej pod ochrong szt
d.12|kalk. wtasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
13 TERENY ZIELONE
92|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.13/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.96 m2 531.90
RAZEM 531.90
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93|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV|m3
d.13/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km. Wywo6z wraz z uiszczeniem oplaty za skla-
analogia dowanie lub utylizacje.
poz.92*0.20 m3 106.38
RAZEM 106.38
94 Dostawa ziemii urodzajnej (humusu) m3
d.13/kalk. wlasna
poz.95 m3 106.38
RAZEM 106.38
95/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
d.13/0218-02 kim
poz.96*0.2 m3 106.38
RAZEM 106.38
96|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia |m?2
d.13/0401-03
Strona lewa [6.9+175.3+59.4+17.6+28.2+22.8+96.1 m?2 406.30
Strona prawa [12.9+11.2+36.2+2.3+39.3+4.4+5.1+14.2 m?2 125.60
RAZEM 531.90
97|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.13/0303-06 gruncie kat. IV z calkowitg zaprawg dotow; srednica/glebokos¢ : 0.7 m. Lipa
Szerokolisthna odm. kolumnowa (szczepiona), w rozstawie srednio co 7,0 m, i
obwodzie pnia na wys. 130 cm, min. 16/18 cm. Lokalizacja zostanie wskazana
na etapie realizacji inwestycji.
(25+25)+(25+25) szt. 100.00
RAZEM 100.00
14 MONTAZ PREFABRYKOWANEJ SCIANY OPOROWEJ
98|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.14/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 9 km - wykop oraz wywéz urobku na sktadowisko odpadéw wraz z uiszcze-
niem optaty sktadowiskowe;j.
poz.101*(2.8*4.2*0.5) m3 79.38
RAZEM 79.38
99/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.14/1103-03 tozu gruntowym - podsypka piaskowo-cementowaa 3:1
analogia
poz.101*1.4*0.05 m3 0.94
RAZEM 0.94
100|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.14/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10
poz.101*1.4*0.15 m3 2.84
RAZEM 2.84
101|KNR-W 2-02 |Budynki z elementéw typu bloki zeranskie bloki $cienne nadziemne bez faktury|elem.
d.14/0301-04 wewnetrzne o wysokosci do 1.5 m - montaz elementéw muru oporowego (ele-
analogia menty prefabrykowanej sciany oporowej SK 16,7 L 305/99, tgczonych blacha-
mi stalowymi 120x250x10mm - min. 3 na zlgcze, od strony zasypu) wraz z
kosztem dostawy
135 elem. 13.50
RAZEM 13.50
102|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.14/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.101*1.4*2 m?2 37.80
RAZEM 37.80
103|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.14/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
p0z.102 m2 37.80
RAZEM 37.80
104|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.14/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.101*3.05*2 m?2 82.35
RAZEM 82.35
105|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.14/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.104 m2 82.35
RAZEM 82.35
106 KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -rury kamion- |m
d.14|0612-04 kowe petne lub perforowane 80-150 mm - Rura drenarska $r. 160 mm (filtr z
analogia wiokna kokosowego) z wigczeniem do istn. wpustéw ulicznych poprzez przej-
Scie szczelne InSitu. Zabudowa drenazu za $ciang oporowa prefabrykowana.
Zwir filtracyjny 0,08 mm - 0,16 mm oraz zwir filtracyjny 0,16 mm - 31,5 mm w
stosunku 1:2
poz.101+25+30 m 68.50
RAZEM 68.50
107 Zakup i dostawa pospotki m3
d.14|kalk. wtasna
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po0z.108 m3 23.62
RAZEM 23.62
108|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.14/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - obsypanie muru oporowego pospotka
analogia
poz.101*(1.4*2.5*0.5) m3 23.62
RAZEM 23.62
109|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur §r. 60i38 mmo |m
d.14/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - balustrada stalowa, ocynkowana i ma-
analogia lowana proszkowo w kolorze RAL 7011. Pochwyt oraz stupki konstrukcyjne ba-
lustrady z rur stalowych $r. min. 60 mm. Stupki w rozstawie max. co 120cm.
Wypetnienie pionowe z pretéw stalowych petnych o przekroju 12x12mm, w
rozstawwie max. co 12cm. Balustrada montowana do $ciany oporowej na jej
calej dlugosci.
poz.101 m 13.50
RAZEM 13.50
15 OZNAKOWANIE DROGOWE
110/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.15/0703-03 formacyjnych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
111|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.15/0808-08
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
112|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.15/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
113|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.15/1107-04 ponad 1 km - wyw6z materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ 12 km w miejsce wska-
zane przez Zamawiajgcego
Krotnos¢ = 12
poz.112 t 0.10
RAZEM 0.10
114|\KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.15/0702-02 na godzine - w tym stupki na wysiegnikach zgodnie z projektem statej organi-
z.0.2.13. zacji ruchu
9902-03
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
115/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.15/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 9.00
RAZEM 9.00
116|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.15/0204-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
analogia wanie strukturalne (plastomarker SUPER), P-1e, P-4, P-6, P-7a, P-7c, P-13
29.6 m?2 29.60
RAZEM 29.60
117|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur §r. 60i 38 mmo |m
d.15/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - Balustrada U-11a
analogia
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
16 OGRODZENIA - rozbiérka ogrodze n nieruchomo $ci (w kosztorysie inwestorskim nie wprowadza si e kosz-
téw odtworzenia ogrodze n nieruchomo $ci). Warto $¢ ogrodze nh ustalona zostanie w operacie szacunkowym
nieruchomo $ci przejmowanych na rzecz poszerzenia pasa drogoweg o drogi gminnej.
16.1 Ogrodzenie dziatki nr 330, m. Wierzbi ecice
118/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki ha stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.16/0307-03
A
(15.0+14.5+6.8+30.7+2.2+13.0)*1.50 m?2 123.30
RAZEM 123.30
119/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.16/0212-01 cm
A
(15.0+14.5+6.8+30.7+2.2+13.0)*0.8*0.15 m3 9.86
RAZEM 9.86
120/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.16/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
A
poz.119 m3 9.86
RAZEM 9.86
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121|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.16/0108-16 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 8
p0z.120 m3 9.86
RAZEM 9.86
122 Optata sktadowiskowa za sktadowanie gruzu i ziemi na wysypisku odpadow m3
d.16|kalk. wlasna |komunalnych
1
poz.121 m3 9.86
RAZEM 9.86
16.2 Ogrodzenie dziatki nr 233, m. Wierzbi _ecice
123|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.16/0307-03
2
(1.1+14.0)*1.50 m2 22.65
RAZEM 22.65
124|\KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.16/0212-01 cm
2
(1.1+14.0)*0.8*0.15 m3 1.81
RAZEM 1.81
125/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.16/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
2
poz.124 m3 1.81
RAZEM 1.81
126/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.16/0108-16 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 8
p0z.125 m3 1.81
RAZEM 1.81
127 Optata sktadowiskowa za sktadowanie gruzu i ziemi na wysypisku odpadow m3
d.16|kalk. wkasna |komunalnych
2
p0z.126 m3 1.81
RAZEM 1.81
16.3 Ogrodzenie dziatki nr 278, m. Wierzbi ecice
128|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie (dopuszcza sie mozliwo$¢ |m?2
d.16/0308-02 przekazania rozebranych przeset ogrodzenia wiascicielowi nieruchomosci)
.3
17.0*1.50 m2 25.50
RAZEM 25.50
129|/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.16/0307-03
3
(10.0+8.5)*1.50 m2 27.75
RAZEM 27.75
130|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.16/0212-01 cm
.3
(10.0+8.5)*0.8*0.15 m3 2.22
RAZEM 2.22
131|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.16/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
.3
p0z.130 m3 2.22
RAZEM 2.22
132|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.16/0108-16 kazdy nastepny 1 km
.3 Krotnos¢ = 8
poz.131 m3 2.22
RAZEM 2.22
133 Optata sktadowiskowa za sktadowanie gruzu i ziemi na wysypisku odpadow m3
d.16|kalk. wkasna |komunalnych
3
p0z.132 m3 2.22
RAZEM 2.22
16.4 Ogrodzenie dziatki nr 329, m. Wierzbi ecice
134|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.16/0307-03
A4
(15.0+14.5+6.8+30.7+2.2+13.0)*1.50 m2 123.30
RAZEM 123.30
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135/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.16/0212-01 cm
4
(15.0+14.5+6.8+30.7+2.2+13.0)*0.8*0.15 m3 9.86
RAZEM 9.86
136|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.16/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
4
poz.135 m3 9.86
RAZEM 9.86
137|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|ms3
d.16/0108-16 kazdy nastepny 1 km
A4 Krotnos¢ = 8
p0z.136 m3 9.86
RAZEM 9.86
138 Optata sktadowiskowa za sktadowanie gruzu i ziemi na wysypisku odpadow m3
d.16|kalk. wkasna |komunalnych
4
poz.137 m3 9.86
RAZEM 9.86
17 WIATA PRZYSTANKOWA
139|KNR 2-25 Wiaty na prefabrykowanych stupach zelbetowych z dachem z piyt korytkowych |m2
d.17]0202-02 - rozebranie
analogia
3.0%2.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
140/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.17/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
4.0 m3 4.00
RAZEM 4.00
141 |\KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.17/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.140 m3 4.00
RAZEM 4.00
142 Optata sktadowiskowa za sktadowanie gruzu i ziemi na wysypisku odpadéw m3
d.17|kalk. wkasna |komunalnych
poz.141 m3 4.00
RAZEM 4.00
143 Zakup, dostawa i montaz wiaty przystankowej wspornikowej, zgodnej z wya-  |szt
d.17|kalk. wlasna |maganiami Zamawiajgcego
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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