ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Re- 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa drogi relacji Kepnica - Wierzbiecice - etap |

ADRES INWESTYCJI :  Wierzbiecice

INWESTOR : Gmina Nysa

ADRES INWESTORA @ 48-300 Nysa,ul. Kolejowa 15

BRANZA : sanitarna (kd,w)

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Sebastian Celary

DATA OPRACOWANIA :27.12.2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
27.12.2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz \Razem

1 SIEC | PRZY+ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

11 WLOT, WYLOT, SIEC | PRZY£ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ODCINEK W11 - WI11.1.10; Wp16 -
Wp21)

1.1./45112000-5 |SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (W11 - WI11.1.10)

1

1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km

d.1./0111-01 réwninnym - sie¢ kd

11
(p0z.12+p0z.13)/1000 km 0.0511

RAZEM 0.0511
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3

d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-

1.1 wytadowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowej
80%*1.10%((5.0%1.94)+(3.4*1.94)+(29.3*1.99)+(11.7*1.50)+(47.2*2.0)+(13.6* |m3 466.08
2.50)+(62.9*2.47)+(33.8*2.65)+(11.5*2.60)+(15.4*1.99)+(3.0%1.2))

RAZEM 466.08
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3

d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-

11 wytadowczymi - studnie kd
80%*2.70%(2.70-1.10)*(1.94+1.88+1.95+1.54+2.45+2.36+2.57+2.6+1.87) m3 66.22

RAZEM 66.22
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3

d.1./0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.1V) - sie¢ kanalizacji deszczowej

11
20%*1.10*((5.0*1.94)+(3.4*1.94)+(29.3*1.99)+(11.7*1.50)+(47.2*2.0)+(13.6*  |m3 116.52
2.50)+(62.9%2.47)+(33.8*2.65)+(11.5*2.60)+(15.4*1.99)+(3.0*1.2))

RAZEM 116.52
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3

d.1./0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie kd

11
20%%*2.70%(2.70-1.10)*(1.94+1.88+1.95+1.54+2.45+2.36+2.57+2.6+1.87) m3 16.55

RAZEM 16.55
5''KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3

d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V) - wyw6z materiatu z

1.1 rozbiorki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
tos¢ 7,5km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 6.5
p0z.2+p0z.3+p0z.4+poz.5 m3 665.37

RAZEM 665.37
6/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m2

d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;

1.1 grunt kat. I-IV
((p0z.12+p0z.13)*2.5)*2 m2 255.50

RAZEM 255.50
7/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2

d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych

1.1 kat.I-IV wraz z rozbiorka - studnie kanalizacji deszczowej
(2.7*2.00)*(p0z.14+poz.16)*4 m2 86.40

RAZEM 86.40
8/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

d.1.|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - kanat deszczowy, studnie

11
((p0z.12+p0z.13)*1.1*0.2)+(((p0z.14+p0z.16))*2.70*(2.70-1.10)*0.2) m3 14.70

RAZEM 14.70
9/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

d.1.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - kanat deszczowy, studnie

11
((poz.12+p0z.13)*1.1*1.5)-(3.14*0.40*0.40*(poz.12))-(3.14*0.25*0.25*(p0z.13)) |m3 72.76

RAZEM 72.76

10 Zakup i dostawa pospotki m3

d.1.|kalk. wkasna

11
poz.11 m3 543.91

RAZEM 543.91
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3

d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspéitczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotkag do

1.1|z.0.2.11.4. |poziomu konstrukcji drogi

9911-03
analogia
poz.5'-poz.8-poz.9-(3.14*0.40*0.40*(poz.12))-(3.14*0.25*0.25*(p0z.13))-(3.14* |m3 543.91
0.6*0.6*1.80*(poz.14))-(3.14*1.7*1.7*1.80*(poz.16))
RAZEM 543.91

12|KNNR 4 Kanalty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 800 m

d.1.|1307-07 mm - rury PP $ér. 800 mm

11
5 m 5.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 5.00
13|KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 500 m
d.1./1307-04 mm - rury PP $r. 500 mm
1.1|analogia
3.4+29.3+11.7+1.7 m 46.10
RAZEM 46.10
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
11
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
11
-6 [0.5m] -6.00
stud.
RAZEM -6.00
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-05 gtebok. 3m - studnia o $r. 2300 mm
1.1|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-05 gtebok. 3m - studnia o $r. 2300 mm
1.1|analogia
-2 stud. -2.00
RAZEM -2.00
18/KNNR 1 Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku lub pospétki - |m?2
d.1.|0509-02 obrukowanie wokét wlotu i wylotu oraz dna rowu i przeciwskarpy na dtugosci
1.1|analogia min. 2,0 m(kostka granitowa "10" cm utozona na podbudowie z betonu C8/10
wraz z oporem)
(5.6+5.6+5.6)*1.5 m?2 25.20
RAZEM 25.20
19 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.1.|kalk. wkasna
11
poz.12 m 5.00
RAZEM 5.00
1.1./45112000-5 |PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAM | WPUSTOW ULICZNYCH (Wp20 - Wp21)
2
20|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym - przykanaliki kd
1.2
(p0oz.31)/1000 km 0.0233
RAZEM 0.0233
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
1.2 wytadowczymi - przykanaliki wpustéw ulicznych
80%*1.10%((8.2*1.30)+(4.5*1.45)+(1.5*1.54)+(5.1*1.70)+(1.4*1.45)+(4.3*1.36)+ |m3 37.55
(4.3*1.54))
RAZEM 37.55
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
1.2 wytadowczymi - studnie wpustéw ulicznych
80%*1.50%(1.50-1.10)*(1.90+1.90+1.90+1.80+1.90+1.90) m3 5.42
RAZEM 5.42
23|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.IV) - przykanaliki wpustéw ulicznych
1.2
20%*1.10*((8.2*1.30)+(4.5*1.45)+(1.5*1.54)+(5.1*1.70)+(1.4*1.45)+(4.3*1.36)+ |m3 9.39
(4.3*1.54))
RAZEM 9.39
24|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie wpustéw ulicznych
1.2
20%%*1.50%(1.50-1.10)*(1.90+1.90+1.90+1.80+1.90+1.90) m3 1.36
RAZEM 1.36
24''/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V) - wyw6z materiatu z
1.2 rozbidrki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
tos¢ 7,5 km wraz z uiszczeniem optaty skltadowiskowej
Krotnos¢ = 6.5
p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24 m3 53.72
RAZEM 53.72
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
25|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2

d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;

1.2 grunt kat. I-IV
(p0z.31*1.70)*2 m2 79.22

RAZEM 79.22
26|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2

d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych

1.2 kat.I-IV wraz z rozbiorka - studnie kanalizacji deszczowej
(1.5*1.9)*p0oz.33*4 m2 22.80

RAZEM 22.80
27|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

d.1.|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - przykanaliki kd, wpusty

1.2
(((poz.31))*1.1*0.2)+((p0oz.33)*1.50*(1.50-1.10)*0.2) m3 5.37

RAZEM 5.37
28|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

d.1.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - przykanaliki kd

1.2
((poz.31)*1.1*0.5)-(3.14*0.1*0.1*(poz.31)) m3 12.08

RAZEM 12.08

29 Zakup i dostawa pospotki m3

d.1.|kalk. wkasna

1.2
poz.30 m3 34.45

RAZEM 34.45
30/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3

d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotkag do

1.2|z.0.2.11.4. |poziomu konstrukcji drogi

9911-03
analogia
p0z.24'-p0z.27-p0z.28-(3.14*0.1*0.1*(p0z.31))-(3.14*0.3*0.3*1.93*(p0z.33)) m3 34.45
RAZEM 34.45

31/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m

d.1./1308-03

1.2]analogia
8.2+4.5+1.5+(9.1) m 23.30

RAZEM 23.30
32|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt

d.1./1321-03 mm - tréjnik 500/200

1.2|analogia
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
33|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.

d.1.|1424-02 wpusty uliczne

1.2
2 Szt. 2.00

RAZEM 2.00

34|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m

d.1.|0606-04 cementowo-piaskowej - odwodnienie liniowe systemowe typu ACODRAIN z

1.2]analogia studzienka oraz ksztaltkami umozliwiajgcymi szczelne wiaczenie do proj. sys-
temu kanalizacji deszczowej oraz ksztattkami redukcyjnymi przy potgczeniu
studzienki systemowej ACO z proj. przylaczem kanalizacji deszczowej
6.0+36.0 m 42.00

RAZEM 42.00

35 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m

d.1.|kalk. wkasna

1.2
poz.31 m 23.30

RAZEM 23.30

1.2 SIEC | PRZY+ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ODCINEK D11.1 - WI11.12; Wp22 - Wp30)

1.2./45112000-5 |SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (D11.1 - WI11.12)

1

36/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km

d.1./0111-01 réwninnym - sie¢ kd

2.1
(p0z.47+p0z.48)/1000 km 0.2260

RAZEM 0.2260
37/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3

d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-

2.1 wytadowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowej
80%*1.10%((12.6*1.91)+(5.9*1.85)+(11.9*1.79)+(15.6*1.79)+(23.1*1.99)+(16.6* |m3 431.35
2.19)+(26.1*2.23)+(18.3*1.99)+(21.3*2.12)+(52.8*2.64)+(21.8*2.04))

RAZEM 431.35

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
38/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
2.1 wytadowczymi - studnie kd
80%*2.70%(2.70-1.10)*(1.75+1.83+2.15+2.23+2.22+1.99+2.24+3.01) m3 60.20
RAZEM 60.20
39|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - sie¢ kanalizacji deszczowej
21
20%*1.10*((12.6*1.91)+(5.9*1.85)+(11.9*1.79)+(15.6*1.79)+(23.1*1.99)+(16.6* |m3 107.84
2.19)+(26.1*2.23)+(18.3*1.99)+(21.3*2.12)+(52.8*2.64)+(21.8*2.04))
RAZEM 107.84
40|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie kd
2.1
20%*2.70%(2.70-1.10)*(1.75+1.83+2.15+2.23+2.22+1.99+2.24+3.01) m3 15.05
RAZEM 15.05
40'\KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z materiatu z
2.1 rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
tos¢ 7,5 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 6.5
p0z.37+p0z.38+p0z.39+p0z.40 m3 614.44
RAZEM 614.44
41|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV
((poz.47+p0z.48)*2.0)*2 m?2 904.00
RAZEM 904.00
42|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2.1 kat.I-IV wraz z rozbiérka - studnie kanalizacji deszczowej
(2.7*2.50)*(poz.49+poz.51)*4 m?2 216.00
RAZEM 216.00
43|/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - kanat deszczowy, studnie
2.1
((poz.47+p0z.48)*1.1*0.2)+(((p0z.49+p0z.51))*2.70*(2.70-1.10)*0.2) m3 56.63
RAZEM 56.63
44|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - kanat deszczowy
2.1
((poz.47+p0z.48)*1.1*1.5) m3 372.90
RAZEM 372.90
45 Zakup i dostawa pospotki m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1
poz.46 m3 92.93
RAZEM 92.93
46|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotka do
2.1/z.0.2.11.4.  |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
poz.40'-p0z.43-poz.44-(3.14*0.40*0.40*(poz.47))-(3.14*0.30*0.30*(p0z.48))- m3 92.93
(3.14*0.7*0.7*1.40*(p0z.49))-(3.14*0.7*0.7*1.65*(p0z.51))
RAZEM 92.93
47/KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 800 m
d.1.|1307-07 mm - rury PP 800
2.1|analogia
12.6+5.9+11.9+15.6 m 46.00
RAZEM 46.00
48|KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 600 m
d.1./1307-05 mm - rury PP 600
2.1|analogia
23.1+16.6+26.1+18.3+21.3+52.8+21.8 m 180.00
RAZEM 180.00
49|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m - wszystkie istn. studnie podlegajg wymianie. W ramach robét
2.1 ziemnych nalezy przewidzie¢ roboty zwigzane z demontazem studni istnieja-
cych.
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
50/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|1413-04 kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
2.1
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-12 [0.5m] -12.00
stud.
RAZEM -12.00
51|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-05 gtebok. 3m - studnia o $r. 2300 mm
2.1|analogia
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-05 gtebok. 3m - studnia o $r. 2300 mm
2.1|analogia
-6 stud. -6.00
RAZEM -6.00
53|KNNR 1 Brukowanie skarp,przekopow i nasyp6w na podsypce z piasku lub pospoétki - |m?2
d.1.|0509-02 obrukowanie wokét wlotu i wylotu oraz dna rowu i przeciwskarpy na dtugosci
2.1|analogia min. 2,0 m(kostka granitowa "10" cm utozona na podbudowie z betonu C8/10
wraz z oporem)
5.6 m?2 5.60
RAZEM 5.60
54 Zakup i montaz prefabrykowanego osadnika szlamu - budowla wlotowa z szt
d.1.|kalk. wiasna |osadnikiem
2.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
55 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.1.|kalk. wtasna
2.1
poz.47 m 46.00
RAZEM 46.00
1.2.[45112000-5 |PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAM | WPUSTOW ULICZNYCH (Wp22 - Wp30)
2
56/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym - przykanaliki kd
2.2
(poz.67)/1000 km 0.0596
RAZEM 0.0596
57/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
2.2 wytadowczymi - przykanaliki wpustéw ulicznych
80%*1.10*(1.5)*poz.67 m3 78.67
RAZEM 78.67
58/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
2.2 wytadowczymi - studnie wpustéw ulicznych
80%*1.50*(1.50-1.10)*(2.0)*p0oz.68 m3 7.68
RAZEM 7.68
59|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.IV) - przykanaliki wpustéw ulicznych
2.2
20%*1.10*(1.5)*poz.67 m3 19.67
RAZEM 19.67
60|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie wpustéw ulicznych
2.2
20%*1.50*(1.50-1.10)*(2.0)*p0z.68 m3 1.92
RAZEM 1.92
60'|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z materiatu z
2.2 rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
tos¢ 7,5 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 6.5
p0z.57+p0z.58+p0z.59+p0z.60 m3 107.94
RAZEM 107.94
61|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.2 grunt kat. I-IV
((p0z.67)*2.0)*2 m?2 238.40
RAZEM 238.40
62|KNNR 1 Umochnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2.2 kat.I-IV wraz z rozbiérka - studnie kanalizacji deszczowej
(2.0)*poz.68*4 m?2 64.00
RAZEM 64.00
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63|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - przykanaliki kd, wpusty
2.2
(((p0z.67))*1.1*0.2)+((p0z.68)*1.50*(1.50-1.10)*0.2) m3 14.07
RAZEM 14.07
64|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - przykanaliki kd
2.2
(((poz.67)*1.1*0.5)-(3.14*0.1*0.1*(p0z.67))) m3 30.91
RAZEM 30.91
65 Zakup i dostawa pospotki m3
d.1.|kalk. wkasna
2.2
poz.66 m3 58.19
RAZEM 58.19
66| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotkg do
2.2|z.0.2.11.4. |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.60'-p0z.63-p0z.64-(3.14*0.1*0.1*(p0z.67))-(3.14*0.3*0.3*1.28*(p0z.68)) m3 58.19
RAZEM 58.19
67|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2.2|analogia
12.0+10.9+6.4+1.8+7.0+1.8+7.2+1.7+6.8+4.0 m 59.60
RAZEM 59.60
68| KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.1.|1424-02 wpusty uliczne
2.2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
69|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm - tréjnik 800/200
2.2|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
70|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.1.|0606-04 cementowo-piaskowej - odwodnienie liniowe systemowe typu ACODRAIN z
2.2|analogia studzienka oraz ksztaltkami umozliwiajgcymi szczelne wigczenie do proj. sys-
temu kanalizacji deszczowej oraz ksztattkami redukcyjnymi przy potgczeniu
studzienki systemowej ACO z proj. przylaczem kanalizacji deszczowej
6.0+6.0+1.5+6.0+6.0+6.0 m 31.50
RAZEM 31.50
71 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.1.|kalk. wkasna
2.2
poz.67 m 59.60
RAZEM 59.60
1.3 WLOT, SIEC | PRZYEACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ODCINEK D11.5 - WI11.5.2; Wp23)
1.3./45112000-5 |WLOT | SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (D17 - WI17.2)
1
72|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym - sie¢ kd
3.1
(p0z.80)/1000 km 0.0222
RAZEM 0.0222
73|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
3.1 wytadowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowej
80%*1.10%(22.2*1.80) m3 35.16
RAZEM 35.16
74|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - sie¢ kanalizacji deszczowej
3.1
20%*1.10*(22.2*1.80) m3 8.79
RAZEM 8.79
74''KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V) - wyw6z materiatu z
3.1 rozbidrki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
tos¢ 7,5 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 7.5
p0z.73+poz.74 m3 43.95
RAZEM 43.95
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75/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV
((poz.80)*1.80)*2 m?2 79.92
RAZEM 79.92
76|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - kanat deszczowy
31
((poz.80)*1.1*0.2) m3 4.88
RAZEM 4.88
77|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - kanat deszczowy
31
((poz.80)*1.1*0.66)-(3.14*0.25*0.25*(p0z.80)) m3 11.76
RAZEM 11.76
78 Zakup i dostawa pospotki m3
d.1.|kalk. wkasna
31
poz.79 m3 16.16
RAZEM 16.16
79|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotkag do
3.1/z.0.2.11.4.  |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.74'-p02z.76-p0z.77-(3.14*0.40*0.40*(p0z.80)) m3 16.16
RAZEM 16.16
80|KNNR 4 Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 800 m
d.1.|1307-07 mm - rury PP800
3.1|analogia
22.2 m 22.20
RAZEM 22.20
81 Zakup i montaz prefabrykowanego osadnika szlamu - budowla wlotowa z szt
d.1.|kalk. wikasna |osadnikiem
31
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
82|KNNR 1 Brukowanie skarp,przekopow i nasypow na podsypce z piasku lub pospoétki - |m?2
d.1.|0509-02 obrukowanie wokét wlotu i wylotu oraz dna rowu i przeciwskarpy na dtugosci
3.1|analogia min. 2,0 m(kostka granitowa "10" cm utozona na podbudowie z betonu C8/10
wraz z oporem)
5.6 m?2 5.60
RAZEM 5.60
83 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.1.|kalk. wtasna
3.1
poz.80 m 22.20
RAZEM 22.20
1.3.[45112000-5 |PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAM | WPUSTOW ULICZNYCH (Wp23)
2
84|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym - przykanaliki kd
3.2
(p0z.95)/1000 km 0.0025
RAZEM 0.0025
85/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
3.2 wytadowczymi - przykanaliki wpustéw ulicznych
80%*1.10*((2.5*1.4)) m3 3.08
RAZEM 3.08
86/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
3.2 wytadowczymi - studnie wpustéw ulicznych
80%*1.50*(1.50-1.10)*(1.90) m3 0.91
RAZEM 0.91
87|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.IV) - przykanaliki wpustéw ulicznych
3.2
20%*1.10*((2.5*1.4)) m3 0.77
RAZEM 0.77
88|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie wpustéw ulicznych
3.2
20%*1.50*(1.50-1.10)*(1.90) m3 0.23
RAZEM 0.23
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88'[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V) - wyw6z materiatu z
3.2 rozbidrki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
tos¢ 7,5 km wraz z uiszczeniem optaty skltadowiskowej
Krotnos¢ = 6.5
p0z.85+p0z.86+p0z.87+p0z.88 m3 4.99
RAZEM 4.99
89|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3.2 grunt kat. I-IV
(p0z.95*1.40)*2 m2 7.00
RAZEM 7.00
90|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
3.2 kat.I-IV wraz z rozbidrka - studnie kanalizacji deszczowej
(1.5*1.9)*p0z.96*2 m2 5.70
RAZEM 5.70
91|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - przykanaliki kd, wpusty, studnia
3.2
(((p0z.95))*1.1*0.2)+((p0z.96)*1.50*(1.50-1.10)*0.2) m3 0.67
RAZEM 0.67
92|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - przykanaliki kd
3.2
(((p0z.95)*1.1*0.5)-(3.14*0.1*0.1*(p0z.95))) m3 1.30
RAZEM 1.30
93 Zakup i dostawa pospotki m3
d.1.|kalk. wkasna
3.2
poz.94 m3 2.66
RAZEM 2.66
94|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotkag do
3.2|z.0.2.11.4.  |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.88'-p0z.91-p0z.92-(3.14*0.1*0.1*(p0z.95))-(3.14*0.3*0.3*(p0z.96)) m3 2.66
RAZEM 2.66
95/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
3.2|analogia
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
96|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.1.|1424-02 wpusty uliczne
3.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm - tréjnik 800/200
3.2|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
98 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.1.|kalk. wkasna
3.2
poz.95 m 2.50
RAZEM 2.50
2 SIEC | PRZY+ACZA WODOCIAGOWE
2.1]45112000-5 |SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZESTAWIENIEM HYDRANTU
99|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 réwninnym - sie¢ W
1
(p0z.108)/1000 km 0.0015
RAZEM 0.0015
100|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
1 wytadowczymi - sie¢ wodociggowa
80%*1.10%(p0z.108)*(1.70) m3 2.24
RAZEM 2.24
101|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - sie¢ wodociggowa
1
20%*1.10*(poz.108)*(1.70) m3 0.56
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RAZEM 0.56
101'/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z materiatu z
1 rozbidrki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
tos¢ 7,5 km wraz z uiszczeniem optaty skladowiskowej
Krotnos¢ = 6.5
p0z.100+p0z.101 m3 2.80
RAZEM 2.80
102|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
(p0z.108*2.0)*2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
103|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - sie¢ wodociggowa
1
((p0z.108)*1.1*0.2) m3 0.33
RAZEM 0.33
104|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - sie¢ wodociggowa
1
((p0z.108)*1.1*1.0)-(3.14*0.05*0.05*(p0z.108)) m3 1.64
RAZEM 1.64
105/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go - oznakowanie trasy sieci wodociggowej
1|analogia
poz.108 m 1.50
RAZEM 1.50
106 Zakup i dostawa pospotki m3
d.2.|kalk. wkasna
1
p0z.107 m3 0.82
RAZEM 0.82
107|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotkag do
1/z.0.2.11.4. |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.101'-p0z.103-p0z.104-(3.14*0.05*0.05*(p0z.108)) m3 0.82
RAZEM 0.82
108/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - sie¢ wraz z zabudowa blokéw oporowych
1|analogia
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
109|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE kpl.
d.2./1114-03
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110/KNR 9-22 Hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy 100 mm - demontaz i montaz hydrantu |szt.
d.2.|0104-04 po przestawieniu
1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1611-01 Om
1
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
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