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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
((310.44-200.00)+(118.81))/1000 km 0.2292
RAZEM 0.2292
2 JEZDNIA Z AC 11S
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m2
d.2|0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
analogia
1319.8 m?2 1319.80
RAZEM 1319.80
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.2/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 8 km - wywd6z materiatu z rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Do-
maszkowicach, na odlegto$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
(p0z.2*0.10) m3 131.98
RAZEM 131.98
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.2|0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - jezdnia, $r. gtebokos¢ korytowania 44 cm
analogia Krotnos¢ = 1.47
poz.7 m2 1323.92
RAZEM 1323.92
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 9 km - wyw6z materiatu z rozbidrki na wysypisko odpadéw komunalnych w Do-
maszkowicach, na odlegto$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
poz.4*0.44 m3 582.52
RAZEM 582.52
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.7 m2 1323.92
RAZEM 1323.92
7/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - w- |m2
d.2|0104-04 wa mrozoochronna gr. 22 cm z pospotki
Krotnos¢ = 1.1
poz.12+((p0z.61+p0z.62+p0z.63)*0.5)+(p0z.66*0.2) m2 1323.92
RAZEM 1323.92
8/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - podbudowa za- m2
d.2|0113-06 sadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm
Krotnos¢ = 1.33
poz.12 m2 1040.50
RAZEM 1040.50
9/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie nawierzchni jezdni m2
d.2|1005-07 przed utozeniem warstwy wigzgcej
poz.12 m?2 1040.50
RAZEM 1040.50
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.2|0308-02 cm (warstwa wigzgca)
poz.12 m2 1040.50
RAZEM 1040.50
11/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie warstwy wigzacejz  |m2
d.2|1005-07 betonu asfaltowego
poz.12 m?2 1040.50
RAZEM 1040.50
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0309-02 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
analogia
382.7+90.5+32.5+534.8 m?2 1040.50
RAZEM 1040.50
3 ZJAZD Z KOSTKI GRANITOWEJ "10"
13/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 |m2
d.3/0806-01 cm na podsypce piaskowej - rozebranie istn. nawierzchni zjazdéw z kostki gra-
analogia nitowej "10" na podsypce piaskowo - cementowej
9.5+14.0+6.5 m?2 30.00
RAZEM 30.00
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.3/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
(p0z.13*0.1) m3 3.00
RAZEM 3.00
14''/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV - wyw6z materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inwestora, na od-
legtos¢ 5 km
Krotnosé = 8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.14 m3 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm | m2
d.3/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8 cm
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
16| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.3/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia - rozebranie nawierzchni z trylinki o wys. 15 cm
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
17/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.3/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
(15*0.08)+(p0z.16*0.15) m3 3.90
RAZEM 3.90
17''KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV - wyw6z materiatu z rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Do-
maszkowicach, na odlegto$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnosé = 16
poz.17 m3 3.90
RAZEM 3.90
18/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.3/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - $r. gtebokos¢ korytowania 30 cm
analogia
poz.23 m?2 61.10
RAZEM 61.10
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.3/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
poz.18*0.30 m3 18.33
RAZEM 18.33
19''KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
IV - wyw6z materiatu z rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Do-
maszkowicach, na odlegtos¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnosé = 16
poz.19 m3 18.33
RAZEM 18.33
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.23 m2 61.10
RAZEM 61.10
21|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - w- |m2
d.3/0104-03 wa mrozoochronna gr. 10 cm z pospotki lub piasku $rednioziarnistego
poz.23 m2 61.10
RAZEM 61.10
22|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - podbudowa za- m2
d.3/0113-05 sadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm
Krotnos¢ = 2
poz.23 m2 61.10
RAZEM 61.10
23|KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na pod- |m?2
d.3|0505-04 sypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawag cementowg
analogia
7.8+7.9+7.4+7.5+7.5+4.5+2.1+3.4+4.3+2.3+2.5+3.9 m?2 61.10
RAZEM 61.10
4 ZATOKA POSTOJOWA Z KOSTKI GRANITOWEJ "16"
24|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.4/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - $r. gtebokos¢ korytowania 40 cm
analogia Krotnosé = 1.33
poz.29 m2 103.30
RAZEM 103.30
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.4/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 9 km - wyw6z materiatu z rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Do-
maszkowicach, na odlegtos¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
poz.24*0.40 m3 41.32
RAZEM 41.32
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.29 m2 103.30
RAZEM 103.30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - w- |m2
d.4/0104-03 wa mrozoochronna gr. 10 cm z pospotki
poz.29 m2 103.30
RAZEM 103.30
28|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - podbudowa za- m2
d.4/0113-05 sadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm
Krotnos¢ = 2
poz.29 m?2 103.30
RAZEM 103.30
29|KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 16 cm z |m2
d.4/0508-07 pasami rozdzielczymi na podsypce cementowo-piaskowej - warstwa $cieralna
analogia z kostki granitowej "16" kl.T2 wg PN-EN 1342
103.3 m?2 103.30
RAZEM 103.30
5 CHODNIK - DOCELOWO CIAG PIESZO - ROWEROWY Z AC 8S
30|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 |m2
d.5/0806-01 cm na podsypce piaskowej - rozebranie istn. nawierzchni zjazdéw z kostki gra-
analogia nitowej "10" na podsypce piaskowo - cementowej
8.5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.5/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
(poz.30*0.1) m3 0.85
RAZEM 0.85
31''KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
IV - wywo6z materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inwestora, na od-
legtos¢ 5 km
Krotnosé = 8
poz.31 m3 0.85
RAZEM 0.85
32|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.5/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
analogia
64.0+182.5+42.0 m?2 288.50
RAZEM 288.50
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.5/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
(poz.32*0.07) m3 20.20
RAZEM 20.20
33'|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV - wywo6z materiatu z rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Do-
maszkowicach, na odlegto$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnosé = 16
poz.33 m3 20.20
RAZEM 20.20
34|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.5/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - cigg pieszo - rowerowy, $r. glebokosé korytowania
analogia 30cm
poz.40 m2 313.40
RAZEM 313.40
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.5/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
poz.34*0.30 m3 94.02
RAZEM 94.02
35'KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV - wyw6z materiatu z rozbidrki na sktadowisko odpoadéw komunalnych w
Domaszkowicach, na odlegto$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowisko-
wej
Krotnosé = 16
poz.35 m3 94.02
RAZEM 94.02
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.37 m2 313.40
RAZEM 313.40
37|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - w- |m?2
d.5/0104-03 wa mrozoochronna gr. 15 cm z pospotki
Krotnosé = 1.5
poz.40 m2 313.40
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lor bialy, (3 rzedy rolki od kraweznika kolor grafit). Na potaczeniu z istn. na-
wierzchnig 3 rzedy kostki utozy¢ na tawie betonowej.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 313.40
38/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - podbudowa za- m2
d.5/0113-06 sadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5
poz.40 m2 313.40
RAZEM 313.40
39|/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie warstwy podbudowy z|m?2
d.5/1005-07 kruszywa tamanego
poz.40 m2 313.40
RAZEM 313.40
40|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5|0309-02 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
analogia
313.4 m?2 313.40
RAZEM 313.40
6 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ PLUKANEJ
41|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14  |m?2
d.6/0806-01 cm na podsypce piaskowej - rozebranie istn. nawierzchni zjazdéw z kostki gra-
analogia nitowej "10" na podsypce piaskowo - cementowe;j
2.5+4.5 m?2 7.00
RAZEM 7.00
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.6/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 5 km - wyw6z materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inwestora, na
odlegtosé 5 km
(poz.41*0.1) m3 0.70
RAZEM 0.70
43|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.6/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
analogia
68.5+16.0+7.6+133.0 m?2 225.10
RAZEM 225.10
44|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.6/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
analogia
0.5+7.5+26.5 m?2 34.50
RAZEM 34.50
45|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.6/0810-05
analogia
9.0 m?2 9.00
RAZEM 9.00
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.6/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 9 km - wywd6z materiatu z rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Do-
maszkowicach, na odlegtos¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
(p0z.43*0.07)+(p0z.44*0.05)+(p0z.45*0.12) m3 18.56
RAZEM 18.56
47/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.6/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
analogia
poz.52 m2 383.10
RAZEM 383.10
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.6/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 9 km - wyw6z materiatu z rozbidrki na wysypisko odpadéw komunalnych w Do-
maszkowicach, na odlegto$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
poz.47*0.30 m3 114.93
RAZEM 114.93
49|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.52 m2 383.10
RAZEM 383.10
50|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.6/0104-01
poz.52 m2 383.10
RAZEM 383.10
51/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.6/0113-06
poz.52 m2 383.10
RAZEM 383.10
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.6|0511-04 wej - warstwa Scieralna z kostki betonowej "NOSTALIT" gr. 8 cm, ptukanej, ko-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.5+35.1+4.5+59.4+24.0+3.7+7.1+11.3+1.8+2.6+2.2+3.2+8.5+102.3+34.4+ |m2 383.10
70.5
RAZEM 383.10
7 ELEMENTY ULIC
53|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.7/0813-03 piaskowej - krawezniki na tawie betonowe;j
analogia
97.5+(10.0)+9.0+95.0+36.0+100.0 m 347.50
RAZEM 347.50
54/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo- m
d.7/0813-05 piaskowej - rozebranie opornikéw granitowych
analogia
115.0 m 115.00
RAZEM 115.00
55/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeza na tawie beto- |m
d.7/0814-02 nowej
7.0+18.0+4.5 m 29.50
RAZEM 29.50
56|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.7/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 9 km - materiat z rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych, wraz z uisz-
czeniem optaty wywo6z na odlegtosé 9 km
(poz.53*0.15*0.30)+(poz.54*0.15*0.30)+(poz.55*0.08*0.30) m3 21.52
RAZEM 21.52
57|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.7/0401-08 kat.llI-1V - rowki o wym. 30 x 50 cm
analogia
p0z.61+p0z.62+p0z.63 m 489.00
RAZEM 489.00
58/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7|0401-04 kat.llI-1V - rowki pod obrzeza 20x40 cm
analogia
poz.64 m 102.50
RAZEM 102.50
59|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.7/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 9 km - materiat z rozbidrki na wysypisko odpadéw komunalnych, wraz z uisz-
czeniem optaty wyw6z na odlegtos$é 9 km
((poz.61+poz.62+poz.63)*0.30*0.50)+(p0z.64*0.20*0.40) m3 81.55
RAZEM 81.55
60|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
((p0z.61+p0z.62+p0z.63)*0.3)+(p0z.64*0.2) m2 167.20
RAZEM 167.20
61|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7|0403-05 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki granitowe 15x30
analogia cm (tawa betonowa 0,068 m3/mb)
13.0+6.5+64.0+10.5+10.5+12.5 m 117.00
RAZEM 117.00
62|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7|0403-05 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki granitowej najazdo-
analogia we z malg fazg 15x20 cm (tawa betonowa 0,060 m3/mb), dodatkowo obramo-
wanie wyniesionej tarczy skrzyzowania
9.5+6.0+4.0+4.0+9.5+(7.0+4.5+5.5+6.0) m 56.00
RAZEM 56.00
63|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem taw be- |[m
d.7/0403-05 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki granitowe najazdo-
analogia we z duzg fazg15x20 cm (5/5) (fawa betonowa 0,060 m3/mb)
114.5+100.0+101.5 m 316.00
RAZEM 316.00
64|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.7/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
56.5+4.5+31.5+4.0+6.0 m 102.50
RAZEM 102.50
65/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine - fawa be- |m3
d.7/0402-03 tonowa pod obrzeze betonowe o pow. 0,033 m2 na 1 mb
z.0.2.13.
9902-01
(poz.64)*0.033 m3 3.38
RAZEM 3.38
66| KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce m
d.7/0608-01 piaskowej, 2 rzedy kostki
analogia
15.8+75.7+7.5+15.3+75.3+5.0 m 194.60
RAZEM 194.60
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine - fawa be- |m3
d.7/0402-03 tonowa pod sciek o pow. 0,030 m2 na 1 mb
z.0.2.13.
9902-01
analogia
(p0z.66)*0.030 m3 5.84
RAZEM 5.84
8|45233340-4 |ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
68/KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce m2
d.8/1206-01 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem - regulacja wysokosciowa istniejg-
analogia cych nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm
230.0 m?2 230.00
RAZEM 230.00
69/ KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.8/1207-06 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem - regulacja wysokosciowa istniejg-
analogia cych nawierzchni z ptyt chodnikowych
165.0 m?2 165.00
RAZEM 165.00
70|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m?2
d.8|1206-07 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
analogia mentowg
140.0 m?2 140.00
RAZEM 140.00
71|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
72|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8/1406-04
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
73|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.8/1406-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
74 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej pod ochrong szt
d.8|kalk. wtasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348




