Załącznik nr  1   do SWZ:  

	Opis przedmiotu zamówienia

 „O” – środki ochrony indywidualnej, które muszą spełniać wymogi określone w ust. 3.2
 „R” – odzież robocza



	Lp.
	Nazwa środka ochrony indywidualne lub odzieży roboczej 
i obuwia roboczego
	Opis przedmiotu

	1.
	Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni) robocze   ( R )
	 Kurtka  i spodnie tworzące komplet. Materiał musi posiadać właściwości pozwalające na pranie w warunkach domowych. Kurtka posiadająca co najmniej 2 kieszenie zewnętrzne i jedną wewnętrzną, podklejane szwy. Tkanina wytrzymała o składzie: bawełna min. 50%, odprowadzająca wilgoć, szybkoschnąca. Spodnie posiadające co najmniej 2 kieszenie.

Pożądany kolor oliwkowy lub zielony.  Kod CPV 182 221 00-2

	2.
	Ubranie ocieplane, tkanina z membraną oddychającą  ( O )
 
	Kurtka, z membraną oddychającą, szwy podklejane taśmą PU. Kolor ciemno zielony. Kurtka ze stałym kapturem, chowanym do stójki. Na dole naszyte kieszenie z patką z wejściem od góry i dodatkowym wejściem od boku. Na piersiach kieszenie wpuszczane, zapinane na zamki. Dwie wewnętrzne kieszenie zapinane. Obwód dołu regulowany. Podszewka kurtki i podpinki z dodatkiem elastanu.

Podpinka do kurtki: wpinana na napy, możliwość samodzielnego noszenia, zapinana na zamek, wysoka stójka osłaniająca szyję, zewnętrzne i wewnętrze kieszenie zapinane na zamek, obwód dołu regulowany, mankiety z gumką. Parametry tkaniny wierzchniej podpinki kurtki:

100% nylon, gramatura 50-60 g/m2 , ocieplenie 100% poliester, podszewka, poliester i elastan, gramatura 60-70 g/m2
Spodnie z górnymi kieszeniami bocznymi na zamek, dwie zapinane kieszenie na udach Na kolanach zaszewki profilujące, poprawiające swobodę ruchu. W pasie gumowe wstawki dopasowujące obwód. Na dole nogawki mieszek zapinany na zamek błyskawiczny. 
Parametry tkaniny kurtki i spodni:

skład: 50-55 % nylon, 45-50 % poliester, gramatura 200-230 g/m2 

Wymagany certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną. Ubranie musi spełnić wymagania norm: EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne. EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN-EN 343+A1:2008; PN-EN 343+A1:2007/AC:2009) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem. EN 342:2017; (PN-EN 342:2018-01) Odzież ochronna. Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem
Wytrzymałość na rozerwanie:

- Średnia siła maksymalna (osnowa), PN-EN ISO 13934-1:2013-07, min. 1050 N

- Średnia siła maksymalna (wątek), PN-EN ISO 13934-1:2013-07,min. 1150 N

- Średnia siła rozdzierania (osnowa), PN-EN ISO 13937-2:2002, min. 25 N

- Średnia siła rozdzierania (wątek), PN-EN ISO 13937-2:2002, min. 35 N


	3
	Ubranie całoroczne, tkanina z membraną oddychającą   ( R )
	Ubranie wielosezonowe z tkaniny z membraną oddychającą. Kurtka i spodnie muszą tworzyć komplet. Materiał musi posiadać właściwości pozwalające na pranie  w warunkach domowych bez wykorzystania pralni chemicznych. Pożądany kolor oliwkowy lub zielony.

Kurtka z wytrzymałej tkaniny z membraną poliuretanową o parametrach: wodoodporność co najmniej 10 000mm/m2/24h, oddychalność co najmniej 8 000g/m2/24h podklejane szwy. Kurtka posiadająca co najmniej 2 kieszenie zewnętrzne i jedną wewnętrzną. W komplecie kaptur z regulacją obwodu. Regulacja szerokości dołu kurtki. Zamek przykryty listwą wiatrochronną. Mankiety regulowane. Wysoki kołnierz chroniący szyję. Kurtka powinna zawierać warstwę termiczną odpinaną.
Spodnie – Parametry: wodoodporność co najmniej 10 000 mm/24h, oddychalność co najmniej 8000g/m2/24h, podklejane szwy. Spodnie posiadające, co najmniej 2 kieszenie. Kod CPV 182 221 00-2

	4
	Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe  ( O)
	Ubranie przeciwdeszczowe, z membraną oddychającą, szwy podklejane taśmą PU. Kolor ciemno zielony*. Kurtka sięgająca za linię bioder, obwód dołu regulowany gumosznurkiem. Kurtka ze stałym kapturem, chowanym do stójki. Przód zapinany na zamek wodoodporny. Dwie wpuszczane kieszenie, zapinane na zamki wodoodporne. Obwód mankietu regulowany. Wewnętrzne kieszenie zapinane. Podszewka siatkowa, w rękawach poliestrowa z dodatkiem elastanu. Spodnie z górnymi kieszeniami bocznymi na zamek bryzgoszczelny, boczna kieszeń na udzie naszyta, zapinana na zamek na drugim udzie naszyta kieszeń kryta patką zapinaną na napy. Na kolanach zaszewki profilujące, poprawiające swobodę ruchu. W pasie gumowe wstawki dopasowujące obwód. Wewnątrz spodni siatkowa podszewka.

Szwy i cięcia w ubraniu uszczelnione (podklejone) taśmą zabezpieczającą przed wilgocią i deszczem.

Parametry tkaniny wierzchniej:

skład: 50-60 % nylon, 40-50 % poliester, gramatura 200-230 g/m2
Tkanina powinna zachowywać elastyczność również przy niskich temperaturach. 

Wytrzymałość na rozerwanie:

- Średnia siła maksymalna (osnowa), PN-EN ISO 13934-1:2013-07, min. 1050 N

- Średnia siła maksymalna (wątek), PN-EN ISO 13934-1:2013-07,min. 1150 N

- Średnia siła rozdzierania (osnowa), PN-EN ISO 13937-2:2002, min. 25 N

- Średnia siła rozdzierania (wątek), PN-EN ISO 13937-2:2002, min. 35 N
Parametry podszewki kurtki i spodni:

- podszewka siatkowa: 100% poliester.

- podszewka z elastanem: 94% poliester, 6% elastan, gramatura 62 g/m2 +/- 5%

Ubranie musi spełnić wymagania norm:

Deklaracja zgodności UE potwierdzająca spełnienie mających zastosowanie zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz norm zharmonizowanych: - EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.-(PN- EN 343:2019 -04 )Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem


	5
	Koszula robocza, długi rękaw    ( R )
	 Koszula zapinana na guziki. Co najmniej jedna kieszeń zapinana z przodu. Materiał bawełna min 80% + 20% poliester lub 100% bawełna. Pożądany kolor oliwkowy lub zielony dopasowany do ubrania ocieplanego. KOD CPV 183 320 00-5

	6
	Koszulka krótki rękaw – polo    ( R )
	Koszula polo krótki rękaw, wykonana z wysokiej jakości  100% bawełny. Pożądany kolor oliwkowy lub zielony – dopasowany. KOD CPV 183 310 00-8 

	7
	Bielizna
	Koszulka termoaktywna, krótki rękaw  (O )
	 Lekka i szybko schnąca bielizna, zatrzymująca ciepło w chłodne dni ora dająca efekt w ciepłe dni (całoroczna). Materiał zapewniający szybkie odprowadzenie wilgoci z powierzchni skóry oraz dopasowujący się do kształtu ciała.  Tkanina posiadająca właściwości bakteriostatyczne. Odporna na wybarwienia od prania i światła. Pożądany kolor oliwkowy lub ciemno oliwkowy. KOD CPV 183 100 00-5

	8
	
	Koszulka termoaktywna, długi rękaw   ( O )
	  Koszulka termoaktywna, długi rękaw- lekka i szybko schnąca bielizna, zatrzymująca ciepło w chłodne dni oraz dająca efekt chłodzenia w ciepłe dni (całoroczna). Materiał zapewniający szybkie odprowadzanie wilgoci z powierzchni skóry oraz dopasowujący się do kształtu ciała. Tkanina posiadająca właściwości bakteriostatyczne. Odporna na wybarwienia od prania i światła. Pożądany kolor oliwkowy lub ciemno oliwkowy. Kod CPV 183 100 00-5

	9
	
	Kalesony męskie termoaktywne ​/leginsy damskie termoaktywne    ( O )
	 Bielizna na chłodne dni. Dzianina odprowadzająca wilgoć, o wysokich walorach ciepłochronności posiadająca zdolność dopasowywania się do ciała. Pożądane właściwości bakteriostatyczne. Pożądany kolor oliwkowy lub ciemno oliwkowy. Kod CPV 183100 00-6

	10
	Buty terenowe, wodochronne, z membraną oddychającą  ( O)

	 Buty terenowe wodoodporne i ciepłochronne z asymetrycznym językiem. Cholewka wykonana ze skóry olejowanej, zabezpieczona otokiem ze skóry. Podszewka z membraną Gore-Tex. Podeszwa samoczyszcząca, zapewniająca optymalną przyczepność i ograniczająca ścieralność. Posiadająca system  usztywniający podeszwę, absorbujący nierówności. Buty muszą również idealnie dopasowywać się do stóp, zmniejszając ryzyko obtarć. Buty oznakowane znakiem CE zgodnie z przepisami. Wymagany certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną.

Buty muszą spełniać wymagania normy EN ISO 20347:2012 w zakresie:

- OB – wymagania podstawowe,

- WR – odporność połączenia wierzchu i spodu na wodę,

- WRU – przepuszczalność i absorpcja wody,

- E – absorpcja energii w części piętowej,

- CI – izolacja spodu od zimna,

- SRC – odporność na poślizg,

Przepuszczalność pary wodnej nie mniej niż 5,5 mg/cm 2/h (PN-EN ISO 20344),

Opór pary wodnej (Ret) poniżej 10 m2 *Pa/W  (PN-EN ISO 11092:2014-11)


	11
	Buty (gumowe) wodoodporne   ( R )
	  Buty wodoodporne z wyciągniętym ocieplaczem. Antypoślizgowa podeszwa o dobrych właściwościach amortyzujących. Pożądany kolor oliwkowy, zielony. Kod CPV 18 300 00-6

	12
	Buty (gumowe) wodoodporne i ciepłochronne  ( O )
	  Buty z wyjmowanym wkładem ciepłochronnym, kołnierzem wiązanym zabezpieczającym przed wsypywaniem się śniegu, igliwia, itp. Do środka buta. Podeszwa antypoślizgowa. Pożądany kolor oliwkowy, lub zielony. Kod CPV 188 300 00-6

	13
	Ochraniacze na buty (stuptuty)     ( O )
	 Materiał nieprzemakalny i wiatroszczelny, zapinany na zamek. Pożądany kolor brązowy, czarny, zielony. Kod CPV181 430 00-3

	14
	Skarpety letnie, zielone  termoaktywne  2 pary   ( R )
	Skarpety letnie termoaktywne z połączenia włókien bawełny, Colmaxu i Lycry. Pożądane właściwości antybakteryjne i antyzapachowe. Pożądany kolor brązowy, oliwkowy lub zielony.                                        Kod CPV 183 170 00-4

	15
	Skarpety zimowe, zielone termoaktywne 2 pary  ( R )
	 Skarpety zimowe termoaktywne zapewniające utrzymywanie ciepła oraz absorbcję nadmiaru wilgoci. Właściwości antybakteryjne i antyzapachowe. Pożądany kolor brązowy, oliwkowy lub zielony.                   Kod CPV 183 170 00-4

	16
	Czapka letnia zielona  ( R )
	 Pożądana tkanina bawełniana lub membrana oddychająca. Posiadająca otwory wentylacyjne. Szwy podklejone taśmą, usztywniona część czołowa. Regulacja rozmiaru. Pożądany kolor oliwkowy lub zielony dopasowana do ubrania letniego. Kod CPV 184 440 00-3

	17
	Czapka ocieplana   ( O )
	 Czapka z osłoną uszu z możliwością podwinięcia osłony do góry. Regulacja rozmiaru. Tkanina ciepłochronna. Kategoria ochrony: kat. 1. Norma EN 340. Pożądany kolor oliwkowy lub zielony – dopasowana do ubrania ocieplanego.  Kod CPV 184 440 00-3

	18
	Hełm ochronny  ( O )
	Kask odporny na działanie promieniu UV. Powinien posiadać sensor. Więźba z płynną regulacją, na śrubę, z wentylacją oraz opaską przeciwpotną. Kolor biały. Hełm musi spełniać normę EN 397. Odporny na działanie niskiej temperatury -30 oC. Kod CPV 184 441 11-4

	19
	Czepek pod hełm ochronny  ( R )
	Czepek wykonany z trwałej dzianiny osłaniający uszy i kark przed zimnem. Kod CPV 184 440 00-3

	20
	Kamizelka ostrzegawcza  ( O )
	Pożądany maksymalny udział materiału oddychającego (typu siatkowego) z dwoma taśmami odblaskowymi, spełniająca normę EN-471. Z nadrukiem „ Służba leśna” –  szt, a z nadrukiem „Straż Leśna” – 3 szt. Kod PCV 351 134 40-5

	21
	Rękawice robocze  ( R )
	Pożądane cechy użytego materiału:

 - zastosowanie materiałów odpornych na przemakanie oraz na ścieranie. Kod CPV 181 410 00-9

	22
	Rękawice ocieplane  ( O )
	Ciepłe rękawice wełniane z polarową podszewką wewnątrz, wzmocnione w miejscach narażonych na [przetarcie Pożądany kolor  oliwkowy lub ciemno oliwkowy pasujący do ubrania ocieplanego. Kod CPV 181410 00-9

	23
	Okulary przeciwsłoneczne (polaryzacyjne)  ( R )
	Okulary / nakładki przeciwsłoneczne polaryzacyjne przeznaczone do kierowania pojazdem. Ochrona przed promieniowaniem: Filtr UV 400. Kategoria przyciemnienia: kat. 3; 8%-18% przepuszczalności. Soczewki polaryzacyjne + filtr UV. Kod PCV 181 420 00-6



