pobocze

jezdnia

Przekroje normalne

pobocze

)
I 0.20-0.50

2.00 2.00

0.20-0.50

-
4
.
I
I
.
I

0DIMO0D0YA VSVd VIINVID

3 cm- warstwa $cieralna - beton asfaltowy 0/8

3 cm- warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/11

3 cm- warstwa $cieralna - beton asfaltowy 0/8

3 cm- warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/11

8 cm- gorna warstwa podbudowy z kism 0/31,5

8 cm- gorna warstwa podbudowy z kism 0/31,5

15 cm - dolna warstwa podbudowy z ktsm 0/63

wyprofilowane i zageszczone podioze

1.00

ZJAZDY NA POSESJE I POLA
Schemat

5.00

0DIMO0D0YA VSVd VIINVID

1.00

obocze utwardzone

ruszywem tamanym

0/31,5 mm grub. 14 cm

15 cm - dolna warstwa podbudowy z kism 0/63

15 cm - warstwa odcinajaca z piasku

7.00

wyprofilowane i
zageszczone podtoze

(w migjscach gdzie niewystepuije istniejace utwardzenie

wyprofilowane i zageszczone podtoze

ZJAZDY NA POSESJE I POLA
Przekroj

20cm- nawierzchnia
B z thucznia 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

.‘

wyprofilowane
i zageszczone podtoze

Biuro Inzynieryjne NOMIS
Szymon Drobiecki
ul. Sokola 10i, 87 - 800 Wioctawek

nomis.firma@gmail.com tel. 606 590 779

NIP: 888 269 04 70

Obiekt: L
Format Przebudowa drogi gminnej nr 160721C Kalinowiec Faza
od km 0+000,00 do km 0+860,00
Aa Inwestor: Gmina Badkowo -
ul. Wioctawska 82 87-704 Badkowo T
Skala Temat rysunku: . Nr rys.
Przekroje normalne 3
1:50 Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr inz. Dariusz Olejnik | kup/o144/pBD21 25.07.2022
Asystent mgr inz. Szymon Drobiecki 05.07.2022
projektanta

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




