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1. WSTEP.

1.1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA

Inwestorem projektu przebudowy schodow terenowych w miejscowosci
Szczawnica jest gmina Szczawnica

1.2. ZAKRES RZECZOWY
e Linia kablowa YKY 3x6mm? 4m/9mb
e Linia kablowa YKY 3x2,5mm? 101m/137mb

e Oprawa o$wietleniowa wbudowana w mur, kwadratowa, §wiecaca w dot, 15W,
230V, 420lm, IP65, IK09, szkto hartowane, wandaloodporna, aluminiowa, la-
kierowana 16szt

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy oswietlenia schodow w
miejscowosci Szczawnicy w celu zagospodarowania terenu na cele publiczne

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora,

e Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,

e Norma SEP N SEP-E-004 zatwierdzona przez Prezesa SEP dnia 25 czerwca
2003r.

e  Wymagania Polskiego Komitetu Oswietleniowego oraz norma PN-EN 13201

e Standaryzacja techniczna Tauron Dystrybucja S.A.

1.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim
zasiegiem dziatki polozone w Szczawnicy wzdtuz przebudowanych schodéw

1.6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1.6.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje si¢:
e Sie¢ kablowa nN
e Kanalizacja deszczowa
Nie przewiduje si¢ zmian, w tym adaptacji 1 rozbiorek.

1.6.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Oswietlenie uliczne projektuje si¢ wykona¢ od istniejagcego stupa sieci
oswietleniowe] zlokalizowanego przy ulicy. Ze slopa kabel nalezy poprowadzi¢ do
szafki elektrycznej gdzie zlokalizowane bgda zabezpieczenia elektryczne i nastgpnie
wzdtuz schodow do poszczegdlnych opraw oswietleniowych zabudowanych w murku.

1.6.3. Zestawienie powierzchni cze$ci zagospodarowania terenu.
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych 1 adaptacji starych obiektéw
budowlanych, budowy drég, parkingow, placéw, chodnikéw i terendw zieleni.



1.6.4. Bilans mas ziemnych.
Urobek z mas ziemnych w czasie prowadzenia robot bedzie sktadowany obok
wykopu.
Ziemia pozyskana w trakcie wykopoéw wykorzystana zostanie do zasypania i
utwardzenia warstwowego wykopu po wykonaniu niezb¢dnych prac kablowych.
Po zakonczeniu robdét budowlanych nadmiar ziemi (o ile wystapi ) zostanie
wywieziony na wysypisko.

1.7. OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktorym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.8 EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktorym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest terenem gorniczym.

1.9 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowane linia elektroenergetyczne nie maja ujemnego wplywu dla
srodowiska ani na zdrowie i1 zycie ludzkie (napigcie sieci energetycznej nN bedzie
wynosi¢ 0,4kV). Nie bedg powodowac zwigkszenia :

2. stan zanieczyszczenia ziemi, wod i1 atmosfery

3. poziom dzwickow

4. poziom oddziatywania elektroenergetycznego

5. zmiang stosunkoéw wodnych, likwidacje zadrzewien, zachowano istniejgca zie-
len

Wplyw inwestycji na srodowisko zostat okreslony na podstawie ustawy Prawo
Ochrona Srodowiska — ustawa z dnia 23.04.2001r.

Projektowane urzadzenia elektryczne sg takie same jak stosowane powszechnie
rozwigzania i nie wykazuja negatywnego wptywu na srodowisko.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze NATURA 2000 i nie ma koniecznos$ci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

1.10 OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwiazku z realizacja inwestycji projektuje si¢ wykonanie rowow kablowych o
glebokosci do 1 m

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe (wystepuje
w przypadku warstw gruntdw jednorodnych genetycznie 1 litologicznie, zalegajacych
poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabono$nychm  gruntow
organicznych 1 nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych).

Zgodnie z opiniag wykonawcy specjalistycznych robot teren przeznaczony pod
budowe projektowanej inwestycji zalicza go do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy linii kablowej 0,4 kV w
miejscowosci Grywald w celu o$wietlenia terenu zagospodarowanego na cele
publiczne.

2.2 PARAMETRY TECHNICZNE :

Napigecie zasilania: U =230/400 V
Moc szczytowa: Ps =240W
Prad szczytowy: Is =1,12A
System ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbior: TN-S

2.3. OSWIETLENIE SCHODOW.

Linia kablowa zasilajaca o$wietlenie projektuje si¢ wykona¢ od istniejacego
stlupa energetycznego z oswietleniem ulicznym. Zasilanie projektuje si¢ wykonac
kablem YKY 3x6mm’ do szafki elektrycznej z zabudowanymi w nigj
zabezpieczeniami.

Od szafki projektuje si¢ wtozy¢ kabel YKY 3x2,5mm?*do poszczegdlnych opraw
oswietleniowych. Kable projektuje si¢ ulozy¢ poza murkiem wykonanym wzdtuz
schodow z podejsciami do poszczegdlnych opraw wykonanych w murku.

Kabel na calej trasie projektuje si¢ utozy¢ w rurze ostonowe;j

Poza murkiem kabel nalezy utozy¢ w wykopie o glebokosci 0,8 m na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwag piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubo$ci co
najmniej 15 cm 1 przykry¢ folig niebieskg o szerokosci 30 cm. Pozostaly row zasypac
gruntem rodzimym.

Kabel w rowie utozy¢ linig falista z pozostawieniem zapaséw po 3 m, przy
ztaczach kablowych. Promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od jego 20-
krotnej srednicy.

Utozony kabel zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, rozmieszczone
w odleglosciach nie mniejszych niz 10 m, z obu stron rury ochronnej, i w zlaczu
kablowym. Na oznaczniku umies$ci¢ informacje takie jak: trasa linii kablowej (od ...
do ...), typ kabla oraz rok utozenia

Na calej trasie nalezy utozy¢ pod kablem bednark¢ uziemiajaca ktérg nalezy
podpiac¢ do kazdego stupa do zacisku uziemiajacego. Stupy nalezy zerowac



Parametry opraw oSwietleniowych :
Oprawa o$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego przeznaczona do oswietlania
ciggédw komunikacyjnych, ramp wjazdowych do garazy, chodnikéw, placow 1
iluminacji.
Typ montazu: do wbudowania;
Miejsce montazu: Sciana;
Strumien $wietlny: 420Im;
Maksymalna skutecznos$¢ swietlna: 281m/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Srednia trwato$é: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h;
Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;
Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;
Geometria rozsytu §wiatlo$ci: asymetryczny;
Napigcie: 230V AC;
Moc: 15W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: IP65;
Stopien ochrony IK: IK09;
Klasa ochronnosci: I;
Materiat obudowy: Ci$nieniowy odlew aluminium,;
Ksztatt oprawy: prostokatna;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 40°C;
Klasa korozyjnosci: C3;
Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 31;
Obcigzalno$¢ obwodow (B16): 50;
Wymiary: wysoko$¢: 242mm, szerokos¢: 242mm, dlugos$¢: 94mm, ;
Wymiary otworu w stropie: 229mm x 229mm; Waga: 2.20kg; Wysoko$¢ montazu: <=3
m; EAN: 590115552531
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2.3. UZIEMIENIE

Uziemienia wykona¢ zgodnie z normg PN. Na trasie ulozonego kabla
zasilajacegoprojektuje sie¢ utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm wraz z dwoma sondami
uziemiajagcymi o dt. 1,5m. Bednarke projektuje si¢ utozy¢ pod kablem ziemnym i
obsypa¢ gruntem rodzimym. Bednarke projektuje si¢ wprowadzi¢ do kazdego ze
stupow 1 podpiac pod fabryczny zacisk w stupie.

Uziemienie dodatkowe robocze stupéw powinno wynosi¢ Ru <30 Q

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia
i ewentualnie dokona¢ jego rozbudowy.



3. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym jest:

Zasilanie - szybkie wylaczanie dla sieci w uktadzie TN-C

Odbidr - szybkie wylaczanie dla sieci w uktadzie TN-C-S

Do stupa wprowadzié bednarke 1 podlaczy¢
z przewodem neutralnym.

Ochron¢ wykona¢ zgodnie z normg PN — 91/E — 05009.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ powykonawczymi
pomiarami kontrolnymi na zgodno$¢ z obowigzujgcg norma.

4. UWAGI KONCOWE

Transport, budowe i montaz elementéw stlupowych, linii napowietrznej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z:

e normami SEP N SEP-E-003

e zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym

e szczegOtowymi przyjetymi i stosowanymi w Tauron S.A.

e 7z przepisami BHP i obowigzujacymi Przepisami Budowy Urzadzen Elektro-

energetycznych .

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy szczegdélowo zapoznac si¢ z
niniejszym projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujagcymi normami
branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

dokumentacje nalezy rozpatrywaé w catosci tacznie z pozostatymi branzami

wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, oprawy, szyny montazowe
itp musza mie¢ odpowiednie atesty.

wykonywanie instalacji elektrycznych nalezy zakonczy¢ wykonaniem odpowiednich
pomiaréw ochronnych

wszystkie obwody w ztaczach stupowych powinny by¢ opisane w sposob utatwiajacy
identyfikacje

w przypadku rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego
systemu niezbgdne do osiggnigcia zamierzonego efektu tj. w petni dzialajacego systemu
zgodnego z oczekiwaniami Inwestora

zaproponowane urzadzenia zastosowane sg jako przyktadowe, w przypadku
zastosowania innych urzadzen na Wykonawcy lezy obowigzek udowodnienia
réwnowaznos$ci parametréw zastosowanych rozwigzan. Dopuszczone sa rozwiazania o
niegorszych parametrach niz w projekcie

rysunki, cz¢s¢ opisowa czy specyfikacje sa dokumentami wzajemnie si¢
uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujgte w jednym z nich traktowane sg jak gdyby
wystepowaty we wszystkich. Wszystkie rozbieznos$ci nalezy zglo$i¢ projektantowi

w przypadku pomytki w dokumentacji Wykonawca przed ztozeniem oferty
zobowigzany jest wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora



5. OBLICZENIA .

S5.1. OBLICZENIA MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ.

Moc zapotrzebowana przez oswietlenie uliczne - przejscie nr 1
Pgyep =D P X k;=0,240 kW

Moc przylaczeniowa bedzie wystarczajaca dla potrzeb nowoprojektowanego o$wietlenia
ulicznego wraz z uwzglednieniem pragdéw rozruchowych opraw.

UWAGA.

Powyzsze obliczenia wykonano dla zatozonego w projekcie wyposazenia oraz rozwigzan
projektowych poszczegdlnych branz.

W przypadku zastosowania odmiennych rozwigzan na Wykonawcy spoczywa obowigzek
ponownego wykonania i dostosowania bilansu mocy

5.2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Obliczenie spadku napigcia przeprowadzono dla obwodu najbardziej oddalonego od
zasilania

2AU%= 0,10 %

2AU% < ZXZAUdop% - Spadek napiecia miesci si¢ w normie



5.3. OBLICZENIE UZIEMIENIA
Przyjeto rezystywnos¢ gruntu p = 100 Qm,

Uziemienie stupow wykona¢ jako poziome
Projektuje si¢ zabudowe bednarki FeZn 25x4 o di. Sm utozong 0,8 m pod ziemia
oraz dwoch sond uziemiajacych o dt. 1,5m.

Opormo$¢ uziemienia pojedynczego uziomu pionowego

(%) dtugose r - u;;:::;
[mm)] 1 [m] [©Qm] [szt.]
Pret 20 1,5 100 3,14 2
P )
Ri~—F£ _—.1n= e r
ST 2.IT-1 T r glie x
WYNIK: 53,16 Q
Opornos¢ uziemienia poziomego
szeroko$¢ grubosé dhugose r
[mm)] [mm] 1 [m] [Qm)]
Bednarka 25 4 5 100
P 1
Ry.~-L _.1n—
PoIrr-1 r
WYNIK: 39,56 Q

Opornos$¢ wypadkowa uziemienia pionowego i poziomego:

Rezystywno$¢ gruntu

15,90 Q
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA SCHODOW TERENOWYCH

ADRES OBIEKTU: SCZAWNICA
GMINA SZCZAWNICA
DZ. NR 5619, 1461/8, 1461/7, 1475/1

INWESTOR: MIASTO I GMINA SZCZAWNICA
UL. SZALAYA 103
34-460 SZCZAWNICA

Opracowat:
mgr inz. Przemyslaw Stachon s
34-530 Bukowina Tatrz., ul. Le$na 15 W AN
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1. ZAKRES ROBOT
W zwiazku z realizacja projektu przewiduje si¢:
o inwestycje polegajaca na budowie elektroenergetycznej linii ka-
blowej 0,4 kV zasilajaca oSwietlenie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie, na ktérym begdzie prowadzona inwestycja znajduje
si¢:sie¢ kablowa nN, sie¢ kablowa teletechniczna, kanalizacja deszczowa, sie¢ te-
letechniczna, sie¢ wodociggowa
Nie przewiduje si¢ zmian, w tym adaptacji 1 rozbiorek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTO-
RE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.
Dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie o$wietlenia ulicznego
elementami stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi s3:
- prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJ, MIEJSCE,
CZAS)

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie nastepujacych
robodt, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1  prace wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych.
2 prace na wysokosci ponad Sm

Podczas realizacji robot budowlanych zagrozenie wystapi w trakcie

podiaczenia nowych elementéw do sieci energetyczne;j .

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW — WSKAZOWKI

Prace na czynnej linii nN 1 SN moga by¢ wykonywane po jej wytaczeniu spod
napigcia, zabezpieczeniu przed jej przypadkowym zalaczeniem pod napigcie i
zatozeniu uziemienia w miejscu pracy.

Prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem urzadzen
zapobiegajacych upadkowi z wysokosci.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY REALIZAACJI
ELEMENTOW SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy pouczyé zespot
pracownikow o warunkach pracy i istniejacych zagrozeniach dla zdrowia i zycia
ludzkiego 1 nalezy na imiennym spisie delegowanych pracownikow dokona¢ wpisu
o przeprowadzonym pouczeniu i potwierdzi¢ to podpisami pracownikow.

— w czasie wykonywania prac i jeden z pracownikow powinien miec
sprzet 1 srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pomocy
Przy wykonywaniu prac na wysokosci powinny by¢ przestrzegane nast¢pujace
zasady:
e podczas pracy wykonywanej stupie nalezy zabezpieczy¢ si¢ pasem lub
szelkami bezpieczenstwa
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e pracujagcym na wysokos$ci nie wolno odrzuca¢ zadnych przedmiotow
e w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powi-
nien
znajdowac si¢ na ziemi i powinien mie¢ sprz¢t i Srodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pomocy
W miejscu widocznym nalezy umie$ci¢ informacj¢ o sposobie powiadamiania
stuzb ratowniczych na wypadek powstania zagrozen lub awarii. Organizacja placu
budowy winna zapewnia¢ sprawng ewakuacj¢ z miejsc zagrozonych oraz
dostgpnos¢ dla stuzb ratowniczych w przypadku powstania zagrozen lub awarii.
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, SPRAWDZAJACEGO

Przemystaw Stachon Bukowina Tatrzanska, VIII 2021
ul. Le$na 15
34 — 530 Bukowina Tatrzanska
MAP/0058/POOE/11
OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla

OBIEKT: BUDOWA SCHODOW TERENOWYCH
ADRES OBIEKTU: SCZAWNICA

GMINA SZCZAWNICA

DZ. NR 5619, 1461/8, 1461/7, 1475/1
INWESTOR: MIASTO I GMINA SZCZAWNICA

UL. SZALAYA 103

34-460 SZCZAWNICA
wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

techniczne;.

oraz zasadami wiedzy

Projektant:
::.’ f_r A
JI__.,-“’{' Z .
Sprawdzajacy:

mgr inZ. Wacl.w MALKOWIAK
Uprawnieiua buco sane S0 proeitowarnia
DaZ ograniczen b spdoainosc) I Sty d
W Zakresa g Staci | urzadzen
siekirycanych | ceniroensrgeryczn
W ewid.-GPA-7342.8908
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8. UPRAWNIENIA I WPIS DO IZBY

_—#‘:ﬁ\ MELOPOLGRA Krakow, dnin 30 maja 201 | 1.
s OKREGOWA
TR | kA
_,Jr':':ﬁ INZYNIERQW
==201Y BUDOWNICTWA

MAP OB R RAO054-0074 |

DECYZJA

Ma podsimwie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2004 r, o samorzadach zawoadowyeh architektow, inzynierow
budowniciwa oraz urbanistbw (D2 L 2 2000 r. Ne 3 pos. 42, 2 peiior. 2 ), art, 12 wse | opka 10 5, am. 12 s, 3, 8 13
ust, | pkt | oraz ort, 13 ust. <, are 14 ost, | pkt 5 ostawy zdnia 7 lipca 1994 1. Prowo budowlang (rekss fednodin: Oz, L0
z 206 o Nr 156 poz, 1708 o pode oz, 811 wst §opkt 1§ 15 08 24 ust, | rozporogdeenia Ministen Transporiu
i Budownictwa 2 dnka 28 kwiemia 2006 ¢ wsprawle samodzielnyeh funkejl technicznveh w bodowmnictwie /D= L
2008 r. Nr BF poc. 3TA © pddn zei) oriz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwen 1960 1. Kodeks posigpowania
adminisiracyjmego itekst fecroiityy Oz Ul = 2000 r. Mr 98, por. 1071 = pdén 2

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
siwierdza, 2o

Pan mgr inz. Przemystaw Robert Stachon

urodzony dnia 08.01.1980 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAPOOSEPOOEM

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetyeznych,

LZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie] Olorggows) lzby Inzynierdw Budowmictwa w kKrakowie na podstawie
protokelow z postepowania kwalifikncyjrego omez z preeprowadzonego egzaminu, stwierdeila, 28 Pan Preemystaw
Stachon posiada wyinagane prawern  wyksralcenie §prakivke rawodows konlecang do  wrvskania uprawmien
budowlanyeh w wyizej wymienionej specjalnosci i uzyska! pozytywny wynik egzaminu na uprawnlenin budowlane.
Szcepatowy zakres nadanych uprownign budowlanyeh wikszano na odwrocis decyzji.

POLCZENIE
Od nimiejsze] docyzji shory ndwokinie do Krjowgj-Komisii Ewalifikseyving Polkie by infimiceow Budiranicion w Wirsegwee, 2 posrednicivenm
Malopolskie Claesawe) It inzyniarda: Bidouwmiomwa w Kmbkowie w erminie 14 dea od daty' jej dompezenas.

SEded Orockaney
Chmegowe] Komisji Kwalifikacyjoej:
. Precwodnsssaey Okregowe] Komizgi Kaalifikasineg — A 1 I
drine. Tygemnt Rawicki L .'-n1 TR & LT

. Crlenek Skdadu Crrekagacegn
mgr i, Malgorzma Barverka " '

Crlonck Skladu Orekigocge
mar ing. Kyszard Damijun

i

()

CRromgy
Pan Preeseysta: Siach s .
g Za zgodno$¢ z oryginatem
34530 Bukivwing Tammestsin -
3, Chtumy Dispehscr Nadeory Budowiaiioge %/_\/
: nae

Przemystaw Stachon
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URZAD WOJEWODZK]

W NOWYM SACZY
-

7
Nr GPA-T342-33/08 Nowy Sqezdnid = prudoda 19981

DECYZJIA
o padanin upravalen badowlanych

Mo podatase mrt 13 e pia | st 14wt ] plei S, et 3pdt 1§t BT e § ple 2 Tty ¢
eua 7 lipea 1594 £ Praves badowline (D TN 8%, pazd 14 18T 11 2 1997 ropos 260 6 Jume |, £ 5
we | Rospercgdeenia Muisics Oecpadariel Preestrienne) | Budesnicres £ dnia 30 gnodnis L9040 5 w
mrewie Fmmednebrych Gl technleych w bodowmicteie (Dl = 1957 F N 6, pozdB) ores
drt D04 wstowny £ e 14 cowrwee | 960 ¢ Kodals pustepowants semimstracyinege (Teist jedoality

Dzl 2] %80 r Hr 8 paz 15 2 poin, sTimmsm} =

nadaje

Panu Waclewowi Malkowiakowi

posindujgeemn tyml: magisora indyniera elekoyka
uradzonmny dnia: 13 kwietnin 1961 r. w Libmmtowej

uprawnienia budowlane
do projektowenia bez ograniczed w specjalnedel msbducvine] w zakresie sied,
imstataci | wzadzes elekbtrveznveh ielehtreenerpetyeznyveh.
O dareyas: nperiesssar shuny strom gofhratangede, ownsgn Tupinecs Hadeaou Buowlanegd,
frevc ot armash din od drve doceczsmm decymjt

Itore zamem poteedriclisem modiee

Oirzymuoji:
1. Pan Waclaw Muolliowiak - ps %WEEY
zam. 33-300 Nowy Sacz, ul. Gra ‘“’uﬁ-@ﬁfﬂﬂ%ﬁfu
? Glowas Tspekior Nadeory Budowl o167, 2 700dn046 7, oryginatem
Ul Krueza 38742 % z.J
00-926 Warssnwn 7T T
e Przemystaw Stachon
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® POLSKA
—| | 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

PDK-R4U-A42-DF1 *

Pan Przemyslaw Stachor o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0070/17

adres zamieszkania m. Jodtowa 464, 39-225 Jodiowa

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-05 roku przez;

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa,

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w paostaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnaoreczaymi.)
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA
Zadwiadczenie
O NS WAy
MAP-FYO-YAY-AAS *

Pan Waciaw Matkowiak o numerze ewideneyjnym MAP/IE/1553/01

adres zamieszkania Frycowa 372, 33-335 Frycowa

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictws | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodci cywilne],

Miniejsze zatwiadczenie jest wazne do dnla 2021-12-31,

Zaéwindeaenie rostalo wygenerowane elektranleznie | opatrzons berpiecznym podplsem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy watnege kwalifikowanego certyfikatu w dniw 2020-12-14 roku prrez:

Mirostaw Boryczke, Proewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 kst 2 utawy & dnis 16 wroeinio 2001 1. o podplsie slaktranicepym (B, U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac
whiktranicine] apatrione betplecomym podpisem elstranicrygm wendikowanym proy pomory watrege kwalifkowswgs certyfikatu sy
rdmmowame pod wegkcdem skutkéw prmmych dob opatraonym pedpisani whasnarnece nyml)

* Weryfiaciy poprawnodci disych w ninisjscym radwiadcoens moina sprawdaid za pomoey Puemen wendikacgnego atwiadceenia na

stramie Polikie] ieby infynierde Budownictwa wwa nlibongpl fub koneaktulge sie ¢ biurem winiciwej Olregowaj laby Indynierdw
Budownichaa
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