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UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm], a poziomy w [m].
2. Rysunek rozpatrywaé z powigzanymi rysunkami branzy konstrukcyjnej,
architektonicznej i instalacyjnej.
3.Rzedng posadowienia potwierdzi¢ na budowie podczas odkrywek. W przypadku
wystgpienia gruntéw stabonoscnych (nasypoéw) nalezy obnizy¢ poziom posadowienia.
Minimalny poziom posadowienia wynosi -1,2m p.p.t. (ponizej poziomu przemarzania).
W sasiedztwie istniejgcych obiektow nalezy dopaswac do nich poziom posadowienia
(zabrania sie podkopywania istniejgcych fundamentow ).
4. Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe z chudego betonu B10 o gr. 100mm.
Zabrania sie wykonywania izolacji poziomej pod fundamentem.
5. Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono dla projektowanego sposobu
uzytkowania.
6. W przypadku przerwania robot na czas zimowy fundamenty nalezy zabezpieczy¢
przed wysadzinami mrozowymi.

7. Sciany obsypywaé warstwami réwnomiernie z obu stron.
8. Dla robot w okolicy budynku $w. Kingi oraz w poblizu chodnika i drogi nalezy
opracowac technologie zabezpieczen wykopow oraz wykonywania prac. W poblizu
istniejgcych fundamentéw nalezy prowadzié¢roboty odcinkowo.
9. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie w przepisami oraz zasadami BHP.
10. Uwzgledniono $rednig dtugosc¢ zbrojenia - prety nalezy docig¢ na budowie.
Wymiary pretéw podano jako osiowe.
11. Prety gtéwne tawy kotwi¢ w $cianach oporowych na minimum 600mm.

Materiaty:

Beton: C25/30 (B30) W8
Stal zbrojeniowa: AllIN (B500SP)
Otulina:

5cm (dot fundamentu), 3cm (pozostate)
Klasa ekspozyciji: XC2
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