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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ISTNALACJA SANITARNA
KANALIZACJI DESZCZOWE)J

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH tACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora;
PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ;
BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU ,SW. KINGI”, BUDOWA OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM: SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIECI, KWIETNIKI, 1
TABLICA INFORMACYJNA; BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
— OSWIETLENIOWEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ; ROZBIORKA CZE§CI MUROW | SCHODOW TERENOWYCH w
ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych potgczenia ul. Szalaya
z uzdrowiskowg czes$cig miasta. Przebudowa schodéw od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem
do kosciota poprzez zastosowanie nowych rozwigzan materiatowych, zieleni, miejsc odpoczynku,
o$wietlenia.

1) ADRES OBIEKTU BUDLWANEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

SZCZAWNICA, UL. JANA WIKTORA OBOK NR 1

Kategoria VIII - inne budowle; XXVI — sieci kanalizacji deszczowych

2) NAZWA JEDN. EWIDENCYJNEJ | OBREBU:
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH OBIEKT JEST
USYTUOWLOWANY

121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA

5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 — dziatka inwestycyjna

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES INWESTORA:

Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103  34-460 Szczawnica

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

INST. SANITARNE inz. robotami budowalnymi bez ograniczer w specjalnosci ‘
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer 08.2021 \ ‘n‘ 1
WOD.-KAN.; C..0. \
0 ’ c.o Grzegorz Knap cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i i

kanalizacyjnych nr ewid. MAP/0323/PWQS/07

INST. SANITARNE
WOD.-KAN.; C..O.

PROJ. SPRAWDZAJACY Pawe{ Brzezny wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
|nZ robotami budowalnymi bez ograniczern w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

kanalizacyjnych nr ewid. MAP/0092/PWQS/06
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CZESC | - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach
projektu pn “Przebudowa schodow terenowych tgczqcych ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora; przebudowa
chodnika wraz ze schodami terenowymi przy bramie koscielnej; budowa schodéw do budynku ,,Sw. Kingi”,
budowa obiektédw matej architektury w miejscu publicznym: siedziska, 2 kosze na smieci,  kwietniki, 1
tablica informacyjna; budowa wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej — oswietleniowej o napieciu
znamionowym do 1kv, przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej; rozbidrka czesci murow i
schoddéw terenowych”

2. INWESTOR

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica
3. LOKLAIZACJA INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Szczawnica. Opracowanie obejmuje

swoim zakresem inwestycje zlokalizowang na dziatkach nr: 5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 0001
Szczawnica

4. DATA WYKONANIA PROJEKTU

Projekt zostat wykonany w sierpniu 2021.
5. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Zatozenia uzgodnione z Inwestorem

e Projekt zagospodarowania terenu objetego ulicg Szalaya i ul. Jana Wiktora w skali 1:500 na
MDCP

e Obowiazujace przepisy i normy

e Wizja lokalna

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Planowana inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej wzdtuz schodéw taczacych ul. Szalaya i Jana Wiktora.

Dla prawidtowego odwodnienia projektowanych schodéw publicznych projektuje sie przebudowe
sieci kanalizacji deszczowej o jednakowej s$rednicy @500mm i wytrzymato$é min. SN8. Poczatek
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projektowanej kanalizacji deszczowej stanowi istniejgca studzienka kanalizacji deszczowej ozn. D1. Dalszy
cigg kanalizacji faczy kolektory deszczowe zbierajgce wody opadowe i roztopowe z projektowanych
schoddéw w studzience zbiorczej ozn. S4 o min. szerokosci 1200mm z wtazem o wytrzymatosci D400, ktéra
to taczy sie z istniejgcg studzienky oznaczong D2 przeznaczong do wymiany o $rednicy min. 1000mm z
wtlazem o wytrzymatosci min C250 stanowigc potfaczenie z istniejgcy siecig kanalizacji deszczowej zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi. Istniejgce studnie oznaczone na zat. graf. S5, S6 zaprojektowano
jako studnie kaskadowe potgczone z projektowanym odwodnieniem liniowym betonowym o min. szer.
120mm w klasie obcigzenie minimum A15 z rusztem w kolorze ciemnym matowym. tgczna dtugosc
odwodnienia liniowego wynosi 30,89m.

Na odcinek kanalizacji deszczowej sktadad sie beda:
° studnie okragte z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy:
= $1000 — 7szt.;
= $1200 — 1szt.;

° kanat rurowy o srednicy:
= $160 (przykanaliki taczace odw. lin. ze studniami) —taczna dtugos¢ — 4,6m;
= 3500 —faczna dtugos$é — 98,1m;
° odwodnienie liniowe —faczna dtugos¢ —30,89 m;

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 , Roboty ziemne”. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Projektowane sieci
wodociggowe

Przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostepnych recznie.
Roboty ziemne sprzetem mechanicznym w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznej napowietrznej
wykonywa¢ mozna po wytgczeniu napiecia.

Wykopy nalezy wykonac tak, aby przy gtebokosciach powyzej 1-go metra, niezalezne od rodzaju
gruntéw i warunkéw wodnych, posiadajgce pionowe Sciany powinny by¢ odeskowane i rozparte.

e dno wykopdw powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i gruzu oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie

e spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej okoto 5cm. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na

poziomie okoto 20cm, wyzszym od rzednej projektowanej niezaleznie od rodzaju gruntu, a

nastepnie pogtebia recznie do wtasciwego poziomu,

e w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopuscié¢ do rozluznienia podfoza rodzimego
pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdéw,

8. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI — RUROCIAGI | KANALY Z PODtACZENIEM

Catos¢ robot wykonac w oparciu o Polskg Norme PN-EN 1610:2001 ,, Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.”

Istniejgce przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujgce sie z prowadzonymi robotami ziemnymi
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie podwieszen opartych na starych $cianach wykopu. Roboty ziemne
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prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Prace wykonywaé w porozumieniu z eksploatatorem

urzadzen podziemnych.

9. WYKAZ ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MIEJSCOWYCM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

CZESC 11 - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robdt obejmuje przebudowe przytgczy wodociagowych. Szczegdtowy zakres robdt dla
catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich realizacji zawarty jest w projekcie wykonawczym
stanowigcym integralng cze$é niniejszego opracowania.

Kolejno$é wykonywanych robdt:

e zagospodarowanie placu budowy
e roboty ziemne

e roboty budowlano-montazowe
e roboty wykonczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drog, wyjsc i przejsé dla pieszych,
e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienia wtasciwej wentylacji,
e zapewnienia tgcznosci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu
placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw

5
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mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢

co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét
budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé¢ drég komunikacyjnych
na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i
ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkdéw i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny miec¢ spadkéw
wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co
najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska krawezinikowg, a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktdrej mogg spadad przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Roboty zwigzane z podfaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzacd ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen. Nalezy zapewnié dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
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e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie drég publicznych i sieci, powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdét. W czasie wykonywania robét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy
o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0
m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz
0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do
tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju
jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Grodzie powinny by¢:

e zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci,

e w czasie wbijania grodzi przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca ich
whbijania jest zabronione,

e w czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu réwnym dtugosci grodzi
powiekszonym o 5 m jest zabronione.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
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e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

e potrgcenie Ilub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem
prefabrykowanym przy wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym
dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e poparzenie rozgrzanymi elementami zgrzewarki do rur PE (ptytami grzewczymi).

Roboty montazowe i z elementéw prefabrykowanych oraz wykonywanie potgczen na rurach z PE
mogg by¢ wykonywane na podstawie sporzgdzonej karty technologicznej oraz planu ,bioz” przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen
technicznych.

Zabronione jest w szczegdlnosci: przechodzenie pracownikéw lub innych oséb w poblizu zasiegu

pracy zurawia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu  wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdb,
przedmiotow, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

e stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o
masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

e dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu,

e skontrolowac prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5 m.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
woézkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych i budowlanych osoba nadzorujgca pracownikéw informuje
ich o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych, zgodnie z
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rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych;

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowad instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SMPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
e przed przystgpieniem do prac budowlanych przeprowadzi¢ szczegétowe szkolenie BHP w zakresie
robot przez nich wykonywanych;
e wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski, buty, odziez, rekawice ochronne;
o okresli¢ strefy szczegdlnego zagrozenia wynikajgce z wykonywania rob6t budowlanych;
e przy pracach przestrzegac przepisow BHP;
e wykopy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikdw oraz osob trzecich;
o przy wykonywaniu wykopow powyzej 1,8 m nalezy powiadomic kierownika robét, ktéry wyznaczy
dodatkowy nadzér;
o wykopy w miejscach kolizji nalezy wykona¢ recznie zachowujgc szczegdlng ostroznosé¢; wykonac
plan BIOZ oraz zachowa¢ szczegdlng ostroznosc.

CZESC Il - CZESC RYSUNKOWA

e Rys. nr 1 — Profil kanalizacji deszczowej
e Rys. nr 2 —Szczegot — studzienka kanalizacji sanitarnej
e Rys. nr 3 —Szczegdt — odwodnienie liniowe

® Rys. nr4 —Szczegdt — korytko liniowe



