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Szczegot zbrojenia naroza typu "T"
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(zabrania sie podkopywania istniejacych
fundamentéw).

4. Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe
z chudego betonu B10 o gr. 100mm. Zabrania
sie wykonywania izolacji poziomej pod
fundamentem.
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wypetni¢ masg
trwale plastyczng
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5. Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono
dla projektowanego sposobu uzytkowania.
6. W przypadku przerwania robot na czas
zimowy fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed
wysadzinami mrozowymi.

7. Sciany obsypywaé warstwami réwnomiernie
z obu stron.
8. Dla rob6t w okolicy budynku sw. Kingi oraz w
poblizu chodnika i drogi nalezy opracowac
technologie zabezpieczen wykopéw oraz
wykonywania prac. W poblizu istniejgcych
fundamentoéw nalezy prowadzi¢roboty
odcinkowo.
9. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
W przepisami oraz zasadami BHP.
10. Uwzgledniono srednig dtugos¢ zbrojenia -
prety nalezy docig¢ na budowie. Wymiary
pretéw podano jako osiowe.

Piotr Gtowacz

rougeo

STUDIO

ARCHITEKTURA | GEODEZA

roGEO Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czarny Dunajec ul. Kmietowicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352579698 REGON: 386572556

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
"Podniesienie waloréw architektonicznych potgczenia ul. Szalaya z

uzdrowiskowg czescig miasta"

Inwestor:

Miasto i Gmina
Szczawnica ul. Szalaya
103 34-460 Szczawnica

Adres obiektu budowlanego:
UL. JANA WITORA OBOK NR 1

Funkcja:  Imig, Nazwisko: ‘ Podpis:

mgr inz. Daniel Klimowski
SLK/9535/PWBKb/21

Projektant:

s

Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Trebunia

MAP/0167/POOKI09
Nazwa rysunku: Nrrys: Skala:
Sciany oporowe A1+A4 K4 1:25

CZARNY DUNAJEC, 08.2021

Prawa autoskie zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim ninigjszego rysunku
lub jego cze$ci bez upowaznienia inwestora.




	3÷K10 - Ściany oporowe, kominek, ława oporowa K4

