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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Informacje ogéine

Niniejsze opracowanie zostalo sporzgdzone na zlecenie Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica.

Celem opracowania jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
wskazanie kategorii geotechnicznej w podiozu projektowanej przebudowy schoddéw
lerenowych, budowa obiekiow matej architektury w miejscu publicznym ziokalizowanych w
rejonie ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora miasto Szczawnica, powiat nowotarski, wojewddziwo
matopolskie.

Zakres prac geotechnicznych jak i zwiazane z nimi opracowanie wykonano w zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Cpracowanie sporzgdzonc zgodnie z RozZpoizgazeniem  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych.

2. Charakterystyka terenu badan

Obszar badan znajdujg sig w miejscowosci Szczawnica. Teren objety badaniami zapada
w kierunku potudniowym, za$ rzedne wysokosciowe w sgsiedztwie projektowanej inwestydcji
wynoszg 475,6—469,5 m n.p.m.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktow statych. Lokalizacja i ilo§¢ otworow uzgodniono z

Zamawiajgcym | zostaia graficznie przedstawiona na zatgczniku nr 1.
3. Metodyka prac terenowych

Roboty wiertnicze zostaly wykonane zestawem udarowym do poboru prob geologicznych
(sondg okienkowa) z zastosowaniem prébnikdw o Srednicy 40 — 50 mm. Otwory badawcze
zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu urobkiem, ubijajac go warstwowo, starajgc sie
zachowac nastegpstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.

W ramach prac terenowych wykonano 6 otworéw badawczych o glebokosci 2,0 — 4,4 m
wraz z oceng warunkéw wodnych na badanym obszarze. Podczas wykonywania wiercen
otworéw prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw.

Badania geologiczne gruntu, tef §13-802-168

e-mall: gephiec@omail.som 3
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Ze wzgledu na obecnos$é w podiozu zwietrzelin fliszowych, ktore to sktadajg sie z gliny
oraz wigkszych i mniejszych okruchéw skalnych, posiadanym sprzetem udarowym, nie bylo
technicznych modliwedcl wylkionania grgbezych cdwiertéw, Natrafilidmy na twardezy, wislksoy
kawatek skaty, ktdrego nie dato sie przebic.

Prace wiertnicze prowadzone byly z petng obstugg geologiczng dokonujgca biezgcego
profilowania otwordw.

Podczas prac terenowych okreslano wartosci stopnia plastycznosci I gruntéw spoistych
W oparciu o metode wateczkowania. a wvniki przeprowadzonvch badan uzupetniono za
pomoca penetrometru wciskowego PW-1. Zgodnie z ,Penetrometr Woeiskowy PW-1,
Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi i uzytkowania® opracowang przez
Osrodek Badawczo - Rozwajowy Techniki Geologicznej w Warszawie, penetrometr mierzy
wytrzymatosé gruntéw spoistych na sciskanie jednoosiowe. Wyniki uzyskane w trakcie badan
sg dobrym przyblizeniem zaleznosci stopnia plastycznosci I od oporu wciskania Qu
W przedziale od bU do 35U kFa wartosci qq.

Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono w formie kart otwordw badawczych
—zat. nr 3.1-3.6.

4. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych,  uwzgledniajac
charakterystyke obiektu budowlanego, obiekt zaliczono do Ii kateqorii geotechnicznej, zas

warunki gruntowo wodne okreslono jako proste.

Bavania geologiczne'gruntu, tel. 513-802-188

a-mail: geonlec@amall com 4



‘Geotechniczne warunki posadowienia ) Schody terenowe i deptak

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

5. Warunki geologiczne

Podloze rozpatrywanego terenu zbudowane jest z piaskowcow fliszowych wieku
paleogeniskiego. Powyzej wystepujg zwietrzeliny i zwietrzeliny gliniaste piaskowca o
zroznicowanej litologii uzaleznionej od rodzaju skaty macierzystej i lokalnych warunkow
wietrzenia. Nalezy zauwazyé, iz przejscie miedzy podiozem skalnym, a zwietrzeling ma
charakier piynny i nie zawsze jest moziiwe Jjednoznaczne okresienie granic pomiedzy tymi
wydzieleniami.

Na powierzchni wystepuje warstwa nasypow niebudowlanych o migzszosci stwierdzonej

wierceniami 0,5 — 3,4 m.

6. Warunki nydrogeoiogiczne

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntéw wystepujacych w podiozu, halezy
stwierdzic, iz cieki powierzchniowe w rejonie badan drenujg przylegte obszary, jednak teren
badar zbudowany z gruntéw stabo przepuszczalnych nie pozostaje z nimi w bezposrednim
kontakcie hydraulicznym.

Jedynie w wykonanym otworze OT 4 stwierdzono wystgpowania saczenia wod
podziemnych. Ze wzgledu jednak, 2e badania zostaty wykonane w okresie bezdeszczowym,
w wypadku zwigkszonych opaddéw lub tez roztopow mozna sig spodziewaé podniesienia
pomierzonych warto$ci.

Zestawienie zidentyfikowanego poziomu wodono$nego w wykonanych otworach badawczych

Woda na;viercuna, ustabilizowana I
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7. Warunki geotechniczne

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujac jako kryterium podziatu: geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. Charakterystyke gruntdw sporzgdzono zgodnie z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesét 1 : Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego. Metodg bezposrednia A zostaty oznaczone parametry wiodace, 1. wartosci
stopnia plastycznosci I, (na podstawie badari laboratoryjnych), kat tarcia wewnetrznego oraz

Badania geologiczne grunty, fel. 513-802-168
e-mall; gepniscipmail com 5
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spojnodé. Natomiast gestosé objetosciows i edometryczny modut Scisliwosci pierwotne] dla
czesci warstw geotechnicznych ustalono za pomocy zwigzkow korelacyjnych (metoda B).

Na podstawie analizy wynikéw badar wydzielono nastgpujgce warstwy:

Warstwa | — nasypy niebudowlane

Warstwa Il - plastyczne gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci |1 =0.35 charaktervzuiace

si¢ Srednio-korzystnymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi,

Warstwa Il - twardoplastyczne gliny z okruchami o stopniu plastycznosci [.=0,20
charakteryzujgce sie korzystnymi wtagciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi,

Warstwa IV — twardoplastyczne gliny o stopniu plastycznosci I.=0,10 charakteryzujgce sie

korzystnym wtasciwosciami wyltrzymatosciowymi | odKksztatcentowymi.

Warstwa V ~ twardoplastyczne gliny pylaste z okruchami o stopniu plastycznosci 1.=0,02
charakteryzujace sig korzystnymi wlagciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi,

Warstwa VI - potzwarte zwietrzeliny tupkowo-piaskowcowe o stopniu plastycznosci 1.=0,00
charakteryzujgce sie korzystnymi wiagciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi,

0 parametrach:

Numer warstwy : L I R T 1Y ‘ vV v
" Stan | -stopien plastycznosci L] 0,35 ‘ 0,20 010 002 |: 0,00
| | |
| gruntu: - stopien zageszczenia | - | - |' - | - ' - ' -
- ! | | |
| Gestos¢ objetosciowa [T/me] [ - 2,10 215 | 215 2,10 2,10
Kat tarcia wewnetrznego [°] - 12,4 14,8 | 164 17,7 18,0
| Spojnosé [kpal - 11,9 16,9 ’_22,1 28,1 30,0
Wodu% pierwotnego odksztatcenia |
| - 14,9 20.6 26.0 320 | 338
gruntu — Eo [MPa] |
| |
Endometryczny modut scigliwosci | ‘
- 21,3 29,7 37,2 45,8 48,3

‘ pierwotnej — Mo [MP3]

Dia gleby i nasypéw niebudowlanych nie wyznaczano parametréw, ze wzgledu na ich

duza niejednorodnosé.

Badenis geologlczne grunty, tsl, 513-802-168

s-mail: geonfac@amal.com
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Przedstawione wartosci parametrow §3 wartosciami $rednimi i przy dalszych
obliczeniach nalezy stosowaé wspotczynnik materiatowy réwny 0,9 lub 1.1 i przyjmowac

wrartnd ni mniai bnrsuctna
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8. Wnioski i zalecenia

1. Przedmiotem opracowania byto rozpoznanie budowy geologicznej oraz
okreslenie warunkow gruntowo-wodnych terenu dziatki.

- e T o T Ve oY V7 unpyiiy E SR S PR DT #miem i mtn s ]
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3. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 6 warstw geotechnicznych.
Stwierdzono wystepowanie utworéw spoistych w stanie polzwartym,
twardoplastycznym i plastycznym.

4. Jedynie w wykonanym otworze OT 4 stwierdzono wystepowania sgczenia wiod
podziamnych Radania zostaly wvkonana w okresia hezdes7czowym Naledy
spodziewa¢ sie, iz w okresach roku o wzmozonej infiltracji (roztopy, diugotrwate
opady) warunki wodne moga byé mniej korzystne od stwierdzonych w
niniejszym opracowaniu.

5. Wykonywanie wykopu  fundamentowego nalezy przeprowadzié przy
bezdeszczowej pogodzie.

6. Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,2 m p.p.t.

7. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

8. Projektowang inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

9. Nawiercone grunty warstwy I, Ill, IV, Vi VI $g gruntami nognymi.

10. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co moze sie
Wiazac z pewnymi rozbieznosciami pomiedzy rzeczywistym a przedstawionym

na przekroju uktadem warstw.

Badania geclogiczne grunty, tel. 513-802-168

s-mail: geonisc@omallcom 7
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1.PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Jezeli grunty wystepujace w podiozu nie bedg dodatkowo nawadniane, to nie przewiduje si¢
zmian wladciwosci gruntéw w czasie.

2.0KRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Parametry geotechniczne podano na stronie nr 6 a uzyskano je zarowno na podstawie badan
terenowych jak 1 badan laboratoryjnych. Cze$é wynikoéw ustalono za pomoca zwigzkow
korelacyjnych (metoda B). Podane parametry nalezy skorelowaé zgodnie z Zalacznikiem A
do normy EN 1997-1.

3.0KRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czgsciowe wspolezynniki bezpieczefistwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatacznikiem B do
Normy EN 1997-1,

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Nie zak}ada si¢ negatywnego oddziatywania gruntow na findament obiekmy.

3. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza gruntowego wg
EN 1997-1, nalezy rozpatrywaé w warunkach »Z odpltywem”.

6. OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Noénosé i osiadanic oblicza konstruktor obicktu. Csiadanic naleZy rozpatrywad zgoduic =
Zalacznikiem F do normy EN 1997-1.

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANTA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow podano na stronie nr 6 a uzyskano je
zarébwno na podstawie badan terenowych jak i badan laboratoryjnych. Czeéé wynikow
ustalono za pomocg zwiazkéw korelacyjnych (metoda B).

R. WYKONAWSTWO ROROT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Woda podziemna oraz zakres jej wahan znajduje si¢ poza zasiggiem posadowienie mwestycji,
dlatego nie przewiduje si¢ jej wptywu na obiekt.

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Typ oraz dtugo$¢ ewentualnego okresu monitorowania powinna zosta¢ okreslona przez
Konstruktora.

Badania getlogiczne gruntu, tel, 513-802-188

s-mail: geoniecthamail.eom 8
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 3.4

GEONIEC
Profil numer OT 1 Wiartnina: Ciohra TT
Rejon: Obiekt: Schody terenowe i deptak System wiercenia: udarowy
Miejscowoéé: Szezawnica Inwestor: Miasto i Gmina Szczawnica -
Pawiat: nowotarski Zleceniodawca: Miasto | Gmina Szczawnica fZRANa: 41490 mn.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zatnr 3.2

GEONIEC ~ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
I Profil numer OT 2 I Wisrtnira- Cabra TT
Rejon: Obiekt: Schody terenowe i deptak System wiercenia: udarowy

Miejscowo$é: Szczawnica
Powiat: nowotarski

Inwestor:

Zleceniodawca: Miasto i Gmina Szczawnica

Miasto | Gmina Szczawnica

Rzedna: 471.30 m n.p.m.

Wojewsdztwo: matopolskie Dozér geal.: mgr inz. K. Potoniec Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




- KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr. 3.3
GEONIEC
2 Profil numer OT 3 Wiartnira: Cahra TT
|
Rejon: Obiekt: Schody terenowe i deptak System wiercenia: udarowy
Miejscowoseé: Szezawnica Inwestor: Miasto | Gmina Szczawnica T
Powiat: nowotarski Zleceniodawca: Miasto | Gmina Szczawnica Rzeana: 4b9.oU m n.p.m.
Wojewodztwo: matopolskie Dozor geol.: mgr inz. K. Potoniec Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakor: 34

Sy
GEONIEC

Profil numer OT 4 I Whertnira- Mnhra TT
Rejon: Obiekt: Schody terenowe i deptak System wiercenia: udarowy
Miejscowosé: Szczawnica Inwestor: Miasto | Gmina Szezawnica e
Powiat: nowotarski Zleceniodawca: Miasto | Gmina Szczawnica Seeina. Jor.oim np.m.
Wojewddziwo: matopolskie Dozdr geol.: mgrinz. K. Potoniec Skala 1: 30 | Data wiercenia: 2021-09
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‘ ~ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 3.5
GEONIEC
Profil numer OT S | Wiertnira: Cohra TT
Rejon: Obiekt: Schody terenowe i deptak System wiercenia: udarowy
Miejscowoss: Szczawnica Inwestor: Miasto i Gmina Szczawnica .
Powiat: nowotarski Zleceniodawca: Miasto | Gmina Szczawnica rzeana: 41.6U m n.p.m.
Wojewddztwn: matopolskie Dozdr geol.: mgrinz. K. Potoniec Skala 1: 30 l Data wiercenia: 2021-089
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GEONIEC ™ 222

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

I Profil numer OT 6

Zatnr: 3.6

Wiartnina: Cohra TT

Rejon:

Miejscowosé: Szeczawnica
Powiat: nowotarski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Schody terenowe i deptak

Inwestor: Miasto | Gmina Szczawnica
Zleceniodawca: Miasto i Gmina Szczawnica
Dozér geal.: mgrinz. K. Potoniec

Systermn wiercenia: udarowy

Rzedna: 475.00 m n.p.m.

Skala 1: 30 I Data wiercenia: 2021-09
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