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Szczegot zbrojenia naroza typu "L"

WYKAZ ZBROJENIA

Nr | Srednica | Diugo$é Liczbaw Lic’zba Dlugos¢ ogdina [m]
oreta lelem. | ogdlna AllIN AllIN AllIN
[mm] [mm] [szt] [szt] ¢6 ¢$12 ¢16
1| ¢16 4955 312 312 1545,96
2 ¢16 6105 312 312 1904,76
3| 12 3132000 1 1 3132,00
4 ¢12 1410 312 312 439,92
5 ¢12 1130 312 312 352,56
6 6 480 525 525 252,00
7| $12 1095 292 292 319,74
8l 12 1195 156 156 186,42
9| 12 2400 28 28 67,20
10| ¢12 1275 28 28 35,70
Dtugosétaczna [m] 252,00| 4533,54| 3450,72
Masa [kg/mb] 0,222 0,888 1,579
Masa taczna wg srednic [kg] 55,94| 4025,78| 5448,69
Masa taczna [kg] 9530,4
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Szczegot dozbrojenia w miejscu
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2. Rysunek rozpatrywac z powigzanymi rysunkami branzy konstrukcyjnej, architektonicznej i instalacyjne;.
3.Rzedng posadowienia potwierdzi¢ na budowie podczas odkrywek. W przypadku wystgpienia gruntéw
stabonoscnych (nasypéw) nalezy obnizy¢ poziom posadowienia. Minimalny poziom posadowienia wynosi

W sgsiedztwie istniejgcych obiektéw nalezy dopaswac do nich poziom posadowienia (zabrania sie

4. Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe z chudego betonu B10 o gr. 100mm. Zabrania sie wykonywania

5. Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono dla projektowanego sposobu uzytkowania.
6. W przypadku przerwania robot na czas zimowy fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wysadzinami

8. Dla rob6t w okolicy budynku $w. Kingi oraz w poblizu chodnika i drogi nalezy opracowac¢ technologie
zabezpieczeh wykopow oraz wykonywania prac. W poblizu istniejgcych fundamentéw nalezy prowadzi¢roboty

9. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie w przepisami oraz zasadami BHP.
10. Uwzgledniono $rednig dtugos¢ zbrojenia - prety nalezy docig¢ na budowie. Wymiary pretéw podano jako
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Materiaty:

Beton:
Stal zbrojeniowa:
Otulina:

C25/30 (B30) W8
AllIN (B500SP)

5cm (dot fundamentu), 3cm (pozostate)

Klasa ekspozyciji:

XC2
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	3÷K10 - Ściany oporowe, kominek, ława oporowa K7

