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Detal zbrojenia tawy schodkowej
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Szczegot dozbrojenia w miejscu

trzpieni dylatacyjnych T1
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_” \ 1 Materiaty:
g R UWAGI Beton: C25/30 (B30) W8
< 40212 W, UWAGIL ieni :
00 200 \ 0 (5 1. Wymiary podano w [mml, a poziomy w [m. wﬁm_.Ncﬂo_m:_os\m. AllIN (B500SP)
9 I co 200 2. Rysunek rozpatrywaé z powigzanymi rysunkami branzy Otulina:
. konstrukeyjnej, architektonicznej i instalacyjnej. 5cm (dot fundamentu), 3cm (pozostate)
3.Rzedng posadowienia potwierdzi¢ na budowie podczas .
. — odkrywek. W przypadku wystapienia gruntéw stabonoscnych  Klasa ekspozycji: XC2
| @312 L=1275 mm . : A S
(nasypow) nalezy obnizy¢ poziom posadowienia. Minimalny
] . 300 poziom posadowienia wynosi -1,2m p.p.t. (ponizej poziomu
) . A przemarzania).
] ) 4 W sasiedztwie istniejgcych obiektéw nalezy dopaswac do
. . .:_o:. v.ow_o:,_ Uommaos\_m:_m (zabrania sie podkopywania PROJEKT WYKONAWCZY
istniejacych fundamentéow).
. : 8 4. Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe z chudego
: - ® betonu B10 o gr. 100mm. Zabrania sie wykonywania izolacji
W poziomej pod fundamentem. Y ST
5. Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono dla
projektowanego sposobu uzytkowania.
6. W przypadku przerwania robot na czas zimowy
WYKAZ ZBROJENIA fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wysadzinami Nazwa opracowania:
- , - Dlueose omol MroZowvmi. PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
Nr | $rednica | Diugose | HC?03W | Liczba ugos¢ ogblna [m] zowy . L o INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
preta lelem. | ogélna AllIN AllIN AllIN 7. Sciany obsypywac¢ warstwami rownomiernie z obu stron. "Podniesienie waloréw architektonicznych potaczenia ul. Szalaya z
[mm] [mm] [szt] [szt] 6 ¢12 $16 8. Dla robot w okolicy budynku sw. Kingi oraz w poblizu uzdrowiskowg czescig miasta"
1 ¢16 7240 123 123 890,52 chodnika i drogi nalezy opracowac technologie Adres obiektu budowlanego: Inwestor:
2] 12 6100 62 62 378,20 zabezpieczen wykopow oraz wykonywania prac. W poblizu UL. JANA WITORA OBOK NR 1 Miasto i Gmina
. '] . . . r ZCzawnica ul. Szalaya
3] ¢12 908000 1 1 908,00 istniejgcych fundamentéw nalezy prowadziéroboty 103 34-460 Sczawnica
4 $12 1410 62 62 87,42 odcinkowo. L, i L, . Funkcja: Imie, Nazwisko: _ Podpis:
5| 12 1130 62 62 70,06 9. Ua_.om BNU_o:Aos\m :m_m.N< prowadzi¢ zgodnie w Projektant Mg inz. Daniel Kiimowski
6| &6 480 224 224| 107,52 przepisami oraz zasadami BHP. SLK/9535/PWBKb/21 §
7| 912 1095 112 112 122,64 10. .C<,<N@_@a:_o:n.u wme:_m %c@Omm zbrojenia - prety Jm_mNV\ Serawazaiacy: mgr inz. Andrze] Trebunia
8| o¢12 1195 44 44 52,58 docig¢ na budowie. Wymiary pretéw podano jako osiowe. MAP/0167/POOK/09 QP\
9 ¢12 2400 25 25 60,00 ) Nrrys: Skala
10 ¢12 1275 25 25 31,88 Nazwa rysunku: :
Diugoéétaczna [m]| 107,52| 1710,78| 890,52 Sciany oporowe F.1 K8 1:25
Masa [kg/mb] 0,222 0,838 1,579
Masa taczna wg srednic [kg] 23,87| 1519,17| 1406,13
Masa taczna [kg] 2949,2 CZARNY DUNAJEC, 08.2021

osobom trzecim

Prawa autoskie zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub
lub jego czesci bez upowaznienia inwestora.
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