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1). Informacja BIOZ strona tytutowa

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

1) ADRES OBIEKTU
BUDLWANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

2) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE) |
OBREBU:

NR DZIAtEK EWID., NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH LACZACYCH
ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora; PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ
ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ;

BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU ,,SW. KINGI”, BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W  MIEJSCU
PUBLICZNYM: SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIECI, KWIETNIKI,

1 TABLICA INFORMACYJNA; BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWEJ
O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV, PRZEBUDOWA
| ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ;
ROZBIORKA CZESCI MUROW | SCHODOW TERENOWYCH

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw
architektonicznych pofgczenia ul. Szalaya z uzdrowiskowg cze$cig
miasta. Przebudowa schoddw od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz
Z deptakiem do koSciola poprzez zastosowanie nowych rozwigzan
materiatowych, zieleni, miejsc odpoczynku, o$wietlenia.

SZCZAWNICA, UL. JANA WIKTORA OBOK NR 1

Kategoria VI - inne budowle; XXVI sieci kanalizacji deszczowej

121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA

| 5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 - dziatka inwestycyjna
|

Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103

INWESTORA:
34-460 Szczawnica
BRANZA PROJEKTANG SPECJALNOSC ORAZ NR DATA PODPIS
IMIE | NAZWISKO POSIADANYCH UPRAWIEN
~
— h Mgrips 'f: "r,.a,n_:--\.f o
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( K019
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Informacja BIOZ czes$¢ opisowa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i higieny zdrowia opracowano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z pdZniejszymi

Zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) z pdZniejszymi

zmianami.

1.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych

obiektéw.

1.1. Roboty przygotowawcze:

Inwestycja bedzie wykonana w jednym etapie zgodnie z art. 33 Prawo Budowlane na
podstawie uzyskanej decyzji o pozwolenie na budowe oraz zawiadomienia o rozpoczeciu

robét budowlanych w rejonowym PINB.

1.2. Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé robot:

a) Zagospodarowanie placu budowy.

b)

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Wykonania drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami",
oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekéw.

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wiasciwej wentylacji.

Zapewnienia tacznosci telefonicznej.

Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Roboty ziemne.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé one
wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, powinno
odbywac sie recznie.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
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przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
roéwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badari gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopéw w okresie
zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejécie (wejscie) do wykopu. Odlegioé¢ pomiedzy zejsciami
{wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6éb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Roboty fundamentowe.

d)

Wykopy pod fundamenty. Roboty wykonywane beda w szalunkach
drewnianych oraz zbrojone.

Roboty betoniarskie.

Roboty wykonywane beda w szalunkach drewnianych oraz zbrojone.

Roboty wysokosciowe powyzej 1,0 m.

f)

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone przed
upadkiem z wysokoéci balustrady. Balustrada ta sklada sie z deski
krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeri pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza
wypeinia si¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy
jest dostgp ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustrada.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne izabezpieczone przed zmiang
potozenia.

Otwory w scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne,
ktérych dolna krawedZ znajduje sig ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Pozostawione w czasie wykonywania rob6t w $cianach otwory, zwilaszcza
otwory na drzwi, balkony, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Rozbiérka obiektéw powyze] 8,0 m.

)

Nie dotyczy.

Roboty instalacyine.

Nie stwierdza sie zagrozenia.
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2.

3.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Schody terenowe oraz ciagi piesze istniejace wraz z instalacjami elektrycznymi,

kanalizacji deszczowej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenristwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja elementy stanowigce zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

1.1.

1.2.

1.3.

Ogrodzenie terenu.

Teren inwestycji nie jest ogrodzony. Na terenie budowy nie moga przebywac
osoby nieupowaznione.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Jeieli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewnic staty nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
m.

Drogi komunikacyjne.

Ciaggi piesze.

Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i
oznakowania z Polskimi Normami i wiasciwymi przepisami drég
komunikacyjnych, transportowych, pieszych oraz drég pozarowych. Nalezy te
drogi utrzymywacé w stanie nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikdw.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie moga byé nachylone wiecej niz:
1) dla wozkow szynowych - 4%;

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢, w miare
mozliwosci, oswietlone swiattem dziennym.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu
powyzej 1 m, zabezpiecza sie balustrada. Balustrada, o ktérej mowa w ust. 1,
sktada sie z deski kraweinikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza
sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone
w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazdow.
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. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego

powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mieé
spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia powinny byé oéwietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

° Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci
nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem np.
balustradga.

° Wyjscia z magazynow oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na
drogi zabezpiecza sig poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokoéci 1,1
m lub w inny sposdb, w szczegdlnosci labiryntami.

1.4. Miejsca postojowe na terenie budowy.

° Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy.

1.5.  strefy niebezpieczne.

. Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, ogradza sie balustradami.
° Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od

ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktorej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

® Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie balustradami.

° Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku
irédfa zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty.

° Do zabezpieczer stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczegéInosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenistwa.

1.6.  Sktadowanie materiatéw, wyrobdw i urzadzeri technicznych.

° Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ , utwardzi¢ i odwadniaé miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobdw.
° W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw

niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiescié na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie
budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

° Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta.
® W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okredlajgce

dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, atakie dopuszczalne
obcigzenie powierzchni stropu.

) Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzer technicznych wykonuje sie w
sposéb wykluczajgcy mozliwoéé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
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° Materiaty skfaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

° Stosy materiatdw workowanych ukitada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow
odlegtosé stosdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowarn;
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

° Opieranie sktadowanych materiatéw Ilub wyrobdw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

° Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw
lub wyrohéw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
° Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow,

przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany
opuscic kabine.

1.7. Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

° Na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

° Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujacych, zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

. Szafki na odziez oséb wykonujacych roboty na terenie budowy, o ktérej mowa

w ust. 1, powinny byé dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

° Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higienicznosanitarnych inwestora, jeieli przewiduje to zawarta
umowa.

° W przypadku  usytuowania  pomieszczed  higieniczno-sanitarnych
w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen.

° Dopuszcza sie stosowanie fawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
jako miejsc siedzacych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

° Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu
Il

) Palenie tytoniu moze odbywad sie wytacznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

. Jezeli wymaga tego bezpieczeristwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych

roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku
lub pomieszczenia mieszkalne.

D Pomieszczenia te wyposaza sie w odpowiednia do liczby zatrudnionych oséb
liczbe stotéw i krzeset z oparciami. Stacjonarne pomieszczenia mieszkalne
powinny posiada¢ wystarczajagce wyposazenie sanitarne, jadalnie,
pomieszczenie do odpoczynku, tézka, szafki kuchenne, stoly i krzesta z
oparciami, stosownie do liczby oséb. W innych przypadkach niz okresione
zapewnia sie inne miejsca, wykorzystywane podczas przerw w pracy.

e W sprawach innych niz przytoczone dotyczacych warunkéw higieniczno-
sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje sie ogdlne
przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy.



Plotr Glowacz ‘ o
roGEQ Studio Architektura i Geodezja nox . crch e JoaNAQ Glowacz
r O e O , ra'\ . @ 792544‘?62 architekiura
34470 Czamy Dunajec ul. Kmietowicza 181 b ecr ot e Pt Glowacz

SO NIP: 7352575698 REGON: 386572556 O 3761501 pecderio

ARCHITEKTURA | GEODEZJA wwwrogeopl rogeopl@gma.com

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZer oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Wykop pod fundamenty - niebezpieczeristwo pracy w glebokich wykopach, miejsce
wykopu i mozliwos¢ osuwiska ziemi.

4.2.  Praca na rusztowaniach — niebezpieczeristwo zwigzane z pracg na wysokosciach podczas
wykonywanych prac.

4.3. Prace ze sprzetem mechanicznym — niebezpieczeristwo pracy z elektronarzedziami w czasie
podtagczenia do sieci energetycznej.

Zabrania sie wykonywania wszelkich robét budowlanych zagrazajgcych niebezpieczeristwu
pracownikow.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

5.1.  Pracownicy przed przystapieniem do robét budowlanych powinni przejé¢ szkolenie w
zakresie BHP. Ponadto kazdorazowo przed przystagpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzic instruktaz oraz oznakowaé miejsce zagrozen. Termin
przeprowadzenia instruktazu wpisa¢ do dziennika budowy. Kazdy pracownik wykonujacy
roboty budowaine powinien podpisaé o$wiadczenie o zapoznaniu sie z instrukcjg BHP i p.
poz. Prace powinno wykonywac si¢ w przepisowych ubraniach raboczych, przy pomocy
sprzetu ochronnego i specjalistycznymi narzedziami.

5.2. Nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy, kierownik rob6t, mistrz budowlany stosownie do zakresu
swoich obowigzkéw.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.  Na terenie budowy projektowanej inwestycji nie wystepuje szczeg6lne zagrozenie zdrowia.

6.2. Wymagania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
zgodnie z:

o Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych z péin. zm.

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw z pézn. zm.
Wijazd na teren budowy poprzez zjazd z drogi publiczne;.

° W przypadku powstania pozaru ewakuacja z terenu budowy jak wyzej.

7. Uwagi koncowe.
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7.1. Dla projektowanej budowy nie wymaga sie opracowania czesci rysunkowej ani plany
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwanego dalej planem bioz.

7.2.  Informacja nie wyklucza mozliwoéci powstania innych zagrozerh mogacych powstaé podczas
realizacji inwestycji, ktérych nie moina bylo przewidzie¢ przy opracowaniu niniejszej
informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
KANALIZACJIA DESZCZOWA

1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZAC)I

Zakres robét obejmuje przebudowe przytaczy wodociagowych. Szczegétowy zakres robét dla
catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich realizacji zawarty jest w projekcie wykonawczym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

e zagospodarowanie placu budowy
e roboty ziemne

e roboty budowlano-montazowe

e roboty wykoriczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowe;j.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wiasciwej wentylacji,

e zapewnienia tagcznosci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT

BUDOWLANYCH
Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
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m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokoéé
drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé¢ dostosowana do uzywanych érodkéw
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone
co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweinikows, a porecza naleizy wypetnié w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemoiliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktdrej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny
by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie
na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczefistwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny byé przeprowadzane
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

* przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,
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o przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzeri ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigZzce konserwacji urzadzen. Nalezy zapewnié¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celédw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

¢ potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreélajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie drog publicznych i sieci, powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania roboét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie
wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie glebokos$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonad zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegblnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej
niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie
sg obudowane. Ruch srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywa¢ sie poza granica
klina naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie
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do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Grodzie powinny by¢:

e zbudowane z materiatéw trwalych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci,
* wczasie wbijania grodzi przebywanie 0séb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od miejsca
ich wbijania jest zabronione,
® w czasie wyrywania grodzi przebywanie os6b w promieniu réwnym dtugoéci grodzi
powigkszonym o 5 m jest zabronione.
Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sieg; obciqiénie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

e potrgcenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem
prefabrykowanym przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

® poparzenie rozgrzanymi elementami zgrzewarki do rur PE (ptytami grzewczymi).

Roboty montazowe i z elementéw prefabrykowanych oraz wykonywanie potaczen na rurach z
PE mogg by¢ wykonywane na podstawie sporzadzonej karty technologicznej oraz planu ,bioz” przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
urzadzen technicznych.

Zabronione jest w_szczegblnosci: przechodzenie pracownikéw lub innych os6b w poblizu
zasiegu pracy zurawia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotdw, materiatéw lub wyrobéw jest zabronione.

W czasie podnoszenia elementdw prefabrykowanych nalezy:

» stosowal zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosié na zawiesiu elementy
0 masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

o dokonat ogledzin zewnetrznych elementu,

e skontrolowaé prawidfowos$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysoko$¢ 0,5 m.

11
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukecjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wdzkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajq
kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem robét ziemnych i budowlanych osoba nadzorujgca pracownikéw
informuje ich o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych;

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robot, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SMPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
e przed przystgpieniem do prac budowlanych przeprowadzi¢ szczegétowe szkolenie BHP w
zakresie robdt przez nich wykonywanych;
e wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski, buty, odziez, rekawice ochronne;
e okresli¢ strefy szczegdlnego zagrozenia wynikajgce z wykonywania robot budowlanych;
e przy pracach przestrzegac przepisow BHP;
e wykopy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczyé przed wpadnieciem pracownikow oraz oséb trzecich;
e przy wykonywaniu wykopow powyzej 1,8 m nalezy powiadomi¢ kierownika robdt, ktdry
wyznaczy dodatkowy nadzér;

12
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e wykopy w miejscach kolizji nalezy wykonaé recznie zachowujac

szczegblng ostroznosé;
wykona¢ plan BIOZ oraz zachowa¢ szczegdIng ostroznosé.

Data: 08.2021r.
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STUDIO

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
OBIEKT: BUDOWA SCHODOW TERENOWYCH
ADRES OBIEKTU: SCZAWNICA
GMINA SZCZAWNICA

DZ. NR 5619, 1461/8,1461/7,1475/1

INWESTOR: MIASTO 1 GMINA SZCZAWNICA
UL. SZALAYA 103
34-460 SZCZAWNICA

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Stachon

34-530 Bukowina Tatrz., ul. Lesna 15
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1. ZAKRES ROBOT
W zwigzku z realizacjg projektu przewiduje sie:

o inwestycje polegajaca na budowie elektroenergetycznej linii kablowej
0,4 kV zasilajgcg oswietlenie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie:sieé
kablowa nN, sie¢ kablowa teletechniczna, kanalizacja deszczowa, sie¢ teletechniczna, sie¢
wodociggowa

Nie przewiduje sie zmian, w tym adaptaciji i rozbiérek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie os$wietlenia ulicznego elementami
stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi sa:

- prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJ, MIEJSCE, CZAS)

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robét, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1 prace wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych.
2 prace na wysokosci ponad 5m
Podczas realizacji rob6t budowlanych zagrozenie wystgpi w trakcie podtaczenia nowych
elementdw do sieci energetycznej .

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW — WSKAZOWKI

Prace na czynnej linii nN i SN mogg by¢ wykonywane po jej wylaczeniu spod napiecia,
zabezpieczeniu przed jej przypadkowym zataczeniem pod napiecie i zatozeniu uziemienia w
miejscu pracy.

Prace na wysokosci nalezy wykonywac z wykorzystaniem urzgdzer zapobiegajacych
upadkowi z wysokosci.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY REALIZAACH ELEMENTOW SZCZEGOLNIE
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realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy pouczy¢ zespdt pracownikéw o
warunkach pracy i istniejgcych zagrozeniach dla zdrowia i zycia ludzkiego i nalezy na imiennym
spisie delegowanych pracownikéw dokonaé¢ wpisu o przeprowadzonym pouczeniu i
potwierdzi¢ to podpisami pracownikéw.

— w czasie wykonywania prac i jeden z pracownikéw powinien mie¢ sprzet i $rodki
umozliwiajgce szybkie udzielenie pomocy
Przy wykonywaniu prac na wysokosci powinny by¢ przestrzegane nastepujace zasady:

e podczas pracy wykonywanej stupie nalezy zabezpieczy¢ sie pasem lub szelkami

bezpieczeristwa

e  pracujacym na wysokosci nie wolno odrzucac zadnych przedmiotéw
e w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien
znajdowac sie na ziemi i powinien mie¢ sprzet i $rodki umozliwiajgce szybkie

udzielenie pomocy

W miejscu widocznym nalezy umieéci¢ informacje o sposobie powiadamiania stuzb
ratowniczych na wypadek powstania zagrozen lub awarii. Organizacja placu budowy winna
zapewniaé sprawng ewakuacje z miejsc zagrozonych oraz dostepnoéc dla stuzb ratowniczych
w przypadku powstania zagrozen lub awarii.
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