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I) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU
1.1) STRONA TYTULOWA

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH tACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora;
PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY BRAMIE
KOSCIELNEJ; BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU »SW. KINGI”, BUDOWA OBIEKTOW
MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM:  SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIEC!,
KWIETNIKI, 1 TABLICA INFORMACYINA; BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACI
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO: ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWE) O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE) ; ROZBIORKA CzZESCI
MUROW | SCHODOW TERENOWYCH

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych potgczenia ul.
Szalaya z uzdrowiskowg czescig miasta. Przebudowa schodéw od ul. Szala ya do ul. Jana Wiktora
wraz z deptakiem do kosciofa poprzez zastosowanie nowych rozwigzari materiatowych, zieleni, miejsc
odpoczynku, o$wietlenia.

1) ADRES OBIEKTU BUDLWANEGO SZCZAWNICA, UL. JANA WIKTORA OBOK NR 1
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO Kategoria VIII - inne budowle; XXVI — sieci kanalizacji deszczowych
2) NAZWAJEDN.EWIDENCYINEJl | 121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA o
OBREBU:
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH OBIEKT . . .
JEST USYTUOWEOWANY 5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 - dziatka inwestycyjna
IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460 Szczawnica
INWESTORA:
"vII’IRtl)J::zT:IIr scll( o SPECJALNOSC l?p';A:“';ll:EOSIADANYCH SATA BODRE
BRANZA &
Uprawnienia budowlane do projektowania /
ARCHITEKTURA mer inz. arch bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej
GLOWNY PROJEKTANT Joag G.* wa- nr ewid. MPOIA/115/2019 IZBA MP-2546 08.2021 { /
TEL. 792544762 e SIGWEE : [
Uprawnienia budowlane do projektowania v o .
- bez ograniczerh w specjalnosci architektonicznej Vo J? MATEUSZ OKRAJNS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. -
d. 68/SLOKK/2017/11 1ZBA SL-2002 08.2021v" "
PROJ. SPRAWDZAJACY Mateusz Okrajni | ™ €Wid- 68/SLOKK/2017/
YOlas-groud com
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowalnymi bez ograniczet
INST. SANITARNE inz. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
WOD.-KAN.; C..O. Grzegorz Knap instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. MAP/0323/PWO0S/07

Uprawnienia budowlane do projektowania i

| v ool b cgnicet |
. . w /] g 5
WOD.KAN.; C..0. Pawet Brzeiny instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 083??;? X “Afif
PROJ. SPRAWDZAJACY gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych ama PRt Ty e
nr ewid. MAP/0092/PWOS/06
= |
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ; Pz /}7
- ograniczeri w specjalnosci elektrycznej w zakresie . El
INST. ELEKTRYCZNE mfr m;. hot sieci, instalacji urzadzeri elektrycznych i 08.2021 | £ 7 3 &
Przemystaw Stacho elektroenergetycznych
nr ewid. AP/0058/POOE/11 IZBA: PDK/IE/0070/17
Uprav!miel?ia budo‘wlane f!o projehowania bez ) mgr inf, WACT, /\W.JALKO‘»WAK :
mgr inz. ograniczen w specjalnosci elektrycznej w zakresie Uprawr “zhe do projekiowania

INST. ELEKTRYCZNE PROJ. sieci, instalacji urzadzer elektrycznych i

Incdsl instalacja

Wactaw Matkowiak

SPRAWDZAJACY elektroenergetycznych i iuzzqdzeﬁh
. "yeany ) Vi nergelyczayc
nr ewid. GPA-7342-83/93 IZBA: MAP/IE/1553/01 & sents w2 o |
ATU-’[EDI‘\?,A‘H D:!D'l_E_I{‘T I ]
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1.1) STRONA TYTULOWIA ...ttt te e st e s e sttt se e et s s e esaana s e s aese s an s e saas e e et e ae e s aa s e seeeaant e e e aseaae s e smeeaanasaassasassnseanansssaasananns 1

.2)  SPISTRESCl .eveeeeceieciestetesectesetes e te st sasaebesssassen s sebetssastes s assesasssssssesesbebasseses e e bes s bes s bt aesebsesebsssesebesasassnsesasassesssssaesassentenen 2

POOSTAWA FOIMAINO-PraWNG ......eovviiiiirieiieriir ettt s et s s saee s st s bs st s sbs e st e sa s s s e st s sasssasstssaessnssssassernsesssesssassrassstenssenssesssssassises 4
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1)  Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden

obiekt budowlany — zakres catego ZamMIEIZENIA;..........cocuiureeiririiiciiiiiticte ettt et s e s e e e saesranen 5

2)  Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych

PrzeznaczZonyCh dO FOZDIOTKI; .......ooiviiiieiieiiiie ettt ettt e e ee s e s et e s e e ss e s s b e e st s e s nt e s ba e e s saasasssessanesnssssnnensseneen 6
a)  IStNiejace UKSZEAtLOWANIE TEIENU. ...c..eoveeeeeereecreeererseereesersesessressessessssstessessstsssesssessasssessesseessssnsessstessssessesassessesasssssesnsssessas 6
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c)  Istniejgce Obiekty BUdOWIANE. .......co.ooiiii ettt ettt b e st et st et as et s men e e sae s senenss 6
d)  Rozbiérki obiektéw, obiekty przeznaczone do dalszego UZytKOWaNIa. ........c.eeueeirceenercinrincierenee ettt e ae e snesnaes 7
e) Istniejacy uktad KOMUNIKACYINY. ...cccceciiiiiiiiiiiiiirie ittt sas st sse st s ae s b esss s s e s besstasusasaesssseasaesssnesnasasssnassnsseranan 7
f) IStNiejace SIECi UZDrOJENIA LEIENUL ....cciueiie et ce et e et e s e s rce e e srne e s s s seseseseseesssseessananssessrsntassensasesesnsnsessnneennes 7

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki [ub terenu, W EYM: ... s besiees 7
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami bUdOWIANYMI, ....cccciveiiiiiiiiiiiiiiiiinerceccer e e see e saesneenees 7
b)  sposdb odprowadzania lub 0Czyszezania SCIEKOW, ..ottt eae e e aa e sa et rnen 7
c)  uktad komunikacyjny, ........cceeericciiniinnenne 8488840000000 sa 8 a04a R 4N e S e u0u s e kN s s b et N s e anne sk R e e e a s auee s s au s n e B s an s aasanes 7
d)  sposdb dostepu do drogi PUDIICZNE], ......coeeeeuiiiiiieieeeeeeiecer ettt et st st s st s s besae e sresas s et esnassesenes 7
e)  parametry techniczne sieci i urzadzen UZbroJENIa tEIrENU, .......ccccvierrriiceerinirir et et eesanessae st sesesssaanessen 7
g)  projektowany poziom posadoWienia DUAYNKU.......cocvievercrierericrrieene et et es e e st e s sre s seessraesssne e s sseesesseaesanesaseensnneasesens

4) Zestawienie.: ....................................................................................................................................................................

5)  INFOIMACIE I NI ..oeeeeees et rre e see s e s e e e sen e s e e s s s e s sasessnesereesntsesaessnssarnesereseraassntesraassntessnasenstesaresesnsnessansesaserraseensennen 11
a) orodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane, .......cccoccevveevrvereccerrveencenens 11
b)  czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska, ........... 11
c)  okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie W granicach terenuU OIMICZEEO, ....ccocurrrrrirrerrreirireeresttrreresaeseatrsssessressnsesssssassesnssessessnsassasesssnaassssnssssesssnnessanesnssns 11
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi; .........ceeceeeevvveeerecnreenns 12

6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym

zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami teChNICZNYMI; ..c...covviiiiiiriiittrrtre s sene e s ssessnesesanssanesannns 13

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét

BUAOWIANYCR; . ..coeiiiiiii e e b s s a e sn e s b s a b e b e b e e R e SRR e SR SR SR e s b e s e a b e sabesatesh s aaeses 13

8) informacje 0 obszarze oddziatywania ODIEKLU. ......c.cevveeeveerirrrrirticenecnirrenrrrreer et esnessresrr s re s e esseesseeesensassseasesanane 13
a) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;.........ccccccovvernenenn 13
b) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.........cceceeevvvecveceeneenene. 14

@  ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO: .........oriieriierneererneeennennersesereessssnsessssssssnsssssasenans 14
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B  Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-budowalne oraz pozostate
przepisy, ktére mogg mie¢ wplyw na okreslenie obszaru odziatywania obiektu: ............cccoveeeiriirninniicininriees 14
1.4)  CZESCRYSUNKOWA .....ooeveinitiiectsessetssscssssssssssassssassssessssssasssbastesasssssssesesasssbesassasassassssossssesasassssasssnsassssssossesasnsssasessasasses 15
1.) Rys. PZT Projekt Zagospodarowania Terenu W skali 1:500 .......ccoccerriiiieceinceeeniininniccreseessesssesssscessessseessesssessasesens 15
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Podstawa formalno-prawna

1 Umowa zawarta miedzy projektantem i inwestorem
2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) z  pOiniejszymi
zZmianami
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw | z  pdéiniejszymi
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) | zmianami
4 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. | z  péZniejszymi
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) zZmianami
5 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. | z  pdZniejszymi
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z 2012 | zmianami
r. poz.463).
6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (t.j. Dz.U.z2 2018 r.poz. | z  pbiniejszymi
1984). zZmianami
7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania | z  péZniejszymi
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku | zmianami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz.1588).
8 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. | z  pdZniejszymi
2067). Zmianami
9 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j {tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1372) z  pdiniejszymi
Zmianami
10 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie | z  pdéiniejszymi
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.1030). zmianami
11 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie | z  pdZniejszymi
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. | zmianami
2117).
12 | Ustawa z dnia 21marca1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068). z  pdiniejszymi
zmianami
13 | Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 p0z2.1231). | z  pdiniejszymi
zZmianami
14 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej | z  péiniejszymi
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 | zmianami
p0oz.1126).
15 | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266). z  pdiniejszymi
zmianami
16 | Przywotane w dokumentacji normy projektowe
17 | Wizja lokalna w terenie
18 | Obowigzujace akty prawa miejscowego
19 | Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez

geodete uprawnionego

llekro¢ w niniejszym opracowaniu mowa jest o ,warunkach technicznych” badZ ,WT” mie¢ na mysli nalezy Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu mowa jest o ,prawie budowlanym” mie¢ na mysli nalezy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) z péZniejszymi zmianami.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu mowa jest o ,,Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego” badz ,,MPZP” mie¢ na
mysli nalezy obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy na dzien sporzadzenia projektu.
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1. 3) CZESC OPISOWA
1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierzenia;

* Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie polegajace na budowie i przebudowie
schodéw terenowych faczacych ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora; przebudowa chodnika
wraz ze schodami terenowymi przy bramie koscielnej; budowa schodéw do budynku
,Sw. Kingi”, budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym: siedziska,
2 kosze na smieci, kwietniki, 1 tablica informacyjna; budowa wewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej— oswietleniowej o napieciu znamionowym do 1kv, przebudowie
i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, rozbiérka czesci muréw i schoddéw
terenowych w miescie Szczawnica w ramach zadania inwestycyjne pn.: w ramach
zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych
potqgczenia ul. Szalaya z uzdrowiskowq czescig miasta. Przebudowa schodéw od ul.
Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kosciota poprzez zastosowanie
nowych rozwiqzan materiafowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oswietlenia.
Zlokalizowane na dziatce ewidencyjnej nr 5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 ul. Jana
Wiktora obok nr 1, w miejscowosci Szczawnica, w powiecie nowotarskim.

e Teren znajduje sie w obszarach MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W OBREBIE OBSZARU | TERENU GORNICZEGO ,,SZCZAWNICA | ” Z
POSZERZENIEM O PRZYLEGLE TERENY ZAINWESTOWANIA (Uchwata Rady Miasta
Szczawnica nr XVil/100/2004 z dnia 26.07.2004r. — Dz. Urz. Woj. Matopolskiego nr
289 poz. 3146 z péin. zm.
¢ dziatka ewid. nr 5619 z obrebu 0001, Miasta i Gminy Szczawnica potozona jest w
terenach istniejgcej publicznej zieleni urzadzonej, symbol planu ZP, oraz w
terenie istniejacej drogi, symbol planu KD, strefa ”A” Uzdrowiska Szczawnica, w
obszarze i terenie gérniczym ,Szczawnica I”, w strefie ochrony konserwatorskiej,

¢ dziatka ewid. nr 1461/8 z obrebu 0001, Miasta i Gminy Szczawnica potozona jest
w terenach istniejacej publicznej zieleni urzadzonej, symbol planu ZP, strefa “A”
Uzdrowiska Szczawnica, w obszarze i terenie gérniczym ,Szczawnica |”, w strefie
ochrony konserwatorskiej,

¢ dziatka ewid. nr 1461/7 z obrebu 0001, Miasta i Gminy Szczawnica potozona jest
w terenach ustug kultu religijnego obejmujacych neogotycki kosciot p.w. sw.
Woijciecha-biskupa oraz budynki plebanii i domu parafialnego, symbol planu
»A”UKr, w czesci w terenach istniejacej publicznej zieleni urzadzonej, symbol
planu ZP, w czesci w terenach parkingu dla samochodéw osobowych, symbol
planu ,,A”KS2, w czesci w terenach zadrzewionych i zakrzewionych, symbol planu
Lz, strefa "A” Uzdrowiska Szczawnica, w obszarze i terenie gérniczym
»Szczawnica I”, w strefie ochrony konserwatorskiej,

e Projektuje sie:
¢  Przebudowe schodéw ,przy bramie koscielnej” polegajacg na wymianie stopni
schodowych na granitowe, dostosowanie ich do przepiséw techniczno-
budowlanych; montaz balustrad;
0 Przebudowe deptaka w strone kosciota pw. Sw. Wojciecha tj. wymiane
nawierzchni na kostke granitowg, podziat deptaka na dwie strefy poprzez
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budowe balustrady petnosciennej wzdtuz, strefa z pochylniami i spocznikami oraz
strefa z chodnikami i schodami terenowymi wzdtuz ,Stacji Drogi Krzyzowej”;
montaz balustrad i poreczy, instalacja nowego, niskonapieciowego oswietlenia o
niskim natezeniu, z zastosowaniem cieptej barwy $wiatta jako poprawieniem
bezpieczeristwa nocng porg;

¢ Przebudowa schodéw terenowych taczacych ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora,
wymiana zniszczonej nawierzchni kamiennej stopni i muréw na granitowa w
formie blokéw i ptyt granitowych (granit strzegomski); montaz balustrad i
poreczy, instalacja nowego, niskonapieciowego oswietlenia o niskim natezeniu, z
zastosowaniem cieptej barwy Swiatta jako poprawieniem bezpieczeristwa nocna
porg;

¢ Rozbudowa i przebudowa istniejacej sieci kanalizacji deszczowej;

0 Budowa schodéw przed budynkiem $w. Kingi faczacych spocznik posredni
schodéw terenowych wraz z wejsciem do budynku;

¢ Budowa obiektéw matej architektury: dwa kosze na $mieci, kwietniki, 1 tablica
informacyjna.

2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

a) Istniejgce uksztattowanie terenu.
e Ciag pieszy w strone kosciota pw. Sw. Wojciecha
¢ Teren w znacznym spadku ok. 10%, bez spocznikéw, zniszczona nawierzchnia
kamienna; schody terenowe przed brama koscielng niespetniajgce warunkéw
przepiséw techniczno-budowlanych; brak odwodnienia wéd deszczowych i
roztopowych; ciagg zakoriczony dwoma traktami schodéw taczacymi ze
spocznikiem schoddéw terenowych prowadzacych do ul. Jana Wiktora oraz do
chodnika ul. Szalaya;
e (Ciag pieszy — schody terenowe faczgce ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora
¢ Schody podzielone na siedem biegéw schodowych z szescioma spocznikami; od
strony budynku $w. Kingi istniejgca pochylnia niespetniajaca warunkéw
przepiséw techniczno-budowlanych, w znacznym spadku, bez spocznikéw i
balustrad; nawierzchnia schodéw — bloki schodowe kamienne; odwodnienie
schodow do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej;

b) Srednia rzedna terenu
e Poziom terenu w ,bramie koscielnej”+479,39 m.n.p.m.
e Poziom terenu u spodu schodéw terenowych przy ,bramie koscielnej”+476,44
m.n.p.m.
® Poziom terenu ul. Szalaya przy wiaczeniu do chodnika +467,09 m.n.p.m.
e Poziom terenu ul. Jana Wiktora przy wigczeniu do chodnika +476,36 m.n.p.m.

c) Istniejace obiekty budowlane.
e Teren uzbrojony w media: wodociag, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ energetyczng,
e Istniejgce mury, chodniki, schody terenowe
e Istniejgca ,stacja drogi krzyzowej” w formie kapliczek drewnianych na postumencie
betonowym
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d) Rozbidrki obiektow, obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania.
* Rozbidrka schodéw terenowych taczacych ul. Jana Wiktora z ul. Szalaya;
e rozbiérka murku wzdtuz ciggu pieszego w strone kosciota pw. Sw. Woijciecha, od
strony ul. Szalaya;

e) Istniejacy uktad komunikacyjny.
e Teren posiada komunikacje piesza;

f) Istniejace sieci uzbrojenia terenu.
Teren uzbrojony w media: wodociag, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ energetyczng;

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
¢ Nie projektuije sie.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw,
e Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej, ktorej projektuje sie przebudowe i rozbudowe zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Szczegdty w projekcie technicznym.

c) uktad komunikacyjny,
e Zachowuje sie istniejacy uktad komunikacji pieszej.

d) sposoéb dostepu do drogi publicznej,
e Nie dotyczy.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

e wewnetrzna instalacja energetyczna
¢ budowa wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej — oswietleniowej o napieciu
znamionowym do 1kv
¢ Projekt zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i projektem technicznym.

e Sie¢ kanalizacji deszczowej
¢ przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu i projektem technicznym;

¢ Projektuje sie przebudowe kanalizacje deszczowa na kanalizacje o jednakowe;j
$rednicy ¢ 500mm o wytrzymatosci min. SN8, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
wydanych przez Urzad Miasta i Gminy Szczawnica warunkéw technicznych na
odprowadzanie wod opadowych i drenazowych z dz. ewid. Nr: 1461/7, 1461/8,
5619 do kanalizacji deszczowej wraz z jej rozbudowa, z dnia 30 kwietnia 2021r,
znak: R10$.7230.2.6.2021.JM/TK - na odcinku od studni , D1 ” zlokalizowanej w
drodze powiatowej na dziatce ewid. nr: 1475/1 do studni kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ciagu ul. Jana Wiktora na dziatce 5619 — oznaczonej symbolem
,D2"
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¢  Studnia ,D2” projektuje sie o sSrednicy minimalnej 1000mm z wtazem o
wytrzymatosci minimalnym C250;

0 Przebudowa: (odcinek faczacy ul. Szalaya z ul. Jana Wiktora)

a. Na trasie przebudowywanej kanalizacji deszczowej projektuje sie
przebudowac istniejace studnie na studnie kaskadowe o $rednicy min.
1000mm lub poliuretanowe min. 800mm;

b. Przy studzienkach kaskadowych ,S1”, S2”,,S3” projektuje sie zastosowaé
odwodnienie liniowe betonowe o minimalnej szerokosci 120mm, w klasie
obcigzenia minimum A15, w rusztem w kolorze ciemnym matowym.

c. Studnia zbiorcza ,S4 projektuje sie o srednicy minimalnej 1200mm z wtazem
o wytrzymatosci D400. Odwodnienie liniowe przy studzience ,,S4” projektuje
sie jako spetniajgce normy obcigzenia klasy D400 oraz o min. Szerokosci
120mm i z ruszt w kolorze ciemnym matowym;

¢ Rozbudowa: (odcinek rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej od ul. Szalaya do

kosciota pw. Sw. Wojciecha)

a. Przekrdj rur projektowanej nitki kanalizacji deszczowej projektuje sie zgodnie
z wartosciami obliczonymi dla tego odcinka, przy jednoczesnym zastosowaniu
rur o wytrzymatosci min. SN8 — na catej jego dtugosci (od studni rewizyjnej
»57” zlokalizowanej w spoczniku ponizej bramy koscielnej do studni zbiorczej
»54”). Szczegbly rozwiazan w projekcie technicznym.

b. Studnie ,S5”, S6” projektuje sie jako studnie kaskadowe;

c. Przy studzienkach kaskadowych ,S5”, S6”, oraz studni rewizyjnej ,S7”
projektuje sie¢ odwodnienie liniowe betonowe o minimalnej szerokosci
120mm, w klasie obcigzenia minimum A15, w rusztem w kolorze ciemnym
matowym.

projektuje sie 97 m biezacych sieci kanalizacji deszczowej;

projekt zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i projektem technicznym.

0 projektuje sie wtaczenie do istniejacej studzienki w chodniku, w pasie drogowym
ul. Szalaya zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Powiatowy Zarzad
Drég z dnia znak:

¢ projektuje sie przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miasta i Gminy Szczawnica z
dnia 30 kwietnia 2021r, znak: RI0S.7230.2.6.2021.JM/TK.

< <O

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projektuje sie zielert w zakresie uzupetnienia teren inwestycyjnego jako trawniki,

a takze jako uzupetnienie w postaci obiektéw matej architektury: kwietnikéw z
rodzimymi nasadzeniami.

Uksztattowanie terenu ulegnie zmianie czesciowo. Nalezy nawiazaé sie do istniejacej
niwelety terenu — chodnik ul. Szalaya oraz chodnik ul. Jana Wiktora, cigg pieszy przy
schodach bramy koscielnej.
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g) Projektowane charakterystyczne rzedne obiektéw budowlanych:
e Poziom terenu w ,bramie koscielnej” +479,41 m.n.p.m.
¢ Poziom terenu u spodu schodéw terenowych przy ,bramie koscielnej”+476,50

m.n.p.m.

vz we. Plotr Glowacz
796261501 geodezia

rogeo.pi@gmail.com

e Poziom terenu ul. Szalaya przy wiaczeniu do chodnika +467,09 m.n.p.m.
* Poziom terenu ul. Jana Wiktora przy witaczeniu do chodnika +476,36 m.n.p.m.

4) Zestawienie:

Powierzchnia Terenu
dziatki ewid. nr
5619
1461/8
1461/7
1475/1

Razem:
Powierzchnia — zakres inwestycji:

Powierzchnia Terenu Objetego
opracowaniem 100 % - teren
oznaczony symbolem ”A”UKr zgodnie z
MPZP

Powierzchnia Terenu Objetego
opracowaniem - teren oznaczony
symbolem KD zgodnie z MPZP

Powierzchnia Terenu Objetego
opracowaniem 100 % - teren
oznaczony symbolem “ZP” zgodnie z
MPZP

0,4187 ha
0,0046 ha
0,9537 ha
1,1122 ha

2,4892 ha
0,11476 ha = 1194,7 m?

Dz. ewid. nr 1461/7 = 337,7 m?

Dz. ewid. nr 1475/1 = 27,5 m?

nr5619- 244,8 m?
nr 1461/8 - 46,4 m?
nr 1461/7 - 538,3 m?
nr 1475/1 - 0 m?

= 829,5 m?

Dz. ewid.
Dz. ewid.
Dz. ewid.
Dz. ewid.

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnig zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czgséci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

MPZP SYMBOL: " A”UKr” MPZP SYMBOL: "ZP” | MPzP SYMBOL: "KD”
Powierzchnia Zabudowy : 263m2/7,7% 00m?/0% 0,0m2/0%
(Budynki) Spetnienie warunkéw MPZP | Spetnienie warunkéw | Spetnienie warunkéw
- brak wymagan MPZP - brak wymagari | MPZP - brak wymagan
Powierzchnia zabudowy | 26,3 m? 0,0 m? 0,0 m?
istniejaca: (Fragment budynku $w. Kingi)
Powierzchnia zabudowy | 0,0 m? 0,0 m? 0,0 m?
projektowana:
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b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,

MPZP SYMBOL: ”A” UKr” MPZP SYMBOL: "ZP” | MPzP SYmBoOL: "KD”

Powierzchnia Terendéw | 207,9m? /61,6 % 655,6 m2 /79,0 % 27,5m? /100 %

Utwardzonych: Spetnienie warunkow MPZP | Spetnienie warunkéw | Spetnienie warunkéw
- brak wymagaii MPZP - brak wymagan | MPZP - brak wymagan

Utwardzenia istniejgce z 65,5 m? 72,0 m? 27,5m?

kostki brukowej (do

ponownego utozenia)

Projektowane chodniki, 33,5 m? 240,1 m? 0,0 m?

spoczniki z kostki granitowe;j

Projektowane pochylnie 8,9 m? 38,5 m? 0,0 m?

(biegi) z kostki granitowej

Projektowane schody 33,7m? 157,7 m? 0,0 m?

terenowe stopnie z blokéw

kamiennych

projektowane schody do 17,2 m? 5,3 m? 0,0 m?

budynku sw. Kingi -

zelbetowe

Projektowane stopnie 0,0 m? 23,1 m? 0,0 m?

kaskadowe z blokéw

kamiennych

Projektowane mury 10,0 m? 74,3 m? 0,0 m?

Istniejace mury (schodéw, 39,1 m? 23,1 m? 0,0 m?

balustrad, ogrodzeniowe,

oporowe)

Kapliczki istniejace ,stacje 0,0 m? 21,5 m? 0,0 m?

Drogi Krzyzowej”

SUMA: 207,9 m? 655,6 m? 27,5 m?

c) powierzchni biologicznie czynnej,

MPzP SYMBOL: "A” UKr”

MPZP SYMBOL: ”ZP”

MPZP SYMBOL: "KD"”

Powierzchnia Terenu

Biologicznie Czynna:

103,8m? /30,7 %
Spetnienie warunkéw MPZP
~ brak wymagari

173,9m? /21,0%
Spetnienie warunkéw
MPZP -~ brak wymagan

0,0m2/0%
Spetnienie warunkéw
MPZP - brak wymagan

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

e Brak.

10
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a) o rodzaju ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Z zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania miasta Szczawnica w obrebie obszaru
i terenu gérniczego ,,SZCZAWNICA 1”7, z poszerzeniem o
przylegte tereny zainwestowania (UCHWALtA RADY
MIASTA SZCZAWNICA NR XVI11/100/2004 z dnia
26,07,2004r. — Dz. Urz. Woj. Matopolskiego nr 289 poz.
3146 z p6Z. Zm.)

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH w ramach
zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw
architektonicznych pofgczenia ul. Szalaya z
uzdrowiskowq czescig miasta. Przebudowa schodéw od
ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do
kosciota poprzez zastosowanie nowych rozwigzan
materiatowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oswietlenia.

»A"UKr — Adaptuje sie istniejace tereny ustug kultu
religijnego obejmujace neogotycki kosciét p.w. $w.
Wojciecha-biskupa oraz budynki plebanii i domu

Projektuje sie budowe schodéw terenowych i budowe
schodéw do budynku. Nie projektuje sie prac
renowacyjnych i remontowych.

parafialnego. Przy prowadzeniu prac renowacyjnych
lub remontowych nalezy stosowaé podane w §1
ustalenia dotyczace obiektéow potozonych w strefie
Scistej ochrony konserwatorskiej.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

¢ Teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, poza obszarami wpisanymi do
rejestru zabytkéw oraz poza strefg nadzoru archeologicznego. W przypadku odkrycia
w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym nalezy wstrzymac¢ roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, odpowiednio zabezpieczy¢é oraz oznakowaé miejsce jego
znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw,
Delegatura w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 22, a jesli nie jest to mozliwe
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

® Zalacza sig pozytywna opinie Matopolskiego Wojewé6dzkiego Konserwatora Zabytkéw
znak: DNT-T.5183.2021.AP z dnia 19.09.2021r. w czesci IV.) OPINIE,
UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33
UST. 2 PKT 1 USTAWY, ORAZ W ZALEZNOSC! OD POTRZEB.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu

gorniczego,

* Teren inwestycji nie znajduje sig na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981).

¢ Teren znajduje sie w ,,obszarze gérniczym” ustalonym Decyzja Ministra Ochrony
Srodowiska , Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa znak: GOWp/3439/92 z dnia

11
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15.01,1993 roku obszar gorniczy ,Szczawnica |” dla ztoza wod leczniczych oraz teren
gorniczy w/w ztoza eksploatacyjnego w obrebie tego obszaru gérniczego.

e Zatacza sie uzgodnienie Uzdrowiska Szczawnica Spétka Akcyjna w czesci IV.)OPINIE,
UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33
UST. 2 PKT 1 USTAWY, ORAZ W ZALEZNOSC! OD POTRZEB.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

* Teren znajduje sie w obszarze NATURA 2000 PLH120037 Podkowce w Szczawnicy
(catosciowo). Zgodnie z opinig Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica znak:
RI0S.6220.3.2021.TK z dnia 26.08.2021r. planowana inwestycja nie wptynie
negatywnie na przedmiot ochrony.

¢ Inwestycja planowana jest na terenach obszaru majgcego znaczenie dla Wspélnoty
Podkowca w Szczawnicy PLH120037, w sktad ktérego wchodza dwa obiekty bedace
letnimi schronieniami kolonii nietoperzy oraz ich zerowiska. Jednym z obiektow jest
zlokalizowany na dziatce inwestycyjnej kosciét neogotycki, nalezacy do parafii
rzymskokatolickiej pw. sw. Wojciecha Biskupa Meczennika. Drugi obiekt znajdujacy
sie w centrum Szczawnicy wykorzystywany przez nietoperze to zabytkowy Dom
Woczasowy , Maria”, obecnie w stanie surowym, w trakcie przerwanych prac
remontowych. Przedmiotem ochrony w obszarze jest nietoperz — podkowiec maty —
jeden z najmniejszych i najbardziej zagrozonych krajowych nietoperzy. W obszarze
podkowiec znany jest przede wszystkim z okresu rozrodu, znajdujg sie tu dwie
kolonie rozrodcze tego gatunku. Nie znane sg w obszarze zimowiska nietoperzy.
Najblizsze znane schronienie zimowe podkowca matego znajduje sie na terenach
obszaréw Natura 200 Mate Pieniny i Pieniny. Potudniowg czes¢ obszaru pokrywaja
zarowno tereny lesne, jak rowniez stare, czesto zdziczate sady owocowe,
uzytkowane i nieuzytkowane taki podlegajace sukcesji wtérnej oraz tereny podmokte
( w tym siedlisko 7230 Gérskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak,
turzycowisk i mechowisk). Obszar ten stanowi fragment wiekszego korytarza
ekologicznego o znaczeniu miedzynarodowym — Korytarz Karpacki, faczacego Pieniny
z Beskidem Sadeckim, waznego dla innych gatunkow zwierzat — duzych drapieznikéw
i kopytnych —tj. rysi, wilkow i jeleni.

e Do gtéwnych zagrozen istniejagcych nalezy nocna iluminacja budynkéw oswietlajaca
otwory wlotowe dla nietoperzy w kosciele, postepujaca degradacja budynku Domu
Woczasowego ,Maria” w wyniku zaniechanych prac remontowych, wykonywanie prac
remontowych w niekorzystnym okresie, tj. okresie przebywania w budynku kolonii
rozrodczej (od 15.04. do 15.09), ptoszenie nietoperzy prze ludzi (przebywanie na
strychu, oswietlanie nietoperzy, akty wandalizmu), drapieznictwo (obecnos¢ kuny),
koniecznos¢ pokonywania dos$¢ ruchliwej drogi na trasach przelotu do zerowiska, co
moze prowadzi¢ do $mierci zwierzat w wyniku kolizji z samochodami, intensywna
wycinka drzew i krzewdw w obszarach parkowych.

* Inwestycja bedzie polegata na rozbiorce, przebudowie i budowie schodéw i
chodnika, w terenie zainwestowanym i przeksztatconym antropologicznie. W ramach
inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewodw.
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¢ Elementy pionowe schodéw tj. mury charakteryzuja sie szczelinami, ktére moga by¢
siedliskami niektorych gatunkow nietoperza (np. nocka orzesionego). W zwigzku z
tym, prace rozbiérkowe tych obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem chiropterologa. Wszelkie czynnosci zwigzane z niszczeniem miejsc
legowych i schronien sg prawnie zakazane wobec gatunkéw objetych ochrong $cistg i
zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 Ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na
ich przeprowadzenie wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska na obszarze
swojego dziatania.

¢ Budowa z uwagi na funkcje, rodzaj projektowanych materiatéw budowlanych, nie
bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko i nie pogorszy jego stanu.

¢ Nie przewiduje sig, aby inwestycja ta mogta mie¢ istotne negatywne oddziatywanie
na obszar sieci NATURA 2000.

e Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na terenie potudniowo-
matopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (uchwata nr XVIi1/299/12 Sejmiku
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 luty 2012 r. Inwestycja nie narusza
ustanowionych n/n uchwatg zakazéw oraz ustalen w zakresie czynnej ochrony
ekosystemdw. Brak negatywnych oddziatywan na srodowisko i spetnienie celéw
ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inwestycja nie wplynie negatywnie na
teren potudniowo-matopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

e Teren znajduje sie w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Inwestycja nie
wplynie negatywnie na obszar. Brak jest zapiséw ochronnych dla tego terenu.

6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

¢ Nie dotyczy.

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
¢ Nie dotyczy.

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
a) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

* Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu pod katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia
w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie
zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlani Dz. U. z 2013 r.,
poz 1409 z pézn. zmianami).

e Zgodnie z podstawa prawng do niniejszego opracowania oraz MPZP.
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b) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

e ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO:

¢ PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH tACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana
Wiktora; PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY
BRAMIE KOSCIELNEJ; BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU ,,$W. KINGI”, BUDOWA
OBIEKTOW MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM: SIEDZISKA, 2
KOSZE NA SMIECI, KWIETNIKI, 1 TABLICA INFORMACYJNA; BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWE) O
NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEIJ, DESZCZOWEJ ; ROZBIORKA CZESCI MUROW |
SCHODOW TERENOWYCH
w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw
architektonicznych potqczenia ul. Szalaya z uzdrowiskowq czesciq miasta.
Przebudowa schoddw od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do
kosciofa poprzez zastosowanie nowych rozwigzar materiatowych, zieleni, miejsc
odpoczynku, oswietlenia.

¢ Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego z uwagi na uwarunkowania
wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji zawartych w MPZP.
a. Projektowana inwestycja, wraz jest zgodny z MPZP Gminy.

¢ Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-
budowalne oraz pozostate przepisy, ktére moga mieé¢ wptyw na okreslenie obszaru
odziatywania obiektu:
¢ Obszar odziatywania projektowanej inwestycji nie ogranicza zabudowy dziatek
sasiednich.
¢ Obszar odziatywania miesci sie w zakresie dziatki inwestycyjne nr ewid 5619;
1461/8, 1461/7, 1475/1 w miejscowosci Szaawq'

Czarny Dunajec, 08.2021r. .o, /§ 7 ..........

14



rosoe O ol esmemson o
34470 Czamy Dunajec ul. Kmietowicza 181 b 792544762 architektwrayy NOWYM TARGU

e =gz o, Plotr Glowacz
NIP: 7352579698 REGON: 386572556 796261501 geodezia

ARCHITEKTURA | GEODEZ wwwrogeopl I rogeo pi@gmalcom

1. 4) CZESC RYSUNKOWA
1.) Rys. PZT Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500
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ARCHITEKTURA | CEODEZIA  r.asas1se08  Recon: aesrasss

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
"Podniesienie waloréw architektonicznych potgczenia ul. Szalaya z
uzdrowiskowa czgscig miasta"

Potwierdzam za 2godnoiéc 7 oryginaler, | AAdres obiektu budowlanego: Inwestor:
mapy do SW.Droieks Miasto | Gmina
Py do celéw projeltowych UL. JANA WITORA OBOK NR 1 Szozawnica ul. Szalaya
0?( (/01 4 ’ 103 34-460 Szczawnica
T bem Funkcja:  Imig, Nazwisko: Paodpjs:

Projektant:  mgr inZ. arch. Joanna Glowacz

MPOIA/115/2019 MP-2546
|

| Nazwa rysunku: Nrrys: Skala:

|

Projekt Zagospodarowania 01 PZT 1
Terenu 1 :500 |

|

|

CZARNY DUNAJEC, 08.2021

Rysunek sporzadzono w programle Archicad Start Editlon 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autoskie zastrzeZone, facznia z prawam lub oscbom trzecim ninie): rysunku

| lub jego czescl bez upowanienla inwestora.




Piotr Glowacz )
0GEO Studio Architektura | Geodezja @ o o oon G THORRETWO POWIATOWE
) o 792544762 architenpyrai (YW YM TARGU
34470 Czamy Dunajec ul. Kmietowicza 181 b o vz . Piott Glowacz

NIP: 7352579698 REGON: 386572556 796261501 geodezja

ARCHITEKTURA I GEODEZ wwwrogeopl % rogeo.pi@gmailcom

1.5) SPIS DOKUMENTOW DOLACZONYCH DO PROJEKTU

1.) Oswiadczenie projektanta.

2.) Decyzja o nadaniu uprawnieri + Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.
3.) Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego.

4.) Decyzja o nadaniu uprawnien + Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.
5.) Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego.

6.) Decyzja o nadaniu uprawnieri + Za¢wiadczenie o przynaleznosci do izby.
7.) Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego.

8.) Decyzja o nadaniu uprawnien + Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Dotyczy:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH LACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora;
PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ;
BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU ,$W. KINGI”, BUDOWA OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM: SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIECI, KWIETNIKI,
1 TABLICA INFORMACYINA; BUDOWA WEWNETRZNE) INSTALAC)!
ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWE) O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACII DESZCZOWEJ ; ROZBIORKA CZESCI
MUROW | SCHODOW TERENOWYCH

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych pofgczenia ul.
Szalaya z uzdrowiskowg czescig miasta. Przebudowa schod6w od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz
z deptakiem do kosciola poprzez zastosowanie nowych rozwigzar materialowych, zieleni, miejsc
odpoczynku, o$wietlenia.

3) ADRES OBIEKTU BUDLWANEGO | SZCZAWNICA, UL. JANA WIKTORA OBOK NR 1
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO | Kategoria VIII - inne budowle; XXVI — sieci kanalizacji deszczowych

4) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE! | 121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA
OBREBU:
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH - . .
OBIEKT JEST USYTUOWEOWANY 5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 - dziatka inwestycyjna
IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103  34-460 Szczawnica
INWESTORA:

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Joanna Gtowacz nr ewid. MPOIA/115/2019 oéwiadczam o
sporzgdzeniu niniejszego projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Czarny Dunajec, 08.2021r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEI.

Dotyczy:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH LACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora;
PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY BRAMIE
KOSCIELNEJ; BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU ,$W. KINGI”, BUDOWA OBIEKTOW
MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM:  SIEDZISKA, 2 KOSZE NA $SMIECI,
KWIETNIKI, 1 TABLICA INFORMACYJNA; BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACIH
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO: ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWE] O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE) ; ROZBIORKA CZESCI
MUROW | SCHODOW TERENOWYCH

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych polgczenia
ul. Szalaya z uzdrowiskowg cze$cig miasta. Przebudowa schodéw od ul. Szalaya do ul. Jana
Wiktora wraz z deptakiem do koSciofa poprzez zastosowanie nowych rozwigzan materialowych,
zieleni, miejsc odpoczynku, oSwietlenia.

5) ADRES OBIEKTU BUDLWANEGO SZCZAWNICA, UL. JANA WIKTORA OBOK NR 1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO Kategoria VIl - inne budowle; XXVI - sieci kanalizacji deszczowych

6) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE! | 121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA S o -
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH OBIEKT

ST USTTID N GWANT 5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 - dziatka inwestycyjna

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES INWESTORA: | Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103  34-460 Szczawnica

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Mateusz Okrajni nr ewid. 68/SLOKK/2017/Il o$wiadczam
o sporzadzeniu niniejszego projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Czarny Dunajec, 08.2021r.
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Piotr Glowacz
10GED Studio Architektura | Geodeza e o ach wox Joanna Glowacz

34470 Czamy Dunaiec ul, Kietowicza 181 b 792344762 S PARTSTWO POWIATOWE

ARCHITEKTURA | GEODEZJA

NIP: 7352579698 REGON: 386572556 796261501 geodstia VWY M TARGL
WWwWIrogeo.pl £ rogeo.pi@gmail.com

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Dotyczy:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE).

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH LACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora;
PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ;
BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU ,$W. KINGI”, BUDOWA OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM: SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIECI, KWIETNIKI,
1 TABLICA INFORMACYINA; BUDOWA WEWNETRZNE) INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWE) O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE) ; ROZBIORKA CZESCI
MUROW | SCHODOW TERENOWYCH

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych potaczenia ul.
Szalaya z uzdrowiskowg czescig miasta. Przebudowa schodéw od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz
z deptakiem do kosciola poprzez zastosowanie nowych rozwiagzari materialowych, zieleni, miejsc
odpoczynku, o$wietlenia.

7) ADRES OBIEKTU BUDLWANEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

SZCZAWNICA, UL. JANA WIKTORA OBOK NR 1
Kategoria VIII - inne budowle; XXV ~ sieci kanalizacji deszczowych

'8) NAZWA JEDN. EWIDENCYINES |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA

5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 - dziatka inwestycyjna

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES
INWESTORA:

Ja nizej podpisany

Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103  34-460 Szczawnica

inz. Grzegorz Knap nr ewid. MAP/0323/PWO0OS/07 oswiadczam

o sporzadzeniu niniejszego projektu zagospodarowania terenu — w czesci instalacyjnej
(gazowej, wodno-kanalizacyjnej) zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Czarny Dunajec, 08.2021r.
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Piotr Glowacz
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wwwrogeop!
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rouQeo

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerce weryfikacyym:

MAP-F95-BWF-EES *

Pan Grzegorz Knap o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0070/08

adres zamieszkania Rogoinik 53c, 34-471 Rogoinik

jest c2tonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2021-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Pr dniczgcy Rady Mal iej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 200L 1. o podpisie efektronicznym {Dr. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
] i i yfik pray pomocy waznego kwatifikowanego certylikatu s3
)

® POLSKA X
1=0
1 I B A Es
|3
INZYNIEROW o

pod skutkdw
A danych w nini mana 18 pomoca numery werylikacyinego taswiadczenia na
stramie Poiskiej lzby Intymerow Budownitwa www.pib.org.ob lub ki e t hiurem k t lehy
Budowniciwa.

M MALOPD.SK« e gy,
PSS, OKREGOWA

MAFOHE KK A8 a7

DECYZJA

Na podsiawie are. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dia 15 rdnu 2000 1 o ssaoramdnch Zawslowysh ancitekiow, NZVIHETOW
budowniciwa orae urbanvtow @i £ 2 00 0 M s 43 rpuzn e, @ 12l L pRE LS 8 13 st BLart 13
ok L Yid, e st | pki 4 ustawy 2 ding 7 I 19942 Frawn dudowlune teks wdudis £x 15 < J0Ud v Ar 20°
puz MG 2 pazn 2w, w enzke £ B § usliw) ¢ dnne 18 Bpel 2008 ¢ o 2o mniawy - Prawa budowishe was
o umaie mkiorych maych ustawe (D7 U 2 2008 © Ne 163 s 1364 3 5 wuw |, I3 ust 3 2 um
NNz Mi Y & dna 18 maa 2008 5w prawie samudzielnaek tunhen chnsznyeh
W badownitwie (e U ¢ 2005 1 Nr 99, por %I orec an 104 uyuny 2dme 14 crerwen 19M) 1 Kogdehs
o tekst pecdnoline: 32 U2 U000 Mo 98 poos W20 2 peizes o s

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjos

stwiendsa, 20

Pan inz. Grzegorz Lukasz Knap

wradeony dnia 19.12,1979 ¢ w Szczecime
wzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy MAPAOI2ZYPWOSAHT

do projektowania i kierowania rob i budowlanymi bez ograni
w specjulnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urgydzen
ciepinych, wentylacyjaych, gazowych, wodsciggowych | & Hzacyjnych.
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ARCHITEKTURA | GEODEZJA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Piotr Glowacz
roGEO Studio Architelura i Geodezja Q@ = 7= looma SPAROSTWO POWIATOWE
792544762 architex \
34470 Czamy Dunajec ul, Kmietowicza 181 b @ <o P o W NOWYM TARGU
NIP: 7352579698 REGON: 388572556 796261501 geodezia
wwwrogeop! £ rogeo.pi@gmail.com

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM! PRZEPISAMI

Dotyczy:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE).

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH LACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora;
PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ;
BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU ,S$W. KINGI”, BUDOWA OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY W MIEISCU PUBLICZNYM: SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIECI, KWIETNIKI,
1 TABLICA INFORMACYINA; BUDOWA WEWNETRZNE! INSTALACH
ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE) ; ROZBIORKA CZESCI
MUROW | SCHODOW TERENOWYCH

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych potaczenia ul.
Szalaya z uzdrowiskowg cze$cig miasta. Przebudowa schodéw od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz
z deptakiem do kosciola poprzez zastosowanie nowych rozwigzar materiafowych, zieleni, miejsc
odpoczynku, o$wietlenia.

.9_) ADRES OBIEKTU BUDLWANEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

SZCZAWNICA, UL.JANA WIKTORA OBOK NR 1
Kategoria VIl - inne budowle; XXVI - sieci kanalizacji deszczowych

'10) NAZWA JEDN. EWIDENCYINEJ |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES

INWESTORA:

| Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103

121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA

5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 - dziatka inwestycyjna
34-460 Szczawnica

Ja nizej podpisany inz. Pawet Brzeiny nr ewid. MAP/0092/PWOQS/06 os$wiadczam
o sporzadzeniu niniejszego projektu zagospodarowania terenu — w czesci instalacyjnej
(gazowej, wodno-kanalizacyjnej) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Czarny Dunajec, 08.2021r.

Homiej Brze
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| Piotr Glowacz ]
ro eo r0GEO Studio Architektura i Geodezja o vt ach i Joanna Glowacz
) L 792544762 orchitektura
34-470 Czamy Dunajec ul. Kmietowicza 181 b

STUDIO NIP: 7352570698 REGON: 386572556 @ 5% 150t socdera
ARCHITEKTURA | CEODEZA wwwrogeopl £ rogeo.pi@gmai.com
OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Dotyczy:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH tACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora;
PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ;
BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU ,$W. KINGI”, BUDOWA OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM: SIEDZISKA, 2 KOSZE NA $MIECI, KWIETNIKI,
1 TABLICA INFORMACYINA; BUDOWA WEWNETRZNE) INSTALACSI
ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWE) O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE) ; ROZBIORKA CZESCI
MUROW | SCHODOW TERENOWYCH

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych potaczenia ul.
Szalaya z uzdrowiskowq czescig miasta. Przebudowa schodéw od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz
Z deplakiem do kosciola poprzez zastosowanie nowych rozwigzari materialowych, zieleni, miejsc
odpoczynku, o$wietlenia.

11) ADRES OBIEKTU BUDLWANEGO SZCZAWNICA, UL. JANA WIKTORA OBOK NR 1
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO | Kategoria VIII - inne budowle; XXVI - sieci kanalizacji deszczowych

12) NAZWA JEDN. EWIDENCYINEI | | 121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA
OBREBU:
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH . . . .
BBIERT JEST L TUIOROWANY 5619; 1461/8, 1461/7, ?.475/ 1- d2|aflfa |nwestycyjna“
IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460 Szczawnica
INWESTORA:

Ja nizej podpisany mgr inz. Przemystaw Stachoi nr ewid. MAP/0058/POOE/11 oéwiadczam
0 sporzadzeniu niniejszego projektu zagospodarowania terenu — w czesci instalacyjnej
elektroenergetycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Czarny Dunajec, 08.2021r. @J_/
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M ©® POLSKA
,'.,3‘»"‘«";.',‘::1.5..,_ I 7 B A
= INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-R4U-A42-DF1 *

Pan Przemystaw Stachon o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0070/17

adres zamieszkania m. Jodiowa 464, 39-225 Jodiowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
e!ektromcme; opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wai > kwalifike go certyfikatu sg

3 tad,

réw pod wzgle skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi, )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Piotr Glowacz STAROSTWO POWIATOWE
i i som ach e Joanna Gl
10GEO smdioArchMra i Goodez;a & e Rtires q;ﬂ:mf’NOWYM TARGU
34-470 Czamy Dunajec ul. Kmietowicza 181 b @ === Piolr Glowacz
NIP: 7352579698 REGON: 386572556 796261501 geodeza
wwwrogeop! 7 rogeo.pi@gmai.com

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Dotyczy:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE).

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH tACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora;
PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ;
BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU ,$W. KINGI”, BUDOWA OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM: SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIECI, KWIETNIKI,
1 TABLICA INFORMACYINA; BUDOWA WEWNETRZNE! INSTALACI
ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWE) O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWE) ; ROZBIORKA CZESCI
MUROW | SCHODOW TERENOWYCH

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych pofaczenia ul.
Szalaya z uzdrowiskowg czes$cig miasta. Przebudowa schodéw od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz
z deplakiem do kosciola poprzez zastosowanie nowych rozwigzafi materiafowych, zieleni, miejsc
odpoczynku, oswietlenia.

13) ADRES OBIEKTU BUDLWANEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

SZCZAWNICA, UL. JANA WIKTORA OBOK NR 1
Kategoria VIII - inne budowle; XXVi - sieci kanalizacji deszczowych

14) NAZWA JEDN. EWIDENCYINEJ |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWEOWANY

121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA

5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 - dziatka inwestycyjna

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES
INWESTORA:

Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103  34-460 Szczawnica

Ja nizej podpisany mgr inz. Wactaw Matkowiak nr ewid. GPA-7342-83/93 oswiadczam
0 sporzadzeniu niniejszego projektu zagospodarowania terenu — w czesci instalacyjne;
elektroenergetycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Czarny Dunajec, 08.2021r.
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. \ o .
ARCHTEKTURAICEODEZIA ' wwrogeop PRI o

1.)PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1.1) STRONA TYTULOWA

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH LACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana
Wiktora; PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI
PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ; BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU ,,$W. KINGI”,
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEISCU PUBLICZNYM:
SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIECI, KWIETNIKI, 1 TABLICA INFORMACYJNA;

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNE) -

BUDOWALNEGO: OSWIETLENIOWEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV, PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ; ROZBIORKA CZESCI MUROW
1 SCHODOW TERENOWYCH

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych
potgczenia ul. Szalaya z uzdrowiskowg czescig miasta. Przebudowa schodéw od ul.
Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kosciofa poprzez zastosowanie nowych
rozwigzan materialowych, zieleni, miejsc odpoczynku, o$wietlenia.

1) ADRES OBIEKTU | SZCZAWNICA, UL. JANA WIKTORA OBOK NR 1
BUDLWANEGO
KATEGORIA OBIEKTU Kategoria VIII - inne budowle; XXVI - sieci kanalizacji deszczowych
BUDOWALNEGO
2) NAZWA JEDN. EWIDENCYINEJ | 121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA
OBREBU:
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH . . . .
OBIEKT JEST USYTuoweowany | 501% 1461/8, 1461/7, 1475/1 - dziatka inwestycyjna |
IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460 Szczawnica
INWESTORA:
WII’IR?J:AK;":’I:;I(O SPECJIALNOSC :PILI:\Z “l;IIFEtNI:OSIADANYCH DATA PODPE
BRANZA &
Uprawnienia budowlane do projektowania A
ARCHITEKTURA FrigRing: arch bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej Y
GLOWNY PROJEKTANT gl inz. arch. nr ewid. MPOIA/115/2019 IZBA MP-2546 08.2021

TEL. 792544762 Joanna Glowacz

Uprawnienia budowlane do projektowania

ARCHITEKTURA megr inz. arch. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

NI

e

icknel

PROJ. SPRAWDZAJACY Mateusz Okrajni | ™ 29" 68/SLOKK/2017/Il 1ZBA SL-2002 08.2021
<ZAL i
«]=Ts , SN e =TI
13 PAZ=2011

BA.6740.1, 1% 2o, B




Plotr Glowacz
mom ache JoORNQ Glowocz 3
r O g e O o0 mmm i W 792544762 crfiiiees WO POWIATOWE
STUDIO 34-470 Czamy Dunajec ul. Kmistowicza 181 b e ok lowocs w NOWYM TARGU

NIP: 7352579698 REGON. 386572556 e 796261501 geodezia
ARCHITEKTURA | GEODEZJA wwwrogeopl 3 rogeo pi@gmai.com
SPIS TRESCI
ll.) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ...........coouimiercmreereeeeeseseesesesseseesessesesssssssssesssessessssesss e e e 1
1.2)  CZESCOPISOWA ..........oovenieneeeceerreesves s sesesasesastoesssssese e seesessssssssaeeseeeseees s ssee e e se e e e eseseseseneeene 4
1)  rodzaj i kategorig obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;............. 4
2) zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego; .............................. 5
8)  STANISTNIEJACY ....cocouiimireininieiieeeeeseesenstet st se e e e e e esesessetesssessssssessssasassesessmsas s s me e e s s e see e eeeeeeens 5
b)  STAN PROJEKTOWANY ......cocoooriiirniiriteretiesresesseeseseseseseseseseesesassssesassssasasasesesessesasssssnsssssesssesessesssseeneens 5
B ROZBIORKAL...........comevemriimriisssisnsssesssasssssesssasssssssssssssseseseseessessss e ssssssseessssssssesssenesseeesoeeesmeee e s esens 13

3)  ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takie
sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczeg6inymi pozwolefi,
uzgodnier lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaler
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub

INWESEYC]i LOWAIZYSZACYCR; .........ccoviiiiiiiiiitiee ettt sesae e e te s et ese e seeanssesesesese e s s s sesesesessssnesens 16
a)  Uktad przestrzenny, forma, wyglad zewnetrzny i KOoryStyKa..........eueueeeeereeerereereseesssesesssseresesessssssnns 16
4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szcZegOINOSC: ..............vevveeveveeeeeeeeeereen 17
5) opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego; ................... 17

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
UZYEKOWYCH; ...ttt ettt bbb e e st s s s e et s s s ss e s s esasasse st e st e e e sens 18

7)  w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. {Dz. U. 2 2012 r.
POZ. 1169 0raz 2 2018 . POZ. 1217),......c..ooueriririeeeeeeeeeest et este st s eaesneseesseseesessssseasensessesssssssssemesssssnne o 18

W EYM OSOD STAISZYCR; .........oooiiircctce ettt ettt e e e seae et et e enenssasse e se e e e e e s sne 18

8)  opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
TYM OSODY SEAISZE; ...ttt e be e e et sas e s s e e e s e e tese s e sesseenesemsesemeasseas 19

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem: ................... 19

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energig i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze Zrédet odnawialnych, KOBeNEracjg, OFIrzEWANIE. .............ccoeeveeererereeeeceeeeeeeeeese s eeeeeeseessss e 20

lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczeginosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z
odnawialnych irédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédfach energii (Dz. U. 2 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta,

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608); .............coeeveverrervererrererrernnns 20

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z Przeznaczeniem;.............ocooovueeeeveeereeereeeeereeceeeeeeeeeeeeseeses 20
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11.2) CZESC OPISOWA

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

e Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie polegajace na budowie
i przebudowie oraz rozbidrce czesciowej schodéw terenowych
taczacych ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora; przebudowa chodnika wraz ze
schodami terenowymi przy bramie koscielnej; budowa schodéw do
budynku ,Sw. Kingi”, budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym: siedziska, 2 kosze na $mieci, kwietniki, 1 tablica
informacyjna; budowie pochylni trenowej; budowa wewnetrznej
instalacji elektroenergetycznej — oswietleniowej o napieciu
znamionowym do 1kv, przebudowie i rozbudowa sieci kanalizacji
deszczowej, rozbidrka muréw i schodéw terenowych w miescie
Szczawnica w ramach zadania inwestycyjne pn.: w ramach zadania
zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych
potaczenia ul. Szalaya z uzdrowiskowa czescia miasta. Przebudowa
schodéw od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do
kosciota poprzez zastosowanie nowych rozwigzari materiatowych,
zieleni, miejsc odpoczynku, oswietlenia. zlokalizowane na dziatce
ewidencyjnej nr 5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 ul. Jana Wiktora obok
nr 1, w miejscowosci Szczawnica, w powiecie nowotarskim.

e Teren znajduje sie w obszarach MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBREBIE OBSZARU |
TERENU GORNICZEGO ,,SZCZAWNICA | ” Z POSZERZENIEM O PRZYLEGLE
TERENY ZAINWESTOWANIA (Uchwata Rady Miasta Szczawnica nr
XVI1/100/2004 z dnia 26.07.2004r. — Dz. Urz. Woj. Matopolskiego nr 289
poz. 3146 z péin. zm.

e dziatka ewid. nr 5619 z obrebu 0001, Miasta i Gminy Szczawnica
potozona jest w terenach istniejgcej publicznej zieleni urzadzonej,
symbol planu ZP, oraz w terenie istniejacej drogi, symbol planu KD,
strefa "A” Uzdrowiska Szczawnica, w obszarze i terenie gérniczym
»Szczawnica I”, w strefie ochrony konserwatorskiej,

e dziatka ewid. nr 1461/8 z obrebu 0001, Miasta i Gminy Szczawnica
potozona jest w terenach istniejacej publicznej zieleni urzadzonej,
symbol planu ZP, strefa "A” Uzdrowiska Szczawnica, w obszarze i
terenie gérniczym ,Szczawnica I”, w strefie ochrony konserwatorskiej,

e dziatka ewid. nr 1461/7 z obrebu 0001, Miasta i Gminy Szczawnica
potozona jest w terenach ustug kultu religiinego obejmujacych
neogotycki kosciét p.w. sw. Wojciecha-biskupa oraz budynki plebanii i
domu parafialnego, symbol planu ,A”UKr, w czeéci w terenach
istniejacej publicznej zieleni urzadzonej, symbol planu ZP, w czeéci w
terenach parkingu dla samochodéw osobowych, symbol planu ,A”KS2,
w czesci w terenach zadrzewionych i zakrzewionych, symbol planu Lz,
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strefa "A” Uzdrowiska Szczawnica, w obszarze i terenie gérniczym
»Szczawnica I”, w strefie ochrony konserwatorskiej,

dziatka ewid. nr 1475/1 z obrebu 0001, Miasta i Gminy Szczawnica
potozona jest w terenach symbol planu ,,KDL”

KATEGORIA VII — INNE BUDOWLE; XXVI — SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWYCH

2) zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

a) STAN ISTNIEJACY

Ciag pieszy w strone kosciota pw. Sw. Wojciecha — opis stanu
istniejacego:

Teren w znacznym spadku ok. 10%, bez spocznikéw, zniszczona
nawierzchnia kamienna; schody terenowe przed bramg koscielng
niespetniajgce warunkéw przepiséw techniczno-budowlanych; brak
odwodnienia wéd deszczowych i roztopowych; ciag zakoriczony dwoma
traktami schodéw taczacymi ze spocznikiem schodéw terenowych
prowadzacych do ul. Jana Wiktora oraz do chodnika ul. Szalaya;

Cigg pieszy — schody terenowe taczace ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora —
opis stanu istniejycego:

Schody podzielone na siedem biegéw schodowych z sze$cioma
spocznikami; od strony budynku $w. Kingi istniejaca pochylnia
niespetniajgca  warunkdéw  przepiséw  techniczno-budowlanych,
w znacznym spadku, bez spocznikéw i balustrad; nawierzchnia schodéw
— bloki schodowe kamienne; odwodnienie schodéw do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej;

b) STAN PROJEKTOWANY

SCHODY TERENOWE ,,D” " W BRAMIE KOSCIELNEIJ"
Przebudowe schodéw ,przy bramie koscielnej” polegajaca na

przebudowie stopni schodowych na kamienne bloki granitowe- granit
strzegomski oraz przebudowie poreczy w dostosowaniu ich do
przepisow techniczno-budowlanych;

Projekt obiektu inzynierskiego na podstawie ROZPORZADZENIA
MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIE] W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
DROGOWE OBIEKTY INZYNIERSKIE | ICH USYTUOWANIE

z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 735)

Biegi schodowe

Zachowuje sie szerokos¢ schodéw istniejacych oraz mury oporowe.
Schody jednobiegowe, proste sktadajace sie z dwoch traktéw,
usytutowane w dwoéch stron w formie lustrzanego odbicia, taczace
spocznik ,,w bramie koscielnej” z chodnikiem.

Stopnie

lloé¢ stopni w biegach zgodnie z § 128 ust. 3 — dopuszcza sie liczbe
stopni w schodach jednobiegowych nie wieksza niz 17:

POWIATOWE
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a. Bieg D1: 16 stopni
b. Bieg D2: 16 stopni

e  Wymiary stopni: wysokos¢ 16,5 cm, szerokosé 30 cm.

* Stopnie schodéw projektuje sie bez noskéw i nasunieé.

e Spoczniki

* Minimalna dtugos¢ spocznika — jako zakoriczenie gérnego oraz dolnego
biegu schodéw, mierzona w ich osi: 1,5m.

o Uzytkowa szerokosé schodéw

e Zgodnie z § 132 szeroko$¢ projektowana uzytkowa szeroko$é schodéw
mierzona miedzy wewnetrznymi krawedziami balustrad wynosié bedzie
300 cm jako wielokrotnos¢ pasa ruchu pieszych wynoszacego 0,75 m i
ma spetnia¢ wymagania warunkéow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Balustrady i porecze

e Zgodnie z § 133 schody i pochylnie o réznicy pozioméw wiekszej niz 0,5
m powinny by¢ wyposazone od strony otwartej przestrzeni
w balustrady z poreczami przewidzianymi réwnolegle do ptaszczyzny
nachylenia biegéw lub spocznikéw. Projektuje sie wykonaé zgodnie z
ust. 4 § 133, w zwigzku z istniejaca po obu stronach schodéw $ciang
($ciana skarpy oraz schodkowy mur oporowy) poreczy na wysokosci
odpowiadajacej poreczy balustrady schodéw, tj. 1,1 m.

» Projektuje sie wykona¢ porecz obustronng, zgodna z § 253 o $rednicy
min. 6 cm, w odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm od $ciany muréw. Porecz
nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej , malowanej proszkowo badi
nierdzewnej w kolorze czarnym, matowym zgodnie z uzgodnieniem
z Wojewédzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw Delegatura w Nowym
Targu w nawigzaniu do poreczy przy schodach terenowych przed
budynkiem Inhalatorium w Szczawnicy.

e Zgodnie z § 255 ust. 7 projektuje sie wykona¢ porecze przedtuzone 0 0,3
m poza oba korice biegu, z zaokragleniami.

e Porecze projektuje sie zamocowaé w elementach konstrukcji muréw
oporowych (po stronie bramy koscielnej) oraz na stupkach, w rozstawie
nie wigkszym niz 2,5 m, mocowanych do stopni schodéw — kamiennych
blokéw granitowych po stronie , schodkowego” muru.

e Planowane wykoriczeniowe

e Na schodach projektuje wykoriczenie powierzchni odrézniajace je od
poziomych ptaszczyzn ruchu, polegajace na zastosowaniu kolorystyki —
barwa zétta lub pomarariczowa, przewidziana w postaci powlok
malarskich twardych i odpornych na Scieranie i poslizg; guzkowatego
wykonczenia powierzchni wyczuwalnego stopami.

a. Powierzchnie malarskie
Projektuje sie¢ jako powtoki malarskie w kolorze zéttym bad:
pomarariczowym na czole i podnézku pierwszego i ostatniego
stopnia kazdego z biegéw schoddw, przy krawedziach biegéw
i spocznikdw pochylni, w czesciach przeznaczonych dla ruchu
pieszych — na pasach o szerokosci 30 cm z obu stron krawedzi,
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b. guzkowatego wykoriczenia
Projektuje sie jako pasy o szerokosci 30 cm: a) przed pierwszym
stopniem i na podnéiku ostatniego stopnia kazdego z biegéw
schodow

e Spadki

a. Stopnie schodéw oraz spoczniki schodéw projektuje sie
w spadku zapewniajagcym sptyw wody opadowej, nie mniejsze
niz 2%. Pochylenia te projektuje sie wykonaé zgodnie
z nachyleniem biegu schodéw.

e SCHODY TERENOWE "A" tACZACE UL. JANA WITKORA Z UL. SZALAYA
WRAZ Z SIEDZISKIEM KASKADOWYM Z OGRODEM

e Projektuje sie przebudowe schodéw terenowych taczacych ul. Szalaya i
ul. Jana Wiktora. Projektuje sie rozbiérke muréw i istniejgcych schodéw
oraz stopni i spocznikdw schodowych. Materiat z rozbiérki nalezy
sktadowaé w miejscu uzgodnionym z inwestorem na terenach parafii.
Kamien z muréw schodowych przeznaczony do ponownego
zastosowania. Projektuje si¢ budowe nowej nawierzchni stopni
i spocznikdw - w formie kamiennych blokdw z granitu strzegomskiego.
Projektuje sie¢ budowe nowych zelbetowych muréw schodowych,
w miejscu zblizonym do rozebranych istniejacych, montaz poreczy,
instalacje nowego, niskonapieciowego oswietlenia o niskim natezeniu,
z zastosowaniem cieptej barwy swiatta w celu poprawy bezpieczeristwa
nocnga porg;

e Pofaczenie z chodnikiem przy ul. Szalaya bedzie odbywaé sie
bezposrednio z chodnika;

e Projekt obiektu inzynierskiego na podstawie ROZPORZADZENIA
MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIE] W SPRAWIE
WARUNKOW  TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
DROGOWE OBIEKTY INZYNIERSKIE | ICH USYTUOWANIE
z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 735)

e Biegi schodowe

® Projektuje sie podziat schodéw na 4 proste biegi schodowe
z zastosowaniem 3 spocznikow posrednich oraz dwdch na poczatku i na
koncu traktu schodowego;

e Stopnie

a. llosé stopni w biegach zgodnie z § 128 ust. 3 — dopuszcza sie
liczbe stopni w schodach jednobiegowych nie wieksza niz 17:
i. Bieg Al: 16 stopni
ii. Bieg A2: 14 stopni
iii. Bieg A3:16 stopni
iv. Bieg A4:12 stopni

b. Wymiary stopni: wysoko$¢ 15 cm, szerokoé¢ 35 cm.

c. Stopnie schodéw projektuje sie bez noskéw i nasunieé.
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e Spoczniki
a. Minimalna dtugos¢ spocznika — jako zakoriczenie gérnego i

dolnego biegu schodéw, mierzona w ich osi: 1,5m.

b. Spoczniki posrednie projektuje sie o minimalnej dtugosci,

mierzonej w osi 1,5 m;
e Uzytkowa szeroko$é schodéw

a. Zgodnie z § 132 szerokos¢ projektowana uzytkowa szeroko$¢
schodéw mierzona miedzy wewnetrznymi krawedziami
balustrad wynosi¢ bedzie 375 cm jako wielokrotnos¢ pasa
ruchu pieszych wynoszacego 0,75 m i ma spetnia¢ wymagania
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

e Balustrady i porecze

a. Zgodnie z § 133 schody i pochylnie o réznicy pozioméw wiekszej
niz 0,5 m powinny by¢ wyposazone od strony otwartej
przestrzeni w balustrady z poreczami przewidzianymi
réwnolegle do ptaszczyzny nachylenia biegéw lub spocznikéw.

b. § 252 Wysokosc balustrady, o ktérej mowa w § 251 ust. 3 pkt 1,
powinna wynosi¢: 1) przy chodnikach dla pieszych i obstugi — nie
mniej niz 1,1 m. Projektuje sie zabezpieczenia schodéw w formie
balustrady petnosciennej — muru zelbetowego z oktadka
kamienng, uzupetnionego porecza — montowang na wysokosci

1,1m.

c. Projektuje si¢ wykonac porecz obustronnej, zgodna z § 253 o
$rednicy min. 6 cm, w odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm od $ciany
muréw. Porecz nalezy wykonaé ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo badZ nierdzewnej w kolorze czarnym, matowym
zgodnie z uzgodnieniem z Wojewédzkim Urzedem Ochrony
Zabytkéw Delegatura w Nowym Targu w nawigzaniu do poreczy
przy schodach terenowych przed budynkiem Inhalatorium w
Szczawnicy.

d. Zgodnie z § 255 ust. 7 projektuje sie wykonaé¢ porecze
przedfuzone o 0,3 m poza oba korice biegu, z zaokragleniami.

e. Porecze projektuje sie zamocowaé w elementach konstrukcji
muréw oporowych.

f. Jako kontynuacje poreczy $ciennej, w miejscu poszerzenia biegu
schodéw o siedziska kaskadowe z donicami projektuje sie
wykona¢ balustrade zabezpieczajaca ruch pieszy. Projektuje sie
balustrade zgodna z § 255 ust.9 tj. jako stalowa ocynkowana i
malowana proszkowo badz nierdzewna, malowana na kolor
czarny mat. Oprécz poreczy tylko z dwéch réwnolegtych do niej
elementodw, z ktérych jest umieszczony w potowie jej wysokosci,
a drugi na wysokosci nie wigkszej niz 0,15 m od pfaszczyzny
schodéw. Porecz projektuje sie o srednicy 6 cm, na stupkach w
rozstawie nie wiekszym niz 2,5m, o wysokosci 1,1 m.
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e Planowane wykoliczeniowe
Na schodach projektuje sie wykorczenie powierzchni odrézniajace je
od poziomych ptaszczyzn ruchu, polegajace na zastosowaniu kolorystyki
— barwa i6tta lub pomarariczowa, przewidziana w postaci powlok
malarskich twardych i odpornych na scieranie i poslizg; guzkowatego
wykonczenia powierzchni wyczuwalnego stopami.
a. Powierzchnie malarskie
Projektuje sie jako powtoki malarskie w kolorze z6ttym badz

pomarariczcowym na czole i podnéiku pierwszego
i ostatniego stopnia kaidego z biegow schodéw, przy
krawedziach biegéw i spocznikéw, w czeéciach

przeznaczonych dla ruchu pieszych — na pasach o szeroko$ci
30 cm z obu stron krawedzi,
b. guzkowatego wykoriczenia
Projektuje sie jako pasy o szerokosci 30 cm: a) przed pierwszym
stopniem i na podnézku ostatniego stopnia kazdego z biegéw
schodéw, b) w miejscach okreslonych w pkt 1 lit. b) —
w przypadku pochylni.
e Nawierzchnia pochylni powinna byé¢ szorstka.
* Spadki
a. Stopnie schodéw oraz spoczniki schodéw projektuje sie
w spadku zapewniajacym sptyw wody opadowej, nie mniejsze
niz 2%. Pochylenia te projektuje sie wykonaé zgodnie
z nachyleniem biegu schodéw.
e Siedzisko kaskadowe
a. Jako poszerzenie schodéw projektuje sie siedzisko kaskadowe,
spetniajagce funkcje rekreacyjng oraz podnoszaca walor
atrakcyjnosci miejsca. Siedziska kaskad nalezy wykonaé zgodnie
z projektem technicznym. Siedziska obtozone granitem
strzegomskim.

e SCHODY TERENOWE "B" | DEPTAK DO KOSCIOLA PW. SW. WOICIECIA
WZDtUZ "DROGI KRZYZOWEJ" ORAZ POCHYLNIA TERENOWA

e Projektuje sie przebudowe deptaka w strone kosciota pw. sw.
Woijciecha. Projektuje si¢ podziat istniejagcego deptaka na dwie strefy
dzielace deptak wzdiui. Strefa pierwsza przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych umozliwiajgca dostep do stacji drogi krzyzowej na
spocznikach oraz strefa druga jako pas ruchu dla ogély pieszych o
minimalnej szeroko$ci 1,2m zgodnie z zastrzezeniem § 133 ust. z § 132
ust. 1.

* Projekt obiektu inzynierskiego na podstawie ROZPORZADZENIA
MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIE)] W SPRAWIE
WARUNKOW  TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
DROGOWE OBIEKTY INZYNIERSKIE | ICH USYTUOWANIE
z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 735)
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e Biegi schodowe

¢ Projektuje sig wykonac¢ 7 prostych biegéw schodowych, oznaczonych
na rysunkach jako B1- B7.

* llos¢ stopni w biegach zgodnie z § 128 ust. 2 i 3 — dopuszcza sie liczbe
stopni w schodach jednobiegowych nie wigkszg niz 17, liczba stopni w
biegu nie mniej niz 3:

Bieg B1: 16 stopni

Bieg B2: 3 stopni

Bieg B3: 3 stopni

Bieg B4: 3 stopni

Bieg B5: 3 stopni

Bieg B6: 3 stopni

Bieg B7:15 stopni

. Stogm

a. Wymiary stopni: wysoko$¢ 15 cm, szeroko$é 35 cm.

b. Stopnie schodéw projektuje sig bez noskéw i nasuniec.

e Uzytkowa szerokos$é schodéw i pochylni

a. Zgodnie z § 132 projektuje sie szeroko$¢ uzytkowa schodéw
oznaczonych jako Bieg B1 400 cm, jako wielokrotnoscig pasa
ruchu pieszych wynoszacego 0,75 m i spetniajac wymagania
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

b. Zgodnie z § 132 projektuje sie szerokos$¢ uzytkowa schodéw
oznaczonych jako Bieg B2-B6 powyiej 1,2m, zgodnie z
zastrzezeniem § 133 ust. 2, jako pas ruchu dla ogéty pieszych o
minimalnej szerokosci 1,2m.

c. Zgodnie z § 132 projektuje sie szeroko$¢ uzytkowa schodéw
oznaczonych jako Bieg B7 1,5 m, jako wielokrotnoscia pasa
ruchu pieszych wynoszacego 0,75 m i spetniajac wymagania
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

d. Pochylnie — Biegi P1-P9 projektuje sie z wydzielonym pasem
ruchu dla oséb niepetnosprawnych, wyposazony w obustronna
balustrade — o odstepie miedzy poreczami 1 m; o szerokosci
ptaszczyzny ruchu 1,2 m; ograniczniki zabezpieczajace
ptaszczyzne ruchu w formie o wysokosci 10 cm;

m-"roslﬁp-.m

* Pochylnie biegi i spoczniki oraz spoczniki schodéw

a. Projektuje sie pochylnie zgodnie z § 131 przeznaczong dla ruchu
pieszych i dla oséb niepetnosprawnych, niezadaszong,
o nachyleniu biegu 8%. Pochylnie projektuje sie podzielong na 9
biegébw oznaczonych P1-P9 na rysunkach, o dtugosci biegéw nie
wigkszej niz 9 m, mierzonej w rzucie na ptaszczyzne pozioms;

b. spoczniki schodéw i pochylni posrednie projektuje sie
o diugosci nie mniejszej niz 1,5 m. Niezaleznie od spocznikéw
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posrednich projektuje sie spoczniki przed i na koricu pochylni,
o dtugosci nie mniejszej niz 1,5 m.

c. Spocznik famany pochylni miedzy biegiem pochyini
oznaczonym na rysunkach P7 i P8 projektuje sie o szerokosci
wynikajacej z biegéw pochylni i ze skretu kierunku wchodzenia,
tj. kata odchylenia sasiednich biegéw, i majacy wymiar
wyznaczony przez krawedzie biegéw przechodzace przez punkt
ich styku;

e Balustrady, porecze, ograniczniki

a. Zgodnie z § 133 schody i pochylnie o réznicy pozioméw wiekszej
niz 0,5 m powinny by¢ wyposaione od strony otwartej
przestrzeni w balustrady z poreczami przewidzianymi
réwnolegle do ptaszczyzny nachylenia biegéw lub spocznikéw.

b. Zgodnie z § 133 projektuje sie dla schodéw i pochylni balustrady
z poreczami przewidzianymi réwnolegle do ptaszczyzny
nachylenia biegéw i spocznikéw. Pochylnie projektuje sie
z wydzielonym pasem ruchu dla oséb niepetnosprawnych,
wyposazony w obustronng balustrade — o odstepie miedzy
poregczami 1 m; o szerokoSci ptaszczyzny ruchu 1,2 m;
ograniczniki zabezpieczajace ptaszczyzne ruchu w formie
o wysokosci 10 cm;

c. Przy pochylniach, w balustradach i $cianach zabezpieczajacych
na pochylniach pasy ruchu przeznaczone dla o0séb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich,
projektuje sie dwie dodatkowe porecze umieszczone na
wysokosci 0,75 m i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu, spetniajace
wymagania okreslone w § 253 ust. 2 pkt 1, tj. projektuje sie
porgcze na schodach i pochylniach znajdujacych sie przy $cianie
w odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm. Szeroko$¢ poreczy
projektuje sig przy zabezpieczeniu ruchu pieszych — 6 cm.

d. Wysokoé¢ balustrad petnosciennych w formie zelbetowego
muru projektuje sie 1,1m.

e. Projektuje sie¢ wykona¢ na schodach oznaczonych na rysunkach
jako Bieg B1, ktorych szerokos¢ jest wigksza niz 4 m, w potowie
ich szerokosci dodatkowa balustrada sktadajaca sie tylko
z poreczy i stupkéw, w kolorze czarnym, matowym.

f. Porecze przy wszystkich schodach i pochylniach projektuje sie
jako przedtuzone o 0,3 m poza oba korice Dbiegu
z zaokragleniami, w kolorze czarnym, matowym.

e Planowane wykoriczeniowe

* Na schodach projektuje si¢ wykoriczenie powierzchni odrézniajace je
od poziomych ptaszczyzn ruchu, polegajace na zastosowaniu
kolorystyki — barwa zé6fta lub pomarariczowa, przewidziana w postaci
powtok malarskich twardych i odpornych na scieranie i poélizg;
guzkowatego wykoriczenia powierzchni wyczuwalnego stopami.
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a. Powierzchnie malarskie
Projektuje sie jako powtoki malarskie w kolorze z6ttym bad?
pomaraiiczcowym na czole i podnéiku pierwszego
i ostatniego stopnia kazdego z biegow schodéw, przy
krawedziach biegéw i spocznikéw pochylni, w czesciach
przeznaczonych dla ruchu pieszych — na pasach o szerokosci
30 cm z obu stron krawedzi,
b. guzkowatego wykoriczenia
Projektuje sie jako pasy o szerokosci 30 cm: a) przed pierwszym
stopniem i na podnéiku ostatniego stopnia kazdego z biegéw
schodéw, b) w miejscach okreslonych w pkt 1 lit. b) —
w przypadku pochylni.
* Nawierzchnia pochylni powinna byé szorstka.

e TABLICA INFORMACYJNA
¢ Projektuje sie wykonac tablice informacyjna zgodnie z projektem
technicznym.

e MAtA ARCHITEKTURA

¢ KOSZ NA SMIECI
Projektuje sie budowe 2 koszy na $émieci zgodnie z
rysunkami , - na chodniku przy ul. Szalaya i przy ul. Jana
Wiktora;

¢+ DONICA
Projektuje sie montaz donic zgodnie z rysunkami
W miejscu siedziska kaskadowego oraz przed budynkiem
$w. Kingi zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

e SCHODY ,C” DO BUDYNKU $W. KINGI

o OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI | ROZWOJU z dnia 8 kwietnia
2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

¢ Projektuje sie spocznik posredni jako gtéwny wezet taczacy nowo
projektowane schody do budynku $w. Kingi, a takze jako miejsce
odpoczynku, z siedziskami i kwietnikami. Projektuje sie wykorzystaé
miejsce pod schodami do budynku jako komora techniczna, z wejéciem
od strony spocznika;

* Budowa schodéw przed budynkiem $w. Kingi taczacych spocznik
posredni schodéw terenowych wraz z wejéciem do budynku;

e Schody przed budynkiem $w. Kingi projektuje sie jako zelbetowe,
wykoriczone ptytami z granitu strzegomskiego.

e Biegi schodowe

* Projektuje sige wykonac¢ 3 biegdéw schodowych, oznaczonych na
rysunkach jako C1, C2, C3.

12
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» llos¢ stopni w biegach zgodnie nie wiekszg niz 10 — schody prowadzace
do budynku, liczba stopni w biegu
a. Bieg C1: 9 stopni
b. Bieg C: 9 stopni
c. Bieg C3: 9 stopni
e Stopnie
a. Wymiary stopni: wysoko$¢é 15 cm, szeroko$¢ 35 cm.
b. Stopnie schoddéw projektuje sie bez noskédw i nasunieé.

e PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

* Rozbudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w celu odwodnienia
ciggu pieszego zgodnie z rys. Projekt Zagospodarowania Terenu oraz z
Projektem Technicznym

e BUDOWA WEWNETRZEN) LINII ZASILAJACE) — OSWIETLENIOWE)
Budowa zgodnie z rys. Projekt Zagospodarowania Terenu oraz z
Projektem Technicznym

» ROZBIORKA
Projektuje sie rozbiorke muréw schodowych oraz schodéw tgczacych ul. Szalaya z ul. Jana
Wiktora oraz przy chodniku wzdtuz deptaka ,Drogi Krzyzowej” po przeciwnej stronie
sytuowanych stacji; stopni schodowych ,,w bramie koscielnej” oraz nawierzchni deptaka.

Elementy pionowe schodéw tj. mury charakteryzujg sie szczelinami, ktére moga byé
siedliskami niektérych gatunkéw nietoperza (np. nocka orzesionego). W zwiazku z tym,
prace rozbiérkowe tych obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
chiropterologa. Wszelkie czynnosci zwigzane z niszczeniem miejsc legowych i schronien sa
prawnie zakazane wobec gatunkéw objetych ochrong Scisty i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2
oraz ust. 4 Ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na ich przeprowadzenie wydaje
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska na obszarze swojego dziatania.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW BUDOWALNCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI:
1. STOPNIE SCHODOWE W ,BRAMIE KOSCIELNEJ” WRAZ ZE SPOCZNIKIEM
Powierzchnia stopni kamiennych obu biegéw — 31,3 m?

Powierzchnia spocznikéw — 15,4 m2

Kubatura 23,4 m3

Stan istniejacy — stopnie schodowe, kamienne oraz nawierzchnia z kostki spocznika.
NIE ROZBIERA si¢ murow schodowych!

2. MUR WZDtUZ DEPTAKA ZE STACJAMI DROGI KRZYZOWEJ (PO PRZECIWNEIJ ICH
STRONIE)

Dtugosé: 50,0 m

Wysokos¢ muru: 0,3- 0,6 m od gruntu + posadowienie

Kubatura 41,4 m3

Powierzchnia zabudowy — 20,7 m2

Stan istniejacy — mur kamienny wraz z porecza stalowg;
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3. NAWIERZCHNIA WZDtUZ DEPTAKA ZE STACJAMI DROGI KRZYZOWEJ ORAZ
SCHODOW, POCHYLNI, MURKOW SCHODOWYCH

Powierzchnia zabudowy stopni — 16,4 m?

Powierzchnia zabudowy muru przy schodach — 1,7 m?

Powierzchnia zabudowy spocznikéw — 16,3 m?

Powierzchnia zabudowy ,pochylni” — 1,1 m?

Powierzchnia zabudowy chodnika — 230,1 m?

Kubatura catosci 157,3 m3

Stan istniejagcy — nawierzchnia kamienna wraz z podbudowg chodnika, schody i murki
kamienne z posadowieniem

4. SCHODY | MURY tACZACE UL. SZALAYA | JANA WIKTORA
Mur schodowy od strony budynku sw. Kingi
Dtugosé: 42,0 m
Wysokos$¢ muru: 0,5- 2,5 m od gruntu + posadowienie
Kubatura 79,6 m3
Powierzchnia zabudowy — 16,5 m?
Stan istniejagcy —mury kamienno-betonowe na zaprawie

Mur schodowy od strony budynku prywatnego
Dtugos¢: 48,0 m
Wysoko$¢é muru: 0,5- 3,0 m od gruntu + posadowienie
Kubatura 66,0 m3
Powierzchnia zabudowy — 19,9 m?
Stan istniejgcy ~mury kamienno-betonowe na zaprawie

Schody taczace ul. Szalaya i ul. Jana Witora wraz z ,pochylnig”
Powierzchnia zabudowy stopni kamiennych, spocznikéw i pochylni — 76,1 m?
Kubatura 35,0 m3
Stan istniejgcy — nawierzchnia stopni- bloki kamienne; nawierzchnia spocznikdw-
kostka kamienna z podbudowg;

OPIS | ZAKRES SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Teren na ktérym odbywac sie bedzie rozbiorka obiektéow budowlanych naleiy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych
nalezy upewnic sie, czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach zagrozonych nie
znajduja sie w czasie wykonywania robot osoby postronne. Niezbedne jest zbadanie
elementdéw podlegajacych rozbiorce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukgji.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania sie innego. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo
odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji. Miejsce zrzucania i gromadzenia gruzu powinno by¢
nalezycie zabezpieczone. Usuwajac gruz z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac zsuwnice,
pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu.

Nalezy zabezpieczy¢ podczas rozbiérki skarpy, w szczegdlnosci podczas rozbidrek
wychowywanych w poblizu chodnika oraz terenéw prywatnych. Sposéb zabezpieczenia
do opracowania po stornie wykonawcy przy uzgodnieniu z inwestorem.

14



e ok Slowact 0STWO POWIATOWE
ro g O oGEO Studio Architsktura | Geodeza mu@mw%owhd TARGU
. - 792544762 archit
34470 Czamy Dunajec ul. Kmielowicza 181b o e Plot Glowacz

SUDIO NIP: 7352579698 REGON: 38?572556 © 77e 561501 geodesa
o)

ARCHITEKTURA | GEODEZA WWWIOQEO. = rogeo p@gmailoom

Nalezy:

- rozebrac stopnie schodowe i nawierzchnie chodnikéw, spocznikéw
- rozebrac $ciany muréw zaczynajac od gory

- usung¢ fundamenty z betonu,

- wywiez¢ gruz do miejsca wskazanego przez wykonawce

- uporzadkowad teren.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych rozbiérkowych. Podczas
realizacji rob6t nie przewiduje sie wiekszych zagrozen. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié
na zachowanie bezpieczeristwa przy robotach, ktére sa prowadzone na wysokosci dotyczy
robét rozbiérkowych muréw — przy tych robotach wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5 m. Pracownicy powinni posiada¢ ubrania ochronne i kaski. Wskazanie srodkéw
technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych rozbiérkowych.

W celu zapobiegania w/w niebezpieczeristwom nalezy:

-przestrzegac przepisy bhp,

-zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystgpieniem do robét w
szczegblnosci ogrodzenie i przejécie dla ruchu pieszego,

-oznakowaé miejsca niebezpieczne /prace na wysokosci, spadajace przedmioty/,

-przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy zabezpieczy¢
barierka z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m,

-rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o powierzchni
roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych,

-kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana,

-przejscie obok rusztowan i wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na
wys. 2,4 m,

-przy robotach na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi,
-zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajacych dopuszczalny maksymalny
udzwig,

-zabronione jest przebywanie osoéb pod zawieszonym ciezarem,

-uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do pracy,
-utrzymywac porzadek na terenie placu robét rozbiérkowych.
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3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkdéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalent miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

a) Uktad przestrzenny, forma, wyglad zewnetrzny i kolorystyka

Forma, ksztatt oraz uktad projektowanych budynkéw wynika
z uwarunkowan lokalizacyjnych, odpowiedniego sytuowania wzgledem
stron $wiata. Projektowana inwestycja gabarytami dostosowana
zostala do uwarunkowan lokalizacyjnych zawartych w MPZP,
wytycznych architektonicznych i innych obowigzujacych przepisow,
Polskich Norm i wymaganych opinii oraz przepiséw techniczno-
budowlanych.

Forma architektoniczna budynku zostata oparta na planie prostokata.
Zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia wszystkich
pofaci 42°. Zastosowano w wykonczeniu elewacji materialy takie jak
tynk w kolorze biatym oraz szarym, cokét wykornczony kamieniem
naturalnym, ,wstawki” w formie naturalnego drewna. Forma bryly
nawigzujace do tradycyjnej architektury. Na pokrycie dachu projektuje
sie panel dachowy w kolorze ciemny szary, podbitki drewniane
w kolorze naturalnym. Detal oraz architektura budynku nawiazuja do
tradycyjnej zabudowy Podhala

b) Funkcja obiektu budowalnego.

Funkcja gtéwna to stworzenie ciggu pieszego, taczacego wazne punkty
tj. brame kosciota pw. $w. Wojciecha, budynek sw. Kingi oraz ul.
Szalaya i ul. Jana Wiktora. Dodatkowa funkcjg jest stworzenie nowych
miejsc odpoczynku oraz podniesienie walorow estetycznych miejsca.
Miejsce to, ma na celu przywotanie pamieci i historii $w. Kingi.
Stworzenie miejsca z siedziskami kaskadowymi oraz ogrodem, a takie
matego placu przed wejsciem do budynku sw. Kingi ma by¢
poswiecone dla mieszkancow oraz turystow jako atrakcja turystyczna.

c) Sposéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Elementy matej architektury oraz zastosowanie drewna projektuje sie
jako nawigzujace do charakteru historycznego miasta Szczawnica tj.
Placu Dietla oraz ul. Zdrojowej w detalu.
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4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) kubature
o kubatura obiektu — schodéw terenowych : 557,2 m3

b) zestawienie powierzchni, przy czym:
Spoczniki pochylni / schodéw terenowych, chodniki

z kostki granitowej: 273,6 m?
Utwardzenia istniejace z kostka brukowa: 165,0 m?
Projektowane pochylnie z kostki granitowe;j: 47,4 m?
Projektowane schody terenowe stopnie z blokéw kamiennych: 191,4 m?
Projektowane schody terenowe stopnie z ptyt kamiennych: 23,1 m?
Projektowane schody zelbetowe do budynku $w. Kingi 22,5 m?
Projektowane mury: 84,3 m?
Istniejace mury (schodéw, balustrad, ogrodzeniowe, oporowe) 62,2 m?
Kapliczki istniejace , stacje Drogi Krzyzowej” 21,5 m?

¢) wysokosé, dtugosé, szerokosé, Srednice,
¢ wysokosc¢ (przewyiszenie do pokonania)

Parametr nazwa Wysokos$¢é [m]
Ciagg pieszy miedzy ul. Szalaya a ul 907 m
Jana Wiktora - schody terenowe !
Cigg pieszy miedzy ul. Szalaya a 9,22 m
Kosciotem pw. $w. Wojciecha
e dtugosé, szerokos$¢ obiektéw budowlanych:

Budynek Proj
Parametr nazwa NR 1.
Ciag pieszy miedzy ul. Szalaya a ul 3517 m
Jana Wiktora ~ schody terenowe !
Ciag pieszy miedzy ul. Szalaya a
Kosciotem pw. $w. Wojciecha A0

d) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej: nie
dotyczy.

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;
a) opinia geotechniczna:

e Warunki gruntowo —wodne: na podstawie §5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012
roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012 r. Poz. 463,) po obserwacjach
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zachowania sie obiektéow sasiednich i terenowych badaniach

makroskopowych, na terenie inwestycji wystepujg proste warunki
gruntowe. Kategorie geotechniczng okreslono na postawie badan
geotechnicznych gruntu, ktérych zakres uzgodniono z wykonawca
specjalistycznych robét geotechnicznych. Na podstawie powyiszych
ustaleft oraz zatozen projektowych (niewielkie obcigzenia — obiekty
niskie), zalicza sie przedmiotowy obiekt do drugiej kategorii
geotechnicznej. Teren lezy w lll strefie gruntowej wg PN-81/B-03020 -
gteboko$¢ przemarzania wynosi 1,20m. Posadowienie obiektu
przewiduje sie na gtebokosci min. 1,20m ponizej poziomu terenu. Wody
gruntowe znajdujg sie ponizej przewidywanego posadowienia.

¢ Majac na uwadze powyisze zastrzezenie oraz zwazywszy na fakt
istnienia w poblizu tego miejsca innego obiektu o podobnych
parametrach stwierdza sig, ze okreslone wyzej podtoze gruntowe
nadaje sie do posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego.

b) informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

e Sciany oporowe projektuje sie jako katowe. Przekréj wraz z wymiarami
piyty poziomej (fundamentowej) zgodnie z projektem technicznym.
Schody beda wykonane bezposrednio na gruncie. Jedynie schody koto
domu $w. Kingi wsparte na $cianach zelbetowych posadowionych na
tawach fundamentowych. Stupy zelbetowe posadowione na stopie
fundamentowej potaczonej z murem oporowym. Poziom posadowienia
elementéw konstrukcyjnych (Sciany oporowe, tawy i stopy
fundamentowe) zgodnie z projektem technicznym (minimum 1,2m
ponizej poziomu terenu). Fundamenty nalezy posadowi¢ na
niewysadzinowym gruncie rodzimym poprzez podkiad z chudego
betonu.

e Fundament zaprojektowano z betonu o klasie okreslonej w projekcie
technicznym, zbrojony stalg A-IlIN (B500SP). Fundament zabezpieczy¢
przed szkodliwym dziataniem wody (précz spodniej czesci plyty
poziomej).

e Szczegétowe rozwigzania w projekcie technicznym.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;
* Nie dotyczy.

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),

w tym osdb starszych;
e Nie dotyczy.
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8) opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13

9)

grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
¢ Nie dotyczy.

parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych,

e Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilosci — nie dotyczy.

e Sposéb odprowadzania sciekdw — nie dotyczy.

e Sposdb odprowadzania wod opadowych:

WYM TARGU

a. Odwodnienie zgodnie z rys. Projekt Zagospodarowania Terenu,
projektem technicznym i cze$cia Projekt Zagospodarowania

Terenu.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢ Nie dotyczy.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadodw,
e Nie dotyczy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

o Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan.

¢ Nie przewiduje sie, by obiekt budowlany przekraczat normy drgan i

akustyczne.

e Promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce, pola elektromagnetyczne

i inne zaktdcenia.

¢ Obiekty zaprojektowano z materiatéw i elementéw wyposazenia
spetniajagcych wymagania przepiséw odrebnych w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

¢ Obiekty zlokalizowano poza strefg w ktérych wystepuje przekroczenie
dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego,
okreslonego w przepisach odrebnych dotyczacych ochrony przed

oddziatywaniem pdl elektromagnetycznych.
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e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

— uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie

lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

¢ Nie wystepuje. Projektowana budowa nie zagraza wodom gruntowym
ani powierzchniowym. Przyjete w projekcie architektoniczno -
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na
energii ze Zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
Zrédtach energii (Dz. U. 2 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajaca:

e Nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
22019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

e Nie dotyczy.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem;
e Schody terenowe oraz ciagi piesze — chodniki, pochylnie wyposaione
w instalacje oswietleniowa oraz odwadniajaca zgodnie z projektem
technicznym.

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu.
e Nie dotyczy.
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1.3) CZESC RYSUNKOWA
1) Spis rysunkow:
Nr BUDYNEK MIESZKALNY SKALA
01 ORIENTACIA 1:500
02 SCHODY CZESC A 1:100
03 SCHODY CZESC B 1:100
04 SCHODY PRZY BUDYNKU $W. KINGI 1:100
05 KOSZ NA SMIECI 1:50
06 DONICA A 1:10
07 DONICA B 1:10
08 TABLICA INFORMACYJNA 1:20
1:50
M I
09 IEJSCE REKREAC) 120
10 LAWKA 1:20
INO1 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO 1:200
INO2 ROZBIORKI 1:200
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Funkcja:

Nazwa opracowania:
PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
"Podniesienie waloréw architektonicznych potaczenia ul. Szalaya z
— uzdrowiskowg cze$cig miasta”

Adres obiektu budowlanego:
UL. JANA WITORA OBOK NR 1

I_mie Nazwisko:

| |Projektant: mgr in2. arch. Joanna Glowacz
MPOIA/115/2019 MP-2546

ARCHTEKTURA | CEODEZJA  frecon@onaicen @ittt

Inwestor:

Miasto i Gmina

Szczawnica ul. Szalaya
103 34-460 Szczawnica

POdpi@j‘O

STWO POWIATOWE

SW. KINGI

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mateusz Okrajm
68/SLOKK/2017/11 SL-2002
, | Nazwa rysunku: Nrrys: Skala:
/'] SCHODY PRZY BUDYNKU 04 1:50 |

CZARNY DUNAJEC, 08.2021

hb;eguczw:bezupcmmmn!alnw stora.

Rysuneksporzqdznmwpmgram Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
zastrzaone, facznie 2 prawemrepmdukcj i lub udostgpniania osobom trzecim ninisjszego rysunku
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DANE TECHNICZNE:
|
POWLOKA ANTYKOROZYJNA - OCYNK

MALOWANIE PROSZKOWE RAL 7021

Nazwa opracowania:

Nazwa rysunku:

. PRZEBUDOWA SCHODOW KOSZ NA SMIECI
r O e 10GEO Studio Architektura 1Geodezia | 1 ERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
D s4mcam Ducu kneowca 815 | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W
5 rogeopi@gmaii.com @796261501 | RAMACH ZADANIA pn. "Podniesienie
ARCHITEKTURA | GEODEZJA  wp.7szstoess mecon sessmsss | walorow architektonicznych polaczenia ul.
Szalaya z uzdrowiskowg czescig miasta”
Funkcja:  Imie, Nazwisko: Podpis: Adres obiektu budowlanego: 05 Nr rys:
Projektant: mgr inZ. arch. Joanna Glowacz UL. JANA WITORA OBOK NR 1
MPOIA/115/2019 MP-2546
Inwestor: S
- 1:20

Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Mateusz Okrajni

68/SLOKK/2017/I SL-2002

Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460
Szczawnica

Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edllmn 2021 nr seryjny SW0000978549

Prawa autoskie zastrze2one, lacznie 2 prawem ) ia osobom trzecim

rysunku lub jego czesci bez upowaznienia inwestora.

CZARNY DUNAJEC, 08.2021
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AZUR1+2 AZUR 1 AZUR 2
SKLEJKA WODOODPORNA, PANEL AZUROWY Z LISTEWEK
MALOWANA NA KOLOR MODRZEWIOWYCH W KOLORZE
CIEMNY BRAZ RAL 8019, NATURALNYM, MALOWANY
PERFOROWANA PREPARATEM DREWNOCHRONNYM,
WIDOK A MATOWYM, BEZBARWYNM

- T AN T

OBUDOWA GLOWNA
DESKI MODRZEW, ZABEZPIECZONE

DREWNOCHRONNYM LAKIEREM, : :
MATOWYM, BEZBARWNYM ><'-9 <:£‘]><

i

|

|

l

|

|

|

; r
- 3 |
|

|

r

|

|

f

!

|

AZUR 1

WIDOK B
70

%
5257
'AZUR 2 . e __ @

e

—d |- MR RFN |

C — €+ — —_——— —_———
RZUT Z GORY
+ 10 — a 4 —a . i .
DANE TECHNICZNE:
OBUDOWA GLOWNA
DESKI MODRZEW, ZABEZPIECZONE DREWNOCHRONNYM LAKIEREM, MATOWYM,
BEZBARWNYM
DNO DONICY
DESKI MODRZEW, ZABEZPIECZONE DREWNOCHRONNYM LAKIEREM, MATOWYM,
BEZBARWNYM

NA DONICY ZNAJDUJE SIE PANELAZUROWY SKLADAJACY SIE Z DWOCH NALOZONYCH r O‘L e O Piotr Glowacz
NA SIEBIE, MALOWANYCH ELEMENTOW, Z WZOREM ZGODNIE Z PROJEKTEM 7@ @ ®/ ®/ w m’f{;’:‘y:m"?‘“'“‘“m ‘_'G'.“'?;b
il.com @ 796261501

P &K ARCHITEKTURA | GEODEZA  Bmmne s et

ROSLINY
el

NALEZY ZASADZIC ROSLINY W UZGODNIENIU Z WYKONAWCA. PRZEWAZAJACA CZESC
PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z

POWNNA STANOWIC ZIOtA ODPOWIEDNIE DO KLIMATU SZCZAWNICY

WIDOK B INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
"Podniesienie waloréw architektonicznych polgczenia ul. Szalaya z
uzdrowiskowg czescig miasta”

Adres obiektu budowlanego: Inwestor:
Miasto i Gmina

|7 \/ \\/ \/ ﬂ UL. JANA WITORA OBOK NR 1 Szczawnica ul. Szalaya
103 34-460 Szczawnica
[> @ <,:G> <,;|J:|’:,> @ <] Funkcja:  Imig, Nazwisko: Podpis:
. Projektant  mgr inz. arch. Joanna Glowacz )
N N % MPOIA/115/2019 MP-2546 / LC?
"\ L—/’

.—E Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mateusz Okrajni \
. N - 68/SLOKK/2017/11 SL-2002
v WIDOK A /
PRZEKROJ C-C Nazwa rysunku: Nrrys: ' | Skala:

DONICA "A" 06 1:10

CZARNY DUNAJEC, 08.2021

Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
DONICA 1:10 Prawa autoskie zastrzeone, facznie Z prawem reproduksji lub udostgpniania osobom trzecim niniejszego rysunku
lub jego czgéci bez upowaznienia inwestora.
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PRZEKROJ C-C

DANE TECHNICZNE:

OBUDOWA GLOWNA

DESKI MODRZEW, ZABEZPIECZONE DREWNOCHRONNYM LAKIEREM, MATOWYM,

BEZBARWNYM

DNO DONICY

DESKI MODRZEW, ZABEZPIECZONE DREWNOCHRONNYM LAKIEREM, MATOWYM,

BEZBARWNYM

NA DONICY ZNAJDUJE SIE PANELAZUROWY SKELADAJACY SIE Z DWOCH NALOZONYCH
NA SIEBIE, MALOWANYCH ELEMENTOW, Z WZOREM ZGODNIE Z PROJEKTEM

ROSLINY

NALEZY ZASADZIC ROSLINY W UZGODNIENIU Z WYKONAWCA,. PRZEWAZAJACA CZESG
POWNNA STANOWIC ZIOLA ODPOWIEDNIE DO KLIMATU SZCZAWNICY

STAROSTWO POWIATOWE
*.W NOWYM TARGU
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Piotr Glowacz
roGEQ Studio Architektura | Geodezja
34470 Czamy Dunajer ul. Kmietowicza 181 b

Q

STUDIO

ARCHITEKTURA | GEODEZJA

(B rogeo.pi@gmail.com (796261501
NIP: 7352579698 REGOM: 386572556

Nazwa opracowania:

uzdrowiskowa czescig miasta”

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
"Podniesienie waloréw architektonicznych polgczenia ul. Szalaya z

Adres obiektu budowlanego:
UL. JANA WITORA OBOK NR 1

Inwestor:
Miasto i Gmina

Szczawnica ul. Szalaya
103 34-460 Szczawnica

Funkcja:  Imie, Nazwisko:

Projektant:

mgr inz. arch. Joanna Glowacz
MPOIA/115/2019 MP-2546

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/11 SL-2002

e

Nazwa rysunku:

Nr rys: L Skala:

DONICA ‘B’

07 1:10

CZARNY DUNA.EC, 08.2021

lub jego czgéci bez upowaznienia inwestora.

Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autoskie zastrzezone, lacznie z prawem reprodukeii lub udostgpniania osobom trzecim niniejszego rysunku
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STAROSTWO POWIATOWE
smé; NOWYM TARGU

rONQEQ s

STUDIO
5 rogeo.pi@gmail.com (® 796261501

ARCHITEKTURA | CEODEZIA . rsszstoess Reson: ssesosse

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
"Podniesienie waloréw architektonicznych polaczenia ul. Szalaya z
uzdrowiskowg czescig miasta”

Adres obiektu budowlanego: Inwestor:

Miasto i Gmina
UL. JANA WITORA OBOK NR 1 Szczawnica ul. Szalaya

103 34-460 Szczawnica

Funkcja:  Imie, Nazwisko: Podpis:

Projektant:  mgr inZ. arch. Joanna Glowacz 1. y
MPOIA/115/2019 MP-2546 'jZ/Q

Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Mateusz Okrajni \ L

68/SLOKK/2017/1 SL-2002 A

Nazwa rysunku: Nr rys: L Skala:

TABLICA INFORMACYJNA 08
1:20

CZARNY DUNAJEC, 08.2021

Prawa autoskie zastrzeZone, tacznie z prawem reprodukeji lub udostepniania osobom trzecim niniejszego rysunku

Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
lub jego czgéci bez upowasnienia inwestora, J
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DRZWI DREWNIANE, MODRZEW, I |
ZABEZBIECZONE LAKIEREM OCHRONNYM ‘

W KOLORZE BEZBARWNYM, MAT |

DRZWI 1:20

OKLADZINA Z KAMIENIA NATURALNEGO
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KOLOR: SZARY Z ZOt TYMI PRZEBARWIENIAMI 46 7§3 \
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RAL 7021 (CZARNY MAT)
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STUDIO 34470 Czamy Dunajec . Kmietowicza 161 b

ARCHITEKTURA | CEODEZIA i rrerae: econ st

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
"Podniesienie waloréw architektonicznych pofaczenia ul. Szalaya z
uzdrowiskowg czgscig miasta”

Adres obiektu budowlanego: Inwestor:
UL. JANA WITORA OBOK NR 1 e A Zalaya
103 34-460 Szczawnica
Funkcja:  Imie, Nazwisko: Podpis:
Projektant:  mgr inZ. arch. Joanna Glowacz (14
MPOIA/115/2019 MP-2546 [ﬁ
prawdzajacy: mgr inz. arch. Mateusz Okrajni rq \
68/SLOKK/2017/1l SL-2002 --..'._,
- i Nazwa rysunku: Nrrys: Shela:
sl DONICAB | LAWKA 02 DONICAB - N
S A LAWKA 01 ‘ 10 oy 7 detal rvs. Miejsce rekreacji 09
’ ‘\‘,f ‘ detal rys. 07 > detal rys. 10 N detal rys. 10 | detal rys. 07
A AN AN AT . e i SRS NV LSS L2 A, SNL LR, vl 1:50, 1:20
OKLADZINA KAMIENNA |
LUPEK GRANITO% CIETY CZARNY DUNAJEC, 08.2021
KOLOR: SZARY Z ZOLTYMI PRZEBARWIENIAMI = T e — o7
WYSOKOSC: 3-10cm, DEUGOSG: 5-30cm, GRUBOSC 3-5cm R e adard b ot s oo e e
I

fub jego czesci bez upowaznienia inwestora.
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DANE TECHNICZNE:

POWLOKA ANTYKOROZY.JNA - OCYNK

NOGI: MALOWANIE PROSZKOWE RAL 7021

DESKI MODRZEW, ZABEZPIECZONE DREWNOCHRONNYM LAKIEREM,

MATOWYM, BEZBARWNYM
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Piotr Glowacz
1oGEQ Studio Architektura | Geodezja
34-470 Czamy Dunajec uf. Kmietowicza 181 b

{2 rogeo.pi@gmail.com @ 796261501
NIP. 7352579698 REGON: 386572556

ro“l“*g o)

ARCHITEKTURA | GEODEZJA

F_unkcja: Imig, Nazwisko: Podpis:

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA SCHODOW

 TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W
RAMACH ZADANIA pn. "Podniesienie
walordw architektonicznych polaczenia ul.
Szalaya z uzdrowiskowg cze$cig miasta”

Nazwa ry_sunku:

LAWKA

Adres obiektu budowlanego:

Projekdant:  mgr inZ. arch. Joanna Glowacz

MPOIA/115/2019 MP-2546

UL. JANA WITORA OBOK NR 1

/ .r’j
[ 401
N u]
Sprawdzajgey: mgr inz. arch, Mateusz Okrajni 7L
68/SLOKK/2017/11 SL-2002 /

Inwestor:

Miasto | Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460
Szczawnica —

10

1:20

Rysunek sporzadzono w prog d Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autoskie zastrzezane, lacznie z prawem rep i b osobom trzecim

rysunku lub jago czesel bez upowaZnlenia inwestara,

CZARNY DUNAJEC, 08.2021

Nr rys:

Skala: 1



SCHODY TERENOWE "D""
= W BRAMIE KOSGIELNEJ

BRAMA KOSCIELNA

1:200

Przekréj

B INWENT

Nazwa opracowania:

Sprawdzajacy: mgr inz. arch, Mateusz Okrajni
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STUDIC
8 rogso.pi@gmaii.com @ 796261501

ARCHITEKTURA | CEODEZIA  wp.rasasrosss recon: ssss7asss

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
"Podniesienie waloréw architektonicznych potgczenia ul. Szalaya z
uzdrowiskowa czescig miasta"

Adres obiektu budowlanego: Inwestor:
Miasto | Gmina

Szczawnica ul. Szalaya
103 34-460 Szczawnica

UL. JANA WITORA OBOK NR 1

Funkcja:  Imig, Nazwisko:

Projekiant:  mgr in2. arch. Joanna Glowacz [
MPOIA/115/2018 MP-2546

68/SLOKK/2017/1l SL-2002

Nazwa rysunku: Nr rys: e
INWENTARYZACJA STANU INO1 1:200
ISTNIEJACEGO

CZARNY DUNAJEC, 08.2021

Rysunek sporzagdzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078548
Prawa autoskle zastrzezona, laczrie z prawem reprodukej lub udastepniania osobom trzecim ninlejszego rysunku
lub Jego czedei bez upowaznienla inwestora.

POZIOM CHODNIKA ISTNIEJACEGO
UL. JANA WIKTORA




SCHODY TERENOWE "D""
w W BRAMIE KOSCIELNES

BRAMA KOSCIELNA

STAROSTWO POWIATOWE
roNQeQ s,
STUDIO 34-470 Czamy Dunajac ul. Kmielowicza 181 b

ARCHITEKTURA | CEODEZIA  tp s ecaon omness

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
"Podniesienie waloréw architektonicznych potgczenia ul. Szalaya z
uzdrowiskowg czeécig miasta"

Adres obiektu budowlanego: Inwestor:
Miasto | Gmina
UL. JANA WITORA OBOK NR 1 Szczawnica ul. Szalaya

103 34-460 Szczawrica

Fu_nkcja: Imig, Nazwisko:
Projektant:  mgr inz. arch. Joanna Glowacz
MPOIA/115/2019 MP-2546

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/1l SL-2002

Nazwa rysunku: Nr rys: Skala:

ROZBIORKI INO2 1:200

CZARNY DUNAJEC, 08.2021

Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autoskie zastrze2one, lacznie z prawem dukeji lub osobom frzecim Tysunku
lub jego czescl bez upowaznienia Inwestora.

POZIOM CHODNIKA ISTNIEJACEGO

UL. JANA WIKTORA
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rougeo

STUDIO

ARCHITEKTURA | GEODEZJA

Il. 4)

Piotr Glowacz l
roGEQ Studio Architektura i Geodezja o vt arch 1x JOONNG Glowocz
5 L e 792544762 architektura
34-470 Czarny Dunalec ul. Kmietowicza 181 b ® a0z ux, Plotr Glowii(z
796261501 geodezia

NIP: 7352579698 REGON: $ﬁ572556
o)

wwwrirogeo, rogeo.pi@gmail.com

SPIS DOKUMENTOW DOLACZONYCH DO PROJEKTU
1.) Oswiadczenie projektanta.

2.) Decyzja o nadaniu uprawnier + Zaéwiadczenie o przynaleznoéci do izby.

3.) Oswiadczenie projektanta.

4.) Decyzja o nadaniu uprawnieri + Zaswiadczenie o przynaleznoéci do izby.

22



rougeo

ARCHITEKTURA | CEODEZJA

Piotr Glowacz o
10GEQ Studio Architektura | Geodezja o v arch w» Joonna Glowocz
i L e 792544762 architeriira
STUBO 34-470 Czamy Dunajec uf. Kmietowicza 181b ® w0 i v Plotr Glowacz
NIP: 7352679698 REGON: 386572556 796261501 geodeza
wwwrogeopl 253 rogeo.pl@gmail.com
OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J.

Dotyczy:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

3) ADRES OBIEKTU
BUDLWANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

'4) NAZWA JEDN. EWIDENCYINES

| OBREBU:
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH
OBIEKT JEST USYTUOWEOWANY
IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES
INWESTORA:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH LACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana
Wiktora; PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI
PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ; BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU ,,$W. KINGI”,
BUDOWA OBIEKTOW MALE! ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM:
SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIECI, KWIETNIKI, 1 TABLICA INFORMACYJNA;
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALAC) ELEKTROENERGETYCZNE) -
OSWIETLENIOWE! O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV, PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ; ROZBIORKA CZESCI MUROW
| SCHODOW TERENOWYCH

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych
polgczenia ul. Szalaya z uzdrowiskows czescig miasta. Przebudowa schodéw od ul.
Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do ko$ciola poprzez zastosowanie nowych
rozwigzar materiafowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oéwietlenia.

SZCZAWNICA, UL. JANA WIKTORA OBOK NR 1 -

Kategoria VIl - inne budowle; XXVI - sieci kanalizacji deszczowych

121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA

5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 - dziatka inwestycyjna

| Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szala;a 103 34-460 Szczawnica

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Joanna Glowacz nr ewid. MPOIA/115/2019

oswiadczam o

sporzadzeniu

niniejszego projektu architektoniczno-

budowalnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Czarny Dunajec, 08.2021r.
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ro e O 5 . e 792544762 architexturo
34470 Czamy Dunajec ul. Kmietowicza 181b wr i sox Plotr Glowacz

STUDIO . : o
ARCHITEKTURA | GEODEZJA e mrogeon e iy
OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH tACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana
Wiktora; PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI
PRZY BRAMIE KOSCIELNE); BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU »SW. KINGI”,
BUDOWA OBIEKTOW MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM:
SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIECI,  KWIETNIKI, 1 TABLICA INFORMACYINA;

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA WEWNETRZNE} INSTALACH ELEKTROENERGETYCZNE) -

BUDOWALNEGO: OSWIETLENIOWE! O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV, PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC)I DESZCZOWEJ; ROZBIORKA CZESCI MUROW
I SCHODOW TERENOWYCH

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych
potgczenia ul. Szalaya z uzdrowiskowg czescia miasta. Przebudowa schodéw od ul.
Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kosciofa poprzez zastosowanie nowych
rozwigzar, materiafowych, zieleni, miejsc odpoczynku, o$wietlenia.

5) ADRES OBIEKTU SZCZAWNICA, UL. JANA WIKTORA OBOKNR 1
BUDLWANEGO
KATEGORIA OBIEKTU Kategoria VIIl - inne budowle; XXVI — sieci kanalizacji deszczowych
BUDOWALNEGO
6) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE) | 121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA
| OBREBU:
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH . . } .
SHiE ESTUR /S BITAIR 5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 - dziatka inwestycyjna
IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460 Szczawnica
INWESTORA:

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Mateusz Okrajni nr ewid. 68/SLOKK/2017/I|
o$wiadczam o sporzadzeniu niniejszego projektu architektoniczno-
budowalnego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Czarny Dunajec, 08.2021r.
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1). Informacja BIOZ strona tytutowa

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

1) ADRES OBIEKTU
BUDLWANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

2) NAZWA JEDN. EWIDENCYJNE |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWEOWANY

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES

| 121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH LACZACYCH
ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora; PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ
ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ;

BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU ,$W. KINGI”, BUDOWA
OBIEKTOW  MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM: SIEDZISKA, 2 KOSZE NA S$MIECI, KWIETNIKI,

1 TABLICA INFORMACYJNA; BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWEJ
O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV, PRZEBUDOWA
I ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw
architektonicznych pofgczenia ul. Szalaya z uzdrowiskowa czedcig
miasta. Przebudowa schoddw od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz
z deptakiem do kosciota poprzez zastosowanie nowych rozwigzari
materiatowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oswietlenia.

SZCZAWNICA, UL. JANA WIKTORA OBOK NR 1

Kategoria V!II - inne budowle

5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 - dziatka inwestycyjna

| Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103

INWESTORA:
34-460 Szczawnica
. PROJEKTANCI SPECJALNOSC ORAZ NR
BRANZA . DATA PODPIS
IMIE | NAZWISKO POSIADANYCH UPRAWIEN
PROJEKTANT mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane do
SPORZADZAIACY projektowania bez ograniczert
INFORMACIE BIOZ: Joanna Glowacz w specjalnosci architektonicznej 08.2021
ARCHITEKTURA Ul. Za Torem 45 ¢ nr ewid. MPOIA/115/2019
34-470 Rogoinik
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Informacja BIOZ cze$¢ opisowa

Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i higieny zdrowia opracowano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z pdzZniejszymi

zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —~ Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) z péZniejszymi

zZmianami.

1.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych

obiektéw.

1.1. Roboty przygotowawcze:

Inwestycja bedzie wykonana w jednym etapie zgodnie z art. 33 Prawo Budowlane na
podstawie uzyskanej decyzji o pozwolenie na budowe oraz zawiadomienia o rozpoczeciu

robdt budowlanych w rejonowym PINB.

1.2.  Przewiduje sig nastepujaca kolejnosé robét:

a) Zagospodarowanie placu budowy.

b)

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami",
oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekdw.

Urzadzenia pomieszczeri higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wiasciwej wentylacji.

Zapewnienia tagcznosci telefoniczne;.

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw.

Roboty ziemne.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé¢ one
wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, powinno
odbywad sie recznie.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci
rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badar gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.
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f)

g)

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopéw w okresie
zimowym jest zabronione.

Niedopuszczaine jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejéciami
{(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
oséb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urabku jest zabronione.

Roboty fundamentowe.

Wykopy pod fundamenty. Roboty wykonywane beda w szalunkach
drewnianych oraz zbrojone.

Roboty betoniarskie.

Roboty wykonywane beda w szalunkach drewnianych oraz zbrojone.

Roboty wysokos$ciowe powyzej 1,0 m.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustrady. Balustrada ta sklada sie z deski
krawgznikowej o wysokosdci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeri pomiedzy deska kraweznikowa a porecza
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa roboty lub do ktérych mozliwy
jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoicia wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustrada.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny byé dostosowane do
zaprojektowanego obcigenia, szczelne izabezpieczone przed zmiana
potozenia.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne,
ktorych dolna krawed? znajduje sig ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Pozostawione w czasie wykonywania robdt w $cianach otwory, zwtaszcza
otwory na drzwi, balkony, powinny byé zabezpieczone balustrada.

Rozbidrka obiektow powyzej 8,0 m.

Nie dotyczy.

Roboty instalacyine.

Nie stwierdza sie zagrozenia.
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2.

3.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Schody terenowe oraz ciggi piesze istniejgce wraz z instalacjami elektrycznymi,

kanalizacji deszczowe;.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja elementy stanowiace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.1.

1.2.

1.3.

Ogrodzenie terenu.

Teren inwestycji nie jest ogrodzony. Na terenie budowy nie moga przebywad
osoby nieupowaznione.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejicie
osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe,
nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewnié staty nadzér.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,5
m.

Drogi komunikacyjne.

Ciagi piesze.

Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i
oznakowania z Polskimi Normami i wiasciwymi przepisami drég
komunikacyjnych, transportowych, pieszych oraz drég pozarowych. Nalezy te
drogi utrzymywac w stanie nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikéw.
Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek nie moga byé nachylone wiecej niz:
1) dla wozkéw szynowych - 4%;

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny byé, w miare
moiliwosci, oswietlone $wiattem dziennym.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu
powyZzej 1 m, zabezpiecza sie balustradg. Balustrada, o ktérej mowa w ust. 1,
sktada sig z deski kraweinikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deska
kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza
sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oéwietlone
w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazdéw.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mieé
spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia powinny byé oéwietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje sig w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci
nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem np.
balustrada.

° Wyjscia z magazyndw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na
drogi zabezpiecza sig poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1
m lub w inny sposéb, w szczegdlnosci labiryntami.

1.4. Miejsca postojowe na terenie budowy.

° Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy.

1.5.  Strefy niebezpieczne.

° Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdéw, ogradza sie balustradami.
° Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od

ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosié¢ mniej niz 1/10 wysakosci,
z ktorej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie balustradami.

° Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
irédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

° Do zabezpieczer stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowaé srodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczerstwa.

1.6.  Skladowanie materiatéw, wyrobodw i urzadzer technicznych.

° Na terenie budowy naleizy wyznaczy¢ , utwardzié¢ i odwadnia¢ miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobdw.
° W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw

niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiescié na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie
budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

° Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta.
. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajgce

dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, atakie dopuszczalne
obhciazenie powierzchni stropu.

) Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w
sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

e Materiaty skladuje sie w miejscu wyrdwnanym do poziomu. Materialy
drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

. Stosy materiatéw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajagcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw
odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
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1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

° Opieranie sktadowanych materiatéow Ilub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakeyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.,

° Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw
lub wyrobdw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
° Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw,

przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany
opusci¢ kabine.

1.7. Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

° Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
robocza i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw.

° Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujacych, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

° Szafki na odziez oséb wykonujgcych roboty na terenie budowy, o ktérej mowa

w ust. 1, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$é przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

o Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higienicznosanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

° W przypadku usytuowania  pomieszczen higieniczno-sanitarnych
w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokosc tych pomieszczen.

° Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
jako miejsc siedzacych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

° Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu
.

° Palenie tytoniu moze odbywac sie wylgcznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

° Jezeli wymaga tego bezpieczenistwo lub ochrona zdrowia os6b wykonujacych

roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku
lub pomieszczenia mieszkalne.

. Pomieszczenia te wyposaza sie w odpowiednia do liczby zatrudnionych oséb
liczhe stotéw i krzeset z oparciami. Stacjonarne pomieszczenia mieszkalne
powinny posiada¢ wystarczajagce wyposazenie sanitarne, jadalnie,
pomieszczenie do odpoczynku, tézka, szafki kuchenne, stoly i krzesta z
oparciami, stosownie do liczby oséb. W innych przypadkach niz okreslone
zapewnia sig inne miejsca, wykorzystywane podczas przerw w pracy.

o W sprawach innych niz przytoczone dotyczacych warunkéw higieniczno-
sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje sie ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozerh wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia.
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4.1. Wykop pod fundamenty — niebezpieczeristwo pracy w gtebokich wykopach, miejsce
wykopu i mozliwos¢ osuwiska ziemi.

4.2. Praca na rusztowaniach — niebezpieczenstwo zwigzane z praca na wysokosciach podczas
wykonywanych prac.

4.3. Prace ze sprzetem mechanicznym — niebezpieczeristwo pracy z elektronarzedziami w czasie
podiaczenia do sieci energetyczne;j.

Zabrania sie wykonywania wszelkich robét budowlanych zagrazajgcych niebezpieczeristwu
pracownikéw.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdinie niebezpiecznych.

5.1. Pracownicy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinni przejéé szkolenie w
zakresie BHP. Ponadto kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz oraz oznakowa¢é miejsce zagrozen. Termin
przeprowadzenia instruktazu wpisa¢ do dziennika budowy. Kazdy pracownik wykonujacy
roboty budowalne powinien podpisa¢ oswiadczenie o zapoznaniu sie z instrukcjg BHP i p.
poz. Prace powinno wykonywaé sie w przepisowych ubraniach roboczych, przy pomocy
sprzetu ochronnego i specjalistycznymi narzedziami.

5.2. Nadzér nad bezpieczeistwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy, kierownik robét, mistrz budowlany stosownie do zakresu
swoich obowigzkéw.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.  Na terenie budowy projektowanej inwestycji nie wystepuje szczegdlne zagrozenie zdrowia.

6.2. Wymagania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
zgodnie z:

° Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych z péin. zm.

J Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw z pdin. zm.

° Wijazd na teren budowy poprzez zjazd z drogi publicznej.
W przypadku powstania pozaru ewakuacja z terenu budowy jak wyzej.

7. Uwagi koficowe.

7.1. Dla projektowanej budowy nie wymaga sie opracowania czeici rysunkowej ani plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej planem bioz.

7.2. Informacja nie wyklucza mozliwosci powstania innych zagrozei mogacych powsta¢ podczas
realizacji inwestycji, ktérych nie mozna bylo przewidzieé przy opracowaniu niniejszej
informacji. n

|
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Granice wkredlono na podstawie mapy cyfrowej ewidencyjnej.
Mapa nie moze sluzy¢ do celéw rozgraniczeniowych.
Nie wyklucza sie istnienia innych, niz wykazane na niniejszej

mapie urzgdzeri podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwetaryzacji.

Mapa moze sluzy¢ do projektowania obiektow liniowych w odlegtosci mniejszej
niz 3m od granic ewid,

Treéé mapy zgodna z terenem w zakresie aktualizacji na dzief 10.02.2021.

STAROSTWO POWIATOW

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH "

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

GK.6640.811.2021

Oznaczenie dziatki

1461/8; 5619; 1461/7 i inne

Miejscowost Szczawnica
. identyfikator 121102 4
Jednostka ewidencyjna =
hazwa Szezawnica
identyfikator
Obreb ewidencyjny L L
nazwa Obreb 1
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu wspoéirzednych prostokatnych plaskich | 2000
wysokoSci Kronsztadt 86

— e = ZaKres aktualizaciji

Legenda:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestreznnego

Sluzebnosci gruntowe majgce wplyw na
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji

nie badano - mapa pod projekt
obiektu liniowego

Sporzadzit: Piotr Glowacz

geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultat zawiera operat

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: I

| Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie: ‘

- |

Wykonawca prac geodezyjnych:

| - - |
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacii:

Imig i nazwisko oraz numer
uprawniefh zawodowych kierownika prac:

O$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

techniczny pozytywnie zwerfyfikowany. Jednoczeénie informuje, Ze jestem
$wiadomy odpowiedzlalnoéci karnej za ztoZzenie falszywego oswiadczenia

GK 6640.811.2021

Starosta Nowotarski

roGEQ Architektura Geodezja
Piotr Glowacz

GK.6640.811.2021_1 z dnia 25.08.2021




STAROSTWO POWIATOWE

RI0S.6724.76.2021.MS W NOWYM TARGU

KOPIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBREBIE OBSZARU
I TERENU GORNICZEGO ,,SZCZAWNICA | ” Z POSZERZENIEM O PRZYLEGLE TERENY ZAINWESTOWANIA

(Uchwata Rady Miasta Szczawnica nr XV11/100/2004 z dnia 26.07.2004r. — Dz. Urz, Woj. Matopolskiego nr
289 poz. 3146 z p6in. zm.

Skala 1: 2000
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“p KS TERENY KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

{ w tym parkingi KS i garaZe osiedlowe, oraz
“B”KS dworzec autobusowy “B”KS 6, z ustugami
towarzyszacymi jak w tekscie planu /
rzysza
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A - administracji
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G - gastronomii

“A"UCHK - ustug ogdlnomiejskich w tym
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::A::ZP TERENY ZIELENI URZADZONEJ
“B”Z I parki, skwery, zielerice /

ZP
TERENY ZADRZEWIONE | ZAKRZEWIONE

Lz ! istniejace wg klasyfikacji grunty Lz, oraz wylaczone
z zabudowy strome skarpy terenowe podlegajace
obligatoryjnemu zadrzewieniu lub zakrzewieniu

ze wzgledu na poprawe ich stabilnosci /

il —- TERENY ISTNIEJACYCH DROG PUBLICZNYCH
W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
/ z dopuszczeniem modemizacji i przebudowy/

® dziatka ewid. nr 5619 z obrebu 0001, Miasta i Gminy Szczawnica potozona jest w terenach
istniejacej publicznej zieleni urzadzonej, symbol planu ZP, oraz w terenie istniejacej drogi, symbol
planu KD, strefa “A” Uzdrowiska Szczawnica, w obszarze i terenie gorniczym ,Szczawnica 1”,
w strefie ochrony konserwatorskiej,

® dziatka ewid. nr 1461/8 z obrebu 0001, Miasta i Gminy Szczawnica potozona jest w terenach
istniejacej publicznej zieleni urzadzonej, symbol planu ZP, strefa ”A” Uzdrowiska Szczawnica,
w obszarze i terenie gérniczym ,Szczawnica I”, w strefie ochrony konserwatorskiej,

e dziatka ewid. nr 1461/7 z obrebu 0001, Miasta i Gminy Szczawnica potoiona jest w terenach
ustug kultu religijnego obejmujacych neogotycki kosciét p.w. éw. Wojciecha-biskupa oraz budynki
plebanii i domu parafialnego, symbol planu ,,A”UKr, w czgsci w terenach istniejacej publicznej
Zieleni urzadzonej, symbol planu ZP, w czesci w terenach parkingu dla samochodéw osobowych,
symbol planu ,A”KS2, w czeici w terenach zadrzewionych i zakrzewionych, symbol planu Lz,
strefa "A” Uzdrowiska Szczawnica, w obszarze i terenie gorniczym ,Szczawnica I”, w strefie
ochrony konserwatorskiej,

»A”UKr — Adaptuije sig istniejace tereny ustug kultu religijnego obejmujace neogotycki kosciét p.w. éw.
Wojciecha-biskupa oraz budynki plebanii i domu parafialnego. Przy prowadzeniu prac renowacyjnych lub
remontowych nalezy stosowa¢ podane w §1 ustalenia dotyczace obiektéw potoZonych w strefie Scistej
ochrony konserwatorskie;j.

»A”KS2 — utrzymuje sie nowo zrealizowany na pétnoc od Kosciofa parking dla samochodéw osobowych
z dojazdem od ul. Zdrojowej istniejgcym ciagiem pieszo - jezdnym.

Szczawnica, dnia 22.03.2021 r.
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Wchwata Nr XV11/100/2004

£ dnia 26 lipca 2004 roku

w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Szczawnica w obrebie obszaru i terenu goérniczego
»SZCZAWNICA I”, z poszerzeniem o przylegte tereny zainwestowania
w granicach opracowania okre$lonych w § 2

Dziatajgc na podstawie Art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr153 poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 15,
Art. 16 ust. 1 i Art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6
poz. 41) oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78 i Nr 145 poz. 692, z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr
80 poz. 505 i Nr 160 poz.1079, z 1998 r. Nr 106 poz.668, z 2000 r. Nr 12 poz.136 i Nr
120 poz.1268, z 2001r. Nr 81 poz.875 i Nr 100 poz. 1085, z 2002 r. Nr 113 poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717) — Rada Miasta Szczawnica stwierdza zgodnosé
ustalen projektu planu 2ze STUDIUM uwarunkowan i Kkierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica w granicach opracowania
planu i uchwala co nastepuje:

I. PRZEPISY OGOLNE
§1

llekro¢ w dalszych przepisach jest mowa o:

— »Planie miejscowym™ — nalezy przez to rozumieé wprowadzony niniejszg uchwata
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica, w
granicach opracowania okreslonych w §2, obejmujacy zawartg w uchwale cze$é
tekstowa oraz czes¢ graficzng stanowigcg zatacznik nr 1 do uchwaty,

— u»rfysunku planu” - nalezy przez to rozumie¢ wprowadzone w granicach
opracowania planu ustalenia graficzne planu miejscowego na sporzadzonej dla
celéw planistycznych kopii mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:2000,
poswiadczonej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej 9 wrzesnia 2002 roku i
zaewidencjonowanej pod nr 4447/70/02,

— »Zmianach planu” — nalezy przez to rozumieé obowigzujace do chwili wejscia w
zycie niniejszej uchwaly, tzw. punktowe zmiany miejscowego planu ogéinego
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica wprowadzone na obszarze
opracowania planu miejscowego w latach 1995-2002 w trybie ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 -z
pdzniejszymi zmianami), wymienione w §7 uchwaty,

— nprzepisach szczegélnych" — nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi, obowigzujgcymi w dniu uchwalenia planu,

— »STUDIUM” — nalezy przez to rozumieé wprowadzone Uchwatg Nr 60/1X/99 Rady
Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 czerwca 1999 roku STUDIUM uwarunkowan i

00 -03-21 '




kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica,

,obszarze gérniczym” — nalezy przez to rozumie¢ ustalony Decyzjg Ministra

Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa znak GOWp/3439/92 z

dnia 15.01.1993 roku obszar goérniczy ,,SZCZAWNICA |I” dla zloza wdd

leczniczych oraz teren gorniczy dla w/w zioza eksploatacyjne%o w obrebie
tego obszaru gornlczego stanowigcego powierzchnie 8.406.750 m” na obszarze

ktérego obowigzujg przepisy szczegéine wynikajace z ustawy z dnia 1 marca 1994

roku Prawo Geologiczne i Goérnicze (Dz. U z 1994 r. Nr 27 poz. 96 - z

pozniejszymi zmianami), na ktérym wszelka zamierzona i prowadzona dziatalno$¢

inwestycyjna oraz jakakolwiek ingerencja w $rodowisko, w tym dotyczgca prac
wiertniczych i wszelkich robét ziemnych wymaga uzgodnienia z Uzdrowiskowym

Zaktadem Gorniczym w Szczawnicy oraz z Dyrektorem Okregowego Urzedu

Goérniczego w Krakowie, a ponadto w celu zabezpieczenia ciggio$ci ruchu

Uzdrowiskowego Zaktadu Gérniczego obowigzuje:

a) uzgadnianie wszystkich etapéw dokumentacji projektowej z kierownictwem
ruchu Uzdrowiskowego Zaktadu Gérniczego,

b) zgtoszenie kierownictwu ruchu UZG terminu rozpoczegcia prac ziemnych oraz
wszelkich wyptywow wéd z wykopow i przerwanie woéwczas robdt celem
przebadania wéd i okreslenia sposobu ich odprowadzenia,

c) zorganizowanie robét ziemnych w sposob umozliwiajgcy jak najkrotszy okres
otwartych wykopow,

d) prowadzenie wszelkich robét ziemnych pod bezposrednim nadzorem
Uzdrowiskowego Zakfadu Goérniczego, w tym umozliwienie kierownictwu UZG
prawa kontroli robét w kazdym czasie oraz zabezpieczenie udziatu
kierownictwa UZG we wszystkich odbiorach roboét.

,strefie uzdrowiskowej A” — nalezy przez to rozumie¢ ustalony w Statucie

Uzdrowiska Szczawnica, obszar ochrony uzdrowiskowej utworzony w celu

bezposredniego uksztattowania otoczenia skoncentrowanych na nim zaktadow i

urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego oraz innych obiektdw stuzacych obstudze

kuracjuszy i wczasowiczow, ktérego podstawowa funkcjg jest lecznictwo
uzdrowiskowe oparte o istniejace zasoby wéd leczniczych, warunki klimatyczne

Szczawnicy, tereny zieleni parkowej stuzacej kinezyterapii, terenoterapii i

klimatoterapii oraz inne tereny i urzadzenia rekreacyjne.

,strefie uzdrowiskowej B” — nalezy przez to rozumieé¢ ustalony w Statucie

Uzdrowiska Szczawnica, otaczajgcy strefe ,A’ obszar posredniej ochrony

uzdrowiska, wyodrebniony w celu wiasciwego ksztattowania jego warunkow

srodowiskowych, przeznaczony dla budownictwa ustugowego i mieszkaniowego,
nieucigzliwych obiektow ustugowych i komunalnych zwigzanych z zaspokajaniem
potrzeb os6b przebywajacych na leczeniu uzdrowiskowym, wczasowiczow oraz
mieszkancéw, a takze dla realizacji obiektow i terenéw turystycznych i rekreacyjno

— sportowych,

,strefie uzdrowiskowej C” — nalezy przez to rozumie¢ pozostaly obszar miasta

Szczawnica potozony w granicach opracowania planu miejscowego, przylegajgcy

do strefy ,B” i stanowiacy jej otoczenie, obejmujgcy obszar ochrony uzdrowiskowej

majacy wplyw na zachowanie walorow krajobrazowych, klimatycznych oraz
ochrone zi6z naturalnych surowcow leczniczych.

,strefie ochrony konserwatorskiej” — nalezy przez to rozumie¢ wynikajgce z

ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.

U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 - z p6zZniejszymi zmianami);

a) ustalone w STUDIUM - potozone w obrebie opracowania planu mlejsco,v/\{ego
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tereny strefy $cistej ochrony konserwatorskiej, obejmujace:

1.

e Zespot Zdrojowy dawnej XIX-wiecznej i z poczatku XX wieku willowej
zabudowy uzdrowiskowo ~ pensjonatowej w gérnej czesci ulicy Zdrojowej,
przy Placu Dietla, w obrgbie Parku Goérnego i przy ul. Jana Wiktora - wraz
z dawnymi zaloZeniami publicznej zieleni urzadzonej Parku Goérnego i
Parku Dolnego, ktéry z uwagi na wyjatkowe walory historycznego
krajobrazu kulturowego powinien byé przedmiotem podjetego zgodnie z
Art. 16 powotanej ustawy odrebnego postepowania dotyczacego podjecia
przez Rade Miasta Szczawnica uchwaly w sprawie utworzenia parku
kulturowego tego obszaru

» dawny cmentarz z kaplica Szalayéw, jak tez potozony w zakolu potoku
Grajcarek dawny zesp6t dworski Szalayéw stanowigce enklawy tego parku

2. dawna Osade Flisacka polozong na prawym brzegu potoku Grajcarek u jego

wiotu do Dunajca, z jej historycznym uktadem urbanistycznym oraz licznymi
obiektami rozpoznanymi przez stuzby konserwatorskie jako posiadajace juz
znaczne historyczne wartosci architektoniczne,

w obrebie ktorych wszelka dziatalno$é inwestycyjna, zmiana sposobu
korzystania z obiektéw zabytkowych, jak tez stosowanie wszelkich rozwigzan
plastycznych, w tym réwniez reklam itp. wymaga wczeshiejszego uzyskania
szczegotowych wytycznych konserwatorskich, a nastepnie uzgodnienia projektu
budowlanego z Wojewédzkim Urzedem Ochrony Zabytkow,

b) tereny objete ochrong struktury zabudowy, jej gabarytéw oraz ochrong
charakteru i stylu architektonicznego, znajdujace sie bezposrednio na
obrzezu powyzszych zespotow, a obejmujace:

1.

2.

obszar zawarty wokét centrum uzdrowiska — na wschéd do ul. Sw. Krzyza i
ul. Potoniny, do wysoko$ci potozonej ponizej sanatorium ,Hutnik” dzialki
ewid. Nr 1439/5 wigcznie oraz od istniejgcego kortu tenisowego do
sanatorium ,Modrzewie”, na pétnoc teren sanatorium ,Modrzewie”, Zaktadu
Produkciji i Butelkowania Wéd Leczniczych oraz potudniowg czes¢ ul. Jezyki,
na zachdd ponad obiektami ,Energetyk” i ,Nawigator’ oraz ponad terenami
zabudowy mieszkalno — pensjonatowej i potozonymi powyzej Parku Dolnego
obiektami ,Maria” i ,Chemik”, zachodnig strong zabudowy ul. Parkowej i
ciekiem wodnym do potoku Grajcarek, a na potudnie tereny zainwestowania
potozone na prawym brzegu potoku Grajcarek do wysokosci projektowanej
ulicy lokalnej taczacej projektowang ulice odbarczajaca — zbiorczg z ul. Sw.
Krzyza,

tereny przylegajacej bezposrednio do Osady Flisackiej zwartej zabudowy
potozonej wzdtuz ul. Gléwne;j

w obrebie ktérych obowigzuje uzgadnianie projektu budowlanego z
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow,
»otulinie PPN” — nalezy przez to rozumieé ustalong Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 14 maja 1996 roku w sprawie Pieninskiego Parku Narodowego
(Dz. U. z 1996 r. Nr 64 poz. 307) - otuline Pieninskiego Parku Narodowego w
obrebie ktérej obowiazujg przepisy szczegélne wiw rozporzadzenia oraz zasady

lata

zagospodarowania okreslone w projekcie planu ochrony parku sporzgdzonego na

2001 - 2020, w tym obowigzek kablowania projektowanych linii

energetycznych i teletechnicznych,

»granicy PPK” — nalezy przez to rozumie¢ ustalong Uchwatg Nr 169/XIX/87
Wojewodzkiej Rady Narodowej w Nowym Saczu z dnia 11 wrzesnia 1987 roku w
sprawie utworzenia Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. ; Woj.
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Nowosadeckiego z 1997 r. Nr 16 poz. 193 — z pbézniejszymi zmianami) — granice
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w obrebie ktérego obowigzujg ustalenia
zawarte w w/w uchwale w tym obowigzek uzgadniania wszelkich zamierzen
inwestycyjnych i jakiejkolwiek ingerenciji w srodowisko z Dyrektorem Popradzkiego
Parku Krajobrazowego oraz obowigzek kablowania projektowanych linii
energetycznych i teletechnicznych,
»postulowanej granicy PKMP” — nalezy przez to rozumieé¢ potozong w obrebie
opracowania planu miejscowego na potudnie od potoku Grajcarek oraz na zachéd
od Gory Jarmuta cze$é postulowanego w planie przestrzennym zagospodarowania
Matopolski nowego Parku Krajobrazowego Matych Pienin, w obrebie ktérej zgodnie
ze STUDIUM i planem miejscowym jako gtéwng funkcje gospodarczg utrzymuje
sie rekreacje oraz sporty letnie i zimowe oraz w obrebie ktérego wprowadza sie
obowiazek kablowania projektowanych linii energetycznych i teletechnicznych,
»obszarze chronionego krajobrazu” — nalezy przez to rozumie¢ pozostaly poza
parkami narodowymi, parkami krajobrazowymi i rezerwatami przyrody obszar
bytego wojewddztwa nowosadeckiego ustalony rozporzadzeniem Nr 27 Wojewody
Nowosadeckiego z dnia 1 pazdziernika 1997 roku w sprawie wyznaczenia Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wojewddztwa Nowosadeckiego (Dz. Urz. Woj.
Nowosadeckiego z 1997 r. Nr 43 i Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 1999 r. Nr 11
poz. 77) — tj. caly polozony poza tymi parkami obszar opracowania planu
miejscowego, w obrebie ktorego obowigzujg zakazy i nakazy zawarte w § 4
Rozporzadzenia oraz Regulaminu funkcjonowania Obszaru Chronionego
Krajobrazu, a w szczegdélnosci:
a) zakaz lokalizacji inwestycji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska,
b) stosowanie w ustugach. rzemiosle ustugowym i produkcyjnym technologii i
urzgdzen bezpiecznych ekologicznie,
c) zalesienie i zadrzewienie gruntéw mato przydatnych do produkcji rolnej,
d) zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych obnizajgcych naturaing
retencyjnos¢ obszaru,
e) porzadkowanie gospodarki $ciekowej i odpadami,
f) modernizacja systeméw grzewczych oraz ograniczenie wytwarzania
zanieczyszczen powietrza, Sciekow i odpadéw,
nad realizacjg ktérych nadzér zostat powierzony zgodnie z § 6 rozporzadzenia
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Przyrody,
,»ochronie prawnej pomnikéw przyrody” — nalezy przez to rozumie¢ ochrone
wpisanych do rejestru pomnikéw przyrody wystepujgcych na obszarze
opracowania planu miejscowego, wynikajgacg z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 - z pozniejszymi
zmianami, '
»dokumentacji hydrogeologicznej” - nalezy przez to rozumie¢ opracowang
przez Przedsiebiorstwo Badan Geologicznych ,GEOPROFIL” Sp. z o0.0. w
Krakowie w 2002 roku Dokumentacje Hydrogeologiczng ustalajgca zasady
eksploatacyjne uje¢ wod leczniczych w Szczawnicy oraz ustalone w niej obszary
zasilania uje¢ wod leczniczych Szczawnicy i strefy ochrony uje¢ wod leczniczych,
wraz z propozycjg zasad uzytkowania terenéw nalezgcych do wiw stref,
»sopracowaniu ekofizjograficznym” — nalezy przez to rozumie¢ sporzadzone w
2002 roku przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa
,URBSBUD” Sp. z 0.0. w Nowym Sgczu opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w
obrebie obszaru i terenu gérniczego ,,.SZCZAWNICA 1", z poszerzeniem o
przylegte tereny zainwestowania w granicach opracowania planu. ’1//
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§2

Granica opracowania planu miejscowego (0znaczona szczegétowo na rysunku

planu), zgodnie z Uchwata Nr 234/XLI/02 Rady Miasta Szczawnica z dnia 17

czerwca 2002 roku w sprawie przystapienia do jego sporzadzenia oraz Uchwatg Nr

XV1/91/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie

zmiany w/w Uchwaly obejmuje — obszar i teren gérniczy ,,SZCZAWNICA I”

poszerzony o przylegte tereny zainwestowania w rejonie wylotu potoku Grajcarek

do Dunajca, tj. Osiedle Flisackie, z pétnocna strona ulicy Gtéwnej wiacznie z

ulica Widok i rejon ulicy Pieniriskiej oraz tereny zainwestowania potozone

przy ulicy Sopotnickiej powyzej péinocno-wschodniej granicy obszaru i

terenu goérniczego, - facznie okoto 906 ha, w tym uzytkowane obecnie:

— grunty rolne (orne, {gki, pastwiska, sady) ok. 211 ha,

— lasy i grunty le$ne ok. 419 ha,

— grunty zadrzewione (w tym majace strukture le$na) ok. 75 ha

— wody otwarte, plyngce ok. 23 ha,

— tereny zieleni urzadzonej (parki, zielerice) w obszarze zurbanizowanym ok. 25
ha,

— grunty zainwestowane (budowlane, drogi, place itp.) ok. 153 ha.

Ustalenia planu dotycza:

— przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajgcych tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,

— zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego,

— zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

— zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej,

— wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych,

— parametrow i wskaznikow ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym nieprzekraczalnych linii zabudowy, gabarytéw obiektéw i
intensywno$ci zabudowy,

— granic i sposobu zagospodarowania terenéw i obiektéw podlegajacych ochronie
na podstawie przepiséw szczegdinych, w tym obszaru i terenu gorniczego oraz
terenéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi jak tez terenéw
osuwiskowych i zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

— zasad podziatu nieruchomosci,

— warunkow zagospodarowania terenéw jak tez ograniczer w ich uzytkowaniu w
tym zakazy zabudowy,

— granic terenéw rekreacyjno — wypoczynkowych i sportowych oraz terenéw
stuzacych organizacji imprez masowych,

— obszaréw wymagajacych przeksztalceri uzytkowania gruntéw,

— zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury

technicznej,
— sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania urzadzania i uzytkowania

terendw,
— stawki procentowej, na podstawie ktérej zgodnie z Art. 36 ust. 4 powolanej na
wstgpie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie
opfate wynikajacg ze wzrostu wartosci nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem
planu miejscowego.
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1.

§3

Integralng czgscig planu jest rysunek planu w skali 1:2000 stanowiacy zatgcznik do
niniejszej uchwaty, na ktérym (podobnie jak w tekécie planu) oznaczenie literowe
A", ,B” lub ,C” stanowi wyréznik dotyczacy polozenia terenu w ustalonej statutem
Uzdrowiska Szczawnica strefie uzdrowiskowej, poprzedzajacy wiasciwy symbol
literowy terenu i jego kolejny numer wyrézniajacy go sposréd innych obszaréw o
takim samym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania.

Oznaczone graficznie na rysunku planu linie rozgraniczajace tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania mogag byé uscislone w
projektach zagospodarowania terenu lub dziatek na etapie opracowania projektu
budowlanego, w =zakresie wynikajacym z obowigzku spetnienia wymogow
przepisow szczegdlnych — pod warunkiem, ze nie bedzie to kolidowaé z innymi
ustaleniami planu miejscowego oraz bez naruszania praw oséb trzecich.

ipayl v
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li. PRZEPISY SZCZEGOLOWE
§4

Uchwala sie fniejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczawnica w zakresie okreslonym w § 2 w sposéb nastepujacy:

Uwzgledniajgc istniejace na terenie miasta Szczawnica lecznicze oraz
przyrodnicze uwarunkowania rozwoju przyjmuje sie, iz proces rozwoju przestrzennego
Szczawnicy na obszarze opracowania planu miejscowego obejmujgcego w
przewazajacej czesci obszar i teren gorniczy, musi nastepowaé w pethym
poszanowaniu wartosci decydujacych o tozsamosci Szczawnicy wyrézniajacej jg z
posrod innych uzdrowisk Matopolski.

Stad tez ustala sie jako wiodaca funkcje obszaru opracowania planu
miejscowego lecznictwo uzdrowiskowe oparte o istniejace zasoby wod
leczniczych i wynikajacy z tego priorytetowy obowiazek ochrony tych wéd, a
jako funkcje uzupetniajaca wypoczynek, rekreacje i turystyke oraz sporty zimowe i
letnie — przy harmonijnym przestrzennym powigzaniu terenéw uzdrowiskowych i
rekreacyjnych z terenami osadniczymi, w tym strukturami zabytkowymi, parkami
narodowym i krajobrazowym oraz pozostatym obszarem chronionego krajobrazu
stanowigcego réwnoczesnie otuline PPK.

1. OCHRONA ZASOBOW WOD LECZNICZYCH

— W celu zwigkszenia retencji obszaru stref zasilania wéd leczniczych, jak tez
zapewnienia stabilnosci pokrywy zwietrzelinowej w terenach osuwiskowych i
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych oraz zasilania ekologicznego tego
obszaru postuluje sie, wskazane na rysunku planu przekwalifikowanie terenow
rolnych i zadrzewionych na grunty lesne.

— ustala sie ponizsze zasady uzytkowania terenéw ochrony bezposredniej ujeé
wad leczniczych oraz nalezacych do stref zasilania i stref ochronnych, jak tez
ograniczenia wynikajace z wystepowania podwyZszonego stezenia CO, oraz
radonu w powietrzu glebowym

1.1. Zasady uzytkowania terenu ochrony bezposSredniej ujeé¢ wéd
leczniczych.

Wyznaczone w dokumentaciji hydrogeologicznej strefy ochrony
bezposredniej dia poszczegéinych (wykazanych w rysunku planu) ujeé¢ wod
leczniczych, obejmujg zar6wno ujecia wody jak tez zwigzane z nimi budowle i
urzadzenia wymagajace oznakowania stref tablicami informacyjnymi o tresci:

UJECIE WODY LECZNICZEJ "........ "

TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIEJ
Wiasciciel ujecia:

Przebywanie oséb nieupowaznionych zabronione

W obrebie strefy ochrony bezposredniej zabronione jest:
- Zamieszkiwanie ludzi

— przebywanie oséb niezatrudnionych

— rolnicze i ogrodnicze wykorzystywanie terenu
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Wody opadowe powinny by¢ odprowadzane poza obszar ochronny.

Okresowo nalezy dokonywaé kontroli szczelnosci sieci wodociagowe; i
kanalizacyjnej znajdujacej sie w obrebie tej strefy oraz prawidtowosci
odprowadzania woéd opadowych i roztopowych z budynkéw znajdujacych sie w
tej strefie .

Osoby zatrudnione przy eksploatacji lub konserwacji ujecia i urzgdzen
towarzyszacych swoj pobyt na terenie strefy ochrony bezposredniej powinny
ogranicza¢ do niezbednego minimum.

Teren ujgcia wody wraz z urzadzeniami stuzacymi do jego eksploatac;ji
powinien by¢ uporzadkowany i utrzymany w czystosci. Zabronione jest
skiadowanie w jego obrebie materiatéw, narzedzi, urzadzen itp. nie stuzgcych
bezposrednio do eksploatacji i utrzymania ruchu. Ogrodzenie poszczegélnych
ujeé nalezy poddawa¢ okresowej konserwaciji i ewentualnej reperacji.

1.2. Zasady uzytkowania terendw nalezagcych do stref zasilania i stref

ochronnych.

W oparciu o dokumentacje hydrogeologiczng wprowadza sie (wykazane
w rysunku planu)strefy zasilania stanowigce réwnoczes$nie strefy ochronne zt6z
wod leczniczych, w obrebie kiérych:

a) zakazem zostajg objete

— lokalizowanie nowych inwestycji ucigzliwych dla $rodowiska wodnego
przez $cieki, emisje pylowo gazowe i sktadowanie odpadoéw,

— wprowadzanie $ciekow nieoczyszczonych do gruntu i do wéd
powierzchniowych,

— przeprowadzanie rurociggoéw transportujgcych substancije
niebezpieczne dla wéd,

— wykonywanie zmian w stosunkach wodnych, w tym catkowity zakaz
wykonywania robot melioracyjnych oraz zakaz wykonywania wszelkich
wykopow ziemnych bez uzyskania zgody Okregowego Urzedu
Gérniczego oraz bez zabezpieczenia nadzoru nad tymi robotami ze
strony Uzdrowiskowego Zakiadu Gérniczego,

— pozyskiwanie jakichkolwiek kopalin,

— lokalizowanie ferm chowu zwierzat,

— lokalizowanie magazynéw produktéw ropopochodnych i innych
substancji chemicznych,

— lokalizowanie nowych uje¢ wody pitnej,

— urzgdzanie lokalnych "dzikich" wysypisk $émieci,

— stosowanie nawozéw sztucznych i wszelkich §rodkéw ochrony roslin
oraz nieskompostowanych nawozéw naturalnych

— stosowanie soli, roztworéw wodnych oraz wszelkich roztworow
chemicznych do zimowego ods$niezania drég i chodnikoéw,

— jakakolwiek wycinka laséw, poza cigciami sanitarnymi uzgodnionymi z
Okregowym Zarzadem Laséw Paristwowych (Nadlesnictwem).

b) nakazy obejmuja:
— likwidacje istniejgcych ognisk zanieczyszczen,

— obowiazek likwidacji nieczynnych studni kopanych zaréwno prywatnych
jak tez nieczynnych innych studni awaryjnych, wnjey/
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— obowigzek likwidacji nieczynnych szamb jesli budynek jest podigczony
do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

— obowigzek podtaczenia gospodarstwa lub budynku mieszkainego do
miejskiej sieci kanalizacyjnej jesli tylko istnieje taka mozliwosé
techniczna,

— przy braku mozliwosci podigczenia obiektéw do miejskiej sieci
kanalizacyjnej, obowiazek budowy szczelnych szamb oraz szczelnych
betonowych (bezodptywowych) gnojownikéw, z zapewnieniem statego z
nich wywozenia przez wyspecjalizowane koncesjonowane stuzby,

— okresowe kontrole szczelnosci sieci kanalizacyjnej, ze szczegbinym
zwroceniem uwagi na obiekty potozone w poblizu ujeé wéod leczniczych.

c) ograniczenia obejmuja:

— sposob uzytkowania gruntéw z ograniczeniem ich nawozenia wylgcznie
skompostowanym ( a zatem wcze$niej przefermentowanym) nawozem
naturalnym,

— warunki na jakich moga by¢ ewentualnie prowadzone niezbedne prace
ziemne indywidualnie okreslane przez Okregowy Urzad Goérniczy i
prowadzone wytacznie pod bezposrednim nadzorem Uzdrowiskowego
Zaktadu Gorniczego,

— prowadzenie robot geologicznych i gérniczych, odkrywek i wiercen
wylacznie w ramach prac Uzdrowiskowego Zakiadu Gérniczego, a w
ewentuainych innych uzasadnionych przypadkowych wytacznie za
zgodg Okregowego Urzedu Gérniczego i pod bezposrednim nadzorem
Uzdrowiskowego Zaktadu Gérniczego,

— dalsze ograniczenia w ruchu samochodowym, zwlaszcza wytgczenie z
ruchu ul. Gléwnej na odcinku od ul. Parkowej do starego cmentarza, z
docelowym przeniesieniem lokalizacji dworca PKS poza centrum
uzdrowiska.

Niezaleznie od powyzszych ustaleri podanych w ppkt a, b i ¢
dotyczacych calego obszaru objetego strefami zasilania wéd leczniczych
i ich strefami ochronnymi, w obrebie poszczegdinych stref zwraca sie
uwage na nastepujace zagadnienia:

Strefa ochronna znajdujaca sie w rejonie Placu Dietla tj. ,Jan”, ,Jan — 14",
~tefan”, ,Jézefina”, ,B-4", i ,Magdalena” oraz nowe zrédio ~Eskulap”

Strefa potozona jest w zwartej zabudowie znacznie ograniczajgcej
mozliwosci  speinienia wszystkich warunkéw ochronnych. Stad tez
podstawowym zadaniem jest utrzymanie w sprawnosci technicznej kolektorow
sanitarnych t kanalizacji deszczowej tak by ciggi te byly zawsze w petni drozne
i szczelne.

To samo dotyczy potoku Szczawnego przebiegajacego w poblizu
wszystkich wymienionych uje¢ w kanale @ 200 mm, do ktérego wprowadzone
sg zanieczyszczenia z doméw nie podigczonych do sieci kanalizacyjne;.

Niedopuszczalnym jest odprowadzanie wod do powierzchni terenu, lub
systemem nieszczelnej kanalizacji, ktérg w takim przypadku nalezy pilnie
doprowadzi¢ do wilasciwego stanu technicznego, a zniszczony teren
zrekultywowac. vajn /
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Strefa ochronna uje¢ ,Wanda”, ,,PD-4" i ,,Szymon”.

W przypadku ujecia ,Szymon” najistotniejszym problemem jest wiasciwe
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z ulicy Gléwnej i ze skarpy
wznoszacej si¢ ponad ujgciem. W budynkach znajdujacych si¢ powyzej ujecia
urzadzenia sanitarno - kanalizacyjne i sie¢ kanalizacyjna musza byé
utrzymywane w peinej sprawnosci technicznej. Obowigzuje catkowity
bezwzglednie zakaz realizacji jakiejkolwiek studni kopanej mogacej
natychmiast doprowadzi¢ do obnizenia wydatku w ujeciu ,Szymon” przez
naruszenie stosunkéw gazowo wodnych.

Niezmiernie istotnym dla tego ujecia jest pilne wylgczenie tego odcinka
ul. Gtéwnej z ruchu przelotowego pojazdéw samochodowych z uwagi na
przedostawanie si¢ zanieczyszczen w tym giéwnie oleju do gruntu a nastepnie
do ztoza wody lecznicze;j.

Strefa ochronna ujecia ,,Pitoniakowka".

Na wyznaczonym terenie obowigzuja zakazy podane wyzej, ale
szczegolnie zabrania sie:

— wprowadzania $ciekéw do ziemi i wod powierzchniowych, z koniecznoscig
obowiazku posiadania przez wiascicieli znajdujgcych sie w tej strefie
gospodarstw szczelnych szamb okresowo opréznianych oraz szczelnych
wybetonowanych i bezodptywowych gnojownikéw,

— wykonywania wykopdw ziemnych bez zgody i nadzoru Uzdrowiskowego
Zaktadu Gémiczego,

— lokalizowania nowych uje¢ wody.

1.3.0graniczenia wynikajace z wyst¢powania stezonego CO; w powietrzu
glebowym.

W ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej (wykazanych w
rysunku planu) rejonach zwigkszonej koncentracji CO; w powietrzu
glebowym nalezy:

a) w budynkach istniejacych:

— doprowadzi¢ do w peini sprawne;j instalacji wentylacyjnej zapewniajacej
ciagta przewietrzalno$¢ we wszystkich podpiwniczeniach istniejgcych
budynkow zar6wno mieszkalnych jak tez uzytecznosci publicznej,

— w przypadku braku posadzek w pomieszczeniach piwnicznych
doprowadzi¢ do wykonania szczelnych posadzek betonowych,

— prowadzi¢ okresowg kontrole sprawnosci urzadzen wentylacyjnych
piwnic, oraz wystepujacych w nich wielkosci stezer dwutlenku wegla,

b) przy realizacji nowych obiektéw:

— odstgpowac w miare mozliwosci calkowicie od realizacji podpiwniczenia
zwlaszcza w rejonach prawdopodobieristwa wystepowania stezeri CO,
powyzej 1,0%

— w  przypadku zamierzonego podpiwniczania obiektu, przed
opracowaniem projektu budowlanego uzyska¢ z Uzdrowiskowego
Zakiadu Gorniczego szczegélowe wymogi dotyczace projektu
budowlanego oraz sposobu prowadzenia robot budowlanych.

— zapewni¢ przewietrzanie piwnic zaréwno poprzez wyprowadzone ponad
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poziom terenu otwory okienne, jak tez niezaleznie wykonanie wentyliacji
grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach piwnic, o bardzo
wysokim stopniu wymienialnos$ci powietrza,

— zapewni¢ realizacje szczelnych betonowych posadzek we wszystkich
pomieszczeniach piwnicznych oraz szczelnych Scian
nieprzepuszczajacych gazéw,

— nalozy¢ obowigzek zbadania poziomu stezenia CO, w pomieszczeniach
piwnicznych przed odbiorem budynku oraz prowadzenia okresowych
kontroli w czasie jego uzytkowania jak w pkt. a.

c) przy wszystkich planowanych robotach ziemnych, ktére moga naruszyé
istniejace warunki gazowo-wodne poprzez naruszenie pokrywy terenu i
pokrywy zwietrzelinowej, zwtaszcza gliniasto ilastej konieczne prace moga
by¢ prowadzone wyigcznie na ponizszych warunkach:

— gdy naruszenie powierzchni terenu jest rzeczywiscie niezbedne
poniewaz w inny sposéb zamierzonych prac nie mozna wykonag,

— prace prowadzone bedg szybko, bez nieuzasadnionego pozostawiania
na diuzszy czas naruszonej powierzchni terenu,

— W miare mozliwosci prace beda prowadzone odcinkami, tak by
odstoniety teren nie miat zbyt duzej powierzchni,

— przy prowadzeniu w wykopach rurociggéw kabli, itp. instalacji zostang
one oblozone ze wszystkich stron 5 c¢cm warstwa itu lub surowg
wypalang cegta,

— przy likwidacji wykopéw, odsionie¢ itp. odtworzony zostanie profil
naruszonych warstw, ze zwréceniem szczegéinej uwagi na obecnogé
utwordw stabo przepuszczalnych (glin, itéw).

— prace bedg prowadzone pod szczeg6lnym nadzorem Uzdrowiskowego
Zaktadu Gérniczego.

1.4.0graniczenia wynikajace z wystepowania anomalnie wysokiego stezenia
radonu w powietrzu glebowym.

Z uwagi na stwierdzone podczas wykonanych w 1997 .
fragmentarycznych badan obszaru miasta Szczawnica dla potrzeb
~Dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw dyspozycyjnych i eksploatacyjnych
wod podziemnych na obszarze miasta Szczawnicy i gminy Kroscienko
n/Dunajcem” wystepowanie anomalnie wysokiego stezenia radonu (gazowego
pierwiastka promieniotwérczego” w powietrzu glebowym (powyzej 10000
Ba/m®) wyklucza si¢ z zabudowy wskazane w rysunku planu rejony jego
wystepowania:

— na terenach stanowigcych uzytki rolne — z przeznaczeniem do zadrzewien i
zakrzewien wynikajacych réwnoczesnie z osuwiskowosci tych terenow,

— na polozonych na pofudniowy — wschéd od sanatorium ,Modrzewie
gruntach lesnych proponowanych w planie do przekwalifikowania na Lesny
Park Zdrojowy — z uzaleznieniem powyzszego zagospodarowania terenu
od wyniku szczegétowych badan specjalistycznych wykluczajacych
szkodliwe oddziatywanie radonu na zdrowie o0s6b przebywajgcych
wylgcznie okresowo na terenie parku lesnego.
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. OBREBIE USTALONYCH PLANEM TERENOW ZAINWESTOWANIA.
1. Przy uzytkowaniu obiektéw istniejgcych oraz przy realizacji nowej zabudowy w

obszarze gérniczym ,SZCZAWNICA I’ nalezy bezwzglednie przestrzegaé
podanych w ust. 1 zasad dotyczacych uzytkowania, wskazanych w rysunku
planu terenéw w strefach zasilania i strefach ochronnych wéd leczniczych, jak
tez ze wzgledu na ochrong zdrowia a nawet zycia ludzi zasad dotyczacych
stref wystepowania podwyzszonego stezenia dwutlenku wegla CO, w
powietrzu glebowym.

. W obrebie ustalonych planem terenéw zainwestowania wylgcza sie z
zabudowy, wskazane w rysunku planu istniejace, czesto bardzo strome skarpy
terenowe, ktore ze wzgledu na poprawe ich stabilnosci podlegaja
obligatoryjnemu zadrzewieniu lub zakrzewieniu przez wiascicieli dziatek na
ktorych sie znajduja.

Dopuszcza si¢ w ich obrebie realizacje wytacznie drobnych elementéw
matej architektury jak np. schody terenowe, altanki itp.

Wskazane w rysunku planu linie rozgraniczajagce pomigdzy terenami
zainwestowania a w/w skarpami terenowymi sg orientacyjne. Szczegodtowe
ustalenie granicy skarpy terenowej zostanie wskazane na etapie ubiegania sie
o pozwolenie na budowe przez geodete przygotowujgcego mape sytuacyjno —
wysokos$ciowa do celéw projektowych.

. W obrebie wszystkich terenéw przeznaczonych w planie do zabudowy
obowigzuje przed opracowaniem projektu budowlanego Zwigzanego z
posadowieniem obiektu ustalenie przez uprawniong osobe geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z wydanym w tej
sprawie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrze$nia 1998 roku (Dz. U. z 1998 r. Nr 126 poz. 839 - z pozniejszymi
Zmianami).

. Wyklucza sie realizacje zabudowy na terenach osuwiskowych, przeznaczajgc
je w cato$ci do zadrzewien i zakrzewien.

Na wskazanych w rysunku planu terenach zabudowy pofozonych wg
opracowania ekofizjograficznego w terenach zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych  obowigzuje przed opracowaniem projektu budowlanego
sporzadzenie przez uprawniona osobe szczegélowych badan geologiczno —
inzynierskich okreslajgcych zaréwno szczegélowe warunki posadowienia
obiektu jak tez sposoéb i warunki zabezpieczenia terenu wokét niego przed
ewentualnym osuwaniem.

Zakiada sie mozliwo$¢ wystgpienia przypadku koniecznosci catkowitego
wykluczenia realizacji zabudowy na takiej dziaice ze wzgledéw technicznych
lub ekonomicznych.

. W obszarze opracowania planu ustala sie niskg intensywnos$é zabudowy
wynoszacy 0,35-0,45.
Rownoczeénie ustala sie obowigzek utrzymania w strefie uzdrowiskowej:

— A" - na wszystkich terenach zainwestowania minimum 60%
— ,B” — naterenach zabudowy jednorodzinnej,
mieszkalno — pensjonatowej i zagrodowe;j minimum 60%
— na terenach zabudowy mieszkalno — ustugowej
i ustugowej minimum 50%
— ,C” —na terenach zabudowy jednorodzinnej
oraz rekreacyjnej (letniskowej) minimum 50%
— na terenach zabudowy ustugowej minimum 40%
x ';.'-‘_/Jl‘f
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10.

11.

12.

niezabudowanej i nieutwardzonej, czynnej biologicznie powierzchni dziakki z
obowigzkiem zagospodarowania jej wysokg i niskg zielenia towarzyszacg o
przewadze gatunkow iglastych rodzimego pochodzenia.

Ponadto wskazana jest — ze wzgledow kompozycyjnych oraz zacienienia
parkujgcych pojazdoéw, realizacja przy parkingach wysokiej zieleni
towarzyszgcej gatunkéw rodzimego pochodzenia
z uwagi na charakter uzdrowiskowo - letniskowy Szczawnicy w obrebie
wszystkich terenéw wskazanych w planie do zabudowy jednorodzinne;
dopuszcza sie mozliwosé realizacji rowniez zabudowy mieszkalno-
pensjonatowej, lecz wytacznie na dziatkach o powierzchni minimum 1500 m2
W obrebie ustalonych planem terenéw zabudowy jednorodzinnej dopuszcza
si¢ (bez koniecznosci zmiany planu) mozliwosé realizacji wbudowanych lub
wolnostojgcych  drobnych ustug  handlu, rzemiosta nieprodukcyjnego
i gastronomii, nie powodujgcych jakiejkolwiek emisji ucigzliwosci poza obreb
wiasnej dziatki oraz bez naruszania praw oséb trzecich.

W obrebie terenéw budownictwa jednorodzinnego adaptuje sie czasowo
istniejaca pojedyncza zabudowe zagrodowa, ktéra w miare zaniechania przez
wilasciciela prowadzenia gospodarstwa roinego, nalezy przebudowywag,
modernizowa¢ i adaptowa¢ na cele mieszkalne, mieszkalno — pensjonatowe
lub mieszkalno — letniskowe.
W obrebie terenéw zabudowy jednorodzinnej, na istniejacych waskich
dziatkach budowlanych uniemozliwiajacych realizacje budynku wolnostojgcego
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, dopuszcza sie:
a) realizacje zabudowy blizniacze;j,
b) usytuowanie budynku w odleglosci nie mniejszej niz 2,0 m. od granicy
sgsiedniej dziatki niezabudowanej, lub posiadajgcej zabudowe w odlegtosci
nie mniejszej niz 2,0 m.,
z zachowaniem pozostatych warunkéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn.
Zmianami)
W obregbie strefy uzdrowiskowej ,,A” i ,B” dopuszcza sie mozliwosé
podziatu istniejacych dziatek wylacznie pod warunkiem, iz kazda z nowo
wydzielonych dzialek przeznaczonych zaréwno dia zabudowy mieszkalno
— pensjonatowej jak tez jednorodzinnej bedzie miala powierzchnie
minimum 1500 m?,
Przy dokonywaniu podziatu dziatek w strefie uzdrowiskowej ,,C” ustala
si¢ minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek:
— dla zabudowy jednorodzinnej (wolnostojacej lub blizniaczej,

[}S]

bez dopuszczenia w ogdle zabudowy szeregowej) 800 m
— dla zabudowy rekreacyjnej (letniskowej) 1000 m?
— dla zabudowy zagrodowej 1200 m?
— dla zabudowy mieszkalno — pensjonatowej 1500 m?

Niezaleznie od ustalonych w rysunku planu ciggow ekologicznych, wzdiuz
wszystkich potokéw i innych ciekéw wodnych, obowigzuje catkowity zakaz
inwestowania i ogradzania terenu w pasie minimum 15,0 m. po obydwu jego
stronach oraz zachowanie wzdluz nich istniejgcej zieleni tegowej i jej
uzupetnienie, z uwagi na ochrone wéd, zapewnienie wzdluz nich otuliny
biologicznej, umozliwienie dostepu do wody w ramach powszechnqgo
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

korzystania z wéd, oraz umozliwienie administratorowi cieku prowadzenie robot
konserwacyjnych i remontowych.
W przypadku potozenia terenu budowlanego w bezposrednim sasiedztwie
gruntow lesnych obowigzuje nieprzekraczalna linia zabudowy od ich granicy
minimum 12,0 m.
Ustala sie¢ obowigzek stosowania materiatébw miejscowych do zewnetrznego
wykariczania budynkéw m. in. tynkéw z jasng kolorystyka elewacji, kamienia
tamanego na podmuréwki i inne fragmenty elewacyjne, dachéwki lub blachy
dachowkowej w odcieniach brazu oraz stosowanie tradycyjnego dla tego
obszaru detalu architektonicznego w formie ozdobnych elementéw ciesielskich,
stolarskich i kowalskich.

Woprowadza si¢ zakaz:

— stosowania dachéw asymetrycznych, z kalenica rozwinietg w pionie lub
przesunieta asymetrycznie w poziomie oraz dachéw naczétkowych,
mansardowych, kopertowych i jednospadowych na wolnostojgcych
obiektach jako zupetnie obcych miejscowej tradycji budowlanej,

— otwierania dachéw na dlugosci powyzej 50%,

— stosowania eternitu, blachy falistej i profilowej na pokrycia dachéw oraz
eternitu i paneli na wykarczanie elewacji, jak tez stosowania jaskrawej
kolorystyki elewacji oraz stosowania otoczakéw do wykariczania elewacii,

Dla nowo realizowanych hoteli i hoteli — pensjonatéw ustala sie co najmniej

jedno gwiazdkowy standard.

Zmiana przeznaczenia (funkcji) poszczegolnych obiektow i terendéw ustug na

inny rodzaj ustugi nieucigzliwej nie powoduje obowigzku zmiany planu, pod

warunkiem nie naruszenia innych ustalen planu oraz praw oséb trzecich.

Zgodnie z Art. 113 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627), ustala sie na obszarze

planu miejscowego dopuszczalny poziom hatasu:

¢ w strefie uzdrowiskowej ,A” — jak dla terenéw przeznaczonych na cele
uzdrowiskowe

e w strefie uzdrowiskowej ,B” i ,C” - jak dla terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowg z dopuszczeniem poziomu hatasu w obrebie
sportowo — rekreacyjnych terenéw narciarskich i ustug towarzyszacych jak
dla terenow przeznaczonych na cele rekreacyjno — wypoczynkowe poza
miastem

Szczegotowe dopuszczalne poziomy hatasu obowigzujg zgodnie z
rozporzgdzeniem wykonawczym w powyzszej sprawie.
Niezaleznie od obowigzujacych ustalen zawartych w §1 dotyczacych stref
ochrony konserwatorskiej oraz przepiséw szczegétowych§4 ust. 3 w zakresie
obiektéw i terenéw wpisanych do Wojewédzkiego Rejestru Zabytkow,
uwzgledniajac ustalenia dotyczace ochrony zabytkéw w Art. 19 ust. 2 ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami podaje sie ponizej liste
rozpoznanych przez stuzby konserwatorskie zabytkéw nieruchomych
znajdujacych sig w ewidenciji zabytkéw, w stosunku do ktérych wprowadza sie
obowigzek uzgadniania z Wojewo6dzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw ich
remontoéw, modernizacji, przebudowy i rozbudowy.

— Kosciét parafialny pod wezwaniem Sw. Wojciecha ul. J. Wiktora
— Willa ,,Litwinka" ul. Zdrojowa
— Willa ,,Warszawianka" ul. Gtéwna
-~ Zdréj ,,Szymona" - obudowa drewniana ul. Gtéwna
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Dom Nr 2 ul. Zdrojowa

Willa ,,Sylwia 1" ul. Zdrojowa 3
Bazar ul. Zdrojowa 5
Dom Nr7 ul. Zdrojowa
Dom Nr 12 ul. Zdrojowa
Dom Nr 15 ul. Zdrojowa
Willa ,,Bozy Dar" ul. Zdrojowa 20
Willa ,,Amalia" ul. Zdrojowa 22
Zabudowa pierzei wschodniej

drewniana z ok. 1900 - 1920 r. ul. Szalaya

Zabudowa pierzei péinocnej Nr 43, 48,
dom ,,Pod Capkiem" , Nr 53

dom ,,Pod Kotwicg", Nr 49 ul. Szalaya
Dom Nr 4a ul. Flisacka
Dom Nr 8 ul. Flisacka
Dom Nr 10 ul. Flisacka
Dom Nr 16 ul. Flisacka
Dom Nr 17 ul. Flisacka
Dom Nr 18 ul. Flisacka
Dom Nr 35 ul. Flisacka
Willa ,,Aksamitka" ul. Kowalczyk 2
Willa ,,Szarotka" ul. Kowalczyk 7
Willa ,,Kalina" ul. Kowalczyk
Dom Nr 4 ul. Gtéwna
Dom Nr 9 ul. Gtéwna

d. Posterunek Policji ul. Gtéwna
Dom Nr 10 ul. Gltéwna 15
Dom Nr 32 ul. Gtéwna
Dom Nr 34 ul. Gtéwna
Dom Nr 36 , Pod dzwonkiem" ul. Giéwna
DomNr39i39a ul. Gtéwna
Dom Nr 40 ,,Pod Hiszpanem" ul. Gtéwna
Dom Nr 41 ,Pod Kotem " ul. Gtéwna
Dom Nr 42 ul. Giéwna
Dom Nr 47 ul. Gtéwna
Dom Nr 49a ul. Gtéwna
Dom Nr 51 ,,Pod winogronem" ul. Gtéwna
Dom Nr 56 ul. Gtéwna
Dom Nr 66 ,,Koci zamek" ul. Gtéwna
Dom Nr 72 ul. Gtéwna
Dom Nr 73 ul. Gtéwna
Dom Nr 76 ul. Gtéwna
Dom Nr 77 ul. Gtéwna
Dom Nr 84 ul. Gtéwna
Dom Nr 86 ul. Gléwna
Dom Nr 94 ul. Gtéwna
Dom Nr 103 ul. Gtéwna
Dom Nr 107 ul. Gtéwna
Dom Nr 114 ul. Gtéwna
Dom Nr 115 ul. Gtéwna
Dom Nr 129 ul. G{ownav
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Dom Nr 130

Dom Nr 5

Dom Nr 7

Dom Nr 11

Dom Nr 12

Dom Nr 6

Dom Nr 9 Willa ,,Szwajcarka Dolna"
Dom Nr 10 Willa ,,Gorka"
Kaplica murowana z 1870 r.
Dom Nr 9 Willa ,,Akacja"
Dom Nr 10

Dom Nr 12 Willa ,,Sokolica"
Dom Nr 16

Dom Nr 20

Budynek mieszkainy Nr 1a
Budynek mieszkalny Nr 3
Dom Nr 5

Dom Nr 6

Willa ,,Irena"

Willa ,,Belweder"

Dom Nr 22

Chatupa Nr 37

Dom Nr 1

Dom Nr 3

Budynek mieszkalny — drewniany
Budynek mieszkalny Nr 22
Budynek mieszkalny Nr 23
Dom Nr 6

Dom Nr 13

Dom Nr 13

Dom Nr 15

Dom Nr 16

Dom Nr 17

Dom ,,Pod Gwiazda"

Dom ,,Pod Smokiem"

Dom Nr 43

Chatupa Nr 56 (Kurna)
Dom ,,Pod Zajgcem"

Dom Nr 73

Dom Nr 111

Chatupa Nr 113

Dom - Izba Regionalna
Dom Nr 6

Dom Nr 74

Willa ,,Sylwia H" d. Chorwatowka
Dom Nr 7 (szkota)

Dom Nr 8

Willa ,,Szalaya HlI”

Willa ,,Sobieski"

Willa Jakubdéwka"

Willa ,,Matuja"

ul. Gtéwna

ul. Aleja Parkowa
ul. Aleja Parkowa
ul. Aleja Parkowa
ul. Aleja Parkowa
Park Dolny

Park Dolny

Park Dolny

Park Dolny

Park Gorny
Park Gérny
Park Gérny
Park Gérny
Park Gorny

ul. Pieninska

ul. Pieninska

ul. Pieninska

ul. Pod Sadami
ul. Potoniny 1

ul. Potoniny 4

ul. Samorody

ul. Samorody

ul. Samorody

ul. Skotnicka

ul. Skotnicka

ul. Skotnicka

ul. Skotnicka

ul. Sw. Krzyza
ul. Sw. Krzyza
ul. Szalaya

ul. Szalaya

ul. Szalaya

ul. Szalaya

ul. Szalaya 19
ul. Szalaya 40
ul. Szalaya

ul. Szalaya

ul. Szalaya61

ul. Szalaya

ul. Szalaya

ul. Szalaya

ul. Szalaya

ul. Szkolna

ul. Szlachtowska
ul. J. Wiktora 2
ul. J. Wiktora

ul. J. Wiktora

ul. J. Wiktora 10
ul. J. Wiktora 14
ul. J. Wiktora 17
ul. J. Wiktora 19 /
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— Willa ,,Pod Kraszewskim" ul. J. Wiktora 20

— Chatupa Nr 9 ul. Wygon
-~ Chatupa Nr 12 ul. Wygon
-~ Kuznia (obok domu Nr 12) ul. Wygon

PowyZzsza lista obiektéw zabytkowych jest lista zawsze otwartg i w
zaleznosci od prowadzonego przez Wojewa6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw
rozpoznania moze byé korygowana i uzupetniana
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1. Adaptuje si¢ w calosci istniejaca zabudowe rozproszona potozong poza
wyznaczonymi planem miejscowym terenami budowlanymi, z réwnoczesnym
dopuszczeniem jej remontéw, przebudowy i rozbudowy oraz wymiany
substancji budowlanej, a nawet w przypadkach uzasadnionych wzgledami
gospodarczymi wynikajacymi z prowadzenia gospodarstwa rolnego mozliwosci
realizacji nowej uzupetniajgcej zabudowy gospodarczej - wylacznie w
granicach istniejacej dzialki siedliskowe;j.

W wymienionych powyzej. przypadkach, ze wzgledu na ich potozenie

czesciowo w otulinie PPN, czesciowo w obszarze PPK oraz na pozostatym
terenie objetym planem w obszarze chronionego krajobrazu obowigzuje:

ograniczenie kubatury budynku maksimum do 500 m® przy luzZnym

wkomponowaniu jego w otaczajacy krajobraz gérski poprzez realizacje

wysokiej i niskiej zieleni towarzyszacej gatunkéw rodzimego pochodzenia
na niezabudowanej i nieutwardzonej w granicach minimum 60% czynnej
biologicznie powierzchni dziatki,

rozwigzanie rzutu poziomego budynkéw na planie prostokata o stosunku

bokéw okoto 1:1,5,

realizacja zabudowy parterowej z mozliwoscia poddasza uzytkowego z

glebokim podpiwniczeniem i wyniesieniem poziomu parteru budynku nie

wigcej niz 0,60 m. od odstokowej strony terenu (a w przypadku wysokiego

poziomu wody gruntowej catkowita rezygnacja z podpiwniczenia), z

usytuowaniem okapu budynku na wysokosci nie przekraczajacej 4,0 m. od

terenu, z dachami dwuspadowymi z okapem podszczytowym lub
pofszczytowym o kacie nachylenia pofaci w granicach 35 - 45° wysokosci
kalenicy maksimum 8,0 m. od poziomu terenu,

stosowanie materiatbw miejscowych jak kamien tamany, tynk lub

szalowanie Scian, deskowanie szczytéw, krycie wytacznie dachéwka lub

blachg dachéwkowa w kolorze ciemnego bragzu z cokotami murowanymi z

kamienia, licowanymi kamieniem famanym uktadanym warstwowo z

gtebokim fugowaniem, jak tez stosowanie tradycyjnego dla tego obszaru

detalu budowlanego ozdobnych elementéw ciesielskich, stolarskich i

kowalskich,

zakaz:

— stosowania dachéw asymetrycznych, z kalenica rozwinietg w pionie lub
przesunigta asymetrycznie w poziomie oraz dachéw naczédtkowych,
mansardowych, kopertowych i jednospadowych na wolnostojacych
obiektach jako zupetnie obcych miejscowej tradycji budowlanej,

— otwierania dachéw na dtugosci powyzej 50%,

— stosowania eternitu, blachy falistej i profilowej na pokrycia dachéw oraz
eternitu i paneli na wykanczanie elewacii, jak tez stosowania jaskrawej
kolorystyki elewacji oraz stosowania otoczakéw do wykarczania
elewac;ji,

— stosowania wysokich suteren,

W przypadkach dotyczacych otuliny Pieninskiego Parku Narodowego

wzglednie Popradzkiego Parku Krajobrazowego istnieje obowiazek spetnienia
wymogow zawartych w §1, a dotyczacych tych terenéw, /
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Ponadto:

e W przypadku polozenia istniejacej zabudowy rozproszonej w terenach
osuwiskowych i zagrozonych ruchami mas ziemnych obowigzuje przed
opracowaniem projektu budowlanego jej przebudowy Ilub rozbudowy
sporzgdzenie przez uprawniong osobe szczegdlowych badarn geologiczno —
inzynierskich okreslajacych zaréwno szczegéiowe warunki posadowienia
obiektu, jak tez sposéb i warunki zabezpieczenia terenu wokét niego przed
ewentualnym osuwaniem.

W przypadku polozenia istniejacej zabudowy rozproszonej w terenach
zalewowych i zagrozonych wodami powodziowymi prowadzenie
wszelkich prac budowlanych wymaga uprzedniego sporzadzenia przez
uprawniong osobe ekspertyzy hydrogeologicznej okreslajacej mozliwosé i
warunki jej adaptacji oraz ewentualnej jej przebudowi i rozbudowy, jak tez
uzyskania pozwolenia wodno - prawnego

W miarge wygaszania funkcji rolniczych istniejacych na tych terenach,
dopuszcza si¢ przeksztatcanie poszczegéinych budynkéw w tym réwniez
gospodarczych na cele rekreacyjne (letniskowe), przy zachowaniu
wymogow architektonicznych jak wyzej, lecz bez prawa ich rozbudowy
oraz realizacji nowych obiektéw kubaturowych na dziatce.

Celem zahamowania dalszego rozpraszania zabudowy wprowadza sie
catkowity zakaz wydzielania na tych terenach nowych dzialek
siedliskowych, w tym réwniez zwigzanych z zaloZzeniem nowego
gospodarstwa rolnego oraz zakaz realizacji jakiejkolwiek zabudowy (w
tym réwniez rekreacyjnej — letniskowej) na niezabudowanych obecnie
dziatkach siedliskowych.

Na dziatkach potozonych wzdtuz ciekéw wodnych obowigzuje w bezposrednim
ich sgsiedztwie catkowity zakaz inwestowania oraz nakaz odsuniecia
ogrodzenia dziatki co najmniej 15,0 m. od linii brzegowej, w celu zapewnienia
dostepu do wody w ramach powszechnego korzystania z wod i umozliwienia
jego administratorowi prowadzenia robét konserwacyjnych i remontowych.

Szczegolng ochrong, zaréwno przed zabudowg jak tez przed ewentualnymi
zalesieniami obejmuje si¢ wskazane w rysunku planu stoki i wierzchowiny
wyrézniajgce sie wybitnymi walorami widokowymi.

Tereny lesne obejmujace grunty lesne (Ls) pozostawia sie w uzytkowaniu
lesnym. Wiasciciele lasow obowigzani sg do trwalego utrzymania laséw i
zapewnienia ciggto$ci ich uzytkowania. Obowiazuje zakaz samowolnej zmiany
przeznaczenia gruntow lesnych na cele niele$ne i ograniczenia realizacji
obiektow nie zwigzanych z gospodarka lesng. W przypadkach szczegodlnie
uzasadnionych potrzeb moze nastapi¢ przeznaczenie laséw na cele nielesne
na zasadach i w trybie przepiséw ustawy o lasach i ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i le$nych.

Uwzgledniajgc zaréwno wykazane w ust. 1 potrzeby ochronne stref zasilania
uje¢ wod leczniczych, jak tez pozagospodarcze i ochronne funkcje wszystkich
laséw potozonych na obszarze opracowania planu miejscowego, nalezy —
zgodnie z ustawg o lasach, podjg¢ dziatania w zakresie uznania wszystkich
lasow w obszarze gérniczym ,SZCZAWNICA 1" za lasy ochronne, w
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szczegoblnosci wodochronne,

. Uznaje si¢ za niezbedne przeklasyfikowanie wskazanych w rysunku planu
zwartych gruntéw zadrzewionych na grunty lesne, w celu poprawy ich
zagospodarowania i wtasciwego wykorzystania produkcyjnego i ochronnego,

. Nalezy przeznacza¢ do zalesienia lub zadrzewienia (zakrzewienia) wskazane w
rysunku planu malo przydatne grunty rolne polozone na bardzo stromych
stokach, a w szczegélnosci polozone na najbardziej narazonych na erozje i
ruchy mas ziemnych terenach osuwiskowych i zagrozonych osuwaniem.

10.W potozonych poza obszarami zwartej zabudowy terenach wéd otwartych ze

strefg ekologiczng, obejmujgce wody powierzchniowe z ich obudowg
biologiczng obowigzuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz
utrzymanie i uzupeinienie zaro$li legowych o skiadzie gatunkowym
dostosowanym do warunkéw siedliskowych. W celu zapewnienia przewietrzania
dolin preferowac nalezy gatunki niezbyt wysokie, np. olsza szara, wierzba,
jawor. Obowigzuje ochrona strefy ekologicznej przed zabudowa kubaturowa.
Techniczne umocnienia brzegéw i regulacje mozliwe sg w miejscach
intensywnej erozji bocznej oraz najczestszych wylewow powodziowych,
zagrazajacych istniejacej zabudowie i drogom. Dopuszczona realizacja
urzadzeri zwigzanych z rekreacja przywodna i wypoczynkiem (miejsca
biwakowe, Sciezki rowerowe i spacerowe), w oparciu o koncepcje programowo
— przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozenia powodzig.

Mozliwa realizacja uje¢ wody dla wodociagéw zbiorczych i lokalnych.

Mozliwa realizacja stopni wodnych i niewielkich zbiornikéw
zmniejszajgcych zagrozenie powodziowe, dla $niezenia stokéw narciarskich itp.

00.-03-22
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5. KOMUNIKACJA

1. Ustala sig¢ projektowany ukiad komunikacyjny miasta oparty o przebieg
projektowanej ulicy odbarczajacej jako drogi powiatowej zbiorczej klasy Z,
w istniejacym jej przebiegu od granicy Kroscienka i Szczawnicy do
projektowanego wezta drogowego przy skrzyzowaniu ul. Gléwnej z ul.
Pieninska, by dalej nowoprojektowang trasg nad potokiem Grajcarek, jego
prawym a nastepnie lewym brzegiem oming¢ obszary prawobrzeznej zabudowy
miasta, a nastepnie omijajgc tereny skoncentrowanej zabudowy Zawodzia oraz
potudniowej strony ul. Szlachtowskiej wigczyé sie do niej na wysokosci OHP,
utrzymujac dalszy dotychczasowy jej przebieg na obszarze opracowania planu
miejscowego w ulicy Szlachtowskiej w kierunku Jaworek — przyjmujac dia niej
symbol KDZ.

2. Ustala si¢ uktad ulic miejskich lokalnych klasy L, w przebiegu:

— ul. Giéwnej, od wezta przy skrzyzowaniu z ul. Pieniriskg do ul. Parkowe;j,

— ul. Szalaya, od projektowanego jej powigzania z projektowang ulica
odbarczajgca w rejonie Zawodzia w kierunku wschodnim do korica,

— ul. Szlachtowskiej, od jej zachodniego korica na moscie na Grajcarku do
projektowanego jej skrzyzowania z projektowang ulica odbarczajgca,

— nowoprojektowanej ulicy 1gczgcej Piaski z ul. Parkowa, z czesciowym jej
przebiegiem istniejgcymi ulicami Widok i Pod Sadami,

— ul. Skotnickiej, od skrzyzowania z ul. Gtéwna do mostu na potoku
Skotnickim przy ujeciu wody leczniczej ,Pitoniakowka”,

— projektowanych ulic fgczacych projektowang ulice odbarczajaca:
— z ul. Gtéwna, na wysokosci ul. Skotnickiej,
— 2z ul. Parkowa, na wysokosci skrzyzowania z ul. Giéwna,
— 2z ul. Szalaya poprzez Zawodzie,

— ul. Jarmuta, na nowozmodernizowanym odcinku fgczacym projektowang
ulicg odbarczajaca z ul. Szlachtowskg

Dla wiw ulic lokalnych przyjmuje sie symbol KDL.

3. Ustala si¢ wskazany w rysunku planu uktad miejskich drég dojazdowych
klasy D, obejmujacy nie wymienione w pkt2 ulice istniejagce oraz
nowoprojektowane ulice dojazdowe.

Dla wiw ulic dojazdowych przyjmuje sie symbol KDD.
Dopuszcza sie mozliwo$é, wynikajacego z biezacej realizacji planu,
uzupetnienia sieci wewnetrznych ulic dojazdowych w obrebie poszczegéinych
kompleksow terenéw budowlanych, bez obowigzku zmiany planu pod
warunkiem nie naruszania praw oséb trzecich.

W obrebie poszczegdinych komplekséw terenéw budowlanych
dopuszcza sig réwniez mozliwos¢ na etapie opracowania projektu budowlanego
ulicy obnizenie jej kategorii do ciggu pieszo — jezdnego, a nawet mozliwosci
odstapienia od jej realizacji pod warunkiem zabezpieczenia dojazdéw — dojsé
do poszczegélnych dziatek przez ich wiascicieli zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Ustala sig, wskazany w rysunku planu ukiad ciagéw pieszo — jezdnych w
tym:
/
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a) przeznaczone do wylaczenia z ruchu przelotowego w strefie
uzdrowiskowej ,,A” odcinki ulic Gtéwnej i Szalaya oraz ulice Zdrojowa,
Wiktora i Park Gérny — z uwagi na ochrone uzdrowiska i istniejacych
zasobow wod leczniczych,

b) przekwalifikowane na ciagi pieszo - jezdne istniejace ulice Stoneczna,
Widok, gorna czeé¢ ul. Pod Sadami, ul. Flisacka, Brzeg, gérna czesé
ul. Macka Zza tawy, gérna cze$¢ ul. Jarmuta i inne — z uwagi na
istniejacg wzdiuz nich zwartg zabudowe mieszkaing oraz uksztattowanie i
zagospodarowanie terenu uniemoZzliwiajace osiagniecie wymaganych
przepisami szczeg6lnymi parametréw technicznych linii rozgraniczajgcych
nawet jak dla drég dojazdowych,

c) pozostale istniejace ciagi pieszo — jezdne oraz proponowane w rysunku
planu do przekwalifikowania na nie istniejace dojazdy — dojscia i
stuzebnosci przejazdu, przechodu i przegonu, ktérych zaréwno
przekwalifikowanie jak tez proponowane w planie przediuzenie nie jest
obligatoryjne i pozostaje do wylacznej decyzji ich wiascicieli
(wspéiwtascicieli).

. Szczegbtowy przebieg wymienionych w pkt. 1 — 4 projektowanych ulic i ciggow
pieszo - jezdnych zostanie ustalony na etapie opracowywania dla nich
projektow budowlanych, z dopuszczeniem korekt wskazanego w rysunku planu
ich przebiegu bez obowigazku zmiany planu, pod warunkiem nie naruszania
pozostatych ustalen planu oraz praw oséb trzecich.

. Oméwiony w pkt. 1 — 4 i wskazany w rysunku planu ukiad komunikacyjny
zapewnia dostep z poszczegéinych kompleksow terenéw budowlanych do drég
publicznych.

Zabezpieczenie w obrebie tych terenéw budowlanych dojazdéw — dojsé
do poszczegolnych obecnych dzialek ewidencyjnych pozostawia sie do
realizacji przez ich wiascicieli, przy zachowaniu praw oséb trzecich.

. Ustala si¢ wskazany w rysunku planu proponowany uktad ciggéw
pieszych i pieszo - rowerowych, z dopuszczeniem korekty ich przebiegu oraz
uzupetnienia ich sieci w miare wystepujacych potrzeb bez obowigzku zmiany
planu, pod warunkiem nie naruszania praw oséb trzecich.

- Dla poszczegéinych kategorii ulic oraz dla ciggéw pieszo — jezdnych przyjmuje
si¢ zgodnie z przepisami szczegdlnymi Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.
Nr 43 poz. 430 — z pézn. zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 po. 690) —
nastepujace parametry techniczne:

— KDZ - ulica odbarczajgca zbiorcza:

— szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 200 m
— dwa pasy ruchu po 3,50 m. szeroko$ci kazdy 70m
~— przednia linia zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 80m
<
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— KDL - ulica lokaina:

— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 120 m
— dwa pasy ruchu po 3,0 m. szeroko$ci kazdy 6,0m
— przednia linia zabudowy od

zewnetrznej krawedzi jezdni 6,0m

— KDD - ulica dojazdowa:

— szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0 m
— dwa pasy ruchu po 2,50 m. szerokosci kazdy 5,0m
— przednia linia zabudowy od

zewnetrznej krawedzi jezdni 6,0m

— KDW — wewnetrzne dojazdy — dojscia,
do poszczegéinych dziatek
— szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych (minimum) 4,50 m
— ciagi pieszo — jezdne:
umozliwiajgce ruch pieszy oraz ruch i postoj pojazdéw

— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych (minimum) 50m
— ciagi piesze i pieszo rowerowe:
— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - (minimum) 20m

Roéwnoczesnie ustala sie szeroko$¢ ciagéw pieszych i pieszo —
rowerowych w liniach rozgraniczajgcych minimum 2,0 m.

Dopuszcza sig¢ lokalne korekty powyzszych parametréw wynikajgce
wylgcznie z istniejacego stanu zabudowy wzdiuz ciggéw komunikacyjnych,
zagospodarowania terenu oraz jego zainwestowania, w uzgodnieniu z ich
administratorem.

Ustala sie, jako rozwigzanie docelowe wskazane w rysunku planu lokalizacje
parkingéw dla samochodéw osobowych i autobuséw, oméwione szczegétowo w
tekscie planu pkt 3 STRUKTURA PRZESTRZENNA | SZCZEGOLOWE
WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZAINWESTOWANIA w
uktadzie przestrzennym stref uzdrowiskowych ,A”, ,B” i ,C”, ze wskazanymi
dodatkowo w rysunku planu wylacznie symbolem KS (bez liczby porzadkowej)
mniejszymi, giéwnie istniejacymi miejscami postojowymi dla samochodéw
osobowych, w tym garazy na osiedlach ,XX-Lecia” i ,Potoniny”.

Jako docelowo niezbedng, a réwnoczesnie pilng ze wzgledu na ochrone
zasobow wod leczniczych gtéwnie zrédet ,Szymon”, ,PD-4" i ,Wanda” uznaje
si¢ realizacje nowego dworca autobusowego PKS przy ulicy odbarczajacej,
oznaczonego w planie symbolem ,B"KS5.

10.Ustala si¢ trase projektowanej Gorskiej Terenowej Kolejki Turystycznej

Piwniczna Zdroj — Szczawnica na odcinku od wschodniej granicy opracowania
planu do wysokosci istniejacej kolejki linowej na Palenice — poludniowa strona
projektowanej ulicy odbarczajgcej KDZ w jej liniach rozgraniczajacych, a
nastepnie do przystanku koricowego ,B’KK1 pod stokami Huliny, wzdiuz
istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego do Lesnicy.

Szczegotowe ustalenie jej przebiegu wyniknie z projektu budowlanego
kolejki.

Rownoczesnie ustala sig oméwione szczegélowo w ukiadzie
przestrzennym w tekscie planu pkt 3 STRUKTURA PRZESTRZEN:A/,.
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SZCZEGOLOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
ZAINWESTOWANIA Iokalizacje przystankéw ,,Malinéw”(,C’KK), ,.Dworzec
Autobusowy”(,B"KK3), ,Palenica”(,B’KK2) oraz ,Pieniny”(,B’KK1) z
ustalonymi w ust. 3 szczegdtowymi zasadami ich zagospodarowania.
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6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

6.1. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala sie co
nastepuje:

1.

2.

10.

zakaz zrzutu nieoczyszczonych $ciekéw do wod i gleby, zakaz
gromadzenia odpadéw w miejscach do tego nie wyznaczonych
obowiazek zachowania rygoréw sanitarnych w strefach ochrony sanitarnej
posredniej uje¢ wodociggowych

Nalezy zachowa¢ rygory uzytkowania i zagospodarowania stuzace
ochronie jako$ci i ilosci wody w tym zagwarantowanie nienaruszalnych
przeptywoéw.

obowigzek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych w
wielkosciach zgodnych z przepisami szczeg6inymi

docelowo obowigzek kompleksowego wyposazenia w sieci infrastruktury
technicznej terenéw zainwestowanych i przeznaczonych pod
zainwestowanie. Polozenie obszaru objetego planem w zlewni goérnego
Dunajca, w granicy Pienifiskiego Parku Narodowego jak réwniez
Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz w ich otulinie, w tym w obrebie
postulowanego Parku Krajobrazowego Matych Pienin, narzuca rygory
ochrony dla uzytkowania obszaru i rygory dla gospodarki wodno-
Sciekowej.

utrzymanie istniejacych sieci, obiektéw i urzadzen infrastruktury
technicznej, w tym:

- sieci elektroenergetycznych $rednich i niskich napieé wraz ze stacjami
transformatorowymi, sieci wodociggowej, indywidualnych wodociagow,
sieci telekomunikacyjne;.

ustala sig przebudowe i rozbudowe istniejacych sieci i urzadzen,
dopuszcza sig realizacje nowych ujg¢ dla lokalnych wodociagéw
wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu oraz nowych
odwiertow wody pitnej wynikajacych z potrzeb zaopatrzenia w wode, jak
réwniez wody mineralnej (leczniczej) pod warunkiem nie naruszenia
podstawowych ustalet planu oraz zachowania istniejacych w tym
Zakresie przepiséw szczegéinych i praw oséb trzecich.

dopuszcza sie realizacje sieci i urzadzeri kanalizacyjnych w tym
przepompowni nie wyznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem nie
naruszenia innych ustalen planu.

dopuszcza sie¢ wyznaczenie nowych lub innych (w stosunku do rysunku
planu) tras urzadzen liniowych i terenéw urzadzen zwigzanych z
rozbudowa systeméw infrastruktury technicznej, stosownie do warunkéw
wynikajacych ze szczegOtowych rozwigzan technicznych, nie
kolidujgcych z mozliwoscig realizacji innych ustalen planu.
zagospodarowanie dzialek, na ktérych znajdujg sie¢ urzadzenia
elektroenergetyczne, gazowe (po zrealizowaniu), wodociagowe,
kanalizacyjne i tgcznosci wymaga stanowiska wiasciwego administratora
sieci badz uzgodnienia w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami.
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6.2. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. Zasady zaopatrzenia w wode

a)

b)

d)

e)

Woda do celéw pitnych i gospodarczych dostarczana bedzie z
miejskiego wodociggu komunalnego opartego na ujeciu wody na
potoku Sopotnickim (doptywie Grajcarka) o fgcznej wydajnosci 37,5 | /s
- ktore zaopatruje obecnie w wodg Szczawnice-Zdréj, Szczawnice
Wyzng i Szczawnicg Nizng. Ujgcie gérne ,Pokrzywy” o wydajnosci 22
I/s znajduje si¢ poza terenem objetym opracowaniem. W granicach
opracowania znajduje sie ujecie dolne ,Sewerynéwka” o wydajnosci
15,7 | / s i oznaczone na rysunku planu symbolem ,B"Wz2. Ustala sie
doprowadzenie wody do stacji uzdatniania (,A"Wz1) z ujecia gérnego
grawitacyjnie, a z ujecia dolnego za pomocg pomp, zlokalizowanych
przy ujeciu. Do odbiorcow woda dostarczana b%dzie za
posrednictwem zbiornika wody czystej o pojemnosci 700m° sieciami
wodociggowymi (W), utozonymi w gruncie ponizej gtebokosci
zamarzania. Ustala sie rozbudowe i modernizacje sieci
wodociagowych oraz konieczno$¢ wykonania robot uszczelniajacych,
w celu wyeliminowania obecnych (~60%) strat w sieci.

W przypadku braku mozliwosci podiaczenia sie do miejskiego
wodociggu, dopuszcza sig realizacje indywidualnych ujeé wody,
zlokalizowanych w granicach wtasnej dziatki lub w terenach bedacych
w dyspozycji inwestora, z ograniczeniami wynikajacymi z pofozenia
dziatki w strefie zasilania i strefach ochronnych uje¢ wéd leczniczych
podanymi w ust. 1 pkt.2.

Adaptuje sie wszystkie istniejgce urzadzenia zaopatrzenia w wode, w
tym studzienki redukcyjne i hydranty oraz sieci wodociagowe.

Ujecia wody nalezy objg¢é ochrong sanitarng zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

Dopuszczona realizacja nowych zbiornikéw oraz niezbednych
urzagdzen sieciowych nie wyznaczonych na rysunku planu w terenach
pozyskanych przez inwestora pod warunkiem, ze nie spowoduje ona
na dziatkkach przylegtych ograniczenia praw wiasnosci lub mozliwosci
ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu - bez zgody
wiasciciela lub stosownej decyzji administracyjnej wprowadzajacej
ograniczenia w uzytkowaniu.

Dla celéw $niezenia zjazdowych tras narciarskich na Palenicy woda
dostarczana bedzie z potoku Grajcarek poprzez istniejace ujecie
(-B"Wn1) zlokalizowane powyZzej zapory w rejonie MPGK na
Zawodziu, pracujgce w systemie ci$nieniowym, poprzez pompownie
oraz przewody ciSnieniowe ulozone w gruncie ponizej gtebokosci
Zamarzania.

2. Zasady odprowadzenia $ciekéw

a)

Ustala si¢ odprowadzenie $ciekow (dotyczy $ciekéw w zrozumieniu
przepiséw art. 3 pkt 38, lit."a” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r ,Prawo
ochrony $rodowiska” — Dz. U. Nr 62, poz.627) na istniejaca, ;{e/jska,
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b)

d)

mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie, zlokalizowang przy drodze do
Kroscienka (poza granica opracowania). Scieki na oczyszczalnie
doprowadzane beda siecig kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza sie
rozbudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej (k-1) poprzez realizacje
krétkich, niezbednych jej odcinkéw, zwltaszcza w ul. Skotnickiej. Ustala
si¢ realizacje kolektora sanitarnego (k-2) wzdluz projektowanej
obwodnicy dla miasta.

Utrzymuje sie tymczasowo istniejacg oczyszczalnie sciekéw (,A’K1)
dla dolnej stacji kolejki na Palenice o przepustowosci 40m3/d.
Przewiduje sie zlikwidowanie tej oczyszczalni po zrealizowaniu
kolektora sanitarnego ,k-2°, kitéry przejmie $cieki z obszaru objetego
zasiegiem tej oczyszczalni.

Dla terenéw nie majgcych mozliwosci podiaczenia sie do kanalizaciji
sanitarnej z uwagi na znaczne oddalenie lub pofozenie w wyzszych
partiach terenu, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie
budowe szczelnych zbiornikéw okresowo oproznianych z wywozem
$ciekéw na istniejgcg, miejskg oczyszczalnie.

Dia obiektow wytwarzajgcych Scieki o parametrach przekraczajacych
dopuszczalne warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen  obowigzuje
realizacja urzadzenn redukujacych te zanieczyszczenia przed
wprowadzeniem do kanalizacji sanitarne;j.

Scieki opadowe z powierzchni utwardzonych w tym z drég, placow
oraz parkingdw nalezy odprowadza¢ do odbiornika kanalizacja
opadowg wylgcznie po ich oczyszczeniu z frakcji statych i
zanieczyszczenh ropopochodnych poprzez stosowanie odpowiednich
separatoréw.

. Zasady usuwania i unieszkodliwiania odpadéw stalych

a)

Ustala si¢ usuwanie odpadéw statych, komunalnych poprzez ich
segregacie i gromadzenie w przystosowanych pojemnikach,
usytuowanych zgodnie z Rozdziatem 4 - ,Miejsca gromadzenia
odpadéw statych”, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75, poz.690
z pdzn. zmianami), okresowo opréznianych w sposéb zorganizowany
i wywozonych przez koncesjonowane stuzby na sktadowisko odpadéw
zlokalizowane w Jaworkach nad potokiem Starym.

Obowiazuje prowadzenie selektywnej zbiorki odpadéw nadajacych
sie do powtérnego wykorzystania.

Obowigzuje gromadzenie odpadéw ustugowych, rzemieélniczych i
medycznych w przystosowanych pojemnikach i ich utylizacja przez
firmy specjalistyczne, znajdujgce sie poza obszarem Szczawnicy.

Obowigzuje zakaz gromadzenia materiatbw toksycznych i
niebezpiecznych.

b) Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach ze szczegblnym
uwzglednieniem segregacji odpadéw u zrédia ich powstawania
(Dz. U. z2001 r. Nr 62 poz.628)

-~ ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony $rodowiska (Dz
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U.z 2001 r. Nr62 poz.627 z pézn. zmianami)

-~ Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r w
sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz.1736)

— Ustawg z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 63 poz. 638 z pézn.
Zmianami)

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika
2002r w sprawie rodzajéw odpadéw, ktére mogg byé sktadowane w
sposob selektywny (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz.1595).

4. Zasady zaopatrzenia w energi¢ elektryczna

a) Giéwnym Zzrédtem energii elektryczne] bedzie sieé napowietrzna i
kablowa $rednich napig¢ 30 kV i 15 kV. Energia dostarczana bedzie
bezposrednio do odbiorcéw siecig niskich napie¢ poprzez stacje
transformatorowe SN/0,4 kV.

b) Utrzymuje si¢ istniejagcy stacje elektroenergetyczng 30/15/0,4 kV,
oznaczong na rysunku planu symbolem ,B"E1.

c) Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ realizacji dodatkowych odcinkéw sieci
$rednich napigtc w  wykonaniu  kablowym oraz  stacj
transformatorowych, wynikajacych ze zbilansowanych potrzeb.

d) Dopuszcza sie rozbudowe rozdzielczych sieci niskich napieé w
wykonaniu kablowym i doprowadzenie energii do odbiorcéow na
warunkach okre$lonych przez zarzgdzajgcego siecia.

e) Dopuszcza sig realizacje mafych elektrowni wodnych bez
koniecznosci zmiany planu, pod warunkiem uzyskania pozytywnych
uzgodnien zgodnie z przepisami szczegélnymi oraz nie naruszenia
podstawowych ustalen planu i praw os6éb trzecich.

. Zasady zaopatrzenia w gaz i cieplo

a) Adaptuje sie istniejgce kotlownie, w tym najwieksze: PPU,,
wykorzystywane dla obiektéw sanatoryjnych i osiedliowa.
Ustala si¢ docelowo ogrzewanie w oparciu o nosniki energii,
Zzapewniajgce najnizszy poziom emisji zanieczyszczen powietrza.
Zalecane stosowanie ekologicznych czynnikéw grzewczych (olej
opatowy, energia elektryczna, gaz, energia stoneczna i inne).

b) Ustala si¢ docelowo doprowadzenie gazu ziemnego do Szczawnicy od
strony Kro$cienka na bazie zi6z gazu w Stopnicach.

Ustala sie zasady obstugi systemu facznos$ci:

a) Ustala sig, ze tacznos¢ radiowo-telewizyjna zapewniona bedzie dzieki
stacji linii radiowych SLR na Przehybie oraz telewizyjnej stacji
przemiennikowej na goérze Jarmuta w Szczawnicy.

b) tacznos¢ telefoniczna zapewniona bedzie dzigki radiolinii Nowy Targ
— Szczawnica. Obsluge telefoniczng zapewni centrala cyfrowa
zlokalizowana na terenie miasta Szczawnica. a/
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¢) Adaptuje sie wszystkie urzadzenia tacznosci przewidujac ich dalsza
rozbudowe.

Na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w otulinie

Pienifiskiego Parku Narodowego oraz w obrebie projektowanego
Parku Krajobrazowego Malych Pienin obowigzuje realizacja
nowych sieci wylacznie kablowych.

Postuluje si¢ sukcesywne kablowanie istniejacych napowietrznych

linii telefonicznych na catym obszarze opracowania planu.

6.3. Szczegdtowe warunki zagospodarowania

»A"Wz

»B"Wz

- Adaptuje sie teren Zakftadu Uzdatniania Wody wraz =z
podstawowym dia miasta wyréwnawczym zbiornikiem
wodociggowym o pojemnosci 700 m?® oraz z pozostatymi obiektami i
strefg ochrony sanitarnej bezposredniej — polozony u zbiegu ulic
Potoniny i Beresnik. Dopuszcza si¢ remont, modernizacje i
rozbudowe istniejacych obiektéw i urzadzen oraz budowe nowych
wylgcznie dla potrzeb technologicznych zaktadu. Przy przebudowie
istniejgcych i realizacji nowych obiektéw kubaturowych obowigzuje
zabudowa parterowa z dopuszczeniem uzytkowego poddasza w
dachu spadzistym o kacie nachylenia potaci minimum 35 oraz o
architekturze i detalu nawigzujgcych do tradycji regionalnych
Szczawnicy — z uwagi na polozenie zakiadu w nadzwyczaj
eksponowanym krajobrazowo i turystycznie terenie.

Na niezabudowanej i nieutwardzonej dla potrzeb
technologicznych zaktadu powierzchni terenu obowigzuje realizacja
wysokiej zieleni towarzyszacej, gatunkéw rodzimego pochodzenia,
komponujacej si¢ z bezposrednio przylegajagcymi do =zaktadu
terenami lesnymi.

Z uwagi na potozenie zakladu w strefie zasilania i w strefie
ochronnej Zzrodet wod leczniczych, przy prowadzeniu wszelkich robot
budowlanych szczegdlnie ziemnych obowigzujg zasady podane dla
tej strefy w § 4 ust.1.

- Adaptuje sie teren istniejacego ujecia wody ,,.Sewerynéwka” na
potoku Sopotnickim wraz z pompownig oraz ustalong strefg ochrony
sanitarnej bezpo$redniej ~ potoZzony poza obszarem gérniczym
~o5zczawnica I’, ale w granicach Popradzkiego Parku
Krajobrazowego. W strefie ochrony sanitarnej bezposredniej
obowigzuje zakaz realizacji obiektéw nie zwigzanych z ujeciem.

Dopuszcza sie remont, modernizacje przebudowe oraz
ewentualng (niezbedng ze wzgledéw technologicznych) rozbudowe
istniejagcego na tym terenie obiektu, przy zachowaniu jego
wysokosci, jednej kondygnacji oraz z dopuszczeniem realizacji
uzytkowego poddasza w dachu spadzistym o kacie nachylenia
potaci minimum 35°.

Przy przebudowie obiektu obowigzuje zmiana jego wygladu
zewnetrznego poprzez  wprowadzenie  wystroju i detali
nawiazujacych do tradycji regionu, celem zharmonizowania z
otaczajgcym krajobrazem. Z uwagi na polozenie terenu obowigzuja
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ustalenia podane w § 1 dla terenéw i obiektéw polozonych w
granicach PPK.

- Adaptuje sie istniejace ujecie wody z Grajcarka dla $niezenia
narciarskich tras zjazdowych na Palenicy. Dopuszcza sie jego
modernizacje i rozbudowe pod warunkiem uzyskania zgody Stuzb
ochrony $rodowiska i zarzgdzajacego tym potokiem.

- Gtowne przewody wodociggowe wody pitnej do utrzymania i
rozbudowy. Z uwagi na duze straty na sieci konieczne wykonanie
robot uszczelniajgcych. Mozliwa realizacja innych  sieci
wodociggowych nie wyznaczonych na rysunku planu, zgodnie z
opracowaniami technicznymi.

- Giéwne sieci wéd leczniczych do utrzymania, modernizacji i
rozbudowy. Dopuszcza sie realizacje innych sieci wody lecznicze;j,
wynikajgcych z potrzeb, zgodnie z opracowaniami technicznymi.

- Teren urzadzen do utylizacji sciekow. Istniejagca mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia $ciekéw obstugujaca obiekty dolnej stacji
kolejki na Palenice oraz kilka sgsiednich budynkéw. Adaptuje sie ja
do czasu wykonania gtéwnego kolektora sanitarnego wzdtuz
projektowanej obwodnicy.

- Gtéwne przewody kanalizacji sanitarnej do utrzymania i
rozbudowy. Dopuszcza sie realizacie nowych odcinkéw sieci
wynikajgca z potrzeb miasta.

- Giéwne kolektory kanalizacji sanitarnej do realizaciji.
Dopuszczona korekta ich przebiegu wynikajaca z opracowan
technicznych.. Dopuszcza sie realizacje sieci kanalizacyjnych w
obrebie linii rozgraniczajgcych paséw drogowych, poza jezdniami,
po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi.

- Gitowne przewody kanalizacji deszczowej do utrzymania i
rozbudowy. Dopuszcza sie realizacje nowych jej odcinkéw
wynikajacych z potrzeb na warunkach wynikajgcych z przepiséw
szczegbinych i opracowari technicznych. Dopuszcza sie
odprowadzenie do niej wod opadowych z parkingéw i innych
terenéw utwardzonych pod warunkiem podczyszczenia jej z frakcji
statych i zanieczyszczen ropopochodnych.

- Adaptuje sie teren istniejacej stacji elektroenergetycznej
30/15/04 kV wraz z zabudowaniami i urzgdzeniami, stanowiacej
gtdwne zrodio zasilania w energie elektryczng dla Szczawnicy.
Dopuszcza si¢ jej modernizacje i przebudowe. Przy ewentualnej
przebudowie istniejacego budynku dopuszcza sie mozliwosé
realizacji uzytkowego poddasza w dachu o kacie nachylenia pofagi
minimum 35°. /C
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- Linie elektroenergetyczne napowietrzne sredniego napiecia
30 i 15 kV wraz ze stacjami transformatorowymi SN/0,4 kV do
utrzymania i rozbudowy. Dopuszcza sie realizacje nowych odcinkéw
sieci i stacji transformatorowych nie wyréznionych na rysunku planu,
wynikajgcych ze zbilansowanych potrzeb. Obowigzuje zachowanie
strefy ochronnej od linii w wielko$ciach wynikajacych z przepiséw
szczegolnych. Realizacja obiekibw w obrebie tych linii moze
nastgpi¢ na warunkach okre$lonych przez zarzadzajgcego ta siecia.

Powyzsze nie dotyczy obszaru Popradzkiego Parku
Krajobrazowego, otuliny Pieniriskiego Parku Narodowego oraz
terenéw projektowanego Parku Krajobrazowego Matych Pienin,
w  obrebie ktérych obowigzuje realizacja nowych sieci
wylacznie kablowych.

Postuluje sie sukcesywne kablowanie istniejgcych
napowietrznych sieci elektroenergetycznych na catym obszarze
opracowania planu, zwlaszcza w pierwszej kolejnosci w terenach
zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie.

- Linie elektroenergetyczne kablowe sredniego napiecia 15 kV
wraz ze stacjami transformatorowymi do utrzymania i rozbudowy.

Dopuszcza sig¢ realizacja nowych odcinkéw linii i stacji
transformatorowych  nie  wyréznionych na rysunku planu,
wynikajgcych ze zbilansowanych potrzeb.
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§5

Objete niniejszym planem miejscowym tereny roine nie wymagaja uzyskania zgody

na zmiang przeznaczenia gruntéw roinych na cele nierolnicze — poniewaz byly

objete zgoda uzyskang przy sporzadzaniu miejscowego planu, ktéry traci swag moc

z dniem 31.12.2003 roku na podstawie art. 87 ust. 3 powofanej na wstepie ustawy

z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a

poszerzane w obecnym planie miejscowym tereny przeznaczone do

zainwestowania nie obejmujg w ogéle gruntéw klas I-1ll, jak tez gruntéw kiasy IV w

jednym kompleksie powyzej 1,0 ha.

Objete niniejszym planem miejscowym, polozone czesciowo w obrebie gruntéw

le$nych:

a) stanowigcych wlasno$¢ Skarbu Paristwa w Administracji Laséw Panstwowych
Nadlesnictwo Kroscienko czesci gruntéw lesnych przeznaczonych pod budowe
amfiteatru nad Grajcarkiem — uzyskaly zgode Ministra Srodowiska na
przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Szczawnica gruntéw lesnych o powierzchni okoto 0,22 ha na cele
nierolnicze i niele$ne decyzja znak ZS-2120/67/2004 z dnia 15 kwietnia 2004
roku,

b) stanowigcych wilasno$¢ oséb fizycznych, czesci gruntéw lesnych
przeznaczonych pod poszerzenie o 10,0 m. szerokosci strefy ochronnej
istniejacej kolejki linowej krzesetkowej na Palenice, projektowanej 15,0 m.
szeroko$ci strefy ochronnej nowoprojektowanej kolejki linowej krzesetkowej
Palenica Il na Szafranéwke (0,36 ha) oraz projektowanego amfiteatru nad
Grajcarkiem (0,03 ha) — uzyskaly zgode Wojewody Matopolskiego na
przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Szczawnica gruntéw leénych na cele nierolnicze i nielesne decyzja
znak: SR.VI.KP.6112-39-03 z dnia 9 stycznia 2004 roku.

§6

Dia terenéw rolnych objetych niniejszym planem, ustala sie stawke
wysokos$ci jednorazowej oplaty z tytutu wzrostu warto$ci dziatek o ktérej mowa w
Art. 36 ust. 4 powolanej na wstepie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 15%.
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Panstwowe Nowy Targ, 14kwigtnia 20215

W Gospodarstwo \Nodﬁe

KR.3.5.521.369.2021.PC

Burmistrz Miasta i Gminy
Szczawnica

ul. Szalaya 103

34-460 Szczawnica

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny Nowy Targ w odpowiedzi na
pismo z dnia 31 marca 2021r. informuje, ze w oparciu o prowadzong przez nas ewidencje urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw zgodnie z art. 196 ust. 1 i 14 ustawy z dnia

20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 poz. 624) dziatki o nr ewid. 5619, 1461/8, 1461/7,

[ 2

1475/1 - obr. 1 w miejscowosci Szczawnica nie sa zmeliorowane.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Afa(s209)

Paristwowe Gospodarstwoe Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny Nowy Targ

ul. LudZmierska 34, 34-400 Nowy Targ

tel./faks: +48 {18) 26 65 436 | e-mail: nwnowytarg@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 11((



Na podstawie art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa.

2. Zebrane dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — (RODO) oraz innymi obowigzujacymi
przepisami prawa w celu rozpatrzenia niniejszej sprawy.

3. Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikajgcym z obowigzujacych przepiséw prawa
i jest niezbedne do rozpatrzenia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.

4. Dane beda udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznoéciach
przewidzianych w w/w rozporzadzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa.

5. Zebrane dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej.

6. Osoba, ktérej dane dotycza ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzalezniony jest od rodzaju sprawy, dla
potrzeb ktdrej zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym
rzeczowym wykazem akt okre$lonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogg by¢
jednak przechowywane diuzej, poniewaz materialy bedgce we wiladaniu podmiotéow
wykonujgcych zadania z zakresu administracji publicznej moga byé usuniete tylko na podstawie
zgody Archiwum Paristwowego.

8. ZInspektorem Ochrony Danych moina sie skontaktowaé pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.

9. W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, ktérej dane dotycza, przystuguje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

10. Zebrane dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda podlegaly
profilowaniu.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.p! www.wody.gov.pl “Y
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26 sierpnia 2021 r.
RI0S$.6220.3.2021.TK

roGEO Studio Architektura i Geodezja

Joanna Gtowacz
ul. Kmietowicza 181b
34-470 Czarny Dunajec

Dotyczy: wydania opinii w_sprawie koniecznosci uzyskiwania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, dla przedsiewziecia pn.:
~Podniesienie waloréw architektonicznych potqczenia ul. Szalaya z uzdrowiskowq czesciq miasta.
Przebudowa schodow do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kosciota poprzez zastosowanie
nowych rozwiqzan materiatowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oswietlenia.
W miejscowosci Szczawnica, ul. Jana Wiktora obok nr 1; dz. ewid. Nr 5619,1461/8, 1461/7, 1475/1".

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 26 sierpnia 2021r. w w/w sprawie Burmistrz
Miasta i Gminy Szczawnica w nawigzaniu do przeprowadzonego postepowania i analizie
przedtoZonych dokumentow ustalit, ze planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na
dziatkach ewidencyjnych nr 5619, 1461/8, 1461/7, 1475/1 — obreb 0001 — Szczawnica Miasto, ktdre
tworzg dwa ciggi piesze (schodowe), potaczone ze sobg prze zbiegu do ul. Szalaya.

Projektowane przedsigwzigcie polega na przebudowie istniejgcych zainwestowanych
terenow zurbanizowanych w obrebie istniejacych schodéw prowadzacych do kosciota parafialnego
pw. Sw. Wojciecha oraz schodéw terenowych pomiedzy ulica Jana Wiktora, a ulicg Szalaya
w Szczawnicy, w zakresie:

* przebudowy deptaka w strong kosciota pw. Sw. Wojciecha, tj. wymiane istniejacej
nawierzchni na kostke granitowa;

* przebudowe muru wzdtuz deptaka na zelbetonowy, z oktadkg kamienna, wraz z wymiang
balustrady;

* instalacje nowego delikatnego oswietlenia niskonapieciowego w formie wbudowanych
kinkietéw kierunkowych (skierowanych w dél), z zastosowaniem $wiatta barwy
cieptej/naturalnej, jako podkreslenie elementéw modernizowanych ciggéw oraz poprawy
bezpieczeistwa przy schodach porg nocng;

* przebudowyg schodoéw terenowych taczacych ul. Szalaya z ul. Jana Wiktora tj. wymiane
zniszczonej nawierzchni kamiennej na bloki kamienne granitowe (granit strzegomski) wraz
z wykonaniem posredniego spocznika schodowego z miejscem odpoczynku tgczac dom
Sw. Kingi (dom rekolekcyjny) z tym ciggiem schodowym;

¢ ustawienia kwietnikdw, 2 koszy na $mieci oraz tablic informacyjnych;

* rozbudowe i przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Planowane prace realizowane majg by¢ na tgcznej powierzchni 1173m® Przedmiotowe
przedsigwzigcie nie obejmuje swym zasiegiem ,stacji drogi krzyzowej” — w formie drewnianych
kapliczek posadowionych na postumencie betonowym, a usytuowanych prze ciggu pieszym w strone
kosciota pw. Sw. Wojciecha. Ponadto w trakcie realizacji prac nie przewiduje sie
usuwania/przesadzania istniejacych zadrzewier, czy ingerencje w tereny zielone.

Urzad Miasta i Gminy Szczawnica
tel. (18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax: (18) 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl
- strona 13-
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Teren przedmiotowej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (mpzp) ustanowionym Uchwatg XVII/100/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. Rady Miejskiej
w Szczawnicy (Dz. U. Woj. Matop. 2019 poz. 6268) i zlokalizowany na terenach oznaczonych jako:

a) ,A” UKr—tereny ustug z zielenig towarzyszaca kultu religijnego;
b) ,A” MP1 - tereny koncentracji zabudowy mieszkalna — pensjonatowe;j.

Ponadto planowane zamierzenie znajduje sie w strefie Uzdrowiskowej ,A” oraz w obrebie
wyznaczonego terenu i obszaru godrniczego ,Szczawnica 1” - ustanowiony Decyzjg Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa znak GOWp/3439/92 z dnia 15.01.1993 roku oraz w rejonie o
zwiekszonej koncentracji CO, w powietrzu glebowym (0,5-1,0 %).

Badany obszar znajduje sie na terenach objetym niniejszymi formami ochrony przyrody, o ktérych

mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 z p6z. zm.) tj.:
*  PLH 120037 Podkowce w Szczawnicy (catosciowo);
¢ Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu (Pm OChK) (catos$ciowo),
*  Popradzki Park Krajobrazowy — otulina (catosciowo),

Obszar N2000 PLH120037 Podkowce w Szczawnicy utworzony zostat ze wzgledu na ochrone siedlisk
oraz koloni legowych podkowca matego Rhinolophus hipposideros. Zgodnie z planem zadarn ochronnych
ustanowionym Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 12 grudnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy
PLH120037 (Dz. Woj. Matop. 2018, poz. 4343), teren planowanej Inwestycji znajduje sie w obrebie
wyznaczonych tras migracyjnych tego gatunku. Niemniej przedmiot, zakres, oraz rodzaj planowanych prac
nie mozna zakwalifikowac jako jedno z zagrozen, badz dziatari moggce negatywnie wplynac na ten takson.
Wymienione w przytoczonym dokumencie zagrozenia i dziafania ochronne odnoszg sie gidwnie do
utrzymania zwarto$ci ciggdw zadrzewien w obrebie tras przelotowych, a ewentualne prace polegajace na
zmianie struktury istniejgcych zadrzewien powinny by¢ poprzedzone nasadzeniami zastepczymi. W ramach
zaplanowanych prac budowlanych, zgodnie z wnioskiem, nie planuje sie usuwania/przesadzania drzew
i krzewdw na terenie planowanego zamierzenia. Ponadto jak wykazuje Whnioskujgcy zastosowanie
kierunkowego niskonapieciowego oswietlenia LED o niewielkim natezeniu, nie bedzie powodowato
istotnego (wiekszego niz obecnie) zanieczyszczenia Swietlnego tego terenu. Stad w ocenie tutejszego
organu planowanie zamierzenie nie bedzie miato negatywnego oddziatywania na podkowca matego
Rhinolophus hipposideros, jako przedmiot ochrony PLH120037, a zatem na caty ten obszar N2000.

W odniesieniu do regulacji dotyczacych Potudniowomatopolskiego OChK zgodnie z Uchwata
Nr XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Potudniowo-
matopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustalono, ze planowana inwestycja nie narusza zapisow,
przewidzianych dla tego Obszaru. Realizacja planowanego zamierzenia w opinii tut. Organu jest zgodna z §2
oraz nie narusza zakazéw wymienionych w &3 w/w Uchwaty.

Dla otuliny Popradzkiego Parku Krajobrazowego brak jest zapiséw ochronnych.

Powierzchnia zainwestowania inwestycji zgodnie z definicja Rozporzadzenia Rady Ministréw
z 10 wrzesnia 2019 r. odnosi sie do ,,(...)powierzchni terenu zajetej przez obiekty budowlane oraz pozostaty
powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsiewziecia{...)"”.

Planowana inwestycja zgodnie z dokumentacjg winna by¢ zrealizowana na tgcznej powierzchni
1173 m?, a obejmowaé ma tgcznie powierzchnie zainwestowang (w tym czasowo w zwigzku z realizacja
planowanego zamierzenia) okoto 1300 m? liczong jako sume powierzchni dziatek ewidencyjnych na ktérych
realizowane maja by¢ prace, a oznaczone jako granice inwestycji na zatgczonej mapie projektowej.

Reasumujgc wyniki przeprowadzonego postepowania, stwierdzi¢ nalezy, e przedmiotowa
inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywal na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), nie kwalifikuije sie jako
przedsiewziecie mogace potencialnie, badZ zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Urzad Miasta i Gminy Szczawnica

tel. (18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax: (18) 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl
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Tutejszy organ nie znajduje réwniez podstaw do ewentualnego zastosowania art 96. ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3 paZdziernika 2008 r. {t,j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247
z p6i. zm - dalej uoos), gdyz w jego ocenie nie zaistniaty przestanki wymienione w ust. 2 wskazanego
artykutu, a sama inwestycja zamyka sie w obrebie terenéw uprzednio zainwestowanych.

Majac powyisze na uwadze oraz dyspozycje wynikajgca z art. 71 ust. 2 ustawy uoo$ uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko,

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
stad, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica stwierdza, ze przedmiotowa inwestycja w ksztafcie opisanym
w przediozonej dokumentacji oraz aktualnym stanie prawnym, polegajaca na przebudowie istniejacych
zainwestowanych terendw zurbanizowanych (ciagéw pieszych) w obrebie dziatek ewidencyjnych nr 5619,
1461/8, 1461/7, 1475/1 — obreb 0001 Szczawnica Miasto nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymuja:
1. roGEO Studio Architektura i Geodezja

Joanna Gtowacz

ul. Kmietowicza 181b, 34-470 Czarny Dunajec
2.a/a

Urzad Miasta i Gminy Szczawnica
tel. (18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax: (18) 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Szczawnica, 30 sierpnia 2021 r.
Znak: R10$.7230.2.6.2021.JM/TK

Postanowienie
Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 43 ust.2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376) oraz art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6z. zm.), dziatajac jako zarzadca
drogi,
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
(ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica)

po rozpatrzeniu wniosku

Joanna Gtowacz
roGEOQ Studio Architektura i Geodezja
(ul. Kmietowicza 181 b, 34-470 Czarny Dunajec)

postanawia
I. Uzgodni€ lokalizacje planowanej inwestycji pn:
~Podniesienie waloréw architektonicznych pofqczenia ul. Szalaya z uzdrowiskowq czesciq miasta.
Przebudowa schodéw od ul. Szalaya do Jana Wiktora wraz z deptakiem do kosciola poprzez
zastosowanie nowych rozwiqzari materialowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oswietlenia.
W miejscowosci Szczawnica, ul. Jana Wiktora obok nr 1; dz. ewid. nr 5619, 1461/8, 1461/7, 1475/1"

wzgledem istniejacej drogi gminnej nr 364884K, w zakresie:

- przebudowy schodéw terenowych faczacych ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora;

- przebudowa chodnika wraz ze schodami terenowymi przy bramie koscielnej;

- budowa schodéw do budynku ,,Sw. Kingi”;

- budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym: siedziska, 2 kosze na $mieci, kwietniki,
1 tablica informacyjna;

- budowa wewngtrznej instalacji elektroenergetycznej — oswietleniowej o napieciu znamionowym do
1kv;

- przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej;

pod nastepujacymi warunkami:
1) speinienia warunkéw technicznych dla planowanej inwestycji okreélonych w pi$mie Burmistrza
Miasta i Gminy Szczawnica — znak: RI0S$.7230.2.6.2021.JM/TK z dnia 30 kwietnia 2021 r;
w zakresie ujgcia i odprowadzania wod opadowych do kanalizacji deszczowej.
2) w trakcie wykonywania planowanych prac nalezy zabezpieczy¢ dojazd do posesji znajdujgcych sie
na trasie prowadzonych rob6t oraz zachowac interes oséb trzecich, podczas ich trwania.

Il. Projekt lokalizacji obiektow, instalacji i budowli o ktérych mowa w pkt. |, stanowi zatgcznik nr 1
i jest integralng cze$cia niniejszego postanowienia.

IV. W przypadku koniecznoéci zajecia pasa drogowego, przed przystgpieniem do prac zwigzanych
z budowa w/w infrastruktury nalezy wystapi¢ do tut. Urzedu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Urzad Miasta i Gminy Szczawnica
tel. (18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax: (18) 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl
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STAROSTWO POWIATOWE
Uzasadnienie W NOWYM TARGU

Dnia 27 sierpnia 2021 r. do tutejszego Urzedu wptynat wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
Szczawnica poprzez petnomocnika Joanng Gtowacz roGEO Studio Architektura i Geodezja
(ul. Kmietowicza 181b, 34-470 Czarny Dunajec) w sprawie ustalenia lokalizacji instalacji i elementéw
planowanej inwestycji pn: ,Podniesienie waloréw architektonicznych pofgczenia ul. Szalaya z
uzdrowiskowq czesciq miasta. Przebudowa schodow od ul. Szalaya do Jana Wiktora wraz z deptakiem
do kosciofa poprzez zastosowanie nowych rozwiqzari materialowych, zieleni, miejsc odpoczynku,
oswietlenia. W miejscowosci Szczawnica, ul. Jana Wiktora obok nr 1; dz. ewid. nr 5619, 1461/8,
1461/7, 1475/1”. , w tym sieci kanalizacji deszczowej, na wskazanych dz. ewid. nr: 5619, 1461/8,
1461/7, 1475/1 — obreb: 0001 Szczawnica Miasto, w odniesieniu do drogi gminnej w ciggu ul. Jana
Wiktora.

Do wniosku zatgczony byt projekt planowanej inwestycji wraz z przebiegiem projektowanych
instalacji oraz lokalizacji obiektéw matej architektury z naniesionymi granicami nieruchomoséci na
mapie do celdéw projektowych w skali 1:500.

Zgodnie 2z wiasciwymi dla wskazanej lokalizacji dokumentami planistycznych, oraz stanem
faktycznym w terenie, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 1376 z pdin. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica uzgadnia lokalizacje
elementéw przedmiotowego zamierzenia w stosunku do drogi gminnej 364884K pod wskazanymi
warunkami.

f 1
Pouczenie |

Na niniejsze postanowienie " przys,mguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu (ul. Gorzkowska 30, 33-300,Nowy Sacz) za posrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Szczawnica w terminie 7 dni od dnia jej'otrzyl}')a_hia.

/£ o AR
| AU l& Ll [f,(,C da

Otrzymuja:
1. Joanna Gtowacz roGEO Studio Architektura | Geodezja

ul. Kmietowicza 181b, 34-470 Czarny Dunajec
2.A/a

Urzad Miasta i Gminy Szczawnica
tel. (18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax: (18) 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.p!
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MIEJSKI ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNA. LNEJ
34 — 460 Szczawnica, ul. Zawodzig0l9é

tel.: 502 243 822; BDO: 000032020
mzgk@szczawnica.pl; www.mzgk.szczawnica.pl

Szczawnica, 27.08.2021 r.

L.dz. 3341021
RW.431.30.2021 MM

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
ul. Szalaysa 103
34-460 Szczawnica

Dot.: Uzgodnienie kolizji wodociagu z kanalizacjg deszczows dla zadania: Podniesienic waloréw
architektonicznych polgczenia ul. Szalaya z uzdrowiskows czescig miasta

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2021 . Miejski Zakiad Gospodarki Komunalnej w

Szczawnicy informuje iz, uzgadnia skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z

istniejgca siecig wodociaggowa dla ww. zadania przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

L.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
wodociggu poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych.

2. Prace w obrgbie kolizji z wodociagiem, wykonywaé recznie i pod nadzorem Miejskiego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy.

3. Rury wodociagowe w miejscach kolizji z projektowang kanalizacjg deszczowg przelozyé
glebiej,

4. Przy prowadzeniu kanalizacji deszczowej nalezy zachowaé odleglosci pionowe i poziome od
istniejacego wodociagu.

5. Zasuwy oraz pozostate urzadzenia wodociggowe uszkodzone podczas wykonywanych prac
nalezy wymieni¢ na nowe, co najmniej tej samej klasy.

6. Wszelkie awarie wodociggu zglaszaé telefonicznie do Zakiadu (tel.: 18 262 27 68, kom.: 502
243 822, ur catodobowy: 519 174 657).

Otrzymuja: /
1. Pelmomocnik: Joanna Glowacz, ul. Kmietowicza 181 b, 34-470 Czamy Dunajec,
2. ala.



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA STAROSTWO POWIATOWE
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 W NOWYM TARGU

30 kwietnia 2021 r.
RI0S.7230.2.6.2021.JM/TK

roGEO Studio Architektura i Geodezja

Joanna Gtowacz
ul. Kmietowicza 181b
34-470 Czarny Dunajec

Dotyczy: wydania zgody oraz warunkéw technicznych na odprowadzanie wéd opadowych

i drenazowych z dz. ewid. Nr: 1461/7, 1461/8, 5619 do kanalizacji deszczowej wraz z jej rozbudowsa,
w ramach realizacji przedsiewziecia pn.;

~Podniesienie waloréw architektonicznych potgczenia ul. Szalaya z uzdrowiskowq czescig miasta.
Przebudowa schoddw od ul. Szalaya do Jana Wiktora wraz z deptakiem do kosciota poprzez
zastosowanie nowych rozwiqzan materiatowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oswietlenia”
w zakresie:
- przebudowy schodéw terenowych faczacych ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora;
- przebudowa chodnika wraz ze schodami terenowymi przy bramie koscielnej;
- budowa schod6w do budynku ,$w. Kingi”;
- budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym: siedziska, 2 kosze na $mieci, kwietniki,
1 tablica informacyjna;
- budowa wewngtrznej instalacji elektroenergetycznej — oswietleniowej 0 napieciu Znamionowym do
1kv;
- przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 27 sierpnia 2021r. (data wplywu) w sprawie
wydania warunkéw technicznych ujecia wéd opadowych i roztopowych z terenu dz. ewid. nr: 1461/7,
1461/8, 5619 obreb 0001 - Szczawnica Miasto, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, ze
istnieje mozliwos¢ ujecia wéd opadowych i roztopowych ze wskazanego terenu do kanalizacji
deszczowej w ulicy Jana Wiktora zlokalizowanej na w/w dziatkach, pod nastepujacymi warunkami
przebudowy:

1. Nalezy przebudowal kanalizacje deszczowg na kanalizacjg o jednakowej srednicy ¢ 500mm
o wytrzymatosci min. SN8, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 - na odcinku od studni »D1” Zlokalizowanej
w drodze powiatowej na dziatce ewid. nr: 1475/1 do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowane;j
w ciggu ul. Jana Wiktora na dziatce 5619 - oznaczone;j symbolem ,D,”.

2. Studnia ,D,” winna mie¢ $rednice minimalng 1000mm z wiazem o wytrzymatosci minimalnym
€250.

3. Na trasie przebudowywanej kanalizacji deszczowej nalezy przebudowaé istniejace studnie na
studnie kaskadowe o $rednicy min. 1000mm lub poliuretanowe min. 800mm .

4. Przy studzienkach kaskadowych ,S,”, S,”, ,,S:” nalezy zastosowa¢ odwodnienie liniowe betonowe
0 minimalnej szerokosci 120mm, w klasie obcigzenia minimum A15, w rusztem w kolorze
ciemnym matowym,

5. Studnia zbiorcza ,S,” winna mie¢ $rednice minimalng 1200mm z wlazem o wytrzymatosci D400.

6. Odwaodnienie liniowe przy studzience ,S,” winno spetniaé normy obcigzenia klasy D400 oraz mie¢
minimalng szeroko$¢ 120mm i ruszt w kolorze ciemnym matowym,

7. Przytacz do studzienki i przebieg kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na dziatce ewidencyjnej nr
1475/1, nalezy uzgodnic z zarzadca drogi powiatowej — PZD w Nowym Targu.

Urzqd Miasta i Gminy Szczawnica
tel. (18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax: (18) 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl
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Projektowany odcinek rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej od ul. Szalaya do koéciota pw. Sw.
Wojciecha nalezy przeprowadzi¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Przekr6j rur projektowanej nitki kanalizacji deszczowej nalezy dobra¢ zgodnie z wartoéciami
obliczonymi dla tego odcinka, przy jednoczesnym zastosowaniu rur o wytrzymatosci min. SN8 — na
catej jego diugosci (od studni rewizyjnej ,S,” zlokalizowanej w spoczniku ponizej bramy koscielnej
do studni zbiorczej ,S.").

2. Studnie,Ss", S¢” winny by¢ studniami kaskadowymi.

3. Przy studzienkach kaskadowych ,Ss”, S.”, oraz studni rewizyjnej ,S;” nalezy zastosowat
odwodnienie liniowe betonowe o minimalnej szerokosci 120mm, w kiasie obcigzenia minimum
A1S5, w rusztem w kolorze ciemnym matowym.

Zataczniki:
1. Mapa do celéw projektowych wraz z naniesiony elementami i obiektami projektowanymi m. in.
kanalizacji deszczowe;.

Otrzymuja:
1. roGEO Studio Architektura i Geodezja

Joanna Gtowacz

ul. Kmietowicza 181b, 34-470 Czarny Dunajec
2.afa

Urzqd Mjasta i Gminy Szczawnica
tel. (18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax: (18) 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.p!
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Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH 1 CHODNIKA WRAZ Z
TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
"Podniesianie waloréw architektonicznych polgczenia ul. Szalaya z

INFRASTRUKTURA
uzdrowiskows czgiciq miasta”

Adres obiekiu budowlanego:

UL. JANA WITORA OBOK NR t

Inwestor:
lﬁml&m’n

103 34460 Smwnua

Funkcja:  mig, Nazwisko: Podpis:

Projekient:  mgr inZ, arch. Joanna Glowacz
MPOIA/115/2019 MP-2646

Nr rys; Skala:

01 PZT
Terenu

1:500
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MALOPOLSKI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura Nowy Targ

WOJEWODZKI ul. LudZmierska 34a, 34-400 Nowy Targ
KONSERWATOR tel. 18-44-888-54
- ZABYTKOW | e-mail: nowytarg@wuoz.malopolska.pl
N
DNT-1.5183.463.2021 AP Nowy Targ 19.09.2021r.

Pani Joanna Glowacz
ul. Kmietowicza 181b
34 — 470 Czarny Dunajec

Dot. : przebudowy schodow terenowych taczacych ul. Szalava i ul. Jana Wiktora: przebudowy chodnika
wraz ze schodami terenowymi przy bramie koscielnei. budowy schodéw do budynku .SW. KINGI":
budowy obiektéw matej architektury: budowy wewnetrznej instalacii elektroenergetyczne;, przebudowy
i rozbudowy sieci kanalizacii deszczowei. rozbiérce muru oporowego przy ul. Jana Wiktora na dz. ewid.
nr 5619; 1461/8.1461/7.1475/1 miejscowosci Szczawnica.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2021r. (data wplywu: 26.08.2021r.), Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu dzialajac na podstawie § 1 poz. 10 obowiazujacego
m.p.z.p. Miasta Szczawnica, zatwierdzonego Uchwalg Rady Miasta Szczawnica Nr XVII/100/2004 z
dnia 26 lipca 2004r. stwierdza, iz inwestycja polegajgca na przebudowy schodéw terenowych aczacych
ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora; przebudowy chodnika wraz ze schodami terenowymi przy bramie
koécielnej, budowy schodéw do budynku ,,$W. KINGI"; budowy obiektéw malej architektury; budowy
wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej, przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej,
rozbiérce muru oporowego przy ul. Jana Wiktora na dz. ewid. nr 5619; 1461/8,1461/7,1475/1
miejscowodci Szczawnica, wg. dokumentacji projektowej opracowanej przez mgr inz. arch. Joanne
Glowacz w sierpniu 2021r., jest_dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego i opiniuje ja

0 ie.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa inwestycja planowana do realizacji zlokalizowana jest przy ul. Jana Wiktora na dz. ewid.
nr 5619; 1461/8,1461/7,1475/1 miejscowosci Szczawnica.

Teren inwestycji znajduje si¢ w historycznym centrum Miasta Szczawnica oraz zgodnie z zapisami
obowiazujacego m.p.z.p. Miasta Szczawnica objety jest forma ochrony zabytkéw poprzez wyznaczenie
strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie wszelkie dzialania inwestycyjne wymagaja uzgodnienia z
konserwatorem zabytkéw zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkéw.

Ochrona konserwatorska na tym obszarze sprawowana jest poprzez obowigzywanie zasady
dostosowania formy architektonicznej projektowanych obiektéw budowlanych oraz elementéw malej
architektury do architektury rodzimej, wpisujacej si¢ harmonijnie w pieninski krajobraz kulturowy i
dostosowane;j do tradycji miejsca. Dotyczy to sytuowania, wielkosci i proporcji obiektéw, ksztaltowania

e _._Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw os6b, ktérycH 1 _M]___
dane sg przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/
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MALOPOLSKI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura Nowy Targ

WOJIEWODZKI ul. LudZmierska 34a, 34-400 Nowy Targ
KONSERWATOR tel. 18-44-888-54
ZABYTKOW e-mail: nowytarg@wuoz.malopolska.pl

formy-bryly, stosowania rodzimego detalu architektonicznego, stosowania rodzimych materiatéw do
budowy obiektéw budowlanych i elementéw malej architektury.

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowe;j stanowiacej zatacznik do wniosku z dnia 26.08.2021r.
tut. Urzad stwierdzil, iz spelnia ona wytyczne konserwatorskie dotyczace zasad ksztaltowania
architektury na tym obszarze poprzez dostosowanie bryly obiektéw budowlanych i charakteru obiektéw
malej architektury do pieninskich tradycji budowlanych wyrazonych poprzez wprowadzenie do
architektury tradycyjnego detalu snycerskiego, uzycie lokalnych materiatéw do budowy obiektow tj.

kamien lokalny i drewno.

Otrzymuja:
1./ Adresat + 1 egz. proj. + klauzula RODO
2. a/a+ 1 egz. proj.

informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw o0séb, ktérycd 2 l _

dane sa przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/
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Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Petnomocnik do doreczeri: Sy
317

Joanna Glowacz

roGEO Studio Architektura i Geodezja

ul. Kmietowicza 181 b 34-470 Czarny Dunajec

tel. 792544762

o 7RI UED LA, 50
UZGODNIENIE INWESTYCJI 25232,

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
Delegatura w Nowym Targu
UL LudZmierska 34a
34-400 Nowy Targ

W zwigzku z planowanym zadaniem:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH tACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora; PRZEBUDOWA CHODNIKA
WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYM!I PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ; BUDOWA SCHODOW DO BUDYNKU +SW. KINGI”,
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM: SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIEC],
KWIETNIKI, 1 TABLICA INFORMACYJNA; BUDOWA WEWNETRZNES INSTALACII ELEKTROENERGETYCZNE) -
OSWIETLENIOWE! O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC)I
DESZCZOWEJ; ROZBIORKA MURU OPOROWEGO

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektpnicznych polqczenia ul. Szalaya z
uzdrowiskowq czescig miasta. Przebudowa schoddw od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do
kosciota poprzez zastosowanie nowych rozwiqzari materiatowych, Zieleni, miejsc odpoczynku, oswietlenia.

W miejscowosci SzCzawnica, ul. Jana Witkora obok nr 1; dz. ewid. nr 5619; 1461/8,
1461/7, 1475/1

Glowacz

Y



OPIS TECHNICZNY

Teren inwestycji to istniejacy deptak w strong Kosciota pw. éw. Wojciecha ze stacjami ,Drogi
Krzyzowej” oraz schody terenowe taczace ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora.

Teren inwestycji jest w ztym stanie technicznym, nalezy wymienié nawierzchnig, przebudowaé mury
schodowe, zaprojektowa¢ nowe spadki terenu, zamontowa¢ nowe porecze i balustrady, przebudowac
i rozbudowaé sie¢ kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia, w dostosowaniu do istniejacych
przepisow techniczno-budowlanych.

Projektuie sie:

-Przebudowe deptaka w strone Koéciota pw. $w. Wojciecha tj. wymiane nawierzchni na kostke
granitows, przebudowe muru wzdtu; deptaka na zelbetowy, z okiadkg kamienng, wymiana balustrady.
Projektuje sie wykona¢ delikatne oéwietlenie w formie wbudowanych kinkietéw, w kolorze éwiatla
o barwie ciepfej, naturalnej, o niskim natezeniu. Projekt nie ingeruje w istniejace stacje Drogi Krzyiowej
w formie matych, drewnianych kapliczek na postumencie betonowym. Nie projektuje sie rowniez
ingerencji w tereny zielone, nie projektuje sie wycinki drzew. Projektuje sie przebudowe schodéw
terenowych przed brama koscielng — wymiana nawierzchni stopni schodowych na piyty granitowe oraz
montaz poreczy.

-Przebudowe schodéw terenowych taczacych ul. Szalaya z ul. Jana Wiktora tj. wymiane zniszczonej
nawierzchni kamiennej na bloki kamienne granitowe — granit strzegomski. Z wizji terenowej wynika, iz
do wykoriczenia muréw schodowych wykorzystano kamieri - andezyt. Nie jest on juz w tej chwili
dostepny, wydobywano go niegdys w pobliskim, nieistniejgcym juz kamieniotomie. Projektuej sie
zastosowac kamien naturalny szary, o barwie i6ttej w nawigzaniu do muréw przed budynkiem
Inhalatorium. Projektuje sie wykona¢ delikatne os$wietlenie w formie wbudowanych kinkietéw,
w kolorze $wiatla o barwie cieptej, naturalnej, o niskim natezeniu. Do posredniego spocznika
schodowego projektuje sie wykonac¢ schody f3czace dom éw. Kingi (obecny dom rekolekcyjny).
Projektuje sie wykona¢ pochylnie. Dodatkowo projektuje sie kwietniki, tablice informacyjng i 2 kosze
na $mieci oraz przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej w celu prawidiowego
odwodnienia terenu.

Nawigzanie w detalu architektonicznym do ul. Zdrojowej i Placu Dietla w Szczawnicy.

Tablica informacyjna.

Projektuje sig wykonat tablice informacyjna w nawigzaniu do istniejacych witaczy znajdujacych sie przy
wjezdzie do miasta Szczawnica, a takie na przystani flisackiej w Szczawnicy nad Dunajcem. Nawigzanie
do charakterystycznego detalu: rysi, detalu aiurowego z rozety i formami rodlinnymi. Projektuje sie
zastosowac drewno modrzewiowe w kolorze naturalnym oraz malowane na kolor ciemny bragzowy.

tawki

Projektuje sie¢ dwie fawki drewniane, modrzewiowe, ze stylizowanymi nogami stalowymi,
ocynkowanymi, malowanymi proszkowo w kolorze Czarnym, w nawigzaniu do tawek na Placu Dietla.

Porecze

Projektuje sie wykonaé wszystkie porgcze jako stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
Czarny mat w nawigzaniu do poreczy zastosowanych na schodach terenowych przed budynkiem
Inhalatorium.



Mury

schodach terenowych przed budynkiem Inhalatorium.
Wneka urbanistyczna przed wejciem giéwnym do budynku éw. Kingi

Projektuje sie wykona¢ w ¢cianie frontalnej, pod gtéwmy wejiciem do budynku $w. Kingi wneke
w formie portalu. Portal projektuje sie wykonaé w nawigzaniu do portaly przy schodach terenowych
przed budynkiem Inhalatorium. Nad portalem projektuje sie opaske kamienng. Drzwi do schowka pod
schodami projektuje sie wykonac jako proste, drewniane, podzielone na 6 kasetonowych pél, zdobione
ornamentem w nawigzaniu do drzwi budynku ,Serce uzdrowiska” na Placu Dietla.

Donice

Donice projektuje sie wykona¢ jako drewniane, modrzewiowe skrzynie. Na bokach projektuje sie
montaz paneli z ornamentem nawigzujgcym do altany Przy ul. Zdrojowej przed Inhalatorium. Panele
dwukolorowe: braz i kolor naturalny modrzewia.
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Nazwa opracowania:

' PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
+"Podnlesienie waloréw architektonlcznych potgezenia ul. Szalaya z
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DANE TECHNICZNE:
|
POWLOKA ANTYKOROZYJNA - OCYNK

MALOWANIE PROSZKOWE RAL 7021

| Nazwa opracowania:

Nazwa rysunku:

68/SLOKK/2017/1l SL-2002

Szczawnica

: I PRZEBUDOWA SCHODOW KOSZ NA SMIECI
r e O 1oGEO Studio Architsktura 1 Geodeza. | 1 ERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
STUDO  MeAT0Gzamy Dvnajec . Kmietowicra 181 | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W
B mgsopi@gmateom @ 796261501 | RAMACH ZADANIA pn. "Podniesienie
ARCHITEKTURA | GEODEZJA NIP: 7352679698 REGON 38572556 | walordw architektonicznych potgczenia ul.
Szalaya z uzdrowiskows czeécig miasta”
Funkcja:  Imig, Nazwisko: | Podpis: | Adres obiektu budowlanego: 05 Nr rys:
Projektant: mgr inZ, arch. Joanna Glowacz | L 1 UL. JANA WITORA OBOK NR 1
MPOIA/116/2019 MP-2546 \ { -
A n Skala:
| l Y| Inwestor: 1:20

Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Mateusz Okrajni ||\_l_ Miasto | Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460 -

Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: éwnoooo78549

| Prawa autoskle zastrze2ons, facznie z prawem reprodukgi lub udastepniania osabom trzecim niniejszego rysunku kb jego czeéci bez upowanienia inwestora.
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WIDOK A
— T —_T-B
-
OBUDOWA GLOWNA 1;7
DESKI MODRZEW, ZABEZPIECZONE >
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DANE TECHNICZNE:
OBUDOWA GLOWNA
DESKI MODRZEW, ZABEZPIECZONE DREWNOCHRONNYM LAKIEREM, MATOWYM,
BEZBARWNYM
DNO DONICY
DESKI MODRZEW, ZABEZPIECZONE DREWNOCHRONNYM LAKIEREM, MATOWYM,
BEZBARWNYM
NA DONICY ZNAJDUJE SIE PANELAZUROWY SKEADAJACY SIE Z DWOCH NALOZONYCH
NA SIEBIE, MALOWANYCH ELEMENTOW, Z WZOREM ZGODNIE Z PROJEKTEM
ROSLINY
NALEZY ZASADZIC ROSLINY W UZGODNIENIU Z WYKONAWCA. PRZEWAZAJACA CZESC
POWNNA STANOWIC ZIOLA ODPOWIEDNIE DO KLIMATU SZCZAWNICY
2
+54
PRZEKROJ C-C
DONICA

AZUR 1 AZUR 2

SKLEJKA WODOODPORNA, PANELAZUROWY Z LISTEWEK
MALOWANA NA KOLOR MODRZEWIOWYCH W KOLORZE
CIEMNY BRAZ RAL 8019, NATURALNYM, MALOWANY
PERFOROWANA PREPARATEM DREWNOCHRONNYM,

MATOWYM, BEZBARWYNM
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Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
"Podniesienie waloréw architektonicznych polgczenia ul. Szalaya z
uzdrowiskowg czescig miasta”

Adres obiektu budowlanego: Inwestor:
UL. JANA WITORA OBOK NR 1 by Sanlaya
103 34-460 Szczawnica

Funkcja:  Imig, Nazwisko: ' Podp{s;’;
Projektant.  mgr inZ. arch. Joanna Glowacz ]
MPOIA/115/2019 MP-2546 },\(
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mateusz Okrajni L \
68/SLOKK/2017/11 SL-2002 _ S
[_Qazwa rysunku: Nr rys: \.z'- Skala:
DONICA "A" 06 1:10
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SKLEJKA WODOODPORNA, PANEL AZUROWY Z LISTEWEK
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DANE TECHNICZNE:

OBUDOWA GLOWNA

STAROSTWO POWIATOWE

W NOWYM TARGU

DESKI MODRZEW, ZABEZPIECZONE DREWNOCHRONNYM LAKIEREM, MATOWYM,

BEZBARWNYM

DNO DONICY

DESKI MODRZEW, ZABEZPIECZONE DREWNOCHRONNYM LAKIEREM, MATOWYM,

BEZBARWNYM

NA DONICY ZNAJDUJE SIE PANELAZUROWY SKLADAJACY SIE Z DWOCH NALOZONYCH
NA SIEBIE, MALOWANYCH ELEMENTOW, Z WZOREM ZGODNIE Z PROJEKTEM

ROSLINY

NALEZY ZASADZIC ROSLINY W UZGODNIENIU Z WYKONAWCA, PRZEWAZAJACA CZESC
POWNNA STANOWIC ZIOLA ODPOWIEDNIE DO KLIMATU SZCZAWNICY
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STUDIO

ARCHITEKTURA | CEODEZJA

Piotr Glowacz
ToGED Studio Architoktura | Geodezjs
34-470 Czamy Dunajoc 8. Kmigtowicza 181 b

8 rogeo.pi@gmail.com @ 786261501
NIP: 7352579638 REGON: 386572556

Nazwa opracowania:

| uzdrowiskowg czescig miasta”

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn.
"Podniesienie waloréw architektonicznych potaczenia ul. Szalaya z

| Adres obiektu budowlanego:
: UL. JANA WITORA OBOK NR 1

Inwestor:

Miasto i Gmina
Szczawnica ul. Szalaya
103 34-460 Szczawnica

!Funkcja: Imig, Nazwisko:

I_Dodp'g_:_--.

[Projeltant:  mgr inz, arch. Joanna Glowacz
MPOIA/115/2019 MP-2546

i

|Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Mateusz Okrajni
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DANE TECHNICZNE:

POWEOKA ANTYKOROZYJNA - OCYNK

NOGI: MALOWANIE PROSZKOWE RAL 7021

MATOWYM, BEZBARWNYM

DESKI MODRZEW, ZABEZPIECZONE DREWNOCHRONNYM LAKIEREM,

STAROSTWO POWIATOWE
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é Uzdrowisko Szczawnica Spétka Akcyjna
_ ul. Zdrojowa 26, 34-460 Szczawnica
U S e @ REGON: 000288219 NIP: 7350009896 KRS: 0000071830

Kapitat w wysokosci 25 700 000 zt w catosci optacony

‘ Szczawnica, dnia 02.09.2021 r.
L.Dz.: (Gl 12021

Pani Joanna Glowacz
roGEQO Studio Architektura i Geodezja
ul. Kmietowicza 181 b
__34-470 Czarny Dunajec

W nawigzaniu do pisma z dnia 26.08.2021r. (data wplywu 30.08.2021r.), dziatajac na podstawie art.4 ust.1 i
ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717
z pézZniejszymi zmianami) oraz art.53 ust.4 pkt 4 lub art.53 ust. 4 pkt. 4 w zwigzku z art.64 ust.1 w/pow.
ustawy oraz na podstawie art. 1 _mic] SCOWego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru goérniczego
,,Szczawmca r (uchWalonego przez Rade Miasta Szczawnica —uchwatg z-dnia 26 11p1ec2004 znak nr
XV /1 00/2 i4) Uzdrow1skowy Zaklad Gorniczy Szczawnica przesyla: ..

) _IE GEOLOGICZNO- GORNICZE Ny 52/2021-:

‘Inwestycja polozona féstw centralnej czesci terenu i obszaru gémiczego -,,Szczawnica I’w
Szczawnicy w rejonie ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora, gdzie inwestor Burmistrz Miasta i Gminy
Szczawnica z siedzibg w Szczawmcy ul. Szalaya 103 reprezentowany przez Panig Joanne Glowacz
roGEO Studio Architektura i Geodezja adres: 34-470 Czarny Dunajec ul. Kmietowicza 181b
zamierza:

przebudowad schody terenowe lgczqce ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora na dziatce ew. nr 5619, 1461/8,
1461/7, 1475/1; przebudowa¢ chodnik wraz ze schodami przy bramie koscielnej; wybudowaé¢ schody
do budynku ,,Sw. Kingi”, wybudowaé obiekty malej architektury w miejscu publicznym: siedziska, 2
kosze na $mieci, kwietnik, 1 tablice informacyjng; wybudowaé wewnetrzng instalacje elektryczng
-o$wietleniowq o napieciu znamionowym do 15kV, przebudowaé i rozbudowaé sie¢ kanalizacji
deszczowej.

L. Warunki ogélne
1. Teren na ktérym planowana jest inwestycja zabudowany jest przez obiekty uzytecznosci

publicznej oraz mieszkalne.

2. Rejon inwestycji polozony jest w dolinie potoku Grajcarek, na jego prawym brzegu w
odleglosci 0,08-0,116 km od koryta potok.

3. Planowana inwestycja znajduje si¢ w strefie ,,B” ochrony uzdrowiskowe;j.

I1. Warunki geologiczne

1. Opiniowany teren zbudowany jest z utwor6w paleocen — eocen dolny tj. warstw
szczawnickich w facji kluszkowskiej: piaskowce i tupki fliszowe ciemno — szare wietrzejace
rdzawo.

2. Rejon Szczawnicy jest polozony w granicach dwoch stref jednostek strukturalnych, to jest
jednostki grajcarka wchodzacej w sklad struktury skatkowej oraz plaszczowiny magurskiej.
Kontakt obu jednostek przebiega réwnoleznikowo i ma charakter odwrdconego uskoku
kompresyjnego. Strefa ta wyst¢puje na prawym brzegu potoku Grajcarek i jest znana jako
dyslokacja grajcarka lub szczawnicka.




3. Poziom wodonosny wod stodkich na zboczach dolin wynosi 7-12 m.ppt, za$ na najnizszym
tarasie Grajcarka 1-3,5 m. ppt. Kierunek splywu wod — zlewnia Grajcarka.
4. Inne zloza kopaliny nie wystepuja.

I1. Warunki gérnicze
1. Przedsiebiorstwo prowadzgce eksploatacje ztoza:

Uzdrowisko Szczawnica S.A.

Uzdrowiskowy Zaktad Gorniczy Szczawnica.

Na omawianym terenie nie wystepujg ujgcia wod leczniczych.

Opiniowana inwestycja znajduje si¢ w odleglosci 0,39-0,49 km na SW od ujecia

»Magdalena”.

4. Poziom wodonosny ujecia ,,Magdalena” znajduje si¢ na glebokosci 3,05 m p. poziomu
posadzki komory ujecia.

5. Omawiany teren znajduje si¢ poza granicanii strefy sanitarnej ochrony bezposredniej i poza

W

granicami strefy ochrony posredniej ujeé.

6. Omawiany teren lezy poza granicami zlewni morfologicznej i poza granicami zlewni
geologicznej obszaréw infiltracji wod leczniczych.

7. Odwodnienie terenu nie powinno mie¢ wplywu na zmiane stosunkéw wodno- gazowych w
rejonie ujecia.

8. W rejonie inwestycji wystepuje CO, w powietrzu glebowym o-stezeniu- 0,3-0;5 % , natomiast
w polnocnej czesci inwestcji rejon kosciota o stezeniu podwyzszonym .:0,5-1,0% .

9. Reahzaqa projektowanej inwestycji nie powinna mie¢ Wplywu na ciggloesci ruchu UZG po:
spelieniu nastepujacych warunkéw: e

a) Termin rozpocz¢cia prac ziemnych nalezy zglosi¢ do UZG z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

b) Pracownicy UZG beda mieli prawo kontroli prowadzonych robét.
¢) Prace budowlane w zwigzane z odsloni¢ciem terenu ze wzgledu na obecnosé CO, w
powietrzu glebowym powinny by¢ prowadzone:

1. szybko-tak, by czas odslonigcia gruntu byl maksymalnie krotki;

2. odcinkami-tak, aby odsloni¢ty teren nie mial zbyt duzej powierzchni;

3. likwidacja wykonanych wykop6éw musi byé prowadzona z odtworzeniem profilu
naruszonych warstw, ze zwrdéceniem szczegélnej uwagi na obecnosé¢ utworéw
slabo przepuszczalnych (glin, iléw).

d) Wszelkie wyplywy wod z wykop6éw nalezy zglosié do UZG, a roboty przerwaé celem
przebadania wody i okreslenia sposobu odprowadzenia.

¢) Na terenie inwestycji zabrania si¢ wykonywania uj¢é wéd podziemnych oraz

wszelkich wkopdw i otworéw w celu pozyskania ciepla ziemie.
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Kontakt:

www.uzdrowiskoszczawnica.pl tel. 187540 04 20, fax. 18 262 22 28
www.facebook.com/UzdrowiskoSzczawnica e-mail: sckretariat@uzdrowiskoszczawnica.pl




Y POWIATOWY ZARZAD DROG
ﬁq\ w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

PZD-IU.422.8.2021 Nowy Targ, 10.09.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Detyczy: uzgodnienie inwestycji: , Przebudowa Schodéw terenowych i chodnika wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w ramach zadania pn. ,,Podniesienie waloréw architektonicznych potaczenia ul.
Szalaya z uzdrowiskowa czgScig miasta”.

Odpowiadajac na pismo z dnia 26.08.2021r., w sprawie jak wyzej, Powiatowy Zarzad Drég w Nowym
Targu, uzgadnia pozytywnie inwestycie pn.. ,Przebudowa Schodéw terenowych i chodnika wraz z
infrastrukturg towarzyszaca w ramach zadania pn. ,,Podniesienie waloréw architektonicznych potaczenia ul,
Szalaya z uzdrowiskowa czgScig miasta” na dziatkach ewid. nr 5619, 1461/8, 1461/7, 1475/1 potozonych w
m. Szczawnica, zgodnie z przedtozong dokumentacja projektows. Zezwolenie to nie zastgpuje zezwolen
organu administracji architektoniczno—budowlanej o ile s3 wymagane przepisami prawa budowlanego.
Ponadto:

1. PZD zwraca uwage na mozliwosé istnienia w korpusie drogowym obcyeh urzadzen za
uszkodzenie, ktérych calkowity odpowiedzialnosé ponosi inwestor.

2. Odpowiedzialno$é za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki wynikle z niezgodnego z przepisami
wykonawstwa ponosi wnioskodawca — inwestor,

3. Prowadzacy roboty w obrgbie pasa drogowego zobowigzany jest:

- Rozpoczgcie robét zglosi¢ w tut. Zarzadzie z min. 14 — dniowym wyprzedzeniem.

- Zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robét zgodnie z zatw. projektem organizacji ruchu.

- Utrzymywac na swéj koszt wszelkie zastony, ogrodzenia i o§wietlenie budowy.

- Zgtaszaé do odbioru w tut. Zarzadzie roboty zanikajace (warstwy podbudowy itp.).

- Bezposrednio po zakoriczeniu robét zawiadomié¢ pisemnie tut. Zarzad, celem dokonania
odbioru pasa drogowego. Do egloszenia zalaczyé o$wiadczenie o wykonaniu prac zgodnie
z uzgodnieniem.

- Jezeli w ciggu dwudziestu czterech miesigcy od daty odbioru pasa drogowego ujawnia sie
wady techniczne spowodowane nieprawidlowym wykonaniem robét lub materiatowe, zarzad drogi
powiadomi o tym inwestora i okresli termin usunigcia wad. W razie zwloki w usunigciu wad zarzad
drogi moze wykonaé niezbgdne roboty na koszt inwestora.

Na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét Tut. Zarzad wyraza zgode na
wejscie w teren dziatek zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej 1636K Kroscienko -
Szczawnica w celu wykonania w/w robét.

W zalgczeniu opieczgtowany jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, drugi pozostaje w aktach

sprawy.,

Otrzymuia;
Z % Pelmomocnik — roGEQ Studio Architektura i Geodezja Joanna Gtowacz, ul. Kmietowicza 181 b, 34-470 Czarny Dunajec,
2. Al
Zatgczniki:
1. Rys. nt.01 PZT - Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500,
Sprawe prowadzi: :
Tomasz Dzikowski, (18)2662888
uzgodnienia. pzd@nowotarski.pl

ul. Szpitalna 14, 34-400 Now y Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pi A
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PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
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"Podnleslenle waloréw architektonicznych polgczenia ul. Szalaya z
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Funkcja:  Imle, Nazwisko: * Padpis:

Projektant:  mgr in2. arch. Joanna Glowacz
MPQIA/115/2019 MP-2548 |. /,

Nazwa rysunku: Nrrys: Skala:
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POWIATOWY ZARZAD DROG STAROSTVO POWLATOV

w Nowym Targu
_ JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

PZD-IU.4411.63.2021

Nowy Targ, 17.09.2021r.

Burmistrz Miasta

i Gminy Szczawnica
ul. Szalsya 103
34-460 Szczawnica

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie przebudowy przylacza kanalizacji deszczowej w obrebie pasa
drogi powiatowej nr 1636K Kroscienko — Szczawnica w m. Szczawnica.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2021r., w sprawie jw., Powiatowy Zarzad Drég
w Nowym uzgadnia pozytywnie dokumentacje projektows dotyczaca przebudowy przylacza
kanalizacji deszczowej w obrebie Pasa drogi powiatowej nr 1636K Kroscienko — Szczawnica w m.
Szczawnica.

Przylacze nalezy przebudowaé w sposéb niepowodujacy naruszenia konstrukcji elementéw pasa
drogi powiatowej, (z WyKkorzystaniem istniejgcej infrastruktury odwadniajacej pas drogowy).
Ostatnia ze studni rewizyjnych zlokalizowana na dzialce inwestora winna by¢ wyposazona w
osadnik umozliwiajacy jej okresowe czyszczenie. Wody odprowadzane do sieci kanalizacji
deszczowej winny spetnia¢ warunki okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
29.11

Przystapienie do robét nalezy zglosi¢ pisemnie w tut, Zarzadzie z min. 7 - dniowym

wyprzedzeniem. Niniejsze uzgodnienie nie jest rtéwnoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robét

drogowego (na czas prowadzenia rob6t) na podstawie, ktérych zostanie wydana decyzja okreslajgca
szezegélowe warunki prowadzenia robét oraz naliczone optaty.

Do wnioskn nalezy zalaczy¢ m.in.:
* plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z domiarami i zakreslonym obrysem powierzchni
zajgcia,

* zatwierdzony projekt organizacji ruchu lub w przypadku, gdy prowadzenie robét nie bedzie
mialo wplywu na ruch drogowy i pieszych informacje o sposobie zabezpieczenia robét,

* oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét
odpowiedniemu organowi administracji budowlane;j,

® 0g6lny plan orientacyjny w skali 1:10.000 — 1:25.000 z zaznaczeniem Zajmowanego
odcinka pasa drogowego,

* kserokopig niniejszego uzgodnienia.

verte

ul. Szpitalna 14 + 34-400 Nowy Tar g tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail; pzd@nowotarski.pl

.;H



W zalgczeniu jeden egzemplarz opieczgtowanego projektu zaéosbodarowania terenu w skali 1:500,
drugi pozostaje w aktach sprawy.

Termin waznosci niniejszego uzgodnienia wynosi dwa lata.

{
1,/ Pelnomocnik: Joanna Glowacz, roGEO Studio Architektura i Geodezja, ul. Kmietowicza 181b, 34-470
Czarny Dunajec,
2. Ala,

Sprawe prowadzi: Piotr Maciasz
tel. 18 26 628 88
e-mail: uzgodnienia pzd@nowotarski.pl

Kiauzula Informacyjna administratora danych osobowych
Zgodnie z art, 13 ust. | i ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zarzgdzie Drog w Nowym Targu jest Dyrektor Powiatowego
Zarzadu Drog, ul. Szpitaina 14 , 34-400 Nowy Targ.
2.Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, z kiérym mozna sig skontaktowaé 2a pomocg poczty elektronicznej: iod@nowotarskipl lub
telefonicznic 18 266 13 34.
3.Podanie przez Panig/Pana danych osobowych wynika z przepiséw prawa i jest niezbgdne do wypelnicnia obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze (art, 6 ust, 1 lit. ¢ RODO).
4.Na zasadach okreslonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo waiesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. .
Pelna tres¢ klauzuli informacyjncj zmieszczona jest na stronie intemetowej Powiatowego Zdrzgdu Drog pod adresem www.pzd.nowotarski.org pl . oraz
w siedzibie jednostki na tablicach ogloszen,
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Granios wirediono Nia podstawio magy cyfrows) ewidencyinel.
Mapa nie moie sluyé do celéw rozgraniczenlowych.
Nie wyklucza sia Isinienia innych, ni2 wykazane na niniejsze)

mapie urzqdzah podziemnych, kiére rie byly zgloszons do Inwetaryzac]l.
Mapa moze shutyé do projekdowania obisktdw liniowych w odieglosct mniejszej
niz 3m od granic ewid.

Tre$¢ mapy zgodna Z taronem w zakresis aktualizacii na dzien 10.02.2024.

2. KOSZ NA SMIER

AROSTWO POWIATOWE
ST W NOWYM TARGU

LEGENDA

ZAKRES TERENU INWESTYCJI
{TITTE]) IsTMIELACY BUDYNEK $W. KINGI
{1 1sTNIEJACE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE-CHODNIK]

(] PROJEKTOWANA POCHYLNIA TERENOWA -
NAWIERZCHNIA GRANITOWA

[T PROJEKTOWANY SPOCZNIK SCHODOW/POCHYLNI
] PROJEKTOWANY CHODNIK

[ PROVEKTOWANE STOPNIE SCHODOW TERENOWYCH
[T~ PROJEKTOWANE ROZBIORKI

(] PROJEKTOWANA ZIELEN - TRAWNIK

[0 PROJEKTOWANE KWIETNIiG

[T 1sTNIELACE MURY

[ PROJEKTGWANE MURY SCHODOW
TERENGWYCH/POCHYLNI

B PROJEKTOWANE SIEDZISKA
ISTNIEJACE "STACJE DROGI KRZYZOWES*
PROJ, WEWN. LINIA ZASILAJAGA

guis OPRAWA SWIETLNA WEUDOWANA W MUR SWIECACA
"W DOL* O NISKIM NATEZENIU L1-L18

r-m— PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEI, SN
@500mm

S$1-87 PROJ. STUDNIA KASKADOWA O &R. MIN.1000 mm
6  lubPOLIURETANOWA SR. MIN.800 mm

asmasemm PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE

Plotr Qlowaer
PoGED Sl Archinktura Goodech
34470 Casury Durmjos o, Kooz 131 b
{9 rogeapifimel.zon (PTIR81501
NP: 7352579698 REGON: 308572560

rowgeQ

ARCHITEKTURA | CEODEZIA

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH | CHODNIKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W RAMACH ZADANIA pn,
"Pednlesienle waloréw architaktonicznyeh polgczenia ul, Szalaya z
uzdrowiskowq czescig miasta”

Ers_s—.;blekm budowlanego: Inwestor:
Miasto | Gmina
UL, JANA WITORA OBOK NR 1 Sazczavirics ul. Szaleys
103 34480
Funkeja: I, Nazwisko:

iProjektant:  mgr in. arch, Joanna Glowacz

MPOIA/115/2019 MP-2546

NF rys:
01 PZT

Nazwa rysunku: L
Projekt Zagospodarowania

b 1:500

CZARNY DUNAJEL, 032021
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ZGODA WEASCICIELA OBIEKTU NA JEGO ROZBIORKE
932+ |20
Ja, nizej podpisany..... 5N .. C\O.EVL ...... Jé&»—dro\r ............................... zamieszkaty
w 63—!7\—040/‘\» ......... Y. .Y, S }‘M’\-Q- ...... W hde cr, AH legitymujacy  sie
dowodem osobistym numer...... CCI..BLIAEE............... - jako wiasciciel obiektu:

mury oporowe wzdiuz deptaka w strone kosciota pw. sw. Wojciecha oraz mury oporowe wzdtuz
schodéw terenowych taczacych ul. Jana Wiktora z ul. Szalaya dz. ewid. nr 1461/7; 1461/8
W miejscowosci Szczawnica w ramach inwestycji:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH tACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora; PRZEBUDOWA
CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYM! PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ; BUDOWA SCHODOW DO
BUDYNKU ,SW. KINGI”, BUDOWA OBIEKTOW MALE) ARCHITEKTURY W MIEISCU PUBLICZNYM:
SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIECI, KWIETNIKI, 1 TABLICA INFORMACYJNA; BUDOWA WEWNETRZNE)
INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE) ; ROZBIORKA MURU OPOROWEGO

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréow architektonicznych potgczenia ul.
Szalaya z uzdrowiskowq czesciq miasta. Przebudowa schoddw od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz
z deptakiem do kosciota poprzez zastosowanie nowych rozwigzari materiatowych, zieleni, miejsc
odpoczynku, oswietlenia.

NAZWA JEDN. EWIDENCYJNE! | OBREBU: 121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY 5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES INWESTORA:  Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460
Szczawnica

wyrazam zgode na rozbiorke mrow i schodéw terenowych przy bramie koscielnej, z zastrzezeniem
odzyskania i pozostawienia do zagospodarowania przez wiasciciela materiatlu kamiennego oraz
kostki brukowej (mozliwa rozbidrka we wiasnym zakresie).

(Data oraz czytelny podpis wtasciciela obiektu)
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ZGODA WHASCICIELA OBIEKTU NA JEGO ROZBIORKE

Ja, nizej podpisany Grzegorz Niezgoda zamieszkaty w Szczawnicy ul. Flisacka 1b legitymujacy sie
dowodem osobistym numer AVG 437757 - jako wiasciciel obiektu:

mury oporowe wzdtuz schodéw terenowych taczacych ul. Jana Witkora z ul. Szalaya
dz. ewid. nr 5619 w miejscowosci Szczawnica w ramach inwestycji:

PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH tACZACYCH ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora; PRZEBUDOWA
CHODNIKA WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI PRZY BRAMIE KOSCIELNEJ; BUDOWA SCHODOW DO
BUDYNKU ,,SW. KINGI”, BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM:
SIEDZISKA, 2 KOSZE NA SMIECI, KWIETNIKI, 1 TABLICA INFORMACYJNA; BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ — OSWIETLENIOWEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 1KV,
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ; ROZBIORKA MURU OPOROWEGO

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Podniesienie waloréw architektonicznych potqczenia ul.
Szalaya z uzdrowiskowq czescig miasta. Przebudowa schodéw od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz
z deptakiem do kosciota poprzez zastosowanie nowych rozwiqzar materiatowych, zieleni, miejsc
odpoczynku, oswietlenia.

NAZWA JEDN. EWIDENCYJNEJ | OBREBU: 121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA
NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOW+OWANY 5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES INWESTORA:  Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460
Szczawnica

wyrazam zgode na jego rozbidrke.

TR A AN,
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(Data oraz czytet{’w podpis‘wlasgiciela obiektu)
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ul. Bolestawa Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ
tel./fax.: (018)2663174  e-mail: zudp@nowotarski.pl

E w STAROSTA NOWOTARSKI
|
\J

Nowy Targ, dnia 29.09.2021

PROTOKOZ
Z NARADY KOORDYNACYJNEJNR GK.6630. 497.2021 Z DNIA 28.09.2021

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocq Srodkéw komunikacyi
elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym T argu, zespol koordynujgcy

UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjnej: a) sieci kanalizacji deszczowej
b) instalacji elektroenergetycznej - oswietlenie

Szezawnica, dz. 5619, 1461/8 i inne

Lokalizacja obiektu:

Wnioskodawca: roGEOQ Studio Architektura i Geodezja Piotr Glowacz
Imwestor: Miasto i Gmina Szczawncia Szalaya 103 34-460 Szczawnica
Projektant roGEO Studio Architektura i Geodezja Piotr Glowacz

Wasz znak: -

Data wniosku 17.09.2021

Data wplywu: 17.09.2021

Przewodniczqcy narady koorydnacyjnej: Inspektor mgr ini. Magdalena Kosiriska-Petlic
Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie
z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pozZn zm.))
Ar1.28ba. 1. Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej migjscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia . Przyjmuje sig, 2e podmiot ten nie skiada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjrym o kicrym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne (4. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z pézn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiareé projektéw wszystkich wrzgdzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z péén. zm. ) tub zlozonych na narade, a ktore nie uzyskaly Jednomysinej

pozytywnej opinii,

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z péin.zm.)).



Lp Nazwa Instytucji
|

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Stanowisko uczestnika

1

TAURON Dystrybuca S.A. Qdziat
w Krakowie

Piotr Sztokfisz - Starszy Specjalista
ds. Uzgodni

Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu
urzadzeri podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo
oséb | mienia, by przed

przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A.

Oddzial w KRAKOW o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét
ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci

miniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla

Uzgadnia si¢ z uwaga, Ze prace w poblizu
urzgdzefi podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac rgcznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji
poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac
jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastgpujgce Srednice rur
ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm
koloru niebieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 1860mm koloru
czerwonego.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch
lat .

Podhalanskie Przedsigbiorstwo Nie wyrazono stanowiska
2 | Komunaine Sp.z 0.0.
4
Powiatowy Zarzad Drég w Piotr Maciasz Nalezy uzgodnié z PZD Nowy Targ projekt
3 Nowym Targu zagospodarowania dziaiki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany obiektu lub urzadzenia
w obrebie pasa DP nr 1636K Kroscienko -
Szczawnica.
Miejski Zaktad Gospodarki Magdalena Mastalska - Referent ds. Uzgodniono pismern RW.431.30.2021.MM z
4  Komunainej Szczawnica Rozliczen 27.08.2021 r.

I Orange Poiska S.A. Zaszadzanie

Zasobami Sieci i [T Dziat
2arzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie

Nie wyrazono stanowiska




Firma Handlowo-Ustugowa Gabriel Sulka brak uwag
6 KOMPEX Gabriel Sulka
|
Studio WIK Sp. z 0.0. Krzysztof Worwa brak uwag
Paristwowe Gospodarstwo Nle wyrazono stanowiska zgodnie z pismem z dnia
8  Wodne Wody Polskie Zarzad 12.08.2021 r. znak sprawy
| Zlewni w Nowym Saczu KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczacym ,zawieszenia
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
dotyczacych uzgadniania usytuowania
projektowanych siecl uzbrojenia terenu®.
| Polska Spotka Gazownicza sp. z Stanistaw Koscielniak (Udziat w naradzie z
0.0. Odzial Zaklad Gazowniczy w wykorzystaniem $rodkéw komunikaci
| Krakowie Gazownia w Nowym elektronicznej) — Projektowana siet gazowa wraz
" Targu z przylaczem gazowym znajduje sig na obszarze
ktdry jest w administracji Gazown| w Limanowej -
organu wlasciwego do opiniowania przedmiotowej
inwestycji.
i MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Nie wyrazono stanowiska
" " Urzad Miasta | Gminy Szczawnica Nie wyrazono stanowiska
Polska Spétka Gazownicza sp. z N rezono stanowiska
12 I 0.0. Odzial Zaklad Gazowniczy w e WyTktono stanowis
Krakowie Gazownia w Limanowe]
Miejskie Przedsiebiorstwo Dorota Misiukanis - Specjalista ds. brak uwag
13 Energetyki Ciepinej Nowy Targ Inwestycji
Sp. z0.0.
Informacja:

Integralng czgiciq protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesionq projektowanq infrastrukturg techniczng
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