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Mragowo, marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt
zagospodarowania terenu przebudowy drogi wewngetrznej w miejscowosci Nowe Gizewo na
dz. nr ew. 131/7, 129/28 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

specjalnosé

Stanowisko Imie, nazwisko r uprawnien podpis
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM /g(;g%?l\?NgOD 1




o WARMINSKO-MAZURSKA
\ § OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%{ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:
5 s s PRZEw
1. Pan Maciej Bartosiewicz OKREG ODNicz cy
11-700 Mragowo, ul. Zohierska 4/60 ¢ O@JKQM’.SJI KWAUF!?ACYJNEJ
2. Okregowa Rada Izby i/ / /}
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Zgs; ! l;: I/ ‘
4. ala ‘ Show Binafguosh;

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
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Zaswiadczenie
o nurmerze werylilacy)
WAM-WFN-KB5-35Z *

Pan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjmym WAM/BO,/0289/06
adres zamieszkania ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez

Jarostew Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Ingynierdow Budownictwa

Zgodnie z art. 72° Ko
§ 1. Do zachowania slektroniczne] formy coynnofd prawnej wystanza mofenie cwindcoenia woll w postad elekbroniczne] i opatrzenie go
bwalifibowarym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Oiwisdoenie wol 230fone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 cwindczeniem woli Hoonym w formie pisemnej

' Weryfikaciy p-uprnmsn ﬂIrIIFh'H' RiEEET T maswindozeniy moine :pfumm: I pomoo numen: wergfikacyjnego mswisdozenia na
stromie Pokkiej lzoy Indymierow Budownichws waw.piib.org.pl WD kontaktujgc sie z biurem wesfciwej Okregowe] kzhy Indymierow
Busiowricham.
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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.J. z dnia
2021.07.29)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

2. OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej o dlugosci 240 m w
miejscowosci Nowe Gizewo.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi droga wewngtrzna 0 nawierzchni gruntowej o
dhugosci 240 m. Szerokos¢ jezdni wynosi od ok. 3 m do 4 m. Droga znajduje si¢ w terenie
zurbanizowanym. Otoczeniem drogi jest zabudowa jednorodzinna.
Na terenie inwestycji wystepuja nastgpujace zinwentaryzowane uzbrojenie terenu:

e Siec¢ elektroenergetyczna,

Sie¢ gazowa,

Sie¢ wodociggowa,

Kanalizacja sanitarna

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry techniczne przyjete do projektowania

1) Kategoria drogi wewnetrzna
2) Klasa techniczna D
3) Predkosé projektowa 30 km/h

4.2. Uklad drogowy

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego oraz obustronnych poboczy z kruszywa tamanego
Przedsiewzigcie  przewiduje wykonanie drogi o nastepujacych  parametrach
geometrycznych:

e Jezdnia o szerokos$ci 3,50 m,

e Pobocze o szerokosci 2 x 1,25 m.

Celem przebudowy drogi jest poprawa parametrow technicznych oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
5. Zestawienie wielkoS$ci charakteryzujacych inwestycje
e Szerokos$¢ jezdni — 3,50 m,
Szeroko$¢ poboczy —2 x 1,25 m,
Dhugos¢ drogi — 240 m,
Powierzchnia jezdni — okoto 839 m?,
Powierzchnia zjazdow — okoto 322 m?,



7. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zostal okreslony na podstawie art. 43 Ustawy o drogach
publicznych. W obszarze oddziatywania obiektu znajduja si¢ nast¢pujace nieruchomosci:
jednostka ewidencyjna 281706 2 gmina Szczytno, dziatki nr ew. obr¢gb 0016 Nowe
Gizewo dz. nr ew. 131/7, 129/28.

8. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w mys$l ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece na zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze
zmianami).
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Legenda:

projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

projektowane zjazdy z kostki brukowej betonowe;j

—_—— projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm
—_——— krawedz projektowanego pobocza z kruszywa
granice dziatek ewidencyjnych

—e====os projektowana rura ochronna kabla energetycznego

Pracownia projektowa:
USLUGI INZYNIERSKIE
mgrinz. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Zomierska 4/60, 11-700 Mrggowo
tel. 603 182 620

Inwestor: i
Gmina Szczytno

ul. tomzynska 3
12-100 Szczytno

Nazwa obiektu:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Nowe Gizewo na dz. 131/7, 129/28

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu data:

02.2024 r.

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500 nr rysunku 1

Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz

specjalnosé: drogowa

nr upr. WAM/0030,/PO0D/11| Fodpis
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa i lokalizacja

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nowe

zamierzenia Gizewo nadz. 131/7,129/28

budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Obiekt zlokalizowany jest na nieruchomosciach:
jednostka ewidencyjna: 281706_2 gmina Szczytno,
obreb 0016 Nowe Gizewo dz. nr ew. 131/7, 129/28

INWESTOR: Gmina Szczytno
ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno

Jednostka USLUGI INZYNIERSK_IE mgr inz. Maciej Bartosiewicz

projektowa 11-700 Mrggowo, ul. Zotnierska 4/60

Stanowisko Imie, nazwisko specjalno§ é, podpis
nr.uprawnien
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM /ggg%%gOD 1




Mragowo, marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt
architektoniczno-budowlany przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowos$ci Nowe Gizewo
na dz. nr ew. 131/7, 129/28 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

specjalnos$é

Stanowisko Imig, nazwisko o
nr uprawnien

podpis

drogowa

Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11
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1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia
2021.07.29)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20)

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejacego,

o Opinia geotechniczna.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnegtrznej o dhlugosci 240 m w
miejscowosci Nowe Gizewo.

4. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
Przedsiewzigcie  przewiduje wykonanie drogi o nastgpujacych  parametrach
geometrycznych:

e Jezdnia o szeroko$ci 3,50 m,
e Pobocze o szerokosci 2x 1,25 m

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Szerokos$¢ jezdni — 3,50 m,

e Szerokos$¢ poboczy —2x 1,25 m,

e Dlugos¢ drogi —240 m,

Powierzchnia jezdni — okoto 839 m?,
e Powierzchnia zjazdéw — okoto 322 m?,

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ruch drogowy wiaze si¢ z powstawaniem hatasu komunikacyjnego. Realizacja robot
spowoduje zmniejszenie emisji halasu, na co decydujacy wplyw bedzie miato
wykonanie cichszej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wody opadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego beda odprowadzane
powierzchniowo w teren.

W okresie realizacji przedsiewzigcia wystapia ucigzliwosci zwigzane z emisjg
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodéw 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasigg tego oddziatywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewzigcia bgdzie miata
charakter krétkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dlugotrwalych zmian w
srodowisku.

Scieki socjalno-bytowe powstang jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firmg.

7. Opinia geotechniczna
Opini¢ geotechniczng wykonata na zlecenie autora projektu firma Soft-Soil Grzegorz
Prusik ze Szczytna. Wykonano 2 sondowania o maksymalnej glebokosci 3,0 m ppt. Na
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10.

podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdzono wystgpowanie utworow
czwartorzedowych wieku: holocenskiego 1 plejstocenskiego.
Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa nasypow niekontrolowanych i
gleby gldwnie mieszanina piaskéw humusowych i zaglinionych z gruntami organicznymi
oraz domieszkami gruzu. W miejscach wykonania badan, migzszo$¢ tej serii wynosi do
maksymalnie 0,7 m ppt.
Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory fluwioglacjalne w postaci piaskow
drobnych z domieszka kamieni z lokalnymi domieszkami piaskéw gliniastych.
Stany gruntow szczegdtowo opisano na kartach sondowan w zataczonej do projektu opinii
geotechnicznej.
Na omawianym terenie do glebokosci wykonania otworow udokumentowano
wystegpowanie jednego poziomu wod gruntowych o swobodnym lustrze na glebokosci
1,5-2,1 m ppt.
Glgboko$¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi hz=1,00 m ppt.
Grunty zaliczono do kategorii no$nosci G1.
Zakres robét drogowych
Zdjecie warstwy humusu,
Wykonanie robdt ziemnych,
Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowe;j
Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

e Wykonanie poboczy.
Parametry geometryczne
Na podstawie §17 ust. 3 Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518 z
dnia 2022.07.20) zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 3,50 m. Pozostate przyjete do
projektowania dane geometryczne:

0 KIASA ArOGI vt D
Kategoria obcigzenia ruchem ...........ccocoviiiiiiiiiine e KR-1
PredKoSE projektowa .......cveivveriiieiicicccreee e 30 km/h
Jezdnia SZETOKOSCI .ovvvvviiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee et 3,50 m
Przekroj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku.............c.ccceeee. 2,00%

e Pobocze z kruszywa tamanego C 50/30.........cccceevviiiiiiiinnnnnn. 1,25 m.
Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznych:
e Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
Podbudowa z mieszanki niezwiazanej Cso/3o 22 cm
Warstwa ulepszonego podtoza o CBR min 25% 15cm
Podloze gruntowe
Razem 46 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowe;j:

e Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cso/zo 15cm
e Warstwa ulepszonego podtoza o CBR min 25% 15cm
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

e Podloze gruntowe
Razem 42 cm

Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg trasy ze wspoOtrzednymi punktow zalamania trasy oraz parametrami tukow,
przedstawia rysunek nr 1 — projekt zagospodarowania terenu.

Odwodnienie

Odwodnienie ulicy bedzie realizowane za pomocg odpowiednich spadkow podtuznych i
poprzecznych powierzchniowo w teren pasa drogowego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne beda zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni.
Podbudowa zasadnicza

Podbudowg zasadnicza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej Csoz0 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtorny modut odksztatcenia
wtornego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modutéw E2/E1 nie moze by¢
wiekszy od 2,2.

Pobocza

Pobocza o grubosci 10 cm wykona¢ z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 mm.
Zabezpieczenie kabli energetycznych

Na podstawie uzgodnienia z Energa Operator nalezy zalozy¢ na istniejacych kablach
energetycznych n/n przechodzacych pod zjazdami oraz jezdnig rury ochronne dwudzielne
o $rednicy 110 mm.

Regulacja urzadzen w drodze

Wyregulowaé¢ wysokosciowo wilazy do studni oraz zawory wodociggowe do
projektowanych rzednych nawierzchni. Do regulacji przyjeto 9 szt. studni kanalizacji
sanitarnej — studnie z tworzywa sztucznego. Budowa kanalizacja bedzie zrealizowana
przed wykonaniem robot drogowych. Szacowana ilo$¢ studni kanalizacji sanitarnej do
regulacji wynosi 12 szt.

Zielen

Na terenie nieutwardzonym, na ktorym nastgpita ingerencja w zwigzku z formowaniem
korpusu drogi, nalezy roztozy¢ warstwe humusu o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszanka
traw gazonowych.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego.

Projektowana droga nie bgdzie posiada¢ innych urzadzen drogowych.

Technologia wykonania robot

Technologi¢ robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sg w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
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Przekréj normalny Szczegot

Skala 1 50 odsadzki w konstrukcji nawierzchni 1:25
10 22 1054
L 125 Y 1.75 Y 1.75 L 125 Y
pobocze jez%inio pobocze
<
0
N
N
To)
warstwa scieralna
1. warstwa $cieralna z AC 11 4cm
2. warstwa wigzagca z AC 16 W 5cm warstwa wigzgca
3. podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 22 cm
4. warstwa ulepszonego podioza podbudowaj
5 E;Eﬁszzaggn:f;:'azanej 0 CBR=25% 15 om warstwa ulepszonego podltoza
Przekroj normalny zjazdu Szczegé’r
z betonowej kostki brukowej obramowanie zjazdu ’ Szczegé’r
skala 1:50 iezdnia-ziazd kraweznik 15x22 cm, o~
jezdma-zia na tawie betonowej z obramowanie zjazdu
& F : 1:25 ) o kraweznik 15x22 cm,
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L | oporem
‘ jezdnia ‘
N
/|
W\A\A\/ IHH\HH\HH\HH\HHHHHHHH\!WWIA\A\_ amEi T /L1
7 5 o - B Y RS T M 4 g — .
i/?!" 'rj’/ii SIS 0 o~ 4 e
: s e un s ~1T LA
SUITS) A N
— /7
1. kraweznik betonowy 15x22 cn -
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. . . . . 30 15]15
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5. podtoze gruntowe
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ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia

Nazwa i lokalizacja Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nowe
zamierzenia Gizewo na dz. 131/7, 129/28
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXV
jednostka ewidencyjna: 281706_2 gmina Szczytno,
obreb 0016 Nowe Gizewo dz. nr ew. 131/7, 129/28
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Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Nowe

obiektu: Gizewo na dz. 131/7, 129/28
jednostka ewidencyjna: 281706_2 gmina Szczytno,
obreb 0016 Nowe Gizewo dz. nr ew. 131/7, 129/28
Branza: drogowa
INWESTOR: Gmina Szczytno

ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej branza NI uprawnie oodpis
informacje
" . . WAM/0030/POOD
mgr inz. Maciej Bartosiewicz drogowa 1
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
o Zdjecie warstwy humusu,
e Wykonanie robot ziemnych,
e  Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
o Wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej
e Wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej,
e Wykonanie poboczy
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujq nastepujgce Sieci uzbrojenia terenu:
Sie¢ elektroenergetyczna,
o Sie¢ gazowa,
e Sie¢ wodociggowa,
e Kanalizacja sanitarna.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

o Siec¢ elektroenergetyczna,

o Sie¢ gazowa.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:

- ruch drogowy obok prowadzonych robaot,

- praca sprzetu budowlanego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegolnosci
uwzgledniajgc:

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochromy indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:

e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzqdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),

e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

e odprowadzenia sciekow, odpadow i ich utylizacji,

e urzqdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

o ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

® zapewnienia tgcznosci,

o urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosc¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robot powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi Ilub
znakami zakazu.
Osoby przebywajqce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujqcy sprzet oraz pojazdy posiadac¢ winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.
Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, przy
zapewnieniu petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot
zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.
Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokonac zamkniecia dla ruchu kolowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
Jjego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma Srodkami transportu lub dwiema maszynami
znajdujgcymi si¢ w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie
pracy urzqdzen, maszyn samojezdnych i srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone
poprzez innego pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcow)
tychze maszyn i urzgdzen.
W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic
natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki medyczne
o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe-
kanalizacyjne powinno by¢é poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i
sposobu wykonywania tych robot.
W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
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W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokotl wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic statly jego dozor.

Brukarze powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzet
do prac brukarskich, taki jak pily do betonu, zageszczarki i ubijaki powinien byé
catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywacé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z p6Zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych 1 drogowych.(Dz.U.2018.583 j.t)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2019.1040 j.t. z
pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdzniejszymi zmianami.
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@i Energa
operator
Do Ushugi Inzynierskle
Macie] Berinsizwicz
LI, Zoiriereha 4060
14-T00 Mragown

Srezyino, 15.03.2024 .

Znak  EOPR/KD/E/202402/03754

Dol Projek? zagospodarawania tarenu —preebudons drogl wewnglrznad, Nowns Gizews dz. nr 1317 129028, pm.
Szezying,

Uzgodnienie nr PZT/263/65MMD/24

ENERGA-OPERATOR B4 Odaziel w Olsztynie Dirist Dokumentacii w Szezyinie uzgadnia wiw
zagaspodarowanie larenu z uwagami:

1. Termin rozpocaecia rabdt z 14-dniowym wyprzedzeniam zpicsié do Enenga-Operalor 5.4, Rejon Dystrybudi
w Szczyinis Daisl Bxsploatac ~tel. 85 6121641, 89 6121644, Do zawisdomienia dolaczyt mepe 2 projekt
realizowanege radania oraz okreslid: fermin wykonania prac, napwg fnmy prowadzgosj prace, oschy
odpowiadziaine za prowadzenie rebdl

Fi Ekﬁfﬂnmh i zhiidania z keblami elskircenergetycznymi wykonad zgodnie z norma PHETEE-5125 | NSEP-

3. Prace memne prIy skrzybowaniach i shibaniach z/Enis enerpetyczna kablows, wykonywat racmie, bez ufycia
spraghu mechanicmiago, 2 zachowaniem saczegeing oslrakned.

4, Szczegblowe preebiegi iras urzdzen eleidoancrpetyomych nalezy ustalé na podstawie praskopéw
kontralnych

5. Prace w pobiiy ezynrych napowieirznych ursdzend alakiroananetyeanyeh wykanywad:

+  rgodnie 7 Iresci Rozporzadzenia Ministra infrastrukbary 2 dnia 23 coerwna 2003 r.w sprawie
informac]l defyczacs  bezpieczedstva i ochrony zdrowia oraz plenu bezpieczensiwa i ochony
owia (Dz L. 2003 nr 120 paz. 1128),

+ zpodnie 2 tradcs Rozporzadzenta Minsta Indastnétury z dnia & hrego 2003 r. w sprawe
bezpleczedstwa i higieny pracy podczas wykonywsnia robdt budowlanych [Dz.L). 2003 nr 47 poz.
401,

»  skrzyzowenie | Zlienie projekiowanego obiekly 2 finiami napowiairznymi rozwazad zoodeie 2 PN-
E-05100-1, 1998r i WSER-E-002

6. Napotkane w czasie robdt kolizie, shizenta, skrzylowania 2 czynnymi urzgdzeniami elekiroenengetyil Zorsic
do Rejonu Dystrybucji w S2czyinie, ul. Poira 28 Dzl Zarzadeania Eksploatacia tel. 85612 16 44 Iyl 59 612
1641,

7. Wykanaara prac ponasi paing odpowiedzisinoss 28 siutkl ewenluainyeh awari urzadzan anamgebycznych oraz
spawadowanie zagrozenia dia pracownikdw i osth postrermych, na skulek nieprawidiows prowadzonych praz,

braku zabezpieczenia urzadzen ip.

Utzgodnianie waine jest 3 laba, integraing czedcly urgodsienia jest zafacanik graficzny,
Z powadanim

Ko TR
nmn.ﬂ;umgllmlﬁl“§tm
Karol

THEOT 404 a0 FRE RGA-OPERATOR Sa S Rzoeowy GAa'sh-Poina:
THBMTETSIE0 ol Maryrank Pihic 136, B-E57 Odutak ol W Gy 16
Dadrials Chtymia KT DOONEMSS
o Tuwimad, 83850 Claiyn
Ragen IUETEMG00  lstmienerm-cosrmon i i 19 1743 53 1117 (000 S0 3052
1P BRI 13 et Eapasn g Hapilal abacksesbapinccnry | 356 192 80
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Q

Energa

operator

Kontakt z nami:
» telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00

+ za pomocg formularza zgloszeniowego na stronie: www energa-operator.pl

* poprzez e-mail: olsztyn@energa-operator.pl

¢ listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

*Optata za polaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegély dostepne na www.energa-operator.pl
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1294/BR/ZTI1/2024
z dnia: 2024-03-14

Zadanie: Przebudowa drogi wewnetrzne;.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Nowe Gizewo (gm. Szczytno)

Adres:  dz. nr131/7, 129/28 obr. 16

Projektant: Maciej Bartosiewicz, upr. nr: WAM/0030/POOD/11

Inwestor:  Gmina Szczytno Lomzynska 3 12-100 Szczytno

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Wotcvecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynig, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 gé 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomic¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Zachowac¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytaczem sredniego
cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej 1,00m do powierzchni

jezdni oraz 0,8m w trawnikach, chodnikach lub poboczach drég publicznych.

10. Nalezy zachowac odlegto$¢ pionowg wynoszacg minimum 50 cm od spodniej warstwy
konstrukcyjnej projektowanej jezdni, do powierzchni zewnetrznej gazociagu/rury ostonowej na
gazociggu.

11. W przypadku braku zachowania normatywnego zagtebienia sieci gazowej w zakresie
przedmiotowego projektu, Inwestor dokona zagtebienia/przebudowy istniejacego gazociggu
kosztem i staraniem wiasnym na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.

12. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegoétowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

o b

© oo~ (o)

Spagighista
fatidm Sieciowym

Stal
Pieczatka i podpis: ds. Zarzadzaf

El2bieta Chrostek

Osoba do kontaktu: Elzbieta Chrostek (elzbieta.chrostek@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33- 100 Tamow
QOddzial Zakiad Gazowniczy w Ols (yme ul Lubelska 42 A, 10-409 Olsz!
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakow: iescie w Krakowie, XII ngzlad Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519 Kaplllal Zaktadowy: 10 488 917 050 2
Www.psgaz.pl
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Legenda:

projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
projektowane zjazdy z kostki brukowej betonowej

e e em projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm
krawedz projektowanego pobocza z kruszywa

granice dziatek ewidencyjnych

Polska Spétka Gazowpictwa sp. Z 0.0.
Oddziaf Zaktad Gazowniczy w Olsztynie -~

Dzial Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
Sekcia Ewidandji Majatkd i~ godnien

; UZGODNIENIE
|
4,03, 2024y, 41234]BR 20 Jeor
| |
R —_— |
Pismo nr 2 dn. |
stanowi zatgcznik do dokumentacji |
f
! |
‘ Elzbieta Chrostek”
Pracownia projektowa: Inwestor:
USLUGI INZYNIERSKIE Gmina Szczytno
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ ul. komzyriska 3
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo 12-100 Szczytno
tel. 603 182 620

Nazwa obiektu:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Nowe Gizewo na dz. 131/7, 129/28

Stadium:

Projekt zagospodarowania terenu data: 02.2024 .

Tytu? rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500

Projektant:

nr//r,sunku 1
A
nr upr. WAM/0030/P00D/11| PAYPIS;

mgr inz. Maciej Bartosiewicz specjainost: drogowa
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