PRZEDMIAR Archiwum Starostwo BUDOWLANY PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby administracji samorzadowej
1 Roboty fundamentowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu |ha
d.1{0112-01 pod budynek
0,04 ha 0,04
RAZEM 0,04
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ | m?2
d.1]0113-01 warstwy do 15 cm
389,69 m?2 389,69
RAZEM 389,69
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowm3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km - wyw6z humusu
1103-05
analogia
389,69*0,15 m3 58,45
RAZEM 58,45
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkf m3
d.110217-02 w gruncie kat. lll - wykopy pod fundamenty z rozkopem
tawa t-1 (12,17+16,14+27,12+10,52+25,52+7,44)*1,30*0,75 m3 96,44
tawa t-2 (7,62+7,49+3,84+1,87+5,76+4,81+2,28)*1,40*0,75 m3 35,35
tawa t-3 12,98%1,50*0,75 m3 14,60
tawa t-4 (7,03+2,01+3,96+1,17+3,75+1,05)*0,70*0,75 m3 9,96
Stopa StF-1 |1,40*1,40%0,75 m3 1,47
Plyta PF-1  |2,80*3,00%0,75 m?3 6,30
RAZEM 164,12
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- m3
d.1]0202-02 niem pompy do betonu
tawa £-1 (12,17+16,14+27,12+10,52+25,52+7,44-1,20*15)*0,80*0,40 m3 25,89
tawa t-4 (7,03+2,01+3,30+1,51+3,09+1,39)*0,50*0,40 m3 3,67
stopy scho- |1,03*0,31*0,40*2 m3 0,26
dow
RAZEM 29,82
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastosowa- m3
d.1]0202-03 niem pompy do betonu
tawa -2 (7,62+7,49+3,84+1,87+5,76+4,81+2,28)*0,90*0,40 m3 12,12
tawa £-3 12,98*1,00*0,40 m3 5,19
RAZEM 17,31
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosow; m3
d.110204-02 niem pompy do betonu
stopa StF-1  1,20%1,20*0,40*18 m?3 10,37
RAZEM 10,37
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastosow; m3
d.1/0204-03 niem pompy do betonu
ptyta PF-1 2,68*2,83%0,40 m3 3,03
RAZEM 3,03
9/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskjm3
d.110211-01 wane - rdzenie zelbetowe w $cianach fundamentowych
Rz-1 0,94*0,24*0,24*29 m?3 1,57
RAZEM 1,57
10|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwgm?3
d.1/0208-05 du do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
stup Sz-1 1,18*0,24*0,24*3 m?3 0,20
RAZEM 0,20
11|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 16 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem | m?
d.110207-01 pompy do betonu
0207-07
SCz-1 7,03*1,16+1,51*1,41 m2 10,28
SCz-2 7,19*1,16 m2 8,34
SCz-3 (1,34+3,80)*1,35 m2 6,94
SCz-4 (1,38+3,25)*1,33 m?2 6,16
RAZEM 31,72
12|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -|m3
d.110210-02 zastosowaniem pompy do betonu
wieniec W-0 |148,10%*0,24*0,24 m?3 8,53
RAZEM 8,53
13|NNRNKB (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - |m?3
d.1/202 0136-01 |bloczki fundamentowe 38x24x12cm
140,66*0,94*0,24 m?3 31,73
RAZEM 31,73
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-IV; gl m?3
d.1/0320-0201 |bokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
164,12-29,94-17,31-10,37-3,03-1,57-0,2-31,73 m3 69,97
RAZEM 69,97
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15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadow m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 5 km - wyw6z ziemi z wykopdw
1103-05
analogia
34,45+7,44+10,37+1,66+1,57+0,2+31,73 m?3 87,42
RAZEM 87,42
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie|t
d.1{0290-01 $r.do 7 mm
0,49 t 0,49
RAZEM 0,49
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrow t
d.1{0290-02 ne
2,35 t 2,35
RAZEM 2,35
2 Izolacja fundamentéw
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warst m?2
d.2/0605-04 wa na poziomie taw fundamentowych
140,66*0,30 m?2 42,20
RAZEM 42,20
19|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola{m?2
d.2/0307-05 przeciw zawilgoceniu przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni
poziomej od gory - izolacja pozioma fundamentéw w miejscu rdzeni oraz stupéw
0,24*0,24*34 m?2 1,96
RAZEM 1,96
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin m?2
d.2/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - zagruntowanie fundamentow i
$cian fundamentowych obustronnie zagtebionych w ziemi roztworem asfaltowym
np. DYSPERBIT
(92,90+26,80+14,80+21,80+68,30+18,20+61,20)*1,18 m?2 358,72
RAZEM 358,72
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez m?2
d.2/0609-08 siatki metalowej - przyklejenie ptyt styropianowych twardych XPS (styrodur) gr. 12
cm na zewnetrznej stronie $cian fundamentowych za pomocg dyspersyjnej masy
hydroizolacyjno-klejacej x2 - izolacja przeciwilgociowa
92,90*1,18 m?2 109,62
RAZEM 109,62
22|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?
d.2|0207-01 wierzchni
92,90*1,18 m?2 109,62
RAZEM 109,62
3 Roboty zelbetowe i murowe parter
23|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -|m3
d.3/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu
wieniec W-1 |(11,56+8,34+2,63+2,72+12,37+11,56+26,56+17,18+8,05+5,38+2,48+0,60+2,891m3 6,99
6,28+2,79)*0,24*0,24
wieniec szy- |(1,80+1,95+1,80+1,95)*0,24*0,24 m3 0,43
bu windowe-
go
podciag P-1. |17,18*0,24*0,35*2 m3 2,89
1
podciag P-1. |6,80*0,24*0,30*2 m3 0,98
2
podciag P-1. |3,27*0,24*0,30 m3 0,24
3
podciag P-1. |8,84*0,24*0,35 m3 0,74
4A
podciag P-1. |11,56*0,24*0,35 m3 0,97
4B
podciag P-1. |5,00%0,24*0,30 m3 0,36
5
podciag P-1. |23,53*0,24*0,40 m3 2,26
7
podciag P-1. |13,05*0,24*0,40 m3 1,25
8A
podciag P-1. |5,40%0,24*0,40 m3 0,52
8B
podciag P-1. |3,27*0,24*0,24 m3 0,19
9
podciag P-1. |3,27%0,24*0,24 m3 0,19
10
belka BS-1 |3,27%0,24*0,24 m3 0,19
belkka BS-1. |3,27*0,24*0,30 m3 0,24
1
belka BS-3 |3,27*0,24*0,24 m3 0,19
belka BS-3.1 |3,27*0,24*0,30 m?3 0,24
RAZEM 18,87
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24|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -|m3
d.3/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu - wykonanie nadprozy zelbetowych
nadproze N- |1,60%0,24%0,24*9 m3 0,83
1.1
nadproze N- [1,85%0,24*0,24 m3 0,11
1.2
nadproze N- |2,10%0,24*0,24 m3 0,12
1.3
nadproze N- |2,04%0,24*0,24*4 m3 0,47
1.4
nadproze N- |2,43%0,24%0,24 m3 0,14
1.5
nadproze N- |2,36%0,24%0,24 m3 0,14
1.6
RAZEM 1,81
25|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskjm3
d.3/0211-01 wane - rdzenie zelbetowe w $cianach zewnetrznych
Rz-1 0,2470,24*3,04*32 m3 5,60
Rz-2 0,2870,24*3,04 m3 0,20
Rz-3 0,24%0,66*3,04 m3 0,48
RAZEM 6,28
26|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwgm?3
d.3/0208-04 du do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
Sz-1 0,24%0,24*2,88*9 m?3 1,49
RAZEM 1,49
27|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa-| m?
d.3/0216-01 niem pompy do betonu
0216-05
310,19 m?2 310,19
RAZEM 310,19
28|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy dg m?2
d.3/0218-02 betonu
0218-06
Sch-1 1,30%2,32+1,30%2,61+1,34*2,79 m2 10,15
Sch-2 1,30*2,48+1,30%2,79+1,36*2,79 m?2 10,65
RAZEM 20,80
29|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grym?
d.3/0116-01 bosci 24 cm
Sciany ze- (11,56+8,34+2,63+2,72+12,37+11,56+26,56+17,18)*3,04 m2 282,48
wnetrzne
Sciany wew- |(8,05+5,38+2,48+0,60+4,52+2,89+6,28+2,79)*3,04 m2 100,29
netrzne
otwory -1,20*1,80*3-2,79*3,04*2-1,51*2,25-1,96*2,40-1,58*2,25-1,20*0,60*6-1,45*2,25-| m?2 -563,19
1,60%2,25%2-1,47*2,25
rdzenie -0,24%3,04*29-0,43*3,04 m?2 -22,47
RAZEM 307,11
30|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 - $ciany szybu windy |m?2
d.3/0104-02
Sciany (1,95+1,80+1,95+1,80)*3,04 m2 22,80
otwor -1,18*2,20 m?2 -2,60
RAZEM 20,20
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie|t
d.3/0290-01 $r.do 7 mm
0,65 t 0,65
RAZEM 0,65
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowt
d.3/0290-02 ne
6,6 t 6,60
RAZEM 6,60
33|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 2x12x17 cm]szt.
d.3/0115-04 4 m wysokosci komina
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewoddéw 2x12x17 cmm
d.3/0115-10 kazdy dalszy 1 m wysokos$ci komina
7,30*2 m 14,60
RAZEM 14,60
35|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 1x12x17 cmszt.
d.3/0115-01 4 m wysokosci komina
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 1x12x17 cmm
d.3/0115-07 kazdy dalszy 1 m wysokos$ci komina
7,30 m 7,30
RAZEM 7,30
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37|KNR AT-45 |Komin jednociggowy dla techniki kondensacyjnej Schiedel Avant o $rednicy prze szt.
d.3/0111-03 wodu 16 cm - 4 m wysokosci komina
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR AT-45 |Komin jednociggowy dla techniki kondensacyjnej Schiedel Avant o $rednicy prze m
d.3/0111-10 wodu 16 cm - kazdy dalszy 1 m komina
7,30 m 7,30
RAZEM 7,30
4 Roboty zelbetowe i murowe pietro
39|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -|m3
d.4/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu
wieniec W-2 [139,79*0,24*0,24 m3 8,05
podciag P-2. {17,180,24*0,35*2 m3 2,89
1
podciag P-2. |6,80%0,24%0,35*2 m3 1,14
2
podciag P-2. |2,96%0,24%0,24 m3 0,17
3
podciag P-2. {11,56*0,24*0,35*2 m3 1,94
4
podciag P-2. |7,17*0,24*0,30 m3 0,52
5
podciag P-2. |2,41%0,24*0,24 m3 0,14
6
podciag P-2. |3,27%0,24%0,24 m3 0,19
8
podciag P-2. |3,27%0,24%0,24 m3 0,19
9
podciag P-2. |3,27%0,24%0,24 m3 0,19
10
belka BS-2 |3,27%0,24%0,24 m3 0,19
belka BS-2.1 |3,27%0,24%0,24 m3 0,19
belka BS-4 |3,27%0,24%0,24 m3 0,19
belka BS-4.1 |3,27%0,24*0,24 m?3 0,19
RAZEM 16,18
40/ KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -|m3
d.4/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu - wykonanie nadprozy zelbetowych
nadproze N-1|2,10%0,24*0,24*10 m3 1,21
nadproze N-2|1,30%0,24%0,24*2 m3 0,15
nadproze N-3|2,60%0,24*0,24*1 m3 0,15
nadproze N-4|1,60%0,24%0,24*4 m3 0,37
nadproze N-5|1,80%0,24%0,24*1 m3 0,10
nadproze N-6|1,10%0,24*0,24*1 m?3 0,06
RAZEM 2,04
41/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskjm3
d.4/0211-01 wane - rdzenie zelbetowe w $cianach zewnetrznych
Rz-1 0,24%0,24*2,99*37 m3 6,37
Rz-6 0,2470,61*2,99 m3 0,44
Rz-7 0,2470,32*2,99 m3 0,23
Rz-8 0,24%0,27*2,99 m3 0,19
Rz-9 0,24%0,39*2,99 m?3 0,28
RAZEM 7,51
42|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwgm?3
d.4/0208-04 du do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
Sz-1 0,24%0,24*2,89 m?3 0,17
RAZEM 0,17
43|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa-| m?
d.4/0216-01 niem pompy do betonu
0216-05
315,37 m?2 315,37
RAZEM 315,37
44| KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy dg m?
d.4/0218-02 betonu
0218-06
Sch-1 1,30%2,32+1,30%2,61+1,34*2,79 m2 10,15
Sch-2 1,30*2,48+1,30*2,79+1,36*2,79 m?2 10,65
RAZEM 20,80
45/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komaérkowego, grym?
d.4/0116-01 bosci 24 cm
Sciany ze- (8,51+5,38+11,73+11,32+26,56+17,18)*2,99 m2 241,23
wnetrzne
Sciany wew- |(5,38+8,05+12,57+4,15+26,08+2,89)*2,99 m2 176,77
netrzne
otwory -1,20*1,80*12-1,10*1,80*4-1,10*1,70-0,90*0,70*3-2,79*2,99*2-1,66*2,99-1,00* |m? -92,25
2,20*15
rdzenie -0,24*2,99*15-0,32*2,99-0,39*2,99 m?2 -12,89
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RAZEM 312,86
46| KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 - $ciany szybu windy |m?2
d.4|0104-02
$ciany (1,905+1,80+1,95+1,80)*2,99 m2 22,29
otwor -1,18*2,20 m?2 -2,60
RAZEM 19,69
47 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie|t
d.4|/0290-01 ér.do 7 mm
0,58 t 0,58
RAZEM 0,58
48| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrow t
d.4/0290-02 ne
6,01 t 6,01
RAZEM 6,01
49|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewoddw 2x12x17 cm)szt.
d.4/0115-04 4 m wysokosci komina
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
50|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 2x12x17 cmm
d.4/0115-10 kazdy dalszy 1 m wysokos$ci komina
4,80*4 m 19,20
RAZEM 19,20
51|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 1x12x17 cmszt.
d.4/0115-01 4 m wysokosci komina
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 1x12x17 cmm
d.4/0115-07 kazdy dalszy 1 m wysokos$ci komina
4,80*2 m 9,60
RAZEM 9,60
53|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 3x12x17 cm]szt.
d.4/0115-05 4 m wysokosci komina
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
54|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 3x12x17 cmm
d.4/0115-11 kazdy dalszy 1 m wysokos$ci komina
4,80*3 m 14,40
RAZEM 14,40
5 Roboty zelbetowe i murowe poddasze
55|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -|m3
d.5/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu
wieniec W-3 |(8,53+5,62+11,97+11,56+26,56+17,18+5,62+4,52+12,81+17,17)*0,24*0,24 m3 7,00
podciag P-3. |8,60*0,24*0,40*4 m3 3,30
1
podciag P-3. |8,60%0,24*0,40*1 m3 0,83
2
podciag P-3. |6,80*0,24*0,24 m3 0,39
3
podciag P-3. |2,97*0,24*0,24 m3 0,17
4
podciag P-3. |1,95%0,24*0,24 m3 0,11
5
podciag P-3. |2,41*0,24*0,24 m3 0,14
6
podciag P-3. |3,27*0,24*0,24 m3 0,19
9
podciag P-3. |3,27*0,24*0,24 m3 0,19
10
RAZEM 12,32
56|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 -|m3
d.5/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu - wykonanie nadprozy zelbetowych
nadproze N- |1,60*0,24*0,10*12 m3 0,46
3.1
nadproze N- |1,20*0,24*0,10*3 m3 0,09
3.2
nadproze N- |1,50*0,24*0,10*4 m3 0,14
3.3
nadproze N- (2,16*0,24*0,10 m3 0,05
34
nadproze N- (2,16*0,24*0,10 m3 0,05
35
nadproze N- (2,16*0,24*0,10 m3 0,05
3.6
nadproze N- (2,16*0,24*0,10 m3 0,05
3.7
RAZEM 0,89
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57|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskjm3
d.5/0211-01 wane - rdzenie zelbetowe w $cianach zewnetrznych
Rz-1 0,2470,24*2,40*32 m3 4,42
Rz-1.1 0,2470,24*3,46 m3 0,20
Rz-1.2 0,2470,28*3,46 m3 0,23
Rz-11 0,2470,36*2,40 m3 0,21
Rz-12 0,2470,39*2,40 m3 0,22
Rz-13 0,24%0,32*2,40 m3 0,18
RAZEM 5,46
58|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwgm?3
d.5/0208-04 du do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
Sz-1 0,24%0,24*3,87 m?3 0,22
RAZEM 0,22
59|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa-| m?
d.5/0216-01 niem pompy do betonu
0216-05
2,28*2,43 m? 5,54
RAZEM 5,54
60|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grim?
d.5/0116-01 bosci 24 cm
Sciany ze- (8,53+5,62+11,97+11,56+26,56+17,18)*2,40 m2 195,41
wnetrzne
Sciany wew- |(5,62+4,52+12,81+17,17)*2,83 m2 113,54
netrzne
otwory -1,20%1,82*12-1,10*1,82*4-0,90*1,12*3-1,0*2,20*10 m2 -59,24
rdzenie -0,24*2,40*34-0,32*2,40*2-0,39*2,40 m?2 -22,06
RAZEM 227,65
61|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 - $ciany szybu windy |m?2
d.5/0104-02
Sciany (1,905+1,80+1,95+1,80)*3,46 m2 25,79
otwor -1,563%2,20 m?2 -3,37
RAZEM 22,42
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie|t
d.5/0290-01 $r.do 7 mm
0,47 t 0,47
RAZEM 0,47
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrow t
d.5/0290-02 ne
2,88 t 2,88
RAZEM 2,88
64|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 2x12x17 cmszt.
d.5/0115-04 4 m wysokosci komina
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
65|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 2x12x17 cmm
d.5/0115-10 kazdy dalszy 1 m wysokos$ci komina
1,40*5 m 7,00
RAZEM 7,00
66|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 1x12x17 cm]szt.
d.5/0115-01 4 m wysokosci komina
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 1x12x17 cmm
d.5/0115-07 kazdy dalszy 1 m wysokos$ci komina
1,40*2 m 2,80
RAZEM 2,80
68|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 3x12x17 cm]szt.
d.5/0115-05 4 m wysokosci komina
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 3x12x17 cmm
d.5/0115-11 kazdy dalszy 1 m wysokos$ci komina
1,40*2 m 2,80
RAZEM 2,80
6 Posadzki - parter
70/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - pospétka m3
d.6/1101-07
324,80%0,58 m?3 188,38
RAZEM 188,38
71/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek réznoziar m3
d.6/1101-07 nisty
324,80%0,15 m3 48,72
RAZEM 48,72
72|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na s{m?3
d.6/1101-01 z.sz.|mochodzie.
5.4.9913
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324,80%0,10 m?3 32,48
RAZEM 32,48
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozion m?2
d.6/0607-01 podposadzkowe - izolacja podposadzkowa na najnizej kondygnaciji z folii PE
0,2mm w dwoch warstwach
324,80 m?2 324,80
RAZEM 324,80
74/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.6/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianowe EPS100 gr. 10cm - por
sadzka parter
94,60 m?2 94,60
RAZEM 94,60
75/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.6/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianowe EPS200 gr. 8cm - po-
sadzka parter pomieszczenie archiwum
230,2 m?2 230,20
RAZEM 230,20
76| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm za m?2
d.6/1102-02 tarte na gtadko
1102-03
94,60 m?2 94,60
RAZEM 94,60
77/KNR 2-02 Wylewka cementowa C16/20 grubosci 100 mm zatarte na gtadko wraz z dylatacj m?
d.6/1102-02 mi - pomieszczenie archiwum
1102-03
analogia
230,2 m?2 230,20
RAZEM 230,20
78/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.6/1106-07 10x10 fi 2,4mm
94,60 m?2 94,60
RAZEM 94,60
79/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.6/1106-07 10x10 fi 3,0mm
230,2 m?2 230,20
RAZEM 230,20
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - betonu i cegty - malgm?
d.6|/1506-04 wanie posadzki cementowej farbg do betonu
analogia
230,20 m?2 230,20
RAZEM 230,20
81|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?
d.6/0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - izolacja w pomieszczeniu 04
na posadzce
6,20 m?2 6,20
RAZEM 6,20
82|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)m?2
d.6/0401-04 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
6,20 m?2 6,20
RAZEM 6,20
83|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ukfadane na klej metodg zwyktg - uktal m?2
d.6/1118-06 danie ptytek gresowych antyposlizgowych 60x60 w pomieszczeniach
74,20 m?2 74,20
RAZEM 74,20
84|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 cm - cokolik 15 cm uktadem
d.6/1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowang
analogia
40,75 m 40,75
RAZEM 40,75
85|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang| m?2
d.6/1121-05
(1,30*0,17*19+1,30*0,29*19)*2 m?2 22,72
RAZEM 22,72
86|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombm
d.6/1122-08 nowang z przecinaniem ptytek
(4,40+4,40)*2 m 17,60
RAZEM 17,60
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozion m?2
d.6/0607-01 podposadzkowe - podktad pod panele podiogowe gr. 1,5mm ttumigcy dzwigki o
analogia niskim oporze cieplnym
20,40 m?2 20,40
RAZEM 20,40
88| NNRNKB (z.VIl) Posadzki z paneli podtogowych - deska drewniana podtogowa m?2
d.6/202 1136-01
analogia
20,40 m?2 20,40

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34826 Uzytkownik: Marcin




PRZEDMIAR Archiwum Starostwo BUDOWLANY

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,40
89|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretoéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami |m
d.6/1207-01 lub spawane - - montaz balustrady na nowej klatce schodowej ze stali nierdzewne;j
analogia
(3,10+0,20+3,40)*2 m 13,40
RAZEM 13,40
90|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia - wycieraczka systemowa aluminiowa wpuszczana przy |szt.
d.6/1219-03 wejsciach do budynku, wymiary wg. rysunkéw architektonicznych - dostawa i mon-
taz wraz z obsadzeniem ramy aluminiowej w podtozu
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7 Posadzki - pietro
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.7/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianowe EPS100 gr. 5cm - po-
sadzka miedzykondygnacyjne
319,0-15,70-18,0 m?2 285,30
RAZEM 285,30
92|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm za m?2
d.7/1102-02 tarte na gtadko
1102-03
285,30 m?2 285,30
RAZEM 285,30
93|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.7/1106-07 10x10 fi 2,4mm
285,30 m?2 285,30
RAZEM 285,30
94|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?
d.7/0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - izolacja w pomieszczeniach
hig.-sanit. na posadzce
8,50+3,80+5,40+4,40+3,90+5,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
95/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)m?2
d.7/0401-04 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
31,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
96|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ukfadane na klej metodg zwyktg - uktal m?2
d.7/1118-06 danie ptytek gresowych antyposlizgowych 60x60 w pomieszczeniach
powierzchnia |64,0+25,20+13,0+8,50+3,80+5,40+4,40+3,90+5,50+11,20+15,70+18,0 m2 178,60
pomieszczen
biegi scho- |-1,30%0,29*9*2*2 m2 -13,57
dow
RAZEM 165,03
97|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 cm - cokolik 15 cm uktadem
d.7/1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
analogia
79,25 m 79,25
RAZEM 79,25
98|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang| m?2
d.7/1121-05
(1,30*0,17*19+1,30*0,29*19)*2 m?2 22,72
RAZEM 22,72
99|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombm
d.7/1122-08 nowang z przecinaniem ptytek
(6,25+6,25)*2 m 25,00
RAZEM 25,00
100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozion m?2
d.7/0607-01 podposadzkowe - podktad pod panele podiogowe gr. 1,5mm ttumigcy dzwigki o
analogia niskim oporze cieplnym
17,0+16,10+19,40+14,40+18,80+13,30+13,20+14,10+14,10 m?2 140,40
RAZEM 140,40
101|NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - deska drewniana podtogowa m?2
d.7/202 1136-01
analogia
140,40 m?2 140,40
RAZEM 140,40
102|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami |m
d.7/1207-01 lub spawane - - montaz balustrady na nowej klatce schodowej ze stali nierdzewne;j
analogia
(3,10+0,20+3,40)*2 m 13,40
RAZEM 13,40
8 Posadzki - poddasze
103|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.8/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianowe EPS100 gr. 5cm - po-
sadzka miedzykondygnacyjne
325,50-15,60-18,20 m?2 291,70
RAZEM 291,70
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104|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm za m?2
d.8/1102-02 tarte na gtadko
1102-03
291,70 m?2 291,70
RAZEM 291,70
105/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.8/1106-07 10x10 fi 2,4mm
291,70 m?2 291,70
RAZEM 291,70
106/ KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?2
d.8/0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - izolacja w pomieszczeniach
hig.-sanit. na posadzce
8,00+4,00+5,60+4,40+3,90+5,50 m?2 31,40
RAZEM 31,40
107|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)m?2
d.8/0401-04 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
31,40 m?2 31,40
RAZEM 31,40
108/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ukfadane na klej metodg zwyktg - uktal m?2
d.8/1118-06 danie ptytek gresowych antyposlizgowych 60x60 w pomieszczeniach
powierzchnia |35,10+8,0+4,0+5,60+4,40+3,90+5,50+14,20+4,70+6,20 m2 91,60
pomieszczen
RAZEM 91,60
109|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 cm - cokolik 15 cm uktadem
d.8/1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
analogia
51,40 m 51,40
RAZEM 51,40
110|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozion m?2
d.8/0607-01 podposadzkowe - podktad pod panele podiogowe gr. 1,5mm ttumigcy dzwigki o
analogia niskim oporze cieplnym
133,0+12,70+13,0+13,70+13,70+20,50+4,40 m?2 211,00
RAZEM 211,00
111|NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - deska drewniana podtogowa m?2
d.8/202 1136-01
analogia
211,0 m?2 211,00
RAZEM 211,00
112|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkdw $rubami |m
d.8/1207-01 lub spawane - - montaz balustrady na nowej klatce schodowej ze stali nierdzewne;j
analogia
1,60*2 m 3,20
RAZEM 3,20
9 Sciany dziatowe, Sufity - parter
113|KNR 9-01 Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.9|0105-02
$cianki (5,74+2,19+3,74+1,64)*3,16 m2 42,06
otwory -1,02*2,23*3 m?2 -6,82
RAZEM 35,24
114|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stupa(m?
d.9/0801-02 - tynkowanie nowowymurowanych $cian
$ciany (11,73+11,63+18,72+11,15)*2,70+(14,80+83,84+19,48+15,91)*2,98 m2 543,13
stupy 0,24*4*2,70*9 m2 23,33
otwory -1,02*2,05*6-1,60*2,05*4-1,96*2,22-1,47*2,05-1,45*2,05-1,18*2,20-1,20*1,80*3 |m? -45,08
RAZEM 521,38
115|NNRNKB (z.I) Tynki zwykte kat. lll, IV na os$ciezach o szer. 20 cm m?2
d.9/202 0835-10
(1,80+1,20+1,80)*0,20*3+(2,20+1,18+2,20)*0,24 m?2 4,22
RAZEM 4,22
116/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i podcis m?2
d.9/0801-04 gach - tynki na nowoprojektowanych stropach
sufity 230,20+12,70+22,90+18,40 m2 284,20
boki podcig- [23,05*0,28*2+4,92*0,28*2+12,57*0,28*2+6,32*0,23*2+11,06*0,23*2+6,32*0,18* | m2 45,19
goéw 4+8,35*0,23*2+11,08*0,23*2+2,79*0,18*2
RAZEM 329,39
117|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach - siatka Rabitza - ele- | m?2
d.9/0817-01 menty zelbetowe w pomieszczeniu archiwum
sufity 230,20 m2 230,20
boki podcig- [23,05%0,28*2+4,92*0,28*2+12,57*0,28*2+6,32*0,23*2+11,06*0,23*2+6,32*0,18* | m2 44,19
goéw 4+8,35*0,23*2+11,08*0,23*2
stupy 0,24*4*2,70*9 m?2 23,33
RAZEM 297,72
118/ KNR AT-43 |Okfadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach |m?2
d.9/0207-01 CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu,

pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23) - obnizenie sufitu, ptyty GK impregng
wane
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6,20 m?2 6,20
RAZEM 6,20
119/KNR AT-43 |Okfadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach |m?2
d.9/0207-01 CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu,
pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23) - obnizenie sufitu, ptyty GK
6,30+7,70+20,4 m?2 34,40
RAZEM 34,40
120|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwyklg - ptytka $cienna 30x60cm, $cianjm?
d.9/0829-08 licowane do 2m wysokosci
10,13*2,0 m?2 20,26
RAZEM 20,26
121|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesim
d.9/202 0842-01 |czeniach o pow. do 8 m2 - narozniki zewnetrzne aluminiowe
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
122|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw $cian w kolorze jasnym - |m?2
d.9/1502-06 farba lateksowa, kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z inwestorem
analogia
$ciany (11,73+11,15)*2,55+(11,63+18,72)*2,65+(14,80+83,84+19,48+15,91)*2,98 m2 538,18
stupy 0,24*4*2,70*9 m2 23,33
otwory -1,02*2,05%6-1,60*2,05*4-1,96*2,22-1,47*2,05-1,45*2,05 m?2 -36,00
RAZEM 525,51
123|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw sufitéw - farba lateksowa, m?2
d.9/1502-05 kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z inwestorem - malowanie wszytkich po-
analogia mieszczen
sufity 230,20+12,70+22,90+18,40 m2 284,20
boki podcig- [23,05*0,28*2+4,92*0,28*2+12,57*0,28*2+6,32*0,23*2+11,06*0,23*2+6,32*0,18* | m2 45,19
goéw 4+8,35*0,23*2+11,08*0,23*2+2,79*0,18*2
RAZEM 329,39
124|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - osadzenie kratek w kanjszt.
d.9/0322-02 tach wentylacyjncyh
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
125/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - montaz wentylatoréw |szt.
d.9/0322-02 elektrycznych wyciggowych na kanatawach wentylacyjnych (wentylatory fi150
analogia Scienne)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe Geberit dla rur o $r. zewn. 110 mm szt.
d.9|GEBERIT
0317-03
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
127|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe Geberit dla rur o $r. zewn. 75 mm szt.
d.9|GEBERIT
0317-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe Geberit dla rur o $r. zewn. 50 mm szt.
d.9|GEBERIT
0317-01
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10 Sciany dziatowe, Sufity - pietro
129|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.10/0105-02
$cianki 4,52*3,11*10+5,38*3,11 m2 157,30
kominy, otwo--2,40*2,55-(0,26+0,40+0,52+0,72)*3,11 m2 -12,03
ry
RAZEM 145,27
130|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stupa(m?
d.10/0801-02 - tynkowanie nowowymurowanych $cian
$ciany 63,67*2,80+(17,16+20,22+15,05+16,24+17,70+24,23+14,10+15,50+17,40+15+ | m?2 889,63
14,95+15,35+15,10)*2,90+(5,87+5,87+0,56+5,0+3,27+4,88)*3,11
stupy 0,24*4*2,80 m2 2,69
otwory -1,02*2,19*30-2,23*2,55-2,40*2,55*2-1,18*2,20-1,20*1,80%12-1,10*1,80*5 m?2 -123,36
RAZEM 768,96
131|NNRNKB (z.I) Tynki zwykte kat. 1ll, IV na os$ciezach o szer. 20 cm m?2
d.10/202 0835-10
(1,80+1,20+1,80)*0,20*12+(1,80+1,10+1,80)*0,20*5+(2,20+1,18+2,20)*0,24 m?2 17,56
RAZEM 17,56
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132|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i podcis m?2
d.10/0801-04 gach - tynki na nowoprojektowanych stropach
sufity 15,70+18,0 m?2 33,70
RAZEM 33,70
133|KNR AT-43 |Okfadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach |m?2
d.10/0207-01 CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu,
pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23) - obnizenie sufitu, ptyty GK impregna-
wane
8,50+3,80+5,40+4,40+3,90+5,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
134/KNR AT-43 |Okfadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach |m?2
d.10/0207-01 CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu,
pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23) - obnizenie sufitu, ptyty GK
17+25,20+13,0+16,10+19,40+11,20+14,40+18,80+13,30+13,20+14,10+14,10 |m? 189,80
RAZEM 189,80
135/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS CAS(m?
d.10/0213-01 PRANO (system 4.07.70)
64 m?2 64,00
RAZEM 64,00
136/ KNR AT-43 |Sciany obudowy szybow instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartonowych| m2
d.10/0307-04 RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (system 3.50.
16) - zabudowa szachtu instalacyjnego z obu stron z dodatkowycm wygtuszeniem
wetng mineralng gr. 50mm
2,16*3,0*2 m?2 12,96
RAZEM 12,96
137|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej | m2
d.10/0106-02 konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(system 3.40.02)
$cianki (2,59+1,21+5,67+2,27+2,27)*3,0 m2 42,03
otwory -1,02*2,05*2 m?2 -4,18
RAZEM 37,85
138/ KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwszt.
d.10/0119-02 naswietli
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
139|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwyktg - ptytka $cienna 20x25cm, $cianjm?
d.10/0829-08 licowane do petnej wysokosci pomieszczenia
pomieszcze- |(13,0+8,03+9,70+8,52+7,94+9,65)*2-1,02*2,0*8 m2 97,36
nia mokre
jadalnia 3,10*0,90 m2 2,79
pom. 1.03a [1,50*1,50 m?2 2,25
RAZEM 102,40
140|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesim
d.10/202 0842-01 |czeniach o pow. do 8 m2
2,03 m 6,00
RAZEM 6,00
141/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw $cian w kolorze jasnym - |m?2
d.10/1502-06 farba lateksowa, kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z inwestorem - malowanie
analogia wszytkich pomieszczen
$ciany 63,67*2,55+(17,16+20,22+15,05+16,24+17,70+24,23+14,10+15,50+17,40+15+ | m?2 819,21
14,95+15,35+15,10)*2,65+(5,87+5,87+0,56+5,0+3,27+4,88)*3,11
oscieza (1,80+1,20+1,80)*0,20*12+(1,80+1,10+1,80)*0,20*5+(2,20+1,18+2,20)*0,24 m2 17,56
stupy 0,24*4*2,55 m2 2,45
otwory -1,02*2,19*30-2,23*2,55-2,40*2,55*2-1,18*2,20-1,20*1,80%12-1,10*1,80*5 m?2 -123,36
RAZEM 715,86
142|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw sufitéw - farba lateksowa, m?2
d.10/1502-05 kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z inwestorem - malowanie wszytkich po-
analogia mieszczen
sufity 15,70+18,0 m?2 33,70
RAZEM 33,70
143|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - osadzenie kratek w kanjszt.
d.10|0322-02 tach wentylacyjncyh w pomieszczeniach i na korytarzu
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
144|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - montaz wentylatoréw |szt.
d.10|0322-02 elektrycznych wyciggowych na kanatawach wentylacyjnych (wentylatory fi150
analogia Scienne)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
11 Sciany dziatowe, Sufity - poddasze
145/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.11/0105-02
$cianki (4,52*4+3,74+1,48+2,79+1,82+1,66+1,68+1,40+1,56)*3,07-1,92*2,20 m?2 100,80
RAZEM 100,80
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146/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stupa(m?
d.11/0801-02 - tynkowanie nowowymurowanych $cian
$ciany (46,78+13,0+20,37+14,76+14,83+17,66+8,80+14,97+18,39+16,26)*2,90+5,02* | m?2 636,85
3,50+(5,86+5,86+6,56+3,03+4,88)*3,07
otwory -1,02*2,19*20-1,92*2,19*4-1,53*2,33-1,56*2,80*2-1,20*1,82*12-1,10*1,82*5 m?2 -110,01
RAZEM 526,84
147|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i podcis m?2
d.11/0801-04 gach - tynki na podciagach
(0,40+0,24+0,40)*8,20*5 m?2 42,64
RAZEM 42,64
148/ NNRNKB (z.I) Tynki zwykte kat. lll, IV na os$ciezach o szer. 20 cm m?2
d.11/202 0835-10
(1,82+1,20+1,82)*0,20*12+(1,82+1,10+1,82)*0,20*5+(2,20+1,53+2,20)*0,24 m?2 17,78
RAZEM 17,78
149/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilac|m?2
d.11/0203-02 RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do wiezby dachowe;j ; po+
krycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06) - sufit REI60
325,50 m?2 325,50
RAZEM 325,50
150/ KNR AT-43 |Sciany obudowy szybow instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartonowych| m2
d.11/0307-04 RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (system 3.50.
16) - zabudowa szachtu instalacyjnego z obu stron z dodatkowycm wygtuszeniem
wetng mineralng gr. 50mm
2,16*3,0*2 m?2 12,96
RAZEM 12,96
151|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej | m2
d.11/0106-02 konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(system 3.40.02)
$cianki (2,59+1,21+5,67+2,27+2,27)*3,0 m2 42,03
otwory -1,02*2,05*2 m?2 -4,18
RAZEM 37,85
152|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwszt.
d.11/0119-02 naswietli
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
153|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwyktg - ptytka $cienna 20x25cm, $cianjm?
d.11/0829-08 licowane do petnej wysokosci pomieszczenia
pomieszcze- |(13,0+8,03+9,70+8,52+7,94+9,65)*2-1,02*2,0*8 m2 97,36
nia mokre
jadalnia 4,50*0,90+1,50*1,50 m?2 6,30
RAZEM 103,66
154|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesim
d.11/202 0842-01 |czeniach o pow. do 8 m2
2,072 m 4,00
RAZEM 4,00
155/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw $cian w kolorze jasnym - |m?2
d.11/1502-06 farba lateksowa, kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z inwestorem - malowanie
analogia wszytkich pomieszczen
$ciany (46,78+13,0+20,37+14,76+14,83+17,66+8,80+14,97+18,39+16,26)*2,75+5,02* | m?2 599,89
3,36+(5,86+5,86+6,56+3,03+4,88)*2,75
oscieza (1,82+1,20+1,82)*0,20*12+(1,82+1,10+1,82)*0,20*5+(2,20+1,53+2,20)*0,24 m2 17,78
boki podcig- |(0,25+0,25)*8,20*5 m2 20,50
qow
RAZEM 638,17
156/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowg tynkéw sufitéw - farba lateksowa, m?2
d.11/1502-05 kolor jasny pastelowy do uzgodnienia z inwestorem - malowanie wszytkich po-
analogia mieszczen
325,50 m?2 325,50
RAZEM 325,50
157|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - osadzenie kratek w kanjszt.
d.11|0322-02 tach wentylacyjncyh w pomieszczeniach i na korytarzu
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
158/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - montaz wentylatoréw |szt.
d.11|0322-02 elektrycznych wyciggowych na kanatawach wentylacyjnych (wentylatory fi150
analogia Scienne i sufitowe)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
159/KNR AT-12 |Okfadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukgji stalowej 1m?2
d.11/0101-05 warstwa paroizolaciji
analogia
325,50 m?2 325,50
RAZEM 325,50
160/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanyqm?
d.11/0612-03 na sucho - jedna warstwa wetny 032 gr. 20cm
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325,50 m?2 325,50
RAZEM 325,50
161/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanyqm?
d.11/0612-04 na sucho - kazda nastepna warstwa wetny 032 gr. 10cm
325,50 m?2 325,50
RAZEM 325,50
12 Stolarka okienna
162| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.12|1018-02
o1 1,20*0,60*6 m2 4,32
05 0,90*0,70*3 m?2 1,89
RAZEM 6,21
163/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.12|1018-04
02 1,20*1,80*3 m2 6,48
03 1,20*1,80*12 m2 25,92
04 1,10*1,80%4 m2 7,92
04B 1,10*1,70*1 m2 1,87
o7 0,90*1,12*3 m2 3,02
09 1,20*1,82*12 m2 26,21
09 1,10*1,82*5 m?2 10,01
RAZEM 81,43
164 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.12|1016-07
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
165|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych nim
d.12|202 2143-02 |spoiwie poliestrowym gr. 2cm
1,20*33+1,10*10+0,90*6 m 56,00
RAZEM 56,00
13 Stolarka drzwiowa
166/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykor m?2
d.13/1022-01 czone - drzwi wewnetrzne kompletne z o$cieznicg drewniang regulowang, okleina
CPL, wypetnienie drzwi ptyta MDF
D3 0,90*2,00*16 m2 28,80
D4 0,90*2,00*2 m2 3,60
D5 0,90*2,00*2 m?2 3,60
RAZEM 36,00
167|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykornczong m?2
d.13/1022-03 drzwi wewnetrzne fazienkowe, kompletne z os$cieznica drewniang, okleina CPL,
wypetnienie drzwi ptyta MDF, kratka lub podcigcie wentylacyjne
Dt 0,90*2,00*1 m2 1,80
D2 0,90*2,00*4 m2 7,20
D13 0,90*2,00*4 m2 7,20
Di4 0,90*2,00*2 m?2 3,60
RAZEM 19,80
168/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottora i dwuskrzydtowe fabryczni¢m?2
d.13|1022-02 wykonczone
D7 1,80*2,00*2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
169| KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe HPL m?2
d.13|1029-05
(1,15+2,12)*1,90*4 m?2 24,85
RAZEM 24,85
170|KNR K-05 Montaz schodéw strychowych EI60 kpl.
d.13|0406-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Slusarka aluminiowa i stalowa
171|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe m?2
d.14/1040-01
analogia
Dp2 0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
172|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe m?2
d.14|1040-02
analogia
Dp1 1,35*2,00 m2 2,70
Dz2 1,80*2,22 m2 4,00
Dz4 1,25*2,00 m?2 2,50
RAZEM 9,20
173|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m?2
d.14|1040-02
Dz1 1,48*2,10 m2 3,11

-15-

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34826 Uzytkownik: Marcin




PRZEDMIAR Archiwum Starostwo BUDOWLANY

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Dz3 1,56*2,10 m2 3,28
D1 1,58*2,10 m?2 3,32
RAZEM 9,71
174 KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - fasady zewnetrzne m?2
d.14|1040-06
W1 2,75*8,63*2 m2 47,47
W2 1,66*5,40 m?2 8,96
RAZEM 56,43
175|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m?2
d.14|1040-06
W3 2,23*2,55 m2 5,69
W4 2,40*2,55 m2 6,12
W5 2,29*2,55 m2 5,84
W6 1,44*2,55 m2 3,67
W7 2,79*2,15 m2 6,00
W8 1,44*2,70 m?2 3,89
RAZEM 31,21
15 Dostawa i montaz dzwigu osobowego
176/ KNR 7-33 Dostawa i montaz dzwigéw osobowych o szybkos$ci do 1 m/s z drzwiami automatkpl.
d.15/0103-01 tycznymi o nosnosci do 800 kg - 3 przystanki
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16 Wyposazenie tazienek dla niepetnosprawnych
177|KNP 18 Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na $cianie przez przykrecenie do gotoweszt.
d.16/0108-02.0 go podtoza w dwoch punktach - montaz uchwytu uchylnego przy ustepie ze stali
analogia nierdzewnej 75cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
178/ KNP 18 Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na $cianie przez przykrecenie do gotoweszt.
d.16/0108-02.0 go podtoza w dwoch punktach - montaz uchwytu prostego $ciennego przy ustepie
analogia ze stali nierdzewnej 80cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
179|KNP 18 Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na $cianie przez przykrecenie do gotoweszt.
d.16/0108-02.0 go podtoza w dwoch punktach - montaz uchwytu prostego przyumywalkowego ze
analogia stali nierdzewnej 60cm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
180|KNP 18 Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na $cianie przez przykrecenie do gotoweszt.
d.16/0108-02.0 go podtoza w dwoch punktach - montaz lustra uchylnego 40x60cm stal nierdzewr
analogia na
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
181|KNP 18 Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na $cianie przez przykrecenie do gotoweszt.
d.16/0108-02.0 go podtoza w dwoch punktach - montaz dozownika mydta stal nierdzewna
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
182|KNP 18 Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na $cianie przez przykrecenie do gotoweszt.
d.16/0108-02.0 go podtoza w dwoch punktach - montaz pojemnika na papier stal nierdzewna
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
183|KNP 18 Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na $cianie przez przykrecenie do gotoweszt.
d.16/0108-02.0 go podtoza w dwoch punktach - montaz pojemnika na reczniki papierowe stal nie-
analogia rdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17 Elementy wyposazenia wnetrza budynku
184 Montaz na $cianie tabliczek informacyjnych z nazwg i numerem pomieszczenia |szt.
d.17|kalk. wtasna |wraz z oznaczeniem w alfabacie Braile'a
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
185|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - naroznik ochronny z zywicy winylowej z dodat-|m
d.17/20204-03 kiem akrylu 50x50mm dt. 1,50m na korytarzach
analogia
10*1,50 m 15,00
RAZEM 15,00
186/ KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - listwa ochronna $cienna z zywicy winylowej z dm
d.17/20204-03 datkiem akrylu o szer. 30cm
analogia
115,40 m 115,40
RAZEM 115,40
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187|KNR AT-18 |Oznakowanie poziome nawierzchni dla niewidomych za pomoca listw prowadzg{m ozn.
d.17/0104-01 cych
analogia
60 m ozn. 60,00
RAZEM 60,00
188/ KNR AT-18 |Oznakowanie poziome nawierzchni dla niewidomych za pomoca pinezek samo- |[m ozn.
d.17/0104-01 przylepnych
analogia
12 m ozn. 12,00
RAZEM 12,00
18 Elewacja budynku
189|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m?2
d.18/0925-01
6,21+81,43+56,43 m?2 144,07
RAZEM 144,07
190/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - | m2
d.18/2614-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczneg
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
$ciany parter |(11,96+5,62+7,50+26,96+17,58)*3,04 m2 211,64
$ciany pietro i/ (11,96+5,62+15,00+11,96+26,96+17,58)*6,30 m2 561,20
poddasze
pas wetny -26,96*1,0 m2 -26,96
otwory -1,20*1,80*3-2,75*3,04*2-1,42*2,18-1,45*2,18-1,20*1,80*12-1,10*1,80*4-1,10* |m? -142,08
1,70-1,20*1,82*12-1,10*1,82*5-2,75*5,77*2-1,66*5,40
RAZEM 603,80
191/KNR 0-23 Docieplenie scian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu gotowy¢m?
d.18/2615-01 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - - docieplenie elewacji wetng mineralng
gr. 20cm, tynk silikonowy, faktura baranek 1,5mm, kolorystyka zgodnie z projek-
tem budowlanym
(2,74+2,63+2,72+5,27)*2,91+2,23*2,72+26,96*1,0 m?2 71,90
RAZEM 71,90
192|KNR 0-23 Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych zapraw m?2
d.18|2614-02 klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki - wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego na cokole
(11,96+4,24+12,81+11,96+1,42+26,96+17,58+1,30)*0,40 m?2 35,29
RAZEM 35,29
193|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 20 cm z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu ¢m?2
d.18/2614-08 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wy-
analogia prawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie osciezy styropianem
EPSO038 gr. 3cm, tynk silikonowy, faktura baranek 1,5mm, kolor jasny pastelowy
do uzgodnienia z inwestorem.
okna ((0,60+1,20+0,60)*6+(0,70+0,90+0,70)*3+(1,80+1,20+1,80)*15+(1,80+1,10+ m2 52,06
1,80)*4+(1,70+1,10+1,70)+(1,12+0,90+1,12)*3+(1,82+1,20+1,82)*12+(1,82+
1,10+1,82)*5+(8,63+2,75+8,63)*2+(5,40+1,66+5,40))*0,20
drzwi (2,10+1,48+2,10+2,22+1,80+2,22+2,10+1,56+2,10+2,00+1,25+2,00)*0,20 m?2 4,59
RAZEM 56,65
194/KNR 0-23 Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych zapraw m?2
d.18|2614-02 klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
analogia z gotowej suchej mieszanki - docieplenie kominéw ponad dachem, styropian
EPSO038 gr. 5¢cm, tynk silikonowy, faktura baranek 1,5mm
2,25%0,85+2,20*0,85+2,66*0,90+3,38*1,05+3,38*1,05+2,58*1,05+1,80*1,10+  |m?2 20,91
2,02*1,10+0,90*0,80
RAZEM 20,91
195|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cnm?
d.18/202 0541-02 |- wykonanie nakryw kominéw z balchy stalowej powlekanej oraz podokiennikéw
podokienniki |1,20*0,30*33+1,10*0,30*10+0,90*0,30*6+2,72*0,30*2+1,66*0,30 m?2 18,93
RAZEM 18,93
196/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych kominach - kratki PCV szt.
d.18/0322-0
analogia
78 szt. 78,00
RAZEM 78,00
197|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.18/1604-01
(11,96+5,62+15,00+11,96+26,96+17,58)*10 m?2 890,80
RAZEM 890,80
19 Dach
198/ KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.19|0407-04 nasyconej drew.
0,04+0,49+0,03 m3 0,56
drew.
RAZEM 0,56
199|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar{m3
d.19/0407-01 cy nasyconej - murtaty drew.
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0,24+0,18+0,42+0,27+0,18+0,09 m3 1,38
drew.
RAZEM 1,38
200|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 zm3
d.19|0407-02 tarcicy nasycone;j - ptatwie drew.
ptatwie 0,35+0,05+0,44+0,17+0,08 m3 1,09
drew.
belki podwali-|0,34 m3 0,34
nowe drew.
RAZEM 1,43
201|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcigm3
d.19|0408-08 nasyconej
0,34+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25 m3 1,59
RAZEM 1,59
202|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 zm?3
d.19|0408-04 tarcicy nasycone;j
0,02*8+0,08*8+0,06*6+0,15+0,19+0,12+0,16+0,04+0,09+0,07+0,04+0,04+0,03+ m3 2,85
0,05+0,12+0,04+0,04+0,07+0,11+0,15+0,09+0,09
RAZEM 2,85
203|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m?3
d.19|0408-06 cm2 z tarcicy nasycone;j
0,22+0,13+0,14+0,13+0,10+0,23+0,27+3,76+0,14+0,12+0,20+0,13+0,11+0,10+| m3 8,04
0,12+0,14+0,98+0,10+0,12+0,24+0,20+0,23+0,13
RAZEM 8,04
204|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.19|0408-02
0,71 m3 0,71
RAZEM 0,71
205/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m?3
d.19/0408-01
0,65+0,02 m?3 0,67
RAZEM 0,67
206/ NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.19|202 0421-01
468,60 m?2 468,60
RAZEM 468,60
207|NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deskm
d.19|202 0421-02 |czotowej
13,0+5,62+13,0+28,0+18,62 m 78,24
RAZEM 78,24
208/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - gramatura min. 200g/m2|m?
d.19/0103-03 wysokoparoprzepuszczalna
468,60 m?2 468,60
RAZEM 468,60
209|KNR 0-15 Utozenie maty z oplotem 260g/m2 w miejscu styku blachy z tatg dachowg m?2
d.19/0517-01
analogia
468,60 m?2 468,60
RAZEM 468,60
210|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg m2
d.19/202 0537-04 |powlekang ptaska na rabek stojgcy
analogia
468,60 m?2 468,60
RAZEM 468,60
211|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.19|202 0539-01
9,60*5 m 48,00
RAZEM 48,00
212|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka-|m
d.19|202 0539-02 |péw
13,0+5,62+13,0+28,0+18,62 m 78,24
RAZEM 78,24
213|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe stalowe tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.19|0524-02
13,0+5,62+13,0+28,0+18,62 m 78,24
RAZEM 78,24
214|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe stalowe tgczone na uszczelki - leje spustowe 150/100 szt
d.19|0524-03
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
215|NNRNKB Rynny dachowe - montaz naroznikéw wenetrznych i zewnetrznych szt.
d.19|202 0547-03
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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216|KNR-W 2-02 |Rewizje rur spustowych szt.
d.19/0533-01
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
217|KNR-W 2-02 |Rury spustowe stalowe okragte o $r. 100 mm m
d.19|0531-04
9,90*5 m 49,50
RAZEM 49,50
218/ KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - wykonanie podbitki dachu k¢m?
d.19/2605-01 lor brgzowy
(13,0+5,62+13,0+28,0+18,62)*0,52 m?2 40,68
RAZEM 40,68
219|KNR-W 2-02 |Okfadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - dodatek za montaz listew |m
d.19|2605-03
(13,0+5,62+13,0+28,0+18,62)*2 m 156,48
RAZEM 156,48
220|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier $niegowych systemo-|m
d.19/202 0539-04 |wych rurkowych
12,30+14,70+5,30+12,30+10 m 54,60
RAZEM 54,60
221|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m?2
d.19|0219-05
1,15*0,55+1,40*0,60+1,35*0,55*2+1,70*0,55*2+1,00*0,55+0,75*0,80+0,50*0,45 | m?2 6,20
RAZEM 6,20
222|NNRNKB 6 |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cn m?2
d.19/0541-02 okucie kominéw
6,20 m?2 6,20
RAZEM 6,20
20 elementy zewnetrzne zwigzane z budynkiem
223|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami |m
d.20/1207-01 lub spawane - montaz pochwytuj na zewnatrz budynku
analogia
1,86*2 m 3,72
RAZEM 3,72
224|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami |m
d.20/1207-01 lub spawane - montaz balustrad ze stali nierdzewnej na zewnatrz budynku
analogia
podjazd dla |7,12*2 m 14,24
niepetnos-
prawncyh
balustrady  |2,0+1,40+3,60+1,30+3,40 m 11,70
schodowe
RAZEM 25,94
225|KNNR 7 Dostawa i montaz daszkéw szkalnych nad drzwiami m?2
d.20/0506-01
analogia
2,20*2,00+2,20*1,00*2 m?2 8,80
RAZEM 8,80
226|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyty zelb¢m3
d.20/0205-01 towe gr. 12cm pod schody i podesty zewnetrzne
analogia
(2,20*5,97+1,42*3,46+1,30*3,25)*0,12 m?3 2,67
RAZEM 2,67
227|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrow t
d.20|0290-02 ne
0,22 t 0,22
RAZEM 0,22
228 NNRNKB (z.Il) Gzymsy z cegiet budowlanych petnych - przyklejenie na wierzchu murku pram
d.20/202 0157-01 |podjezdzie dla niepetnosprawnych daszkéw ptaskich z polimerobetonu gr. 4cm i
analogia szerokosci 18cm
7,12*2 m 14,24
RAZEM 14,24
229|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ukfadane na klej metodg zwyktg - uktal m?2
d.20/1118-06 danie ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30
2,20*4,72+1,42+2,41+1,30*2,20 m?2 17,07
RAZEM 17,07
230/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 cm - cokolik 15 cm uktadem
d.20/1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
analogia
15,04 m 15,04
RAZEM 15,04
231|KNR 2-02 Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek 40x40 cm uktadanych na klej metodg | m?2
d.20/1121-05 kombinowang - stopnice schodowe o szerokosci min.35cm
1,30*0,35+1,30*0,14+2,20*0,10+2,20*0,35+1,42*0,35+1,42*0,14 m?2 2,32
RAZEM 2,32
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