OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Modernizacja drogi gminnej nr 397016T w miejscowosci Knapowka”

Zakres i sposob wykonywania robot:

— roboty przygotowawcze (pomiarowe),

— roboty ziemne mechaniczne: Scinanie poboczy, wykopy w miejscach koniecznych do
wykonania obustronnych poszerzen jezdni oraz w miejscach przetomowych wraz z odwozem
nadmiaru ziemi,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

— wykonanie wyrOwnania i zagegszczenia istniejacej podbudowy przy uzyciu Kruszywa
famanego,

— wykonanie oczyszczenia i skropienia istniejacej nawierzchni tluczniowej przy uzyciu asfaltu,
— wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — bitumicznej,

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej,

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego po obu stronach jezdni,

— wykonanie robot wykonczeniowych: plantowanie powierzchni gruntu (wyréwnanie terenu
poza krawedzia poboczy).

Zakres robdt obejmuje w/w prace mieszczace si¢ w granicach pasa drogowego w/w drogi
gminnej.

Dlugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 226,00 metréw W terenie zabudowanym.
Droga gminna dojazdowa D.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: Knapowka, gmina Wloszczowa, dziatka numer

1695, obrgb — 0004 Czarnca.

Teren na ktorym planowany jest remont drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

Istniejgca droga jest w zlym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejacej
nawierzchni thluczniowej z kruszywa tamanego przez wody opadowe i roztopowe.

W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

— niewlasciwe spadki poprzeczne jezdni,

— miejscowe deformacje profilu poprzecznego,

— niewlasciwe spadki poprzeczne poboczy,

— widoczne spekania ziaren kruszywa,

— widoczne lokalnie miejsca przetomowe,

— liczne ubytki nawierzchni ttuczniowej z kruszywa tamanego.

Trasa remontowanej drogi przebiega po $ladzie istniejacym 0 n/w parametry:

dhugos¢ jezdni 226,00 mb,

— szeroko$¢ jezdni 3,50 m,

— pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m,

— korona drogi o szerokosci 4,50 m,

— obustronne zwezenie z szerokosci 5,00 m do szeroko$ci 3,50 m na odcinku o dlugosci 50,0
mb.

Podczas remontu drogi planuje sig:

— wykonanie obustronnych poszerzen istniejgcej nawierzchni jezdni,

— wymian¢ podbudowy w miejscach przetomowych,

— wzmocnienie istniejacej nawierzchni tluczniowej jezdni przy uzyciu kruszywa tamanego,
— wykonanie nawierzchni bitumicznych jezdni z warstwy wigzacej i $cieralnej,

— utwardzenie poboczy kruszywem tamanym.



Profil podluzny drogi po remoncie ulegnie zmianie poprzez podniesienie niwelety. Nowa
niweleta drogi gminnej z istnicjagcymi spadkami poprzecznymi zapewni powierzchniowe
odwodnienia drogi.

Po wykonaniu remontu nawierzchnia drogi bedzie mie¢ szerokos¢ 3,50 m. Pobocza
o szerokosci 0,50 m. Pochylenie poprzeczne drogi daszkowe oraz jednostronne ze spadkiem
2% w kierunku krawedzi jezdni 1 rowu przydroznego.
Pochylenie poprzeczne poboczy o wartosci 6%. Istniejgce pochylenia poprzeczne drogi ulegng
zmianie poprzez wilasciwe wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni co ufatwi sptyw wody
opadowej.
Planuje si¢ nast¢pujacy uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:
— miejsca przetomowe w zakresie podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 20 cm po
zageszczeniu jako dolna warstwa z kruszywa o frakcji 31,5 — 63,0 mm,
— obustronne poszerzenia jezdni w zakresie podbudowy z kruszywa tfamanego 0 gr. 20 cm po
zageszezeniu jako dolna warstwa z kruszywa o frakcji 31,5 — 63,0 mm,
— warstwa wyréwnawcza o grubosci 10 cm po zageszczeniu z kruszywa o frakcji 0—31,5mm
na szerokosci drogi wraz z poboczami,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla kategorii ruchu KR 1-2 o grubosci
4 cm po zageszczeniu,
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla kategorii ruchu KR 1-2 0 grubosci
4 cm po zageszczeniu,
— pobocza o szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego 0 frakcji 0 —31,5mm o0 grubosci 8 cm
po zageszczeniu.

Planowany remont drogi nie bedzie wplywat szkodliwie na $rodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
—nie ulegnie zwigkszeniu emisja zanieczyszczen gazowych a wrecz ulegnie zmniejszeniu
poprzez poprawe stanu technicznego nawierzchni,
—nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, nowa nawierzchnia
spowoduje wyciszenie ruchu,
—wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku drogi nie przewiduje si¢
wykonania wykopow do poziomu wod gruntowych.
—droga w zaden sposob nie wplywa na zwickszenie zagrozenia pozarowego, lecz ulatwi
dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi, co jest znaczace przy powstaniu takiego
zagrozenia.
Termin realizacji zadania: po 30 wrzesnia 2021r.

Opis opracowat:
Wiodzimierz Rak



OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Modernizacja drogi gminnej nr 397007T w miejscowosci Kotowie”

Zakres i sposob wykonywania robot:

— roboty przygotowawcze (pomiarowe),

— roboty rozbiérkowe — frezowanie istnicjgcej nawierzchni, rozebranie przepustu betonowego
pod korong drogi, nawierzchni chodnika i kraweznikow, wraz z wywozem powstatego gruzu,
— roboty ziemne mechaniczne: Scinanie poboczy, koryto pod poszerzenia jezdni, zjazdy i
miejsca przelomowe w nawierzchni jezdni, oraz pod przepust rurowy wraz z odwozem
nadmiaru ziemi,

— wykonanie montazu przepustu pod korong drogi wraz z montazem tawy zwirowej oraz
przyczotkéw (Scianek czolowych),

— wykonanie mechanicznego profilowania i zageszczenia podloza po robotach ziemnych,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego pod poszerzenia jezdni, pod
miejsca przelomowe oraz zjazdy na posesje,

— wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego pod poszerzenia jezdni, pod
miejsca przetomowe oraz zjazdy na posesje,

— wykonanie oczyszczenia i odmulenia istniejagcego cieku oraz rowu z namulu wraz z
wyprofilowaniem dna i skarp rowu,

— wykonanie oczyszczenia istniejagcych przepustow rurowych,

— wykonanie oczyszczenia i skropienia istniejacej nawierzchni tluczniowej emulsjg asfaltowa,
— wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — bitumicznej,

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej,

wykonanie regulacji pionowej studzienek zaworé6w wodociaggowych,

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego mineralnego po obu stronach jezdni,

— wykonanie zjazdéow na posesje z kruszywa tamanego.

Zakres robot obejmuje w/w prace mieszczace si¢ w granicach pasa drogowego w/w drogi
gminne;j.

Dhugos$¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 810,00 metrow w terenie zabudowanym.
Droga gminna lokalna — L.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: Kotowie, gmina Wloszczowa, dziatka numer 833,

obreb — 0019 Kotowie Motyczno.

Teren na ktorym planowany jest remont drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskie;j.

Istniejaca droga jest w zlym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejacej
nawierzchni bitumicznej jezdni poprzez dlugoletnig eksploatacj¢ z uwagi na wysoki poziom
wod gruntowych oraz przez wody opadowe i roztopowe, jak réwniez realizacj¢ SiecCi
wodociggowej w tym terenie. W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:
— niewlasciwe spadki poprzeczne jezdni,

— liczne deformacje profilu poprzecznego,

— niewlasciwe spadki poprzeczne poboczy,

— widoczne spekania ziaren kruszywa,

— liczne spgkania i ubytki w nawierzchni bitumicznej,

— liczne remonty czastkowe nawierzchni bitumicznej,

— wystepowanie wielu kolein w nawierzchni,

— Wystgpowanie wielu miejsc przetomowych.

Trasa remontowanej drogi przebiega po sladzie istniejacym 0 n/w parametry:



— szerokos$¢ jezdni 5,00 m,

— pobocza z kruszywa o szerokosci 0,75 m,

— korona drogi o szerokosci 6,50 m.

Podczas remontu drogi planuje sig:

— frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

— remont istniejgcego przepustu pod korong drogi,

— podbudowe z kruszywa lamanego jako warstwa dolna i gérna pod poszerzenia jezdni, oraz
w miejscach przetomow,

— oczyszczenie z namulu przepustow i rowu przydroznego,

wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni jako warstwy wigzacej i Scieralnej,
regulacje pionowg studzienek zaworéw wodociggowych,

utwardzenie poboczy kruszywem tamanym,

utwardzenie zjazdéw na posesje kruszywem tramanym.

Profil podtuzny drogi po remoncie ulegnie zmianie poprzez podniesienie niwelety. Nowa
niweleta drogi gminnej z istniejacymi Spadkami poprzecznymi zapewni powierzchniowe
odwodnienie drogi.

Po wykonaniu remontu nawierzchnia drogi bedzie mie¢ szerokos¢ 5,00 m. Pobocza o
szerokosci 0,50 m. Pochylenie poprzeczne drogi jednostronne ze spadkiem 2% w Kierunku
krawedzi jezdni oraz istniejacego rowy przewidzianego do odmulenia.

Pochylenie poprzeczne poboczy o wartosci 6%. Istniejace pochylenie poprzeczne drogi ulegnie
zmianie poprzez wilasciwe wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni co utatwi sptyw wody
opadowej.

Planuje si¢ nast¢pujacy uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:

— poszerzenia jezdni oraz miejsca przelomowe w zakresie podbudowy z kruszywa ramanego 0
gr. 30 cm po zageszczeniu W tym dolna warstwa o grubosci 20 cm po zaggszczeniu Z
kruszywa o frakcji 31,5 —63,0 mm, oraz gorna warstwa 0 grubosci 10 cm po zageszczeniu Z
kruszywa o frakcji 0— 31,5 mm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla kategorii ruchu KR 1-2 0 grubosci

4 cm po zageszczeniu,

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla kategorii ruchu KR 1-2 0 grubosci

4 cm po zageszczeniu,

— pobocza 0 szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego 0 frakcji 0 —31,5 mm 0 grubosci 8 cm
po zaggszczeniu,

—zjazdy na posesj¢ z kruszywa tamanego o frakcji 31,5 — 63,0 mm i grubosci 20 cm po
zageszezeniu, oraz 0 frakcji 0—31,5mm o grubosci 10 cm po zageszczeniu.

Planowany remont drogi nie bedzie wplywat szkodliwie na $rodowisko i jego

wykorzystanie gdyz:
—nie ulegnie zwigkszeniu emisja zanieczyszczen gazowych a wrecz ulegnie zmniejszeniu
poprzez poprawe Stanu technicznego nawierzchni,
—nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, nowa nawierzchnia
spowoduje wyciszenie ruchu,
—wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku drogi nie przewiduje si¢
wykonania wykopow do poziomu wod gruntowych.
—droga w zaden sposob nie wplynie na zwigkszenie zagrozenia pozarowego, lecz utatwi
dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi, co jest znaczace przy powstaniu takiego
zagrozenia.
Termin realizacji zadania: po 30 wrze$nia 2021r.

Opis opracowat:

Wtodzimierz Rak



OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Woli Wisniowej w kierunku torow”

Zakres i sposob wykonywania robot:

— roboty przygotowawcze (pomiarowe),

— roboty rozbidrkowe: istniejgcej nawierzchni chodnika oraz krawg¢znikow wraz z wywozem
powstatego gruzu, cigcie nawierzchni bitumicznej,

— roboty ziemne mechaniczne: pod $cinkg poboczy, wykopy i koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdéw na posesje wraz z odwozem nadmiaru ziemi,
— wykonanie profilowania, wyrOwnania i zaggszczenia istniejacego podloza gruntowego,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego pod zjazdy na posesje,

— wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego pod zjazdy na posesje 1
chodniki,

— wykonanie wyrownania i zageszczenia podbudowy z kruszywa tamanego,

— wykonanie ustawienia kraweznikow betonowych stanowigcych obramowanie chodnika,
zjazdow 1 nawierzchni asfaltowej,

— wykonanie ustawienia obrzezy betonowych stanowigcych obramowanie chodnika,

— wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow na posesj¢ z kostki brukowej na podsypce
cementowo — piaskowej,

— wykonanie robot wykonczeniowych: plantowanie powierzchni gruntu (wyréwnanie terenu
poza krawedzia obrzezy), oraz uzupehienie istniejacej nawierzchni bitumicznej po wykonanych
pracach zwigzanych z remontem chodnika.

Zakres robdt obejmuje w/w prace mieszczace si¢ w granicach istniejagcego pasa drogowego
drogi gminnej.
Dlugos¢ remontowanego odcinka chodnika wynosi 62,00 metrow w terenie zabudowanym.

Lokalizacja chodnika przewidzianego do remontu: Wola Wisniowa, gmina Wtoszczowa,
dziatka numer 1543, obrgb — 0027 — Wola Wisniowa.

Teren na ktorym planowany jest remont chodnika nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie konserwatorskie;j.

Istniejacy chodnik jest w zlym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejgcej
nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych przez dtugoletnie eksploatowanie i przez wody
opadowe i roztopowe. W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni z ptyty betonowych
stwierdzono:

— niewlasciwe spadki poprzeczne chodnika,

deformacje profilu poprzecznego,

— miejscowe deformacje nawierzchni z ptyt betonowych,

— liczne pegknigcia nawierzchni z plyt betonowych,

— liczne ubytki nawierzchni z ptyt betonowych.

Trasa remontowanego chodnika przebiega po $ladzie istniejacym 0 n/w parametry:
— dlugo$¢ chodnika 62,00 m,

— szeroko$¢ chodnika 1,50 m,

— szeroko$¢ chodnika z kraweznikiem i obrzezami 1,73.

Podczas remontu chodnika planuje sig:
— wykonanie podbudowy tluczniowej pod nawierzchni¢ chodnika,



— wykonanie podbudowy tluczniowej pod nawierzchni¢ zjazdow na posesje,

— wykonanie ustawienia kraweznikow i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem
jako obramowanie chodnika i zjazdow,

— wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki brukowej,

— wykonanie uzupetienia istniejacej nawierzchni przy uzyciu mieszanki mineralno —
bitumicznej z warstwy Scieralnej asfaltowej.

Profil podtuzny chodnika zostanie dostosowanych do istniejacej nawierzchni jezdni. Nowa
niweleta chodnika ze spadkami poprzecznymi zapewni powierzchniowe odwodnienia drogi.

Po wykonaniu remontu chodnika jego nawierzchnia bedzie mie¢ szerokos¢ 1,50 m.
Pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne ze spadkiem 2% w kierunku nawierzchni
jezdni.

Planuje si¢ nast¢pujacy uktad warstw konstrukcyjnych zjazdow:

— podbudowa dolna z kruszywa o grubosci 20 cm po zaggszczeniu z kruszywa tamanego o
frakcji 31,5 — 63,0 mm,

— podbudowa gorna z kruszywa o grubosci 10 cm po zaggszczeniu z kruszywa lamanego O
frakcji 0 —31,5 mm,

— nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej typu holland o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm.

Planuje si¢ nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych chodnika:

— podbudowa goérna z kruszywa o grubosci 15 cm po zaggszczeniu z kruszywa lamanego 0
frakcji 0 —31,5 mm,

— nawierzchnia chodnika z kostki brukowej typu holland o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm.

Planowany remont chodnika nie bedzie wptywat szkodliwie na srodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
—wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku chodnika nie przewiduje
si¢ wykonania wykopow do poziomu wod gruntowych.

Termin realizacji zadania: po 30 wrzesnia 2021r.

Opis opracowat:
Wtodzimierz Rak



OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu drogi wewnetrznej gminnej w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwg: ,Modernizacja drogi wewnetrznej w Lachowie”

Zakres i sposob wykonywania robot:

— roboty przygotowawcze: pomiarowe, karczowanie krzakéw, podszyé oraz drzew i pni,
wywozenie dluzy¢, podszy¢ oraz galezi,

— roboty rozbidrkowe: frezowanie istniejacej nawierzchni, rozebranie przepustow betonowych
pod korong drogi i pod zjazdami na posesje wraz z wywozem powstatego gruzu,

— roboty ziemne mechaniczne: $cinanie poboczy, koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni, zjazdow wraz z odwozem ziemi i podbudowy, pod przepust rurowy,

— wykonanie montazu przepustu pod korong drogi, oraz pod zjazdami na posesje wraz z
montazem tawy zwirowej oraz przyczotkow ($cianek czotowych),

— wykonanie mechanicznego profilowania i zageszczenia podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni oraz zjazdow na posesje,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego pod nawierzchnig¢ jezdni oraz
zjazdow na posesje,

— wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego pod nawierzchni¢ jezdni oraz
zjazdow na posesje,

— wykonanie regulacji pionowej dla studzienek zaworéw wodociggowych,

— wykonanie regulacji pionowej studzienek dla wiazéw kanatowych,

— oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni thuczniowej przy uzyciu asfaltu,

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej,

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego po obu stronach jezdni,

wykonanie robot wykonczeniowych: plantowanie powierzchni gruntu (wyréwnanie terenu
poza krawedzia poboczy).

Zakres robot obejmuje w/w prace mieszczace si¢ w granicach pasa drogowego w/w
wewnetrznej drogi gminnej.

Dlugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 577,00 metréw w terenie zabudowanym.
Droga gminna dojazdowa D.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: Lachow, gmina Wtoszczowa, dziatka numer 616,

obreb — 0016 Lachow.

Teren na ktorym planowany jest remont drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskie;j.

Istniejgca droga jest w zlym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejacej
nawierzchni bitumicznej i tluczniowej z kruszywa tamanego przez wody opadowe i
roztopowe.

W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

— niewlasciwe spadki poprzeczne jezdni,

— deformacje profilu poprzecznego,

— niewlasciwe spadki poprzeczne poboczy,

— widoczne spekania ziaren kruszywa,

— widoczne miejsca przetomowe,

— widoczne koleiny w nawierzchni bitumicznej,

— liczne ubytki nawierzchni tluczniowej z kruszywa tamanego.

Trasa remontowanej drogi przebiega po sladzie istniejacym 0 n/w parametry:
— dlugos¢ jezdni 577,00 mb,
— szeroko$¢ jezdni 3,00 m,



— pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m,

— korona drogi o szerokosci 4,00 m.

Podczas remontu drogi planuje sig:

— frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

— wymiang istniejacych przepustoéw pod korong drogi oraz pod zjazdami na posesje,
— wymian¢ podbudowy na calej szerokosci jezdni z kruszywa tamanego jako warstwa dolna i
gbrna,

— oczyszczenie z namulu przepustow i rowu przydroznego,

— wykonanie regulacji pionowej dla studzienek zaworow wodociggowych,

— wykonanie regulacji pionowej studzienek dla wtazoéw kanatowych,

wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z warstwy S$cieralnej,

utwardzenie zjazdow na posesje kruszywem lamanym,

utwardzenie poboczy kruszywem tamanym.

Profil podtuzny drogi po remoncie ulegnie zmianie poprzez podniesienie niwelety. Nowa
niweleta wewnetrznej drogi gminnej z istniejacymi spadkami poprzecznymi zapewni
powierzchniowe odwodnienia drogi.

Po wykonaniu remontu nawierzchnia drogi bedzie mie¢ szerokos¢ 3,00 m. Pobocza o
szerokosci 0,50 m. Pochylenie poprzeczne drogi daszkowe ze spadkiem 2% w Kierunku
krawedzi jezdni oraz do istniejacego rowu przydroznego przewidzianego do odmulenia.
Pochylenie poprzeczne poboczy o wartosci 6%. Istniejace pochylenia poprzeczne drogi ulegna
zmianie poprzez wiasciwe wyprofilowanie istniejacej nawierzchni co utatwi sptyw wody
opadoweyj.

Planuje si¢ nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:

— podbudowa z kruszywa tamanego o gr.25cm po zageszczeniu jako dolna warstwa z
kruszywa o frakcji 31,5 — 63,0 mm,

— podbudowa z kruszywa tamanego o gr.10 cm po zaggszczeniu jako gorna warstwa z
kruszywa o frakcji 0—31,5mm,

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla kategorii ruchu KR 1-2 0 grubosci
5Cm po zageszczeniu,

— pobocza 0 szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego o0 frakcji 0 —31,5 mm 0 grubosci 5cm
po zageszczeniu.

Planowany remont drogi nie bedzie wplywat szkodliwie na $rodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
—nie ulegnie zwigckszeniu emisja zanieczyszczen gazowych a wrecz ulegnie zmniejszeniu
poprzez poprawe Stanu technicznego nawierzchni,
—nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, nowa nawierzchnia
spowoduje wyciszenie ruchu,
—wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku drogi nie przewiduje sig¢
wykonania wykopow do poziomu wod gruntowych.
—droga w zaden sposob nie wptywa na zwigkszenie zagrozenia pozarowego, lecz utatwi
dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi, co jest znaczace przy powstaniu takiego
zagrozenia.
Termin realizacji zadania: po 30 wrzesnia 2021r.

Opis opracowat:
Wiodzimierz Rak



OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu drogi wewnetrznej gminnej w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwg: ,Modernizacja drogi wewnetrznej w Rzabcu”

Zakres i sposob wykonywania robot:

— roboty przygotowawcze: pomiarowe, karczowanie krzakéw wraz z wywozem galezi,

— roboty ziemne mechaniczne: Scinanie poboczy, wykopy w miejscach koniecznych do
wykonania obustronnych poszerzen jezdni oraz w miejscach przetomowych wraz z odwozem
nadmiaru ziemi,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

— wykonanie wyréwnania i zagegszczenia istniejacej podbudowy przy uzyciu kruszywa
famanego,

— oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni tluczniowej przy uzyciu asfaltu,

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej,

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego po obu stronach jezdni,

— wykonanie rob6t wykonczeniowych: plantowanie powierzchni gruntu (wyréwnanie terenu
poza krawedzig poboczy).

Zakres robot obejmuje w/w prace mieszczace si¢ W granicach pasa drogowego w/w
wewnetrznej drogi gminnej.

Dlugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 595,00 metréw w terenie zabudowanym.

Droga gminna dojazdowa D.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: Rzabiec, gmina Wloszczowa, dziatka numer 832,

obreb — 0023 Rzabiec.

Teren na ktorym planowany jest remont drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

Istniejagca droga jest w zklym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejacej
nawierzchni thuczniowej z kruszywa tamanego przez wody opadowe i roztopowe.

W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

— niewlasciwe spadki poprzeczne jezdni,

— miejscowe deformacje profilu poprzecznego,

— niewlasciwe spadki poprzeczne poboczy,

— widoczne spekania ziaren kruszywa,

— widoczne lokalnie miejsca przetomowe,

— liczne ubytki nawierzchni thuczniowej z kruszywa ramanego.

Trasa remontowanej drogi przebiega po sladzie istniejacym 0 n/w parametry:
dhugos¢ jezdni 595,00 mb,

— szerokos¢ jezdni 3,00 m,

— pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m,

— korona drogi o szerokosci 4,00 m.

Podczas remontu drogi planuje sig:

— wykonanie obustronnych poszerzen istniejacej nawierzchni jezdni,

— wymian¢ podbudowy w miejscach przetomowych,

— wzmocnienie istniejacej nawierzchni thuczniowej jezdni z kruszywa tamanego,
— wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z warstwy S$cieralnej,

— utwardzenie poboczy kruszywem tamanym.



Profil podtuzny drogi po remoncie ulegnie zmianie poprzez podniesienie niwelety. Nowa
niweleta wewngtrznej drogi gminnej z istniejagcymi spadkami poprzecznymi zapewni
powierzchniowe odwodnienia drogi.

Po wykonaniu remontu nawierzchnia drogi bedzie mie¢ szerokos¢ 3,00 m. Pobocza o
szerokosci 0,50 m. Pochylenie poprzeczne drogi daszkowe ze spadkiem 2% w Kierunku
krawedzi jezdni.

Pochylenie poprzeczne poboczy o wartosci 6%. Istniejace pochylenia poprzeczne drogi ulegna
zmianie poprzez wilasciwe wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni co utatwi sptyw wody
opadoweyj.

Planuje si¢ nast¢pujgcy uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:

— miejsca przetomowe W zakresie podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 20 cm po
zaggszezeniu jako dolna warstwa z kruszywa o frakcji 31,5 — 63,0 mm,

— obustronne poszerzenia jezdni w zakresie podbudowy z kruszywa tamanego 0 gr.20 cm po
zageszezeniu jako dolna warstwa z kruszywa o frakcji 31,5 — 63,0 mm,

— warstwa wyrownawcza o grubosci 10 cm po zaggszczeniu z kruszywa o frakcji 0—31,5 mm
na szerokosci drogi wraz z poboczami,

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla kategorii ruchu KR 1-2 0 grubosci
5cm po zageszczeniu,

— pobocza 0 szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego o frakcji 0 —31,5 mm o grubosci 5cm
po zageszczeniu.

Planowany remont drogi nie bedzie wptywat szkodliwie na srodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
—nie ulegnie zwickszeniu emisja zanieczyszczen gazowych a wrecz ulegnie zmniejszeniu
poprzez poprawe Stanu technicznego nawierzchni,
—nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, nowa nawierzchnia
spowoduje wyciszenie ruchu,
—wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku drogi nie przewiduje si¢
wykonania wykopow do poziomu wod gruntowych.
—droga w zaden sposob nie wpltywa na zwigkszenie zagrozenia pozarowego, lecz utatwi
dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi, co jest znaczace przy powstaniu takiego
zagrozenia.
Termin realizacji zadania: po 30 wrzesnia 2021r.

Opis opracowat:
Wtodzimierz Rak



OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu drogi wewnetrznej gminnej w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwa: ,Modernizacja ul. Okreznej w Czarncy”

Zakres i sposob wykonywania robot:

— roboty przygotowawcze (pomiarowe),

— roboty ziemne mechaniczne: Scinanie poboczy, wykopy w miejscach koniecznych do
wykonania obustronnych poszerzen jezdni oraz w miejscach przetomowych wraz z odwozem
nadmiaru ziemi,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

— wykonanie wyréwnania i zageszczenia istniejacej podbudowy przy uzyciu kruszywa
famanego,

— oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni tluczniowej przy uzyciu asfaltu,

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej,

— wykonanie regulacji pionowej dla studzienek zaworéw wodociggowych,

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego mineralnego po obu stronach jezdni,

— wykonanie rob6t wykonczeniowych: plantowanie powierzchni gruntu (wyréwnanie terenu
poza krawedzig poboczy).

Zakres robot obejmuje w/w prace mieszczace si¢ W granicach pasa drogowego w/w
wewnetrznej drogi gminnej.

Dlugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 310,00 metréw w terenie zabudowanym.
Droga gminna dojazdowa D.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: Czarnca, gmina Wtoszczowa, dziatka numer

1083, obrgb — 0004 Czarnca.

Teren na ktorym planowany jest remont drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskie;j.

Istniejgca droga jest w zlym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejacej
nawierzchni thluczniowej z kruszywa tamanego przez wody opadowe i roztopowe.

W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

— niewlasciwe spadki poprzeczne jezdni,

— miejscowe deformacje profilu poprzecznego,

— niewlasciwe spadki poprzeczne poboczy,

— widoczne spekania ziaren kruszywa,

— widoczne lokalnie miejsca przetomowe,

— liczne ubytki nawierzchni ttuczniowej z kruszywa tamanego.

Trasa remontowanej drogi przebiega po $ladzie istniejacym 0 n/w parametry:
dhugos¢ jezdni 310,00 mb,

— szerokos¢ jezdni 3,00 m,

— pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m,

— korona drogi o szerokosci 4,00 m.

Podczas remontu drogi planuje sig:

— wykonanie obustronnych poszerzen istniejacej nawierzchni jezdni,

— wymian¢ podbudowy w miejscach przetomowych,

— wzmocnienie istniejgcej nawierzchni tluczniowej jezdni z kruszywa tamanego,
wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z warstwy S$cieralnej,
wykonanie regulacji pionowej dla studzienek zaworéw wodociggowych,

— utwardzenie poboczy kruszywem tamanym.



Profil podtuzny drogi po remoncie ulegnie zmianie poprzez podniesienie niwelety. Nowa
niweleta wewnetrznej drogi gminnej z istniejagcymi spadkami poprzecznymi zapewni
powierzchniowe odwodnienia drogi.

Po wykonaniu remontu nawierzchnia drogi bedzie mie¢ szerokos¢ 3,00 m. Pobocza o
szerokosci 0,50 m. Pochylenie poprzeczne drogi daszkowe ze spadkiem 2% w Kierunku
krawedzi jezdni.

Pochylenie poprzeczne poboczy o wartosci 6%. Istniejgce pochylenia poprzeczne drogi ulegng
zmianie poprzez wilasciwe wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni co utatwi sptyw wody
opadowej.

Planuje si¢ nast¢pujacy uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:

— miejsca przetomowe w zakresie podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 20 cm po
zageszczeniu jako dolna warstwa z kruszywa o frakcji 31,5 — 63,0 mm,

— obustronne poszerzenia jezdni w zakresie podbudowy z kruszywa tamanego 0 gr. 20 cm po
zageszezeniu jako dolna warstwa z kruszywa o frakcji 31,5 — 63,0 mm,

— warstwa wyréwnawcza o grubosci 10 cm po zageszczeniu z kruszywa o frakcji 0—31,5mm
na szerokosci drogi wraz z poboczami,

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla kategorii ruchu KR 1-2 0 grubosci
5cm po zageszczeniu,

— pobocza 0 szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego o0 frakcji 0 —31,5mm o grubosci 5cm
po zageszczeniu.

Planowany remont drogi nie bedzie wplywat szkodliwie na $rodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
—nie ulegnie zwickszeniu emisja zanieczyszczen gazowych a wrecz ulegnie zmniejszeniu
poprzez poprawe Stanu technicznego nawierzchni,
—nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, nowa nawierzchnia
spowoduje wyciszenie ruchu,
—wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku drogi nie przewiduje si¢
wykonania wykopow do poziomu wod gruntowych.
—droga w zaden sposob nie wplywa na zwickszenie zagrozenia pozarowego, lecz ulatwi
dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi, co jest znaczace przy powstaniu takiego
zagrozenia.
Termin realizacji zadania: po 30 wrzesnia 2021r.

Opis opracowat:
Wtodzimierz Rak



OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu chodnika przy drodze gminnej w ramach zadania

inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja chodnika na ul. Partyzantow w Kurzelowie”

Zakres i sposob wykonywania robot:

— roboty przygotowawcze (pomiarowe),

— roboty rozbiérkowe: nawierzchni chodnika i kraw¢znikow wraz z wywozem powstalego
gruzu, cigcie nawierzchni bitumicznej i betonowej,

— roboty ziemne mechaniczne: wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i
zjazdéw wraz z wywozem nadmiaru ziemi,

— wykonanie profilowania, wyrOwnania i zaggszczenia istniejacego podloza gruntowego,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na zjazdach,

— wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na zjazdach i chodniku,

— wykonanie ustawienia kraweznikow stanowigcych obramowanie chodnika, zjazdow i
nawierzchni asfaltowej,

— wykonanie ustawienia obrzezy stanowigcych obramowanie chodnika,

— wykonanie regulacji pionowej studzienki telefonicznej,

— wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdow z kostki brukowej na podsypce cementowo —
piaskowej,

— wykonanie robdt wykonczeniowych: uzupelnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej po
wykonanych pracach zwigzanych z remontem chodnika.

Zakres robdt obejmuje w/w prace mieszczace si¢ w granicach pasa drogowego Wewngtrznej
drogi gminnej.

Dlugos¢ remontowanego odcinka chodnika wynosi 95,70 metrow w terenie zabudowanym.
Lokalizacja chodnika przewidzianego do remontu: Kurzelow, ul. Partyzantow, gmina
Wiloszczowa, dziatka numer 759 obrgb — 0013 — Kurzelow.

Teren na ktorym planowany jest remont chodnika jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkow 1 podlega ochronie konserwatorskiej.

Istniejacy chodnik jest w zlym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejgcej
nawierzchni z ptyt betonowych przez dlugoletnie eksploatowanie wody opadowe i roztopowe.
W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

— niewlasciwe spadki poprzeczne chodnika,

deformacje profilu poprzecznego,

— miejscowe deformacje nawierzchni z ptyt betonowych,

liczne pegknigcia nawierzchni z ptyt betonowych,

liczne ubytki nawierzchni z ptyt betonowych.

Trasa remontowanego chodnika przebiega po sladzie istniejacym 0 n/w parametry:
— dhugos¢ chodnika 95,70 m,

— szeroko$¢ chodnika 1,00 m,

— szeroko$¢ chodnika z kraweznikiem i obrzezami 1,23 m.

Podczas remontu chodnika planuje sig:

— wykonanie podbudowy thuczniowej pod nawierzchni¢ chodnika i zjazdow,

— wykonanie obramowania nawierzchni chodnika i zjazdow za pomocg kraweznikoéw
betonowych na tawie betonowej z oporem,



— wykonanie obramowania nawierzchni chodnika za pomocg obrzezy betonowych na tawie
betonowej z oporem,

— wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki brukowej.

— wykonanie uzupehienia istniejacej nawierzchni przy uzyciu mieszanki mineralno —
bitumicznej z warstwy S$cieralnej asfaltowe;j.

Profil podtuzny chodnika zostanie dostosowanych do istniejacej nawierzchni jezdni. Nowa
niweleta chodnika ze spadkami poprzecznymi zapewni powierzchniowe odwodnienia drogi.

Po wykonaniu remontu chodnik bedzie mie¢ pochylenie poprzeczne ze spadkiem
jednostronnym do 2%.

Planuje si¢ nast¢pujacy uktad warstw konstrukcyjnych zjazdow:

— podbudowa dolna z kruszywa o grubosci 20 cm po zaggszczeniu z Kruszywa tamaneg0 0
frakcji 31,5 — 63,0 mm,

— podbudowa gérna z kruszywa o grubosci 10 cm po zaggszczeniu z kruszywa lamanego 0
frakcji 0 — 31,5 mm,

— nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej typu holland o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm.

Planuje si¢ nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych chodnika:

— podbudowa gérna z kruszywa o grubosci 15 cm po zaggszczeniu z kruszywa lamanego 0
frakcji 0 — 31,5 mm,

— nawierzchnia chodnika z kostki brukowej typu holland 0 grubosci 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm.

Planowany remont chodnika nie bedzie wptywat szkodliwie na srodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
—wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku chodnika nie przewiduje
si¢ wykonania wykopow do poziomu wod gruntowych.

Termin realizacji zadania: po 30 wrzesnia 2021r.

Opis opracowat:
Witodzimierz Rak



OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu drogi wewnetrznej gminnej w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwg: ,Modernizacja drogi w Nieznanowicach”

Zakres i sposob wykonywania robot:

— roboty przygotowawcze: pomiarowe, karczowanie krzakéw wraz z wywozem galezi,

— roboty ziemne mechaniczne: $cinanie poboczy, wykopy w miejscach koniecznych do
wykonania obustronnych poszerzen jezdni oraz w miejscach przetomowych wraz z odwozem
nadmiaru ziemi,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

— wykonanie wyréwnania i zageszczenia istniejacej podbudowy kruszywem tamanym,

— oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni thuczniowej przy uzyciu asfaltu,

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej,

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego mineralnego po obu stronach jezdni,

— wykonanie rob6t wykonczeniowych.

Zakres robot obejmuje w/w prace mieszczgce si¢ W granicach pasa drogowego w/w
wewnetrznej drogi gminnej.

Dhugos$¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 620,00 metrow w terenie zabudowanym.
Droga gminna dojazdowa D.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: Nieznanowice, gmina Wloszczowa, dzialki numer

594, 597, obreb — 0020 Nieznanowice.

Teren na ktorym planowany jest remont drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskie;j.

Istniejgca droga jest w zlym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejacej
nawierzchni thluczniowej z kruszywa tamanego przez wody opadowe i roztopowe.

W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

— niewlasciwe spadki poprzeczne jezdni,

— miejscowe deformacje profilu poprzecznego,

— niewlasciwe spadki poprzeczne poboczy,

— widoczne spekania ziaren kruszywa,

— widoczne lokalnie miejsca przetomowe,

— liczne ubytki nawierzchni ttuczniowej z kruszywa tamanego.

Trasa remontowanej drogi przebiega po $ladzie istniejacym 0 n/w parametry:
— dlugos¢ jezdni 620,00 mb,

— szerokos¢ jezdni 3,00 m,

— pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m,

— korona drogi o szerokosci 4,00 m.

Podczas remontu drogi planuje sig:

— wykonanie obustronnych poszerzen istniejacej nawierzchni jezdni,
wymian¢ podbudowy w miejscach przetomowych,

wzmocnienie istniejgcej nawierzchni thuczniowej jezdni z kruszywa lamanego,
wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z warstwy S$cieralnej,
utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym.

Profil podluzny drogi po remoncie ulegnie zmianie poprzez podniesienie niwelety. Nowa
niweleta wewnetrznej drogi gminnej z istniejacymi spadkami poprzecznymi zapewni
powierzchniowe odwodnienia drogi.



Po wykonaniu remontu nawierzchnia drogi bedzie mie¢ szerokos¢ 3,00 m. Pobocza o
szerokosci 0,50 m. Pochylenie poprzeczne drogi daszkowe ze spadkiem 2% w Kierunku
krawedzi jezdni.

Pochylenie poprzeczne poboczy o wartosci 6%. Istniejace pochylenia poprzeczne drogi ulegna
zmianie poprzez wilasciwe wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni co utatwi sptyw wody
opadoweyj.

Planuje si¢ nast¢pujgcy uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:

— miejsca przetomowe w zakresie podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 20 cm po
zageszczeniu jako dolna warstwa z kruszywa o frakcji 31,5 — 63,0 mm,

— obustronne poszerzenia jezdni w zakresie podbudowy z kruszywa tamanego 0 gr. 20 cm po
zageszezeniu jako dolna warstwa z kruszywa o frakcji 31,5 — 63,0 mm,

— warstwa wyréwnawcza o grubosci 10 cm po zageszczeniu z kruszywa o frakcji 0-31,5mm
na szerokosci drogi wraz z poboczami,

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla kategorii ruchu KR 1-2 o grubosci
5cm po zageszczeniu,

— pobocza 0 szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego o0 frakcji 0 —31,5mm o grubosci 5cm
po zageszczeniu.

Planowany remont drogi nie bedzie wplywat szkodliwie na $rodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
—nie ulegnie zwickszeniu emisja zanieczyszczen gazowych a wrecz ulegnie zmniejszeniu
poprzez poprawe Stanu technicznego nawierzchni,
—nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, nowa nawierzchnia
spowoduje wyciszenie ruchu,
—wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku drogi nie przewiduje si¢
wykonania wykopow do poziomu wod gruntowych.
—droga w zaden sposob nie wplywa na zwickszenie zagrozenia pozarowego, lecz ulatwi
dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi, co jest znaczace przy powstaniu takiego
zagrozenia.
Termin realizacji zadania: po 15 wrzesnia 2021r.

Opis opracowat:
Wtodzimierz Rak



OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu drogi wewnetrznej gminnej w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazw3a: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej przy ul. Jedrzejowskiej we Wloszczowie”

Zakres i sposob wykonywania robot:

— roboty przygotowawcze: pomiarowe,

— roboty ziemne mechaniczne: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z
odwozem nadmiaru ziemi,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego,

— wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

— wykonanie regulacji pionowej dla studzienek zaworéw wodociggowych,

— wykonanie regulacji pionowej hydrantu przeciwpozarowego ziemnego,

— wykonanie regulacji pionowej studzienek dla wiazéw kanatowych,

— oczyszczenie 1 skropienie istniejagcej nawierzchni thuczniowej przy uzyciu asfaltu,

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej,

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego po obu stronach jezdni,

— wykonanie rob6t wykonczeniowych: plantowanie powierzchni gruntu (wyréwnanie terenu
poza krawedzia poboczy).

Zakres robdt obejmuje w/w prace mieszczace si¢ w granicach pasa drogowego w/w
wewnetrznej drogi gminnej.

Dlugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 180,00 metréw w terenie zabudowanym.
Droga gminna dojazdowa D.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: Wioszczowa ul. Jedrzejowska, gmina

Wiloszczowa, dziatka numer 4891, obreb — 0009 miasto Wloszczowa.

Teren na ktorym planowany jest remont drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskie;j.

Istniejgca droga jest w zlym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejacej
nawierzchni thluczniowej z kruszywa tamanego przez wody opadowe i roztopowe.

W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

— niewlasciwe spadki poprzeczne jezdni,

deformacje profilu poprzecznego,

— niewlasciwe spadki poprzeczne poboczy,

— widoczne spekania ziaren kruszywa,

— widoczne miejsca przelomowe,

liczne ubytki nawierzchni tluczniowej z kruszywa tamanego.

Trasa remontowanej drogi przebiega po $ladzie istniejacym 0 n/w parametry:
— dhugo$¢ jezdni 180,00 mb,

— szerokos¢ jezdni 3,00 m,

— pobocza z kruszywa o szerokosci 0,25 m,

— korona drogi o szerokosci 3,50 m.

Podczas remontu drogi planuje sig:

— wymiang¢ podbudowy na catej szerokos$ci jezdni,

— wykonanie regulacji pionowej dla studzienek zaworow wodociggowych,
wykonanie regulacji pionowej hydrantu przeciwpozarowego ziemnego,
— wykonanie regulacji pionowej studzienek dla wtazoéw kanatowych,

— wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z warstwy Scieralnej,
utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym.



Profil podtuzny drogi po remoncie ulegnie zmianie poprzez podniesienie niwelety. Nowa
niweleta wewngtrznej drogi gminnej z istniejagcymi spadkami poprzecznymi zapewni
powierzchniowe odwodnienia drogi.

Po wykonaniu remontu nawierzchnia drogi bedzie mie¢ szerokos¢ 3,00 m. Pobocza o
szerokosci 0,25 m. Pochylenie poprzeczne drogi daszkowe ze spadkiem 2% w Kierunku
krawedzi jezdni.

Pochylenie poprzeczne poboczy o wartosci 6%. Istniejace pochylenia poprzeczne drogi ulegna
zmianie poprzez wilasciwe wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni co utatwi sptyw wody
opadoweyj.

Planuje si¢ nast¢pujgcy uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:

— podbudowa z kruszywa tamanego o0 gr. 22 cm po zageszczeniu jako dolna warstwa z
kruszywa o frakcji 31,5 — 63,0 mm,

— podbudowa z kruszywa tamanego o gr.8 cm po zageszczeniu jako gorna warstwa z
kruszywa o frakcji 0—31,5mm,

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla kategorii ruchu KR 1-2 0 grubosci
5cm po zageszczeniu,

— pobocza o0 szerokosci 0,25 m z kruszywa tamanego 0 frakcji 0 — 31,5 mm 0 grubosci 5cm
po zageszczeniu.

Planowany remont drogi nie bedzie wptywat szkodliwie na $rodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
—nie ulegnie zwickszeniu emisja zanieczyszczen gazowych a wrecz ulegnie zmniejszeniu
poprzez poprawe Stanu technicznego nawierzchni,
—nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, nowa nawierzchnia
spowoduje wyciszenie ruchu,
—wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku drogi nie przewiduje si¢
wykonania wykopow do poziomu wod gruntowych.
—droga w zaden sposob nie wpltywa na zwigkszenie zagrozenia pozarowego, lecz utatwi
dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi, co jest znaczace przy powstaniu takiego
zagrozenia.
Termin realizacji zadania: po 30 wrzesnia 2021r.

Opis opracowat:
Witodzimierz Rak



OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu drogi wewnetrznej gminnej w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwg: ,Budowa drogi wyjazdowej przy os. Armii Krajowej we Wloszczowie”

Zakres i sposob wykonywania robot:

— roboty przygotowawcze (pomiarowe),

— roboty rozbidérkowe: nawierzchni chodnika wraz z obrzezami, oraz kraweznikow wraz z
wywozem powstatego gruzu,

— roboty instalacyjne: przetozenie istniejgcej instalacji o$wietleniowej wraz z przestawieniem
istniejacych stlupow oswietleniowych,

— roboty ziemne mechaniczne: pod wykonanie $ciany oporowej, wykopy pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z wywozem nadmiaru ziemi,

— wykonanie profilowania, wyrdwnania 1 zageszczenia istniejagcego podtoza gruntowego,

— wykonanie $ciany oporowej z elementdw prefabrykowanych,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego,

— wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

wykonanie ustawienia kraweznikow stanowigcych obramowanie drogi dojazdowe;j,
wykonanie ustawienia obrzezy stanowigcych obramowanie chodnika w miejscu
remontowanym,

— wykonanie nawierzchni jezdni oraz chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo
piaskowej,

— wykonanie wyréwnania terenu wzdluz ustawionych kraweznikow.

Zakres robdt obejmuje w/w prace mieszczace si¢ w granicach pasa drogowego w/w
wewnetrznej drogi gminnej.

Dhugo$¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 68,60 metrow w terenie zabudowanym.
Droga gminna dojazdowa D.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: Wioszczowa, os. Armii Krajowej, gmina

Wioszczowa, dziatki numer 4629/12, 4630/6, obreb — 0009 — miasto Wloszczowa.

Teren na ktorym planowany jest remont drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskie;j.

Istniejgca droga jest w zlym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejacej
nawierzchni thluczniowej z kruszywa tamanego jezdni przez wody opadowe i roztopowe.
W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

— niewlasciwe spadki poprzeczne jezdni,

deformacje profilu poprzecznego,

widoczne spegkania ziaren Kruszywa,

— widoczne miejsca przetomowe,

— widoczne lokalnie fragmenty pozostatosci nawierzchni bitumicznej,

liczne ubytki nawierzchni tluczniowej z kruszywa tamanego.

Trasa remontowanej drogi przebiega po $ladzie istniejacym 0 n/w parametry:

— dhugos¢ jezdni 68,60 m,

— szerokos$¢ jezdni 5,00 m,

— szeroko$¢ z krawegznikami 5,30 m.

Podczas remontu drogi planuje sig:

— wykonanie podbudowy thuczniowej pod nawierzchni¢ z kostki,

— wykonanie obramowania nawierzchni jezdni za pomocg kraweznikow betonowych,



— wykonanie obramowania nawierzchni chodnika w miejscu remontowanym za pomocg
obrzezy betonowych,

— przetozenie istniejgcego oswietlenia terenu wraz z przestawieniem shupow oswietleniowych,
— wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej,

— wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej w miejscu remontowanym.

Profil podluzny drogi po remoncie ulegnie zmianie poprzez podniesienie niwelety. Nowa
niweleta wewnetrznej drogi gminnej z istniejagcymi spadkami poprzecznymi zapewni
powierzchniowe odwodnienia drogi.

Po wykonaniu remontu nawierzchnia drogi bedzie mie¢ szerokos¢ 5,00 m. Pochylenie
poprzeczne drogi ze spadkiem jednostronnym do 2%.
Istniejace pochylenia poprzeczne drogi ulegng zmianie poprzez witasciwe wyprofilowanie
istniejacej nawierzchni co utatwi sptyw wody opadowe;j.
Planuje si¢ nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:
— podbudowa dolna z kruszywa o grubosci 30 cm po zaggszczeniu z kruszywa tamanego o
frakcji 31,5 — 63,0 mm,
— podbudowa gérna z kruszywa o grubosci 10 cm po zaggszczeniu z kruszywa lamanego 0
frakcji 0 — 31,5 mm,
— nawierzchnia jezdni z kostki brukowej typu behaton o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm.
Planuje si¢ nastgpujacy uktad warstw konstrukcyjnych remontowanego chodnika:
— podbudowa goérna z kruszywa o grubosci 10 cm po zaggszczeniu z kruszywa lamanego 0
frakcji 0 — 31,5 mm,
— nawierzchnia chodnika z kostki brukowej typu holland o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm.

Planowany remont drogi i chodnika nie bedzie wplywat szkodliwie na srodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
—nie ulegnie zwigkszeniu emisja zanieczyszczen gazowych a wrecz ulegnie zmniejszeniu
poprzez poprawe¢ stanu technicznego nawierzchni,
—nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, nowa nawierzchnia
spowoduje wyciszenie ruchu,
—wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku drogi nie przewiduje si¢
wykonania wykopow do poziomu wod gruntowych,
—droga w zaden sposob nie wpltywa na zwigkszenie zagrozenia pozarowego, lecz utatwi
dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi, co jest znaczace przy powstaniu takiego
zagrozenia.
Termin realizacji zadania: po 30 wrzesnia 2021r.

Opis opracowat:
Wiodzimierz Rak



OPIS TECHNICZNY

Dla wykonania remontu drogi wewnetrznej gminnej w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwa: ,,Remont wewnetrznej drogi ,,Gérna Wies” w miejscowosci Bebelno Wie$”

Zakres i sposob wykonywania robot:

— roboty przygotowawcze (pomiarowe),

— roboty rozbiorkowe — frezowanie istnicjgcej nawierzchni wraz z odwozem urobku,

— roboty ziemne mechaniczne — koryto pod nawierzchni¢ jezdni wraz z odwozem nadmiaru
ziemi,

— wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,

— wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego,

— wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego,

— oczyszczenie 1 skropienie istniejagcej nawierzchni thuczniowej przy uzyciu asfaltu,

— wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — bitumicznej,

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej,

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego mineralnego po obu stronach jezdni,

— wykonanie rob6t wykonczeniowych: plantowanie powierzchni gruntu (wyréwnanie terenu
poza krawedzia poboczy).

Zakres robot obejmuje w/w prace mieszczgce si¢ w granicach pasa drogowego w/w
wewnetrznej drogi gminnej.

Dhugos$¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 166,00 metrow w terenie zabudowanym.

Droga gminna dojazdowa D.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: Bebelno Wies, gmina Wiloszczowa, dziatka numer

496, obrgb — 0002 Bebelno Wies.

Teren na ktorym planowany jest remont drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskie;j.

Istniejgca droga jest w zlym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejacej
nawierzchni bitumicznej jezdni z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych oraz przez wody
opadowe i roztopowe. W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

— niewlasciwe spadki poprzeczne jezdni,

— liczne deformacje profilu poprzecznego,

— niewlasciwe spadki poprzeczne poboczy,

— widoczne spekania ziaren kruszywa,

— liczne spgkania i ubytki w nawierzchni bitumicznej,

— liczne remonty czastkowe nawierzchni bitumicznej,

— wystepowanie wielu miejscowych kolein,

— Wystepowanie wielu miejsc przetomowych.

Trasa remontowanej drogi przebiega po $ladzie istniejacym 0 n/w parametry:

— szeroko$¢ jezdni 3,50 m,

— pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m,

— korona drogi o szerokosci 4,50 m.

Podczas remontu drogi planuje sig:

— ujednolicenie szerokosci nawierzchni jezdni o szerokosci do 3,50 m,

— frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej,

— podbudowe z kruszywa tamanego jako warstwa dolna i gorna,

wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni jako warstwy wigzacej i Scieralnej,
utwardzenie poboczy kruszywem tamanym.



Profil podluzny drogi po remoncie ulegnie zmianie poprzez podniesienie niwelety. Nowa
niweleta wewnetrznej drogi gminnej z istniejagcymi spadkami poprzecznymi zapewni
powierzchniowe odwodnienia drogi.

Po wykonaniu remontu nawierzchnia drogi bedzie mie¢ szerokos¢ 3,50 m. Pobocza
0 szerokosci 0,50 m. Pochylenie poprzeczne drogi daszkowe ze spadkiem 2% w kierunku
krawedzi jezdni.
Pochylenie poprzeczne poboczy o wartosci 6%. Istniejgce pochylenia poprzeczne drogi ulegng
zmianie poprzez wilasciwe wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni co utatwi sptyw wody
opadowej.
Planuje si¢ nast¢pujacy uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:
— podbudowa z kruszywa tamanego 0 gr.22 cm po zaggszczeniu jako dolna warstwa z
kruszywa o frakcji 31,5 — 63,0 mm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0 gr.8 cm po zageszczeniu jako gorna warstwa z
kruszywa o frakcji 0—31,5mm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla kategorii ruchu KR 1-2 o0 grubosci
4 cm po zageszczeniu,
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla kategorii ruchu KR 1-2 0 grubosci
4 cm po zageszczeniu,
— pobocza o szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego 0 frakcji 0 —31,5mm o0 grubosci 8 cm
po zageszczeniu.

Planowany remont drogi nie bedzie wplywat szkodliwie na $rodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
—nie ulegnie zwickszeniu emisja zanieczyszczen gazowych a wrecz ulegnie zmniejszeniu
poprzez poprawe Stanu technicznego nawierzchni,
—nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, nowa nawierzchnia
spowoduje wyciszenie ruchu,
—wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku drogi nie przewiduje si¢
wykonania wykopow do poziomu wod gruntowych.
—droga w zaden sposob nie wplywa na zwiekszenie zagrozenia pozarowego, lecz ulatwi
dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi, co jest znaczace przy powstaniu takiego
zagrozenia.
Termin realizacji zadania: po 30 wrzesnia 2021r.

Opis opracowat:
Wiodzimierz Rak



