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1. Podstawa opracowania

. umowa zawarta z Inwestorem,

. opis przedmiotu zamdwienia,

. wizja lokalna,

. mapa zasadnicza,

. uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem,
. ustawy i rozporzadzenia,

o obowigzujgce normy i przepisy zwigzane,

. sztuka budowlana i projektowa.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.
,Renowacja Dworku w Mierzwinie”. Zakres prac remontowy, zamykajacy sie we wnetrzu obiektu —nie
wymaga pozwolenia na budowe ani zgtoszenia.

Budynek znajduje sie na dziatce nr 29/16 obreb Mierzwin jednostka ewidencyjna 040709 2.

3. Lokalizacja
Budynki zlokalizowane na dziatce nr 29/16, obreb Mierzwin, jednostka ewidencyjna 040709 2.

Rys. 1 Lokalizacja budynku na mapie miejscowosci Mierzwin.



Rys. 2 Lokalizacja budynkow na dziatce

4. Opis istniejacego stanu zagospodarowania:

Budynek zlokalizowane przy drodze gminnej. Teren dziatki zagospodarowany, uzbrojony w sie¢
elektroenergetyczng, wodociggowa, sanitarng. Wjazd na dziatke mozliwy od jej zachodniej strony.
Dziatka ogrodzona, na terenie wystepuje nieuporzagdkowana zabudowa (blaszany garaz, budynek
gospodarcze). Na dziatce znajduje sie zielen wysoka, sSredniowysoka i niska.
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Rys. 3. Uzbrojenie dziatki

5. Dane metrykalne urbanistyczne — Dworku w Mierzwinie

¢ powierzchnia zabudowy ok. 210 m2

¢ ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

¢ ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

e dtugosc budynku ok. 17,00 m

¢ szerokos¢ budynku ok. 16,00m

e wysokos$¢ budynku < 12 m (budynek niski)

6. Opis projektowanego stanu zagospodarowania:

Zakres prac objetych projektem to zakres remontowy odnoszacy sie wytgcznie do wnetrza
budynku. Nie wnosi sie zmian do istniejgcego stanu zagospodarowania terenu — pozostaje on
niezmienny, a wszystkie jego sktadowe infrastrukturalne, dostepu do drogi koftowej, itp. — na
dotychczasowych warunkach.
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1. Podstawa opracowania

. umowa zawarta z Inwestorem,

. opis przedmiotu zamdwienia,

. wizja lokalna,

o mapa zasadnicza,

. uzgodnienia z inwestorem i Uzytkownikiem,
. ustawy i rozporzadzenia,

o obowigzujgce normy i przepisy zwigzane,

. sztuka budowlana i projektowa.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt pn. ,Renowacja zabytkowego dworku w Mierzwinie.
Budynek zlokalizowany na dziatce nr 29/16 obreb Mierzwin jednostka ewidencyjna 040709_2.

3. 0gdlna charakterystyka obiektu

Dworek w catosci zlokalizowany w granicach dziatki nr 29/16, obreb Mierzwin, jednostka
ewidencyjna 040709 2. Na dziatce sasiadujgcej znajduje sie budynek mieszkalny (zabudowa
blizniacza).

Obiekt wybudowany pod koniec XIX wieku. jako obiekt o 3 kondygnacjach, w tym jednej
kondygnacji podziemne;j.

Konstrukcja obiektu:

e Fundamenty kamienne/ceglane,

e Sciany zewnetrzne i no$ne z cegly petnej,

e Stropy drewnienie, Podsufitka z desek i trzciny, podtogi drewniane pokryte deskami badz
ptytkami ceramicznymi.

e Scianki dziatowe z cegly petnej badz dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej,

e Okna czesSciowo wykonane z PCV, czeSciowo drewniane, wtérne,

e Drzwi czeSciowo wykonane z PCV, czesciowo drewniane, wtérne.

Budynek wyposazony w jedng klatke schodowga drewniang, prowadzacg na kondygnacje | pietra.
Schody prowadzace do piwnicy drewniane.

Tynki wewnetrzne wapienne, wapienno-cemantowe, malowane farbami badz pokryte ptytkami
ceramicznymi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Dach ptaski w konstrukcji drewnianej, pokryty papga. Obrdébki blacharskie rynny, rury spustowe z
blachy ocynkowanej.

Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw. Zakres prac ogranicza sie do wnetrza obiektu.

4. Dane metrykalne — dworku w Mierzwinie

e powierzchnia zabudowy ok. 210 m2
* powierzchnia uzytkowa piwnicy ok. 28,4 m2
¢ powierzchnia uzytkowa parteru ok. 160,4m?2



¢ powierzchnia uzytkowa | pietra ok. 143,2 m2

¢ catkowita powierzchnia uzytkowa ok. 333 m2

e kubatura ok. 1400 m3

¢ ilo$¢ klatek schodowych 1

¢ ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

¢ ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

¢ dtugos¢ budynku ok. 17,00 m

e szerokosé budynku ok. 16,00 m

¢ wysokos$¢ budynku < 12 m (budynek niski)

5. Instalacje istniejace w budynku
Obiekt wyposazony w instalacje:

- eklektyczng,
- wod-kan,
- c.o0.,

- wentylacji grawitacyjne;j.

6. Ocena stanu technicznego
Oceny stanu technicznego budynku dokonano podczas ogledzin w dniach 11.12.2023r, 4.01.2024r.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, inwentaryzacji, stwierdzono, ze ogdlny stan
techniczny budynku okres$la sie jako wymagajacy generalnego remontu.

Podkresli¢ nalezy, ze nie ma aktualnie mozliwosci dostepu do wszystkich elementow
konstrukcyjnych obiektu.

Budynek uzytkowany jako mieszkalny wielorodzinny. Widoczne spekania konstrukcji od strony
potudniowej i wschodniej. Wnetrza stosunkowo zniszczone — w szczegdlnosci podtogi, sciany i schody
do piwnicy. Na czas sporzadzania inwentaryzacji brak widocznych s$ladow zagrzybienia i korozji
biologicznej.

Whetrze obiektu jest czyste i stosunkowo zadbane — widoczne $lady przeprowadzania remontéw
doraznych. Teren wokét budynku jest uporzadkowany i stosunkowo zadbany.

We wnetrzu miejscami znaczne zuzycie oktadzin podfogowych. Znaczne zuzycie wewnetrznych
schodéw drewnianych.

Stan obiektu okresla sie jako dostateczny (biorgc za punkt odniesienia spetnienia wymogdéw w
okresie, w ktéorym powstat).



Zuzycie obiektu okresla sie jako proporcjonalne do wieku — z widocznymi remontami
utrzymaniowymi.

Podkresli¢ nalezy, ze zakres prac objety opracowaniem jest wskazany przez Inwestora i
remontowy. Zwrdci¢ uwage nalezy, ze budynek wymaga wiekszego zakresu prac (nie objetych
przedmiotowym zadaniem) — w pierwszej kolejnosci robdt zwigzanych z:

- naprawg dachu (i ewentualnie wiezby dachowej),

- wymiang i uzupetnieniem (odtworzeniem) obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- dociepleniem,

- uzupetnieniem elementéw i powtok (m. in. spoinowanie cegiet) elewacyjnych,

- odwodnieniem obszaru fundamentéw (wraz z ewentualnym podbiciem fundamentow),

- wykonaniem ekspertyzy technicznej ppoz.

Zakres prac objetych opracowaniem (na podstawie OPZ) wskazano w dalszej czesci opracowania.

7. Zakres przewidywanych prac

Przedmiotowy zadanie obejmuje nastepujgcy zakres robdt (zgodnie z OPZ):

e Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej wewnetrznej

e Klamrowanie i likwidacja widocznych spekan,

e Wymiana schodéw wewnetrznych w klatce schodowej i schoddw do piwnicy

e Remont klatki schodowej (skucie luznych tynkéw, uzupetnienie ubytkéw, malowanie)

e Wymiana i naprawa posadzki klatki schodowej (parter, pietro)

e Naprawa podtég w czesci mieszkalnej na pietrze (wraz z wymiana belek stropowych),

e Utworzenie dodatkowego wezta higieniczno-sanitarnego w czesci mieszkalnej —
mieszkanie na pietrze,

o Wymiana istniejgcego oswietlenia klatki schodowej wraz z wymiana osprzetu — wg.
opracowan branzowych,

e Wymiana istniejgcych instancji elektrycznych wraz z wymiang osprzetu w czesci
mieszkalnej — wg. opracowan branzowych,

e Wymiana i rozbudowa instalacji wodociggowej i kanalizacyjne — wg. opracowan
branzowych,

W/w zakres prac nie ingeruje w istniejgce bezpieczeristwo przeciwpozarowe obiektu, ani go nie
zmienia.



1. Na czas przeprowadzania wizji lokalnej brak mozliwosci dotarcia do wszystkich elementéw
konstrukcyjnych. W przypadku wystgpienia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy
rozwigzaniami wskazanymi w dokumentacji, a stanem rzeczywistym skontaktowac sie z
Projektantem i kontynuowac prace po uzyskaniu jego akceptacji.

2. Przed przystgpieniem do prac zweryfikowac¢ wymiary ,,z natury”.

3. Prace winny by¢ wykonywane wytqcznie przez osoby posiadajgce wymagane przepisami i
sztukqg budowlang kwalifikacje oraz pod kierunkiem osob posiadajgcych wymagane
uprawnienia budowlane.

4. Informacja BIOZ nie zwalnia Kierownika Budowy od sporzqdzenia planu BIOZ.

5. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem BHP i zasad ochrony ppoz.

8. Opis projektowanych prac w obszarze wewnetrznych.

¢ Wymiana czesci stolarki drzwiowej wewnetrznej

Zaktada sie wymine czesci stolarki wewnetrznej (drzwi mieszkalnych) z wyjatkiem drzwi
drewnianych przy wiatrofapie (do odswiezenia i uzupetnienia okué oraz przeszkler). Nowa stolarka
drewnopodobna w odcieniu brgzowym.

Zlokalizowane przy wiatrofapie drzwi drewniane wraz z oscieznicami nalezy podda¢ renowacji i
odmalowac.



Rys. 1 Drzwi wejsciowe ( do odnowienia)

Sposdb odnowienia stolarki drzwiowej wewnetrznej:

zdemontowac drzwi, ramy, oscieza,

usungc¢ chemicznie i mechanicznie warstwy farby,

zaimpregnowac preparatem przeciwko owadom niszczgcym drewno (nalezy
stosowac preparaty przeznaczone do uzytku wewnetrznego bezpieczne dla zdrowia
mieszkancow, preparat nalezy naktadaé pedzlem z naturalnego wiosia przez
wykwalifikowane osoby)

wstawic fleki w miejscach ubytkéw i peknie¢ oraz wymienié fragmenty zniszczonych
profilowan,

powierzchnie drewna pokry¢ cienkg warstwg wyrownujgcego podktadu,
powierzchnie drewna pomalowac farbg kryjacg w kolorze pierwotnym

zawiasy po oczyszczeniu zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna,

uzupetni¢ ubytki szkta

wykonaé montaz po wykonaniu prac remontowych na Scianach,

wstawi¢ nowe zamki i klamkami stylizowane.

Klamrowanie i likwidacja widocznych spekan),

Technologia uzyta w trakcie prowadzenia robét musi pozwoli¢ uchronié¢ substancje zabytkowg
przed zniszczeniami, jednocze$nie musi by¢ trwata i odporna na czynniki wynikajgce z jej uzytkowania.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z instrukcjami
technicznymi i bezwzglednego podporzadkowania sie zaleceniom w nich zawartych.



W obszarze spekania Sciany murowanej nalezy od srodka wykonac¢ wzmocnienie z pretdw ze stali
nierdzewnej zebrowanej z zaprawg tiksotropowa (uktadanie w istniejacych spoinach). Nalezy
zastosowac system jednego producenta.

W celu naprawienia peknie¢ lokalnych w murach petnych nalezy wycigé szczeliny w poziomych
spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w okreslonych odstepach pionowych. Usung¢ starg
zaprawe. Wyczyscic szczeliny i sptuka¢ woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtgb szczeliny.

Wepchngé pret w zaprawe uzyskujgc dobre rdwne pokrycie. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy (okoto
10 mm grubosci) na poprzednig. Wepchna¢ drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ jg szpachelkg w gtgb spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta. Zwilza¢ okresowo. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

e Remont i wymiana schodéw

Zaktada sie demontaz istniejgcych schodéw prowadzacych na pietro, poreczy, tralek z zachowaniem
elementow, ktérych stan techniczny jest dobry.

Zachowane elementy nalezy oczysci¢ chemicznie i mechanicznie z istniejacych pokry¢ malarskich.
Schody wymienié w stosunku 1:1 do istniejgcych.

Schody do piwnicy nalezy wymieni¢ na nowe w stosunku 1:1 do istniejgcych.

e Remont klatki schodowej

W ramach prac planuje sie wykonanie nowych pokry¢ malarskich. W razie potrzeby przed
malowaniem uzupetni¢ tynki. Przeszlifowac, catos¢ zagruntowad. Kolorystyka jasna odciel biel
kremowa.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy usungé zewnetrzne warstwy farby. Powierzchnie
wyrownac cienkg szpachlg wapienno-piaskowg bez dodatku cementow.
Kolor farby w odcieniu jasnym. Malowanie farbami paroprzepuszczalnymi.

e Wymiana i remont posadzki klatki schodowej

Zaktada sie skucie istniejgcych pokrycie Scian i podtég z ptytek.

e Wymiana i remont posadzki w cze$ci mieszkalnej na pietrze

W ramach remontu przewiduje sie zerwanie starej podtogi drewnianej i potozenie nowej. Wraz
z wymiang belek stropowych. Kierunek uktadania desek — zgodnie z istniejgca podtogs.

e Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w czesci
mieszkalnej



Zaktada sie wydzielenie w czesci mieszkalnej dodatkowego pomieszczenia poprzez postawienie
Scianek dziatowych w konstrukcji lekkiej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonac
wykonczenia ptytkami ceramicznymi glazurowanymi do wysokosci 200 cm, powyzej malowane farbg,
na podtodze nowe ptytki ceramiczne — kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Sufit
malowany farbg w odcieniu bieli.

Wyposazenie fazienek przeznaczone do wymiany — wg. opracowania branzy sanitarnej.

Wykorzystad istniejgcg wentylacje grawitacyjng. Uwzglednié przewietrzanie przez istniejgce okno.

o Wymiana istniejacego oswietlenia klatki schodowej wraz z wymiana osprzetu
— wg. opracowan branzowych

o Wymiana istniejacych instancji elektrycznych wraz z wymiang osprzetu w czesci
mieszkalnej
— wg. opracowan branzowych

¢ Wymiana i rozbudowa instalacji wodociggowej i kanalizacyjne
e —wg. opracowan branzowych,



Dokumentacja fotograficzna

Rys. 3 Elewacja potudniowo-zachodnia
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Rys 5 Elewagja zachodnia - wieza Rys. 6 Elewacja zachodnia - wejscie
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Rys. 8 Drzwi wewnetrzne
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Rys. 10 Widok schodow
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Rys. 12 Widok piwnicy
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Rys 13
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Rys. 14 Uszkodzona sciana - pigtro Rys. 15 Uszkodzona sciana - swietlica

Rys. 16 Uszkodzona sciana - elewacja wschodnia
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Rys. 17 Fragment podfogi w wiatrotapie
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projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA | Projektant mgr inZ. arch. Emilia Kuhn-Ciupak
spec. Uprawnienia budowlane w specjalnosci
uprawnien architektonicznej do projektowania oraz kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen
numer upr. KPOKK IARP 12/2015

KONSTRUKCJA Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

spec. Uprawnienia budowlane do projektowania bez
uprawnien ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz, dnia 03.01.2024r.



Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT
Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

INFORMACJE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
nazwa zamierzenia budowlanego +RENOWACJA  ZABYTKOWEGO DWORKU W
MIERZWINIE”
adres obiektu budowlanego DZIALKA 29/16, MIERZWIN 33, 88-180 MIERZWIN
kategoria obiektu budowlanego X
- nazwa jednostki ewidencyjnej, jednostka: [040709_2]
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego, obreb: MIERZWIN
-numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany dziatki nr: 29/16
imie i nazwisko lub nazwa URZAD GMINY ZtOTNIKI KUJAWKIE
inwestora, adres inwestora Powstancéw Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki
Kujawskie
zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosé
projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA | Projektant mgr inZ. arch. Emilia Kuhn-Ciupak
spec. Uprawnienia budowlane w specjalnosci
uprawnien architektonicznej do projektowania oraz kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen
numer upr. KPOKK IARP 12/2015

KONSTRUKCJA Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

spec. Uprawnienia budowlane do projektowania bez
uprawnien ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz, dnia 03.01.2024r..
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Informacja BIOZ sporzadzona zostata na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz wytycznych zawartych na portalu
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP. Sporzadzenie Informacji BIOZ nie zwalnia Kierownika
Budowy od opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Planu BIOZ).

Punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotowy zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej pn. Renowacja
zabytkowego Dworku w Mierzwinie”. Budynki zlokalizowane na dziatce nr 29/16, obreb MIERZWIN,
jednostka ewidencyjna 040709_2.

Punkt 2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy zakres znajduje sie w obiekcie istniejgcym, znajdujgcym sie na terenie nalezgcym do
Inwestora.

Punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania dziatki.

Punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét wg R.M.I. :

1) roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a. wykonywania wykopdw o scianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym niz
3,0m;

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

c. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m; NIE DOTYCZY

d. na terenie zaktadéw przemystowych; NIE DOTYCZY

e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych; NIE
DOTYCZY

f. przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcdédw; NIE DOTYCZY

g. na obiektach mostowych metodg nasuwania; NIE DOTYCZY

h. montazowe elementéw konstrukcji mostowych; NIE DOTYCZY

i. betonowania wysokich elementéw konstrukcji jak mosty, przyczétki, filary i pylony; NIE DOTYCZY

j. fundamentowania podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach; NIE DOTYCZY

k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i odpowiednio
5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV; NIE DOTYCZY

|. w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw; NIE DOTYCZY

m. przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY

n. wykonywane w poblizu linii kolejowej; NIE DOTYCZY

2)roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub biologicznych :

a. roboty prowadzone ponizej 10 'C; NIE DOTYCZY

b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest; NIE DOTYCZY

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym; NIE DOTYCZY

a. roboty w przemysle energii atomowej; NIE DOTYCZY

b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopdw; NIE DOTYCZY

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych: a. w odlegtosci
mniejszej niz 15,0m do linii110kV; NIE DOTYCZY

b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV; NIE DOTYCZY

c. budowa i remont : -linii kolejowych; NIE DOTYCZY

-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzgdzen elektroenergetycznych; NIE DOTYCZY

-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym; NIE DOTYCZY

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; NIE DOTYCZY

d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; NIE DOTYCZY

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg; NIE DOTYCZY



b. montaz elementdéw konstrukcji obiektow mostowych; NIE DOTYCZY

c. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw na palach; NIE DOTYCZY

d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY

6) robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i innych
zamknietych; NIE DOTYCZY

b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggéw pod przeszkodami metodami : tunelowg, przecisku lub
podobnymi; NIE DOTYCZY

7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; NIE DOTYCZY - roboty przy
budowie, remoncie i rozbiérce torowisk; NIE DOTYCZY

8) roboty budowlane w kesonach; NIE DOTYCZY

- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych; NIE DOTYCZY

9) roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych : NIE DOTYCZY

a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenie gruntu; NIE DOTYCZY

b. roboty rozbidrkowe, takze wykonywanie otworéw w elementach istniejgcych; NIE DOTYCZY

10) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktorych waga przekracza 1000kg; NIE
DOTYCZY

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje Kierownik Budowy.

Punkt 5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét.
Wszystkie prace budowlane mogg wykonywa¢ wytgcznie pod nadzorem osdb uprawnionych przez
pracownikéw posiadajagcych wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania, uzaleznione od
stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfikg
wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy poinformowad pracownikéw
o czynnikach mogacych stwarza¢ potencjalne zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania tym zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku
stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
Kierownik Budowy w sporzgdzonym przez siebie Planie BIOZ. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani
z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach
szczegoblnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik Budowy okresli sposob realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, tj.: zachowanie warunkéw BHP, nadzdr kierownika
budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni
informacje o numerach telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osdéb wykwalifikowanych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dla pracownikéw w zakresie Planu BiOZ.

Przed rozpoczeciem robdét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (tj. w kaski, rekawice ochronne, itd.), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajgcych odpowiednio m.in. z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. W miare potrzeb stosowac urzgdzenia zabezpieczajace i
ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.
Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omdéwieniem sposobu
prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.
Pracownicy winni miec¢ staty dostep do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i
urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
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proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, itd.). Wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce
ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢
zawsze dostepne i przejezdne.

UWAGA! INFORMACJA BIOZ NIE ZWALNIA KIEROWNIKA BUDOWY OD SPORZADZENIA PLANU BIOZ. A
WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE | NADZOROWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJACE
WYMAGANE PRZEPISAMI | PROCEDURAMI BUDOWLANYMI KWALIFIKACIE Z ZACHOWANIEM
PRZEPISOW BHP | PPOZ.



