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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWALNYCH, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

Wszystkie prace należy wykonaż zgodnie z włąsciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z 
zastosowaniem wskazanych producentów, należy wykonywać zodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i 
przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzdzone zapoznaniem się przez wykonawcę z włąsciwymi 
kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Na rzutach przedstawiono wymiary stolarki w świetle.

Wysokość pomieszczeń podano w świetle.

Wyposażenie projektowanego pomieszczenia wrysowana poglądowo.
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Pracownia Projektowo-Inżynierska   Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY.
UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020

dr inż. 

DZIAŁKA 29/16, OBRĘB MIERZWIN
URZĄD GMINY ZŁOTNIKI KUJAWKIE

Powstańców Wielkopolskich 6, 88‐180 Złotniki Kujawskie

RENOWACJA ZABYTKOWEGO DWORKU W MIERZWINIE
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W ramach remontu przewiduję się zerwanie starej podłogi drewnianej i położenie nowej. Ze
względu na znaczne ugięcie warstw podłogi zakłada się wymianę istniejących belek stropowych na
nowe – kształtowniki 180 HEB ze stali S235 zabezpieczonych antykorozyjnie i ppoż. Ze względu na
fakt, iż obiekt jest zamieszany i nie ma możliwości dotarcia/odkrycia konstrukcji nośnej stropu,
podczas wykonywania prac należy skontaktować się z projektantem, który dokona ponownej
weryfikacji rozwiązań i do dalszych prac można przystąpić po uzyskaniu akceptacji Projektanta.
Oględzinom podlegać będzie również strefa przypodporowa i oparcia belek. 


