120
%0
12

150
%0

POZAZAESEW QPRACOUANA
Swietlica z ]
| |aneksem kuch.

" H=380cm

6%

= Tl

- hp=80

ZAKRES OPRACOWANIA:
[ ] KLATKASCHODOWA

1.Branza budowalna

do istniejgcych

-remont posadzki

-remont $cian, uzupetienie tynkéw, malowanie
-wymiana drzwi do mieszkan

2. Branza elektryczna:

natynkowych
- nowe os$wietlenie wtaczane na czujniki ruchu

[ ] MIESZKANIE 1a

wigcznikami

-wymiana oswietlenia
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWALNYCH, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

Wszystkie prace nalezy wykonaz zgodnie z wigsciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z
zastosowaniem wskazanych producentéw, nalezy wykonywaé zgdnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktow i powinny by¢ poprzdzone zapoznaniem sig przez wykonawce z wtasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

Na rzutach przedstawiono wymiary stolarki w swietle.
Wysokos$¢ pomieszczen podano w $wietle.

**Pochylnie i schody zewnetrzne zostaty wrysowane pogladowo, wymiary na rysunku moga roznic si¢ od wymiardw w rzeczywistosci.

Odrestaurowanie drzwi

Nalezy:

-zdemontowac¢ drzwi, ramy, o$cieznice

-usung¢ chemicznie i mechanicznie warstwy farby
-Zaimpregnowac preparatem przeciwko owadom
niszczgcym drewno

-uzupetni¢ ubytki i wymieni¢ zniszczone fragmenty ramy
-uzupetnié ubytki szkia

-powierzchnie drewna pokry¢ cienkg wartwg
wyréwnujgcego podktadu oraz pomalowac farba kryjacg w
kolorze pierwotnym

-oczysci¢ | zabezpieczy¢ antykorozyjnie zawiasy
-wstawi¢ nowe zamki i klamki stylizowane

-wymiana drewnianych schodéw prowadzgcych z parteru na pigtro w stosunku 1:1

- wymiana instalacji elektrycznej - nowa instalacja poprowadzona w korytkach

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z nowymi gniazdkami i
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.

UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




