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OPIS TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

Dla zadania pn. ,RENOWACJA ZABYTKOWEGO DWORKU W MIERZWINIE”

1. Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny renowacji zabytkowego dworku w Mierzwinie.

Zamierzenie planowane jest na dziatce nr 29/16, obreb 0013, Mierzwin 33.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt polegajacy na wydzieleniu w jednym z mieszkan

pomieszczenia higieniczno-sanitarnego.

Celem przebudowy jest poprawa komfortu i standardu zycia mieszkafcow. Po przeprowadzonych

pracach mieszkanie bedzie posiada¢ osobne pomieszczenie higieniczno-sanitarne o powierzchni 3,9m?2.
W zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy wykonac:

- wewnetrzng instalacje wod-kan- pomieszczenie higieniczno-sanitarne nalezy zasili¢ z istniejacej insta-
lacji wody zimnej znajdujacej sie w remontowanym mieszkaniu. Zgodnie z czescig graficzng opracowa-

nia.

2. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,
- inwentaryzacja budowlana,

- uzgodnienia z inwestorem,

- Ustawy i Rozporzadzenia

- zakres przedmiotu zamdwienia,

- dokumentacja archiwalna obiektu branzy sanitarnej.

3. Charakterystyka budynku

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na 1 pietrze budynku. Budynek posiada tacznie
2 kondygnacje.
Obiektem inwestycji jest dwor z korica XIX wieku w konstrukcji murowane;.
e Ukfad $cian zblizony do prostokata,
o Scinany zewnetrzne murowane o grubosci 30-40 cm,
e Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej,

o Scianki dzialowe murowane,



Po przeprowadzonych pracach gtowna konstrukcja budynku pozostanie bez zmian, prace
obejmujg wnetrze budynku. Nowe Scianki dziatowe zgodnie z zatozeniami projektowymi wykonane bedg

z ptyt gipsowo-kartonowych.

3. Instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowej

Instalacje zimnej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ od istniejacej armatury zimnej wody
znajdujacej sie w remontowanym mieszkaniu. Woda ciepta bedzie dostarczona do natrysku i umywalki
z elektrycznego podgrzewacza przeptywowego, umieszczonego w nowoprojektowanym pomieszczeniu

- zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w bruzdach Sciennych oraz w posadzce. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowa¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna

zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji ciepinej na kazdym odcinku wody zimnej i cieptej.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na sktadowisku powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
zZiemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjna. Zakorczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem. Zastosowac izolacje niepalng. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢

utozone réwnolegle.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytow lub innych trwatych podpar¢. Przewody poziome instalacii
wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢

przewodow wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w rurze ochronne;.

Wszelkie elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania

w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.



Rurociggi wodne winny by¢ prowadzone tak, aby nie powstawaty slepe zakonczenia. Cato$¢
wykonanej instalacji wodociggowej w budynku poddac probie szczelnosci i przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczer montazowych, uktadanie instalacji wg instrukcji montazu i odbioru. Srednice instalacji

zgodne z czescig graficzng opracowania.

¢ Instalacja wodociggowa doprowadzana zostanie do nastepujacych przybordw sanitarnych:
- bateria umywalkowa,
- bateria natryskowa,

- zawor czerpalny do sptuczki ustepowe;,

- zawor czerpalny pralki.

Tabela 1. Przeplyw obliczeniowy zapotrzebowania wody do celéw bytowych

Normatywny wyplyw wody qn [dm3/s]
. Liczba
Rodzaj pkt czerpalnego [szt] simna
' zimna ciepta . Razem
lub ciepta

Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 - - 0,13
Baterie czerpalne do umy- 1 0.07 0.07 i 014

walek ’ ' '
Baterie czerpalne do na- 1 015 015 ) 0.30

tryskéw ’ ’ '
Pralka 1 0,25 - - 0,25
RAZEM 0,82

2qn=0,82dmd/s

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,48 dm3/s=1,73 m3/h

Zawory odcinajace

Zawory odcinajgce kulowe przewiduje si¢ na:

- przed kazdym punktem poboru.



Tabela 1 Zestawienie materialdw wewnetrznej instalacji wodociagowej

Lp | Materiat jednostka ilos¢
1 | PEXfi20 m 16,00
2 | PEXfi25 m 5,00
3 | Podejscia wodociggowe pod umywalki szt. 1,00
4 | Podejscia wodociggowe pod pralke szt. 1,00
5 | Podejscia wodociagowe pod miski ustepowe szt. 1,00
6 | Zawdr kulowy odcinajacy DN15 kpl 8,00
7 | Rury ostonowe m 0,20

(przebicia przez Sciany- 1 szt.)

8 | Podgrzewacz elektryczny przeptywowy szt. 1,00

9 | Umywalka dla 55x44 cm z otworem z przelewem np. producenta ,KOLO” lub réwno-
wazny (typ Scienny)- wymiary: 55 x 44 cm,- mocowana na $rubach,- ksztalt: prosto-
katna,- kolor: biaty,- materiat wykonania: ceramika,- syfon umywalkowy pojedynczy z
sitkiem 32 mm z tworzywa sztucznego, - pétpostument umywalkowy: szeroko$¢ 22,5 kpl 1,00

cm, gtebokos¢ 30 cm, materiat ceramika.

Bateria umywalkowa:- stojaca, - ci$nieniowa,- kolor: chrom, typ zaworu: czerpalny, -
przeptyw wody 0. 7 dm3/min - max. temp. wody 90 °C, - zalecane ci$nienie dynamiczne

1-5 bar- wymiary ok. 13x5x18 cm- wymagania: atest higieniczny

Zawory czerpalne.

10 | Miska ustepowa typ: wiszacy,- materiat wykonania- ceramika,- gteboko$¢ 53 cm, wy- kpl 1,00
soko$¢ 35 cm,- kolor biaty,- deska wolnoopadajaca.

11 | Brodzik natryskowy (90x90), syfon, bateria czerpalna, zawory czerpalne kpl 1,00

Prébe szczelnoSci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu. Na
czas przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy zdemontowaé wszystkie przybory sanitarne, armature,
zaslepiajac podejscia korkiem. Badang instalacje nalezy napemni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpo-
wietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewodow sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego cisnienia. Wiel-
koS¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie wigksza niz 0,9 MPa.



Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli w ciggu 20 min trwania proby manometr kontrolny nie wykaze
spadku cisnienia. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch
prébny zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI IN-
STAL.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego w ukta-
dzie grawitacyjnym. W celu unikniecia wpiecia sie do pionu na zewnatrz budynku projektuje sie przejscie
rurg przez strop do pomieszczenia na parterze a nastepnie wigczenie sie do istniejacego pionu pod stro-
pem zgodnie z czescig graficzng. Rury na parterze zabudowac ptytg gipsowo-kartonowa.

Wszystkie podej$cia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowaé. Wszystkie urzadzenia pod-
taczone do instalacji kanalizacyjnej musza by¢ zaopatrzone w syfon.

Przy przejciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna
by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy
przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej 0 1cm przy przejéciu przez strop. Tuleja ochronna
powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej 0 okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym

powstanie w niej naprezen Scinajacych.

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnie Sciekow do istniejacego pionu, nalezy

zastosowac ukfad ttoczny.

Tabela 2 Zestawienie materiatdw wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Lp | Materiat jednostka ilos¢
1 PVC-U fi 110 m 2,50
2 | PPfi75 m 2,80
3 | PPfi50 m 3,00
4 | Podejscie kanalizacyjne pod umywalke szt. 1,00
5 | Podejscie kanalizacyjne pod miske ustepowg szt. 1,00
6 | Rury ostonowe m 1,00
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(przebicie przez Sciane- 1 szt.)

(przebicie przez strop — 1 szt.)

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
w trakcie swobodnego przeptywu przez nie wody

- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg

instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

5. Uwagi koncowe

Montaz, proby i odbidr instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie z ni-
niejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Tom Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”. Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Tech-
niczng ITB, oraz CNBOP. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi specja-
listyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta. Wyko-
nawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze zastosowanych urzadzen.
Kazde urzadzenie powinno posiadac zatgczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje
obstugi. Dodatkowo Wykonawca wyposazy pomieszczenie kottowni w schemat instalacyjny w formie ta-
blicy oraz instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych
oraz instrukcje eksploatacji kottowni. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do wykonania dokumentacii
powykonawczej na wykonane prace oraz dokumentacje dozorowg wymagana przez Urzad Dozoru Tech-
nicznego. Dopuszcza sie zamiane urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale rownowaznych para-
metrach, tylko za zgodg 0s6b projektujacych. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany do-
konane przez wykonawce bez zgody pisemnej 0sob projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz. 83
z dnia 4 lutego 1994 r.).

6. Informacja BIOZ

Czes¢ opisowa wg §2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.):
1. zakres robot:
wg przedmiaru rob6t planowanej inwestycji

2. kolejnosc¢ realizacji poszczegéinych obiektow:
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wg harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

nie dotyczy - roboty prowadzone wewnatrz pomieszczenia

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi:

-nie dotyczy -j.w.

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych:

- roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe - zagrozenie Srednie

- roboty technologiczne prowadzone w poblizu istniejacych czynnych instalacji elektrycznych
zagrozenie $rednie

- roboty demontazowe istniejacych elementéw bud. — zagrozenie $rednie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

- instruktaz bezposredni (BHP, ppoz.)
. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefnstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie:

- wg aktualnych przepiséw BHP i ppoz.
. W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych nie wystapig przypadki ujete w §6 Rozporzadzenia
ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r, poz, 1126),

w zwigzku z czym nalezy odstgpi¢ od obowigzku opracowania planu bioz.
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