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2. Opis techniczny

2.1 Przedmioti podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych w ramach
zadania ,,RENOWACIA ZABYTKOWEGO DWORKU W MIERZWINIE” DZIAtKA 29/16, OBREB
MIERZWIN.

Podstawg do opracowania s3a:

Uzgodnienia z Inwestorem,

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw” (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz, U. Nr. 126 poz. 839),

Norma branzowa: N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéow
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-EN 12464-1-2012 Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach,

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Wymagania ogélne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$é 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia,

Inne normy i przepisy branzowe.

2.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest:

Instalacja rozdzielnic i WLZ,



e Instalacja zasilajgca i gniazd wtyczkowych,
e Instalacja oswietlenia ogdlnego,
e Instalacja oswietlenia awaryjnego.

2.3 0golne dane energetyczne
Obiekt posiada istniejgce zasilanie z sieci elektroenergetyczne;.

Na korytarzu znajdujg sie istniejgce liczniki energii elektrycznej. Opracowanie swoim
zakresem obejmuje instalacje za licznikami.

2.4 Linie zasilajace
Rozdzielnice RG projektuje sie jako szafe wolnostojaca.

Wewnetrzne linie zasilajgce do rozdzielnic mieszkaniowych nalezy wykonac¢ przewodami
N2XH-J 3x4mm?. Przewody ukfadaé natynkowo w kanatach elektroinstalacyjnych .

Trasy kabli pokazano na rzutach.

2.5 Rozdzielnice mieszkaniowe RM

Rozdzielnice mieszkaniowe zainstalowane bedg nad drzwiami lokali mieszkalnych. Z
rozdzielnic mieszkaniowych zasilane bedg obwody w poszczegdlnych lokalach.

Rozdzielnice zaprojektowano jako natynkowa 1x14-modutowe. W rozdzielnicach
zainstalowane bedg wytgcznik izolacyjny, wytgczniki nadmiarowo-pragdowe, wytgczniki
réoznicowo-pradowe.

2.6 Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych
Instalacja w lokalu obejmuje:

- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje zasilajgcg do indywidualnych odbiornikow,

- instalacje oswietleniowe.

Instalacje 1-faz. projektuje sie przewodami typu YDY. Stosowac gniazda oraz wypusty
zasilajgce w zaleznosci od umiejscowienia i typu odbioru. Instalacje zasilajgca projektuje sie
przewodami uktadanymi natynkowo w kanatach kablowych oraz w rurkach ochronnych.

Zaleca sie uktadanie przewoddéw w okreslonych strefach instalacyjnych zgodnie z normg SEP-
E-002.

Przewody pod tynkiem nalezy uktada¢ pionowo i poziomo:

e poziome odcinki instalacji na scianach uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu,



e pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub
prostopadle od puszki do gniazda,
e przewdd biegnacy od gniazda do gniazda powinien sie znajdowac 0,3 m nad podtoga.

Gniazda jednofazowe ze stykiem ochronnym montowaé:

e w pokojach - na wys. 0,3 m od podtogi,
e w kuchni - na wys. 0,3 m od podfogi oraz na wys. 1,2 m od podtogi przy blatach.

Przewdd zasilajgcy kuchnie elektryczng zakonczy¢ puszkg podtynkowg, w ktdrej nalezy
potaczy¢ przewdd instalacyjny urzadzenia za pomocg ztgczek WAGO, badz listwy zaciskowe;.
Puszke zamontowaé na wysokosci 0,3 m od podtogi.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci zastosowaé gniazda hermetyczne o
podwyzszonej klasie ochrony 1P44,

Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytgczonym oddzielng zytg do szyny PE
w rozdzielnicy RM.

W tazience instalacje wykonaé przestrzegajac:

e instalowanie gniazd wtyczkowych hermetycznych w strefie 3 lub w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,60 m od otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej

e instalowanie puszek, rozgateznikow i odgateznikdw oraz urzadzen rozdzielczych i
sprzetu taczeniowego poza strefami 0, 1 2,

e instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2
jedynie opraw oswietleniowych o Il klasie ochronnosci oraz elektrycznych
podgrzewaczy wody,

e mozliwos¢ stosowania w strefie 0 napiecia o wartosci nie wiekszej niz 12 V (uktad
SELV). Zrédto zasilania tego napiecia powinno by¢ usytuowane poza ta strefg,

e mozliwo$é stosowania w strefie 3 przenosnych odbiornikéw w kl. Il ochronnosci, np.
suszarka, golarka, lokéwka.

Instalacje oswietleniowg projektuje sie w wykonaniu natynkowym kablami N2XH-J
3(4,5) x 1,5 mm?% Do podtgczenia oswietlenia pomieszczern zaprojektowano wypusty
sufitowe i Scienne. Zatagczanie oswietlenia tacznikami oswietleniowymi. Sprzet tgczeniowy
(wytaczniki, przetgczniki) instalowaé¢ na zalecanej wysokosci 140-160cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi. Osprzet narazony na bryzgi wody powinien posiadac stopien ochrony,
co najmniej IP44. Na korytarzach stosowac tgczniki podswietlane.

2.7 Instalacja obwodow administracyjnych
Instalacja obwoddw administracyjnych obejmuje:
e instalacje oswietleniowe na klatce oraz na zewnatrz.

Instalacje projektuje sie kablami N2XH-J, uktadanymi natynkowo w kanatach kablowych.



Instalacja oswietleniowa podstawowego na klatce, korytarzach zostanie wykonana za
pomocg opraw wskazanych na rzutach. Na obiekcie stosowaé oprawy natynkowe.
Przyktadowy rodzaj opraw zostat podany na rzutach.

Na klatkach i korytarzach do zatgczania oswietlenia przyjeto czujki ruchu. Czas $wiecenia wg
indywidualnych ustawien.

Na klatkach schodowych i korytarzach nalezy instalowac oprawy do oswietlenia awaryjnego
podswietlajgce droge ewakuacji. Stosowac oprawy os$wietlenia podstawowego z modutami
do pracy awaryjnej lub odrebne oprawy do oswietlenia awaryjnego. Do oswietlenia
kierunkdw ewakuacji oraz wyjs¢ ewakuacyjnych przyjeto dedykowane oprawy awaryjne
ewakuacyjne z piktogramami. Natezenie oSwietlenia awaryjnego 1lx, czas dziatania opraw co
najmniej 3h. Oprawy powinny posiadac swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 , Oswietlenie miejsc pracy, cze$¢ | — miejsca pracy we
wnetrzach” nalezy przyjgé poziomy natezenia oswietlenia:

Rodzaj pomieszczenia Ptaszczyzna Zat. natezenia
obliczeniowa oswietlenia Es
Obszary ruchu i korytarze podtoga 100 Ix

Rozmieszczenie instalacji pokazano na rzutach

2.8 Instalacja ochrony od porazen

Instalacja odbiorcza pracuje w ukfadzie sieciowym TN-C-S. Ochrone podstawowg stanowi
izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przy
uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.

Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o czutosci cztonu
réznicowego nie wiekszej niz 30mA oraz system potaczen wyréwnawczych.

2.9 Wytyczne branzowe
Branza konstrukcyjno-budowlana:

e Przejscie przewodow i kabli przez przebicie w dachu budynku nalezy zabezpieczy¢
przed wptywem czynnikdw atmosferycznych,

e Wykonac przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras kablowych,

e W miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé
zabezpieczenia za pomocg mas o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosc
ogniowa danej przegrody typu Hilti lub réwnowazne,




2.10 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
pdzn. zm.) stwierdza sie, ze projektowane linie kablowe nn oddziatujg wytgcznie w granicach
dziatek na ktérych zostang zlokalizowane, natomiast nie oddziatujg na sgsiednie dziatki.

Obszaru oddziatywana obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepiséw:

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

2.11 Lokalizacja obiektu oraz poziom pol elektromagnetycznych

Projektowany budynek nie bedzie zlokalizowany w poblizu linii wysokiego napiecia (WN).
Zgodnie z:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401) [1]

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). [2]

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833). [3]

Wartosci dopuszczalne pola o czestotliwosci 0,5-50 Hz w srodowisku ogélnym w miejscach
dostepnych dla ludnosci wynosza [2]:

- dla pola magnetycznego — 60 A/m,

- dla pola elektrycznego — 10 kV/m, a w obszarach zabudowy mieszkaniowej — 1 kV/m.

Dla obiektéw zwigzanych z zatrudnianiem pracownikdw zgodnie z rozporzgdzeniem [3]
poziom graniczny pola magnetycznego strefy zagrozenia i posredniej, czyli wartosci pola,
przy ktorej pracownik moze pracowac w ciggu 8-godzinnej zmiany roboczej, wynosi:

- dla pola magnetycznego o czestotliwosci 0,5-50 Hz — 200 A/m,

- dla pola elektrycznego o czestotliwosci 0,5-50 Hz — 10 kV/m.

Dla projektowanego obiektu wartosci nie przekroczg 10A/m oraz do 1kV/m.



2.12 Uwagi koncowe i zalecenia

Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz
w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystgpieniem do robdt zapoznac sie dokfadnie z niniejszym projektem.
Roboty elektryczne wykonywac¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora
oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Cze$¢ rysunkowaq rozpatrywac razem z czescig opisowa.
Projekt nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi branzami.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczng koordynacje instalacji elektrycznych z
pozostatymi instalacjami.



