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Istniejące ściany 

Projektowane ściany 

Wyburzenia  

ZAKRES OPRACOWANIA:
 

KLATKA SCHODOWA
 

1.Branża budowalna
-wymiana drewnianych schodów prowadzących z parteru na piętro w stosunku 1:1 
do istniejących
-remont posadzki 
-remont ścian, uzupełnienie tynków, malowanie
-wymiana drzwi do mieszkań

2. Branża elektryczna:
- wymiana instalacji elektrycznej - nowa instalacja poprowadzona w korytkach 
natynkowych
- nowe oświetlenie włączane na czujniki ruchu
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- wymiana instalacji elektrycznej wraz z nowymi gniazdkami i 
włącznikami
-wymiana oświetlenia

 

Należy:
-zdemontować drzwi, ramy, ościeżnice
-usunąć chemicznie i mechanicznie warstwy farby
-zaimpregnować preparatem przeciwko owadom 
niszczącym drewno
-uzupełnić ubytki i wymienić zniszczone fragmenty ramy
-uzupełnić ubytki szkła
-powierzchnie drewna pokryć cienką wartwą 
wyrównującego podkładu oraz pomalować farbą kryjącą w 
kolorze pierwotnym
-oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie zawiasy
-wstawić nowe zamki i klamki stylizowane

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWALNYCH, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

Wszystkie prace należy wykonaż zgodnie z włąsciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z 
zastosowaniem wskazanych producentów, należy wykonywać zgdnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i 
przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzdzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi 
kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Na rzutach przedstawiono wymiary stolarki w świetle.

Wysokość pomieszczeń podano w świetle.

**Pochylnie i schody zewnętrzne zostały wrysowane poglądowo, wymiary na rysunku mogą różnić się od wymiarów w rzeczywistości.
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ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY.
UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020
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RENOWACJA ZABYTKOWEGO DWORKU W MIERZWINIE


