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1. Podstawa opracowania

umowa zawarta z Inwestorem,

opis przedmiotu zamdwienia,

wizja lokalna,

mapa zasadnicza,

uzgodnienia z inwestorem i Uzytkownikiem,
ustawy i rozporzadzenia,

obowigzujgce normy i przepisy zwigzane,
sztuka budowlana i projektowa,

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt pn. ,Renowacja zabytkowego dworku w Mierzwinie.

Budynek zlokalizowany na dziatce nr 29/16 obreb Mierzwin jednostka ewidencyjna 040709_2.

3. 0gdlna charakterystyka obiektu
Dworek w catosci zlokalizowany w granicach dziatki nr 29/16, obreb Mierzwin, jednostka
ewidencyjna 040709 2.

Obiekt wybudowany pod koniec XIX wieku. jako obiekt o 3 kondygnacjach, w tym jednej
kondygnacji podziemne;j.

Konstrukcja obiektu:

Fundamenty kamienne/ceglane,

Sciany zewnetrzne i noéne z cegly petnej,

Stropy drewnienie, Podsufitka z desek i trzciny, podtogi drewniane pokryte deskami badz
ptytkami ceramicznymi.

Scianki dziatowe z cegly petnej badz dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej,

Okna czesciowo wykonane z PCV, czesciowo drewniane, wtdrne,

Drzwi czesciowo wykonane z PCV, czesciowo drewniane, wtérne.

Budynek wyposazony w jedng klatke schodowga drewniang, prowadzacg na kondygnacje | pietra.
Schody prowadzace do piwnicy drewniane.

Tynki wewnetrzne wapienne, waoienno-cementowe, malowane farbami badz pokryte ptytkami
ceramicznymi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Dach plaski w konstrukcji drewnianej, pokryty papa. Obrébki blacharskie rynny, rury spustowe z
blachy ocynkowanej.

Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.

4. Dane metrykalne — dworku w Mierzwinie

* powierzchnia zabudowy ok. 210 m2
* powierzchnia uzytkowa piwnicy ok. 28,4 m2
¢ powierzchnia uzytkowa parteru ok. 160,4m?2



¢ powierzchnia uzytkowa | pietra ok. 143,2 m2

¢ catkowita powierzchnia uzytkowa ok. 333 m2

e kubatura ok. 1400 m3

¢ ilo$¢ klatek schodowych 1

¢ ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

¢ ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

¢ dtugos¢ budynku ok. 17,00 m

e szerokosé budynku ok. 16,00 m

¢ wysokos$¢ budynku < 12 m (budynek niski)

5. Instalacje istniejace w budynku
Obiekt wyposazony w instalacje:

- eklektyczng,
- wod-kan,
- c.0.,

- wentylacji grawitacyjnej.

6. Ocena stanu technicznego
Oceny stanu technicznego budynku dokonano podczas ogledzin w dniach 11.12.2023r,
4.01.2024r.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, inwentaryzacji, stwierdzono, ze ogdlny stan
techniczny budynku okresla sie jako wymagajacy generalnego remontu.

Podkresli¢ nalezy, ze nie ma aktualnie mozliwosci dostepu do wszystkich elementéw
konstrukcyjnych obiektu.

Budynek uzytkowany jako mieszkalny wielorodzinny. Widoczne spekania konstrukcji od strony
potudniowej i wschodniej. Wnetrza stosunkowo zniszczone — w szczegdlnosci podtogi, sciany i schody
do piwnicy. Na czas sporzadzania inwentaryzacji brak widocznych s$ladéw zagrzybienia i korozji
biologicznej.

Whetrze obiektu jest czyste i stosunkowo zadbane — widoczne $lady przeprowadzania remontéw
doraznych. Teren wokot budynku jest uporzagdkowany i stosunkowo zadbany.

We wnetrzu miejscami znaczne zuzycie oktadzin podtogowych. Znaczne zuzycie wewnetrznych
schodéw drewnianych.

Stan obiektu okresla sie jako dostateczny (biorgc za punkt odniesienia spetnienia wymogoéw w
okresie, w ktérym powstat).



Zuzycie obiektu okresla sie jako proporcjonalne do wieku — z widocznymi remontami
utrzymaniowymi.

Podkresli¢ nalezy, ze zakres prac objety opracowaniem jest wskazany przez Inwestora i
remontowy. Zwréci¢ uwage nalezy, ze budynek wymaga szybko przeprowadzenia wiekszego zakresu
prac (nie objetych przedmiotowym zadaniem) — w pierwszej kolejnosci robdt zwigzanych z:

- naprawg dachu (i ewentualnie wiezby dachowej),

- wymiang i uzupetnieniem (odtworzeniem) obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- dociepleniem,

- uzupetnieniem elementéw i powtok (m. in. spoinowanie cegiet) elewacyjnych,

- odwodnieniem obszaru fundamentéw (wraz z ewentualnym podbiciem fundamentow),

- wykonaniem ekspertyzy technicznej ppoz.

Zakres prac objetych opracowaniem (na podstawie OPZ) wskazano w dalszej czesci opracowania.

7. Zakres przewidywanych prac

Przedmiotowy zadanie obejmuje nastepujgcy zakres robdt (zgodnie z OPZ):

e Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej wewnetrznej

e klamrowanie + likwidacja widocznych spekan,

o  Wymiana schodédw wewnetrznych w klatce schodowej i schoddw do piwnicy

e Remont klatki schodowej (skucie luznych tynkow, uzupetnienie ubytkdw, malowanie)

e Wymiana i naprawa posadzki klatki schodowej (parter, pietro)

e Naprawa podtég w czesci mieszkalnej na pietrze wraz z wymiang belek stropowych,

e Utworzenie dodatkowego wezta higieniczno-sanitarnego w czesci mieszkalnej

o Wymiana istniejgcego oswietlenia klatki schodowej wraz z wymiana osprzetu — wg.
opracowan branzowych,

e Wymiana istniejgcych instancji elektrycznych wraz z wymiang osprzetu w czesci
mieszkalnej — wg. opracowan branzowych,

e Wymiana i rozbudowa instalacji wodociggowej i kanalizacyjne — wg. opracowan
branzowych,

W/w zakres prac nie ingeruje w istniejgce bezpieczeristwo przeciwpozarowe obiektu, ani go nie
zmienia.

1. Na czas przeprowadzania wizji lokalnej brak mozliwosci dotarcia do wszystkich elementéw
konstrukcyjnych. Nie wyklucza sie zatem wystgpienia elementdw niezinwentaryzowanych, w
tym konstrukcyjnych.



2. Przed przystgpieniem do prac zweryfikowacé wymiary ,,z natury”.

3. Prace winny by¢ wykonywane wytqcznie przez osoby posiadajgce wymagane przepisami i
sztukqg budowlang kwalifikacje oraz pod kierunkiem osob posiadajgcych wymagane
uprawnienia budowlane.

4. Informacja BIOZ nie zwalnia Kierownika Budowy od sporzqdzenia planu BIOZ.

5. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem BHP i zasad ochrony ppoz.

8. Opis projektowanych prac w obszarze wewnetrznych.

e Wymiana czesci stolarki drzwiowej wewnetrznej
Zaktada sie wymine czesci stolarki wewnetrznej (drzwi do mieszkan) z wyjatkiem drzwi
drewnianych ( nalezy odrestaurowac drzwi przy wiatrofapie). Nowa stolarka drewnopodobna w

odcieniu brgzowym.

Pierwotne drzwi drewniane wraz z oscieznicami nalezy poddac¢ renowacji i odmalowac.




Rys. 1 Drzwi wejsciowe ( do odnowienia)

Sposéb odnowienia stolarki drzwiowej wewnetrznej:

e zdemontowac drzwi, ramy, oscieza,

e usungc¢ chemicznie i mechanicznie warstwy farby

e zaimpregnowac preparatem przeciwko owadom niszczagcym drewno (nalezy
stosowac preparaty przeznaczone do uzytku wewnetrznego bezpieczne dla zdrowia
mieszkancow, preparat nalezy naktadaé pedzlem z naturalnego wtosia przez
wykwalifikowane osoby)

e wstawic fleki w miejscach ubytkdéw i peknie¢ oraz wymienic fragmenty zniszczonych
profilowan,

e powierzchnie drewna pokryé cienkg warstwg wyrdéwnujgcego podktadu,

e powierzchnie drewna pomalowac farbg kryjacg w kolorze pierwotnym

e zawiasy po oczyszczeniu zabezpieczyé farbg antykorozyjna,

e uzupetni¢ ubytki szkfa

e wykona¢ montaz po wykonaniu prac remontowych na $cianach,

e wstawic¢ nowe zamki i klamkami stylizowane.

e Klamrowanie widocznych spekan

W obszarze spekania sciany nalezy wykona¢ wzmocnienie z pretdw ze stali nierdzewnej
zebrowanej z zaprawg tiksotropowa (uktadanie w istniejgcych spoinach).

W celu naprawienia peknie¢ lokalnych w murach petnych nalezy wycigé¢ szczeliny w poziomych
spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w okreslonych odstepach pionowych. Usung¢ starg
zaprawe. Wyczyscic szczeliny i sptukaé woda.

Wstrzykng¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab szczeliny.

Wepchnac pret w zaprawe uzyskujgc dobre réwne pokrycie. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy (okoto
10 mm grubosci) na poprzednia. Wepchngé drugi pret w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.
Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnaé jg szpachelkg w gtgb spoiny przykrywajgc odkryte
powierzchnie preta. Zwilza¢ okresowo. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

e Remont i wymiana schodow
Schody prowadzace z parteru na pietro

Zaktada sie demontaz istniejgcych schoddw, poreczy tralek z zachowaniem elementoéw, ktérych stan
techniczny jest dobry.

Projektowane schody drewniane w miejscu istniejgcych nalezy wykona¢ o takiej samej konstrukcji
jak istniejgce. Belki policzkowe w $rodku ich rozpietosci nalezy podwiesi¢ do belek stropowych za
pomocg ptaskownikéw stalowych.

Drewno zastosowane do konstrukcji schodéw C30, a stal 18G2. Wszystkie elementy drewniane
nalezy zaimpregnowac i zabezpieczy¢ do wymagane] klasy odpornosci ogniowej farbami trudno
zapalnymi. Elementy stalowe zabezpieczyé przed korozjg za pomocg odpowiednich farb.



Schody prowadzace z parteru do piwnicy:

Projektowane schody do piwnicy drewniane w miejscu istniejgcych nalezy wykona¢ o takiej samej
konstrukcji jak istniejgce. Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac i zabezpieczy¢ do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej farbami trudno zapalnymi.

e Remont klatki schodowej

W ramach prac planuje sie wykonanie nowych pokry¢ malarskich. W razie potrzeby przed
malowaniem uzupetni¢ tynki. Przeszlifowaé, catos¢ zagruntowacd. Kolorystyka jasna odcief biel
kremowa.

Dodatkowo projektu sie obudowe w konstrukcji lekkiej z ptyt kartonowo-gipsowych dla pionéw
kanalizacyjnych/ewentualnie ich malowanie w tonacji analogicznej jak $ciany.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy usungé zewnetrzne warstwy farby. Powierzchnie
wyrownac cienkg szpachlg wapienno-piaskowg bez dodatku cementow.
Kolor farby w odcieniu jasnym. Malowanie farbami paroprzepuszczalnymi.

e Wymiana i remont posadzki klatki schodowej

Istniejgca posadzke w klatce schodowej nalezy odswiezy¢ i zabezpieczyc.
Odswiezenie nalezy wykonaé etapami:

—  Whyczysci¢ powierzchnie ptytek, specjalnymi srodkami chemicznymi (oczyszczenie i
odttuszczenie),

— Uzupetnienie brakéw w ptytkach,

— Oczyszczenie fugowania,

— Uzupetnienie brakéw w fugach,

— Oczyszczenie spekan i uzupetnienie brakéw w posadzce,

— Impregnacja.

e Wymiana i remont posadzki w czesci mieszkalnej na pietrze

W ramach remontu przewiduje sie zerwanie starej podtogi drewnianej i potozenie nowej. Ze
wzgledu na znaczne ugiecie warstw podtogi zaktada sie wymiane istniejgcych belek stropowych na
nowe — ksztattowniki 180 HEB ze stali S235 zabezpieczonych antykorozyjnie i ppoz. Ze wzgledu na fakt,
iz obiekt jest zamieszany i nie ma mozliwosci dotarcia/odkrycia konstrukcji nosnej stropu, podczas
wykonywania prac nalezy skontaktowac sie z projektantem, ktéory dokona ponownej weryfikacji
rozwigzan i do dalszych prac mozna przystgpi¢ po uzyskaniu akceptacji Projektanta. Ogledzinom
podlegaé bedzie rowniez strefa przypodporowa i oparcia belek.



Na wypoziomowanych legarach utozy¢ ptyte OSB grubosci 18mm. Nowgq wierzchnig warstwe
posadzki zaprojektowano jako sosnowg grubosci 28mm. Kierunek uktadania desek — zgodnie z
istniejgca podtogg. W obszarze pomiedzy belkami nalezy wykonaé docieplenie bedace jednoczes$nie
warstwa zabezpieczajgcg akustycznie.

Konstrukcje legardw oraz przestrzen miedzy legarowg nalezy oczyscic z zanieczyszczen, w razie
potrzeby usung¢ zniszczone lub uszkodzone odcinki elementéw konstrukcji i zatozy¢ nowe. Wszystkie
legary nalezy zabezpieczy¢ zaimpregnowac i zabezpieczyé pozarowo do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej. Ptyty OSB gr. 24mm nalezy utozy¢ na legarach i zamocowac¢ za pomocg ocynkowanych
wkretami do drewna. W miejscu styku czotowych ptyt zostawié dylatacje 0,3cm. Na przygotowane
podtoze utozy¢ deski sosnowe gr. 28mm. Deski nalezy zaimpregnowac i zabezpieczy¢ pozarowo do
wymaganej klasy odpornosci ogniowe] farbami trudno zapalnymi. Mocowaé za pomocg gwozdzi
pierscieniowych. Nalezy wykonaé dylatacje obwodowg zapewniajgc odpowiednig przestrzen.

Po zakonczeniu montazu pozostawic¢ podtoge na kilka dni w celu ustabilizowania sie naprezen
powstatych w czasie montazu. Szlifowa¢ podtoge papierem o rézinych grubosciach i fugowad
szpachldwka do szczelin, nastepnie szlifowa¢ podtoge raz jeszcze papierem gr. 120.
Odkurzy¢ a nastepnie pomalowac na kolor bragzowy, farbg do podtdég drewnianych odporng na wilgo¢.
Farby stosowaé wg zalecen producenta.

Olistwowa¢ listwami przypodtogowymi koloru brgzowego.

e Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w czesci
mieszkalnej

Zaktada sie wydzielenie w czeSci mieszkalnej dodatkowego pomieszczenia poprzez postawienie
Scianek dziatowych w konstrukcji lekkiej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonac
wykonczenia ptytkami ceramicznymi glazurowanymi do wysokosci 200 cm, powyzej malowane farba,
na podtodze nowe ptytki ceramiczne — kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Sufit
malowany farbg w odcieniu bieli.

Wyposazenie tazienek przeznaczone do wymiany — wg. opracowania branzy sanitarnej.

Wykorzystac istniejgcg wentylacje grawitacyjng. Uwzgledni¢ przewietrzanie przez istniejgce okno.

¢ Wymiana istniejacego oswietlenia klatki schodowej wraz z wymiana osprzetu
— wg. opracowan branzowych.

e Wymiana istniejacych instancji elektrycznych wraz z wymianga osprzetu w czesci
mieszkalnej
— wg. opracowan branzowych.

e Wymiana i rozbudowa instalacji wodociggowej i kanalizacyjne
e —wg. opracowan branzowych.



Uwagi koricowe

Catosc robét wykonac zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, wymogami norm i przepiséw w
zakresie opracowania.
Na etapie realizacji robot przestrzegaé nalezy uwag Uzytkownika obiektu.
Po zakoniczeniu robdt montazowych dokonad niezbednych badan i pomiaréw, a protokoty z ich
wynikami przekazaé uzytkownikowi urzadzen w czasie odbioru ostatecznego.
Przy wykonywaniu robdt nalezy, stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).
Przed przystgpieniem do prac, wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich
pomiaréw sprawdzajgcych i identyfikujgcych ewentualne inne niezinwentaryzowane obwody,
urzadzenia lub odbiorniki energii.
Przed przystapieniem do prac nalezy zawiadomié stuzby techniczne Inwestora.
Projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach
geodezyjnych i zinwentaryzowane podczas wizji lokalnej.
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcy przydatnosé do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z witasciwg normg badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

o Prawo budowlane

o warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

o instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatow

budowlano-instalacyjnych,
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o przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzglednic¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonaweca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggnac¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
zawiera¢ dokfadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegétéw i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robét.
Rysunki i cze$é opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Woykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniaja
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora i z Projektem.
Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce
z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora
Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach,
w milimetrach. Nie wolno braé zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub rdznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowigzany jest przekazad te informacje do biura projektowego.
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W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$é¢ wykonania dodatkowych
prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym
samym nieujetych w niniejszej opracowaniu.

Ostateczny wybdr materiatdw wykonczeniowych i kolorystyka do decyzji Inwestora na etapie

wykonawstwa,

Obiekt istniejagcy. Nie  wyklucza sie zatem  wystgpienia elementow
niezinwentaryzowanych, w tym konstrukcyjnych. W przypadku wystgpienia
ewentualnych rozbieznos$ci pomiedzy rozwigzaniami wskazanymi w dokumentacji, a
stanem rzeczywistym skontaktowaé sie z Projektantem i kontynuowaé prace po
uzyskaniu jego akceptacji.

Prace winny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce wymagane
przepisami i sztukg budowlang kwalifikacje oraz pod kierunkiem osdb posiadajgcych

wymagane uprawnienia budowlane.
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Dokumentacja fotograficzna

Rys. 3 Elewacja potudniowo-zachodnia
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Rys 5 Elewagja zachodnia - wieza Rys. 6 Elewacja zachodnia - wejscie
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Rys. 8 Drzwi wewnetrzne
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Rys. 10 Widok schodow
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Rys. 12 Widok piwnicy

iy

0 o

Rys 13

17



Rys. 14 Uszkodzona sciana - pigtro Rys. 15 Uszkodzona sciana - swietlica

Rys. 16 Uszkodzona sciana - elewacja wschodnia
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Rys. 17 Fragment podfogi w wiatrotapie
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INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja BIOZ sporzadzona zostata na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz wytycznych zawartych na portalu
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP. Sporzadzenie Informacji BIOZ nie zwalnia Kierownika
Budowy od opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Planu BIOZ).

Punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotowy zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej pn. Renowacja
zabytkowego Dworku w Mierzwinie”. Budynki zlokalizowane na dziatce nr 29/16, obreb MIERZWIN,
jednostka ewidencyjna 040709_2.

Punkt 2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy zakres znajduje sie w obiekcie istniejgcym, znajdujgcym sie na terenie nalezagcym do
Inwestora.

Punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania dziatki.

Punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét wg R.M.I. :

1) roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a. wykonywania wykopdw o scianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym niz
3,0m;

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

c. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m; NIE DOTYCZY

d. na terenie zaktadéw przemystowych; NIE DOTYCZY

e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych; NIE
DOTYCZY

f. przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcdédw; NIE DOTYCZY

g. na obiektach mostowych metodg nasuwania; NIE DOTYCZY

h. montazowe elementéw konstrukcji mostowych; NIE DOTYCZY

i. betonowania wysokich elementéw konstrukcji jak mosty, przyczétki, filary i pylony; NIE DOTYCZY

j. fundamentowania podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach; NIE DOTYCZY

k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i odpowiednio
5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV; NIE DOTYCZY

|. w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw; NIE DOTYCZY

m. przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY

n. wykonywane w poblizu linii kolejowej; NIE DOTYCZY

2)roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub biologicznych :

a. roboty prowadzone ponizej 10 'C; NIE DOTYCZY

b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest; NIE DOTYCZY

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym; NIE DOTYCZY

a. roboty w przemysle energii atomowej; NIE DOTYCZY

b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopdw; NIE DOTYCZY

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych: a. w odlegtosci
mniejszej niz 15,0m do linii110kV; NIE DOTYCZY

b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV; NIE DOTYCZY

c. budowa i remont : -linii kolejowych; NIE DOTYCZY

-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzgdzen elektroenergetycznych; NIE DOTYCZY

-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym; NIE DOTYCZY

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; NIE DOTYCZY

d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; NIE DOTYCZY

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg; NIE DOTYCZY



b. montaz elementdéw konstrukcji obiektow mostowych; NIE DOTYCZY

c. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw na palach; NIE DOTYCZY

d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode powyzej 1,0m; NIE DOTYCZY

6) robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i innych
zamknietych; NIE DOTYCZY

b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggéw pod przeszkodami metodami : tunelowg, przecisku lub
podobnymi; NIE DOTYCZY

7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; NIE DOTYCZY - roboty przy
budowie, remoncie i rozbiérce torowisk; NIE DOTYCZY

8) roboty budowlane w kesonach; NIE DOTYCZY

- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych; NIE DOTYCZY

9) roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych : NIE DOTYCZY

a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenie gruntu; NIE DOTYCZY

b. roboty rozbidrkowe, takze wykonywanie otworéw w elementach istniejgcych; NIE DOTYCZY

10) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktorych waga przekracza 1000kg; NIE
DOTYCZY

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje Kierownik Budowy.

Punkt 5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.
Wszystkie prace budowlane mogg wykonywa¢ wytgcznie pod nadzorem osdb uprawnionych przez
pracownikéw posiadajagcych wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania, uzaleznione od
stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfikg
wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy poinformowad pracownikéw
o czynnikach mogacych stwarza¢ potencjalne zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania tym zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku
stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
Kierownik Budowy w sporzgdzonym przez siebie Planie BIOZ. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani
z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach
szczegoblnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik Budowy okresli sposob realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, tj.: zachowanie warunkéw BHP, nadzdr kierownika
budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni
informacje o numerach telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osdéb wykwalifikowanych, posiadajgcych
stosowne uprawnienia. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dla pracownikéw w zakresie Planu BiOZ.

Przed rozpoczeciem robdét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (tj. w kaski, rekawice ochronne, itd.), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajgcych odpowiednio m.in. z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. W miare potrzeb stosowac urzgdzenia zabezpieczajace i
ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.
Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omdéwieniem sposobu
prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.
Pracownicy winni miec¢ staty dostep do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i
urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
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proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, itd.). Wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce
ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢
zawsze dostepne i przejezdne.

UWAGA! INFORMACJA BIOZ NIE ZWALNIA KIEROWNIKA BUDOWY OD SPORZADZENIA PLANU BIOZ. A
WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYKONYWANE | NADZOROWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJACE
WYMAGANE PRZEPISAMI | PROCEDURAMI BUDOWLANYMI KWALIFIKACIE Z ZACHOWANIEM
PRZEPISOW BHP | PPOZ.



