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Należy wyciąć poziome szczeliny na  głębokość ok. 50mm,
w odstępach co ok. 25cm w pionie (co 3 warstwy cegieł),
spoiny uzupełnić zaprawą cementową tiksotropową. 

Pręt ze stali nierdzewnej Ø6mm

Głębokość szczeliny ok. 50mm

Pęknięcie ściany

(Rysunek poglądowy spękań ściany)
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Pręt ze stali nierdzewnej Ø6mm

Pracownia Projektowo-Inżynierska   Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY.
UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020

dr inż. 

DZIAŁKA 29/16, OBRĘB MIERZWIN
URZĄD GMINY ZŁOTNIKI KUJAWKIE

Powstańców Wielkopolskich 6, 88‐180 Złotniki Kujawskie

RENOWACJA ZABYTKOWEGO DWORKU W MIERZWINIE


