PHU ALERT - SYSTEM
54-432 Wroctaw ul. Strzegomska 242/8

obiekt:  DCRO w Kamiennej Gorze

inwestor: - Dp|noslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0.
ul. Janusz Korczaka 1, 58-400 Kamienna Géra

branza: Techniczna - instalacja sygnalizacji pozarowej POLON 6000

Sebastian Ruta

rysunek: Budynek A1 - PRZYZIEMIE nr rysunku
Dokumentacja inwentaryzacyjna 3
imi¢ i nazwisko specjalizacja nr uprawniefi data podpis
projektowat: ]
Zbigniew Paluszkiewicz | Instalacja | D-118/06 CNBOP | 04.2024
rysowat: 5
POZarowa | 1, 575221 CNBOP | 04.2024
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Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000

Centrala sterujaca oddymianiem UCS 6000

Zasysajacy detektor FAAST FLEX-010

Detektor dymu Micra 10

Uniwersalna czujka dymu i ciepla DOT-6046

Uniwersalna czujka dymu i ciepla DOT-6046 z wskaznikiem zadziatania

Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M

Reczny ostrzegacz pozarowy zewngtrzny ROP-4001H

Element kontrolno-sterujacy EKS-6022

Element kontrolno-sterujacy EKS-6044

Element kontrolno-sterujacy EKS-6222P

Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej

kust ptyczny zew. SAOZ

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny SA-K6

Konwencjonalny sygnalizator optyczny SO-P8

Przycisk przewietrzania PP-6x

Przycisk oddymiania PO-6x

Puszka faczeniowa PIP

X - numer petli dozorowej
y - numer elementu w petli (adres fizyczny)

linia dozorowa, przewdd YnTKSY ekw. 1x2x0,8

linia sygnalizacyjna, przewéd HDGs 2x1, HDGs 3x1,5
przewod HTKSH PHI0 4x2x0,8

przewod YnTKSY ekw. 2x2x0,8

przewdd zasilajacy HDGs 3x2,5
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