PAAST
FLeX

Pakiet danych instalacji dla Szpital Kamienna Géra Patia

Adres ul. Janusz Korczaka 1
58-400 Kamienna Goéra

Region Europa

Data 2024-04-22

Obliczone przez Sebastian Ruta

Jednostki Metryczne

Wysokos¢ npm. 504.0m

Zaprojektowano ze srednicami otworéw 3.0mm



Detektor : Patio Zachodnie

Typ

Czutos¢ docelowa

Uzywanie napowietrznikéw
Zastosowanie

Predkos¢ wentylatora
Temperatura powietrza
Cisnienie bezwzgledne
Natezenie przeptywu systemu
Catkowita dtugos¢ rur

Liczba punktéw probkowania
Maksymalny czas transportu

FAAST FLEX - 1P
Standard

Projekt zréwnowazony
default

6

20.0°C

900hPa

20.5l/min

42.7m

4

77s

Maks. dopuszczalny czas transportu 120s

Minimalny przeptyw przez otwor
Dtugosé rury wydechowej
Srednica rury wydechowej
Spadek cisnienia

Detektor odwrécony

Uwagi

Progi

2.0l/min
2.0m
21.0mm
3Pa

No

W celu wykonanie instalacji z zachowaniem ksztattu konstrukcji uzy¢ muf klejonych gietkich zamiast tukéw 45 stopni.

Wspéltczynnik bezpieczenstwa (% obnizenie progu alarmowania) 0%

[ Akejal|

Pozar]|

[zalecane progi (%/m)

[[o.164  ]0.328 |

[Dym przy najmniej czutym otworze (%/m)|[5.000

[[10.000 ]|

Szczegoly grupy

Czutos¢ otworu||Przeptyw| Cisnienie

Czas transportu

Srednica otworu

[Domysina grupa]

Zagregowana czuto$¢ otworow

0

Parametry grupy otworéw

Wymagana warto$¢ tgcznej czutosci <

Wymagana warto$¢ tgcznej czutosci >

Udziat (%)

Maksymalna warto$¢ tgcznej czutosci

Minimalna warto$¢ tacznej czutosci

\Wymagane ci$nienie zasysania 25
\Wymagana réwnowaga 70
Wyklucz z autoréwnowagi

1:Sekcja1-1 1.277 5.3 116 34 3.0 \/
1:Sekcja2-1 1.306 5.1 1M 39 3.0 N4
1:Sekcja3-1 1.325 5.1 108 47 3.0 N4
1:Sekcja0-1 1.342 5.0 105 77 3.0 N4
Liczba otworéw 4
[Przeptyw (%) 100
taczna czutosé

Réwnowaga (%) 95
Cisnienie ssania (minimalne) 105




Rura:R1

Catkowita dlugos¢ rury 42.7m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 148Pa
Liczba punktéw prébkowania 4
Przeptyw przez rure 20.51/min
[izometria R1 I[
Sekcjal

Srednica rury 21.0mm

Odl. Odl. Kierunek|[Srednica|Dlugosé| Czas Cisnienie||Przeplyw| Przeptyw||Czuto$é|[Srednica||Srednical| Cisnienie
bezwzgl.||wzgledna otworu |(kapilary||transportu otworu rury || kapilary na
# m m mm m s Pa I/min % %Im mm mm potaczeniu
- Mufa 0.50 0.50 21.0
skrecana
- Filtr 0.70 0.20
zewnetrzny
- Mufa 0.90 0.20 21.0
skrecana
- tuk 90 1.60 0.70 F
- tuk 90 2.02 0.42 R




- tuk 90 3.48 1.46 F
- Ltuk 90 6.99 3.51 R
- tuk 45 8.10 1.11 FR|
- tuk 45 17.67 9.57 F
- Kapilara 20.05 2.38 U
21mm
- tuk 45 22.55 2.50 FL
- Kapilara 25.05 2.50 U
21mm
- Ltuk 45 27.55 2.50 L
- Kapilara 30.05 2.50 U
21mm
- tuk 90 32.87 2.82 F
- tuk 90 33.02 0.15 D
- tuk 90 33.22 0.20 L
- tuk 90 33.67 0.45 u
- Ltuk 90 33.87 0.20 F
- tuk 90 35.62 1.75 LU
- tuk 45 36.17 0.55 L
- tuk 90 38.92 2.75 D
1:Sekcja01- Napowietrznik| 39.02 0.10 3.0 77 105 5.0 24.4 1.342 21.0
Sekcja1
Srednica rury 21.0mm
Uwagi Zamiana 2 sztuk tukéw na mufy gietkie.
Odl. Odl. |[[Kierunek||Srednica|[Dlugo$é| Czas |[Ci$nienie|[Przeptyw| Przeplyw|/Czuto$é||Srednica||Srednical| Ci$nienie
bezwzgl.|\wzgledna otworu | kapilary [[transportu otworu rury kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %Im mm potaczeniu
- Ltuk 90 20.30 0.25 R
- tuk 90 21.10 0.80 D
1:Sekcja11- Napowietrznik 21.28 0.18 3.0 34 116 5.3 25.7 1.277 21.0
Sekcja2
Srednica rury 21.0mm
Uwagi Zamiana tuk 45 na mufe gietka.
Odl. Odl. |[Kierunek||Srednical[Dlugosé|| Czas |[[Ci$nienie||Przeptyw||Przeptyw| Czuto$é|Srednical[Srednical| Cisnienie
bezwzgl.||wzgledna otworu |(kapilary||transportu otworu rury || kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
- tuk 90 25.30 0.25 FR|
- tuk 90 26.10 0.80 D
1:Sekcja21- Napowietrznik| 26.28 0.18 3.0 39 111 5.1 25.1 1.306 21.0
Sekcja3
Srednica rury 21.0mm
Uwagi Zamiana tuk 45 na mufe gietka.
Odl. Odl. |[Kierunek|/Srednical[Dlugosé|| Czas |[[Cisnienie||Przeptyw|[Przeptyw| Czutosé|Srednical[Srednical| Cisnienie
bezwzgl.||wzgledna otworu |[kapilary||transportu otworu rury || kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
- tuk 90 30.30 0.25 F
- tuk 90 31.10 0.80 D
1:Sekcja31- Napowietrznik| 31.28 0.18 3.0 47 108 5.1 247 1.325 21.0




Detektor : Patio Wschodnie

Typ FAAST FLEX - 1P
Czutos¢ docelowa Standard
Uzywanie napowietrznikéw Projekt zrownowazony
Zastosowanie default
Predkos¢ wentylatora 6
Temperatura powietrza 20.0°C
Cisnienie bezwzgledne 900hPa
Natezenie przeptywu systemu 25.3I/min
Catkowita dtugos¢ rur 39.9m
Liczba punktéw probkowania 5
Maksymalny czas transportu 71s
Maks. dopuszczalny czas transportu 120s
Minimalny przeptyw przez otwor 2.0l/min
Dlugosé rury wydechowej 2.5m
Srednica rury wydechowej 21.0mm
Spadek cisnienia 5Pa
Detektor odwrécony No
Uwagi W celu wykonanie instalacji z zachowaniem ksztattu konstrukcji uzy¢ muf klejonych gietkich zamiast tukéw 45 stopni.
Progi
Wspéltczynnik bezpieczenstwa (% obnizenie progu alarmowania) 0%
[ [ Akcja]|  Pozar]
[zalecane progi (%/m) [[o.164  ][0.328 |
[Dym przy najmniej czutym otworze (%/m)|[5.000  [[10.000 |
Szczegoly grupy
Czuto$é otworu|[Przeptyw||Ci$nienie||Czas transportu([Srednica otworul[[DomysIna grupa]
Zagregowana czuto$¢ otworow 0

Parametry grupy otworéw

Wymagana warto$¢ tgcznej czutosci <

Wymagana warto$¢ tgcznej czutosci >
Udziat (%)
Maksymalna warto$¢ tgcznej czutosci

Minimalna warto$¢ tacznej czutosci
\Wymagane ci$nienie zasysania 25
\Wymagana réwnowaga 70
Wyklucz z autoréwnowagi

1:Sekcja1-1 1.566 53 118 26 3.0 \/
1:Sekcja2-1 1.615 5.1 1M 30 3.0 N4
1:Sekcja3-1 1.652 5.0 106 36 3.0 N4
1:Sekcja4-1 1.679 5.0 103 44 3.0 N4
1:Sekcja0-1 1.696 4.9 101 71 3.0 N4
Liczba otworéw 5
[Przeptyw (%) 100
tgczna czutosé
Réwnowaga (%) 92

Cisnienie ssania (minimalne) 101




Rura:R1

Catkowita dlugos¢ rury 39.9m
Cisnienie otoczenia OPa
Cisnienie sektora 138Pa
Liczba punktéw prébkowania 5
Przeptyw przez rure 25.3I/min

[izometria R1
Sekcjal
Srednica rury 21.0mm
Odl. Czas |[Ci$nienie|[Przeptyw| Przeptyw||Czuto$é|/Srednica! Cisnienie
bezwzgl.||wzgledna transportu otworu rury na
# m m S Pa I/min % %lm mm potaczeniu
- Mufa 0.50 21.0
skrecana
- Filtr 0.70
zewnetrzny
- Mufa 0.90 21.0
skrecana
- tuk 90 1.10
- tuk 90 2.52




- tuk 90 5.32 2.80 L
- Kapilara 8.00 2.68 U
21mm
- tuk 45 10.35 2.35 FL
- Kapilara 12.85 2.50 u
21mm
- tuk 45 15.35 2.50 F
- Kapilara 17.77 242 U
21mm
- tuk 45 20.19 242 FR|
- Kapilara 22.97 278 u
21mm
- tuk 90 25.75 2.78 FL
- tuk 90 25.90 0.15 D
- tuk 90 26.10 0.20 FR|
- tuk 90 26.55 0.45 u
- tuk 90 26.75 0.20 FL
- tuk 90 28.36 1.61 FRU
- Ltuk 45 28.96 0.60 FR|
- tuk 90 31.36 2.40 D
1:Sekcja01- Napowietrznik 31.46 0.10 3.0 71 101 4.9 19.3 1.696 21.0
Sekcja1
Srednica rury 21.0mm
Uwagi Zamiana 1 sztuki tuk 90 na mufe gietka.
Odl. Odl. |[Kierunek||Srednical[Dlugos¢|| Czas [[Cisnienie||Przeptyw||Przeptyw| Czutosé|Srednical[Srednical| Cisnienie
bezwzgl.|\wzgledna otworu | kapilary [[transportu otworu rury kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %/m mm potaczeniu
- tuk 90 8.13 0.13 B
- tuk 90 9.73 1.60 D
1:Sekcja11- Napowietrznik| 9.91 0.18 3.0 26 118 5.3 20.9 1.566 21.0
Sekcja2
Srednica rury 21.0mm
Uwagi Zamiana tuk 45 na mufe gietka.
Odl. Odl. Kierunek|[Srednica||Dlugosé Czas Cisnienie||Przeplyw| Przeptyw||Czuto$é|[Srednica||Srednical| Cisnienie
bezwzgl.|\wzgledna otworu | kapilary [[transportu otworu rury kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %Im mm potaczeniu
- tuk 90 13.10 0.25 BL
- tuk 90 14.85 1.75 D
1:Sekcja21- Napowietrznik 15.03 0.18 3.0 30 1M1 5.1 20.3| 1.615 21.0
Sekcja3
Srednica rury 21.0mm
Uwagi Zamiana tuk 45 na mufe gietka.
Odl. Odl. Kierunek|[Srednica||Dlugosé Czas Cisnienie||Przeptyw|| Przeptyw||Czuto$é|[Srednica||Srednical| Cisnienie
bezwzgl.|\wzgledna otworu | kapilary [[transportu otworu rury kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %Im mm potaczeniu
- tuk 90 18.02 0.25 L
- tuk 90 19.77 1.75 D
1:Sekcja31- Napowietrznik 19.95 0.18 3.0 36 106 5.0 19.9 1.652 21.0
Sekcjad
Srednica rury 21.0mm
Uwagi Zamiana tuk 45 na mufe gietka.
Odl. Odl. Kierunek|[Srednica||Dlugosé Czas Cisnienie||Przeptyw|| Przeptyw||Czutosé|[Srednica||Srednical| Cisnienie
bezwzgl.||\wzgledna otworu | kapilary [[transportu otworu rury kapilary na
# m m mm s Pa I/min % %I/m mm potaczeniu
- tuk 90 23.22 0.25 FL
- tuk 90 24.97 1.75 D
Napowietrznik 25.15 0.18 3.0 44 103 5.0 19.5 1.679 21.0

1:Sekcja4-
1







