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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Projekt opracowano wg stanu prawnego na maj 2023 roku. W opracowaniu uwzgledniono obowigzujace przepisy
techniczno — prawne.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Obiekt: budynek szpitalny
Kategoria obiektu budowlanego: XI

2. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa patio zachodniego budynku Pawilonu 1A, nalezacego do Dolnoslaskiego

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spoétka z 0.0. (dalej DCRO), z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400) przy ul. J.

Korczaka 1. Teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Pawilon 1A zostat wpisany do rejestru zabytkéw architektury pod nr decyzji 886/J/1-6 z dnia 02.02.1987 .

Jest to budynek szpitalny. Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowego sposobu uzytkowania.

W ramach projektu przewiduje sie przebudowe i zagospodarowanie nie uzytkowanego obecnie zachodniego patio dla

potrzeb obstugi pacjentow, osob odwiedzajacych oraz oséb postronnych.

Przewiduje sie jego podziat na cze$¢ otwartg uzytkowang sezonowo oraz cze$¢ zamknietg uzytkowang catorocznie.

Projektowany zakres robot:

- rozbiorka wtornie wykonanych przegrod wewnetrznych wydzielajacych poszczegolne sektory i pomieszczenia,

- przebudowa posadzek z budowg pochylni dla 0sob niepetnosprawnych,

- wykonanie $cian dziatowych i stropu podwieszonego w czesci przeznaczonej na caforoczng eksploatacije

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych murowanych cian przyziemia z wykonaniem wewnetrznych tynkow
renowacyjnych i malowaniem pomieszczen,

- renowacja drewnianych elementow obiektu z zachowaniem zdobionych stupow profilowanych o petnych mieczach,

belkowania odcigzajacego (o polach wypetionych skosnym profilowanym deskowaniem) oraz balustrad o toczonych

tralkach

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej Dz i N1 z zachowaniem istniejacego rysunku (widoku) szproséw i naswietli

oraz montaz dwdch okien 02" z zachowaniem istniejacego rysunku (widoku) szprosow w czesci przeznaczonej na

catoroczng eksploatacje (miejsce montazu okien O2" wskazano na rys. 3 oraz na fot. 7),

- wykonanie dodatkowego wejscia do obiektu od strony ogrodu (proj. schody terenowe SCH2),

- wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych (wod.-kan, instalacji grzewczej, wentylacji)

- przebudowa instalacji elektrycznej,

- wykonanie robét towarzyszacych i wykoniczeniowych w zakresie pomieszczen.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Projektowany zakres robot nie zmienia zasadniczej formy architektonicznej budynku. Przewiduje sig likwidacje
powstatych wtornie podziatow wewnetrznych oraz wykonanie nowych spetniajgcych zatozenia projektu.

Dostep do obiektu zapewniony jest z poziomu placu przed gtownym wejsciem do Pawilonu 1A przez istniejace dwa
wejscia oraz od strony potudniowej z poziomu przylegtego parku przez wejscie projektowane.

Dostep dla 0séb niepetnosprawnych zostanie zapewniony przez podniesienie poziomu posadzek w czgéci obiektu oraz
budowe pochylni wewnetrznej
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Dokumentacija fotograficzna

Fot.2 Patio. Elewacja p&tnocna z wejéciami do obiektu
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Fot.3 Patio. Elewacja potnocna z pawilonem ogrodowym

Fot.4 Patio. Drewniana konstrukcja stropodachu.
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Fot.5 Pawilon konczacy patio z oknem O2 (ozn wg cz. rysunkowej).

Fot.6 Patio. Wnetrze z widokiem na pawilon .
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Fot.7 Patio. Elewacja ogrodowa — fragment na styku z budynkiem nr 1
W dwdch $rodkowych polach elewacyjnych przewiduje sie montaz okien 02"

Wykoriczenie zewnetrzne budynku:
Projektowane miejsca docieplen elewacji na styku z budynkiem nr 1 nalezy wykonac przy uzyciu weiny mineralnej z
tynkiem cienkowarstwowym i drobnoziarnistg wyprawg elewacyjng w kolorze biatym.

Wykoriczenie wewnetrzne:

- posadzki projektuje sie z ptytek ceramicznych

- uzupetnienia tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ tradycyjng zaprawg cementowo-wapienng a w miejscach
zawilgocen wykona¢ wymiane tynkéw na renowacyjne,

- szalowania $cian wewnetrznych i zewnetrznych przewiduje sie wykona¢ analogicznie jak w czesci istniejacej.

4. Parametry techniczno uzytkowe (stan projektowany)
Parametry techniczno-uzytkowe obiektu w wyniku projektowanych robét budowlanych nie ulegajg zmianie.

Projektowany podziat funkcjonalny

Nr pom. Przeznaczenie Powierzchnia [m2] | posadzka uzytkowanie
01 poczekalnia + sklepik 64,92 ptytki ceramiczne catoroczne
02 tarasy wypoczynkowe 115,84 ptytki ceramiczne sezonowe
03 W.C. mezczyzn 6,67 pytki ceramiczne catoroczne
04 w.c. dla NPSPR 4,56 plytki ceramiczne catoroczne

5. Opinia geotechniczna
Nie dotyczy.

6. Informacja dotyczaca ilosci lokali
Nie dotyczy
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7. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

8. Informacija dotyczaca zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania przez osoby niepefnosprawne.
Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych zapewniony z poziomu placu przed gtéwnym wejsciem do budynku gtownego
(Pawilon 1A). Wewnatrz obiektu przewiduje sie wykonanie pochylni umozliwiajacej dostep na poziom nizszy
uzytkowany sezonowo.

9. Parametry techniczne obiektu, wptyw obiektu na srodowisko

a) zapotrzebowanie wody, odprowadzenie Sciekow i wod opadowych
Bez zmian

b) emisja zanieczyszczen gazowych
Pomieszczenia catorocznego uzytkowania patio zachodniego zasilane bedg w ciepto grzewcze z instalaci
centralnego ogrzewania Pawilonu 1A z czynnym gazowym zrédtem ciepta. Patio nie posiada wtasnego zrodta emisji
zanieczyszczen gazowych.

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Bez zmian

d) wiasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania
Bez zmian

e) wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne:
Obiekt nie bedzie wptywat na drzewostan — brak zadrzewienia w miejscu inwestycji; obiekt nie bedzie wptywat na wody
podziemne — wody opadowe odprowadzone bedg na teren dziatki, ciagi komunikacyjne utwardzone klincem.

10. Analiza technicznych i Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych
temperature

Ogrzewanie pomieszczen przedmiotowego obiektu objetego opracowaniem realizowane bedzie z istniejacej
zautomatyzowanej kottowni zasilanej gazem ziemnym (kottownia pozostaje bez zmian).

12. Informacija o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

a) budowlane:

- projektowane okna 02" : drewniane 0 wspdfczynniku u mac=0,9 W/m2xK (wymiary jak istniejace 02);

— projektowana wymiana okien N1 na nowe, drewniane o wspdiczynniku u max =0,9 W/m2xK (wymiary jak istn.
okno);

- projektowana wymiana drzwi Dz na nowe, drewniane przeszklone o wspotczynniku u max =1,3 W/m2xK
(wymiary jak istn. drzwi);

= projektowany strop podwieszony GKF z dociepleniem stropodachu w czesci sanitarnej (u max =0,15 W/m2xK);
- projektowana podtoga na gruncie (u max =0,30 W/m2xK);

- projektowane Sciany zewnetrzne i docieplenie $cian istniejacych (u max =0,20 W/m2xK);

- projektowane wykonanie pokrycia dachu patio zachodniego papg NRO na szerokosci 8 m liczac od Pawilonu
1A

b) wentylacja:

- przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej z projektowanych pomieszczen sanitarnych z
wyprowadzeniem wywiewek ponad dach wraz oraz montazem nasad wentylacyjnych w potaci dachu oraz wykonanie
nawiewu w Scianie zewnetrznej pomiedzy poczekalnig a tarasem wypoczynkowym i kratek transferowych do
pomieszczen sanitarnych.

c) instalacja elektryczna:

przewiduje sie wykonanie nowej, wewnetrznej instalacji o$wietleniowej patio ;

Instalacja elektryczna o$wietlenia i gniazd wtykowych
Instalacje o$wietleniowg w patio wykona¢ przewodem bezhalogenowym typu N2XH-J YKY 3x2,5 mm?2 Przewod
prowadzi¢ na uchwytach dystansowych lub w rurce ochronnej Arot. Zastosowacé oprawy oswietleniowe ze zrodtami
Swiatta LED w stopniu ochrony IP54 oraz hermetyczne wytaczniki o$wietlenia.
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Instalacje zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej, ktorg wyposazy¢ w wytacznik nadmiarowo — pradowy 6A i
charakterystyce B.
Przewody instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniach sanitarych prowadzi¢ pod tynkiem.
Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg norma i projektem.
Przewody poziome oraz przewody odprowadzajace wykona¢ drutem ocynkowanym Fe/Zn o $r. 8 mm. Zwody
prowadzi¢ na wspornikach niskich po kalenicach dachu.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ na wspornikach mocowanych co 1m.
Przewody odprowadzajace potaczy¢ z zaciskami probierczymi i dalej z przewodami uziemiajacymi .
Jednoczesnie projektuje sie wykonanie nowego uziomu otokowego.  Uziom otokowy wykonaé stosujac
bednarke Fe/Zn 30x4 mm, ktdrg nalezy utozy¢ min 1m od fundamentéw budynku na gtebokosci ok.0,8 m
Instalacja systemu sygnalizacji przeciwpozarowej
Obiekt zostanie wyposazony w urzadzenia instalacji przeciwpozarowej sktadajacy sie z optycznych i temperaturowych
czujek dymu mocowanych do stropu oraz recznych ostrzegaczy pozaru (przyciskdw), ktore zostang rozmieszczone
w miejscach dostepnych w przypadku koniecznosci ich uruchomienia. Instalacja zostanie potgczona przewodami
kabelkowymi np. YnTKSY o klasie pozarowej E90. System zostanie dotaczony do istniejacego systemu w budynku
1A.
Instalacja stabopradowa dla monitoringu
Obiekt zostanie wyposazony w instalacie do poditaczenia ~ kamer monitoringu (min szt.2) przewodem np.
Ethernet 8.

d) instalacja wodno - kanalizacyjna:
Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej z powigzaniem z istniejacymi instalacjami
wewnetrznymi budynku Pawilonu 1A.

Instalacja wody sanitarnej zimnej wykonana bedzie z rur PE/X/AL./PE stabilizowanych uktadanych w warstwie
izolacyjnej posadzki oraz w przegrodach Sciennych. Przygotowanie cieptej wody sanitamnej realizowane bedzie w
podumywalkowych podgrzewaczach elektrycznych. Na doprowadzeniu do przyborow przewiduje si¢ montaz zaworéow
odcinajgcych z potérubunkami. Cafg instalacje nalezy zabezpieczy¢ otuling izolacyjng. Wszystkie materiaty i
urzadzenia musza posiada¢ wiasciwe atesty i dopuszczenia.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw bytowo-socjalnych z zaplecza sanitarnego i sklepiku do grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej przyziemia Pawilonu 1A. Przewody odptywowe uktadane pod posadzkg patio z rur
kanalizacyjnych PVC 110 i PVC 160 SN8 SDR 34 uktadane ze spadkiem minimum 2 % w kierunku Pawilonu 1A.
Scieki z przyboréw odprowadzane rurami kanalizacyjnymi PVC HT Dz 50 i 110 uktadanymi w bruzdach éciennych.
Pion kanalizacyjny zakonczony bedzie rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach patio. Kanalizacje podposadzkowa
nalezy prowadzi¢ w podsypce i zasypce piaskowej o grubosci minimum 20 cm. Przejscia przez przegrody budowlane
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

e) instalacja grzewcza:

Dla potrzeb ogrzewania pomieszczen Patio uzytkowanych catorocznie przewiduje sie wykonanie nowej instalacii
zasilajacej, z istniejacej instalacji budynku Pawilonu 1A, wykonanej z rur wielowarstwowych PE-X/ Al / PE Dn 32 x3,0
zabezpieczonych otulina izolacyjng. Pokrycie strat ciepta pomieszczen uzytkowanych caforocznie realizowane bedzie
przez system ogrzewania podiogowego wykonany z rur wielowarstwowych PE-X / Al / PE Dn 16 x2,0 uktadanych na
ptycie styropianowej pokrytej folig aluminiowg a ptyta grzewcza wykonana bedzie z jastrychu o grubosci 6 cm. Petle
grzewcze rozprowadzone bedg z rozdzielacza montowanego w szafce Sciennej podtynkowej. Rozdzielacz
wyposazony bedzie w zawory regulacyjne zabudowane na kolektorze zasilajacym oraz zawory przeptywowe z
wskaznikiem przeptywu zabudowane na kolektorze powrotnym. Ze wzgledu na réwnolegta prace ogrzewania
podiogowego z ogrzewaniem grzejnikowym Pawilonu 1A rozdzielacz petli ogrzewania podtogowego pomieszczen
Patio wyposazony bedzie w pompowy uktad mieszajacy z zaworem termostatycznym zapobiegajacym przegrzaniu
podfogi a temperatura pomieszczen Patio sterowana bedzie dobowym regulatorem pokojowym zabudowanym w
pomieszczeniu poczekalni.
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Kategoria budynku .

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL-Il - budynki uzyteczno$ci publicznej przeznaczone dla 0séb z ograniczonymi
mozliwosciami poruszania sie (uzytkownikami takiego obiektu moga by¢ osoby niepetnosprawne, dzieci czy chorzy

Klasa odpornosci ogniowey.
Uwzgledniajac kategorie zagrozenia ZL-II, wysokos¢ budynku (h=5,0m, N) oraz liczbe kondygnacii (jedna kondygnacja
nadziemna), obiekt szpitalny zakwalifikowano do klasy ,B" odporno$ci ogniowej:

Zagrozenie wybuchem.
Brak obszarow w ktorych mogtoby wystapi¢ zagrozenie wybuchem.

Zabezpieczenia pozarowe

Zgodnie z zapisami Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Pawilonu 1A oraz Postanowienia nr
188/2009 z dnia 17 marca 2009 roku Dolno$laskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we
Wroctawiu dopuszcza zamienny sposob wykonania zabezpieczenia pozarowego dachu patio w pasie szerokosci 8 m
poprzez zabezpieczenie ogniochronne wszystkich elementéw palnych konstrukcji nosnej dachu patio do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia przez impregnacje oraz wyposazenie patio w system sygnalizacji pozarowej obejmujacy
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze do
istnigjacej centrali SAP zlokalizowanej w Pawilonie 1A.

Droga pozarowa.
Dojazd do budynku — bezposrednio z drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 10/6.
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