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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Praca stanowi dokumentacje budowlang (etap II) systemu sygnalizacji alarmu pozaru
(SSP), sterowania oddymianiem (SO) oraz o$wietlania awaryjnego w Pawilonie I (budynek
IA i IB) Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gérze przy ul. Korczaka 1.

W skifad obiektu Pawilonu I DolnoSlgskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
w Kamiennej Gorze wchodzg funkcjonalnie powigzane budynki:

v budynek I A — izba przyje¢, gabinety lekarskie, pomieszczenia administracyjne, RTG,

blok operacyjny, oddziat szpitalny (urazowo — ortopedyczny),

v budynek I B — oddziat szpitalny (reumatologiczny), pomieszczenia administracyjne,

mieszkania pracownikdw DCR.

Przedmiotowa praca jest drugim etapem ww. instalacji zabezpieczenia technicznego
obiektu. Zostata w niej zawarta koncepcja systemu sterowania oddymianiem na klatkach
schodowych (dwa systemy w budynku IB — klatka K1 i K2) i oddymianie szybu windowego
w budynku IA. Uszczegdtowienie tych systemdw nastgpi w projekcie wykonawczym.
Przewidziano system sterowania oddymianiem grawitacyjny z napowietrzaniem.

Centrale sygnalizacji pozaru DF6000 nalezy zamontowaé w pomieszczeniu portiernii na
parterze (budynek A, Pawilon I) oraz w pomieszczeniu dziatu technicznego na parterze
budynku IB. Do zabezpiecznenia pomieszczen przewidziano optyczno-temperaturowe czujki
MAOH850. Wszystkie przestrzenie miedzystropowe nalezy zabezpieczy¢ optycznymi
czujkami dymu wyposazonymi we wskazniki zadziatania. Zgodnie z dokumentacja:
Ekspertyza Techniczna dla budynku IA i IB, nalezy zabezpieczy¢ czujkami dymu werandy
przylegte do budynku IA i IB oraz magazyn oleju (przewidziano czujki jonizacyjne,
optyczno-termiczne oraz czujki ptomienia).

Charakterystyka pozarowa (budynek IA):
- powierzchnia zabudowy — 1 360,10m2,
- powierzchnia uzytkowa — 4 798,42m2, w tym:
- piwnica — 589,45m2,
- kondygnacja I (przyziemnie) — 1009,11m2,
- kondygnacja II (parter) — 1 065,75mz2,
- kondygnacja III (pietro I) — 994,28m2,
- kondygnacja IV (pietro II) — 904,33m2,
- poddasze - 235,50m2,
- wysoko$¢ — 15,77m (budynek $redniowysoki ,SW"),
- wysoko$¢ kondygnacji (piwnica) — 2,55m,
- wysokos$¢ kondygnacji (przyziemie) - 3,61m,
- wysokos$¢ kondygnacji I (parter) — 3,87m,
- wysoko$¢ kondygnaciji II (pietro I) — 3,87m,
- wysoko$¢ kondygnaciji III (pietro II) — 3,65m,
- wysokos$¢ catkowita budynku z poddaszem — 19,86m,
- kubatura — 23 908,00m3,
- ilos¢ kondygnacji naziemnych — 4,
- ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1,
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- ilos¢ klatek schodowych — 4, w tym:

- klatka schodowa K 1, K 2 — przeznaczone do celéw ewakuacyjnych,
- klatka schodowa K 3, K 4 — przeznaczone do celéw komunikacji
wewnetrznej,

- szyby dzwigowe — 1.

Charakterystyka pozarowa (budynek IB):

- powierzchnia zabudowy — 899,90m2,

- powierzchnia uzytkowa — 3018,34m2, w tym:

- piwnica — 476,74 mz2,

- kondygnacja I (parter) — 635,41mz2,

- kondygnacja II (pietro I) — 658,19m2,

- kondygnacja III (pietro II) — 736,50mz2,

- poddasze - 511,50m2,

- wysoko$¢ — 16,33m (budynek Sredniowysoki ,SW"),

- wysoko$¢ kondygnacji (piwnica) - 3,05m,

- wysoko$¢ kondygnacji I (parter) — 4,24m,

- wysoko$¢ kondygnaciji II (pietro I) — 4,24m,

- wysoko$¢ kondygnaciji III (pietro II) — 4,24m,

- wysoko$¢ kondygnaciji IV (pietro III) — 3,65m,

- wysokos$¢ catkowita budynku z poddaszem — 20,88m,
- kubatura — 16 494m3,

- ilo$¢ kondygnacji naziemnych — 3,

- ilos¢ kondygnacji podziemnych — 2,

- ilos¢ klatek schodowych — 2, w tym:

- klatka schodowa K 1, K 2 — przeznaczone do celdéw ewakuacyjnych.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Nie dotyczy.

Zasilanie oSwietlenia awaryjnego w obiekcie zostanie zrealizowane przy zastosowaniu
centralnego systemu typu ZB-S/10 C AS z automatyczna kontrolg opraw i systemu.
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. Umowa o prace projektowe Nr DCR.DT-2/11/2008 zawarta 7 Listopada 2008r.

wraz z aneksem do umowy Nr DCR.DT-3/11/2008-1 (30 marca 2009r.).

2.2, Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej w  zakresie
zastosowania rozwigzan zamiennych i zastepczych — Budynek IA — Legnica, styczen 2009r.

2.3. Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej w  zakresie
zastosowania rozwigzan zamiennych i zastepczych — Budynek IB — Legnica, styczer 2009r.

2.4. Projekt - Inwentaryzacja Budowlana — pazdziernik 2008 roku oraz dokumentacja
archwilana budynkdw Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze.

2.5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw

budowlanych i terendw.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie.

2.7. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP.

Warszawa.

2.8. Polska Norma PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 - ,Instalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepta” — Zasady projektowania.

2.9. PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14:

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

2.10. Ustawg z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156, poz.

1118 z 2006r. z pdzniejszymi zmianami);
2.11. Ustalenia ze Zleceniodawca.

2.12. Dokumentacje Techniczno Ruchowe zastosowanych urzadzen.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Rodzaj ochrony

3.1.1. Zastosowano system sygnalizacji pozaru oparty o urzadzenia systemu DF6000:
- centrale sygnalizacji pozaru DF6000/4/P/EB (4-petlowe) — pracujace w sieci;
- czujki optyczno-termiczna MAOHS850;

- czujka optyczna MAP820;

- czujka jonizacyjna MAI810;

- modut wejscia/wyjscia M10324;

- modut linii bocznej MSU840;

- przyciski pozarowe MGB813;

- gniazda pozarowe MAB800;

- wskazniki zadziatania WZ;

- sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 z puszkg ognioodporna.

System sterowania oddymianiem oparty o urzadzenia systemu RZN:

- centrala oddymiajgca RZN;

- reczne przyciski oddymiajace typu RT;

- przyciski przewietrzajace typu LT;

- sitowniki typu KA i ZA oraz napedy drzwiowe typu DDS.

Uwaga: Wg przepisow nalezy zapewnic doplyw swiezego powietrza do kiatki schodowey.
Mozna to uzyskac za pomocg istniejgcych otworow okiennych (otwieranych mechanicznie),
lub drzwi otwieranych na zewnatrz (uszczegotowienie systemu oddymiania nalezy wykonac
w projekcie wykonawczym).

3.2. Rozplanowanie linii dozorowych. Obszary ochrony.

3.2.1.Schemat strukturalny systemu sygnalizacji pozaru zostat przedstawiono na rys. nr
EF.01-pawilon IA oraz EF.07-pawilon IB.

3.2.2.Rozplanowanie linii dozorowych, rozmieszczenie czujek, przyciskdw przedstawiono
na planach (rzutach) poszczegdlnych kondygnacji budynku zawartych w 8 punkcie
niniejszego opracowania.

3.2.3.Lokalizacje central sygnalizacji pozarowej przedstawiono na rys. nr EF.04 i EF.09.

3.2.4. Wykaz podstawowych elementéw SSP objetych niniejszym PW  przedstawiono
w tabeli materiatowej- punkt nr 7.
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3.3. Opis zastosowanych systemow

3.3.1. Rodzaj, typ i lokalizacja

Do nadzoru SAP w zabezpieczanym obiekcie przewidziano centrale sygnalizacji

pozarowej DF6000.

Pomieszczenie centrali powinno spetniaé nastepujace wymagania:

- powinno by¢ nadzorowane przez automatyczne czuijki,

- w poblizu centrali powinien by¢ umieszczony reczny ostrzegacz pozarowy,
- znajduje sie w poblizu gtdéwnego wejscia do budynku,

- zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przed wptywami srodowiska.

Zainstalowana centrala powinna posiadac¢ wskazniki optyczne na wysokosci nie wiekszej niz
1,8m. Gtowng centrale w obiekcie nalezy zamontowa¢ w budynku IA w pomieszczeniu

portiernii przy wejsciu gldwnym do budynku.

Do nadzoru nad systemem oddymiania w przedmiotowym obiekcie przewidziano

centrale typu RZN:

- budynek IA — klatka schodowa K1 (uwzgledniona w I etapie projektu), klatka schodowa

K2 (uwzgledniona w I etapie projektu) oraz oddymianie szybu windowego.
- budynek IB — klatka schodowa K1 oraz klatka schodowa K2

3.3.2. Programowanie SSP, SO
Programowanie central wykonac zgodnie z Instrukcjq producenta.

3.3.3. Zasilanie sieciowe (gtéwne) SSP, SO

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy podiaczy¢ do rozdzielni niskiego napiecia

wykorzystujac wolne pole 230V; 50Hz.
Zabezpieczenie zasilania CSP nalezy odpowiednio oznakowac:
"ZASILANIE CENTRALI P.POZ".

3.3.4. Zasilanie rezerwowe SSP, SO

Do zasilania rezerwowego centrali SSP przewidziano baterie akumulatoréw

o

pojemnosci 24 Ah. Do zasilania rezerwowego CSO przewidziano baterie akumulatoréw
kwasowych (zzelowanych), po 2 sztuki. Baterie akumulatoréw umieszczona jest w

obudowach CSO.

Do baterii akumulatoréow SSP, SO nie wolno podtacza¢ Zzadnych innych

odbiornikow.

3.3.5. Powiadamianie strazy pozarnej

Powiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej bedzie mogto by¢ realizowane przez
przekazanie sygnatéw poprzez UTA instalowane przez firme uprawniong do powyzszych
czynnosci. Projektowana centrala jest w petni przystosowana do podtgczenia monitoringu.

Ponizej przedstawiamy obliczenia dla CSP nr 1 oraz nr 2.
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Centrala nrl1 (Pawilon 1A)
Ustawienia centrali

Pozostato 243 dni

Czas podtrzymania

72 godziny

D+H Polska Sp. z o.0.

Wielkost baterii OK

Aih

llogé |Centrala sygnalizacji pozaru Prad _ |MaxPrad Pradu alarmu  |Bateria Infermacja
dozorowania  |sygnalizaterow
’ DFE000/4/P/EB - Centrala DF&000, 4 petle, B 0A7E 3c 03s 2s
drukarka, powiekszona bateria ) ' )
PETLA 1 Uzywane 0.01348 0.01348
PETLA 2 Uzywane 002274 002274
PETLA 3 Uzywane 0.0178 0.0178
PETLA 4 Uzywane 0.01603 0.01603
Sygnalizatory konwencionalne Uzywane 1.088
Prad catkowity 0.245 1.50805
Prad Pradu alarmu Stwarz zestawienie
dozorowania 17E catkowity Ah 19
Viymagana bateria (4/h) 19.5
Strona
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Centrala nr2 (Pawilon 1B)
Ustawienia centrali

Pozostato 243 dni

Czas podtrzymania

T2 godziny

D+H Polaka

Sp. £ 0.0,

Wielkost baterii OK

Alh

llog¢ |Centrala sygnalizacji pozaru :rqd . Max Pfqd . |Pradu alarmu |Bateria Informacja
cIorowania sygnalllatc}rc}w
’ DFG6000/4/P/EB - Centrala DF6000, 4 petle, P 0478 - 03c o
drukarka, powiekszona bateria T T
PETLA 1 Uzywane 0.00755 0.00755
PETLA 2 Uzywane 0.01251 0.02501
PETLA 3 Uzywane 0.00874 0.00874
PETLA 4 Uzywane 0.01757 0.01757
Sygnalizatory konwencionalne Uzywane 0.884
Prad catkowity 0.227 1.20687
Prad Pradu alarmu Stworz zestawienis
dozorowania 164 u:ﬂfi;cu‘.'ity A/h 1.8
Viymagana bateria (A'h) 18.0
Strona
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3.3.6. Oswietlenie awaryjne

Napiecie zasilania opraw 230/216V AC/DC zgodnie z normami: PN-EN 1838, PNEN
50171, PN-EN 50272. System z programowym przetgczaniem i monitorowaniem opraw z
modutami adresowalnymi typu 2L-CG-S. Komunikacja kontrolera z oprawami przez kabel
zasilajgcy. Obwody przystosowane do pracy z oprawami w réznych trybach pracy
(awaryjnym, awaryjno-sieciowym, awaryjno-sieciowym przetaczalnym). Do zapisu historii
zdarzen i konfiguracji systemu uzyto kontrolera z kartg SMART MEDIA i przytaczem CG-S
opartym na technologii LONWorks®. Sterowanie koncowymi obwodami opraw oswietlenia
awaryjnego realizowac przez zastosowanie modutdéw typu SKU CG-S w technologii STAR z
niezaleznym przetaczaniem obwoddw (czas przetaczenia 200ms). Moduty z podwdjnym
zabezpieczeniem obwodu przy pracy DC — bezpiecznik na biegun ,+”, bezpiecznik na
biegun "-,. Dodatkowo zabezpieczenie bezpiecznikiem od strony zasilania AC warto$ciowo
dopasowane do uzytego modutu SKU CG-S. Praca w trybie DC takze przy zwarciu jednej z
zyt zasilajacych do zyty ochronnej. Do kontroli obecnosci napiecia zasilajgcego z rozdzielni
oraz do sterowania o$wietleniem awaryjnym poprzez wytaczniki oswietlenia ogdinego
zastosowa¢ modut DLS /3PH montowane w rozdzielniach strefowych. Zestaw baterii
centralnej umieszczony w szafie z dodatkowym czujnikiem pomiaru temperatury. Czas
pracy bateryjnej 2h, czas tadowania 12h. Akumulatory bezobstugowe z rekombinacjg gazu.
Adresowalne moduly przetaczajace do zrodet Swiatta w zakresie 14-150W do zastosowania
w oprawach konwencjonalnych zarowych typu 2L-CG-S z czujnikiem pradu Zarowki
przystosowane do pracy w rdéznych trybach pracy bez przewodu transmis;ji
danych(transmisja danych CEWA GUARD- eliminowanie bteddéw transmisji). Oprawy
kierunkowe z odpowiednimi piktogramami montowane wewnatrz obiektu typu STYLE
22011 CG-S z zabudowanym modutem adresowym. Do o$wietlenia drdg ewakuacyjnych (
korytarzy) zastosowano oprawy typu STYLE 22011 CG-S z kloszem przezroczystym
i zintegrowanym modutem adresowym.

3.4. Okablowanie
3.4.1. Rodzaje i typy przewoddw

Linie dozorowe czujek i przyciskow nalezy wykonac przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8.
Linie sygnalizatorow akustycznych konwencjonalnych wykona¢ przewodem typu HDGs 2x1
(mocowanie zgodnie z aprobatg techniczng przewodu).

Linie sterownicze wykona¢ przewodem typu HTKSH PH90.

Linie sieciowe wykona¢ przewodem YnTKSY ekw 1x2x0,8.

Linie recznych przyciskow oddymiajacych wykona¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8.
Linie do napedéw elektrycznych wykonaé przewodem typu HDGs.

Linie w systemie o$wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodami typu HDGs oraz FTP.
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Wprowadzanie przewodow do czujek, przyciskdw zostawi¢ wolne na dtugosci ok. 0,2
m; do listw zaciskowych (osprzet rozdzielczy) - ok. 0,5 m; do centrali sygnalizacji

pozarowej - od 0,4 do 1,0 m.
Przewody PH 90 prowadzi¢ zgodnie z certyfikatem.

Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzic w ostonach
rurkowych (przepustach). Przepusty nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci

ogniowej.

Przy skrzyzowaniach, jesli nie mozna ich unikngé¢, przewody nalezy ostania rurka.

4. WSKAZOWKI MONTAZOWE

4.1. Centrale sygnalizacji pozaru

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta

zamieszczonymi w dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

4.2. Czujki

Gniazda czujek nalezy instalowac bezposrednio n/t w zabezpieczanych pomieszczen.
Przewody miedzy czujkami oraz miedzy przyciskami nie mogq by¢ przedtuzane -
muszg to by¢ przewody ciggte. W innych przypadkach faczenia i rozgatezienia nalezy

wykonaé przez zastosowanie listew zaciskowych lub przefacznic teletechnicznych.

Odstep poziomy i pionowy czujek od $cian, urzadzen i materiatdow skfadowanych,

kratek wentylacyjnych nawiewnych nie moze by¢ mniejszy niz 0,5m.

4.3. Przyciski pozarowe

Przyciski pozarowe nalezy instalowaé na wysokosci ok. 1,5m od podtogi, w

odlegtosci (o ile to mozliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego.

4.4. Centrale sterowania oddymianiem

Centrale sterowania oddymianiem RZN nalezy montowa¢ zgodnie z wymaganiami

producenta. Lokalizacje central uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora.

4.5. Przyciski oddymiania

Przyciski oddymiania RT42 nalezy instalowaé n/t na wysokosci ok. 1,5m od podtogi,

w odlegtosci (o ile to mozliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego.

4.6. Uwagi dodatkowe

Podczas wszelkich prac montazowych i préb eksploatacyjnych konieczny jest nadzor

inwestorski i autorski.
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5. OPIS DZIAXANIA

5.1. Dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidlowo zmontowanym ukfadzie, centrala
sygnalizacji pozarowej wskazuje poprawng prace SAP wg opisu w instrukcji.

W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym uktadzie, CSO wskazuje
poprawng $wieceniem LED (zielona) na ptycie przycisku oddymiania.

5.2. Alarmowanie

W przypadku zadziatania automatycznej czujki pozarowej centrala sygnalizacji
pozarowej zgtosi alarm I stopnia. Alarm wymaga bezwzglednie rozpoznania przez
obstuge. W przypadku alarmu fatszywego nalezy skasowaC alarm. W przypadku
zagrozenia, po czasie zwtoki, lub wcisnieciu przycisku ROP centrala przejdzie w stan alarmu
IT stopnia.

W przypadku alarmu pozarowego lub wigczenia przycisku oddymiania, CSO zgtosi
alarm i poda napiecie na sitowniki, ktore otworza klapy/lub okna przewidziane do
oddymiania oraz drzwi/lub okna przewidziane do napowietrzania. Postepowac zgodnie z
instrukcja producenta.

Alarm wymaga bezwzglednie rozpoznania przez obstuge.
W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek alarmu uszkodzenia nalezy wezwac serwis.
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6. UWAGI KONCOWE

6.1. Dokumentacja
Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nastepujace
dokumenty zwigzane z obstugg automatycznego systemu sygnalizacji pozaru:

a) instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozaru;

b) ksiazke pracy systemu, w ktdérej nalezy notowac wszelkie prace zwigzane z
obstugq techniczng SAP, zmiany, przerdbki, modernizacje, wytaczenia (wiaczenia), jak
rowniez wszystkie przypadki alarméw uszkodzenia i pozarowych (w tym fatszywych) z
podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg by¢ poswiadczone imiennie.
Nalezy pamietac o przyborach piSmiennych niezbednych do prowadzenia ksigzki pracy.

c) nazwe i adres konserwatora systemu sygnalizacji pozaru;

d) wykaz osob funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktére nalezy w
pierwszej kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podac¢ adresy i
numery telefondw.

6.2. Obstuga systemu sygnalizacji pozarowej. Szkolenie.

Obstuga powinna zosta przeszkolona w zakresie obstugi systemu sygnalizacji
pozaru oraz systemu sterowania oddymianiem w obiekcie, w tym szczegdlnie w zakresie
centrali sygnalizacji pozaru oraz central oddymiajacych.

Zaswiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia w podanym wyzej  zakresie,
wystawione przez prowadzgacego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong nalezy
dotaczy¢ do akt osobowych danego pracownika.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systeméw
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Kazda ze szkolonych osdb musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ praktycznej obstugi
central alarmowych zainstalowanych w obiekcie.

UWAGA: Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Systemy moze serwisowa¢ firma, ktéra posiada autoryzacje producenta
(uprawnionego dystrybutora) na serwis.
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6.3. Odbior systemow

6.3.1. Odbidr techniczny powinien by¢ potaczony z przekazaniem urzadzenia do
eksploatacji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. System zgodnie z

przepisami musi by¢ konserwowany.

6.3.2. Montaz systemu moze wykonywac firma do tego uprawniona i posiadajaca

autoryzacje producenta (uprawnionego dystrybutora) systemu.

UWAGA: Na dzien odbioru powinna by¢ sporzadzona umowa na konserwacje.

6.3.3. Do czynnosci odbiorczych Inwestor powota komisje, w skfad ktdrej powinny

wchodzi¢ nastepujace osoby:
1. Przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);
2. Kierownik robét ze strony Wykonawcy;

3. Konserwator, z ktérym zostata sporzadzona umowa o konserwacji SAP, SO;

4. Przedstawiciel Ochrony Przeciwpozarowej;

5. Osoby, ktorych obecnos$¢ w czasie odbioru jest z roznych
wzgleddw niezbedna (np. wynikfa z systemu pracy w obiekcie).

6.3.4. System sygnalizacji pozaru, sterowania oddymianiem oraz o$wietlenia awaryjnego
zostaje przekazany do eksploatacji, jesli podczas prac odbiorczych nie zostang stwierdzone

zadne usterki badz nieprawidtowosci rzutujace na jego prawidtowg prace.

Na te okoliczno$¢ Komisja odbiorcza sporzadza protokdt, w liczbie egzemplarzy

wiasciwej dla zainteresowanych stron.
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7. TABELA MATERIALOWA (etap II)
LP. URZADZENIE TYP JEDN | ILOSCE P'E%%Lf"
1. Centrala 4-petle DF6000 DF6000/4/P/EB Szt. 1 D+H
2. Karta sieciowa DF6000/NC Szt. 2 D+H
3. Akumulator bezobstugowy 12V 12V/12Ah Szt. 4 D+H
4, Optyczno-temperaturowa czujka dymu MAOHS850 Szt. 391 D+H
5. Reczny ostrzegacz pozaru MBG813 Szt. 48 D+H
6. Optyczna czujka dymu MAP820 Szt. 36 D+H
7. Jonizacyjna czujka dymu MAI810 Szt. 17 D+H
8. Gniazdo do czujek MABS800 Szt. 439 D+H
9. Wzkaznik zadziatania OR-WZz Szt. 36 D+H
10. | Liniowy modut wej./wyj. MIO324 Szt. 12 D+H
11. | Sygnalizator akustyczny SA-K7 Szt. 27 W2
12.  |Puszka PIP-1A PIP-1A Szt. 27 w2
13. | Czujka ptomienia PUO-35 Szt. 2 POLON
14. | Liniowy modut linii bocznej MSU840 Szt. 2 D+H
15. | Zasilacz 24V ZSP135 -1A Szt. 2 Merawex
16. | Centrala zamknie¢ ogniowych BAZ-04 Szt. 7 D+H
17. | Przycisk przerywajacy UT-4U-PL Szt. 7 D+H
18. | Chwytak elektromagnetyczny GT 50 R 089 Szt. 7 D+H
19. | Zwora chwytaka GT50R 6 Szt. 7 D+H
20. gq%ncflrjle?n sEFeF;Z\S/ania oddymianiem z akumulatorami i RZN Sat. 3 D+H
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21. | Reczny przycisk oddymiania RT-42 Szt. 12 D+H
22. | Przycisk przewietrzania z obudowa, LT43/AP-LT Szt. 2 D+H
23. | Sitownik elektryczny do drzwi i do okien z konsolami KA/DDS Szt. 12 D+H
24. | Puszka PIP-2A PIP-2A Szt. 12 W2
25. | Klapa oddymiajaca do szybu windowego REWA Szt. 1 REWA
26. | System z akumulatorami i modutami SKU ZB—S/10C 6AS Szt. 2 CEAG
27. | Czujnik zaniku faz CEAG Szt. 2 CEAG
28. | Modut do ZB-S DLS/3PH Szt. 18 CEAG
29. | Panel kontrolny F3 Szt. 2 CEAG
30. |Oprawa f’v?l"E‘?,ZZOHCG'S Szt. 42 CEAG
31. |Klosz z piktogramem ~WE" Szt. 42 CEAG
32. |Oprawa SFt}L'J'e 22011CG-S Szt. 15 CEAG
33. |Oprawa fgfoﬁigllm's Szt. 26 CEAG
34. | Klosz z piktogramem ~Schody” Szt. 26 CEAG
35. | Oprawa S;{'e 22011CG-S Szt. 119 CEAG
36. |Oprawa th}['/‘;FZ{%O“CG'S Szt. 11 CEAG
37. | Zawieszak do oprawy gg\évﬁszaGligo Style Szt. 11 CEAG
38. |Oprawa 6011.1 CG-S IP65 Szt. 9 CEAG
39. |2L-CG-S 2L-CG-S Szt. 91 CEAG
40. | Przewdd typu YnTKSYekw 1x2x0,8 I)T-ZI—)I((OS, ; ekw mb Wg rys. BITNER
41. | Przewdd typu YnTKSY 3x2x0,8 YnTKSY 3x2x0,8 mb Wg rys. BITNER
42. | Przewdd typu HDGs 2x1 HDGs 2x1 mb Wg rys. BITNER
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43. | Przewod typu HDGs 3x2,5 HDGs 3x2,5 mb Wg rys. BITNER
44. | Przewdd typu HDGs 3x4 HDGs 3x4 mb Wg rys. BITNER
45. | Przewdd typu FTP FTP mb Wg rys. BITNER
46. |Koryta metalowe CABLOFIL mb Wg rys. CABLOFIL
47. | Przewod YDY 4x1 YDY 4x1 mb Wg rys. BITNER
48. Ic_)iif;\t/;/lycl), v\::r:li(;, Sl;(zrg nrr]nuetalowe oraz uchwyty metalowe do osprzet mb/Szt. | Wg rys. Wg zakupu

8. ROZPLANOWANIE ELEMENTOW SYSTEMU (rysunki oraz spis rysunkéw)

L.P. NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
3/1 Symbole E.F. 00
3/2 Schemat strukturalny SSP i SO — Pawilon 1A E.F. 01
3/3 Rzut piwnicy SSP i SO — Pawilon 1A E.F. 02
3/4 Rzut przyziemia SSP i SO — Pawilon 1A E.F. 03
3/5 Rzut parteru SSP i SO — Pawilon 1A E.F. 04
3/6 Rzut 2 pietra SSP i SO — Pawilon 1A E.F. 05
3/7 Rzut poddasza SSP i SO — Pawilon 1A E.F. 06
3/8 Schemat strukturalny SSP i SO — Pawilon 1B E.F. 07
3/9 Rzut piwnicy SSP i SO — Pawilon 1B E.F. 08
3/10 Rzut parteru SSP i SO — Pawilon 1B E.F. 09
3/11 Rzut 1 pietra SSP i SO — Pawilon 1B E.F. 10
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3/12 Rzut 2 pietra SSP i SO — Pawilon 1B E.F. 11
3/13 Rzut poddasza SSP i SO — Pawilon 1B E.F. 12
3/14 Schemat strukturalny o$wietlenie awaryjne — Pawilon 1A E.F. 13
3/15 Rzut piwnicy oswietlenie awaryjne — Pawilon 1A E.F. 14
3/16 Rzut przyziemia o$wietlenie awaryjne — Pawilon 1A E.F. 15
3/17 Rzut parteru o$wietlenie awaryjne — Pawilon 1A E.F. 16
3/18 Rzut 1 pietra oswietlenie awaryjne — Pawilon 1A E.F. 17
3/19 Rzut 2 pietra o$wietlenie awaryjne — Pawilon 1A E.F. 18
3/20 Rzut poddasza o$wietlenie awaryjne — Pawilon 1A E.F. 19
3/21 Schemat strukturalny o$wietlenie awaryjne — Pawilon 1B E.F. 20
3/22 Rzut piwnicy oswietlenie awaryjne — Pawilon 1B E.F. 21
3/23 Rzut parteru o$wietlenie awaryjne — Pawilon 1B E.F. 22
3/24 Rzut 1 pietra o$wietlenie awaryjne — Pawilon 1B E.F. 23
3/25 Rzut 2 pietra oswietlenie awaryjne — Pawilon 1B E.F. 24
3/26 Rzut poddasza o$wietlenie awaryjne — Pawilon 1B E.F. 25
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