Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MODERNIZACJA 1 ROZBUDOWA SYSTEM SYGNALIZACJI

POZARU

Obiekt:
Dolnoslaskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400)
przy ul. J. Korczaka 1

Roboty w zakresie instalacji budowanych

Kod wg Wspodlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Dla Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j:

grupa robot -45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
klasa robot -45315600-4 Instalacje niskiego napigcia
kategoria robot -45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

Opracowal: Zbigniew Paluszkiewicz

Wroctaw, kwiecien 2024r.




Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot budowlanych

Spis tresci:

1. Czg$¢ ogolna .

1.1 Nazwa zadania.

1.2 Przedmiot i zakres robot

1.3 Nazwy i kody rob6t budowlanych

1.4 Okre$lenia podstawowe

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

1.5.2. Zgodnos¢ robot ze ST

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy.

1.5.6. Ochrona wtlasnosci i urzadzen

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1 Wymagania ogdlne.

2.2 Wymagania ogo6lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem
i kontrola jako$ci materiatow

2.3 Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania urzadzen i materialow.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.

4. Wymagania dotyczgce transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1 Wymagania ogdlne.

5.2 Uktadanie przewodow

5.2.1. Przebijanie otwordow w §cianach lub stropach
5.2.2. Przej$cia kabli przez $ciany i stropy

5.2.3. Mocowanie kabli

5.2.4. Trasy instalacji

5.2.5. Zginanie kabli

5.2.6. Uktadanie kabli i przewodow

5.2.7. Instalacje w rurach instalacyjnych

5.2.8. Instalacja podtynkowa

5.2.9 Instalacje wtynkowa

5.3 Montaz urzadzen

5.3.1 Montaz gniazd

5.3.2 Montaz czujek




Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot budowlanych

5.3.3 Montaz urzadzen na salach operacyjnych
5.3.4 Montaz wskaznikoéw zadziatania

5.3.5 Montaz przyciskdw pozarowych

5.3.6 Montaz elementow sterujacych

5.3.7 Montaz sygnalizatoréw akustycznych i optycznych
5.2.8 Montaz certyfikowanych puszek typu PIP
5.3.9 Montaz centrali systemu aspiracyjnego
5.3.10 Montaz zasilaczy ppoz.

5.3.11 Montaz central pozarowych (CSP)
5.3.12 Montaz akumulatorow

5.5 Pomiary, programowanie i uruchomienie
5.5.1 Pomiary elektryczne

5.5.2 Programowanie

5.5.3 Uruchomienie i testowanie instalacji
5.5.4 Praca probna instalacji

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

6.2 Dokumentacja budowy.

6.3 Wykonywanie badan i pomiarow.

7. Przedmiar 1 obmiar robot.

8. Odbidr robot

8.1 Rodzaje odbioréw

8.2 Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
8.4 Odbiodr po okresie gwarancji

9. Podstawa ptatnosci i rozliczenie robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE




Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot budowlanych

1. Czes$¢ ogolna

1.1 Nazwa zadania.

Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pozaru (SSP) POLON-6000 w Pawilonie 1A

wraz z facznikiem w Dolno$lagskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze
przy ul. J. Korczak 1, wedtug dokumentacji projektowej firmy D+H Polska Sp. z 0.0. z 2009r., po
uwzglednieniu zmian architektonicznych w Pawilonie 1A dla spetnienia obowigzujacych norm i

przepisow.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie systemu sygnalizacji pozaru dla obiektu: Pawilon 1A z tacznikiem Dolnoslaskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze, przy ul. J. Korczak 1.

ST zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, a takze przepisami budowy urzadzen
elektrycznych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowa, dokumentacje
inwentaryzacyjna, dokumentacje techniczno-ruchowe producentéw urzadzen oraz przepisy zawarte w

normach.

1.3 Nazwy i kody robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem montazu systemu sygnalizacji pozaru Kod CPV:

—45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych.

—45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Wykonanie zakresu robodt polega na:

— demontazu istniejacych urzadzen systemu DF-6000 na kondygnacji poddasza, I pietra, II pigtra (
zestawienie urzadzen wg. konfiguracji centrali DF w zalaczeniu)

— demontazu centralek RZN z elementami oddymiania i napowietrzania klatek schodowych,

— integracji petli dozorowych z istniejagcymi elementami systemu SSP POLON-6000 ( rezonans, szyb
windy nowej),

— rozbudowie istniejgcej centrali pozarowe POLON-6000 o niezbgdne urzadzenia i elementy,

— przygotowanie tras kablowych na kondygnacjach poddasza, I i I pigtra z wykorzystaniem
istniejacych instalacji (do wykorzystania pod warunkiem prawidlowych parametrow przewodow i
braku jakichkolwiek dodatkowych polaczen poza elementami SSP)

— przygotowaniu tras kablowych, pod tynkiem, w listwach i rurkach instalacyjnych, zgodnie z

wytycznymi Inwestora,
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— wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach, montaz listew instalacyjnych oraz rurek,

— montazu okablowania,

— utozenie przewodow,

— uzupekienie tynkéw pod malowanie na trasach kablowych,

— montazu zasilaczy,

— montazu gniazd czujek,

— montazu czujek,

— montazu przyciskow pozarowych,

— montazu sygnalizatoréw akustycznych wewnetrznych i akustyczno-optycznych zewngtrznych,
— montazu centralek oddymiania,

— montazu przyciskow oddymiania i napowietrzania,

— montazu sitownikow oddymiania i napowietrzania,

— wykonaniu odpowiednich pomiarow,

— wykonania systemu wczesnej detekcji dymu — szyb windy, patia zachodnie i wschodnie,

— montazu centralek wydzielenia pozarowego,

— montazu chwytakow elektromagnetycznych na drzwiach wydzielenia pozarowego,

— oprogramowaniu centrali SSP,

— uruchomieniu i sprawdzeniu poprawnosci dzialania systemow,

— wykonaniu dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. ppoz.

— przekazanie Inwestorowi 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie

PDF.

1.4 OkreSlenia podstawowe

1.4.1. roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.2. teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.3. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec¢, dziennik budowy, protokoty odbiorow i
ksigzke obmiaréw, certyfikaty, aprobaty techniczne atesty oraz protokoty narad i ustalen.

1.4.4. aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.5. dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik opatrzony pieczegcia zamawiajacego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej -
3- korespondencji technicznej oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot
pomiedzy przedstawicielem zamawiajgcego (inspektorem nadzoru) i kierownikiem budowy.

1.4.6. ksigga obmiaru — akceptowany przez zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen. Wpisy w

Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru).
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1.4.7. normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.8. grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego stownika Zaméwien
CPV (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm).

1.4.9. inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilos¢ wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu oraz odbiorze
pogwarancyjnym.

1.4.10. przedmiar robot — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
1.4.11. kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstawy
ustalajacych szczegolowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt, z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.12. obmiar rob6t — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji
ich ilosci .

1.4.13. odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu i zanikajacych.

1.4.14. odbidr koncowy — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy wykonanych
robot przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
uporzadkowaniem terenu budowy.

1.4.15. roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt .
1.4.16. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng.

1.4.18. deklaracja zgodnos$ci — o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowanag

specyfikacja techniczng.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
przetargowa, ST i poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego (inspektora nadzoru).

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczacej zakresu

robot oraz wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie wykonawcy teren budowy,

przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzor inwestorski.

1.5.2. Zgodnos¢ robot ze ST

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji przetargowe;.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach, a po ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru), ktory dokona
odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone urzadzenia i materiaty majg by¢

zgodne z dokumentacja przedmiarowa i ST.

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace miejsce pracy, w tym: state i czasowe
wygrodzenia, folie ochronne itp. W szczegodlnosci zobowigzuje si¢ wykonawce do: - wygrodzenia
miejsca pracy i utrzymania porzadku na placu budowy, w tym wlasciwe zabezpieczenie sktadowanego
w magazynach mienia inwestora, - wlasciwego sktadowania dostarczonych urzadzen, - utrzymania w
czystosci drog wewnetrznych przy placu budowy, szczeg6lnie w okresie wywozu materiatow z
demontazu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w umowna ceng przetargowa.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
7
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zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w

cenie umowne;.

1.5.6. Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru), Inwestora i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nim wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowanie

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. -5-

1.5.7. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia i uzywane

do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas robot, np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.). Wykonawca bgdzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty.

2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1 Wymagania ogoélne.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatow 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne
na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajacego dany wyrdb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu
lezy po stronie Wykonawcy. Nie wolno Wykonawcy stosowaé materiatow oraz urzadzen,
naprawianych, posiadajacych defekty lub w inny sposob bedace nie pelnowartosciowe. W miejscach,
w ktorych w projekcie nie sa doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i robot nalezy stosowac

wymagania odpowiednich norm i przepisdéw obowigzujacych w Polsce. Wszystkie urzadzenia
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podlegaja akceptacji Zamawiajacego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru, w szczegdlnosci
widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim sg obsadzone:
— centrala sygnalizacji pozarowe;j

— reczne ostrzegacze pozarowe,

— wskazniki zadziatania,

— czujniki optyczno-termiczne dymu i przyrostu temperatury,

— moduly kontrolno-sterujace,

— sygnalizatory akustyczne,

— centrale oddymiania,

— sitowniki do drzwi i okien,

— osprzet elektryczny,

— bateria akumulatorow,

— systemy tras kablowych,

— kable i przewody,

— rozdzielnice, tablice rozdzielcze,

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot, zobowiazany jest przedtozy¢ bez wezwania odpowiednie
propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowaé¢ op6znieniem w sktadaniu zamowien i
prowadzeniu rob6t. Nie dopuszcza si¢ akceptacji rozwiazan nie spetniajgcych wymagan
Zamawiajacego i Projektanta — brak akceptacji elementéw z powodu ich niezadowalajacego
standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opo6znien — obciazy
Wykonawce. Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na rownowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia z Zamawiajacym, musi liczy¢ si¢
z koniecznos$cig rozbidrek lub demontazu konstrukeji i urzadzen tak, aby stan zgodny z dokumentacja
zostal przywrdocony. Proponowane przez Wykonawce produkty musza posiada¢ nie gorsza jakosc,
wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani
glosniejsze ani o nizszym wspotczynniku sprawnosci niz urzgdzenia zawarte w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wcze$niej czas na uzyskanie akceptacji
oraz zamoOwienia stosownych dostaw materiatow. Wszystkie zastosowane materiaty, elementy
instalacji 1 urzadzenia muszg spetnia¢ szczegdtowe wymagania zawarte w dokumentacji projektowej:
Catos¢ materiatow uzytych do wykonania systemu sygnalizacji pozaru nie moze posiada¢ parametrow

gorszych niz podane w przedmiarach, ST i projekcie wykonawczym.

2.2 Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenia materiatdw na terenie budowy.

W szczegolno$ci wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i

wiasciwosci odpowiednie do robot.
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Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem zamawiajacego
(inspektorem nadzoru). Sktadowane materiaty powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu

przeprowadzenia inspekc;ji.

2.3 Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. z pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane, tzn. posiada¢ wazne certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci z PN.

Na zyczenie przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru) wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ informacje o zrédle pochodzenia materiatow przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma, a takze certyfikaty lub aprobaty techniczne CNBOP.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac

dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji
przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru) (nie odpowiadajace wymaganiom) zostang przez
wykonawce niezwtocznie wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez
przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru). Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢
niezbedne i niezaakceptowane przez przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru) materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa,

liczac si¢ z niezaptaceniem za te roboty.

2.5 Warunki przechowywania i skladowania urzadzen i materialéw.
Wykonawca dopilnuje, aby tymczasowo skladowane urzadzenia i materiaty do chwili, gdy beda
potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i

wiasciwosci do robot 1 byly dostgpne do kontroli inspektora.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i narzedzi.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje zagrozenia
zdrowia 1 zycia pracownikoéw i1 0sob znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie miejsca
prowadzenia robot. Uzywany sprzet i narzedzia nie mogg mie¢ niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdt i beda zgodne z technologia wykonywania robdt okre§long przez producenta lub
dostawce urzgdzen. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu gwarantowaé bedzie przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okre§lonymi w ST i wskazaniach inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamowienia. Sprzet
1 narzedzia bedace wlasnosciag wykonawcy lub wynajete do wykonania robot, beda utrzymywane w

dobrym stanie i gotowosci do pracy, gwarantujagcym bezpieczng jego obstugg.

4. Wymagania dotyczace transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Transportu
urzadzen oraz elementdw instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez

producenta lub dostawce urzadzen. Transport odbywa si¢ na koszt wykonawcy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a ponadto zgodnie z
zapisami ustawy Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlane;j i polskiej normy.
Odpady powstate podczas prac instalacyjnych i demontazowych wykonawca zagospodaruje poprzez
przekazanie do utylizacji przez uprawniong jednostke lub wywiezienie na wysypisko (za pisemnym

potwierdzeniem odbioru).
5.2 Ukladanie przewodow

5.2.1 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach

Wytrasowaé otwor, wykonac¢ przebicie otworu, sprawdzi¢ wymiar.

5.2.2 Przej$cia kabli przez $ciany i stropy

Przejscie kabli przez wewngtrzne §ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac¢ w rurach,
blokach i innych ostonach otaczajacych,

W przypadku przejScia kabli przez $ciany lub stropy oddzielajace pomieszczenia wilgotne,
niebezpieczne pod wzgledem wybuchowym lub takie, w ktorych istnieja pary i gazy zrace, rury nalezy
uszczelni¢ materiatem odpornym na niszczace dzialanie §rodowiska.

Jezeli miejscowe warunki nie wymagaja oddzielenia jednego pomieszczenia od drugiego, przejscie
kabli przez $ciany i stropy mozna wykona¢ bez oston przez dostatecznie duze otwory wykonane w
$cianach lub stropach w taki sposob, aby kabel nie stykat si¢ bezposrednio ze $cianami i tynkiem.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach nie bedacych oddzieleniem przeciwpozarowym, dla
ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych

elementow.

5.2.3 Mocowanie kabli

Kable posiadajace odpornos¢ ogniowa PH90, certyfikowanych trasach kablowych, lub nalezy mocowac
certyfikowanymi uchwytami do powierzchni posiadajacej klas¢ odpornosci ogniowej min 90min.
Certyfikowane uchwyty kablowe stosowa¢ w rozstawie max. co 30 cm, Zabrania si¢ mocowania kabli

PH90 do plyt G-K lub innych materiatow, ktore nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej 90min.

5.2.4 Trasy instalacji
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow.

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:

— zapewni¢ tatwy dostep do obwodoéw elektrycznych na catej trasie wykonanej instalacji,

— zagwarantowa¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami i sieciami,

— zachowa¢ normatywne glebokosci i odleglosci poziome od innych sieci i instalacji.

Mocowanie sprzetu i osprzgtu elektrycznego nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami opisami w
dalszej czgsci opracowania.

Nie wykonywa¢ zadnych potaczen przewodow poza tymi, ktore wskazuje projekt. Nie wolno

wykonywa¢ nadmiarowych polaczen przewod.

5.2.5 Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien gigcia
kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

— 20 — krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,

— 15 — krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

— 10 — krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.

5.2.6 Ukladanie kabli i przewodéw

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykona¢: — w wykonaniu zwyktym,
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

— instalacje w rurach instalacyjnych,

— bezposrednio na podiozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
— instalacje na ciggach koryt i drabin kablowych,

— w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,

— w kanatach podtogowych,

— podtynkowa,

— wtynkowa,

— sieci zewnetrzne uktadane bezposrednio w ziemi

— sieci zewnetrzne uktadane w rurach ochronnych

5.2.7 Instalacje w rurach instalacyjnych

a) Ukladanie rur, listew

Na przygotowanej odpowiednio trasie nalezy uktadac rury, listwy na konstrukcjach wsporczych
mocowanych do podtoza (konstrukcje wsporcze i uchwyty), bez wzgledu na rodzaj technologii
(system), powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty.

Dobdr elementow wsporczych powinien uwzglgdnia¢ warunki lokalne i technologiczne w jakich dana

instalacja bgdzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji.
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Zmiany kierunki trasy instalacji nalezy dokonywac¢ przy uzyciu odpowiednich elementow katowych i
rozgateznych. Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej §rednicy.

Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

W zaleznosci od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze soba oraz sprzgtem
1 osprzetem nalezy wykonywac przez:

— wsuwanie koncoéw rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym uszczelnieniem,

— wkrecanie w sprzet 1 osprzet nagwintowanych koncow rur,

— wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koncow rur, listew w otwory sprzetu i osprzetu z
roéwnoczesnym uszczelnieniem,

— wsunigcie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstalej z ewentualnej kondensacji.

Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) Wciaganie przewodow

Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.

Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.

5.2.8 Instalacja podtynkowa

a) Kucie bruzd:

— jezeli nie wykonano bruzd podczas prac budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tego podczas montazu instalacji.

— bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy przewoddéw lub rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Przy uktadaniu kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w
$wietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm,

— rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo,

— zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno—
budowlanych oraz w elementach objetych ochrong konserwatorska, jak rowniez zabronione jest kucie
bruzd w cienkich §cianach dziatowych w sposob ostabiajacych ich konstrukeje,

— przy przejs$ciu z jednej Sciany na drugg (lub ze Sciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

— Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygiaé tagodnymi
tukami, o wartosciach dostosowanych do $rednicy stosowanych rur.

— rury mogg by¢ ukltadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie
wyrownawczej podlogi, ale w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed napr¢zeniami
mechanicznymi

— wymaga to uzgodnienia z wykonawcg robot budowlanych.

13
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b) Uktadania rur i osadzanie puszek:

— rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach,

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub wyginanie rur w trakcie
ich ukladania. Przy ksztattowaniu rur sptaszczenie nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej
$rednicy rury,

— faczenie rur nalezy wykonac¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub poprzez
kielichowanie),

— puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ odpowiednig liczbe otworow dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur,

— konce rur powinny by¢ wprowadzone do puszki na gtgbokos¢ do 5 mm.

¢) Wciaganie przewodow do rur:

— po przykryciu rur warstwg tynku oraz jego zwigzaniem, nalezy wciagnac przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi,

— przewody na calej dlugosci wciagnigcia do rury nie moga mie¢ potaczen,

— zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciagnigtymi przewodami oraz wciaganie przewodow do rur
jeszcze niezatynkowanych.

— przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe

naprezenia.

5.2.9 Instalacje wtynkowa

a) Mocowanie puszek:

— puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich zatynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za pomoca
kotkéw rozporowych),

— puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywani montazowymi.

b) Uktadanie i mocowanie przewodow:

— instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi.

Dopuszcza si¢ stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich,

— na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co
najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewod od podtoza.

— tuki i zagiecia przewodow powinny by¢ tagodne,

— podtoze do uktadania przewodoéw powinno by¢ gladkie,

— przewody nalezy montowac za pomoca specjalnych uchwytow,

— do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktore wymaga laczenia w puszce; pozostate
przewody prowadzi¢ obok puszki,

— przed tynkowaniem konce przewodow nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed

zatynkowaniem, Warstwa tynku powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 5 mm.
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— zabrania si¢ uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdOwnawczej podtogi 1 w

ztaczach plyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.3 Montaz urzadzen

Montazu urzadzen dokonac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

5.3.1 Montaz gniazd

Gniazdo do sufitu mocuje si¢ wkretami poprzez kotki rozporowe (zalecane kotki 2x 36). Wskazane jest
wiercenie otworéw pod kolki rozporowe do mocowania gniazda przy uzyciu szablonu o odpowiednim
rozstawie otworow. Zty rozstaw otwordw moze by¢ przyczyng zdeformowania gniazda przy silnym
dokreceniu wkretdow mocujacych. W celu podiaczenia przewodoéw nalezy uzy¢ plaskiego wkretaka
(max. szerokos$¢ ostrza 3,5mm), ktoérego czgs¢ robocza nalezy wceisng¢ do oporu w odpowiedni otwor
ztacza, nastgpnie wsunaé przewdd w otwor lezacy blizej sufitu i wyciggnaé wkretak, Zaleca sie uzywac

wkretaka krotkiego 3,5x0,5mm. Miejsca podiaczania poszczegolnych przewodow opisane sa na zlaczu.

5.3.2 Montaz czujek

Czujki systemu sygnalizacji pozaru montuje si¢ w odpowiednich gniazdach, ktoére pracuja w
adresowalnych liniach dozorowych/petlach centrali.

Sposob rozmieszczenia czujek w obiekcie oraz wielkos¢ dozorowanej powierzchni, w zaleznosci od
rodzaju pomieszczen, nalezy dobra¢ zgodne z wytycznymi[2].

Odstepy czujek punktowych od $cian, podciagdw, kanaldow wentylacyjnych nie mogg by¢ mniejsze niz
50cm, Minimalna odleglo$¢ czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m.

Czujki montowane w przestrzeni mi¢dzystropowej zamontowaé na stropie budowlanym montujac do
nich wskazniki zadziatania, ktéore zamontowaé nalezy na stropie podwieszanym bezposrednio pod
czujka tak aby byt widoczny po wejsciu do pomieszczenia.

Do czujek w przestrzeni miedzystropowej powinny by¢ przewidziane otwory rewizyjne umozliwiajace

konserwacje i serwis w/w czujek,

5.3.3 Montaz urzgdzen na salach operacyjnych
Dla czujek zamontowanych na salach operacyjnych ( przestrzen nad stropem podwieszanym -
kasetony metalowe z uszczelnieniem ) wykonac rewizje serwisowe i zastosowac elementy ( np.: rurki-

kapilary) do sprawdzenia - testowania czujek od strony korytarzy nad stropem kasetonowym.

5.3.4 Montaz wskaznikow zadzialania

Wskaznik zadzialania instaluje si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, na tynku na $cianach, sufitach lub
Innych dobrze widocznych miejscach. W tym celu nalezy wewngtrzng wypraske przymocowaé do
$ciany za pomocg kotka lub wkretu Ix 04, a nastgpnie podiaczy¢ przewody o $rednicy nie wickszej niz

1,5mm?2.

5.3.5 Montaz przyciskow pozarowych
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Reczne ostrzegacze pozarowe instaluje si¢ wewnatrz budynku, w miejscach tatwo dostepnych, dobrze
widocznych, najlepiej w poblizu drog ewakuacyjnych i szafek hydrantowych na wysokosci 120 — 160
cm, zgodnie z wytycznymi.

Dla przyciskow ROP nalezy przewidzie¢ o§wietlenie awaryjne 5 1x,

Ostrzegacz montuje si¢ na ptaskiej powierzchni przy uzyciu 2 kotkdéw rozporowych @6 i wkretéw z
Ibem walcowym. Do montowania ostrzegacza wtynkowo nalezy wywierci¢ wierttem koronowym do
muru otwor o $rednicy 80 mm (typowy otwor pod puszke instalacyjng) i glebokosci minimum 22 mm,
Przewody instalacji alarmowej uklada si¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi dla instalacji

niskonapigciowych i taczy sig¢ z zaciskami znajdujacymi si¢ w podstawie ostrzegacza.

5.3.6 Montaz elementow sterujacych

Moduly sterujgco-monitorujace instaluje si¢ wewnatrz budynku w miejscach tatwo dostgpnych
serwisowo, najlepiej zamontowac je w poblizu urzadzen, ktore beda sterowane przez w/w moduty.
Nalezy wykorzystywa¢ moduty w obudowach do montazu nasciennego.

Moduly w miare mozliwosci montowaé w przestrzeni migdzystropowej powstatej po zabudowie sufitem
podwieszanym lub bezposrednio pod sufitem. W razie gdy sufit nie jest rozbieralny nalezy przewidzie¢
otwor rewizyjny dla tatwego dostepu serwisowego do modutu. Zalecane sa wkrety z kotkami

rozporowymi J6.

5.3.7 Montaz sygnalizatoréw akustycznych i optycznych

Sygnalizatory instaluje si¢ (wysoko$¢, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej. Sygnalizatory instaluje si¢ w pomieszczeniach, w ktorych
powinno by¢ sygnalizowane pojawienie si¢ zrodla pozaru. Sygnalizatory instaluje si¢ zgodnie z
instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Przewody instalacji alarmowej uktada si¢ zgodnie z
przepisami obowiazujacymi dla instalacji niskonapigciowych. Do montazu sygnalizatorow stosowac
certyfikowane puszki potaczeniowe. W przypadku, gdy ze wzgledow estetycznych, montaz
sygnalizatora bezposrednio na puszcze PIP jest niemozliwy, dopuszczalny jest montaz sygnalizatora do
podtoza nie posiadajagcego wymaganej odpornosci ogniowej, W takim przypadku puszka potaczeniowa
musi by¢ zamontowana na podtozu o wymaganej odpornosci ogniowej (np. sytuacja, w ktérej puszka
PIP zamontowana jest do sufitu o odporno$ci E9O, sygnalizator zamontowany jest na suficie

podwieszanym).

5.2.8 Montaz certyfikowanych puszek typu PIP
Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kotkéw do $ciany oraz dwie
nitonakretki, do ktorych (poprzez sruby M4) nalezy zamontowaé podstawe sygnalizatora. Puszka

charakteryzuje si¢ przelotowym prostym i katowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjne;j.

5.3.9 Montaz centrali systemu aspiracyjnego
Centralg systemu aspiracyjnego mocowac¢ na $cianie przy uzyciu §rub M5 i kotkow rozporowych o

$rednicy co najmniej 8mm. Nie nalezy stosowac kotkow szybkiego montazu. Centrala posiada przepusty
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kablowe: tyt - 10cm x 2.5¢m lub géra. Mocowania przewodow pod zaciski srubowe: 0.2... 2.5 mm2 (30-

12 AWG).

5.3.10 Montaz zasilaczy ppoz.

Certyfikowane zasilacze ppoz. nalezy zawiesi¢ na $cianie wykorzystujac do tego cztery otwory
umieszczone w tylnej $cianie obudowy. Przed rozpoczeciem montazu nalezy otworzy¢ szatke, odkrecic¢
trzy nakretki mocujace plyte nosna zasilacza do tylnej $ciany szatki i wyjs¢ zasilacz.

Pustg szafke nalezy przymocowa¢ do [J§ciany za pomocg 4 tulei i §rub stalowych. Kotki rozporowe
wykonane z PCV nie mogg by¢ stosowane. Jezeli istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia przewodow
pomigdzy szafka a Sciang nalezy najpierw przykreci¢ do szafki specjalne uchwyty (dostarczane wraz

z zasilaczem), po czym przymocowac ja do $ciany. Po zawieszeniu szafki nalezy z powrotem
zamontowac ptyte no$ng zasilacza.

Podejscie z przewodami instalacyjnymi mozliwe jest od gory poprzez dtawnice.

5.3.11 Montaz central pozarowych (CSP)

Centrale nalezy zawiesi¢ na $cianie wykorzystujac do tego cztery otwory umieszczone w tylnej Scianie
obudow. Centrale nalezy przymocowac¢ do $ciany za pomoca 4 $rub stalowych. Kotki rozporowe
wykonane z PCV nie moga by¢ stosowane. Przewody zasilajace nalezy podiaczy¢ zgodnie z
przeznaczeniem odpowiednich zaciskow. Zasilanie 'awaryjne (akumulatory) nalezy podtaczy¢ po
podiaczeniu zasilania sieciowego.

Przewody linii dozorowych i zewnetrznych obwodow sygnalizacyjnych, wprowadza si¢ do centrali CSP
przez otwor w tylnej $cianie centrali. Przed dotaczeniem przewodow, nalezy doktadnie zapoznac si¢ z
wyprowadzeniem poszczegolnych obwodow na zaciski faczowek wyjsciowych centrali. Szczegdlng
uwage nalezy zwro6ci¢ na polaryzacje przewodéw linii dozorowych i petli. Przed dotaczeniem
przewodow linii dozorowych nalezy upewni¢ sig, czy rezystancje przewodéw oraz ich pojemnosc¢ i

rezystancja izolacji, miesci si¢ w dopuszczalnych granicach.

5.3.12 Montaz akumulatorow
Ustawi¢ akumulatory w pojemniku. Obrobi¢ przewody i podtaczy¢ akumulatoréw z centralg zgodnie z

DTR, sprawdzi¢ poprawnos¢ podlaczen, zamknaé pojemnik.
5.5 Pomiary, programowanie i uruchomienie

5.5.1 Pomiary elektryczne
Wykona¢ pomiary elektryczne kabli, przewodow linii dozorowych i sterowniczych oraz badanie
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej central. Wyniki prob powinny by¢ stwierdzone

protokolarnie i przedstawione komisji odbioru robét.

5.5.2 Programowanie
Centrale zaprogramowac¢ zgodnie z projektem wykonawczym, instrukcja programowania i DTR
producenta.
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5.5.3 Uruchomienie i testowanie instalacji

Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych potgczen w gniazdach i we wszystkich czujkach
pozarowych w liniach dozorowych, uruchomienie instalacji SSP nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Dokumentacja techniczno-ruchowa" wydana przez producenta centrali.

Uruchomi¢ centrale podajac napiecie zasilajace. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania kazdej linii
dozorowej wraz z elementami liniowymi, sprawdzi¢ poprawnos$¢ transmisji z kazdego elementu
liniowego.

Sprawdzi¢ poprawno$¢ wysterowania urzadzen wspotpracujacych.

Podczas testow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zaprogramowania czasow reakcji systemu na
poszczegoblne zdarzenia, co najmniej w nastgpujacym zakresie:

— Alarm pozarowy,

— Alarm uszkodzeniowy sygnalizujgcy przerwe, zwarcie lub doziemienie w przewodach linii
dozorowych i sygnatowych, bezpiecznikach lub uktadach zasilajgcych centrale,

— alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewtasciwych manipulacji, jak otwarcie drzwi lub
wyjecie jakiego$ podzespotu.

Alarmy te powinny by¢ sygnalizowane akustycznie i optyczne w CSP

Wyniki testow przedstawi¢ w postaci protokotu z testow.

5.5.4 Praca probna instalacji

Po uruchomieniu instalacji i zakonczeniu testow nalezy poddac ja pracy probne;.

W tym celu nalezy pozostawi¢ instalacj¢ w dziataniu przez okres minimum tygodnia z normalng
obstuga przez uzytkownika.

Po tym okresie przeanalizowaé zgloszone uwagi i spostrzezenia uzytkownika.

W razie koniecznos$ci dokona¢ niezbednych zmian w oprogramowaniu.

Prace zakonczy¢ protokotem uwzgledniajacym dokonane zmiany.

Wszystkie prace musza by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie

wykonywanych prac.
6. Kontrola jakoSci robét.

6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢
zatozong jako$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt oraz jakosci
uzytych urzadzen i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badan i pomiarow.

Wszystkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem badan i pomiaréw ponosi wykonawca.

6.2 Dokumentacja budowy.
Do podstawowej dokumentacji budowy nalezg:
- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw robot (czesciowe i koncowy),
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- ksigzka obmiarow robot,

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne urzadzen i materiatow.

Do pozostatej dokumentacji budowy naleza:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja pisemna na budowie.

Dokumenty budowy prowadzone bgdg przez wykonawce i przechowywane w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ stale dostgpne
inspektorowi nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcemu oraz przedstawicielom

uprawnionych organow.

6.3 Wykonywanie badan i pomiarow.

Do obowigzkowych badan i pomiarow nalezy zaliczy¢:

— sprawdzenie ciaglosci zyt przewodow,

— sprawdzenie ciaglosci ekranow przewodow linii dozorowych,

— pomiar rezystancji izolacji przewodow,

— badanie skutecznos$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej centrali,

— testy funkcjonalne sprawnosci dzialania systemu.

Wymagania dodatkowe:

— z wykonanych badan i pomiaréw muszg by¢ sporzadzone protokoty,

— badania powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania pomiarow,

— przyrzady uzyte do badan i pomiarow powinny posiada¢ swiadectwa wzorcowania.

7. Przedmiar i obmiar roboét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywanych
w celu weryfikacji ich ilo§ci. Obmiaru robot dokonuje kierownik budowy po pisemnym
zawiadomieniu inspektora nadzoru przed koncowym odbiorem robot.

Powiadomienie powinno nastgpi¢ z 3 dniowym wyprzedzeniem. Podstawa wykonania przedmiaru i

obmiaru robot sg Katalogi Naktadéw Rzeczowych.
8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow roboét: odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbidr koncowy, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior ich polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru wykonawca zgtasza
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu pisemnym przedstawiciela
zamawiajgcego (inspektora nadzoru).

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inspektor nadzoru) oceniajac jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

przedmiarem i oraz uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior koncowy robét

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o
wykonanie robot. Odbior koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru).
Wykonawca wraz z wpisem do dziennika budowy przedtozy komplet dokumentow w tym:

— dokumentacje powykonawcza,

— protokoly pomiar6éw i badan,

— certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,

— dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urzadzen,

— instrukcje obstugi w jezyku polskim,

— ksigzka eksploatacji,

— karty gwarancyjne.

Spelnienie powyzszych warunkow jest podstawa do rozpoczecia odbioru robot. Odbior koncowy
nastapi w terminie wyznaczonym w umowie. Odbioru dokona wyznaczona przez zamawiajacego
komisja w obecnos$ci przedstawiciela zamawiajgcego (inspektora nadzoru) i wykonawcy —
sporzadzajac “Protokot odbioru robdt oraz zgltoszonych wad i usterek do usunigcia przez wykonawce”.
W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot, robot poprawkowych
lub robdt uzupetiajacych, komisja moze przerwaé swoje czynno$ci i wyznaczy¢ nowy termin odbioru
koncowego. W czasie przekazywania instalacji sygnalizacji pozaru do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢

dziatanie urzadzen oraz przeszkoli¢ obstuge.

8.4 Odbiodr po okresie gwarancji
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Pod koniec okresu gwarancji zamawiajacy lub wiasciciel obiektu, na ktorym zainstalowany zostat
przedmiotowy system automatycznej sygnalizacji pozaru organizuje odbidr “po okresie gwarancji”.
Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

—umowy wykonania robot,

— protokotu koncowego odbioru,

— dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego (jezeli
byly zgtoszone wady),

— dokumentow potwierdzajacych zgloszenie wad w okresie gwarancji oraz potwierdzenia ich
usunigcia.

Odbior po okresie gwarancji jest odbiorem ostatecznym.

9. Podstawa platnosci i rozliczenie robét.
Rozliczenie robdt nastapi po podpisaniu protokotu koncowego odbioru.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce i zapisana w umowie.

Nie przewiduje si¢ robdt tymczasowych i towarzyszacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi zawartymi w specyfikacji technicznej
og6lnej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 2019, poz. 1186. z p6zn. zm.) i aktami
wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r,
Nr109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

Normy i dokumenty zwiazane:

Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej w Zakresie Stosowania Rozwigzan
Zastepczych dla Budynku Pawilon 1A, Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spotka

z ograniczong odpowiedzialno$cia, z siedziba w Kamiennej Gorze (58-400) przy ul. J. Korczaka 1, dot.
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Przebudowy i poprawy funkcji uzytkowych budynkow oraz dostosowania do wymogow ochrony
przeciwpozarowej z stycznia 2009 roku.

Ekspertyza autorstwa Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych st. kpt. w st. spoczynku
mgr inz. Jerzego Puternickiego oraz Rzeczoznawcy Budowlanego inz. Janusza Magdziarza.

Projekt budowlany: System sygnalizacji pozaru, sterowania oddymianiem oraz o$wietlenia
awaryjnego z kwietnia 2009 roku, opracowany przez firm¢ D+H Polska Sp. z o.0.

PN-EN 2:1998 — Podzialy pozarow

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 E Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 54-3+A1:2019-06 E Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg¢$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-13+A1:2020-05 E Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 13: Ocena kompatybilnosci i
mozliwosci przytaczenia podzespotow systemu.

PN-EN 54-22+A1:2020-07 E Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 22: Czujki ciepla liniowe

kasowalne.
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