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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera dokumentacje projektows instalacji wykrywania i sygnalizacji pozarowej SSP,
dla wyznaczonej cze$ci Budynku Pawilon 1A:

PATIO ZACHODNIE, PATIO WSCHODNIE
Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0. 0., ul. Janusza Korczaka 1,
58-400 Kamienna Gdra

Niniejsza dokumentacja zawiera informacje dotyczace rozbudowy istniejgce] instalacji sygnalizacji pozaru
POLON 6000, oparte na normatywnych wytycznych projektowych, podstawowych obliczeniach, koordynacji
i wytycznych Inwestora.

Prace obejmujg wszystkie czynnosci montazowe i uruchomieniowe, jakie sg niezbedne do wykonania
kompletnej i prawidtowej w dziataniu instalacji SSP.

1.2. INWESTOR

Inwestorem i zleceniodawcg prac objetych niniejszym projektem jest:

Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0. 0.,
ul. Janusza Korczaka 1,
58-400 Kamienna Gora

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

e Umowa nr DCRO.DI-18/03/2024 - na wykonanie niniejszej dokumentacji,

e wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie,

e projekt architektoniczno-budowlany przebudowy patia zachodniego budynku pawilonu 1A, z sierpnia
2023 roku

e uwagiizalecenia zawarte w przeprowadzonej ekspertyzie technicznej zabezpieczenia
przeciwpozarowego:

e Ekspertyzg Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej w Zakresie Stosowania Rozwigzan
Zastepczych dla Budynku Pawilon 1A, Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spétka
z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg w Kamiennej Gérze (58-400) przy ul. J. Korczaka 1, dot.
Przebudowy i poprawy funkcji uzytkowych budynkéw oraz dostosowania do wymogow ochrony
przeciwpozarowej z stycznia 2009 roku

e uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych

e uzgodnienia i uwagi poczynione z przedstawicielami inwestora

e uwagi i zalecenia zawarte w opracowanym projekcie budowlanym systemu SSP:
Projekt budowlany: System sygnalizacji pozaru, sterowania oddymianiem oraz o$wietlenia
awaryjnego z kwietnia 2009 roku, opracowany przez firme D+H Polska Sp. z 0.0.

Ekspertyza autorstwa Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych st. kpt. w st. spoczynku mgr inz.
Jerzego Puternickiego oraz Rzeczoznawcy Budowlanego inz. Janusza Magdziarza.
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1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie Budynku Pawilonu 1A do wymagan bezpieczenstwa
przeciwpozarowego zgodnie z przyjetym rozwigzaniem zastepczym dla Patii wskazanym w ekspertyzie.
“Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej w Zakresie Stosowania Rozwigzan Zastepczych
dla budynku Pawilon 1A, Dolnoslgskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig, z siedzibg w Kamiennej Gdrze 58-400 przy ul. J. Korczaka 1 dot. przebudowy i poprawy
funkcji uzytkowych budynkéw oraz dostosowania ochrony przeciwpozarowej z stycznia 2009”

Budynek Pawilon 1A wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru POLON 6000. Na powierzchni objetej
zakresem niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie rozbudowy instalacji sytemu sygnalizacji
pozaru. Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje: wykonanie instalacji okablowania systemu
wykrywania i sygnalizacji pozaru wraz z montazem przewidzianych w projekcie urzagdzen, w tym:

e Instalacje zasysajgcego systemu detekcji dymu FAAST FLEX™ FLX-10,

e Instalacje linii/petli dozorowych

e Instalacje linii sterujgcych

e Instalacje linii zasilajgcych

e Instalacje zasilacza MERAWEX

e Instalacje elementéw kontrolno-sterujgcych EKS-6044

e Instalacje elementéw liniowych: czujek punktowych DOT 6043 i gniazd G-40

e Instalacje elementéw liniowych: recznych ostrzegaczy pozarowych ROP-63 i ROP-63H
e Instalacje elementéw liniowych: sygnalizatoréw akustyczno-optycznych analogowych
e Obliczenia parametréw linii dozorowych

Celem opracowania jest poprawa ochrony przeciwpozarowej i dostosowanie budynku Pawilonu 1A do
obecnie obowigzujacych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

UWAGA!

Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w
przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w
niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je
bezwzglednie odpowiednimi detektorami.
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1.5. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowany Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP)oparto, jako podstawe systemu na istniejgcych w
budynku 1A urzadzeniach i elementach firmy Polon-Alfa oraz urzadzeniach firm branzowych. Ze wzgledu
na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie
zastosowanie zasysajacych detektorow dymu FAAST FLEX™ FLX-10 na powierzchniach otwartych
zewnetrznych, natomiast w pomieszczeniach wewnetrznych jako podstawowych wielosensorowych
czujek dymu i ciepta DOT-6046, charakteryzujgcych sie wysoka skutecznosciag w wykrywaniu pozaréw, w
ktorych pojawic¢ sie moze widzialny dym i wzrost temperatury. Czujki te powinny wykrywaé pozary
testowe od TF2 do TF5 oraz od TF1 do TF9. Czujki dymu instalowane w przestrzeniach miedzy stropowych
zostaty wyposazone w dodatkowe wskazniki zadziatania WZ-31. Do rozgtaszania alarmu pozarowego |l
stopnia zastosowano konwencjonalne sygnalizatory akustyczne wewnetrzne typu SA-K7N i zewnetrzny
sygnalizator SAOZ. Uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych odbywa sie w sposéb
automatyczny, przez uruchomienie wyjsé linii sygnatowej, w stanie alarmu pozarowego Il stopnia. Moduty
kontrolno-sterujgce EKS-6044 wykorzystano do kontrolowania standéw alarmu i uszkodzenia zasysajacych
detektoréw dymu FLX-10.

Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.

= Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg o
budowie modutowej, wspdtpracujaca z adresowalnymi elementami liniowymi. Mikroprocesorowy, w
petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej
czutosci i niezawodnej pracy instalacji

= Automatyczne urzadzenia detekcyjne sygnalizacji pozarowej, informujg uzytkownika o rodzaju
wywotanego alarmu: pozar, test, uszkodzenie linii lub elementu linii, czujki, numerze linii, czujki,
czasie i dacie wywotanego alarmu oraz miejscu wywotanego alarmu

= nadrogach ewakuacyjnych przy wyjsciach zostang zamontowane reczne ostrzegacz pozaru, przyciski
ROP

= 7 uwagi na szerokie zastosowanie przy pozarach typu TF1-TF9 zastosowano adresowalne
wielostanowe czujki dymu i ciepta, montowane w gniazdach

= Do rozgtaszania alarmu pozarowego |l stopnia zostang zastosowane konwencjonalne sygnalizator
akustyczno-optyczne podtgczone do linii sygnatowej centrali SSP

= Zasysajgcy detektor dymu Patio Zachodnie z zasilaczem awaryjnym zamontowany w pomieszczeniu
centrali w budynku A1 Parter

= Zasysajgcy detektor dymu Patio Wschodnie z zasilaczem awaryjnym zamontowany na klatce
schodowi poziom Parteru

Tabela 1. Wykaz doboru czujek

LP. Pomieszczenie Pozar testowy Typ detektora
Adresowalna, wielosensorowa czujka dymu i ciepta
1 Patio Zachodnie Parter TF1-TF9
DOT-6046
Zasysajacy detektor dymu
2 Patio Zachodnie Parter
FLX-010
Adresowalna, wielosensorowa czujka dymu i ciepta
3 Patio Wschodnie Piwnica TF1-TF9
DOT-6046
A Patio Wschodnie Zasysajacy detektor dymu
Przyziemie FLX-010
Ciagi komunikacyjne, Przyciski ROP
5
wyjscia ewakuacyjne ROP-63, ROP-63H
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System zasysajacy spetnia nastepujgce wymagania:

= Spetnia wymagania normy PN-EN-54-20

= Posiada dodatkowe cechy podnoszace przydatnos$é produktow

= Posiada mozliwosci modelowego projektowanie pneumatycznej instalacji zasysajacej

= Generuje niskie koszty obstugi technicznej

= Gwarantuje stabilnos¢ pracy detektora w chronionym obszarze

= Detekcja dymu oparta na rozpraszaniu promieniowania krétkofalowego

= Kalibracja bezwzgledna, nie wymagajgca korekt programowych

= Gwarantuje stabilng prace w catym okresie uzytkowania dzieki wielostopniowej filtracji zasysanego
powietrza i ochronie komory pomiarowej przy pomocy bariery czystego powietrza gtowicy
detekcyjnej

Tabela 2. Klasy Standardu PN-EN-54-20

Klasa Opis
Klasa A Wysoka czutos¢ systemu, ktdra zapewnia najwyzszy poziom detekcji dymu. Klasa
Wysoka czuto$¢ systemu ma zastosowanie dla duzych kubatur lub pomieszczen z zamknietym obiegiem
powietrza.
Klasa B Podwyzszona czutos¢ systemu dla efektywnej detekcji w wymagajacym srodowisku

Podwyzszona czutos¢ systemu | oraz tam, gdzie znajduje sie wazny sprzet i wymagana jest ciggtos¢ pracy sprzetu.

Klasa C System zapewniajacy standardowg detekcje dymu, ktéra wymagana jest
Normalna czutos¢ systemu dla wiekszosci obszarow i pomieszczen.

1.6. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

1. PN-EN /TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

2. PN-EN 54-2: 2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
A1:2007

3. PN-EN 54-3+A1: 2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe - Sygnalizatory akustyczne

4. PN-EN 54-5+A1: 2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe -. Cze$¢ 5: Czujki ciepta — Czujki punktowe

5. PN-EN 54-7+A1: 2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji

6. PN-EN 54-10: 2005 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 10: Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze
zmiang A1:2006

7. PN-EN 54-11: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmianami A1:2006

8. PN-EN 54-12: 2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 12: Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce
z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzgcego

9. PN-EN 54-18: 2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 17: izolatory zwar¢

10. PN-EN 54-18: 2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

11. PN-EN 54-21:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 21: Urzadzenia do transmisji sygnatéw
alarmowych i uszkodzeniowych

12. Zbiory referatéw z Ogdlnopolskich Warsztatéw Zacisze w latach 1996-2022

13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U.2019.1372 z pdzn.zm)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.2015.2117)
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15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 z pdzniejszymi zmianami)

16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z pdzniejszymi
zmianami)

Zabezpieczenie obiektu wykonaé w oparciu o istniejgce przepisy i normy okreslajgce wytyczne do
projektowania instalacji sygnalizacji pozaru:

=  Prawo budowlane

=  Projekt architektoniczny obiektu

=  Wytyczne i standardy Inwestora

= Wiedza witasna i doswiadczenie projektantow

= Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen

= Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (tj. Dz.U.2020 r. poz.961 z
pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.2019 r. p0z.1065 z pdzniejszymi
zmianami)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z pdzniejszymi
zmianami)

= Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
wyrobow budowlanych)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz.U.2016 r., p0z.1966)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz.
719 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami)
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1.6. OPIS BUDYNKU

Patio Zachodnie i Patio Wschodnie przylegajg bezposrednio do budynku Pawilonu 1A i nalezg do zespotu
obiektéw Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spétka z 0.0. w Kamiennej Gérze zwanym DCRO,
przy ul. Janusza Korczak 1, 58-400 Kamienna Géra. Zespot obiektéw powstat na poczatku XX wieku. Na
podstawie decyzji nr 886/)J/1-6 z dnia 02.02.1987 r. Pawilon 1A zostat wpisany do rejestru zabytkéw
architektury. Budynek pawilonu 1A jest budynkiem szpitalnym przeznaczonym dla obstugi pacjentéow i oséb
odwiedzajacych, zostat zakwalifikowany do kategorii ZL Il - budynki przeznaczone do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Patio zachodnie posiada jedng kondygnacje i jest podzielone zgodnie z projektem na czes¢ otwartg oraz czesc
zamknietg. Dostep do obiektu odbywa sie z poziomu placu przed gtéwnym wejsciem do Pawilonu 1A przez
dwa wejscia oraz jedno od strony potudniowej z poziomu parku.

Patio Wschodnie posiada dwie kondygnacje. Kondygnacja na poziomie piwnic jest czescig zamkniety,
podzielona jest na cigg komunikacyjny i pomieszczenia techniczne: koncentratora tlenu, tlenowni,
kompresora i prozni. Dostep do poziomu piwnicy odbywa sie z poziomu parku po rampie oraz od strony klatki
schodowej budynku 1A. Natomiast kondygnacja na poziomie przyziemia jest czescig otwartg, a komunikacje
pionowg miedzy kondygnacjami zapewnia klatka schodowa budynku pawilonu 1A.

W budynku Pawilonu 1A zainstalowany jest system przeciwpozarowy POLON 6000 w pomieszczeniu ochrony
na Parterze przy wejsciu gtéwnym.
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2. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

Zagrozenia pozarowe, ktére s spodziewane w przedmiotowym obiekcie, wymuszajg koniecznosé
wykrywania dymu w jak najwczesniejszym stadium jego powstania przy niesprzyjajgcych warunkach
rozrzedzania sie dymu. Konieczne jest zastosowanie takich urzagdzen, ktére zapewnia petng aktywng ochrone
o podwyzszonych parametrach detekcyjnych i mozliwos$ciach dostosowania sie do otoczenia.

Powyzsze wymagania bez watpienia spetnia system FAAST FLEX™ i czujki adresowalne, wielostanowe,
wielosensorowe czujki DOT-6046.

2.1. CZUJKI

Rysunek 1. Czujka DOT-6046

DOT-6046 Adresowalna, uniwersalna czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania
poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane m.in.
parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego ukfadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu
detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt,
zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysoky estetyke czujki. Moze pracowaé w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu SSP. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie.

Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9.

2.2. RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

Rysunek 2. Przycisk ROP

ROP-63 Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu SSP. Jest przeznaczony do przekazywania
informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w
wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura
pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelno$¢ obudowy IP 30.

ROP-63H Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu SSP. Jest przeznaczony do przekazywania
informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w
wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura
pracy — 25 °C do + 70 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelno$¢ obudowy IP 55.
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Strona | 10z 26



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROZBUDOWY INSTALACJI POLON 6000

2.3. MODUt KONTROLNO-STERUJACY

Rysunek 3. EKS 6044

e EKS-6044 Adresowalny uniwersalny element kontrolno-sterujgcy przeznaczony do pracy w
adresowalnych liniach dozorowych centrali sygnalizacji pozarowej POLON 6000. Wyposazony w 4
wejscia niskopragdowe do kontrolowania i 4 wyjscia do sterowania dowolnych urzgdzen i urzadzen
zabezpieczen pozarowych. Wyjscia mogg by¢ zastosowane zaréwno przy sterowaniu napieciem
24 VDC o maksymalnym obcigzeniu 60W jak i 230 VAC przy maksymalnym obcigzeniu 62,5 VA

2.4. SYGNALIZATORY KONWENCJONALNY WEW.

Rysunek 4. Sygnalizator SA-K7N

e SA-K7N Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne sg przeznaczone do akustycznego sygnalizowania
pozaru. Przeznaczone sg do wspotpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji pozarowej,
zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie zasilania.

2.5. SYGNALIZATOR KONWENCJONALNY ZEW.

POZAR

e SAOZ Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ przeznaczony jest do sygnalizowania
pozaru wewnatrz jak i na zewnatrz budynkdw. Sygnalizator zostat zaprojektowany zgodnie z
wymaganiami normy EN 54-23:2010 oraz EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006
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2.6. ZASYSAJACY DETEKTOR DYMU

Rysunek 5. Detektor FAAST FLEX™

Najprostsza i najpopularniejsza odmiana instalacji wczesnego wykrywania dymu sktada sie z odcinkéw rurek
ssgcych z PCV/ABS o $rednicy wewnetrznej 21 mm, zawieszonych nad dozorowanym obszarem. Rurka
poprowadzona jest tak, aby pokrywata swym zasiegiem caty obszar monitorowanej strefy pozarowej. Rurka
podtgczona jest do kolektora dolotowego detektora. Rurka ssgca posiadaé bedzie szereg nawierconych
otwordw, rozmieszczonych na catej jej dtugosci i petnigcych funkcje punktdw ssacych. Poprzez te otwory
system zasysaé bedzie powietrze, ktdre nastepnie transportowane jest rurkg do detektora. Rurka ssgca
zostanie zakoriczona napowietrznikiem, zapewniajgcym zréwnowazenie czutosci dymowej poszczegdlnych
punktow ssgcych.

Detekcja dymu zostat wykonany w oparciu o najwyzszej klasy detektor FAAST FLEX™ w klasie obliczeniowej
B, zgodnie z norma EN-PN-54-20.

Zasysajgce detektory dymu FAAST FLEX™ posiadajg ulepszong konstrukcje komory oraz ultradzwiekowy
czujnik przeptywu dla doktadnej i niezawodnej kontroli powietrza co zapewnia spdjne wykrywanie dymu.
FLEX™ to wysoce elastyczne, ekonomiczne rozwigzanie niezastgpione w réznorodnych zastosowaniach.
Detektory FLEX™ sg standardowo wyposazone w Interfejs Bluetooth i powigzana z nim aplikacja na
smartfony, zapewnia rozszerzone opcje konfiguracji i petng diagnostyke.

Powietrze zasysane jest do komory detektora przez sie¢ rur zasysajgcych. Elementem napedowym tego
procesu jest wydajny wentylator o regulowanej predkosci. Kazda rura posiada czujnik przeptywu powietrza,
ktéry monitoruje zmiany przeptywu powietrza w rurze. Wewnatrz komory detekcyjnej powietrze jest
filtrowane i analizowane pod katem obecnosci bardzo matych ilosci dymu. Powietrze przeptywa przez
detektor w trybie ciggtym. Wylot powietrza umozliwia podtgczenie rury, aby odprowadzi¢ powietrze z
powrotem do strefy chronionej. Detektor wyposazony jest w trzy przekazniki. Przekazniki te stuzg do
przekazywania sygnatdw z urzadzenia, np. informacje o alarmie pozarowym lub uszkodzeniu przesytane s3
do centrali SSP.

Certyfikaty: PN-EN-54-20, ISO 7240:20, Vds, ActivFire.

PARAMETRY PODSTAWOWE FLX-010

Typ wyswietlacza LED

Napiecie zasilania 18-30 VDC

Pobdr pragdu w dozorze [W] 200mA

Pobdr pragdu w alarmie [W] 400mA

Wymiary 205x280x80,5 mm
Masa 1,7 kg

Przepusty kablowe 8 x20 mm
Kategoria ochrony IP 40
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WARUNKI PRACY

FLX-010

Temperatura otoczenia

-40°C do 55°C

Wilgotnos¢ wzgledna

10% do 9%, bez kondensacji

Temp. powietrza zasysanego

-40°C do 55°C

PNEUMATYKA

FLX-010

Pomiar przeptywu powietrza

Ultradzwiekowy

Nastawy wentylatora

Niska/Wysoka

Powierzchnia ochrony 1600 m2
llosé rur 1
Dtugosc rur bez rozgatezien 105 m

Dtugosé rur z rozgatezieniami

2x105, 4x68 m

Srednica rur

25 mm, 27 mm

Filtr zaawansowany z ochrong optyki
Klasa PN-EN-54-20 A B, C

llo$¢ otwordw klasie 5/15/32

PROGI POZAROWE FLX-010

llos¢ progdw pozarowych 4

Zakres pomiarowy

0,05-6,56 %/m

PRZEKAZNIKI | WEJSCIA FLX-010
Przekazniki pozarowe 2
Przekazniki uszkodzenia 1
Obcigzalnos¢ stykéw 2 A/30VDC
Zaciski kablowe 0,2-2,5m2
Wejscia GPI 1
INTERFEJSY FLX-10
Bluetooth tak
Komunikacja UsB
Aplikacja mobilna FAAST Flex
OPROGRAMOWANIE FLX-010

Program obliczeniowy

FASTFLEX ASPIRE (PL)

Program konfiguracyjny

Aplikacja mobilna FAAST Flex (PL)

Dziennik zdarzen

2100
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3. ZASILACZ AUTOMATYKI POZAROWE!

Detektor FAAST FLEX™ zasilany jest napieciem gwarantowanym 24 V z zasilacza automatyki pozarowej serii
ZSP135-DR spetniajgcego norme PN-EN 54-4/A2.

- kIR l

Rysunek 6. Buforowy zasilacz automatyki przeciwpozarowe;j

3.1. BILANS ENERGETYCZNY ZASILANIA REZERWOWEGO ZASILACZY

Zasilacze pozarowe zasilone z rozdzielnicy pozarowej. Pojemno$é¢ akumulatoréw centrali SSP oraz
akumulatorow zasilaczy czujek zasysajgcych zostata dobrana tak, aby po zaniku napiecia sieciowego zapewnic
prawidtowg prace systemu przez 72h w stanie dozoru i 0,5h w stanie alarmu.

Moduty zasilaczy wyposazone zostaty w akumulatory o pojemnosci odpowiednio 40Ah.
Uwaga Akumulatory w zasilaczach nalezy wymieniac nie rzadziej niz raz na 4 lata.

Tabela 3. Balans zasilania rezerwowego FAAST FLEX™

Prad pobierany [A]
Lp. Urzadzenie Opis/nazwa urzadzenia llos¢
Dozor Alarm
1. FAAST FLEX™ FAAST FLEX™ 1 0,200 0,400
RAZEM A 0,200 0,400
Czas podtrzymania h 72
Czas alarmu h 0,5
Minimalny prad zasilacza Imaxb A 2
Obliczeniowa pojemnos¢ akumulatorow Ah 36,00
Dobrana pojemnos¢ akumulatoréw, z katalogu zasilaczy Ah 40,00

3.2. AKCESORIA INSTALACJI PNEUMATYCZNEJ SYSTEMU ZASYSAJACEGO

Najprostsza i najpopularniejsza odmiana zasysajgcej instalacji dymu sktada sie z odcinkdw rur zasysajacych
o $rednicy wewnetrznej 21 mm, zawieszonych nad dozorowanym obszarem. Rury poprowadzone s3 tak, aby
sie¢ pokrywata swym zasiegiem caty obszar monitorowanej strefy dozorowej. Rury te podtgczone s do
kolektora dolotowego detektora.

Kazda rurka zasysajgca posiada szereg nawierconych otworéw, rozmieszczonych na catej jej dtugosci
i petnigcych funkcje punktow detekcyjnych. Poprzez te otwory system zasysa powietrze, ktdre nastepnie
transportowane jest do detektora. Kazda rura zasysajgca zostanie zakornczona napowietrznikiem,
zapewniajgcym zrownowazenie balansu przeptywu powietrza oraz czutoSci dymowej poszczegdlnych
punktow zasysajacych.
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Tabela 4. Podstawowe elementy instalacji pneumatycznej

PIP-001, Rura
Dtugosé¢: 2 m, Standard: 25 mm, ABS
Opakowanie: 25 szt. (50m)

PIP-002, Mufa
Standard: 25mm, ABS
Opakowanie: 10 szt.

PIP-003, Mufa rozfaczna
Standard: 25mm, ABS
Opakowanie: 10 szt.

PIP-005, tuk 90 stopni
Standard: 25mm, ABS
Opakowanie: 10 szt.

PIP-006, tuk 45 stopni
Standard: 25mm, ABS
Opakowanie: 10 szt.

PIP-007, Napowietrznik
Standard: 25mm, ABS
Opakowanie: 10szt.

PIP-008, Trojnik
Standard: 25mm, ABS
Opakowanie: 10szt.

PIP-009, Uchwyt
Standard: 25mm, ABS
Opakowanie: 20 szt.

CLVIN YT,

Techniczne materiaty zrédtowe, wykorzystane w niniejszym opracowaniu, pochodzg z zasobdw dystrybutora przekazywanych na
szkoleniach.
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3.3. OBLICZENIA RUR ZASYSAJACYCH

Obliczern dokonano z wykorzystaniem programu ASPIRE™?, ktéry przeznaczony jest dla projektantow
systemu FAAST FLEX™. Obliczenia wykonane przez program ASPIRE™ pozwalajg na sprawdzenie
i zweryfikowania parametréw instalacji rur zasysajgcych dla zasysajgcego systemu detekcji dymu FAAST
FLEX™ na etapie projektu. Najnowsza wersja programu pozwala zweryfikowad instalacje na zgodnos¢ z norma
PN-EN 54-20.

Obliczenia w fazie projektowania wykonane zostaty, dla kazdej strefy, indywidualnie i zawarte w zatgczniku
233-002_DT_SSP_IDP_001_00

Tabela 5. Wyniki obliczen programu ASPIRE™

Typ detektoréw: FLX-10 llos¢ detektoréow: 2 Nr detektoréw: 001-002
Bilans instalacji Zakres normy 50-100% wyniki w granicach normy
Czas reakcji Klasa B Zakres normy maks. 90s. wyniki w granicach normy

3.4. ROZPLANOWANIE INSTALACII SSACEJ

Z zachowaniem zasad dotyczgcych budowy strefy oraz wytycznych Inwestora wyznaczone zostaty strefy
objete zasysajgcym systemem detekcji dymu FAAST FLEX™, ktore bedg chronione, w zaleznosci od budowy,
poszczegblnymi rodzajami instalacji.

Kazde z wyznaczonych pomieszczern traktowana jest przez system detekcji dymu jako oddzielna strefa
dozorowa.

3.5. MONITOROWANIE SYGNALOW PRACY SYSTEMU FAAST FLEX™
Dla kazdego detektora przewidziano monitorowanie nastepujgcych stanéw:

= Pozar

= Alarm Wstepny

= Uszkodzenie

= Uszkodzenie zasilacza (urzadzenie zewnetrzne)

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ préby i testy instalacji zgodnie z norma EN 54-20.

3.6. PODLACZENIE DO SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE)

Zasysajgce Detektory Dymu FAAST FLEX™ sg autonomicznymi urzgdzeniami wykrywajgcymi zagrozenia
pozarowe we wczesnym stadium jego rozwoju.

Praca systemu zostanie monitorowana przez System Sygnalizacji Pozarowej SSP POLON 6000.

Potaczenia miedzysystemowe wykonac poprzez wyjscia przekaznikowe dla systemu zasysajgcego i moduty
kontrolno-sterujgce EKS-6044 w systemie SSP.

L Program komputerowy ASPIRE™ dla wspomagania pracy projektantéw systemu FAAST FLEX™, ktdry stuzy do matematycznej analizy rurociggu systemu
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3.7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALtOW

Tabela 6. Zestawienie materiatow

L.p. Urzadzenie lub materiat Model llos¢ J.m.
1 Detektor FAAST FLEX FLX-10 2 szt.
2 Rura 25mm, dt. 2m, opakowanie 50m PIP-001-ABS 90 mb
3 Mufa potaczeniowa 25mm PIP-002 4 szt.
4 Mufa roztgczna 25m PIP-003 4 szt.
5 tuk 90° 25mm PIP-005 34 szt.
6 tuk 45° 25mm PIP-006 2 szt.
7 Napowietrznik 25mm PIP-007 9 szt.
8 Tréjnik 25mm PIP-008 7 szt.
9 Uchwyt rury 25mm PIP-009 150 szt.
10 Klej ABS/PCV, 118ml PIP-012 2 szt.
11 Rura elastyczna 1m PIP-021 10 szt.
12 Filtr zewnetrzny VSP-850 2 szt.
13 Naklejka na rure 128-014 9 szt.
15 Zasilacz ZSP100-4.0-40 2 szt.
15 Akumulatory 12V /40 Ah 4 szt.
16 Czujka dymu i ciepta DOT-6046 11 szt.
17 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 1 szt.
18 Reczny ostrzegacz pozarowy zew. ROP-63H 1 szt.
19 Modut kontrolno-sterujgcy EKS-6044 2 szt.
20 Sygnalizator akustyczno tonowy zew. SAOQZ 1 szt.
21 Sygnalizator akustyczny tonowy SA-K7N 1 szt.
22 Przewdd ognioodporny linii zasilajgcych HDGs 2x1,5 1 Kpl.
23 Przewdd linii dozorowych uniepalniony YnTKSYekw 1x2x0.8mm 1 Kpl.
24 Przewdd ognioodporny linii — ring centrali HTKSH PH90 2x2x1mm 1 Kpl.
25 Materiaty instalacyjne Wedtug potrzeb 1 Kpl.
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4. ZALOZENIA DO SCENARIUSZA POZAROWEGO

Ponizszy scenariusz ma na celu:

e bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy objetej pozarem
e ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wérdd ludzi
e umozliwienie prowadzenia akcji gasniczej w obiekcie

4.1. ALARMOWANIE

W stanie alarmu pozarowego | stopnia centrala uruchamia brzeczyk, ktéry ma zwrdci¢ uwage personelu.
Zainicjowanie alarmu pozarowego | stopnia na skutek wykrycia dymu lub wzrostu temperatury przez system
UASAP

e sygnalizacja optyczna i akustyczna miejsca i elementéw w stanie alarmu pozarowego przez
centrale CSP, z szczegbétowq informacjg z jakiego urzadzenia pochodzi

e potwierdzenie na centralce CSP przyjecia alarmu przez nadzér/ochrone obiektu

e sprawdzenie miejsca, z ktdrego pochodzi alarm

e przystgpienie do akcji gasniczej lub w przypadku niepotwierdzenia zagrozenia skasowanie w
centralce CSP alarmu | stopnia

Nie przyjecie lub nieskasowanie alarmu | stopnia w okreslonym czasie, jak réwniez kazdorazowe
uruchomienie dowolnego przycisku ROP powoduje przejscie systemu do stanu alarmu pozarowego Il stopnia,

4.2. ALARM Il STOPNIA
Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie catej procedury alarmowej w tym:

e przekazanie sygnatu alarmowego przez Urzgdzenia Transmisji Alarméw (UTA) do jednostki
gasniczej PSP, jezeli taki zostanie uruchomiony

e uruchomienie sygnalizatorow akustyczno-optycznych

e Ewakuacja ludzi ze strefy objetej pozarem

4.3. PRZYWROCENIE STEROWANYCH SYSTEMOW

Przywrdcenie sterowanych systeméw do pozycji oczekiwania nastepuje wytgcznie po skasowaniu alarmu
pozarowego |l stopnia, w sytuacji usuniecia przyczyny alarmu. Skasowanie alarmu Il stopnia oznacza
przywrdocenie SAP do sytuacji sprzed wystgpienia alarmu. Alarm jest kasowany z pozycji centralki SAP, a
informacja jest przekazywana do wspétpracujgcych systemow sterowania, ktdre przywracane sg do pozycji
wyjsciowej oczekiwania.
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5. ORGANIZACJIA ALARMOWANIA

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogdlng dwustopniowg alarmowania. W sytuacji, w ktérym moga
wystepowaé czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. duze zapylenie lub zaktécenia elektromagnetyczne)
przewidziano mozliwos¢ potgczenia czujek w jedng strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu
alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne mylne zadziatania
czujek.

ALARM | STOPNIA:

e Przeszkolony personel (obstuga) - w przypadku wykrycia zagrozenia przez jedng czujke pozarowa
(zadymienie, wzrost temperatury) system wywotuje alarm pozarowy | stopnia. Alarm ten jest
sygnalizowany w centrali pozarowej i wymaga potwierdzenia przez obstuge. Czas (T1) do
potwierdzenia alarmu nie bedzie dtuzszy niz T1=60s. Po potwierdzeniu alarmu, obstuga bedzie miata
czas T2 na weryfikacje alarmu, czyli odczytanie z centrali miejsca, gdzie znajduje sie alarmujgca czujka
i sprawdzenie, czy nie jest to alarm fatszywy. W przypadku alarmu fatszywego, obstuga skasuje alarm.
W przypadku potwierdzonego zagrozenia obstuga przystepuje do akcji gasnicze;j.

ALARM Il STOPNIA:

e Jezeli alarm pozarowy | stopnia nie zostanie skasowany w czasie T14T2, centrala przejdzie w tryb
alarmu Il stopnia. Alarm |l stopnia wywota tez kazdorazowe wcisniecie przycisku ROP oraz jezeli w
czasie Tl nie nastgpi potwierdzenie odebrania alarmu. Wszystkie sterowania urzgdzeniami
wspotpracujgcymi z systemem SSP sg realizowane w przypadku wystgpienia alarmu Il stopnia.

Scenariusz pozarowy w rozkladzie czasowym dla centrali.

ALARM | stopnia ALARM Il stopnia
» Czas wenfikaci T1 | CEas apbimenia T2
Czas warylikag)i na potwierdzenia Czas opoZniania na sprawdzanie sygnalizowanego
obacnoda abshg alarmi POFAMWEGD

p brak potwierdzenia obecnosci personelu
ALARM Il stopnia

welsniecie recznego przycisku poZzarowego - ALARM Il stopnia

El radzialanie jakiejkolwiek z automatycznych czupek (dymu, temperatury)

Rysunek 7. Skala czasowa dziatania systemu

Czas wstepnego kasowania elementu detekcyjnego 10s — jako wstepna weryfikacja.
e T1=60s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali
e T2 =180 s czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego
e T3 =4 min 00 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych

Jezeli zostanie wecisniety przycisk ROP to czas rozpoznania nie wystepuje lub zostaje przerwany.

Czas na weryfikacje alarmu pozarowego w systemie wynosi maksymalnie (T1 + T2) 240 sekund. W tym
czasie osoba obstugujaca centrale musi zdgzy¢ wejs¢ do pomieszczenia w celu sprawdzenia alarmu oraz
ewentualnie wrdci¢ do centrali, aby skasowac alarm w przypadku fatszywego alarmu.

De aktywacja uruchomionych w alarmie Il stopnia urzadzen, moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku
doktadnego i jednoznacznego stwierdzenia, iz wystapit alarm fatszywy — a jesli zagrozenie miato miejsce, to
czynnosci te mozna wykona¢ wytgcznie za zgodg kierujgcego dziataniami ratowniczymi oraz odpowiednich
stuzb nadzorujgcych stan techniczny obiektu i jego instalacji.
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POZAR -ALARM | STOPNIA

Alarm pozarowy sygnalizowany przez czujke automatyczna

PANEL CENTRA/

ROZPOCZECIE ODLICZANIA PRZEZ CENTRALE CZASU T1

czas na polwierdzenie obecnoscl personelu

' BRAK POTWIERDZENIE OBECNOSCI '

obstluga polwlardzis obe
g rdzanie® na pane

‘. obshiga nie pabwiardzil cheonosc | uplyngl czas T1 t.e

8 ROZPOCZECIE ODLICZANIA PRZEZ CENTRALE CZASU T2

czas na zweryfikowanie sygnalizowanego zdarzenia poZarowego

ALARM Il STOPNIA

Realizacja pelnego scenariusza reakcji syslemu dla zdarzenia poZzarowego

Ofmctraimin. VESTA

Rysunek 8. Schemat dwustopniowej organizacji alarmowania
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5.1. ORGANIZACJA ALARMOWANIA DLA DETEKTORA FAAST FLEX™

System FAAST FLEX™ stanowig integralng cze$é Systemu Sygnalizacji Pozarowej. Zdarzenia alarmowe, ktére
o0siggna status POZAR, realizowane beda standardowg procedure organizacji dwustopniowej.

Zrealizowano nastepujgca organizacje alarmowania:

= Wykrycie zagrozenia pozarowego przez FAAST FLEX™ przekazywane bedzie do centrali sygnalizacji
pozaru (CSP)

= Alarm wstepny urzadzenie wtgczone — reakcja na centrali

= Zdarzenia uzaleznione od zadziatania detektora FAAST FLEX™ w strefie zrealizuje centrala sygnalizacji
pozaru CSP

= Dla kazdego zdarzenia detektora FAAST FLEX™, ktére bedzie monitorowane przez CSP towarzyszy
komunikat na wyswietlaczu CSP z doktadnym opisem oraz sygnalizacja optyczno-akustyczna na CSP.

5.2. ZDARZENIA PRZEKAZYWANE DO CSP

Zdarzenie | Wystgpienie zagrozenia pozarowego, ktore osigga stan ALARM WSTEPNY

Wykrycie zagrozenia pozarowego przez system FLEX™ przekazywane bedzie do centrali
sygnalizacji pozarowej (CSP). Centrala aktywuje odpowiedni wskaznik oraz komunikat na

I wyswietlaczy.
Zdarzenie o charakterze ALARM WSTEPNY

Przy tym zdarzeniu standardowo nie planuje sie reakcji sterowan.?

Zdarzenie | Wystapienie zagrozenia pozarowego, ktére osigga stan POZAR

Wykrycie zagrozenia pozarowego przez system FLEX™ przekazywane bedzie do centrali
sygnalizacji pozarowej (CSP).

Centrala sygnalizacji pozarowej wysteruje odpowiedni przekaznik, ktéry aktywuje zdarzenie

I Pozar.
Zdarzenie o charakterze POZAR

Reakcje centrali uzaleznione bedg od trybu pracy. ALARM | stopnia (stan centrali - Personel
obecny) lub ALARM Il stopnia (stan centrali - Personel nieobecny).

Zdarzenie | Wystgpienie uszkodzenia detektora

Wykrycie uszkodzenia przez system FLEX™ przekazywane bedzie do centrali sygnalizacji
I pozarowej (CSP). Zdarzenie o charakterze URZADZENIE USZKODZONE- ALARM TECHNICZNY.

Centrala aktywuje odpowiedni wskaznik oraz komunikat na wyswietlaczy.

Zdarzenie | Wystgpienie uszkodzenia zasilacza

Wykrycie uszkodzenia zasilacza przez system bedzie do centrali sygnalizacji pozarowej (CSP).
I Zdarzenie o charakterze URZADZENIE USZKODZONE- ALARM TECHNICZNY.

Centrala aktywuje odpowiedni wskaznik oraz komunikat na wyswietlaczy.

2 Szczegbtowy scenariusz pracy systemu zawarto w tomie SSP
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6. WYTYCZNE MONTAZOWE

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

>0, 5m

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowad na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,
odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m od $cian, przewoddéw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadziatanie

w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosé instalowania czujek od tych
elementdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m

w pomieszczeniach wysokich instalowac czujki z uwzglednieniem poduszki powietrznej, ktéra jest
przyjmowana jako 5 % wysokosci pomieszczenia

odlegtos$¢ instalowania elementdéw detekcyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji

sufity perforowane, przez ktdre jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byé
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki

czujek nie nalezy instalowac w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrgce oraz zapylenie
dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od
czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne

205m =05m <05m «0.5m

N N

€ < [E— Rz

L]

{
L=

=0.5m

o

Rysunek 9. Ograniczenia w rozmieszczeniu czujek
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v Y

«
Czujka ciepla Poduszka powietrzna iDl

PE——— 2 m—

Czujka dymu o
punktowa Czujka dymu
liniowa

Rysunek 10. Ograniczenia w rozmieszczeniu czujek

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjgé ogélng zasade, by odlegtosc
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,5 m dla czujek ciepta

dopuszcza sie zmiane kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na scianach, na wysokosciod 0,9 mdo 1,4 m
(zalecane 1,2m) od poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne

reczne ostrzegacze pozarowe powinny by zainstalowane tak aby kazda osoba do najblizszego
ostrzegacza nie musiata przeby¢ drogi dtuzszej niz 30 m

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie
mozna unikngé, wykona¢ pod katem 90 stopni

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy
unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany winny by¢
wykonane w rurkach instalacyjnych

ekran przewoddéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych (np.
w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzié¢ ciggtosé
2yt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢ wartosci
wtasciwych dla systemu

przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w Scianach, sufitach
lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

przewody instalacji sygnalizacji pozaru na poziomie piwnic nalezy prowadzi¢ w trasach kablowych
z zastosowaniem rurek PCV zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

przewody instalacji sygnalizacji pozaru na poziomie strychéw i poddasza nalezy prowadzi¢ w
trasach kablowych z zastosowaniem rurek PCV zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

przewody petli dozorowych poczatek i koniec prowadzi¢ oddzielnymi trasami kablowymi
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e przed montazem zweryfikowaé¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH

Linie dozorowe nalezy wykonac telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw. 1x2x0,8 oraz ognhioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSH ekw. 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do
linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie opdznienia powyzej 1 min).

Linie sygnatowa sygnalizatoréw akustyczno-optycznych wykonaé kablem ognioodpornym
HTKSH PH90 2x2x1.

Zasilanie centrali pozarowej CSP nalezy wykona¢ kablem typu HDGs 3x2,5 o klasie odpornosci ogniowej
PH90 z systemem zamocowan E90 z przed gtéwnego wytgcznika przeciwpozarowego pradu z wydzielonego
pola rozdzielni pozarowej i zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpragdowym B10.

Instalacje rurowg prowadzono na uchwytach systemowych PIP-009 zgodnie z zasadami oraz sztukg dobrego
wykonania nie rzadziej niz co 0,6m.

Przy przejsciach instalacji zasysajgcej $ciana/sufit pozostawiono odpowiedni zapas rury kompensacyjnych
w celu umozliwienia swobodnej redukcji dtugosci.

Detektory FAAST FLEX™ zainstalowac tak, aby wyswietlacz LED znajdowat sie na wysokosci 1,5-1,8 m od
podtoza.

Wszystkie kable i systemy zamocowan powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty.
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7. UWAGI KONCOWE

7.1. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazaé:

e dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa

e wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzgdzenia lub
certyfikaty

e protokoty z wykonanych pomiaréw i testow

e dokonac prébnego uruchomienia systemu

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

e sposob wykonania instalacji jest zadawalajgcy

e metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjg

e wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne

e informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji
e wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe

e wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie

Po wykonaniu prac instalacyjnych wykonawca powinien wykonac testy i pomiary systemu:

Test linii dozorowych

test rezystancji linii; nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji poszczegdlnych petli dozorowych. Do
pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie Swiadectwo homologacji

test rezystancji izolacji; nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji poszczegdlnych petli
dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie swiadectwo
homologacji

Test czujek dymu

test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu czujki (etykiete) i
miejsca montazu z planami

test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy za pomocg
urzadzenia zadymiajgcego pobudzi¢ czujke do stanu zadziatania. Konsekwencjg zadymienia
czujki powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala powinna
wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie, w ktérym czujka jest
zainstalowana. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr
czujki, nr strefy)

Test przyciskéw ROP

test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu przycisku ROP
(etykiete) i miejsca montazu z planami

test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy pobudzié
przycisk. Konsekwencjg zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali
alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie, w
ktorym przycisk jest zainstalowany. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w
projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy)

Test sterownikow

test lokalizacji; nalezy sprawdzic solidno$¢ mocowania oraz zgodnosc¢ opisu na sterownikach

(etykiete) i miejsca montazu z planami
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e test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich wyjs¢
sterowniczych nalezy pobudzi¢ centrale do stanu alarmu i dokonad kontroli prawidtowego
zadziatania sterownikéw. Oczekiwane reakcje na stan pozarowy opisane zostaty w niniejszym
opracowaniu

Test central sygnalizacji pozaru

e pomiar testowy; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania centrali nalezy pobudzi¢ dowolng linie
dozorowa. Konsekwencjg pobudzenia linii powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali
alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ na wyswietlaczu zestaw informac;ji identyfikujacych
zagrozone pomieszczenie. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie
(nr linii, nr czujki, nr strefy). Linie sygnalizatoréw powinny zosta¢ wysterowane powodujac
zadziatanie elementow sygnalizacji dzwiekowej i optycznej

7.2. PRZEGLADY | KONSERWACIE

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie kontrolowana
(przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast
po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany.

Na ogot, umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem a producentem, dostawcg
lub inng osobg prawng lub fizyczng, kompetentng w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Umowa
powinna okreslaé sposdb zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer
telefonu konserwatora powinny by¢ wyrazanie uwidocznione przy CSP.

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przegladdéw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno by¢
zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji.

Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nieprzekraczajgcych zalecen producenta
baterii.

Nalezy dopilnowaé, aby po kontroli wszystkie urzgdzenia zostaty przywrécone do stanu dozorowania.

Dla projektowanego systemu zaleca sie stosowanie ponizej zasady konserwacji (przeglagdow): Powinny by¢
stosowane podane ponizej zasady konserwacji:

=  Obstuga codzienna
= Obstuga kwartalna
=  Obstuga roczna

Uwaga Obstuga codzienna jest w zakresie uzytkownika i obejmuje tylko wizualng ocene stanu pracy centrali.

Uzytkownik wyznacza personel do przeszkolenia w zakresie obstugi systemu sygnalizacji pozarowej.

7.3. WARUNKI ODBIORU
Wymagane dokumenty:

= |nstrukcje obstugi systemu w jezyku polskim

=  Protokdt przeszkolenia oséb obstugujgcych system

= Ksigzka pracy systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru, w ktdrej beda zapisywane wszystkie alarmy,
uszkodzenia oraz czynnosci serwisowe podczas pracy systemu

Warunki sprawdzenia instalacji:

=  Protokét ze sprawdzenia dziatania systemu.
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