Kosztorys ofertowy

Budowa : Modernizacja drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa
Adres: droga powiatowa numer 1740Z, dziatka numer 113/2, 113/3, 321/3 obreb Szadzko , gmina Dobrzany
Wykonawca
Specyﬁkaqa Cena jednostkowa >
techniczna Jednostka . Wartos$¢ brutto
Lp. . Nazwa : Obmiar brutto
wykonania i miary z dokt. do 0,01 zt.
: ) z dokt. do 0,01 zt.
odbioru robét
A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
D-01.01.01. . : . o
1 rowninnym. Wyznaczenie trasy oraz punktow wysokosciowych wraz ze km 1,0
sporzgdzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.
Wycinka wraz z karczowaniem krzewdw Sredniej getosci i uprzgtnieciem
5 D-01.02.01. terenu_po Wykf)nanych_rc_)botach. Zatadunek i wywozka d_rewna, gai_e2| ora? m?2 500
korzeni krzewéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni lub tez
ich utylizacja.
Razem brutto A
B. Rozbiorki
Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej warstwg o grubosci
Srednio 4 cm. Frezowanie na catej powierzchni jezdni bitumicznej na catym
3 D-05.03.11. odcinku. Materl_ai_ pochodzacy z frezov_vanla przeW|dZ|f_:1no do vaudowanla W m?2 6130,0
pobocza w miejscu budowy. Materiat z frezowania nalezy zatadowac,
przetransportowac i roztadowa¢ na miejscu ktére Wykonawca sam sobie
zapewni.
Ciecie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej o grubosci 6,0 cm wzdtuz
projektowanej krawedzi rozbidérki. Ciecie jezdni w poprzek. Przy
4 D-01.02.04. wykonywaniu rozbidrki ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz m 25,0

powstatych odpadéw do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
Uprzatniecie terenu robét.
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D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej gr.
6,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu
rozbiorki ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych
odpaddéw do miejsca ktore Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie
terenu robét. Rozbidrka istniejgcego chodnika na odcinku przewidzianym do
przetozenia. Materiat w postaci brukowe] kostki betonowe]j stanowi wtasnos¢
Zamawiajgcego i zostat przewidziany do ponownego wykorzystania w
miejscu budowy. W kosztach rozbiérki nalezy ujg¢ oczyszczenie kostki z
resztek podsypki oraz posortowanie i przygotowanie do ponownego
wbudowania w miejscu budowy.

512,0

D-01.02.04.

Rozebranie obrzezy betonowych 6 * 20 cm posadowionych na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiorki ujgc
zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadow do
miejsca ktore Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robat.
Rozbidrka obramowania chodnika na odcinku przewidzianym do przetozenia.
Materiat w postaci obrzezy betonowych stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego i
zostat przewidziany do ponownego wykorzystania w miejscu budowy. W
kosztach rozbiérki nalezy ujg¢ oczyszczenie obrzezy z resztek podsypki oraz
posortowanie i przygotowanie do ponownego wbudowania w miejscu
budowy.

372,0

D-01.02.04.

Odkrecenie i zdjecie tarczy znaku ze stupka. Wykonanie wykopu i odkopanie
stupka. Zasypanie materiatem zasypowym z zageszczeniem dotu po stupku.
Przy wykonywaniu robot ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz
urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Materiat w postaci
stupka i tarczy znaku Wykonawca winien zutylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami we wlasnym zakresie. Znaki z grupy A, tablice D,
E, T

szt.

13

Razem brutto B

C. Roboty ziemne

D-06.03.01.

Scinka zawyzonego pobocza z nadaniem spadkéw poprzecznych o wartosci
6,0 %. Pobocze zawyzone srednio o 20 cm ponad istniejgca krawedz jezdni.
Przy wykonywaniu robot ujg¢ zatadunek, wytadunek i transport urobku do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.

990,0 m * 1,2 m * 2 strony

2376,0

D-02.00.01.

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il - IV wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni. Usuniecie namutu z dna i skarp rowu przydroznego. Przy
wykonywaniu robdt ujgé profilowanie dna i skarp rowu.

1999,0

Razem brutto C

D. Jezdnia
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10

D-04.03.01.

Oczyszczenie podtoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego podbudowy z warstwg wigzgca
oraz wyréwnaniem.

6130,0

11

D-04.07.01.

Wykonanie wyréwnania z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2.
Wyréwnanie istniejgcej jezdni poddanej wczesniejszemu frezowaniu. Obmiar
wg tabeli nr 6 przedmiaru. W ilosci wyréwnania ujeto warstwe wigzgacg na
poszerzeniach o grubosci 8,0 cm.

tony

1260,6

12

D-05.03.26a.

Whudowanie pod warstwe $cieralng siatke z wiékna szklanego otoczonego
bitumem wraz z oczyszczenie i przygotowanie podtoza oraz skropieniem
lepiszeczm bitumicznym Siatka z widkna szklanego otoczona bitumem, o
wytrzymatosci na rozcigganie minimum 100 kN/m, przy obliczaniu naktadow
uja¢ naddatki materiatu niezbednego na zaktad.

6130,0

13

D-04.03.01.

Oczyszczenie podtoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego warstwy sScieralnej z warstwg
wigzgcg / wyrownaniem.

6130,0

14

D-05.03.05.

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3 o
grubosci warstwy 4,0 cm.

6085,0

Razem brutto D

E. Chodnik

15

D-04.01.01.

Profilowanie podfoza pod konstrukcje chodnika. Wykonanie profilowania
istniejgcego podtoza po wczesniejszej rozbidrce nawierzchni. Przy
wykonywaniu profilowania ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport urobku do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.

520,0

16

D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy odsaczajacej z materiatu filtracyjnego o
wspotczynniku k>= 8 m/dobe o gruboéci warstwy po zageszczeniu 15,0 cm.
Warstwa odsaczajgca stabilizowana mechanicznie na catej powierzchni
koryta. Obmiar jak w poz. powyzej.

520,0

17

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6,0 cm koloru
szarego ha podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z nowej brukowej kostki betonowej
koloru szarego, uktadana wedlug dowolnego wzoru ( w miejsce
zdemontowanej kostki ktdra ulegnie uszkodzeniu w trakcie rozbiérki ).

30,0

18

D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6,0 cm koloru
szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z wczesniej pozyskanej z rozbidrki
brukowej kostki betonowej koloru szarego, uktadana wedtug dowolnego
wzoru ( zatozono, iz czes¢ zdemontowanej kostki ulegnie uszkodzeniu w
trakcie rozbiorki ).

490,0

Razem brutto E
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F. Pobocza

19

D-04.01.01.

Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie. Koryto o gtebokosci $rednio 15 cm
pod konstrukcje poboczai. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ujgc
zatadunek, roztadunek i transport urobku do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni.

1990,0

20

D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy odsaczajacej z materiatu filtracyjnego o
wspotczynniku k>= 8 m/dobe o grubosci warstwy po zageszczeniu 15,0 cm.
Warstwa odsgczajgca stabilizowana mechanicznie na catej powierzchni
koryta. Obmiar jak w poz. powyzej.

1990,0

21

D-06.03.01a.

Wykonanie pobocza wraz z profilowaniem do projektowanego spadku 6,0 %
wzdluz projektowanej krawedzi jezdni. Pobocze o grubosci warstwy po
zageszczeniu 15,0 cm z KESM C 90/3 frakcji 0 - 31,5 mm.

490,0

22

D-06.03.01a.

Wykonanie pobocza wraz z profilowaniem do projektowanego spadku 6,0 %
wzdluz projektowanej krawedzi jezdni. Pobocze o grubosci warstwy po
zageszczeniu 15,0 cm z destruktu bitumicznego pochdzacego z
wczeshiejszego frezowania nawierzchni jezdni.

1500,0

Razem brutto F

G. Krawezniki, obrzeza

23

D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-08.01.01.

Profilowanie podtoza i ustawienie kraweznikéw betonowych wjazdowych o
wym. 15 * 22 * 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po
zageszczeniu 5,0 cm na fawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C
16/20 na warstwie odsgczajgcej o grubosci 15,0 cm wraz zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem powstatego przy wykonywaniu profilowania
podtoza urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Nowy
kraweznik przy krawedzi jezdni na przejsciu dla pieszych.

8,0

24

D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-08.01.01.

Profilowanie podtoza i ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8 * 30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm. na warstwie
odsgczajgcej o0 grubosci 15,0 cm wraz zatadunkiem, roztadunkiem i
transportem powstatego przy wykonywaniu profilowania podtoza urobku do
miejsca ktore Wykonawca sam sobie zapewni. Obrzeze wczesniej
pozyskane z rozbiorki.

346,0

25

D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-08.01.01.

Profilowanie podtoza i ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8 * 30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm. na warstwie
odsgczajgcej o grubosci 15,0 cm wraz zatadunkiem, roztadunkiem i
transportem powstatego przy wykonywaniu profilowania podtoza urobku do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Obrzeze nowe ( zatozono iz
czes¢ zdemontowanego obrzeza ulegnie uszkodzeniu w trakcie rozbiorki ).

30,0

Razem brutto G

H. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
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26

D-07.02.01.

Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Stupki do znakéw z rur
ocynkowanych o srednicy 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr.
1,2 mm, krawedzie podwdjnie giete, lica znakow foliowane folig odblaskowa
Il generacji, tyty traczy znakéw malowane proszkowo farbg koloru szarego.
Znaki typu A-7 -1 szt. A-6b - 1 szt.; A-6¢ - 1 szt., A-18b - 1 szt; D-14 - 2 szt..

szt.

27

D-07.02.01.

Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Stupki do znakéw z rur
ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr.
1,2 mm, krawedzie podwdjnie giete, lica znakéw foliowane folig odblaskowg
Il generacji, tyly traczy znakéw malowane proszkowo farbg koloru szarego.
Znaki typu

D-42, D-43, E-17a "Szadzko", E-18a "Szadzko"

Szt.

28

D-07.02.01.

Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Stupki do znakéw z rur
ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr.
1,2 mm, krawedzie podwdjnie giete, lica znakéw foliowane folig odblaskowg
Il generacji, tyly traczy znakéw malowane proszkowo farbg koloru szarego.
Znaki typu E-4 "Ognica 4" 2 szt.

szt.

29

D-07.02.01.

Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Stupki do znakéw z rur
ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr.
1,2 mm, krawedzie podwdjnie giete, lica znakéw foliowane folig odblaskowg
Il generacji, tyly traczy znakéw malowane proszkowo farbg koloru szarego.
Znaki typu E-2 "Dobrzany 3; Chociwel 20"

szt.

30

D-07.01.01.

Oczyszczenie nawierzchni jezdni i trasowanie a nastepnie wykonanie
oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne. Oznakowanie wykonywane na nowej nawierzchni
bitumicznej. Przejscie dla pieszych P-10.

12,0

31

D-07.01.01.

Oczyszczenie nawierzchni jezdni i trasowanie a nastepnie wykonanie
oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne. Oznakowanie wykonywane na nowej nawierzchni
bitumicznej. Linia podwaojna ciggta, przerywana w osi jezdni.

200,0

32

D-07.01.01.

Oczyszczenie nawierzchni jezdni i trasowanie a nastepnie wykonanie
oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne. Oznakowanie wykonywane na nowej nawierzchni
bitumicznej. Linia warunkowego zatrzymania P-13 ( dolot z drogi powiatowej
od strony Ognicy ).

3,0

33

D-07.01.01.

Oczyszczenie nawierzchni jezdni i trasowanie a nastepnie wykonanie
oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne. Oznakowanie wykonywane na nowej nawierzchni
bitumicznej. Linia warunkowego zatrzymania P-14 ( przed przejsciem dla
pieszych ).

2,3

Razem brutto H
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Razem brutto

A-H
Razem wartoSC Brutto 1 oo e zt.
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/ podpis Wykonawcy /
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