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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa

1. OPIS TECHNICZNY.

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie nowego oznakowania pionowego i
poziomego po zakonczeniu robot polegajacych na przebudowie drogi powiatowej nr
2720D. Projekt organizacji ruchu sporzadzony zostat w celu zapewnienia optymalnego
poruszania si¢ pojazdow po zakonczonej przebudowie nawierzchni drogi powiatowej nr
2720D.

2. INWESTOR

Starostwo powiatowe w Stargardzie — Zarzad Drog Powiatowych

3.PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu zostal opracowany na podstawie:

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegolowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz. U. 22003 roku Nr 177 poz. 1729);

— rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnat 6w drogowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 170 poz.
1393);

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowy ch oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (D z. U. z 2003 roku Nr 220 poz. 2181);

- wizji lokalnej 1 pomiarow w terenie.



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA
DRODZE.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej znajduje si¢ w wojewddztwie
zachodniopomorskim, powiat stargardzki, gminie Dobrzany. Droga po modernizacji posiada
przekrdj drogowy , nowa nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 6,0 m z lokalnymi zwezeniami,
spadek poprzeczny daszkowy 2% i jednostronny do 3% , pobocza utwardzone o szerokosci 1,0 m.

W obszarze opracowania oznakowanie pionowe istnieje i nie ulega zmianom:

Droga przebiega poza obszarem zabudowanym oraz w terenie zabudowanym w
miejscowosci Szadzko. Natgzenie ruchu pieszych jest bardzo mate. Przedmiotowa droga jest droga
klasy Z o kategorii ruchu KR3. W strukturze rodzajowej ruchu mozna wyszczegdlni¢: samochody
osobowe, dostawcze, autobusy oraz samochody ci¢zarowe lekkie i cigzkie bez przyczep.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Modernizacja drogi ma na celu remont nawierzchni drogi (nowa nawierzchnia min-bitum)
w celu podniesienia komfortu i bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu poruszajacych si¢ droga, nie
wprowadza nowych znakow pionowych a projektowana organizacja ruchu wprowadza do
odtworzenia istniejacych znakéw poziomych:

- P-1b ,,Linia pojedyncza przerywana - krotka”
- P-3b ,,Linia jednostronnie przekraczalna”

- P-4 ,Linia podwaéjna ciggla”

- P-10 ,,Przejscie dla pieszych”

- P-14 ,,Linia warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatow”



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa

6. WARUNKI TECHNICZNE OZNAKOWANIA.

1. Stosowane znaki drogowe muszg posiada¢ aktualny certyfikat oznaczenia

znakiem ,,B”

2. Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm z
podwojnie gieta krawedzia.

3. Tylna strona znaku 1 jej krawedzie malowana na szaro w technologii 1 przy uzyciumateriatow
zapewniajacych trwatos¢ rownorzedna trwatosci lica znaku.

3. Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza si¢ tabliczke znamionowg wytworcy, z
datg produkcji i danymi dotyczacymi parametrow jakosciowo-technicznych, nieusuwalna,
wyrazna oraz czytelna przez caty okres uzywania znaku.

4. Znaki nalezy montowac¢ w sposob uniemozliwiajacy obrot znaku wokot wiasnejosi.

5. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane
identyfikujace wyrdb i producenta w sposob trwaly oraz szczegdtowo okreslajace parametry
techniczne danego produktu: nazwe¢ producenta, miesigc i rok produkeji znaku, typ folii
odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, oznakowanie znakiem CE z numerem
certyfikatu lub znakiem budowlanym.

7. ODLEGLO’S’CI ZNAKOW OD JEZDNI ORAZ
WYSOKOSC ICH MOCOWANIA

Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci min. 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni, lub pobocza
destruktowego o szer. 1,5m. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do

najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota).

Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci min. 2,60 m. Wysoko$¢ mocowania tarcz znakow

mierzy si ¢ w pionie, liczac od powierzchni pobocza do dolnej krawedzi tablicy znaku.



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa

8. ODLEGLO’S’CI ZNAKOW OD JEZDNI ORAZ
WYSOKOSC ICH MOCOWANIA

Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci min. 0,5 m do 2,0 m od krawegdzi jezdni, lub pobocza
destruktowego o szer. 1,5m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do

najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota).

Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci min. 2,60 m. Wysoko$¢ mocowania tarcz znakow

mierzy si ¢ w pionie, liczac od powierzchni pobocza do dolnej krawedzi tablicy znaku.

Rys. 1. Wysokos¢ oraz odlegtos¢ od pobocza umieszczania znakow
drogowych pionowych.
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8. STAN PO ZAKONCZENIU ROBOT.

Po wykonaniu robdt zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej, powstanie droga o z
nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami z destruktu asfaltowego. Przedmiotowa inwestycja
przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa w obszarze planowanej inwestycji oraz podniesienia

komfortu uczestnikow ruchu na drodze bedacej przedmiotem inwestycji.
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9. WYKAZ ZNAKOW UZYTYCH DO

OZNAKOWANIA ROBOT I ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI MALOWANIA

WYKAZ ZNAKOW

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MALOWANIA

NUMER ZNAKU POWIERZCHNIA
MALOWANIA [m’]
P-1c 25,8
P-3b 18,72
P-4 162,24
P-10 24,0
P-14 1,5
SUMA 232,26

10. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA
STALEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Przewidywany termin wprowadzenia statej o

rganizacji ruchu

- grudzien 2023 rok
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