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1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1. Os$wiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem

imion, nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych projektantow (i projektantow sprawdzajacych — jesli wystepuja) biorgcych udziat
W opracowaniu projektu

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia
07.07.1994 r. z pdzZniejszymi zmianami.

Projektant

mgr inz. Krzysztof
Puzdrowski

do projektowania i
kierowania bez ograniczen w
specjalnos$ci inzynieryjnej
drogowej
nr uprawnien:
POM/0148/PWBD/17

grudzien 2022

Sprawdzajacy

mgr inz. Karol
Kotlowski

do projektowania bez
ograniczen w specjalnoSci
drogowej
nr uprawnien:
POM/0096/POOD/12
do projektowania

grudzien 2022

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

tel. 506-534-140

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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1.2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantoéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

® POLSKA
\\§ INZYNIERO
— EROW

| 2 B A
;;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werygfikacyjnym:

POM-RDR-X8H-IX9 *

Pan Krzysztof Andrzej Puzdrowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0237/17

adres zamieszkania ul. Polna 36, 83-332 Borowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicanej formy czynnosci prawne] wystarcza rtozenie odwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

4§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowatne z ofwiadczeniem wali zlotonym w formie pisemnej.

* Waeryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocs numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
Strona |7



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Przylesie w Golubiu

® POLSKA
| 2 B A

%.——{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]mm:

POM-BYR-N7V-419 *

Pan Karol Henryk Kotfowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0049/07

adres zamieszkania ul. Polna 15, 83-340 Sierakowice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rivwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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2. Projekt Zagospodarowania terenu - opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Mapa do celéow projektowych

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe
e Obowigzujace przepisy i normy branzowe

2.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej — ulicy Przylesie w
Gotubiu. Inwestycja zlokalizowana jest W powiecie kartuskim, wojewodztwie pomorskim. Rozbudowa
polega na poszerzeniu istniejacej nawierzchni jezdni celem uzyskania czterometrowej drogi jednojezdniowej
0 jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach (zgodnie z § 17 ust. 3 rozporzadzenia
dotyczacego drog publicznych) z mijanka o nawierzchni z mieszanki SMA. Opracowanie ma na celu
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy pojazdéw samochodowych.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

2.3. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

Opracowywany odcinek to fragment wewngtrznej ogélnodostepnej drogi gminnej, ktora docelowo/
posrednio taczy si¢ z powiatowg droga publiczng nr 1920G, a w najblizszym sasiedztwie znajduje si¢
skrzyzowanie droég powiatowych nr 1920G i 1921G. Odcinek objety opracowaniem nie ma z nimi
bezposredniego potaczenia jednak stanowi droge gminng ogodlnodostgpna, ktora taczy si¢ z niniejszymi
drogami publicznymi w niedalekiej odleglosci. Odcinek stanowi drogg zbiorcza z okolicznych drog
gruntowych, docelowo prowadzacg jg do wyzej wymienionych asfaltowych drég publicznych. Droga

Podsumowujac przedmiotowy odcinek lezy na drodze gminnej ogdlnodostgpnej, ktora posiada posrednie
potaczenie z DP1920G. Na ponizszym rysunku przedstawiono graficznie sytuacje z dostepem do innych
drog publicznych.

7
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2.4. Opis stanu istniejagcego
2.4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na projektowanym odcinku przy drodze zlokalizowane sg uzytki i nieuzytki rolne, a takze zabudowa
jednorodzinna i siedliskowa. Istniejaca trasa drogi w planie przebiega w terenie pagdrkowatym. Droga
posiada nawierzchni¢ gruntowa oraz przekroj szlakowy. Nie wystgpuje infrastruktura dla ruchu pieszego ani
rowerowego.

2.4.2. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w pasie
drogowym.

2.4.3. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje uzbrojeniec terenu w postaci przewodoéw
elektroenergetycznych podziemnych i naziemnych, wodociag, kanalizacja sanitarna, przewod teletechniczny.

Projekt przebudowy zaklada rozbudowe drogi poprzez utozenie nowej konstrukcji nawierzchni. W
przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych przewodow w trakcie wykonywania nawierzchni nalezy je
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

2.4.4. Organizacja ruchu
W stanie istniejgcym nie wystepujg zadne znaki pionowe ani poziome. Jest to teren zabudowany.
2.4.5. Opinia Geotechniczna

Do opracowania dotgczono opracowana przez uprawnionego geologa opini¢ geotechniczng, ponizej jej
podsumowanie:

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane podtoze jest uwarstwione.
Uwzgledniajac charakter budowli oraz rodzaj i migzszosci gruntéw zalegajacych w podtozu wydzielono
dwie odmienne warstwy geotechniczne oraz ich podwarstwy:

WARSTWA | — grunty piaszczyste:

la: Piasek drobny zagliniony, brgzowy, wilgotny, Srednio zageszczony o ustalonym stopniu zaggszczenia
I b =0,45
Ib: Piasek sredni, brazowy, wilgotny, $rednio zageszczony o ustalonym stopniu zageszczenia 1 p =0,60

WARSTWA Il — grunty spoiste mineralne:

Glina piaszczysta, bragzowa, plastyczna o ustalonym stopniu plastycznoscil = 0,25
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Warstwami zdolnymi przenie$¢ obcigzenia od projektowanej drogi sa wszystkie wyrdznione warstwy,
tf nr I i [I. Warstwy te cechujg si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi, a warunki posadowienia
bezposredniego nalezy uzna¢ za korzystne.

Obecnosci wody gruntowej do konca zakresu badan nie stwierdzono
Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

2.5. Opis stanu projektowanego

2.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry drogi
o Nawierzchnia jezdni — asfaltowa
e Szerokos$¢ jezdni: 4,0m
e Dhiugos¢ odcinka: 221 m
o Spadek poprzeczny: jednostronny 2%
e pobocze z kruszywa tamanego o gr. 10 cm
e Odwodnienie —powierzchniowo w pasie drogowym poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne do
szczelnych rowow odwadniajacych

Klasa: Ulice klasy D

[klasa ulic dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Vpg = 30km/h

Kategoria ruchu drogi gminnej: KR2

Zaprojektowano rozbudowe drogi poprzez wykonanie nowego szlaku drogi, czeSciowo wykorzystujac
wyjezdzong nawierzchni¢ gruntowg. Szerokos$¢ drogi wynosi¢ bedzie 4,0 m z jedna mijankg o szerokosci 5,0
i dlugosci 30m. Nawierzchnia zaprojektowana jest w technologii SMA. Pobocza z kruszywa tamanego o
szerokos$ci 0,75 m. Na poczatkowym odcinku strona lewa wykonany zostanie kraweznik betonowy. Wysoki
na 12 cm w ciggu drogi, a najazdowy ze $wiatlem 4 cm na zjazdach. Na zakonczeniu kraweznika wykonane
zostanie korytko Sciekowe skarpowe z odprowadzeniem wody do rowu szczelnego.

Zjazdy na posesje 1 skrzyzowania o konstrukcji identycznej jak droga w granicach pasa drogowego,
dostosowane szerokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu.

Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.

2.5.2. Podsumowanie zmian w dotychczasowej infrastrukturze

Zmianie ulegnie rodzaj nawierzchni (z gruntowej na bitumiczng), a takze szeroko$¢ drogi zostanie
ustabilizowana do wartosci 4,0 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m. W zwigzku z
korektami przebiegu osi drogi wykonane zostanie profilowanie i humusowanie skarp. Powstang szczelne
rowy odwadniajace.
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Na poczatkowym odcinku, od km 0+000 do 0+098 po stronie lewej zgodnie z kilometrazem ustawiony
zostanie krawegznik betonowy, wystajacy 12 cm, a w miejscach zjazdow kraweznik najazdowy wystajace 4
cm. Prowadzi¢ on bedzie wody opadowe do projektowanego szczelnego rowu odwadniajgcego poprzez
utozenie betonowych korytek skarpowych na koncu zakresu kraweznika. Umozliwi to odwodnienie
poczatkowego odcinka drogi.

Projekt nie zaktada zmian w infrastrukturze podziemnej i naziemnej uzbrojenia terenu.

2.5.3. Odwodnienie

Zaprojektowano indywidualne rozwigzanie urzadzen odwadniajacych ze wzgledu na specyficzne warunki
otoczenia. Projektuje si¢ urzadzenia odwadniajace w postaci rowdw szczelnych odparowujacych.
Wyprowfilowane rowy zostang obtozone folig kubetkowa hydroizolacyjna, a nastgpnie umocnione beda
humusem o grubosci 10 cm i obsiane trawa. Rozwiazanie to jest spowodowane specyficznymi warunkami
gruntowymi i otoczenia — sg to tereny rolne bez mozliwosci odprowadzenia wody do istniejacych
ciekow czy rowow.

Ponadto dla zapewnienie prawidlowego ukierunkowania wody wykonuje si¢ takze kraweznik betonowy
wystajacy oraz najazdowy na zjazdach, a na jego zakonczeniu utozone zostang korytka §ciekowe skarpowe z

odprowadzeniem wody do rowu szczelnego.

Obliczenia ilo$ci wod deszczowych z terenu drogi gminnej

Warto$¢ natgzenia deszczu nawalnego okreslono na podstawie wzoru Blaszczyka ktorego ponizsza
posta¢ jest powszechnie stosowana w stosunku do obszarow catej Polski (dla obszaro6w o rocznej
wysokosci opadu H<800 mm) za wyjatkiem terenéw podgorskich i gérskich:

__6,63-VH>-L

q 0,67 [dm*/s*ha]
tm
gdzie:
C - liczba lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q lub wickszym
t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]
H - normalny opad roczny [mm],

Warto$¢ C dla deszczu miarodajnego p=100% wynosi C=1
Opad roczny w 2020 r dla obszaru obj¢tego opracowaniem na podstawie IMGW ( Klimat Polski
2020) wynosi 700 mm.
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OPADY ATMOSFERYCZNE

ROK - YEAR
2020

514
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i 5 & " i 19 ar 2 2 o W E

Powierzchnia obliczeniowa zlewni projektowanej drogi wynosi: F=0,105 ha.
Ilo$¢ wod opadowych sptywajacych ze zlewni obliczono ze wzoru:

Qmax =qoxFxW¥Yx e [dm3fs]

Omax — Natgzenie deszczu miarodajnego 15 min

Jo — nat¢zenie deszczu obliczeniowego 60 min

¢ — wspotczynnik opoznienia sptywu wg Burkli-Zieglera. Przyjeto warto$¢ wynoszaca 1,0 tak jak dla zlewni
0 pow. do 1 ha;

F - powierzchnia catkowita zlewni = 0,105 ha w tym:

Y — wsp. splywu powierzchniowego przyjeto 0,9 - drogi 0 nawierzchni asfaltowej

Fzred. - powierzchnia zredukowana zlewni
Fzred = (F x ¥) = (0,105 x 0,9) = 0,0945 [ha]

Deszcz miarodajny (t=15 min):

6,63+ Y7002 x 1 5
q= 1567 = 85,17 dm®/s * ha

Qmax = 85,17 = 0,0945 * 1 = 8,05 dm3/s

Dla czasu opadu godzinowego (obliczeniowy)
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6,63 * V700% x 1 5
q= 5067 = 33,64 dm°/s * ha

Qmax godz.= 33,64 0,105 x 1 * 3,6 = 11,44 m3/godz

Istotnym parametrem sptywow opadowych jest $redniodobowa i §rednioroczna objetos¢ odprowadzanych
$ciekow opadowych obliczonych wg nizej podanej formuty.

Qroczne =fxXFxHx 10 [m3lrok]

F — powierzchnia zredukowana zlewni - ha

H — $rednia roczna suma opadow dla obszaru rozpatrywanego w operacie wynosi 700 mm/m2
f -wspotczynnik zmniejszajacy wysoko$¢ H o wysoko$¢ opadu nie dajacg odptywu =0,9

10 - wspotczynnik przeliczeniowy jednostek

Qroczne = 0,9 x 0,105 * 700 * 10 = 595,35 m3

(roczne

= 3
Qsra = 180 dni opadewych w roku [m IdOba]
Qér.dob. = 532’35 = 3,308 m3/ doba
Tabelaryczne zestawienie ilosci Sciekow opadowych odprowadzanych z terenu zlewni objetej niniejsza dokumentacja.
. . . . . Maksymalne
R .
, .odz’aj Oznaczeme.cz‘?sm Sredniodobowa Roczna (m3/rok) Godzinowa Sekundowa
Sciekow zlewni (m3/doba)
(m3/godz) (m3/s)
Zlewnia catkowita:
Opadowe E:O,lOS ha 3,308 595,35 11,44 0,00805
Zlewnia zredukowana:
F=0,0945 ha

Sprawdzenie prawidtowosci doboru projektowanych rowow szczelnych.
Qmax = 85,17 x 0,105 « 1 = 8,05 dm3/s

Ilos¢ doprowadzanych wod do zbiornika:

dam3
s

V=0Q=*t=8,05 * 15 min * 60s = 7245 dm3 = 7,245 m3

Zatozono, ze pojemno$¢ rowdw szczelnych bedzie okoto 5 razy wigksza od przyjetego w operacie
obliczeniowego opadu 15 minutowego o prawdopodobienstwie pojawiania si¢ raz na rok lat p=100% (C=1
rok) i natezeniu g=85,17 dm3/s *ha.

Minimalna objgtosé rowow: V = 7,245 x 5 = 36,225 m3

Projektowane rowy:

-dhugosc¢ taczna rowdw: 102 mb

-przekrodj rowu zbierajacy wode: (1,6+0,4)*0,4/2 = 0,4 m2 / mb
-objetos¢ rowow = 40,8 m3

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |14




USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Przylesie w Golubiu

Zaprojektowana w dokumentacji objetos¢ rowow: 40,8 m3 > 36,225 m3 — warunek spelniony

2.5.4. Stala organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu nie ulega zmianie. Nie przewiduje si¢ ustawienia nowego oznakowania - Jest to teren
zabudowany bez konieczno$ci wprowadzania ograniczen. Przecigcie drog na poczatku kilometraza nie
bedzie stanowito skrzyzowania w rozumieniu ustawy, ponad to na catej ulicy Przylesie (nawierzchnia
gruntowa, droga wewnetrzna) nie wystepuje oznakowanie skrzyzowan.

2.6. Konstrukcja elementéw drogowych

DROGA GMINNA | ZJAZDY KR2
e warstwa Scieralna z SMA 16 JENA 50/70 KR2 ogr.6cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 ogr.15¢cm

2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu Kkoryta pod warstwy
konstrukcyjne. Istniejgcy materiat nalezy wykorytowac i zutylizowac przez wykonawce lub ewentualnie
wykorzysta¢ do wykonania nasypdéw. Podloze nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po
uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z korytowania mozna
wykorzysta¢ do wyprofilowania poboczy do granicy pasa drogowego.

2.8. Informacja o ochronie zabytkow

Inwestycja potozona jest poza strefa ochrony konserwatorskiej historycznego i tradycyjnego rozplanowania
zespotu miyna lub zespolu zabudowy mieszkaniowej pracownikow kolei. W zataczeniu opinia konserwatora
zabytkow.

2.9. Informacja o eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie jest terenem gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019 r. poz 868 ze zm.).

2.10. Tereny le$ne

Teren objety opracowaniem nie nalezy do terenéw lesnych. Zadna z dziatek objetych opracowaniem nie
posiada klasouzytku lesnego.

2.11. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowane roboty polega¢ bgda na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Rozwiazanie nie wprowadza
negatywnych zmian w istniejacym Srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢
wiasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po wykonaniu robot nastapi

poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.
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Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury,
drogowej.

2.12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i projektowanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odregbnymi

2.12.1. Istniejace zagrozenia dla sSrodowiska

Zagrozenia wystepujace na terenie inwestycji zwiazane sg z ruchem pojazddéw poprzez zanieczyszczenie
ewentualnymi substancjami ropopochodnymi oraz hatas.

2.12.2. Projektowane zagrozenia dla srodowiska

Projektowane zagrozenia dla srodowiska zwigzane beda z prowadzeniem prac budowlanych
przy wykonywaniu nawierzchni drogowej.

2.12.3. Projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Projektowane wykonanie nowej nawierzchni drogowej nie zmieni stanu zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

2.13. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e ziemie z wykopOw (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e ziemie z wykopow i humus — do obrobienia skarp i terenu za poboczem

2.14. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar zostal okreslony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz obowigzujace Prawo Budowlane.

2.15. Uwagi
Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.
e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczego6lng ostroznoscia

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |16



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Przylesie w Golubiu

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczna komunikacje dla ruchu pieszego i

samochodowego

e Szczegolowe wyliczenia robdt przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

2.16. Trudne Warunki

Wystepujace w rozporzadzeniu pojecie tzw. ,,trudnych warunkow” to okolicznosci, ktore uniemozliwiaja
zastosowanie rozwigzania standardowego lub powoduja, ze koszty zastosowania rozwigzania
standardowego bylyby razaco wysokie wzgledem rozwigzania alternatywnego. Niniejsza inwestycja
uksztaltowana jest w sposob bardzo pagdrkowaty, co powoduje koniecznos¢ wykonania nachylenia

drogi o wartosci 12%. Przy drodze znajduja juz si¢ budynki mieszkalne, a wigc zniwelowanie terenu
bytoby niezasadne z racjonalnych powodoéw. Nachylenie 12 % umozliwia swobodna komunikacj¢ dla

ruchu kategorii drogi klasy D (byto tez dopuszczalne dla tej drogi w poprzednio obowigzujgcym

rozporzadzeniu). Zastosowano wigc wartos¢ graniczng 12% aby dostosowac si¢ do obecnych warunkoéw

terenowych.
rrs
3. Czes¢ rysunkowa
Rysunek nr 1 Rysunek orientacyjny skala 1:20 000
Rysunek nr 2 Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Rysunek nr 3 Przekroje normalne skala 1:50
Rysunek nr 4 Profil Podtuzny skala 1:50/500
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