Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski 83-332 Borowo; ul. Spacerowa 12

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej - ul. Przylesie w miejscowosci Gotubie, gmina Stezyca
INWESTOR : Wjt Gminy Stezyca
ADRES INWESTORA :  Parkowa 1 83-322 Stezyca
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Puzdrowski
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2023
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.06.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagorkowatym lub podgérskim wraz z pomiarem powykonawczym
D -01.01.01
0,221 km 0,221
RAZEM 0,221
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
D -02.01.01 |odlegtos¢ do 1 km - poszerzenie
(221*4,5+50)*0,2+50 m3 258,900
RAZEM 258,900
3|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2/0235-01 kat. I-1l - z piasku dowiezionego (dopuszcza sig wykorzystania gruntu z wyko-
pu po akceptacji jakosci przez Inspektora nadzoru)
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
3 Elementy ulic
4/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce i najazdowe o wymiarach 15x30, 15x22 cm na |m
d.3/0403-01 podsypce piaskowej
110 m 110,000
RAZEM 110,000
5|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3(/0606-03 cementowo-piaskowej
2 m 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i $ciek betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
110*0,075+2*0,2 m3 8,650
RAZEM 8,650
4 Podbudowy
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D - 04.01.01
1188 m?2 1188,000
RAZEM 1188,000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C50/10- warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-07 + geszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
D - 04.04.02
1188 m?2 1188,000
RAZEM 1188,000
5 Nawierzchnia i zjazdy
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 16 JENA 50/70 KR |m2
d.5/0310-05 + 1-2 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
KNR 2-31
0310-06
D-05.03.13
1100 m?2 1100,000
RAZEM 1100,000
6 Stata organizacja ruchu
10/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6{0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
-A-7 - 1 szt
-D-1-2szt
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe wykony- |m2
d.6(0204-02 wane mechanicznie - krawedziowe
221*0,12*2*0,5 m?2 26,520
RAZEM 26,520
7 Pozostate
13|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.7|0510-01 +
KNR 2-01
0510-02
D - 00.00.00
221*2+50 m?2 492,000
RAZEM 492,000
14|KNR 2-31 Wykonanie rowoéw odparowujgcych szczelnych (uszczelnionych folig hydroizo- |m
d.7(1403-06 lacyjng) - roboty ziemne plus utozenie folii kubetkowej (ilos¢ folii ok 2,8 m2 na
mb rowu)
110 m 110,000
RAZEM 110,000
15|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa famanego Cnr gr 10 cm m2
d.7|0202-09
D - 00.00.00

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14715




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
221*0,75*2 m?2 331,500
RAZEM 331,500
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