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Remont drogi powiatowej nr 3337L - ul. Sienkiewicza

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna i pomiary w terenie;

- Mapa zasadnicza skala 1:500;

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity (Dz. U. 2023 r. poz.
682 z pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022.1518);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 r. p0oz.645 z
pézn. zm.)

- Obowigzujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sa roboty podlegajace zgloszeniu polegajace na
remoncie chodnika i ulicy Sienkiewicza w Zamosciu.
Zakres prac obejmuje:

1) ulozenie i regulacja kraweznikow zgodnie z planem sytuacyjnym

2) regulacja studzienek i zaworow

3) wykonanie nowej nawierzchni na chodniku

4) wykonanie nowej nawierzchni na jezdni ulicy Sienkiewicza
Roboty drogowe realizowane beda w istniejacym pasie drogowym. Miasto Zamos$é
reprezentowane przez Zarzad Drog Grodzkich dysponuje powyzszymi dziatkami na cele tego
remontu.
Celem inwestycji jest wykonanie remontu ulicy Sienkiewicza w Zamosciu.
Na jezdni projektowana jest nowa nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej: warstwa
wyrownawcza $rednio gr. 4 cm i warstwa $cieralna gr. 4 cm. Projektowane jest wykonanie
obustronnych kraweznikéw 15x30 cm stojacych na tawie betonowej z oporem oraz wymiana

nawierzchni chodnika z ptytek betonowych na kostke¢ brukowa betonowa.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje nastepujace elementy:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego
- utozenie nowych krawegznikoéw betonowych 15x30 cm na lawie betonowej z oporem
stojacych (zgodnie z planem sytuacyjnym),

- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej
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- wykonanie regulacji wysoko$ciowej istniejagcych wilazéw kanatowych, zaworow i

studzienek

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej: warstwa
wyrownawcza $rednio gr. 4 cm 1 warstwa $cieralna grubo$ci 4 cm ze skropieniem
migdzywarstwowym

- uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca nawierzchnia chodnika i jezdni ulicy Sienkiewicza wykonana jest z masy
mineralno-bitumicznej z licznymi uszkodzeniami w postaci ubytkow, spekan i wyboi. Jezdnia
ograniczona jest krawgznikami.

Remont realizowany bedzie na tereniec Miasta Zamo$¢ w powiecie zamojskim,
w wojewodztwie lubelskim na dziatkach o nr ewidencyjnych: Obreb 0001 Zamos$¢ dz. ewid.
nr 83 ark.1,dz. ewid. nr 41 ark. 55, dz. ewid. nr 13 ark. 54 — Zarzad Drog Grodzkich w
Zamosciu dysponuje nimi na ten cel. Catkowita dtugos¢ remontowanego odcinka wynosi 660
m.

Parametry istniejacej drogi:

- szeroko$¢ jezdni — stan istniejacy, szeroko$¢ zmienna,

spadek daszkowy

rodzaj nawierzchni — asfaltowa

- rodzaje skrzyzowan z drogami bocznymi - zwykle.

4. RODZAJ, ZAKRES I SPOSOB WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROBOT
DROGOWYCH

Roboty zwigzane z remontem realizowane begda w istniejacym pasie drogowym ulicy Sienkiewicza.

41.  Ogélny opis remontu

Remont ulicy Sienkiewicza w Zamosciu obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej. Planowana jest nowa nawierzchnia jezdni po istniejagcym
$ladzie z zachowaniem istniejacej szerokosci. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,
spadek podtuzny nalezy dostosowac do istniejagcego stanu. Planowana jest nowa nawierzchnia
chodnika z kostki brukowej betonowe;j.

Wykonane zostanie obramowanie kraweznikami. Odwodnienie do istniejacej KD. Roboty
drogowe realizowane beda w istniejacym pasie drogowym drogi z zachowaniem dojazdu do

nieruchomosci sgsiednich.
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4.2.  Kolejnosé realizacji robot

Roboty na catosci zadania beda realizowane zgodnie z tymczasowg organizacja ruchu.
Kolejno$¢ realizacji robot jest nastgpujaca:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego

- rozbiorka istnicjgcych obramowan z kraweznikow betonowych wraz z wywozem i
utylizacjg materiatow rozbiorkowych w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

- rozbiodrka istniejacego chodnika

- wykonanie regulacji wysoko$ciowej istniejacych wlazow kanalowych, zaworow,
studzienek

- wykonanie taw betonowych z oporem (beton C12/15) pod krawezniki wraz z
ustawieniem kraweznikow betonowych 15x30 cm

- wykonanie nowej nawierzchni chodnika i opaski z kostki brukowej betonowej

- skropienia miedzywarstwowe

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej: warstwa
wyrownawcza gr. 4 cm

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej: warstwa
$cieralna grubosci 4 cm

- wykonanie oznakowania pionowego

- humusowanie i obsianie trawg terenu zielencéw

- uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych

43. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Konstrukcja nawierzchni jezdni

- warstwa $cieralna AC11S — grubosci 4 cm
- skropienie migdzywarstwowe
- warstwa wyrownawcza masa mineralno-bitumiczna AC16W $rednia grubos¢ 4 cm

- skropienie miedzywarstwowe

Konstrukcja nawierzchni jezdni z wymiana podbudowy

- warstwa $cieralna AC11S — grubos$ci 4 cm

- skropienie miedzywarstwowe

- warstwa wigzaca masa mineralno-bitumiczna AC16W grubos¢ 6 cm

- skropienie miedzywarstwowe

- warstwa podbudowy masa mineralno-bitumiczna AC22P grubos¢ 10 cm
- skropienie miedzywarstwowe

- warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm grubos¢ 25 cm
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- warstwa podbudowy z betonu C12/15 grubos¢ 18 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- kostka brukowa betonowa, grubosci 6 cm

- podsypce piaskowo-cementowej 1:4, gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C3/4, warstwa
gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

- Kostka betonowa koloru szarego, grubos$¢ 8cm
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubo$ci 5 cm

- Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5 MPa grubosci 20 cm

5. PRZEBUDOWA URZADZEN OBCYCH

Ze wzgledu na lokalizacje planowanego remontu na obszarach zabudowanych w pasie
drogowym znajdujg si¢ sieci uzbrojenia terenu. Planowany remont nie przewiduje ingerencji

w istniejace Sieci uzbrojenia.

6. ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE PIONOWE 1 URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na czas remontu zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu — w zakresie
Wykonawcy. Po zakonczeniu inwestycji nalezy wykona¢ oznakowanie zgodnie z projektem

statej organizacji ruchu.

7. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoOw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Realizacja robot zwigzanych z remontem ulicy Sienkiewicza nie przewiduje zagrozen dla

srodowiska .



