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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA PRZEBUDOWE ZJAZDU PUBLICZNEGO
DO POSESJI PRZY UL. NAD PROSNA 28-34

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. MAPA GEODEZYJINA SYT. WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO TERENU, SKALA 1:500

1.2. POMIAR WELASNY UZUPELNIAJACY

1.3. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA 1997

1.4. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCIJI PODATNYCH I POLSZTYWNYCH GDDP
W-WA 1997

L.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY ORAZ LITERATURA FACHOWA —
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA
2MARCA 1999ROKU W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE Dz. U. NR 43 POZ. 430
Z 1999 ROKU

1.6. DECYZJA ZARZADCY DROGI NA PRZEBUDOWE ZJAZDU WU.4123.23.1.2020 Z DNIA
29.07.2020

1.7. ZLECENIE INWESTORA.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

OPRACOWANIE STANOWI PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWE ZJAZDU.
2.1. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH I ROZBIORKOWYCH,

2.2. WYKONANIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH.

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA. DANE OGOLNE O TERENIE.
Przedmiotowa ulica na ktorej zostanie wykonany zjazd pelni funkcj¢ lokalnej w uktadzie
komunikacyjnym m. Kalisza. Posiada jezdni¢ bitumiczng o szerokosci 5,m oraz pasy
pobocza. Jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym. Na drodze wystepuje mate
natezenie ruchu pojazdow.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.
Projekt budowlany na przebudowe zjazdu przewiduje wykonanie jezdni zjazdu o szerokos$ci
5,0m. Przecigcie krawedzi zjazdu i1 drogi publicznej zaprojektowano tukiem R5.0 1 R7.0m.
Nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm. Szczegoty
projektowanych rozwigzan przedstawiono w cze¢sci rysunkowe;.
Obustronnie zaprojektowano pobocza szer. 0,75 kazde, wzmocnione mieszankg niezwigzana.
W granicach pasa drogowego spadek podtuzny zjazdu zaprojektowano o wartosci 5%
ze spadkiem w kierunku od jezdni.

5. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE.
Spadki podtuzne przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym. Obramowanie zjazdu
od strony jezdni stanowi¢ beda krawezniki betonowe o wym. 15x22x100 (dopuszcza
si¢ zastosowanie kraweznikoéw betonowych o wym. 15x30x100), ktore nalezy obnizy¢ 3cm
w stosunku do krawedzi jezdni. Natomiast od strony pobocza zaprojektowano krawezniki
betonowe 15x30x100 catkowicie zatopione. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN 72/9832-
02-Budowle Drogowe i1 Kolejowe. Zageszczenie dna koryta wykonaé zgodnie z norma
do wymaganych wskaznikéw zageszczenia (Is=1,0 i modutu sprezystosci 100 — wtorny modut
odksztatcenia). Materiaty oraz sposob wykonania konstrukcji zjazdu winny spetnia¢ warunki
normowe. Wystepujace miejsca nasypowe nalezy zageszcza¢ warstwami 10-15cm. Roboty
prowadzi¢ ze szczegdlng staranno$cia, zwracajac uwage by nie dopusci¢ do rozluznienia
warstw podbudowy pod jezdnig. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang.
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Ewentualne kolizje przy przebudowie zjazdu z istniejacymi urzadzeniami nalezy uzgodni¢
z wlascicielem lub zarzadca tych urzadzen. Inwestor wystapi do Miejskiego Zarzadu Drog

1 Komunikacji o decyzj¢ zezwalajaca na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

Po ulozeniu kraweznika, na szeroko$ci 0,5m nalezy sfrezowaé krawedz jezdni

1 po uszczelnieniu styku z kraweznikiem ulozy¢ nowa warstwe Scieralng. Odcigte krawedzie
musza by¢ rowne i obsmarowane emulsja (facznie z kraweznikiem).

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza oceniono na
podstawie wizji lokalnej i badan makroskopowych. Na tej podstawie grunty podtoza ustalono
jako watpliwe a warunki wodne podtoza jako przecigtne. Uzyskane informacje na temat
warunkéw gruntowo-wodnych oraz na podstawie ,,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic”, podioze gruntowe zaliczono

do grupy nosnosci G-2.

7. KONSTRUKCJA ZJAZDU I POBOCZY.

7.1. Nawierzchni¢ zjazdu wykona¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8cm, kolor szary
na podsypce cem.- piaskowej grub. 3cm o nastgpujacej konstrukeji :

- warstwa podbudowy z betonu C8/10, gr. 25cm,

- warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm2,5MPa, gr. 15cm.

7.2. Pobocza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5) gr. 15cm.

7.3. Elementy obramowania nawierzchni :
- krawezniki betonowe ustawi¢ na tawie betonowej z betonu C12/15MPa z oporem.

Dla odtwarzanej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej (przy krawezniku) przyjeto
nast¢pujaca technologie odtworzenia:

- warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. 3-4cm, wg PN-EN 13108-x, asf. 50/70 wg PN-EN 12591.
Wymagane wlasciwos$ci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl. 12-14. Uziarnienie kruszyw

1 wypelniacza wg WT-2 tabl. 17. Wiasciwosci bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne
Przed utozeniem warstwy $cieralnej, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosciach
okreslonych ponize;j:

- 0,5 kg/m? — dla warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

8. WYMAGANIA.
Prowadzenie rob6t oraz wymagania dla materiatlow zawarte s3 w nastgpujacych normach
oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot:
8.1.  Roboty rozbiérkowe wykonywa¢ wg D-01.02.04,
8.2.  Wykopy wykonywa¢ wg D-02.01.01,
8.3.  Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa¢ wg D-04.01.01,
8.4.  Warstwe gruntu stabilizowanego cementem wykonywaé¢ wg D-04-05-01,
8.5. Podbudowg z betonu cementowego wykonywa¢ wg D-04.06.01,
8.6.  Podsypke cementowo-piaskowa wykonywaé¢ wg PN-B-11113:1996,
8.7.  Nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej uktada¢ wg PN-EN
1338:2005 oraz D-05.03.23, D-08.02.00.
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Zgodnie z

-art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
- pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ obowigzujace normy

i przepisy. Uzyte do wbudowania wyroby budowlane musza odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm PN-EN.

9. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materiaty uzyte do przebudowy zjazdu oraz sposéb wykonania robot musza
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych (branzowych) oraz odpowiednim przepisom.
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidlowo oznakowaé
teren budowy.
Nalezy dba¢ o to azeby nie uszkodzi¢ statych punktow geodezyjnych.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy-Prawo
budowlane poz. 8, o§wiadczam, ze projekt budowlany na przebudoweg zjazdu publicznego
do posesji przy ul. Nad Prosng 28-34 w Kaliszu, zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

»Przebudowa zjazdu publicznego”.
2. Nazwa Inwestora :

Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Nowy Swiat 2a

62-800 Kalisz

3. Imig i Nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :

inz. Arkadiusz Rygas
62-850 Liskow, ul. Ks. W. Blizinskiego 1



Czes¢ opisowa:

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

2.

Zakres robot zwiazany z przebudowa zjazdu publicznego w Kaliszu przy

ul. Nad Prosng 28-34 obejmuje:

2.1. roboty pomiarowe,

2.2. roboty rozbiorkowe i ziemne

2.3. wykonanie koryta pod przebudowe zjazdu

2.4. ustawienie kraweznikéw betonowych

2.5. wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem

2.6. wykonanie podbudowy z betonu cementowego

2.7. wykonanie warstwy Scieralnej z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

2.8. zasypanie nawierzchni piaskiem.

Kolejnos¢ realizacji zadania:

3.

4.

Jw.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
sie¢ wodociggowa
Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
nie wystepuja.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych:
- wykonanie koryta pod przebudowg zjazdu,
- zageszczanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni zjazdu maszynami drogowymi.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy dokona¢ szkolenia stanowiskowego (zapoznania si¢ z technologia
wykonania robo6t i przepisami bhp).

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia:

posiadanie na placu budowy $rodkow przeciwpozarowych, apteczki

z podrgcznymi medykamentami i innych srodkoéw bhp, wyposazenie pracownikow
w $rodki ochrony indywidualnej, zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybkie udzielenie pomocy.

Realizacja zjazdu nie wymaga sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa

1 Ochrony Zdrowia.



