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OPIS TECHNICZNY

1. podstawa opracowania.

- mapa geodezyjna sytuacyjno wysokosciowa istniejgcego terenu
w skali 1 : 500,
- pomiar wlasny uzupelniajacy,
- wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1992,
- katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych GDDP
Warszawa 1997 rok,
- obowiazujace przepisy i normy oraz literatura fachowa,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 rok w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie DU nr.43 poz. 430 z 1999 roku,
- Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 19 listopada
2011 roku w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych,
- Zlecenie.

2. zakres opracowania.

Opracowanie stanowi projekt budowlany na budow¢ wewnetrznego uktadu komunikacyjnego
na terenie nieruchomosci potozonej w Kaliszu. przy ul. Nad Prosng 28-34.

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego:

- wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z przygotowaniem nasypow i koryta pod
projektowane utwardzenia,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie robdt nawierzchniowych na terenie nieruchomosci.

3. stan istniejacy- lokalizacja- dane ogolne o terenie.

Obszar opracowania potozony jest w Kaliszu przy ul. Nad Prosng. Dojazd odbywat

si¢ bedzie poprzez istniejacy zjazd (w trakcie przebudowy). Aktualnie teren przedmiotowej
nieruchomosci jest zagospodarowany obiektami SUW oraz drogami manewrowymi.
Powierzchnia projektowanego terenu charakteryzuje si¢ zmiennym uksztaltowaniem.

3.1. Informacja dotyczaca ochrony zabytkow.

Teren nieruchomosci objety inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;.

3.2. Informacja dotyczaca wplywow eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego ani w strefie wplywow
eksploatacji gorniczej.

3.3. Lokalizacja obiektu w odniesieniu do obszaru Natura 2000.
Obiekt nie jest zlokalizowany w obszarze Natura 2000 1 w zaden sposdb
nie oddziatywuje na ten obszar.

3.4. Informacja o formach ochrony przyrody.
Nie nastgpi naruszenie przepisow Ustawy o ochronie przyrody. Na terenie inwestycji
nie wystepuja zespoty przyrodniczo-krajobrazowe. Projektowane przedsigwzigcie



nie jest zlokalizowane w obszarze objetym jakimkolwiek szczegdtowym programem ochrony
srodowiska. Wody opadowe z powierzchni szczelnej zostang skierowane na teren
biologicznie czynny.

4. opis projektowanych rozwigzan.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na utwardzenie wewnetrznego ukladu
komunikacyjnego na potrzeby SUW, na ktorym zlokalizowane zostang wewngtrzne
ogrodzenia w celu wydzielenia ograniczonych powierzchni na materialy budowlane.
Wyznaczone ciggi komunikacyjne zaprojektowano z uwzglednieniem potrzeby dojazdu
pojazdow do wyznaczonych stref roztadunku materiatow budowlanych.
Zaprojektowane ciggi komunikacyjne to powierzchnie o zréznicowanych szerokosciach
1 materiatach. Czg¢$¢ nawierzchni zaprojektowano z ptyt szeSciokatnych typu
trylinka, natomiast pozostata cze$¢ nawierzchni zostal zaprojektowana z ptyt drogowych.
W zwigzku z zadanym parametrami uktadu komunikacyjnego konieczne jest wykonanie
dodatkowych nasypdéw oraz ich zabezpieczenie elementami prefabrykowanymi
(zgodnie z czgsdcig graficzng).

Wymiary oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

4.1. Rozwiazania szczegolowe.
Po wykonaniu robot przygotowawczych nalezy wykonaé roboty ziemne i rozbidrkowe.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zmienng szerokos¢ drog oraz korekte istniejacej skarpy od strony
ul. Nad Prosng (nalezy zachowa¢ dotychczasowy skos skarpy) oraz nasyp zwigzany
z poszerzeniem placu manewrowego. Spadki podtuzne i poprzeczne przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.
Wykonane nasypy nalezy zageszcza¢é mechanicznie (warstwami po 0,5m) walcami
okotkowanymi. Nastgpnie skarpg zabezpieczy¢ elementami prefabrykowanymi oraz wykonac
drenaz odprowadzajacy wody poza skarpe (zgodnie z projektem zagospodarowania).
Skarpe nalezy uksztattowa¢ ze skosem 1:1,5 do 1:2.
Nawierzchni¢ drogi dojazdowej, mierzong od zjazdu do istniejgcych drog o nawierzchni
bitumicznej zaprojektowano z ptyt szeSciokatnych typu trylinka, natomiast pozostatg czesé
utwardzen wykona¢ z ptyt drogowych z nastgpujacym zastrzezeniem :
- z uwagi na zadane krzywizny nawierzchni, sposob uktadania nawierzchni z ptyt nalezy tak
rozwigza¢ azeby ww. pltyty stanowily zewnetrzng krawedz nawierzchni, natomiast
przestrzenie powstale na skutek zataman i krzywizn nawierzchni nalezy wypehic trylinka.
Obramowanie nawierzchni drogi (z trylinki) stanowi¢ beda krawezniki betonowe 15x30x100
Odwodnienie terenu odbywac si¢ bedzie powierzchniowo . Za krawedzig nawierzchni z phyt
zaprojektowano rur¢ drenazowg $rednicy 160mm w otulinie, z odprowadzeniem wod na teren
biologicznie czynny.
W zaznaczonym na planie zagospodarowania fragmencie korygowanej skarpy nalezy
dokonac jej umocnienia poprzez wylozenie skosu skarpy plytami drogowymi lub azurowymi
(elementy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm).
Uwaga. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ rozwiazania wynikajace z zalecan
producentow danego asortymentu.

4.2. Uwagi ogolne.

Wszystkie elementy w zakresie geometrii drog przedstawiono na planie sytuacyjno —
wysokosciowym. Schemat uktadania nawierzchni i wzoér powstaly po jej

utozeniu ustali Inwestor z Wykonawca robot drogowych. Szczegoty rozwigzan
przedstawione zostaty w czesci rysunkowe;.



Spadki poprzeczne i podtuzne przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokosciowych.
Projektowane krawezniki nalezy ustawia¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem szalowanym,
stosownie do wymagan zawartych w BN-64/8845:02 (Krawg¢zniki uliczne- warunki
techniczne ustawienia i odbioru).

Wszystkie nazwy wyrobow zalezne sa od producenta, materiaty stosowane na wykonanie
konstrukcji jezdni musza posiadac atesty i dopuszczenie do stosowania.

Zwroci¢ nalezy szczego6lng uwage na zaggszczenie podtoza przed wykonaniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni. Zageszczenie koryta nalezy wykona¢ zgodnie z norma

do wymaganych wskaznikow zageszczenia Is=1,00 W przypadku wystepowania nasypow
grunt nalezy zageszcza¢ warstwowo z ewentualnym skrapianiem woda

wg normy PN-S-02205:1998 ,, Roboty ziemne”.

Uwagal!!!l. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja projektowa
a stanem na terenie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta.

5. konstrukcja projektowanych drog wewnetrznych, manewrowych

5.1. Nawierzchni¢ drogi manewrowej, wykonac z ptyt betonowych szesciokatnych typu
trylinka na podsypce piaskowej grub. 10cm o nastgpujacej konstruke;ji :

...... warstwa stabilizacji Rm 2,5MPa gr. 15cm.

...... warstwa gruzu 0/31,5, gr. 10-15cm.

5.2. Nawierzchni¢ placu manewrowego wykonac o nastgpujacej konstrukcji :
..... ptyty drogowe grubosci 15cm,

..... podsypka piaskowa gr. 10 cm 1:4 wg BN-87/6774-04

...... warstwa stabilizacji Rm 2,5MPa gr. 15cm.

Krawezniki betonowe.
- krawezniki i1 obrzeza betonowe ustawi¢ na tawie betonowej z betonu C12/15.
Rodzaje taw przedstawiono w czg¢$ci graficzne;.

Elementy prefabrykowane do zabezpieczenia skarpy.
- podktad z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15cm
Rodzaje taw przedstawiono w czg¢$ci graficzne;.

6. Wymagania.
Wykonanie nawierzchni projektowanych drog wewngtrznych i parkingdw nalezy wykonaé
w oparciu o wytyczne zawartych w opracowanych normach oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot, tj. :
- roboty rozbiorkowe wykonywac¢ wg D-01.02.04,
- wykopy wykonywa¢ wg D-02.01.01,
- koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywaé
wg D- 04.01.01,
- warstwe ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem wykonywaé
wg D-04.05.01,
- podsypka piaskowa wg D-04.02.01,
- nawierzchnie z trylinki wg D-05.03.23,
- elementy prefabrykowane ustawia¢ wg zalecen producenta.
- nasypy wykonywaé¢ wg D-02.03.01



Zgodnie z :
1. Art.5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881

Z pOzniejszymi zmianami) 2. Pkt.1.5.13 SST
Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ obowigzujace normy i przepisy
Wyroby budowlane takie jak krawezniki, obrzeza, kostka musza odpowiada¢
wymaganiom norm PN-EN.

9. uwagi koncowe

Nalezy dba¢ o to by nie uszkodzi¢ statych punktow geodezyjnych. Z chwila rozpoczgcia robot
powiadomi¢ jednostki bedace wlascicielami uzbrojenia podziemnego. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy oraz sposdb wykonania rob6t winny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych , branzowych oraz odpowiednim obowigzujacym przepisom. Podczas
wykonywania robodt nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidtowo oznakowac teren
budowy.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. Ustaw z 2010 roku nr 243 poz. 1623 z pdZzniejszymi zmianami)

NINIEJSZYM OSWIADCZAM

ze projekt budowlany branzy drogowej dla zadania pn :

,Utwardzenie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego SUW LIS,

na nieruchomosci zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Nad Prosng 28-34,
114/1, 113/6, j. ewid. 306101 1 - m. Kalisz, pow. Kalisz m.p.,

woj. wielkopolskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt uzyskat wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia oraz zostat
sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.

PROJEKTANT : INZ. ARKADIUSZ RYGAS
specj . drogowej nr uprawniefl WKP/0300/POOD/13



Informacja

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT : Wewnetrzny uktad komunikacyjny

ADRES : ul. Nad Prosng 28-34, dz. nr 114/1, 113/6

j. ewid. 306101 1 - m. Kalisz, pow. Kalisz m.p.,
woj. wielkopolskie

INWESTOR : Przedsiebiorstwo Wodociggdéw
1 Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nowy Swiat 2a, 62-800 Kalisz

BRANZA : DROGOWA
PROJEKTANT : INZ. ARKADIUSZ RYGAS
branzy drogowe;j nr uprawniefl WKP/0300/POOD/13

spec. konstrukcyjno-budowlana

Liskow, lipiec - sierpien 2020 rok



Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.

Podstawg prawng "Informacji" jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia ogtoszony w dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126. Podstawa
merytoryczng informacji jest projekt budowlany na wykonanie wewngtrznego uktadu
komunikacyjnego na terenie potozonym w Kaliszu., przy ul. Wroctawskie;.

2. Adres robot budowlanych.

Kalisz, ul. Nad Prosng 28-34.

3. Zakres robot budowlanych.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie na wykonanie wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego.

4. Elementy mogace stwarza€ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami na ktére nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage ze wzgledu na bezpieczenstwo jest :

- prowadzenie robot ziemnych

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

* przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robot
ziemnych w odpowiednich urzgdach administracji panstwowej

* uzyskac informacje o znajdujacych si¢ na terenie robdt innych sieciach podziemnych

* przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowac znaki ostrzegawcze, tablice
informacyjne, sygnaty §wietlne, zapory i zastawy drogowe

* teren budowy powinien by¢ niedostgpny dla oséb niezatrudnionych w celu zabezpieczenia
ich przed wypadkiem

» wzdluz calego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w
biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o kolorze z6ttym -pulsujace
* w miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie
przekopy probne

* przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac si¢ do przepiséw dotyczacych
danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

* pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich wzajemne
bezpieczenstwo

* pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznigtej ziemi, betonu i gruntu powinni posiadaé
okulary ochronne

* w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociaggdéw nalezy fakt ten zgtosic
kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne moga by¢ podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich
kontynuowanie od zainteresowanej instytucji

* napotkane w wykopach rurociagi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli nalezy
wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika

odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan uzytkownika i
powiesi¢ na nim tablic¢ ostrzegawcza przed porazeniem

» wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilo$¢ przej$¢ (ktadek). Ktadki nalezy tak
uktada¢ aby miaty wystarczajace oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki musza by¢
wykonane z materiatu petnowarto$ciowego i nie moga uginac¢ si¢ pod ciezarem dorostego
czlowieka oraz powinny posiada¢ porgcze

» wykopy do glebokosci 1,0 m nie beda umacniane, wykopy o gtebokosci 1,01 m do 1,50 m
projektuje si¢ umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla glteboko$ci powyzej
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1,50 m przewiduje si¢ do umocnien wykopdéw zastosowaé obudowy stupowe produkcji firmy
Maszyny i1 Urzadzenia Budowlane w Szamotutach lub réwnowazne. Umozliwiaja one
umocnienie wykopow o glebokosci od 1,5 m do 6,9 m szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.
» w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu nalezy
zbada¢ przyczyng tej zmiany i doprowadzi¢ obudowg do nalezytego stanu

* do schodzenia do wykopu gtebszych niz 1,50 o m $cianach pionowych nalezy uzywaé
drabinki metalowe przystawne

* obudowe wolno wymieni¢ lub usung¢ tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez
wlasciwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej Przy prowadzeniu
robdt montazowych nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych

w ,,Warunkach Technicznych Wykonani i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych".
Praca ludzi w wykopie zwigzana jest

- Z r¢cznymi pracami ziemnymi - wyréwnanie dna wykopu ( koryta

pod konstrukcje jezdni oraz przy wykonywaniu rowu przydroznego)

wykopy do 1,0 m nie wymagaja umocnien $cian.

Podczas prac nalezy:

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- przy przyjeciu
placu budowy nalezy uzgodni¢ z wtascicielami linii energetycznych, telefonicznych, sieci
wodociaggowej oraz z wlascicielami drog termin wykonywania prac i warunki zabezpieczenia
- stosowac sprzet ochrony osobiste;j

- stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet

- prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy
- agregat pradotworczy przy wykonywaniu docinan elementéw betonowych musi by¢
starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcja obstugi.

S. Zalecenia dodatkowe.

Do obowigzkow kierownika budowy nalezy rowniez przed przystapieniem do realizacji
innych przewidywanych robot budowlano-montazowych przeszkolenia w niezbednym
zakresie BHP pracownikow przewidzianych do ich wykonywania.

WYSTEPUJACE RYZYKO I ZAGROZENIA PRACOWNIKOW W REJONIE
WYKONYWANYCH PRAC NA BUDOWIE

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH I
UCIAZLIWYCH

1. Czynniki fizyczne

- hatas

- wibracja

- mikroklimat

2. Czynniki psychofizyczne

- obcigzenie fizyczne

- obcigzenie psychiczne

3. Prace szczegolnie niebezpieczne

- prace ponizej poziomu gruntu

- instalacje podziemne

- roboty ziemne

- prace murowe niskie , pomosty

- prace murowe wysokie , prace konstrukcyjne , dachowe — rusztowania ramowe,

rurowe , konsole

- transport dzwigowy — zuraw ZB 75/100

- transport materialow , rgczny , za pomocg dzwigoéw

- winda przyscienna WBT 600

- transport poziomy i pionowy

- roboty z pomostow, rusztowan na wysokosci powyzej 2 m

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

- koparki, tadowarki, spycharki, betoniarki, zageszczarki
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- narzedzia reczne i elektronarzedzia

5. Magazynowanie i sktadowanie materiatow

- magazynowanie na placu budowy

- sktadowanie materialow w rejonie wykonywanych instalacji liniowych

6. Odziez ochronna , odziez robocza i sprzet ochrony osobistej

- §rodki techniczne , ochrony zbiorowe , zabezpiecza generalny wykonawca (GW) zaopatrzenie
pracownikéw w odziez robocza, ochronng i sprzet ochrony osobistej, zabezpieczaja poszczegdlne
podmioty we wlasnym zakresie

7. Ocena ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikow o ryzyku i zagrozeniach
wystepujacych na wszystkich stanowiskach pracy, informuje kierownik budowy lub wyznaczona
osoba posiadajgca przeszkolenie w zakresie BHP dla kierujacych pracownikami.

8. Bezpieczenstwo pracy — rola stuzby BHP.

Jednostka kontrolna , opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
Art. 237KP

II WYBRANE CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIAZLIWE NA REALIZOWANEJ BUDOWIE
Ad 1. Halas na stanowisku pracy , zrodto hatasu wywotane przez maszyny i urzadzenia o napgdzie
mechanicznym , elektrycznym i pneumatycznym. Szkodliwos$¢ lub ucigzliwos¢ skutkow hatasu zaleza
od nat¢zenia hatasu, poziomu ekspozycji odniesiony do o$miogodzinnego dnia pracy. Dopuszczalny
poziom ekspozycji do dnia pracy nie moze przekroczy¢ 85 dB, maksymalny chwilowy 115 dB. W
wypadku przekroczenia wartos$ci j.w. pracownicy sa obowigzani stosowa¢ ochronniki stuchu dobrane
do wielkosci charakteryzujacych hatas. Dostep przypadkowych ludzi w strefie przekraczajgcej hatas
jest ograniczony.

Wibracja — drgania oddzialujace na organizm cztowieka — przez konczyny gorne i

0 ogolnym dziataniu sa charakterystyczne przez zakres czgstotliwosci, czas oddzialywania. Dla drgan
dziatajacych na organizm czlowieka przez konczyny goérne, warto$¢ sumy wektorowej skutecznych,
waznych przyspieszen drgan wyznaczonych dla trzech sktadowych kierunkowych X,Y,Z nie moze
przekraczaé

2,8 m/s2, 11,2 m/s2 przy ekspozycji maksymalnie 30 minut. Zatem przy urzadzeniach wibrujacych (
zaggszczarek nalezy stosowaé przerwy lub zamiennie pracowac)

Mikroklimat — srodowisko termiczne , warunki cieplne , miejsca pracy czlowieka , s3 wazne na
samopoczucie , zdrowie , wydajno$¢ pracy. Parametry jakie maja wptyw na cztowieka to:

- temperatura

- wilgotnos¢ wzgledna

- predkos¢ ruchu powietrza

- promieniowanie cieplne

Wiasciwy dobor odziezy do temperatury 1 wydatku energetycznego czlowieka.

Komfort termiczny podczas pracy cig¢zkiej to temperatura +10 stopni Celsjusza

Ad.2 Czynniki psychofizyczne mozna podzieli¢ na :

- obcigzenie fizyczne (ci¢zka praca fizyczna)

- obciazenie psychonerwowe

Obcigzenie rak, i n6g, wymuszona pozycja ciata, zwigzek obcigzenia fizycznego z wydatkiem
energetycznym, praca lekka , ciezka i $rednia. Wydatek energetyczny dla me¢zczyzn:

praca lekka 300 - 800 kcal (kilokalorie)

umiarkowana 800 — 1500 kcal

cigzka 1500 2000 kcal

bardzo cigzka powyzej 2000 kcal

obcigzenie psychonerwowe — zalezne od predyspozycji cztowieka

Ad.3 Prace szczegélnie niebezpieczne

- ponizej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie , przepompownie , wykopy pod rurociagi.

- Roboty ziemne , warunek: zatwierdzona dokumentacja , ewentualne zmiany musza by¢ zapisane w
dzienniku budowy.

- roboty murowe , §ciany no$ne i dzialowe z pomostéw i rusztowan

- roboty tynkowe z pomostow

- roboty ciesielskie, konstrukcyjne

- roboty zbrojarskie, stropy , podciagi i §ciany

- roboty konstrukcyjne , dachowe
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Sposob prowadzenia robot:

reczny, dopuszcza si¢ wykonwanie wykopow_szeroko przestrzennych do glebokosci nie wigkszej niz
2 m, a w waskoprzestrzennych do glebokosci 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia,

mechaniczny, zaleca si¢ wykonywanie wykopow szeroko przestrzennych koparka do 4 m, w
przypadkach kopania powyzej 4 m , nalezy je wykonywac¢ stopniami, przy czym dla kazdego stopnia
powinien by¢ urzadzony wyjazd dla srodkdéw transportowych oraz przewidziane odprowadzenie
wody.

Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopow:

- podparcie lub rozparcie Scian wykopow przy wykopach o $cianach pionowych o gitebokosci powyzej
2 m w gruncie skalistym i powyzej Im w pozostatych stosuje si¢ deskowanie , §cianki szczelne lub
inne.

- pochyte skarpy o nachyleniu zaleznym od kategorii gruntu

Doktadne okres$lenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zaleznosci od
rodzaju gruntu oraz poziomu wod gruntowych.

Przy pracach w wykopach nie wolno:

- zatrudnia¢ pracownikow , ktorzy nie ukonczyli 18 lat

- przebywac w stanie nietrzezwym lub spozywac¢ napojow alkoholowych

- wykonywac robot odstrzatowych (z uzyciem materialtdow wybuchowych) pracownikom nie majacym
uprawnien oraz pozostajagcym bez nadzoru kierownika lub majstra z uprawnieniami budowlanymi.
Przed rozpoczeciem roboét ziemnych nalezy zapoznac si¢ z projektem technicznym organizacji robot,
ktére powinny okresli¢ migdzy innymi:

- sposob prowadzenia robot (rgczny, mechaniczny)

- sposob zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowania, $cianki szczelne)

- trasy urzadzen podziemnych , a w szczego6lnosci kabli energetycznych, telefonicznych, przewodow
gazowych 1 wodociggowych. Ponadto kierownik lub majster przed przystapieniem do robot powinien
omoOwic¢ brygada trasy urzadzen podziemnych i oznakowac je wyraznie na terenie prowadzonych robot
oraz okresli¢ bezpieczng ich odleglos¢ od wykopu w poziomie i w pionie oraz zapewni¢ fachowy
nadzor techniczny.

Ad. 4. Praca przy uzyciu maszyn i sprzetu

Przed rozpoczeciem roboét ziemnych sprawdzi¢ nalezy na planie sytuacyjnym , czy nie ma instalacji
podziemnych. Jezeli sag — wyznaczy¢ w terenie tras¢ ich przebiegu. W poblizu instalacji podziemnych
nie mozna uzywac koparek, spycharek i kilofow.

Roboty przy instalacjach wykonuje si¢ r¢gcznie. W przypadku natrafienia niezinwentaryzowane
,hiezidentyfikowane instalacje nalezy kopa¢ recznie w celu identyfikacji instalacji. W wypadku
znalezienia trudnego do okreslenia przedmiotu nalezy przerwac prace i zawiadomic¢ inspektora
nadzoru lub kierownictwo (moga by¢ niewypaly). Wykonujac wykop za pomoca koparek ,
przestrzegac nalezy zasade , aby byly one ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz 60 cm poza
klinem odtamu od danej kategorii gruntu. Nie wolno podkopywac¢ skarpy ani mechanicznie , ani
r¢cznie. Przebywanie w zasiggu pracy tyzki koparki jest zabronione! Urobek jak i materiaty
pomocnicze , urzadzenia , rury, osprzet nalezy uktada¢ w bezpiecznym miejscu nie mniej niz 0,5 m od
krawedzi wykopu. W porze nocnej wykop w miejscach przebywania osob trzecich nalezy 1 m przed
wykopem zabezpieczy¢ barierkami 1,1 m i o$wietli¢ $wiatlem sygnalizacyjnym migajacym zottym lub
czerwonym. Roboty murowe , tynkowe , konstrukcyjne , pokrycia dachowe wykonuje si¢ z rusztowan
roboczych , obowiazujg zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak szelki, liny posiadajace atest CE.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy obowiazujace przy robotach budowlanych w
zakresie BHP

WAZNE !

ROBOTY ZIEMNE : Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Przy robotach ziemnych majster i brygadzista maja obowiazek :

- dobra¢ wtasciwe narzedzia i sprawdzi¢ ich stan techniczny

- odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie $cian wykopow

- Instruowa¢ pracownikow bezpiecznych metodach pracy

- nadzorowac¢ przestrzegania przez pracownikow przepisow w zakresie BHP

Kierownik obowigzany jest dokonywac kontroli stanu technicznego wykopow , bezpieczenstwa
wykopow oraz oceni¢ zgodnos¢ prowadzenia robot z dokumentacjg techniczna.

Ad.5. Transport reczny dla mezcezyzn

- przy pracy statej 30 kg
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- przy pracy dorywczej 50 kg

- na wysokosci powyzej 4m i odlegtosci powyzej 25 m 30 kg

- przetaczanie przedmiotéw okraglych (rur itp.)

teren poziomy 300 kg

na pochylni 50 kg

- transport zespolowy wylacznie pod nadzorem , sktadowanie materiatow odbywa si¢ pod nadzorem i
w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy rowniez sktadowania odpadow
poprodukcyjnych. Transport zespotowy, przedmioty o dtugosci 4 m , powyzej 30 kg nalezy dobraé
tylu pracownikow , aby na jednego pracownika cigzar nie przekraczatl 42 kg i byt pod stalym
nadzorem.

Ad.6. Odziez robocza , ochronna i sprzet ochrony osobistej

- sprzet ochrony osobistej stanowi wtasno$¢ pracodawcy. Pracodawca nie moze dopuscic¢
pracownikoéw do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej, przewidzianych do stosowania na danym
stanowisku pracy.

- pracodawca zaktada i prowadzi — odrebnie dla kazdego pracownika — karte ewidencyjng przydziatu
odziezy i obuwia roboczego oraz srodkow ochrony indywidualnej, a takze wyptaty ekwiwalentu
pieni¢znego za ich pranie i konserwacje

WAZNE !!

Zalacznikiem planu BIOZ jest: Instrukcja ogélna BHP w budownictwie, ktora stanowi
integralna czes¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZALACZNIKI

1. Plan sytuacyjny poszczegdlnych zadan z rozrysowaniem stref niebezpiecznych

2. Plan dziatan korygujacych i/ lub zabezpieczajacych

3. Spis podmiotow , ktore zostaty poinformowane o planie BIOZ i przejmuja

odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo pracy na realizowanej budowie /wycinku

robot/, poswiadczone datg i podpisem przyjecia planu BIOZ

WYKAZ RODZAJOW PRAC , KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ CO
NAJMNIEJ DWIE OSOBY

1. Prace wykonywane wewnatrz zbiorikow , kotlow , silosow i1 urzadzen

technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych , ktore nie pozwalajg nie bezposredni kontakt
wizualny oc najmniej z jednym pracownikiem.

2. Prace w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja gazy lub pary trujace, zrace albo

duszace , przy ktorych wykonywaniu wymagane jest stosowanie srodkow ochrony

indywidualne;j.

3. Prace zwigzane z konserwacjg , montazem i naprawg dzwigow , suwnic, Zurawi

wiezowych i samojezdnych , uktadnic magazynowych i schodéw ruchomych.

4. Prace spawalnicze , cigcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajace

postugiwania si¢ otwartym zroédlem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo

w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

5. Prace wykonywane w poblizu nie ostoni¢tych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci ,
znajdujacych si¢ pod napigciem.

6. Prace wykonywane na wysokos$ci powyzej 2 m w przypadkach , w ktorych

wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem

z wysokosci.

7. Prace w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej od 2 m

8. Prace ziemne , wykonywane metoda bezodkrywkowa

9. Prace przy oznakowaniu i remoncie drog na odcinkach nie zamknigtych dla

ruchu.
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WYKAZ RODZAJOW PRAC WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI
PSYCHOFIZYCZNEJ

1. Prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych

2. Prace operatorow samojezdnych ci¢zkich maszyn budowlanych i maszyn

drogowych

3. Prace kierowcow : autobusow , pojazdow przewozacych materiaty niebezpieczne oraz pojazdoéw o
dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton i dlugosci powyzej 12 m

4. Prace przy obstudze urzadzen cisnieniowych , podlegajacych pelnemu dozorowi technicznemu.

PROJEKTANT -INZ. ARKADIUSZ RYGAS
UPR. BUD. WKP/0300/POOD/13
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