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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

SLUG

Producent LUG Light Factory P 40.0 W
Nazwa artykutu URBINO 12 LED S Poprawa 5750 Im
40W 5750Im 757
024
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO 12 LED S 40W 5750lm 757 024

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X//Z) -0.430m/10.120m/ -0.430m 10.120 m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x LUG Light Factory URBINO 12 LED S 40W 5750lm 757 024

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X//2Z) 9.087m/3.387 m/ 9.087m 3.387m 6.000 m
6.000 m

Rozmieszczenie A2
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LUG

Teren 1
Lista opraw

®razem Prazem Skutecznosc¢ Swietlna
11500 Im 80.0 W 143.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
2 LUG Light URBINO 12 LED S 40W 5750lm 757 024 40.0 W 5750 Im  143.7 Im/W
Factory
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

LUG

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Przejscie (PC5) - Eh, Em>=15lx, Uo>=0,4 50.0 Ix 30.7 Ix 62.7 Ix 0.61 0.49
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Przejscie (PC5) - Eabcdef, Emin.>=2Ix 14.7 Ix 2.93 I 31.3x 0.20 0.094
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 83.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie (PC5) - Eabcdef, Emin.>=2Ix 15.5 Ix 4.94 I 27.91Ix 0.32 0.18
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -97.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie (PC4) - Ev-, Em>=15Ix, Uo>=0,35 19.0 Ix 7.32 Ix 36.7 Ix 0.39 0.20 CG3
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Przejscie (PC4) - Ev+, Em>=15Ix, Uo>=0,35 21.8Ix 10.8 Ix 38.3 I 0.50 0.28

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

mgr inz. Michat Klimuk; e-mail:michal.klimuk@lug.com.pl
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

Przejscie (PC5) - Eh, Em>=15Ix, Uo>=0,4

=
30 50 75 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Przejscie (PC5) - Eh, Em>=15Ix, Uo>=0,4 50.0 Ix 30.7 Ix 62.7 Ix 0.61 0.49

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

Przejscie (PC5) - Eabcdef, Emin.>=2Ix

\

=
2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Przejscie (PC5) - Eabcdef, Emin.>=2Ix 14.7 Ix 293 Ix 31.31Ix 0.20 0.094

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 83.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

Przejscie (PC5) - Eabcdef, Emin.>=2Ix

\

\

BLUG
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3.00 5.00 7.50 10 20 30 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Przejscie (PC5) - Eabcdef, Emin.>=2Ix 15.5 Ix 4.94 I 27.91Ix 0.32 0.18

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -97.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

mgr inz. Michat Klimuk; e-mail:michal . klimuk@lug.com.pl
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

Przejscie (PC4) - Ev- , Em>=15Ix, U0>=0,35

\
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5.00 7.50 10 20 30 50 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Przejscie (PC4) - Ev-, Em>=15Ix, U0>=0,35 19.0 Ix 7.32 Ix 36.7 Ix 0.39 0.20

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

Przejscie (PC4) - Ev+ , Em>=15Ix, U0o>=0,35

\
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10 20 30 50 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Przejscie (PC4) - Ev+ , Em>=15Ix, U0>=0,35 21.8Ix 10.8 Ix 38.3 Ix 0.50 0.28

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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