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Ist. jezdnia , Pobocze Pas zieleni Chodnik
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ttuczen 0/31,5mm gr. 15cm
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obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. Scm
lawa betonowa z oporem. beton klasy CI2/15

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr 3cm
mieszanka zwiazana cementem klasy C1,5/2
podsypka piaskowa gr. 15cm

r. 15cm

filtracyjna

humus z dowozu— przepuszczalny

zwir ptukany 8/16mm

gr. 10cm z obsianiem trawa

Szczegdl A
skala 1:25

'A‘ SYSTEM A
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USELUGOWE' = ' ANTON! PRZYBYLSKI
"SYSTEM A”
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. éwietokrzyska 20
tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®gmail.com
TEMAT: SKALA: 1:50
NR RYS: -
Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w Dzie¢mierowie STADIUM: PW
w zakresie budowy chodnika i doswietlenia projektowanego
przejs$cia dla pieszych wraz z elementami BRD BRANZA- drogowa
TRESC: Przekrdj normalny DATA: 11.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
. mgr inz. ANTONI |1pg/0024/PWOD/14|DROGOWA
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI / / /




