OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

»Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w Dzie¢mierowie w zakresie budowy
chodnika i doswietlenia projektowanego przejscia dla pieszych wraz z elementami BRD”

1. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna instalacji o§wietlenia jako
cz¢$¢ opracowania ,,Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w Dziecmierowie w
zakresie budowy chodnika i doswietlenia projektowanego przejscia dla pieszych wraz z
elementami BRD,,. Zakres opracowania obejmuje Projekt Zagospodarowania Terenu w
zakresie instalacji o§wietlenia przejscia dla pieszych.

2. Instalacja oSwietlenia.
2.1. Przylacze instalacji oSwietlenia terenu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowane oswietlenie przytagczono do
istniejgcej gminnej sieci o$wietlenia. Powyzsze linia o$wietlenia zostata wykonana kablem
YAKY 4x35.

2.2. Charakterystyka energetyczna projektowanej instalacji oSwietlenia.

Projektowana rozbudowa linia o$wietlenia sklada si¢ z 2 stupow z oprawami LED
o mocy 40W. Nie przewiduje si¢ zmiany wielkosci zabezpieczen w szafie zasilajace;.

2.3. Linie kablowe.

Projektowane linie kablowe wykona¢ kablem typu YAKY 4x35 uktadanym w:
ziemi zgodnie z wymogami normy N-SEP-E - 004 na glebokosci :
* pod chodnikiem na glebokosci 0.5 m,
* pod drogg w rurze ostonowej SRS75 na glebokosci 1.0 m .

Kabel ukladany w ziemi montowa¢ na podsypce piaskowej grubosci ok.10cm, nastgpnie na
kabel nasypa¢ warstwe piasku grubosci ok. 20cm 1 utozy¢ foli¢ kalandrowa koloru
niebieskiego. Nasypany piasek oraz ziemi¢ z wykopu ( bez zanieczyszczen i kamieni )
zageszcza¢ warstwami  do  wspodlczynnika zageszczenia gruntu 0,97 . Tres$¢ tabliczki
opisowej winna zawiera¢: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak
uzytkownika, rok utozenia.

Przy wejsciach kabla do stupow 1 do przepustow kablowych nalezy przewidzie¢ zapasy
kabla ok.1,0 m. Kable tagczy¢ w stupie za pomoca izolacyjnych ztaczek kablowych typu
1ZK-4, 500V, IP54 na przekrdj zyty 16-50 mm2 . Zachowac kolorystyke taczonych zyt kabla.

2.4. Stupy oswietleniowe .

Jako shupy oswietleniowe projektuje si¢ zastosowaé stupy stalowe, stozkowe,
ocynkowane dtugosci 6m typu NT S60PC-3 F160 z fundamentem betonowym F100/ 200
0.3x0.3x1.0. Stup oswietleniowy :

- z wysiggnikiem 0,5m typu RW ST 11/0.5/10 st/fi60,

- wyposazony w opraw¢ - LUG Light Factory URBINO 12 LED S 40W 5750Im 757 O24 (lub
oprawe o parametrach rownowaznych),

- zhaczki 1ZK,



- opraw¢ potaczyC ze ztaczka IZK przewodem YDY 3x2.5 750V. Zabezpieczenie lampy
LED — wktadka bezpiecznikowa szybka wielkosci 6A

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochron¢ przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytaczenie.

3. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:
- przywotang normg N-SEP-E-004 ,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.V
Instalacje elektryczne,
- ustaleniami z Inwestorem wtascicielem istniejacej linii o§wietlenia.
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
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